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OPINIA GEOTECHNICZNA

A. Informacje dotyczgce obiektu budowlanego i zleceniodawcy
1. Obiekt budowlany "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej
budowy systemu odprowadzania i zagospodarowania
wod opadowych z projektowanego osiedla
wielorodzinnego oraz ukiadu drogowego w rejonie
ulicy Gospodarczej w Katowicach - etap I"
2. Lokalizacja Katowice, rejon pomiedzy ul. Gospodarczg a ul. Transpor-
towcdédw., gm. /pow. m. Katowice, woj. Slaskie
3. Inwestor Katowicka Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna
Sp. z 0.0., ul. Wandy 6, 40-322 Katowice, u
B. Konstrukcja obiektu budowlanego
1. Typ obiektu Obiekt liniowy
2. Sposob posadowienia Bezposredni
C. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

1. Woyksztatcenie litologiczne Teren badan (w rejonie wykonanych otworéw wiertniczych)
zbudowany jest z osadéw czwartorzedowych tj. spoistych glin
zwatowych (Qpg), niespoistych osadéw wodnolodowcowych
(Qpfg) oraz miocenskich it6w (Mi). Przypowierzchniowg
strefe podtoza gruntowego stanowig holocenskie gleby (Qh)
oraz nasyp antropogeniczny (Qhn).

Zaleganie rozpoznanych formacji gruntowych przedstawiono
na profilach geotechnicznych zatagczonych do Dokumentacji
Badan Podtoza Gruntowego (zat. nr 1.1-1.4).

2. Grunty stabonosne, nienosne i Nasypy antropogeniczne o migzszosci 0,7- 1,5 m stwierdzono
nasypowe jedynie w otworze nr 1 nr 2.

3. Grunty w strefie oddziatywania Na przewazajacym obszarze zalegaja spoiste gliny zwatowe
naprezen generowanych przez w stanie twardoplastycznym (warstwa IIA) i plastycznym
obiekt (warstwa IIB), niespoiste utwory rzeczne w stanie Srednio

zageszczonym (warstwa III) oraz ity miocenskie w stanie
pétzwartym i twardoplastycznym (warstwa IV).

4. Woystepowanie niekorzystnych Nie stwierdzono.
zjawisk geologicznych, gruntéw
zapadowych, peczniejgcych etc.

5. Charakterystyka gruntow w Podobnie jak w strefie oddziatywania naprezen generowanych

poziomie posadowienia obiektu

przez obiekt (pkt. 3 opinii).

2. Warunki wodne

1. Obecnosc¢ wdd gruntowych w 3.| W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej
zbadanym podfozu gtebokosci wiercen 6,0 m ppt. stwierdzono wystepowanie
poziomu wéd gruntowych w rejonie otworu nr 1, nr 7 i nr 8.
4. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata
nawiercona w otworach nr 2, nr 7 i nr 8 na gtebokosciach
0,4 -1,0 m ppt. (tj. na rzednych 265,2 - 273,2 m npm.).
2. Obecnos¢ saczen W otworach nr-nr 1, 3, 6, 9, 10 i 11 zanotowano intensywne
sgczenie wody gruntowej na gtebokosci 0,9 - 2,2 m ppt.
(tj. na rzednych 269,9 - 273,3 m npm.).
3. Przewidywane wahania wod Wszelkie wahania stanu wod gruntowych moga by¢ uzaleznio-
gruntowych ne od intensywnosci opadow atmosferycznych, a co za tym
idzie ilosci wody infiltrujacej do osrodka gruntowego. Obecny
poziom wod nalezy uznac za $redni. Przyjmuje sie, ze roczne
wahania wdd gruntowych mogg by¢ na poziomie +/- 0,5 m.
4. Agresywnos¢ wod gruntowych -
wzgledem betonu
D. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunkéw gruntowo - wodnych
1. Kategoria geotechniczna Druga kategoria geotechniczna.
2. Warunki gruntowe Proste warunki warunki gruntowo-wodne.
3. Przydatnos¢ gruntéw dla potrzeb | Grunty stanowigce podtoze projektowanej inwestycji

budownictwa

sa nosne. Warstwa I stanowi utwory ktére nalezy usungé
i zatopi¢c je utworami o odpowiedniej granulacji
i zageszczeniu.

Opinia Geotechniczna przygotowana przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
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Whioski koncowe:

Z uwagi na ustalong II kategorie geotechniczng projektowanej inwestycji oraz proste
warunki gruntowo-wodne lokalnie ztozone zaleca sie wykonanie Dokumentacji Badan Podtoza
Gruntowego i Projektu Geotechnicznego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U. z 2012 r., poz.463).

Opinia Geotechniczna przygotowana przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
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1. Wstep
Niniejsze opracowanie zostato wykonane przez firme Global Geologia M. Konopka,

P. Rogowski s.c., na zlecenie Biura Projektéw Gospodarki Wodno-Sciekowej
"HYDROSAN" Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Sienkiewicza 10, 44-101 Gliwice. Inwestorem
jest Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0., z siedzibg
przy ul. Wandy 6, 40-322 Katowice.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow gruntowo -
wodnych dla zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczacej budowy systemu odprowadzania i zagospodarowania wéd
opadowych z projektowanego osiedla wielorodzinnego oraz ukiadu drogowego
w rejonie ulicy Gospodarczej w Katowicach - etap I" w zakresie niezbednym
do wykonania projektu budowlanego inwestycji.

Zatozenia do opracowania projektu:

1. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu zaktada sie mozliwo$¢ zagospodarowania
wod opadowych na obszarze lesSnym - poprzez grawitacyjny sptyw wéd
do zbiornikdw parownikowo-retencyjnych na terenie leSnym na dz. 2097/86.

2. Zagospodarowanie wod deszczowych przewiduje sie w zbiornikach parownikowych
stuzacych do poprawy warunkdéw retencji wody na terenach lesnych,
zlokalizowanych w istniejacej niecce terenowej. Zbiorniki zostang wykonane
jako budowle petnigce funkcje ochronng zwigzang z produkcjg lesna.

3. Odwadniany teren obejmuje:

« naturalng zlewnie niecki — teren lesny,

+ zlewnie projektowanego osiedla mieszkaniowego - projektowany teren
utwardzony zabudowy mieszkaniowej,

+ zlewnie projektowanej drogi — projektowany teren komunikacyjny,

» potencjalng zlewnie obszaréw przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowe
- obszary w obrebie zlewni oznaczone jako tereny przemystowo-ustugowe

i komunikacyjne.

Dokumentacje sporzadzono wg wymagan:
. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463);

. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady
ogolne;
. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego;
. PN-EN-ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntow. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

Dokumentacja Badan Podfoza Gruntowego przygotowana przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie z Rozporzadzeniem
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. PN-EN-ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania;
. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowe.

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji postuzono sie mapami, literaturg
geologiczng, polskimi normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze materiatami

archiwalnymi, wynikami prac i badan polowych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu
Obszar badan znajduje sie w potudniowej czesci miasta Katowice

(gm./pow. m. Katowice, woj. matopolskie), w poblizu dzielnicy Nikiszowiec
i obejmuje obszar lesny pomiedzy ul. Gospodarczg i ul. Transportowcow.

Powierzchnia obszaru badan (w rejonie planowanej inwestycji) obniza
sie w kierunku pétnocnym. Rzedne niwelacyjne w rejonie wykonanych otwordw
wiertniczych wynosza od 266,2 m npm. (otw. nr 1) do 274,1 m npm. (otw. 4).
Deniwelacje w rejonie projektowanej inwestycji wynoszg ok 7,9 m

W poétnocno-zachodniej czesci obszaru badan znajduje sie Staw Upadowy,
a w potudniowej czesci zlokalizowane sg osadniki parowe.

Szczegotowqg lokalizacje obszaru badan i punktéw wiercen przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej w skali 1: 1000 (zat. nr 2).

3. Przebieg badan

3.1. Prace geodezyjne
W terenie wytyczono 11 otwordw badawczych, metodg domiaréw prostokatnych,

w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji i naniesiono je na mape w skali 1: 1000 dostarczong
przez Zleceniodawce. Lokalizacja otworow zostata wskazana przez Projektantow, ktorzy
ilo$¢ i gtebokos$¢ otwordéw wiertniczych dostosowali do wiasnych potrzeb projektowych.
Orientacyjne rzedne niwelacyjne otwordw zostaty zinterpolowane na podstawie danych
graficznych (mapa sytuacyjno - wysokosciowa dostarczona przez Zleceniodawce) przez

autora opracowania.

3.2. Prace wiertnicze

Roboty wiertnicze przeprowadzono w sierpniu 2018. Odwiercono 11 otwordw
badawczych do maksymalnej gtebokosci 6,0 m. kaczny metraz wiercen wynidst
51,0 mb. Miejsca wiercen przedstawiono na mapie dokumentacyjnej stanowigcej
zatacznik nr 2. Wiercenia wykonano przy uzyciu samojezdnej wiertnicy mechanicznej

WGS-160, pod nadzorem uprawnionego geologa inz. Michata Pary.

3.3. Prace polowe
Podczas wykonywania robdt wiertniczych grunty badano makroskopowo zgodnie

z PN-B-04452:2002 oraz PN-86/B-02480. W trakcie wiercenia prowadzono szczego6towy

Dokumentacja Badan Podfoza Gruntowego przygotowana przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie z Rozporzadzeniem
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opis makroskopowy przewiercanych gruntéow, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, jego
wilgotnos$¢ oraz stan.

Poziom zwierciadta wody gruntowej mierzono przyrzadem akustycznym (gwizdkiem
hydrogeologicznym) z doktadnoscig +5cm.

Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano urobkiem
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W oparciu o wykonane prace wykonano profile geotechniczne otwordw wiertniczych
(zat. nr 1).

4. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

4.1. Budowa geologiczna

W wyniku przeprowadzonych wiercen do maksymalnej gtebokosci 6,0 m ppt.
zbadano stropowg partie utwordéw, stanowigcych podtoze gruntowe projektowanej
inwestycji. Teren badan (w rejonie wykonanych otworéw wiertniczych) zbudowany jest
z osadow czwartorzedowych tj. spoistych glin zwatowych (Qpg), niespoistych osadow
wodnolodowcowych (Qpfg) oraz miocenskich itbw (Mi). Przypowierzchniowg strefe
podioza gruntowego stanowig holocenskie gleby (Qh) oraz nasyp antropogeniczny
(Qhn).

Seria spoistych glin zwatowych , litologicznie wyksztatcona jest jako
piasek gliniasty, glina pylasta, glina pylasta zwiezta, glina piaszczysta, glina piaszczysta
zwiezta i pyt, rzadziej glina piaszczysta na granicy piasku gliniastego oraz glina
piaszczysta zwiezta na granicy itu. Lokalnie zawiera przewarstwienia piaskiem $rednim
i piaskiem drobnym.

Grunty te pod wzgledem wilasnosci filtracyjnych nalezg do stabo przepuszczalnych.
Orientacyjne wartosci wspotczynnika filtracji (za Z. Pazdro - Hydrogeologia ogdina)
zamykajq sie w przedziale k=107-10°m/s.

Seria niespoistych osadéw rzecznych (Qpfg) zostata stwierdzona w badanych
otworach w przelocie gtebokosci 0,2 — 1,6 m ppt. Osady te litologicznie stanowig gtdwnie
piaski $redni zaglinione, piaski drobne zaglinione rzadziej piaski pylaste oraz piaski
$rednie. Lokalnie utwory te zawierajg domieszki pytéw.

Serie osaddéw rzecznych budujg grunty, ktére pod wzgledem witasnosci filtracyjnych
nalezg do dobrze przepuszczalnych. Orientacyjne wartosci wspodtczynnika filtracji
(za Z. Pazdro - Hydrogeologia ogdlna) zamykajg sie w przedziale k=107°-10"*m/s.

Serie _miocenskich iléw (Mi) stwierdzono jg w przelocie gtebokosci

1,2 - 6,0 m ppt. Do gtebokosci prowadzonych wiercen (6,0 m ppt.) utwory te nie zostaty
przewiercone. Litologicznie stanowig je grunty wyksztatcone jako ity, ity pylaste, gliny
pylaste, gliny pylaste zwiezte na granicy itéw. Lokalnie utwory te zaiwrajg domieszki
okruchéw wegla.

Grunty te, pod wzgledem wtasnosci filtracyjnych nalezg do péfprzepuszcalnych.

Dokumentacja Badan Podfoza Gruntowego przygotowana przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie z Rozporzadzeniem
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Orientacyjne wartosci wspotczynnika filtracji (za Z. Pazdro - Hydrogeologia ogdina)
wynoszg k<10®m/s.

W strefie przypowierzchniowej podifoza gruntowego stwierdzono w otworach nr 1
i nr 2 wystepowanie nasypu antropogenicznego (Qhn) o migzszosci 0,7 - 1,5 m.
Nasyp antropogeniczny jest mieszaning gleby, gliny piaszczystej, piasku drobnego,
okruchdéw cegty, piasku gliniastego, pytu oraz piasku drobnego zaglinionego.

Na powierzchni terenu w rejonie pozostatych otwordéw wystepuje holocenska gleba
(Qh) o migzszosci 0,1 - 0,4 m.

Budowa geologiczna (wedlug przyjetej interpretacji) zostata przedstawiona
na profilach otworéw wiertniczych (zat. nr 1.1-1.4), dotaczonych do niniejszego
opracowania.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci wiercen
6,0 m ppt. stwierdzono wystepowanie poziomu wéd gruntowych w rejonie otworu nr 1,
nr7inr8.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata nawiercona w otworach nr 2,
nr 7 i nr 8 na gtebokosciach 0,4 - 1,0 m ppt. (tj. na rzednych 265,2 - 273,2 m npm.).

W otworach nr-nr 1, 3, 6, 9, 10 i 11 zanotowano intensywne sgczenie wody
gruntowej na gtebokosci 0,9 - 2,2 m ppt. (tj. na rzednych 269,9 - 273,3 m npm.).

W otworach nr 4 i nr 5 do gtebokosci prowadzonych wiercen nie stwierdzono wéd
gruntowych pod zadng postacia.

Wszelkie wahania stanu wéd gruntowych moga by¢ uzaleznione od intensywnosci
opadéw atmosferycznych, a co za tym idzie ilosci wody infiltrujacej do osrodka
gruntowego. Obecny poziom wdd nalezy uznaé za $redni. Przyjmuje sie, ze roczne
wahania wod gruntowych moga by¢ na poziomie +/- 0,5 m.

Graficzny obraz warunkow geologicznych oraz hydrogeologicznych przedstawiajg

profile otworéw geotechnicznych (zat. nr 1.1-1.2).

5. Charakterystyka geotechniczna podioza gruntowego
Zbadane grunty ujeto w cztery serie litologiczno — genetyczne, ktére dalej nazywa

sie warstwami geotechnicznymi. W obrebie warstwy nr II dokonano podziatu na dwie
podwarstwy geotechniczne. Podziat na warstwy i podwarstwy oparto o kryteria
geologiczne oraz wyniki przeprowadzonych badan makroskopowych i terenowych.
Dla wydzielonych warstw i podwarstw geotechnicznych (wyfaczajac warstwe nr I),
ustalono charakterystyczne wartosci parametréow geotechnicznych stosujac metody B i C
wg PN-81/B-03020. Z podziatu na warstwy wytgczono glebe. Jako ceche wyrdzniajaca
dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci I, natomiast dla gruntow
niespoistych stopien zageszczenia Ip.

Wartoéci charakterystyczne parametréow geotechnicznych zestawiono w Tabeli 1

zamieszczonej w tekscie niniejszej dokumentaciji.
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5.1. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

Na zbadanym terenie wydzielono cztery serii litologiczno - genetycznych:

I warstwa - grunty antropogeniczne (Qhn

Warstwe stanowig nasypy o migzszosci 0,7 - 1,5 m zalegajace w otworach nr 1
i nr 2. Nasyp antropogeniczny jest mieszaning gleby, gliny piaszczystej, piasku drobnego,
okruchdw cegty, piasku gliniastego, pytu oraz piasku drobnego zaglinionego. Ze wzgledu
na duze zrdznicowanie, dla tych utwordw nie okreslono parametréw geotechnicznych.
Jest traktowana jako nienosna.

II warstwa — spoiste gliny zwatowe

Serie spoistych glin zwatowych przypisano do warstwy nr II. Grunty warstwy rézniq
sie wilgotnoscia, a co za tym idzie stanem i parametrami fizyko-mechanicznymi.
Podzielono je na dwie podwarstwy geotechniczne:

IIA - do tej podwarstwy zaliczono osady wyksztatcone jako gliny pylaste, gliny

pylaste zwiezte, pyty, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezte, piaski gliniaste,

gliny piaszczyste na granicy piaskow gliniastych oraz gliny pylaste zwiezte
na granicy itdw. Lokalnie utwory te zawierajg przewarstwienia piaskiem $rednim

i piaskiem drobnym. Sa to grunty mato wilgotne w stanie twardoplastycznym.

Przyjeto dla nich (na podstawie badan makroskopowych) charakterystyczng

wartos$¢ stopnia plastycznosci I,(M=0,15.

IIB - do tej podwarstwy zaliczono osady wyksztaticone jako piaski gliniaste.

Sg to grunty wilgotne w stanie plastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie badan

makroskopowych) charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci I.(M=0,35.
IIT warstwa — niespoiste osady rzeczne f

Wiaczono do niej grunty niespoiste budujace podtoze w przelocie gtebokosci
0,2 - 1,6 m ppt. Warstwe budujg osady wyksztatcone jako piaski drobne zaglinione,
piaski sredni zaglinione, piaski pylaste oraz piaski $rednie. Lokalnie utwory te zawierajq
domieszki pyldw. Sa to grunty mato wilgotne oraz nawodnione w stanie Srednio
zageszczonym. Przyjeto dla nich (na podstawie postepu wiercen) charakterystyczng
wartos¢ stopnia zageszczenia I,™ = 0,45.

IV - miocenskie ity (Cr)

Serie 0w miocenskich przypisano do warstwy nr IV. Warstwe budujg osady
wyksztatcone jako ity, ity pylaste, gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte oraz gliny pylaste
zwiezte na granicy itdbw. Lokalnie utwory te zawierajg domieszki okruchow wegla.
Wystepujg w przelocie gtebokosci 1,2 — 6,0 m ppt. Do gtebkosci prowadzonych wiercen
(6,0 m ppt.) utwory te nie zostaty przewiercone. Sa to grunty mato wilgotne w stanie
twardoplastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie badan makroskopowych)

charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci I.(=0,10.

Dokumentacja Badan Podfoza Gruntowego przygotowana przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie z Rozporzadzeniem
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6. Whnioski
1. Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo -
wodnych dla zadania inwestycyjnego - "Opracowanie dokumentacji
projektowej dotyczacej budowy systemu odprowadzania

i zagospodarowania woéd opadowych 2z projektowanego osiedla
wielorodzinnego oraz ukiadu drogowego w rejonie ulicy Gospodarczej
w Katowicach - etap I"

2. Dla rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych pod projektowang inwestycje
wykonano 11 otworéw wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 6,0 m ppt.
o tacznym metrazu 51,0 mb. Graficzng interpretacje profili geotechnicznych
przedstawiono w zat. 1,1 - 1,4.

3. Rozpoznany wykonanymi wierceniami obszar charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowo - wodnymi. W podtozu gruntowym ponizej nasypéw
antropogenicznych wystepujg grunty nosne o korzystnych parametrach
geotechnicznych.

4. Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych uwzgledniajac
specyfike inwestycji projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej (ze wzgledu na gteboko$¢ wykopow ponizej
1,2 m ppt.). Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych ostatecznie
kategorie geotechniczng obiektu okresla jego Projektant.

5. W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci wiercen
6,0 m ppt. stwierdzono wystepowanie poziomu wéd gruntowych w rejonie otworu
nrl,nr7inr8.

6. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata nawiercona w otworach nr 2,
nr 7 i nr 8 na gtebokosciach 0,4 - 1,0 m ppt. (tj. na rzednych 265,2 - 273,2 m
npm.).

7. W otworach nr-nr 1, 3, 6, 9, 10 i 11 zanotowano intensywne saczenie wody
gruntowej na gtebokosci 0,9 - 2,2 m ppt. (tj. na rzednych 269,9 - 273,3 m npm.).

8. W otworach nr 4 i nr 5 do glebokosci prowadzonych wiercen nie stwierdzono wad
gruntowych pod zadng postacia.

9. Wszelkie wahania stanu wéd gruntowych mogq by¢ uzaleznione od intensywnosci
opadow atmosferycznych, a co za tym idzie iloSci wody infiltrujacej do osrodka
gruntowego. Obecny poziom wod nalezy uznac za $redni. Przyjmuje sie, ze roczne
wahania wod gruntowych moga by¢ na poziomie +/- 0,5 m.

10. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji

wykonano punktowo (zatacznik nr 2). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢
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11.

12.

13.

14.

zmiennosci budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w obszarze
pozaotworowym.

Ity, sq to grunty o specyficznych wiasciwosciach wyhnikajacych
z ich ekspansywnego charakteru, czyli reagujg pecznieniem Ilub skurczem
w zaleznosci od zwiekszenia lub zmniejszenia wilgotnosci. Grunty te wystawione
na dziatanie czynnikow atmosferycznych (opady, nastonecznienie, zamarzanie,
odmarzanie) pogarszajg swoje wiasciwosci fizyko-mechaniczne i obnizajg swoja
nosnosé. Takie zachowanie gruntu moze powodowac przemieszczenie podtoza
fundamentowego - podniesienie i osiadanie - a tym samym wywiera¢ negatywny
wptyw na konstrukcje obiektow posadowionych w ich strefie. Nalezy o tym
pamieta¢ i w trakcie wykonywania robdét ziemnych (oraz na etapie eksploataciji
obiektu).

Zwraca sie szczegdlng uwage, aby grunty spoiste w wykopach, w trakcie
prowadzenia robdét ziemnych, chroni¢ przed przedostaniem sie do nich wad
atmosferycznych lub roztopowych (oraz wod z ewentualnych sgczen), ktére mogq
spowodowac ich rozmakanie, pecznienie, dalsze uplastycznianie sie (pogorszenie
parametrow geotechnicznych), a w efekcie obnizenie ich nosnosci.

Glebokos$¢ przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wg PN-81/B-03020
wynosi 1,0 m ppt.

W trakcie prowadzenia robdét ziemnych i fundamentowych nalezy stosowacl sie
do postanowienn PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogodlne, “oraz do BN-83/8836-02 pkt. ,Przewody podziemne. Roboty

ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat. nr 1.1

gm./pow. m. Katowice, woj. Slaskie

GEOLOGIA OTWOR NR 1
Loka”zacja . nwestycja:Budowy systemu odprowadzania i zagospodarowania |Gkl pionowa: '] . 1 OO
Katowi . I. G q . wod opadowych . .
atowice, rejon ul. Gospodarczej Inwestor: :
Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. Rzedna ) 26612 m npm -

Opracowata: i ar inz. Katarzyna Rogowska
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OTWOR NR 5

Zat. nr 1.2
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1. Prognoza zmian witasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Ze wzgledu na charakterystyke projektowanej inwestycji warunki gruntowe generalnie
nie ulegajg zmianom w czasie.

Nalezy jednak zwrdci¢ uwage, iz wskutek przylozonego obcigzenia w osrodku
gruntowym, rownoczesnie z rozpraszaniem sie nadwyzki ciSnienia wody w porach Au, powstaje
jego odksztatcenie (konsolidacja). Scisliwos¢ ta, zwigzana z odptywem wody, w gtéwnej mierze
zalezy od wilasciwosci filtracyjnych podioza i mozna jg podzieli¢ na natychmiastowg
(odksztatcenie wystepuje w chwili przytozenia obcigzenia), a takze pierwotng i wtdérng. Kazda
zmiana stanu naprezenia w podfozu gruntowym wywotuje zmiane jego porowatosci.

W badanych otworach nawiercono spoiste ity miocenskie. Sg to grunty o bardzo matej
wodoprzepuszczalnosci, w zwigzku z czym proces konsolidacji bedzie przebiegat bardzo powoli.
Powolnemu odksztatceniu sie tych gruntéw towarzyszy po ich obcigzeniu zmiana naprezen
efektywnych w szkielecie gruntu oraz cisnien w wodzie i porach gruntu.

Ity, sq to grunty o specyficznych witasciwosciach wynikajacych z ich ekspansywnego
charakteru, czyli reagujg pecznieniem Ilub skurczem w zaleznosci od zwiekszenia Iub
zmniejszenia wilgotnosci. Grunty te wystawione na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
(opady, nastonecznienie, zamarzanie, odmarzanie) pogarszaja swoje wilasciwosci
fizyko-mechaniczne i obnizajg swoja nos$no$¢. Takie zachowanie gruntu moze powodowacd
przemieszczenie podioza fundamentowego - podniesienie i osiadanie — a tym samym wywierac
negatywny wplyw na konstrukcje obiektéw posadowionych w ich strefie. Nalezy o tym
pamieta¢ i w trakcie wykonywania robét ziemnych (oraz na etapie eksploatacji obiektu)
i odpowiednio odprowadzi¢ wody opadowe, jak réwniez wody pochodzace z saczen
$rodglinowych z podtoza fundamentowego.

Nalezy pamieta¢, ze powyzsze wskazowki sg wytacznie orientacyjne i mozna

je wykorzystac¢ do wstepnych rozwazan.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Po analizie przeprowadzonych wierceni, badan terenowych (badania makroskopowe
gruntéow), w podtozu projektowanej inwestycji wydzielono cztery serie litologiczno-genetyczne
zwane dalej warstwami geotechnicznymi:

- -I warstwa geotechniczna - nasypy niebudowlane (Qhn),
« -II warstwa geotechniczna - spoiste gliny zwatowe (Qpl).
« -III warstwa geotechniczna - niespoiste osady rzeczne (Qpf),
« -IV warstwa geotechniczna - miocenskie ity (Mi).
Dla wydzielonych serii okreslono parametry, ktdére nastepnie postuzyly do ustalenia

wartosci charakterystycznych. Nalezy podkreslic, ze ze wzgledu na podstawowy charakter
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rozpoznania geotechnicznego zastosowanie metod statystycznych przy ustaleniu wartosci
charakterystycznych jest bardzo trudne, a wrecz niemozliwe. W zwigzku z tym przy ich
okreslaniu postuzono sie dotychczasowg ,polska praktyka”- ustalono je na podstawie
nomogramow zamieszczonych w PN-81/B-03020. Grunty budowlane - Posadowienie
bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie - (Tabela 1 — Charakterystyczne
wartosci parametrow geotechnicznych zawarty w Dokumentacji Badarn Podfoza Gruntowego
DBPG). Zgodnie z postanowieniami zawartymi w w/w normie, zbadane podioze gruntowe
podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie zasadniczych odmiennosci litologiczno-
facjalnych (kryteria geologiczne) oraz badan makroskopowych gruntéw. Z podziatu na warstwy
wylaczono glebe. Jako ceche wyrdzniajacq dla gruntdow niespoistych przyjeto stopien
zageszczenia — Ip, a dla gruntéw spoistych stopien plastycznosci - I,.

Dla warstw geotechnicznych wydzielonych w gruntach mineralnych rodzimych okreslono
m.in. wilgotno$¢ naturalng, gestos$¢ objetosciowa, kat tarcia wewnetrznego, spéjnosc¢ oraz
modut odksztatcenia pierwotnego i edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (Tabela nr 1
w DBPG).

Charakterystyczne wartosci parametréow geotechnicznych zestawione w Tabeli nr 1
zawarte w Dokumentacji Badann Podfoza Gruntowego, postuzylty do dalszych obliczen

statycznych i projektowania.

3. Okreslenie czeSciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa do obliczen

geotechnicznych

Nosnos$¢ gruntu jest zdolnoscig do przenoszenia obcigzen, jakim ten grunt podlega.
Wedtug Polskiej Normy PN-81/B-03020, ktdra dotyczy posadowienia bezposredniego obiektéw
budowlanych, w obliczeniach nos$nosci uwzglednia sie najbardziej niekorzystny wariant
odksztatcenia podioza.

Posadowienie bezposrednie budowli nalezy sprawdzi¢ ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia dwdch grup standw granicznych podioza gruntowego fundamentow:

+ grupy standw granicznych nosnosci podifoza gruntowego (I stan graniczny, ktory
wykonuje sie dla wszystkich przypadkow posadowienia),

« grupy stanéw granicznych uzytkowania obiektu (II stan graniczny).
Wspétczynnik korekcyjny m nalezy przyjmowac, w zaleznosci od metody obliczania Qf, przy
czym, przy stosowaniu metody B lub C oznaczenia parametréw geotechnicznych, wartosé
wspotczynnika m nalezy zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9. Zgodnie z pkt. 3.3.4 zawartym
w Polskiej Normie PN-81/B-03020 [9] przyjmuje sie:

+ do obliczen nos$nosci - m = 0,9*0,9 = 0,81,

+ do obliczen poslizgu w gruncie - m = 0,8*0,9 = 0,72,

+ do bardziej uproszczonych metod obliczen - m = 0,7*0,9 = 0,63,
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+ do obliczen oporu na przesuniecie w poziomie posadowienia lub w podfozu gruntowym -
m = 0,8*¥0,9 = 0,72.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Pod dziataniem obcigzen przekazywanych przez fundamenty budowli na podtoze
gruntowe, wystepuja jego odksztatcenia, zwiekszajgce sie w miare wzrostu nacisku na grunt.
Zbyt duze obcigzenia gruntu mogg doprowadzi¢ albo do przekroczenia nosnosci granicznej
gruntu, albo do zbyt duzego osiadania, niedopuszczalnego dla danej konstrukcji, nawet gdyby
obcigzenie gruntu byto znacznie mniejsze od nosnosci granicznej.

W przypadku zadania inwestycyjnego oddziatywania od gruntu beda niewielkie

ze wzgledu na niewielki ciezar instalacji.

5. Przyjecie projektowanego modelu obliczeniowego

Do wszelkich obliczen statycznych wykorzystano modele geologiczne przedstawione
na profilach geotechnicznych zawartych w Dokumentacji Badari Podfoza Gruntowego

(zat. nr 1.1-1.4), ktéra jest dokumentem poprzedzajgcym niniejsze opracowanie.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego

Charakterystyka projektowanej inwestycji w tym jej stosunkowo mata masa nie bedg
powodowaty zmian wifasnosci podifoza gruntowego w tym pogorszenia jego nosnosci oraz
osiadania. W uzasadnionych przypadkach takie obliczenia wykona Projektant niniejszej

inwestycji.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Wszystkie dane niezbedne do zaprojektowania przedmiotowej inwestycji przedstawiono
w opracowaniu stanowigcym integralng cze$c catych Geotechnicznych Warunkéw Posadowienia

Obiektéw Budowlanych tj. w Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego.

8. Wykonawstwo robdt ziemnych

Wykonawca robdét ziemnych jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa. Realizacja poszczegdélnych prac budowlanych, zwigzanych
z wykonywaniem obiektéw i budowli w podiozu gruntowym, wigze sie z koniecznoscig
przeprowadzenia stosownych odbioréw podtoza gruntowego. Przeprowadzone badania podtoza
gruntowego majq charakter punktowy, a przedstawione uwarstwienie podtoza wynika
z interpretacji wtasnej wynikoéw uzyskanych w poszczegdlnych punktach i moze sie nieco réznic
od warunkéw rzeczywistych. Podczas wykonywania wykopdw w gruntach spoistych nie nalezy
dopuszcza¢ do naruszenia ich naturalnej struktury i zawilgocenia a prace fundamentowe

w miare mozliwosci wykonywa¢ w w porze suchej. Zaleca sie, aby odbiér robdét zwigzanych
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zrealizacja posadowienia obiektu i budowli odbyt sie przy udziale projektantéw odpowiednich
branz oraz uprawnionego geologa. Nie jest to jednak wymog obligatoryjny. Roboty wykopowe

nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne.

9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci wiercen
6,0 m ppt. stwierdzono wystepowanie poziomu wéd gruntowych w rejonie otworu nr 1, nr 7
i nr8.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata nawiercona w otworach nr 2,
nr 7 i nr 8 na gtebokosciach 0,4 - 1,0 m ppt. (tj. na rzednych 265,2 - 273,2 m npm.).

W otworach nr-nr 1, 3, 6, 9, 10 i 11 zanotowano intensywne sgczenie wody gruntowej
na gtebokosci 0,9 — 2,2 m ppt. (tj. na rzednych 269,9 - 273,3 m npm.).

W otworach nr 4 i nr 5 do gtebokosci prowadzonych wiercen nie stwierdzono wod
gruntowych pod zadng postacia.

Wszelkie wahania stanu wdéd gruntowych mogg by¢ uzaleznione od intensywnosci
opaddéw atmosferycznych, a co za tym idzie ilosci wody infiltrujacej do osrodka gruntowego.
Obecny poziom wod nalezy uznac za sredni. Przyjmuje sie, ze roczne wahania wod gruntowych

mogg by¢ na poziomie +/- 0,5 m.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania obiektu budowlanego,

obiektdw sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu
Dla przedmiotowego obiektu nie przewiduje sie prowadzenia monitoringu. W razie

koniecznosci zakres monitoringu zostanie okreslony w Projekcie Budowlanym.
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