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Koncepcja uporzagdkowania gospodarki Sciekowej w rejonie ul. Obroki w Katowicach

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja uporzgdkowanie gospodarki $ciekowej
(kanalizacja deszczowa i sanitarna) w rejonie ulicy Obroki w Katowicach. Obszar terenu
objetego analizg jest ograniczony od pdétnocy linig kolejowg Katowice — Legnica, od wschodu
skrzyzowaniem ul. Wisniowej i Obroki, od zachodu granicg z miastem Chorzéw, natomiast od
strony potudniowej granice stanowi ul. Obroki, Duleby oraz starotorze kolei piaskowej.
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem wynosi ok 85 ha.

2. Stan istniejacy
21. Dane ogoine

Pod wzgledem zagospodarowania teren opracowania mozna podzieli¢ na dwie czesci.
Pierwszg z nich stanowi obszar po bytej kopalni Kleofas potozony pomiedzy linig kolejowg
a ul. Obroki. Charakteryzuje sie on znikomym zainwestowaniem. Podczas wizji w terenie
stwierdzono, Ze zostat przez wtasciciela zrekultywowany i wyrownany. Drugg czesc¢ stanowig
tereny o znanym i zréznicowanym zagospodarowaniu. Wystepujg tu tereny mieszkaniowe,
rekreacyjne czy tez obszary przemystowo — handlowe.

Jedynymi odbiornikami Sciekéw z tego rejonu sg kanaty w systemie rozdzielczym biegnace
w ulicy Wisniowej oraz kanat ogélnosptawny w rejonie Slaskiego Rynku Hurtowego Obroki
biegnacy do kolektora ogdlnosptawnego w ulicy Grzadziela, na granicy z miastem Chorzow.

2.2, Charakterystyka zlewni

Na rozwazanym terenie gtbwnymi generatorami sciekéw sg: Przedsiebiorstwo Gonar, Miejski
Zaktad Gospodarki Komunalnej oraz Slaski Rynek Hurtowy Obroki. Do pomniejszych mozna
zaliczy¢ Okregowy Urzad Gorniczy, XV Liceum Ogodlnoksztatcace. Na obszarze analizy
znajdujg sie rowniez budynki mieszkalne, sklepy, stacje paliw czy tez ogrodki dziatkowe.
Wiekszos¢ z nich posiada rozdzielczy system kanalizacyjny. Zaobserwowano rowniez
pojedyncze podpiecia wpustéw i rynien do kanalizacji sanitarnej szczegdlnie na terenie szkoty
oraz Wspodlnoty Mieszkaniowej Obroki.

2.3. Stan wlasnosciowy sieci

W miejscach wystepowania zabudowy wilasciciele posiadajg rozdzielczy system
kanalizacyjny, ktory jest wtgczany do miejskiej sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej. Na
terenie pokopalnianym wystepuje szereg kanatdw, ktére odwadniaty infrastrukture goérnicza.
Z informacji uzyskanych od wiasciciela terenu wynika, ze jedynym czynnym urzadzeniem jest
kolektor wod dotowych, ktéry prowadzi $cieki do Rawy. Jego stan techniczny oraz wypetnienie
uniemozliwia przejecie jakichkolwiek dodatkowych sciekow.

24, Cieki powierzchniowe

Podczas prac terenowych zinwentaryzowano odcinek rowu zlokalizowany wzdtuz ul. Obroki
na wysokosci Hal ,Obroki” w kierunku Chorzowa. Réw ten stuzy odwodnieniu
niezagospodarowanego terenu. Przewiduje sie, ze po jego zainwestowaniu zostanie miejscowo
zreorganizowany sptyw wod i row straci racje bytu.

Dodatkowo na terenie pokopalnianym zlokalizowane jest oczko wodne (staw Kozubek), ktére
bytlo w przesztosci wykorzystywane jako kapielisko. Obecnie jest ono zarosniete i zamulone.
Nalezy zwroci¢ uwage, ze plan miejscowy przewiduje jego utrzymanie jako obszaréw wod
powierzchniowych z dopuszczeniem funkcji rekreacyjnych i sportowych.
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Koncepcja uporzagdkowania gospodarki Sciekowej w rejonie ul. Obroki w Katowicach

2.5, Informacja o warunkach gruntowych

Zgodnie z zapisami umowy analize warunkow gruntowych przeprowadzono na podstawie
danych zawartych w serwisie internetowym Panstwowego Instytutu Geologicznego.
Stwierdzono, ze podioze stanowig grunty piaszczysto - gliniaste. Miejscowo stwierdzono
wystepowanie warstw torfowych. Nie stwierdzono wystepowania skat czy innych gruntéw
zaliczanych do wysokich kategorii urabialnosci. Wiekszos¢ kart odwiertow pochodzi z lat 70 i 80
ubiegtego wieku, takze nalezy mie¢ na uwadze, ze gdérne warstwy tereny mogly ulec
przeobrazeniom, szczegolnie potozone na terenie bylej kopalni, gdzie dokonana zostata
rekultywacja terenu. Lokalizacje otworéw przedstawiono w czesci graficznej opracowania,
natomiast karty odwiertéw stanowig zatgcznik do czesci opisowej. Z uwagi wystepujaca
w przesziosci eksploatacje gorniczg poziomy wod gruntowych nalezy traktowac jako
niemiarodajne.

3. Stan projektowany

3.1. Perspektywy rozwoju

Zdecydowana cze$¢ analizowanego terenu jest objeta ustaleniami Miejscowych Plandow
Zagospodarowania Przestrzennego tj. uchwatg nr XI/183/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22
czerwca 2011 r w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru potozonego w rejonie ulicy Obroki w Katowicach dla obszaru pokopalnianego oraz
uchwatg nr Xl11/136/99 Rady Miasta Katowice z dnia 28 czerwca 1999 r w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, w rejonie ulicy Obroki
dla rejonu skrzyzowania ul. Obroki z ul. Duleby. Na pozostatym obszarze obowigzujg zapisy
Studium i Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego przyjetego uchwatg nr XXI1/483/12
Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie uchwalenia ,Studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” — Il edycja.

Na podstawie powyzszych dokumentow planistycznych do analiz przyjeto maksymalne
wspétczynniki zwigzane z ich zainwestowaniem. Przeznaczenia poszczegodlnych terenéw oraz
graniczne wspotczynniki zabudowy przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

3.2, Koncepcja rozwigzan

Planowane jest zaprojektowanie rozdzielczego systemu prowadzenia Sciekéw opadowych
i sanitarnych. Przewidziano umieszczenie kanatow w terenach ogdélnodostepnych, w pasach
drogowych (istniejacych lub planowanych) oraz na terenie miasta Katowice lub Skarbu
Panstwa. Nie przewiduje sie ingerencji w systemy kanalizacyjne podmiotow przytaczonych do
kanalizacji.

Celem przyjecia srednicy kanalizacji deszczowe] przyjeto sptyw jednostkowy q=225 I/s/ha,
natomiast dla kanalizacji sanitarnej 0,0034 I/s/M.

Ze wzgledu na fakt wpinania projektowanego uktadu kanalizacji deszczowej do istniejacego
systemu kanalizacyjnego, przyjeto dla terenéw przewidzianych w Miejscowych planach
Zagospodarowania Przestrzennego oraz w Studium Uwarunkowan i Kierunkow Rozwoju pod
zabudowe, ograniczenia splywu $ciekow deszczowych w miejscu ich powstawania tzn
bezposrednio na dziatkach. Projektuje sie ograniczenie sptywu na poziomie 10 I/s/ha.
W zaleznosci od warunkéw gruntowych a w szczegolnosci pozioméw wod nalezy dazy¢ do
odprowadzania wod opadowych do ziemi.

Biuro Projektow Komunalnych DROGSAN 3



Koncepcja uporzagdkowania gospodarki Sciekowej w rejonie ul. Obroki w Katowicach

Ze wzgledu na uwarunkowania terenowe oraz lokalizacje odbiornikdw obszar opracowania
podzielono na cztery obszary:

e podinocny - dziatki pokopalniane zlokalizowane miedzy torami PKP a ul. Obroki,

e zachodni — teren spotki Slgskiego Rynku Hurtowego ,Obroki”,

e potudniowy — tereny inwestycyjne Pd, MPGK, Gonar, Tauron oraz dziatek przylegtych,

o wzdtuz ul. Obroki.

3.2.1. Teren péinocny - pokopalniany

Wariant 1

Kanalizacja sanitarna — kanat KS1-1

Planowane jest wykorzystanie jako odbiornika istniejgcego kanatu, biegngcego po pétnocnej
stronie ul. Obroki. Na terenie pokopalnianym przewiduje sie budowe kanatu gtéwnego na
terenie oznaczonym w MPZP jako 1 KDD1/2 (réwnolegtym do toréw). Bedg don wigczane
kanaty prostopadte, ktére obstuzg tereny przylegajace. W przypadku wykonania tego wariantu
nalezy przewidzie¢ renowacje kanatu sanitarnego bedacego odbiornikiem sciekow.

Kanalizacja deszczowa — kanat KD1-1

Na terenie inwestycyjnym przebieg kanatow bedzie analogiczny do kanalizacji sanitarnej.
Odbiornikiem bedzie nowa kanalizacja proponowana w ul. Obroki, ktéra zostanie wigczona do
kanalizacji przy ul. Wisniowej. Bedzie ona przejmowata wody zaréwno z terendw
inwestycyjnych jak i bedzie stanowita odwodnienie ul. Obroki. Aby grawitacyjnie obstuzy¢ jak
najwiekszg powierzchnie obszaru przylegtego kanat gtowny w ulicy Obroki prowadzony jest
lokalnie na znacznej gtebokosci (powyzej 7,0 m ppt). Ze wzgledu na takie zagtebienie kanatu
mozliwe jest wtaczenie do niego kanatu KD1-4 (rys. 3.12 Profil kanatu KD1-1.4 — wariant 1a),
jednakze w tym przypadku nalezy zwiekszy¢ Srednice kanatu KD1-1.

Dla obu rodzajéw kanalizacji, ze wzgledu na uksztattowanie terenu, nie ma mozliwosci
prowadzenia kanatow gtéwnych na catej dtugosci grawitacyjnie. Aby umozliwi¢ grawitacyjny
sptyw $ciekdéw z terendw przylegajacych nalezy zabudowaé lokalne pompownie sciekow. Dla
kanalizacji sanitarnej — wrejonie studni S1-1.6 oraz S1-1.18, natomiast dla kanalizacji
deszczowej w rejonie studni D1-1.43.

Wariant 2

Kanalizacja sanitarna — kanat KS2-1

Planowane jest poprowadzenie gtdwnego kolektora kanalizacji przy torach kolejowych
w planowanej drodze 1KDZ 1/2 z wigczeniem do kanalizacji przy ul. Wisniowej. Tereny
inwestycyjne bedg obstugiwane przez siegacze prowadzone w terenach przewidzianych
w MPZP pod ciggi komunikacyjne.

Kanalizacja deszczowa — kanat KD2-1

Planuje sie poprowadzenie kolektora deszczowego jako réwnolegtego do kanatu
sanitarnego.

Dla tego wariantu oba kanaty na catej swojej dlugosci prowadzone sg w sposob
grawitacyjny.

3.2.2.Teren zachodni — SRH Obroki — kanat KS1-5, KD1-5

Na zasadniczej czesci terenu istnieje system rozdzielczy kanalizacji, nie mniej jednak obie
kanalizacje zostaty na terenie potaczone wiasciciela. Finalnie z posesji wychodzi jeden kanat
ogoblnosptawny, ktéry jest odprowadzany do kanatu ogdlnosptawnego zlokalizowanego
w ul. Grzadziela (po drugiej stronie torow PKP).

Wariant 1

W ramach inwestycji zaprojektowano doprowadzenie kanatu sanitarnego i deszczowego do
miejsca wyprowadzenia Sciekow z dziatki wiasciciela. Ze wzgledu na konfiguracje terenu oraz
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posadowienie odbiornikow, aby wigczyé kanat wychodzacy z posesji, zachodzi potrzeba
zabudowania pompowni obu rodzajow sciekow, ktére beda odprowadzone do kanalizacii
projektowanych dla terenu poétnoc. Konieczne byloby réwniez rozdzielenie $ciekdw na
koncowym odcinku przez Wtasciciela terenu tj. Slaski Rynek Hurtowy Obroki.

Wariant 2

Przewiduje sie wybudowanie dwoch kanatdéw (sanitarnego i deszczowego) od granicy
nieruchomosci do miejsca wigczenia do kanatu ogélnosptawnego w ul. Grzadziela. Ten wariant
réwniez wymagatby rozdzielenia $ciekédw na koncowym odcinku przez Wiasciciela terenu
tj. Slaski Rynek Hurtowy Obroki. Nie mniej jednak w tym wariancie odbiornikiem rozdzielonych
Sciekdw pozostanie istniejgcy kanat ogolnosptawny. Ten wariant nie wymaga zabudowy
pompowni $ciekéw, jednak jego realizacje nalezatoby uzalezni¢ od ewentualnej przebudowy
kolektora w ulicy Grzadziela na system rozdzielczy.

3.2.3. Teren potudniowy — przemystowy

W chwili obecnej wiasciciele terenu (MPGK oraz Gonar) zgtaszajg problemy z odbiorem
Sciekéw z ich posesji. Kanaty bedace odbiornikami sciekdw sg niedrozne, podczas deszczy
wystepuje cofka z kanalizacji, powodujgc zalewanie terenu.

Scieki, zaréwno deszczowe jak isanitarne, zterenu MPGK odprowadzane s3g system
kanalizacji rozdzielczej do kanatéw zlokalizowanych na terenie ogrodkow dziatkowych.

Firma Gonar scieki deszczowe z terenu witasnego, terendw sgsiadujacych oraz drogi
dojazdowej zbiera do zbiornika retencyjnego. Do kanatu zlokalizowanego na terenie ogrodkéw
dziatkowych scieki te sg przepompowywane w okresie bezdeszczowym. Przewiduje sie, iz
rozwigzanie to bedzie funkcjonowato réwniez po wybudowaniu nowego kolektora, dzieki
takiemu rozwigzaniu zostanie zminimalizowany wptyw tych Sciekdw na odbiornik. Zaleca sie,
aby rowniez w przypadku ewentualnej rozbudowy na terenie firmy Gonar, nowopowstate scieki
deszczowe kierowane byty do istniejacego zbiornika retencyjnego. Scieki sanitarne, powstajace
na terenie tych posesiji, kierowane sg do budynku pompowni bedacej wtasnoscig firmy Gonar,
a nastepnie do kanatu sanitarnego w ulicy Duleby.

Nowe odcinki kanatow odbiera¢ bedg $cieki deszczowe z terenu MPGK, Gonar oraz terenéw
inwestycyjnych, natomiast $cieki sanitarne zterenu MPGK oraz terendw inwestycyjnych.
Odbiornikiem projektowanych sieci bedg istniejace kanaty (sanitarny i deszczowy), biegnace
w ulicy Duleby.

Kanalizacja sanitarna — kanat KS1-2 oraz KS1-3

Kanalizacja deszczowa — kanat KD1-2 oraz KD1-3

Ze wzgledu na stan techniczny istniejacych kanatdow (zarébwno deszczowego jak
i sanitarnego) na odcinku od terenu MPGK do ulicy Duleby (liczne zatamania kanatow oraz
wystepujace przeciwspadki) oraz brak mozliwosci terenowych na poprowadzenie kanatow
w innym miejscu, przewiduje sie budowe nowych kanatéw po trasie jak najbardziej zblizonej do
istniejgcej — z rownoczesnym demontazem istniejgcych kanatow. Aby wigczyé do uktadu Scieki
zaréwno zterenu MPGK i przedsiebiorstwa Gonar, jak réwniez terendéw inwestycyjnych
przewidziano przegtebienie kanatu od ulicy Duleby do terenu MPGK. Z tego wzgledu konieczna
bedzie zabudowa pompowni dla obu rodzajow sciekéw. Po wykonaniu wpiecia kanatéw do
odbiornika, zgodnie z sugestiami Gestora sieci tj. Katowickich Wodociggéw stare kanaty
deszczowy i sanitarny (biegnace réwnolegle do nowego) zamulié.

Na dalszym odcinku planowane jest poprowadzenie dwoch kanatdéw w pasie drogowym ulicy
zlokalizowanej pomiedzy przedsiebiorstwem Gonar a MPGK w kierunku ul. Obroki w celu
przysztosciowego obstuzenia terendw inwestycyjnych (oznaczenie Tereny Inwestycyjne Pd)
potozonych pomiedzy bazg MPGK a SRH ,Obroki”.
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3.24. Teren wzdtuz ul. Obroki

Kanalizacja deszczowa

Na odcinku od ul. Duleby w kierunku SRH ,Obroki” przewiduje sie budowe kanatu
deszczowego, ktdérego zadaniem bedzie odwodnienie jezdni oraz odbiér woéd deszczowych
z budynkéw Wspadlnoty Mieszkaniowej ,Obroki” (budynki nr 82-86, 97-101, 90-90c¢), terenow XV
LO i OUG jak réwniez budynkow 81/83 i 75-77.

Przewiduje sie wiaczenie kanatu do istniejgcego stawu Kozubek. Ze wzgledu plany
wykorzystania stawu na cele rekreacyjne, wskazane jest zabezpieczenie jego wod przed
mozliwoscig zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, poprzez zabudowe urzgdzenia
oczyszczajgcego — separator ropopochodnych oraz osadnik.

W celu wykorzystania mozliwosci retencyjnych stawu konieczne bedzie odtworzenie wylotu
(w chwili obecnej z uwagi na fakt iz zbiornik jest zaniedbany, zarosniety nie ma mozliwosci
oceny zaréwno lokalizacji wylotu jak istwierdzenia jego stanu technicznego czy
przepustowosci). Odbior wod mozliwy bedzie do projektowanej kanalizacji KD1 bez wzgledu na
to, ktory jego wariant zostanie wybrany do realizacji. Odprowadzenie mozliwe jest do wykonania
na dwa sposoby:

- grawitacyjnie poprzez rure o ograniczonej przepustowosci (zabudowa regulatora
odptywu), dzieki temu odptyw bedzie niewielki ale staty w czasie,

- poprzez odpompowywanie wod, najlepiej w okresie bezdeszczowym, tak aby
ograniczy¢ jego wptyw na kanalizacje odbiorcza.

3.2.5. Teren Wspdlnoty Mieszkaniowej Obroki

Kanalizacja sanitarna — kanat KS

W chwili obecnej Wspdlnota Mieszkaniowa zgtasza problemy z zatykaniem sie kanatéw, co
powoduje wydostawanie sie nieprzyjemnych zapachow na teren. Dodatkowo problemy
stwarzajg stare osadniki gnilne (dotyczy posesji Duleby 97/99 oraz 101/103), ktére zostaty
przerobione na przelewowe, aw dalszym ciggu powodujgce zagniwanie $ciekéw oraz
rozprzestrzenianie sie odorow. Dodatkowo pozostate studnie na terenie wspélnoty sg w ztym
stanie technicznym, dodatkowo ich konstrukcja sprzyja powstawaniu zatoréw, a co za tym idzie
powstawaniu nieprzyjemnych zapachoéw. Wybudowanie pompowni sciekow, wedtug wiasciciel
terenu, poprawito funkcjonowanie ukfadu kanalizacji, ale konieczna jest przebudowa catej sieci
potgczona z likwidacjg istniejgcych studni, a przede wszystkim osadnikow gnilnych.

Przewiduje sie budowe nowych kanatéw odprowadzajacych scieki z budynkéw oraz
wykorzystanie istniejgcej juz pompowni. Do nowych kanatéw nalezy podtgczy¢é kanalizacje
z terenéw OUG oraz XV LO.

4. Modernizacja istniejacej sieci

Kanat KD1 oraz KS1

W przypadku wyboru do realizacji wariantu pierwszego kanatéw KD1-1 oraz KS1-1
nalezatoby przeprowadzi¢ renowacje kanalizacji sanitarnej na odcinku od wigczenia
projektowanej kanalizacji do ulicy Wisniowej poprzez wylozenie kanatu rekawem
termokurczliwym.

Kanat KD2 /KD3 oraz KS2/KS3

W przypadku tych kanatéw istniejace kolektory nalezy zdemontowac (ich stan techniczny
uniemozliwia ich renowacje) w ich miejsce nalezy wykonaé nowe kolektory.

Kanat KD4

Renowaciji podlega odcinek od ulicy Duleby od wylotu do zbiornika. Réwnoczes$nie nalezy
wykonaé przebudowe wylotu ze zbiornika.
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Koncepcja uporzagdkowania gospodarki Sciekowej w rejonie ul. Obroki w Katowicach

5. Bilans ilosciowy sciekéw

Dobér $rednic oraz szczegbétowe doptywy odcinkowe dla poszczegdinych kanatéw
przedstawiono na rysunkach profili wraz z obliczeniowymi napetnieniami i predkosciami
przeptywu.

Obliczenia ilosci sciekdw wykonano na podstawie ponizszych wzoréw:
Scieki deszczowe:

lloéci wdd deszczowych obliczono na podstawie wzoru:
Q=q-¥YF

gdzie:
Q — maksymalny przeptyw obliczeniowy [I/s],
g — natezenie deszczu miarodajnego [I/s ha],
Y - wspotczynnik sptywu,
F — powierzchnia zlewni [ha],

Zatozenia do obliczen:

Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto jako:
q = 225 [l/s-ha] - dla prawdopodobienstwa wystepowania deszczu p=20% oraz czasu
trwania deszczu t=15 min.
Wspotczynniki sptywu:
¥, = 0,85 — dla ciggéw komunikacyjnych z kostki;
Y, = 0,90 — dla dachu.

Scieki bytowo-gospodarcze:

Obliczenia ilosci $ciekdw przemystowych i bytowo-gospodarczych z przynaleznego terenu
obliczono na podstawie wytycznych programowania zapotrzebowania wody iilosci Sciekow
w miejskich jednostkach osadniczych (IGPiK).

Do obliczen przyjeto jednostke osadniczg do 20 tysiecy mieszkahncow, stad wynikajg iloSci
Sciekow ze wzgledu na mieszkalnictwo i ustugi w wysokosci:

- mieszkalnictwo — 230 I/d M;
- ustugi —-651/dM
Sumarycznie —2951/d M =0,0034 I/s M.

Zestawienie ilosciowe Sciekdéw ze zlewni czgstkowych

Lp. Rodzaj terenu Zlewnia zredukowana IIo_éc’: Sciekéw llo$¢ Sciekdw
[ha] sanitarnych [I/s] deszczowych [I/s]

1 | SRH Obroki 2,532 1,32 1476,6

2 |MPGK 1,823 3,19 410,7

3 |GONAR 4,256 1,19 957,8

4 |OPAL 1,148 0,63 258,4

5 |Wspdlnota Obroki 0,544 2,25 122,5

6 | ul.Obroki do ul.Wisniowej 0,771 - 173,5

7 | ul.Obroki do stawu Kozubek 0,285 - 64,1

8 |Tereny inwestycyjne PD 7,7 59 77,0

9 |1U/PT 3,554 1,67 35,5
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Koncepcja uporzagdkowania gospodarki Sciekowej w rejonie ul. Obroki w Katowicach

10 |2 U/PT 1,710 0,60 17,1
11 |1 MW/U 1,458 0,53 14,6
12 |4 U/PT 1,461 0,68 14,6
13 |1KDZ 1,257 - 286,9
14 |1 KDD 1/2 0,459 - 103,3
15 |2 KDD 1/2 0,206 - 46,4

6. Zakres rzeczowy inwestycji

Wariantowe inwestycji zostato wykonane dla terenéw pokopalnianych oraz ul. Obroki wraz
przyleglymi posesjami. Dla pozostatych wyodrebnionych zlewni tj. SRH Obroki oraz obszaréw
terenbw przemystowych MPGK — GONAR uwarunkowania lokalne uniemozliwity
przeprowadzenia wariantowania przedsiewziecia. W przypadku SRH Obroki kanalizacje na
terenie inwestora zostaty potgczone co owocuje wyprowadzeniem poza nieruchomos¢ jednego
kanatu ogolnosptawnego, odprowadzanego do ul. Grzadziela. Budowa systemu rozdzielczego
do granicy dziatki przy wyprowadzenie do obecnego odbiornika jest niecelowa. W przypadku
checi wykorzystania kanatow projektowanych na terenie pokopalnianym zachodzi koniecznosc¢
wykonania pompowni wod opadowych i sanitarnych ze wzgledu na konfiguracje terenu.
W przypadku odwodnienia terenu MPGK — GONAR, jego konfiguracja wysokosciowa oraz jego
stan wtasnosciowy determinujg utrzymanie istniejgcego przebiegu kanatéw tj. wzdtuz starotorza
kolei piaskowe;j.

W ponizszej tabeli zestawiono zakres rzeczowy poszczegolnych wariantéw.

Ip. | nazwa kanatu srednica diugosc parametry pompowni koszt netto uwagi
) [mm] [m] [min zi]
Teren pokopalniany
Wariant 2
300 845
3. |Kanat KS 1 brak 1,23
200 1420
800 535
700 315
4. |Kanat KD 1 500 210 brak 2,56
400 425
300 775
Obszar MPGK-Gonar
300 430
5. |Kanat KS 2 P5 (Q=10,0 I/s, H=4,5 m) 0,30
100 60
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Koncepcja uporzagdkowania gospodarki Sciekowej w rejonie ul. Obroki w Katowicach

800 430
6. |Kanat KD 2 P4 (Q=560,0 I/'s, H=4,0 m) 0,94
300 60
Teren inwestycyjny PD
Kanat KS 3 500 450 brak 0,36
Kanat KD 3 500 450 brak 0,64
ul. Obroki
Wariant 1
Wariant 2'
1000 60
wykorzystanie
500 165 stawu jako
10. | Kanat KD 4 400 125 brak 0,68 sbiornika
retencyjnego
100 50
Wspdlnota mieszkaniowa Obroki
12./Kanatks | 200 | 440 brak 0,25

Szczegdtowe kalkulacje dla poszczegolnych odcinkéw oraz metod budowy kanalizacji
(wykopowa / bezwykopowa) wykonania zamieszono w zatgczniku nr 1.

7. Wnioski i wybér wariantu optymalnego

W celu wyboru najkorzystniejszego wariantu realizacji inwestycji dokonano analizy pod
katem kosztéw realizacji oraz bezpieczenstwa i niezawodnosci funkcjonowania uktadu
odwodnieniowego.

Dla terenu pokopalnianego najoptymalniejszym rozwigzaniem jest wariant nr 2. W przypadku
kanalizacji sanitarnej jest on drozszy o ok 50% w stosunku do wariantu nr 1 lecz nie wymaga
realizacji dwoch pompowni, ktdére wymagajg znacznych kosztéw utrzymaniowych oraz stanowig
newralgiczny punkt na sieci kanalizacyjnej. Dla kanalizacji deszczowej wariant nr 2 jest tanszy
i rowniez niweluje potrzebe realizacji pompowni.

W przypadku ul. Obroki jako korzystniejszy wskazuje sie wariant 2'. Nie wymaga on budowy
pompowni jak wariant 2" i pomimo wigekszego kosztu realizacji niz wariant 1 stanowi mniejsze
obcigzenie dla finalnego odbiornika poprzez wykorzystanie naturalnej retencji. Rozwigzanie taki
podnosi niezawodnos¢ sieci jak rowniez korzystnie wptywa na naturalng gospodarke wodng na
rozwazanym obszarze.

Realizacja inwestycji na przedmiotowym obszarze moze by¢ wykonana w dwoch
niezaleznych etapach.

Pierwszy z nich obejmuje wykonanie odwodnienia i uzbrojenia terenédw pokopalnianych,
a w nastepstwie wykonanie odwodnienia ul. Obroki na odcinku od osiedla do hurtowni Obroki.

Jego koszt szacowany jest na: 3,24 min zt netto dla kanalizacji deszczowej oraz na
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Koncepcja uporzagdkowania gospodarki Sciekowej w rejonie ul. Obroki w Katowicach

1,48 min zt netto dla kanalizacji sanitarne;.

Drugi etap przewiduje uregulowanie gospodarki wodnej na terenach potozonych w rejonie
MPGK oraz f-my Gonar. Koszt dla kanalizacji deszczowej szacowany jest na 1,58 min zt netto,
zas dla kanalizacji sanitarnej na 0,66 min zt netto.

LAnaliza wtasnosciowa”,

8. Analiza wlasnosciowa nieruchomosci
Podczas prac projektowych dazono do ograniczenia zajetosci terendéw nie bedacych pod
jurysdykcjg miasta Katowice.. Struktura wtasnosciowa zostata przedstawiona na rysunku 1.3 pt.

zas Wwponizszej tabeli zamieszczono dziafki,

nie bedace

w bezposrednio gestii miasta, na ktérych bedzie zlokalizowany wariant rekomendowany.

Lp. |Nr dziatki Obreb wiasciciel
1 2/13 Srédm.-Zateze |Fraczewski Piotr; ul. Zawiszy Czarnego 4 m.69; Katowice
2 2/14 jw KWK "Kleofas" obecnie KHW S.A. w Katowicach
3 2/15 jw KWK "Kleofas" obecnie KHW S.A. w Katowicach
. Spdtka Restrukturyzacji Kopalh s.a.
4 3035 W ul. Strzelcéw Bytomskich 207; 41-914 Bytom
. Spotka Restrukturyzacji Kopalnh s.a.
5| 332 W ul. Strzelcéw Bytomskich 207; 41-914 Bytom
. Spotka Restrukturyzacji Kopalh s.a.
6 3/26 W ul. Strzelcow Bytomskich 207; 41-914 Bytom
. Spotka Restrukturyzacji Kopalh s.a.
7 333 W ul. Strzelcéw Bytomskich 207; 41-914 Bytom
. Spotka Restrukturyzacji Kopaln s.a.
8 3/34 W ul. Strzelcow Bytomskich 207; 41-914 Bytom
. Spotka Restrukturyzacji Kopaln s.a.
9 | 331 W ul. Strzelcéw Bytomskich 207; 41-914 Bytom
10 3/36 jw "KARBON" sp. z 0.0. ul. Obroki 77; 40-833 Katowice
. Spotka Restrukturyzacji Kopalh s.a.
1] 3/23 W ul. Strzelcéw Bytomskich 207; 41-914 Bytom
12 3/19 W KHW S.A. w Katowicach, KWK "Kleofas"
J ul. Obroki 77 40-833 Katowice
13 3/16 i KHW S.A. w Katowicach, KWK "Kleofas"
) ul. Obroki 77 40-833 Katowice
. KHW S.A. w Katowicach, KWK "Kleofas"
141 314 W ul. Obroki 77 40-833 Katowice
15 3/15 W KHW S.A. w Katowicach, KWK "Kleofas"
) ul. Obroki 77 40-833 Katowice
16 3/4 W KHW S.A. w Katowicach, KWK "Kleofas"
) ul. Obroki 77 40-833 Katowice
17 3/7 " KHW S.A. w Katowicach, KWK "Kleofas"
J ul. Obroki 77 40-833 Katowice
18 5/10 jw MPGK ul. Obroki 140; 40-833 Katowice
19 5/8 jw MPGK ul. Obroki 140; 40-833 Katowice
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Zatlaczniki
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Wykaz kart odwiertow

nrwg planu  |nazwa karty |02-CHB-...
1 2241
2 2240
3 4121
4 4595
5 4321
6 4655
7 4048
8 4382
9 2744
10 4028
11 4024
12 4383
13 2745
14 2746
15 4660
16 2747
17 2748
18 4658
19 4659
20 4635
21 4599
22 4620
23 4616
24 2006
25 2478
26 2630
27 2628
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Karta punktu dokumentacyjnego

Nr dok.arch.: 111779

Atlas Geo-Inz. aglomeracji katowickiej Wiertnica: SS
Nazwa BDGI: 102-CHB-2241 Nazwa arch.: 3 3 onaa e, louct o2 xy

Rejon: Zaleze

Miejscowost: Katowice

Gmina: M. Katowice
Powiat: pow.m.Katowice
Wojewodztwo: woj.slaskie

Obiekt: Budowa Bazy Przemysiowe] przy ul.J.Krasickiego
Inwestor:

Zleceniodawica:

Wiercenie: WOJ. PRZEDSI. GEOL.-WIERT., Tychy
Dozér geol.:

Archiwum: PIG - ODDZIAt GORNOSLASKI, Sosnowiec

System wiercenia

Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-Inz. aglomeraciji katowickiej
Nazwa BDGI: 102-CHB-2240  Nazwa arch.: 1

Nr dok.arch.: 111779

Wiertnica: SS

X: 266661.73
Y: 49829954

fad:
|GUGIK 1992 XY

Rzedna: 269.90 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 1968-04

Rejon: Zaleze
Miejscowost: Katowice
Gmina: M. Katowice
Powiat: pow.m.Katowice
Wojewsdztwo: woj $laskie

Obiekt: Budowa Bazy Przemyslowe] przy ul.J.Krasickiego

System wiercenia

Inwestor:
Zleceniodawca:

Rzedna: 270.25 m n.p.m.

Wiercenie: WOJ. PRZEDSI. GEOL.-WIERT., Tychy

Skala 1: 100

Data wiercenia: 1968-04

Dozor geol.:
Archiwum: PIG - ODDZIAL GORNOSLASKI, Sosnowiec
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Data:03.2018

Karta punktu dokumentacyjnego

Nr dok.arch.: 4159/74

Atlas Geo-Inz. aglomeracji katowickiej Wiertnica
Nazwa BDGI: 102-CHB4121 _Nazwa arch.: 2 o .

Rejon: Zaleze

Miejscowosé: Katowice
Gmina: M. Katowice

Obiekt: bud.socj.-ruch.KWK Gottwald ul. Rewoluc]
Inwestor:
Zleceniodawca:

System wiercenia:

Rzedna: 272.93 m n.p.m

Powiat: pow.m Katowice Wiercenie: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice Skala 1: 100 | Data wiercenia: 1974-08
Wojewodztwo: woj Slaskie Dozer geol
Archiwum: "GEOPROJEKT-SLASK' PGG, Katowice
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Data:03.2018
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Nazwa BDGI: 102-CHB-4321

Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-Inz. aglomeraciji katowickiej
Nazwa arch.: 7

Nr dok.arch.: 4219/74

Wiertnica:

X: 26697041
Y: 497736.59

fad:
|GUGIK 1992 XY

Rejon: Zaleze
Miejscowosc: Katowice
Gmina: M. Katowice
Powiat: pow.m.Katowice

Wojewodztwo: woj.slaskie

Obiekt: Z-d Wzb.Wegla KWK Gottwald rej Kleofas
Inwestor:

Zleceniodawica:

Wiercenie: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice
Dozér geol.:

Archiwum: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice

System wiercenia

Rzedna: 274.43 m np.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 1974-07

Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-Inz. aglomeraciji katowickiej
Nazwa BDGI: 102-CHB-4655 Nazwa arch.: 8-A

Nr dok.arch.: 3133/71

Wiertnica:

X: 267062.96
Y: 497573.21

fad:
|GUGIK 1992 XY

Rejon: Zaleze
Miejscowosc: Katowice
Gmina: M. Katowice

Obiekt:

obiekty przem. KWK Kleofas

Inwestor:
Zleceniodawca:

System wiercenia

Rzedna: 274.18 m np.m.
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Archiwum: "GEOPROJEKT-SLASK' PGG, Katoviice
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Data:03.2018

Karta punktu dokumentacyjnego

Nr dok.arch.: 6712/82

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Data:03.2018

Atlas Geo-Inz. aglomeracji katowickiej Wiertnica
Nazwa BDGI: 102-CHB-4048 Nazwa arch.: 3 e louci e

Rejon: Zaleze
Miejscowosé: Katowice
Gmina: M. Katowice

Obiekt: bud. mieszk. KWK Gottwald ul. Rewolucjonistow
Inwestor:
Zleceniodawca:

System wiercenia:

Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-Inz. aglomeracji katowickiej
Nazwa BDGI: 102-CHB-4382 Nazwa arch.: 2

Nr dok.arch.: 3212/72

Wiertnica
X: 266655.14
Y: 497533.19

dad:
|GUGIK 1992 XY

Rzedna: 275.24 m n.p.m

Rejon: Zaleze
Miejscowosé: Katowice
Gmina: M. Katowice
Powiat: pow.m.Katowice
Wojewodztwo: woj.slaskie

Obiekt: Fabr.Urz.G6m. ul.Rewolucjonistow (Obroki)
Inwestor:

Zleceniodawca

Wiercenie: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice
Dozér geol

Archiwum: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice

System wiercenia:

Rzedna: 273.40 m n.p.m

Skala 1: 100

Data wiercenia: 1972-06

Powiat: pow.m.Katowice Wiercenie: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice Skala 1: 100 | Data wiercenia: 1982-09
Wojewodztwo: woj.slaskie Dozér geol
Archiwum: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Data:03.2018
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Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-Inz. aglomeraciji katowickiej
Nazwa BDGI: 102-CHB-2744 Nazwa arch.: 17

Nr dok.arch.: 11l/6282

Wiertnica: SR

X: 266677.01 fad:
Y: 497603.56 |GUGIK 1992 XY

Rejon: Zaleze
Miejscowost: Katowice
Gmina: M. Katowice
Powiat: pow.m.Katowice
Wojewsdztwo: woj $laskie

Obiekt: Uzbrojenie terencw przemyslowo-skladowych
Inwestor:

Zleceniodawica:

Wiercenie: WOJ. PRZEDSI. GEOL.-WIERT., Tychy
Dozér geol.:

Archiwum: PIG Oddz. Gornosl., Sosnowiec

System wiercenia

Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-Inz. aglomeraciji katowickiej
Nazwa BDGI: 102-CHB-4028 Nazwa arch.: 9A

Nr dok.arch.: 7517/1/86

Wiertnica:

X: 266728.88 fad:
Y: 49752521 |GUGIK 1992 XY

Rzedna: 272.65 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 1976-08

Rejon: Zaleze
Miejscowost: Katowice
Gmina: M. Katowice
Powiat: pow.m.Katowice
Wojewsdztwo: woj $laskie

Obiekt: stacja paliw | magaz. na ter. KWK Gottwald
Inwestor:

Zleceniodawica:

Wiercenie: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice
Dozér geol.:

Archiwum: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice

System wiercenia

Rzedna: 274.78 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 1986-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Data:03.2018

Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-Inz. aglomeracji katowickiej
Nazwa BDGI: 102-CHB-4024 Nazwa arch.: 7

Nr dok.arch.: 7517/1/86

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Data:03.2018

Wiertnica

X: 26677436 tad:
Y: 497507.00 |GUGIK 1992 XY

Rejon: Zaleze
Miejscowosé: Katowice
Gmina: M. Katowice
Powiat: pow.m.Katowice
Wojewodztwo: woj.slaskie

Obiekt: stacja paliw i magaz. na ter. KWK Gottwald
Inwestor:

Zleceniodawea

Wiercenie: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice
Dozér geol

Archiwum: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice

System wiercenia:

Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-Inz. aglomeracji katowickiej
Nazwa BDGI: 102-CHB-4383 Nazwa arch.: 3

Nr dok.arch.: 3212/72

Wiertnica

X: 26663557 fad:
Y:497511.73 |GUGIK 1992 XY

Rzedna: 274.80 m n.p.m

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 1986-07

Rejon: Zaleze
Miejscowosé: Katowice
Gmina: M. Katowice
Powiat: pow.m.Katowice
Wojewodztwo: woj.slaskie

Obiekt: Fabr.Urz.G6m. ul.Rewolucjonistow (Obroki)
Inwestor:

Zleceniodawca

Wiercenie: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice
Dozér geol

Archiwum: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice

System wiercenia:

Rzedna: 273.42 m np.m

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 1972-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Data:03.2018

23| @ - = £ o El o)
33| 8| 2| - | E g 2|5 8
$SE| & o 5 B Opis Litologiczny 2 £ 5 @
235 £ @ & T 2 S| 5 2
GiS | 5| @ IS 3 s 3 3
2 @
2 3 6 7 8 9 10
] |_aleba, szary o T feTRETeY
0| piasek gliniasty, szaro-brazowy Pg w tpl QWreSp
o
1.0
Diasek Sredn, brazowy Ps m | z QpGiNsp
v_v 20
212 glina piaszczysta, szara Gp w El QpGSp
(30
g
HEEY
ils
< Lso 77— 460 glina piaszczysta zwiezla, szary Gpz w tpl QpGSp
(6.0
7.0 —
I 8.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Data:03.2018




Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-Inz. aglomeraciji katowickiej
Nazwa BDGI: 102-CHB-2745 Nazwa arch.: 16

Nr dok.arch.: 11l/6282

Wiertnica: SR

X: 266692.60

fad:
Y:497365.29 |GUGIK 1992 XY

Rejon: Zaleze
Miejscowost: Katowice
Gmina: M. Katowice
Powiat: pow.m.Katowice
Wojewsdztwo: woj $laskie

Obiekt: Uzbrojenie terencw przemyslowo-skladowych
Inwestor:

Zleceniodawica:

Wiercenie: WOJ. PRZEDSI. GEOL.-WIERT., Tychy
Dozér geol.:

Archiwum: PIG Oddz. Gornosl., Sosnowiec

System wiercenia

Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-Inz. aglomeraciji katowickiej
Nazwa BDGI: 102-CHB-2746  Nazwa arch.: 9

Nr dok.arch.: 11l/6282

Wiertnica: SR

X: 266823.16

fad:
Y:497351.79 |GUGIK 1992 XY

Rzedna: 274.81 m np.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 1976

Rejon: Zaleze
Miejscowost: Katowice
Gmina: M. Katowice
Powiat: pow.m.Katowice
Wojewsdztwo: woj $laskie

Obiekt: Uzbrojenie terencw przemyslowo-skladowych
Inwestor:

Zleceniodawica:

Wiercenie: WOJ. PRZEDSI. GEOL.-WIERT., Tychy
Dozér geol.:

Archiwum: PIG Oddz. Gornosl., Sosnowiec

System wiercenia

Rzedna: 275.31 m np.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 1976
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Data:03.2018

Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-Inz. aglomeracji katowickiej
02-CHB-4660 Nazwa arch.: 13

Nazwa BDGI:

Nr dok.arch.: 3133/71

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Data:03.2018

Wiertnica

X: 26686037

dad:
Y: 497397.76 |GUGIK 1992 XY

Rejon: Zaleze
Miejscowosé: Katowice
Gmina: M. Katowice
Powiat: pow.m.Katowice
Wojewodztwo: woj.slaskie

Obiekt: obiekty przem. KWK Kleofas
Inwestor:

Zleceniodawea

Wiercenie: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice
Dozér geol

Archiwum: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice

System wiercenia:

Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-Inz. aglomeracji katowickiej
Nazwa BDGI: 102-CHB-2747 Nazwa arch.: 7A

Nr dok.arch

11/6282

Wiertnica: SR

X: 266933 41

Uklad:

Y:497363.82 |GUGIK 1992 XY

Rzedna: 273.46 m n.p.m

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 1972-04

Rejon: Zaleze
Miejscowosé: Katowice
Gmina: M. Katowice
Powiat: pow.m.Katowice
Wojewodztwo: woj.slaskie

Obiekt: Uzbrojenie terendw przemystowo-skiadowych
Inwestor:

Zleceniodawca

Wiercenie: WOJ. PRZEDSI. GEOL-WIERT., Tychy

System wiercenia:

Rzedna: 274.78 m n.p.m

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 1976-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Data:03.2018

Archiwum: PIG Oddz. Gornos., Sosnowiec
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Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-Inz. aglomeraciji katowickiej
Nazwa BDGI: 102-CHB-2748 Nazwa arch.: 6A

Nr dok.arch.: 11l/6282

Wiertnica: SR

X: 267022.10 fad:
Y:497391.42 |GUGIK 1992 XY

Rejon: Zaleze Obiekt: Uzbrojenie terenow przemystowo-skiadowych
Miejscowosc: Katowice Inwestor:
Gmina: M. Katowice Zleceniodawica:

System wiercenia

Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-Inz. aglomeraciji katowickiej
Nazwa BDGI: 102-CHB-4658 Nazwa arch.: 11

Nr dok.arch.: 3133/71

Wiertnica:

X: 26708028 fad:
Y:497473.80 |GUGIK 1992 XY

Rzedna: 274.41 m np.m.

Rejon: Zaleze Obiekt: obiekty przem. KWK Kleofas
Miejscowosc: Katowice Inwestor:

Gmina: M. Katowice
Powiat: pow.m.Katowice
Wojewsdztwo: woj $laskie

Zleceniodawca
Wiercenie: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice
Dozor geol.:

Archiwum: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice

System wiercenia

Rzedna: 277.93 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 1972-04

Powiat: pow.m.Katowice Wiercenie: WOJ. PRZEDSI. GEOL-WIERT., Tychy Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 1976-08
Wojewodztwo: woj.slaskie Dozor geol.:
Archiwum: PIG Oddz. Gomosl., Sosnowiec
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Data:03.2018

Nazwa BDGI:

Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-Inz. aglomeracji katowickiej
02-CHB-4659 Nazwa arch.: 12

Nr dok.arch.: 3133/71

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Data:03.2018

Wiertnica

X: 266897 51 dad:
Y: 49755267 |GUGIK 1992 XY

Rejon: Zaleze Obiekt: obiekty przem. KWK Kleofas

Miejscowosé: Katowice Inwestor:

Gmina: M. Katowice Zleceniodawea

Powiat: pow.m.Katowice Wiercenie: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice
Wojewodztwo: woj.slaskie Dozér geol

Archiwum: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice

System wiercenia:

Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-Inz. aglomeracji katowickiej
Nazwa BDGI: 102-CHB-4635 Nazwa arch.: 5

Nr dok.arch.: 5581/78

Wiertnica
X: 26674314 o
Y: 497758.69 |GUGIK 1992 XY

Rzedna: 272.97 m np.m

Skala 1: 100

Data wiercenia: 1972-04

Rejon: Zaleze Obiekt: bud.adm,-ruch.KWK Gottwald ul. Rewolucjonistow
Miejscowosé: Katowice Inwestor:

Gmina: M. Katowice Zleceniodawca

Powiat: pow.m.Katowice Wiercenie: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice
Wojewodztwo: woj.slaskie Dozér geol

Archiwum: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice

System wiercenia:

Rzedna: 276.24 m n.p.m

Skala 1: 100

Data wiercenia: 1978-08

s3|e| = = 2 o | 2 3
32| 5| E| o | € g LI 2
$SE| & o 3 3 Opis Litologiczny < g 5 @
28285 | ¥ s o g 2 =3 c g
GiS | 5| @ IS 3 £ 3 3

s @
2 | 3 ) 5 7 9 0
Tasyp (gruz+betonvsziakargieba), czervony N W | zg QRANR
F1.0
o
2
Loo 770 piasek Sredni warstw.ging, jasny 20ty PIiG W[ sm a0
Lso 7~ 7| 280| gina pylasta humusowa, c.popieiata GH W a0
s Z
Luo {570 namurorg. pyiasy, brazowy (i) W ano
Fs0  |= —
-z
2| teo
i =" ™[ 620] pyl wasrtw.giina pylasia, popielaty TiGr W QRSP
70 170 [o o[ 700 2w jasnyszary m | z9 QpGiNsp
o
fso
o °
fo.0 °
o
8 o
100 - 80| glina piaszczysta, ciemny szary [ W W [eFeSy
=11.0
2 12:00
Rysunek wykonano programem "GeoStar” Data:03.2018
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Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-Inz. aglomeraciji katowickiej
Nazwa BDGI: 102-CHB-4620 Nazwa arch.: 24

Nr dok.arch.: 5899/79

Wiertnica:

X: 26630033
Y: 497159.96

fad:
|GUGIK 1992 XY

Rejon: Zaleze
Miejscowosc: Katowice
Gmina: M. Katowice

Powiat: pow.m.Katowice
Wojewodztwo: woj.slaskie

Obiekt: osadnik wod dotowych KWK Gottwald ul. Rewolucjon
Inwestor:

Zleceniodawca

Wiercenie: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice

Dozor geol.:

Archiwum: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice

System wiercenia

Rzedna: 283.21 m np.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 1980-01

Karta punktu i [ wesokarn-aor7ms
Atlas Geo-Inz. i ickiej Wiertrica:
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Rysunck wkonan programen "GeoStar Dotat 2018
Karta punktu dokumentacyjnego Nr dok.arch.: 5899/79
Atlas Geo-Inz. aglomeracji katowickiej Wiertnica
. X: 266332.31 dad:
Nazwa BDGI: 102-CHB-4616  Nazwa arch.: 17 3 aoraan 30 lcucic tes2 xv

Rejon: Zaleze
Miejscowosé: Katowice
Gmina: M. Katowice

Inwestor:

Obiekt: osadnik wod dolowych KWK Gottwald ul. Rewolucjon

Zleceniodawca:

System wiercenia:

Rzedna: 283.57 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Data:03.2018
Karta punktu dokumentacyjnego Nr dok.arch.: 11111580
Atlas Geo-Inz. aglomeracji katowickiej Wiertnica: SR
. . X 26641638 | Uklad:
Nazwa BDGI: 102-CHB-2006 Nazwa arch.: 6 jorsatyell
Rejon: Zaleze Obiekt: Baza WPRDO, ul. Rewolucjonistow. ‘System wiercenia:
Miejscowosé: Katowice Inwestor: -
Gmina: M. Katowice Zieceniodavca: Rzedna: 279.50 m n.p.m.
Powiat: pow.m.Katowice Wiercenie: WOJ. PRZEDSI. GEOL-WIERT., Tychy Skala 1: 100 | Data wiercenia: 1981-04
Wojewedztwo: woj $laskie Dozér geol
Archiwum: PIG - ODDZIAt GORNOSLASKI, Sosnowiec
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Powiat: pow.m.Katowice Wiercenie: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice Skala 1: 100 | Data wiercenia: 1980-01
Wojewodztwo: woj.slaskie Dozér geol
Archiwum: "GEOPROJEKT-SLASK" PGG, Katowice
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Data:03.2018

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Data:03.2018




Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-Inz. aglomeraciji katowickiej
Nazwa BDGI: 102-CHB-2478 Nazwa arch.: 13

Nr dok.arch.: 116109

Wiertnica: SR
X: 26645163 fad:
Y:497211.86 [GUGIK 1992 XY

Rejon: Zaleze
Miejscowost: Katowice
Gmina: M. Katowice
Powiat: pow.m.Katowice
Wojewsdztwo: woj $laskie

Obiekt: Zaplecze techniczne przy ul.Rewolucjonistow
Inwestor:

Zleceniodawica:

Wiercenie: WOJ. PRZEDSI. GEOL.-WIERT., Tychy
Dozér geol.:

Archiwum: PIG - ODDZIAt GORNOSLASKI, Sosnowiec

System wiercenia

Rzedna: 278.55 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 1976-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Data:03.2018

Karta punktu dokumentacyjnego Nr dok.arch.: 116822
Atlas Geo-Inz. aglomeracji katowickiej Wiertnica: SR
. . X: 266683.08 dad.
Nazwa BDGI: 102-CHB-2628 Nazwa arch.: 4 sl M
Rejon: Zaleze Obiekt: Baza mag.-prod. przy ul. Rewolunicjonistow ‘System wiercenia:
Miejscowosé: Katowice Inwestor: -
Gmina: M. Katowice Zieceniodavca: Rzedna: 275.20 m n.p.m.
Powiat: pow.m.Katowice Wiercenie: WPWG-Tychy Skala 1: 100 | Data wiercenia: 1979-02
Wojewodztwo: woj.slaskie Dozér geol
Archiwum: PIG - ODDZIAt GORNOSLASKI, Sosnowiec
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Data:03.2018

Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-Inz. aglomeraciji katowickiej
Nazwa BDGI: 102-CHB-2630 Nazwa arch.: 17

Nr dok.arch.: 11l/6822

Wiertnica: SR

X: 266573.14 fad:
Y: 497196.60 [GUGIK 1992 XY

Rejon: Zaleze
Miejscowost: Katowice
Gmina: M. Katowice
Powiat: pow.m.Katowice
Wojewsdztwo: woj $laskie

Obiekt: Baza mag.-prod. przy ul. Rewolunicjonistow
Inwestor:

Zleceniodawica:

Wiercenie: WPWG-Tychy

Dozér geol.:

Archiwum: PIG - ODDZIAt GORNOSLASKI, Sosnowiec

System wiercenia

Rzedna: 276.70 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 1979-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Data:03.2018




Koncepcja uporzadkowania gospodarki Sciekowej w rejonie ul. Obroki
L.p. Odcinek kanalizacji Na;vev‘;“"“l'l‘:s,é e qema | Wartosé
la |Kanal KS1 wariant 1 — wykop otwarty mb 1726,5 | 714,42 1 233 444,93]
1b |Kanat KS1 wariant 1 — z metoda bezwykopowa mb 1726,5 | 484,44 836 379,00
2
odcinek }
KS1-1
a/bez | bezwykop. |bezwykopowe wykonanie kanatu o $rednicy 300 mm mb 88,5 570,00 50 445,00
obstuga geodezyjna km 0,51 6 500,00 3 328,0
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,0
wykonanie wykopow m’ 1 689,6 25,00 42 240,0
b odcinek |zabudowa rur o $rednicy 200 mm mb 512,0 500,00 256 000,0
KS1-1.1 |zabudowa studni szt. 11 7 000,00 77 000,0
zasypanie wykopow m? 1280,0 30,00 38 400,0
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,01
pompownia P1 (Q=1,0 I/s, H=3,0 m) kpl 1 15 000,00 15 000,0
obstluga geodezyjna km 0,05 6 500,00 325,0
rozbidrka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,01
odcinek wykonanie wykopow m’ 165,0 25,00 4 125,008
C zabudowa rur o $rednicy 200 mm mb 50,0 300,00 15 000,0
KSI-1.1a zabudowa studni szt. 2 7 000,00 14 000,0
zasypanie wykopow m’ 125,0 30,00 3 750,00
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,008
obstuga geodezyjna km 0,66 6 500,00 4303,00§
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,008
wykonanie wykopow m’ 20522 25,00 51 305,00
d odcinek |zabudowa rur o $rednicy 200 mm mb 662,0 300,00 198 600,00
KS1-2 |zabudowa studni szt. 15 7 000,00 105 000,0
zasypanie wykopow m’ 1522,6 30,00 45 678,00
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,0
pompownia P2 (Q=2,5 I/s, H=3,5 m) kpl 1 20 000,00 20 000,01
obstuga geodezyjna km 0,05 6 500,00 325,0
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,00
odcinek wykonanie wykopow m’ 165,0 25,00 4 125,008
e zabudowa rur o $rednicy 200 mm mb 50,0 300,00 15 000,0
KS1-1.2a zabudowa studni SZt. 1 7 000,00 7 000,0!
zasypanie wykopow m’ 125,0 30,00 3750,0
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,00
2
3
wykopowo
2
f/bez | bezwykop. |bezwykopowe wykonanie kanatu o $rednicy 200 mm mb 364,0 380,00 138 320,0




. oo Jednostka Cena .
L.p. Odcinek kanalizacji Nazwa | Tlo§é |jednostkowa Wartos¢
2a [Kanat KS1 wariant 2 — wykop otwarty mb | 2266,5 | 715,25 1 621 124,25
2b |Kanat KS1 wariant 2 — z metoda bezwykopowa mb 2266,5 | 541,27 1226 793,00f
3
wykopowo
3
2
a/bez | bezwykop. |bezwykopowe wykonanie kanatu o $rednicy 300 mm mb 845,0 570,00 481 650,0
obstuga geodezyjna km 0,31 6 500,00 2 028,0
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,00
odcinek wykonanie wykopow m’ 967,2 25,00 24 180,0!
b zabudowa rur o $rednicy 200 mm mb 312,0 300,00 93 600,0
KS2-1 zabudowa studni Szt. 6 7 000,00 42 000,00§
zasypanie wykopow m’ 717,6 30,00 21 528,0
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,00
2
3
wykopowo
2
c/bez | bezwykop. |bezwykopowe wykonanie kanatu o $rednicy 200 mm mb 316,5 380,00 120 270,0
obstuga geodezyjna km 0,34 6 500,00 2229,5
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,00
odcinek wykonanie wykopow m’ 788,9 25,00 19 722,5
d zabudowa rur o $rednicy 200 mm mb 343,0 300,00 102 900,0
KS82-1.2 zabudowa studni szt. 8 7 000,00 56 000,0
zasypanie wykopow m’ 514,5 30,00 15 435,0
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,01
obstuga geodezyjna km 0,10 6 500,00 650,0
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,01
odcinek wykonanie wykopow m’ 180,0 25,00 4 500,0:
[ zabudowa rur o $rednicy 200 mm mb 100,0 300,00 30 000,0
KS82-1.2a zabudowa studni szt. 2 7 000,00 14 000,0
zasypanie wykopow m’ 100,0 30,00 3 000,0
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,0
obstuga geodezyjna km 0,30 6 500,00 1950,0
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,01
odcinek wykonanie wykopow m? 630,0 25,00 15 750,0
f zabudowa rur o $rednicy 200 mm mb 300,0 300,00 90 000,0
KS2-1.3 zabudowa studni Szt. 7 7 000,00 49 000,0
zasypanie wykopow m’ 390,0 30,00 11 700,0
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,008
obstuga geodezyjna km 0,05 6 500,00 325,00
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,0
odcinek wykonanie wykopo'w- m? 65,0 25,00 1 625,00
g KS2-1.3a zabudowa rur o $rednicy 200 mm mb 50,0 300,00 15 000,0
=% |zabudowa studni szt. 1 7 000,00 7 000,0
zasypanie wykopow m’ 25,0 30,00 750,01
odtworzenie nawierzchni m’ 0,0 150,00 0,00




. N Jednostka Cena o
L.p. Odcinek kanalizacji Nazwa | Tlo§é |jednostkowa Wartos¢
3a |Kanal KD1 wariant 1 — wykop otwarty mb | 2538,6 | 1913,17 4856 775,17
3b [Kanat KD1 wariant 1 —z metoda bezwykopowa mb 2538,6 | 1316,19 3341 286,75
2
3
wykopowo
3
2
a/bez | bezwykop. |bezwykopowe wykonanie kanatu o $rednicy 800 mm mb 691,6 1 520,00 1051 232,0
2
3
wykopowo
3
2
b/bez | bezwykop. |bezwykopowe wykonanie kanatu o $rednicy 600 mm mb 213,0 1 140,00 242 820,0
obstuga geodezyjna km 0,30 6 500,00 1 950,0
rozbidrka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,01
odcinek wykonanie wykopow m’ 966,0 25,00 24 150,00
C KDI1-1.1 zabudowa rur o $rednicy 500 mm mb 300,0 1 100,00 330 000,0
“*+" |zabudowa studni szt. 6 10 000,00 60 000,0
zasypanie wykopow m’ 504,0 30,00 15 120,00
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,008
obstuga geodezyjna km 0,15 6 500,00 975,0
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,008
odcinek wykonanie wykopow m’ 506,3 25,00 12 656,29
d KDI1-1.1 zabudowa rur o $rednicy 400 mm mb 150,0 750,00 112 500,0
-i-la zabudowa studni szt. 35 7 000,00 245 000,01
zasypanie wykopow m? 318,8 30,00 9 562,50,
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,00
2
3
wykopowo
3
2
e/bez | bezwykop. |bezwykopowe wykonanie kanatu o §rednicy 500 mm mb 270,0 950,00 256 500,0
obstluga geodezyjna km 0,50 6 500,00 3 250,00
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,008
wykonanie wykopow m’ 1750,0 25,00 43 750,00
£ odcinek |zabudowa rur o $rednicy 400 mm mb 500,0 750,00 375 000,00
KD1-1.2 |zabudowa studni szt. 11 7 000,00 77 000,0
zasypanie wykopow m’ 1125,0 30,00 33 750,00
pompownia P3 (Q=20,0 I/s, H=1,5 m) kpl 1 40 000,00 40 000,01
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,00
obstuga geodezyjna km 0,05 6 500,00 325,0
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,00
odcinek wykonanie wykopow m’ 126,5 25,00 31625
g KDI-12 zabudowa rur o $rednicy 300 mm mb 50,0 500,00 25 000,01
-i.za zabudowa studni Szt. 1 7 000,00 7 000,0
zasypanie wykopow m? 77,0 30,00 2310,0
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,01
obstuga geodezyjna km 0,36 6 500,00 2 366,0
odcinek rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,01
h KD1-13 wykonanie wykopow m’ 1 046,5 25,00 26 162,5
“1+2 |zabudowa rur o $rednicy 400 mm mb 364,0 750,00 273 000,0
zabudowa studni Szt. 7 7 000,00 49 000,0




. N Jednostka Cena o
L.p. Odcinek kanalizacji Nazwa | Tlo§é |jednostkowa Wartos¢
zasypanie wykopow m? 591,5 30,00 17 745,0
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,0
4a |Kanat KD1 wariant 2 — wykop otwarty mb 2259,0 | 1514,89 3422 133,75
4b |Kanat KD1 wariant 2 — z metoda bezwykopowa mb | 2259,0 | 1133,94 2 561 578,50
2
3
wykopowo
3
a/bez | bezwykop. |bezwykopowe wykonanie kanatu o $rednicy 800 mm mb 535,0 1 520,00 813 200,00§
2
3
wykopowo
3
b/bez | bezwykop. |bezwykopowe wykonanie kanatu o $rednicy 700 mm mb 312,0 1330,00 414 960,00
obstuga geodezyjna km 0,21 6 500,00 1 378,00
rozbidrka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,00
odcinek wykonanie wykopow m’ 1 068,5 25,00 26 712,00
c KD2-1 zabudowa rur o §rednicy 500 mm mb 212,0 1 100,00 233 200,00
- zabudowa studni szt. 4 10 000,00 40 000,01
zasypanie wykopow m’ 742,0 30,00 22 260,00
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,0
obstuga geodezyjna km 0,10 6 500,00 650,0!
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,0
odcinek wykonanie wykopow m? 330,0 25,00 8250,00
d KD2-1 zabudowa rur o §rednicy 300 mm mb 100,0 500,00 50 000,0
- zabudowa studni szt. 2 7 000,00 14 000,0
zasypanie wykopow m’ 231,0 30,00 6 930,0
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,0
2
3
wykopowo
3
2
e/bez | bezwykop. |bezwykopowe wykonanie kanatu o §rednicy 400 mm mb 211,0 760,00 160 360,0
obstuga geodezyjna km 0,10 6 500,00 650,0
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,01
odcinek wykonanie wykopow m’ 363,0 25,00 9 075,0
f KD2-1.1 zabudowa rur o $rednicy 300 mm mb 100,0 500,00 50 000,0
"% |zabudowa studni szt. 2 7 000,00 14 000,0
zasypanie wykopow m? 264,0 30,00 7 920,0
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,0
obstuga geodezyjna km 0,21 6 500,00 1 391,00
rozbidrka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,01
odcinek wykonanie wykopow m? 882,8 25,00 22 068,75
g KD2-1.2 zabudowa rur o $rednicy 400 mm mb 214,0 750,00 160 500,01
“1“ |zabudowa studni szt. 5 7 000,00 35 000,008
zasypanie wykopow m? 615,3 30,00 18 457,5
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,008
. obstuga geodezyjna km 0,13 6 500,00 812,5
h Ig(ll)cszl; rozbiorka nawierzehni m 0.0 20,00 0.00
~*“ |wykonanie wykopow m3 453,8 25,00 11 343,79




. N Jednostka Cena .
L.p. Odcinek kanalizacji Nazwa | Tlo§é |jednostkowa Wartos¢
zabudowa rur o $rednicy 300 mm mb 125,0 500,00 62 500,008
h odcinek |zabudowa studni szt. 3 7 000,00 21 000,0
KD2-1.2 |zasypanie wykopow m’ 330,0 30,00 9 900,00
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,008
obstluga geodezyjna km 0,10 6 500,00 650,0
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,008
. odcinek wykonanie wykopow m’ 242,0 25,00 6 050,00
1 zabudowa rur o $rednicy 300 mm mb 100,0 500,00 50 000,008
KD2-1.2a zabudowa studni szt. 2 7 000,00 14 000,0
zasypanie wykopow m? 143,0 30,00 4290,008
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,00
obstuga geodezyjna km 0,30 6 500,00 1 950,00
rozbidrka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,00
. odcinek wykonanie wykopow m’ 759,0 25,00 18 975,0
] KD2-1.3 zabudowa rur o §rednicy 300 mm mb 300,0 500,00 150 000,00
'~ |zabudowa studni szt. 7 7 000,00 49 000,01
zasypanie wykopow m’ 462,0 30,00 13 860,00
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,0
obstuga geodezyjna km 0,05 6 500,00 325,00
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,01
deinek wykonanie wykopow m’ 99,0 25,00 2 475,0
k odcine zabudowa rur o §rednicy 300 mm mb 50,0 500,00 25 000,01
KD2-1.3a zabudowa studni SZt. 1 7 000,00 7 000,0!
zasypanie wykopow m’ 49,5 30,00 1 485,0
odtworzenie nawierzchni m> 0,0 150,00 0,0
S5a |[Kanat KD4 wariant 1 — wykop otwarty mb 483,3 | 1381,42 667 640,85
5b  |Kanat KD4 wariant 1 —z metoda bezwykopowa mb 483,3 | 1002,98 484 738,13}
2
wykopowo
2
a/bez | bezwykop. |bezwykopowe wykonanie kanatu o $rednicy 500 mm mb 2583 950,00 245 385,00
obstuga geodezyjna km 0,23 6 500,00 1462,5
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,01
odcinek wykonanie wykopow m’ 646,9 25,00 16 171,88
b zabudowa rur o $rednicy 400 mm mb 2250 750,00 168 750,00
KDl1-1.4 zabudowa studni szt. 6 7 000,00 42 000,0!
zasypanie wykopow m’ 365,6 30,00 10 968,79
odtworzenie nawierzchni m’ 0,0 150,00 0,0
6a |Kanal KD2 — wykop otwarty mb 490,0 | 2731,71 1 338 538,00
6b |Kanat KD2 — z metoda bezwykopowa mb 490,0 1 915,80 938 742,00
obstluga geodezyjna km 0,06 6 500,00 390,0:
rozbidrka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,00
wykonanie wykopow m’ 118,8 25,00 2 970,0
odcinek |zabudowa rur o $rednicy 300 mm mb 60,0 500,00 30 000,00
a KD1-2 |zabudowa studni Szt. 0 0,00 0,00
zasypanie wykopow m’ 59,4 30,00 1 782,00
pompownia P4 (Q=560,0 I/s, H=4,0 m) kpl 1 250 000,00 250 000,01
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,00
2
3
wykopowo
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3
2
b/bez | bezwykop. |bezwykopowe wykonanie kanatu o $rednicy 800 mm mb 430,0 1 520,00 653 600,008
7a |Kanal KS2 — wykop otwarty mb 490,0 | 1021,05 500 313,50
7b  |Kanat KS2 — z metoda bezwykopowa mb 490,0 617,37 302 510,00
obstuga geodezyjna km 0,06 6 500,00 390,0:
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,00
wykonanie wykopow m’ 96,0 25,00 2 400,0
odcinek |zabudowa rur o $rednicy 100 mm mb 60,0 300,00 18 000,0
a KS1-2 |zabudowa studni szt. 0 7 000,00 0,0
zasypanie wykopow m? 54,0 30,00 1 620,01
pompownia P5 (Q=10,0 I/s, H=4,5 m) kpl 1 35 000,00 35000,0
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,01
2
3
wykopowo
3
2
b/bez | bezwykop. |bezwykopowe wykonanie kanatu o $rednicy 300 mm mb 430,0 570,00 245 100,0
8 [Kanat KD3 mb 452,0 1 407,75 636 304,80
obstuga geodezyjna km 0,45 6 500,00 2 938,0
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,0
odcinek wykonanie wykopow m? 14554 25,00 36 386,0
a KD1-3 zabudowa rur o $rednicy 500 mm mb 452,0 1 100,00 497 200,00
- zabudowa studni szt. 11 7 000,00 77 000,00
zasypanie wykopow m’ 759,4 30,00 22 780,8
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,00
9 |Kanat KS3 mb 450,0 789,66 355 345,00
obstuga geodezyjna km 0,45 6 500,00 2 925,0
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,01
odcinek wykonanie wykopow m’ 1287,0 25,00 321750
a KS1-3 zabudowa rur o $rednicy 300 mm mb 450,0 500,00 225 000,0
"~ |zabudowa studni szt. 10 7 000,00 70 000,0
zasypanie wykopow m’ 841,5 30,00 25 245,00
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,0
10' |Kanat KD4 wariant 2' mb 397,0 1716,69 681 526,75
10" Kanat KD4 wariant 2" mb 397,0 | 204541 812 026,75
obstuga geodezyjna km 0,06 6 500,00 386,79
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,0
wykonanie wykopow m’ 249.9 25,00 6247,5
. zabudowa rur o $rednicy 1000 mm mb 59,5 2 000,00 119 000,01
odcinek :
a KD2-4 zabudowa studni szt. 0 0,00 0,0
“7  |zasypanie wykopow m? 59,5 30,00 1 785,00
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,0
zabudowa urzadzen do oczyszczania $ciekoOw kpl 1 50 000,00 50 000,00
przebudowa wlotu i wylotu do stawu kpl 2 10 000,00 20 000,01
obstuga geodezyjna km 0,16 6 500,00 1 056,25
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,01
b odcinek |wykonanie wykopow m? 386,8 25,00 9 668,75
KD2-4 |zabudowa rur o $rednicy 500 mm mb 162,5 1 100,00 178 750,0
zabudowa studni szt. 8 7 000,00 56 000,00
zasypanie wykopow m? 136,5 30,00 40950
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,00
obstluga geodezyjna km 0,13 6 500,00 812,5
rozbidrka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,00
A Aninal. [Wykonanie wykopow m’ 437,5 25,00 10 937,50
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C \EBE‘Z zabudowa rur o $rednicy 400 mm mb 125,0 750,00 93 750,0
B zabudowa studni szt. 4 7 000,00 28 000,01
zasypanie wykopow m’ 2813 30,00 8 437,5
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,00
obstuga geodezyjna km 0,05 6 500,00 325,00
rozbidrka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,0
wykonanie wykopow m’ 115,0 25,00 2 875,00
q odcinek |zabudowa rur o $rednicy 100 mm mb 50,0 300,00 15 000,00
KD2-4 |zabudowa studni Szt. 0 7 000,00 0,0
rekultywacja stawu m’ 6 000 12,00 72 000,0
zasypanie wykopow m’ 80,0 30,00 2 400,0
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,0
obstuga geodezyjna km 0,05 6 500,00 325,008
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,01
wykonanie wykopow m? 115,0 25,00 2 875,00
odcinek zabudowa rur o $rednicy 100 mm mb 50,0 750,00 37 500,0
d" KD2-4 zabudowa studni szt. 0 7 000,00 0,0
7 |pompownia P6 (Q=6,0 I/s, H=2,0 m) kpl 1 30 000,00 30 000,0
rekultywacja stawu m? 6 000 25,00 150 000,0:
zasypanie wykopow m? 80,0 30,00 2 400,0
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,0
11 |Kanat KS — teren Wspolnoty Mieszkaniowej Obroki mb 339,0 730,32 247 578,00
obstuga geodezyjna km 0,19 6 500,00 1215,5
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,0
. wykonanie wykopow m’ 467,5 25,00 11 687,50
odcinek -
a KS-1 zabudowa rur o $rednicy 200 mm mb 187,0 300,00 56 100,0
) zabudowa studni szt. 8 7 000,00 56 000,00
zasypanie wykopow m’ 317,9 30,00 9 537,00
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,008
obstluga geodezyjna km 0,11 6 500,00 715,0
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,008
odcinek wykonanie wykopow m’ 308,0 25,00 7 700,00
b S0 zabudowa rur o $rednicy 200 mm mb 110,0 300,00 33 000,0
B zabudowa studni szt. 6 7 000,00 42 000,008
zasypanie wykopow m’ 220,0 30,00 6 600,00
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,00
obstuga geodezyjna km 0,04 6 500,00 273,0
rozbiorka nawierzchni m? 0,0 20,00 0,00
odcinek wykonanie wykopow m’ 75,6 25,00 1 890,00
C S3 zabudowa rur o $rednicy 200 mm mb 42,0 300,00 12 600,0
B zabudowa studni szt. 1 7 000,00 7 000,01
zasypanie wykopow m’ 42,0 30,00 1260,0
odtworzenie nawierzchni m? 0,0 150,00 0,00




