Jednostka projektowa:

B IURO P ROJEKTOW KOMUNALNYCH

e—mail: drogson@wp pl
NIP 634—264—14—03 sieci 604—108—-303
REGON 240663068 drogi 602—-894—-144

)é-\vl‘ ! \ DR 06 % AN. “ e o/105

Inwestor:

KATOWICKA INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWO-KANALIZACYINA SP. zZ 0.0.

ul. Wandy 6
40-322 Katowice

Nazwa i adres obiektu:
Koncepcja uporzadkowania gospodarki sciekowej

w rejonie ul. Obroki w Katowicach

SUPLEMENT

Branza:

KANALIZACJA

Opracowat:

mgr inz. Anna STANIECZEK

upr. 447/02

Data:

MaJ 2020




Koncepcja uporzgdkowania gospodarki sciekowej w rejonie ul. Obroki w Katowicach

SUPLEMENT

Spistresci

Czes¢é opisowa

1. Przedmiot OPraCOWaNIA. .........uuuiireeeeeeieeiiiiiee e
2. StAN ISINIEJGCY . .uuu i i e e eeeeeeeeece e e
P2 I D - T 1= To To | [ T
2.2. Charakterystyka zIeWni............ccccevveeeriiiiiiiieeeeeeeeiicie e
3. Stan ProjJeKtOWANY...........iiiieeiiiiieiiiiee e e eeeees
4. Modernizacja IStNI€JgCe] SIECI......uurruiieeeeeerreeriiiiiiieeeeeeeeeennanns
5. Bilans ilo$Ciowy SCIEKOW............uuuumuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieienaes
6. Zakres rzeCZOWY iINWESTYCJi.....uurruiiieeeeeereeiiiiiieee e e e e eeeeeeaees
7. Analiza wlasnosciowa nieruChomoscCi.............eveeiieiieeiiieeinnnns

Zataczniki
Zalgcznik 1 Zestawienie kosztow

Czes¢ rysunkowa
Rys. 2.6  Plan sytuacyjny — uzupetienie
Rys. 3.15 Profil kanatu KS2-1.1u

1:1000
1:1000/500

Biuro Projektéw Komunalnych DROGSAN



Koncepcja uporzgdkowania gospodarki sciekowej w rejonie ul. Obroki w Katowicach
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest suplement do opracowania pn. ,Koncepcja uporzadkowanie
gospodarki sciekowej (kanalizacja deszczowa i sanitarna) w rejonie ulicy Obroki w Katowicach”.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje odprowadzenie sciekOw sanitarnych z rejonu posesji
przy ulicy Obroki 75-77 oraz 81-83.

2. Stan istniej acy
2.1. Dane ogdlne

Pod wzgledem zagospodarowania teren opracowania stanowig budynki mieszkalne, bedace
w zarzadzie Wspdlnot Mieszkaniowych.
Odbiornikiem $ciekdw jest istniejgcy kolektor sciekowy biegnacy przez tereny pokopalniane.

2.2. Charakterystyka zlewni

Na rozwazanym terenie generatorami sciekéw sg budynki mieszkalne, w chwili obecnej nie
posiadajgce rozdzielczego systemu kanalizacji. Zgodnie z pozyskanymi informacjami,
odprowadzenie $ciekow realizowane jest do kanatéw ogdlnosptawnych zlokalizowanych na
terenie pokopalnianym.

3. Stan projektowany

Pismem  KIWK/ZT/ATK/1281/02/2020 Zamawiajagcy  zadecydowat 0 koniecznosci
podtgczenia nowymi kanatami budynkow Obroki 75-77 oraz 81/83 do kanatéw przewidzianych
w czesci zasadniczej koncepciji, ktore przebiegajg po terenie pokopalnianym.

Ze wzgledu na ujecie w koncepcji odprowadzenia wod opadowych poprzez kanalizacje
deszczowg (kanat KD1-4), niniejszy suplement sprowadza sie jedynie do rozwigzania
w zakresie odprowadzenia sciekow bytowo-gospodarczych.

W opracowaniu zasadniczym analizowano dwa warianty odprowadzania $ciekow
sanitarnych. Oba warianty prowadzone byly w spos6b umozliwiajacy przejecie sSciekow
z przedmiotowego odcinka, zarbwno przy zatozeniu przejecia kanatdéw istniejgcych (na co nie
wyrazit zgody inwestor — pismo KIWK/ZT/ATK/1281/02/2020), jak i nowego siegacza ujetego
w niniejszym suplemencie.

Przewidziano umieszczenie kanatldbw w terenach ogdélnodostepnych, w pasach drogowych
(istniejgacych lub planowanych) oraz na terenie wkasnosci miasta Katowice lub Skarbu Panstwa.
Nie przewiduje sie ingerencji w systemy kanalizacyjne podmiotow przytaczonych do kanalizacji.

Kanalizacja sanitarna — kanat KS2-1.1u (nomenklatura zgodna z opracowaniem zasadniczym)

Przewiduje sie podiaczenie budynkéw do kanatu umieszczonego w jezdni ulicy Obroki,
a nastepnie poprowadzenie go przez teren pokopalniany. Odbiornikiem bedzie kanat KS1 (dla
wariantu 1) poprzez studnie KS lub kanat KS2 (przedstawiony w wariancie 2), poprzez studnie
S2-1.29. Ze wzgledu na wskazanie wariantu 2 jako rekomendowanego do realizaciji,
przedstawiono rozwigzanie wysokosciowe dostosowane do wiaczenia do kanalu KS2.
W przypadku wigczenia do kanatu KS1 dlugosé kanalu bedzie krotsza od wariantu 2 o ok 6 m,
co przy przyjetej skali zadania nie wptywa w sposéb znaczacy na koszt realizacji.
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4. Modernizacja istniej acej sieci
W przypadku przyjecia do realizacji przedmiotowego odcinka kanalizacji nie zachodzi
potrzeba modernizacji istniejacej sieci.

5. Bilans ilo $ciowy sciekéw
Dobér Srednic oraz szczegoOtowe doptywy odcinkowe dla poszczegoinych kanatow
przedstawiono na rysunkach profili wraz z obliczeniowymi napetnieniami i predkosciami
przeptywu.
Obliczenia ilosci $ciekbw wykonano na podstawie wzoréw przedstawionych w czesci
zasadniczej opracowania i dla przedmiotowego terenu wynosi ona 0,65 I/s.

6. Zakres rzeczowy inwestycji

Ip nazwa kanatu srednica diugos¢ parametry pompowni koszt netto uwagi
' [mm] [m] [min zi]
Obroki 75-77, 81-83
Kanat
13a. |[KS2-1.1u 200 166,0 brak 0,06
dla wariantu 1
Kanat
13p, |KS2-1.1u 200 172,5 brak 0,06
dla wariantu 2
rekomendowanego

Szczegolowe kalkulacje dla poszczegdllnych odcinkéw oraz metod budowy kanalizacji
(wykopowa / bezwykopowa) wykonania zamieszono w zalgczniku nr 1.

7. Analiza wiasno $ciowa nieruchomo $ci
Podczas prac projektowych dgzono do ograniczenia zajetosci terenéw nie bedacych pod
jurysdykcjg miasta Katowice. Struktura wtlasnosciowa zostala przedstawiona w opracowaniu
zasadniczym na rysunku 1.3 pt. ,Analiza wlasnosciowa”, zas w ponizszej tabeli zamieszczono
dziatki, nie bedace w bezposrednio gestii miasta, na ktérych bedzie zlokalizowany
przedmiotowy odcinek.

Lp. | Nr dziatki Obreb wiasciciel

Spotka Restrukturyzacji Kopaln s.a.

1 323 |Srodm-Zaleze || "sielcow Bytomskich 207; 41-914 Bytom
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Zataczniki
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K oncepcja uporzadkowania gospodarki sciekowel w rejonie ul. Obroki - suplement
: o Jednostka Cena ‘x
L.p. Odcinek kanalizacji Nazwa| 10§ | jednosikowa Wartosé
12a |Kanat KS2-1.1u wariant 1- wykop otwarty mb 166,0 780,33 129 535,00
12b Kanat KS2-1.1u wariant 1- metoda bezwykopowa mb 166,0 380,00 GB@P
obstuga geodezyjna km 0,17 6 500,0 1 079,40
rozbiérka nawierzchni m? 200,00 20,00 4 000,09
wykonanie wykopow m® 664,0 25,00 16 600,0
a wykop |zabudowa rur érednicy 200 mm mb 166,0 500,00 83 000,0
zabudowa studni szt. 6 7 000,0 42 000,40
zasypanie wykopow m? 531,2 30,00 15 936,0
odtworzenie nawierzchni m? 200,0 150,00 30 000,0
b | bezwykop.| bezwykopowe wykonanie kanatérednicy 200 mm mb 166,0 380,00 63 080,0
13a |[Kanat KS2-1.1u wariant 2— wykop otwarty mb 172,0 774,24 133 170,00
13b Kanat KS2-1.1u wariant 2— metoda bezwykopowa mb 172,0 380,00 HEp
obstuga geodezyjna km 0,17 6 500,0( 1118,4q0
rozbiérka nawierzchni m? 210,0 20,00 4 200,09
wykonanie wykopow m® 688,0 25,00 17 200,0
a wykop |zabudowa rur érednicy 200 mm mb 172,0 500,00 86 000,0|
zabudowa studni szt. 6 7 000,0 42 000,40
zasypanie wykopow m® 550,4 30,00 16 512,0
odtworzenie nawierzchni m? 210,0 150,00 31 500,0
b | bezwykop.| bezwykopowe wykonanie kanatérednicy 200 mm mb 172,0 380,00 65 360,0




