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Informacja o warunkach geologiczno — gorniczych nr 135/18

W odpowiedzi na pismo zdnia 12.10.2018r. w sprawie informacji o warunkach
geologiczno — gorniczych dla planowanej inwestycji polegajacej na budowie odcinka
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brygadzistow Bocznej w Katowicach

informuje ze:

1. Planowana inwestycja budowlana potozona jest na terenie gorniczym KWK WUJEK
w rejonie w ktérym do 2020 roku tj. do konca trwania koncesji nie planuje sie
prowadzenia podziemnej eksploatacji gdrniczej pokladéw wegla kamiennego
oddziatujgcej na w/w teren planowanej inwestycji.

2. W wyniku dotychczasowej eksploatacji gorniczej wystepujg nastepujace zagrozenia

dla projektowanej inwestycji: strefa ptytkiej eksploatacji gdrniczej? zwigzana

z prowadzeniem eksploatacji poktadu grupy 350 w latach 1956 - 1964, systemem

z zawatem stropu, na wysokos¢ do 3,0m, na gtebokosci do okoto 60 metréw pod

powierzchng terenu. Lokalizacje w/w strefy przedstawiono na zatgczonej mapie

w skali 1:1000 szlafurg koloru fioletowego. W rejonie planowanych inwestycji

nie zarejestrowano dotychczas wystapienia deformacji nieciggtych® powierzchni.

Wptywy wynikajace z dokonanej eksploatacji gorniczej ulegty wygaszeniu.

Stosunki wodne nie ulegng zmianie.

W rejonie rozpatrywanej inwestycji nie wystepujg ztoza innych kopalin.

Niniejsza informacja, wydana wedtug stanu wiedzy na dzien 22.10.2018r.,

nie zastepuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.

poz. 1073).

g ok £

Informacja zachowuje waznos¢ przez 1 rok od daty jej sporzadzenia.
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Zalecenie:

Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytutu zwrotu uzasadnionych naktadéw poniesionych
w zwigzku z koniecznoscig wykonania odpowiednich zabezpieczen obiektu budowlanego przed wptywami
eksploatacji goérniczej wynikajacych z niniejszej informacji zaleca sig, aby inwestor powiadomit
przedsiebiorce o fakcie rozpoczecia inwestycji budowlanej, celem uzgodnienia zasad dokumentowania
i dokonywania odbioréw robdt zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu. Zaleca sie réwniez uzgodnienie
zakresu zabezpieczen obiektu budowlanego na etapie jego projektowania.

Informacja dodatkowa:

Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wptywami gdrniczymi odpowiadajgcymi okreslonej kategorii
terenu gorniczego polega na zabezpieczeniu konstrukcji obiektu przed wystapieniem w przysztosci stanu
zagrazajgcego bezpieczenstwu konstrukgji obiektu. Zabezpieczenie nie zapewni catkowitej ochrony przed
uszkodzeniami obiektu wskutek oddziatywan gorniczych (tzw. szkodami gérniczymi).

Pouczenie:

Warunkiem ubiegania sie o zwrot uzasadnionych naktadéw poniesionych w zwigzku z zabezpieczeniem
obiektu budowlanego bedzie przedtozenie przedsiebiorcy nastepujgcych dokumentéw:
1) decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe lub kopii zgtoszenia budowy,

2) decyzji okreslajacej warunki zabudowy (jesli zostata wydana) lub udzielonej przez przedsiebiorce informacji
o warunkach geologiczno — gorniczych, wzglednie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wskazujgcego na koniecznos¢ wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego,

3) projektu technicznego obiektu budowlanego/czesci projektu dotyczacej profilaktycznego zabezpieczenia
obiektu przed szkodami gérniczymi,

4) dziennika budowy/wyciggu z dziennika budowy z wpisami potwierdzajacymi wykonanie robdét zwigzanych
z zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,

5) kosztorysu okre$lajacego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wptywem eksploatacji
gorniczej, uimujacego koszty robocizny, materiatéw i sprzetu.

Objasnienia pojec (wystepujacych w Informacji):

1) dla terendéw gérniczych (tj. przestrzeni objetych przewidywanymi szkodliwymi wptywami robot gérniczych)
ustala sie 5-cio stopniowg klasyfikacje terenéw — im wigksze deformacje powierzchni tym wyZzsza kategoria
terenu gérniczego.

2) zroby gérnicze — wyrobiska (przestrzen) pozostata po zakoriczeniu robdt gdrniczych; ptytko zalegajace zroby
moga byé przyczyna powstawania na powierzchni terenu deformacji nieciggtych nawet po uptywie
kilkudziesieciu i wiecej lat od zakoriczenia robdt gérniczych.

3) deformacje nieciggte — powstajace zazwyczaj w sposdb nagty znieksztatcenia przypowierzchniowej warstwy
gruntu w postaci: zapadlisk, lejow, progdw lub szczelin, ktérych miejsca, rozmiaréw i czasu wystagpienia nie
mozna doktadnie okredli¢. Zrédtem zagrozenia mogag byé ptytko zalegajgce pustki poeksploatacyjne lub
skumulowanie krawedzi frontow eksploatacyjnych w wielu poktadach.

Kopia:
— dziat TMG a/a

Zataczniki:
- egzemplarz mapy w skali 1 : 1000,
- 2 egzemplarze mapy orientacyjnej w skali 1 : 10000.
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