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Dotyczy: wydania Warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
budynków przy ul' Brygadzistów bocznej 36 _ 36c w Katowicach.

172.014.2018

W odpowiedzi na Państwa pismo W sprawie jak wyżej informujemy, że ścieki z posesji plzy ul' Brygadzistów
Bocznej 36 - 36c należy odprowadzii do kanalizacji sanitarnej Q 315 mm posadowionej w ul. BrygadzistÓw na
studnię k-10, jak zaznaczono na załączniku mapowym.

Kanalizację należy wykonaó zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi budowy/pzebudowy sieci
kanalizacyjnej oraz z ogólnymi warunkami technicznymi studni kanalizacyjnych'W załączeniu pŻedkładamy wyciągĺ
z protokďów z posiedzenia Rady Techniczną przy Katowickich Wodociąach S' A' nr 1712014 z 19'02'2014r' oruz
nr 2512015 z 12.03.2015r.

Ponadto informujemy, że:r W pzypadku ułożenia sieci kanalizacyjnej w terenach pryWatnych należy uzyskai zgodę na posadowienie tej

sieci na tych nieruchomościach oraz zapewnienie do niejdostępu poprzez ustanowienie służebności pzesyłu,
na mocy ktiĘ pzedsiębiorca będzie mógł kozystai z nieruchomości, na których położone są ulządzenia
kanalizacyjne W zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania uządzenia
kanalizacyjnego, a W szczególności konserwacji, remontów urządzeń i instalacji kanalizacyjnych znajdujących
się na tych parcelach względnie usunięcia awarii, w każdym czasie i terminie pzez osoby uprawnione o ile
zĄdzie taka konieczność wraz z uzyskaniem wpisu służebności pzesyłu do ksiąg wieczystych prowadzonych

dla pzedmiotowych nieruchomości (w dziale lll);. podczas projektowania kanalizacji i przyłączy w pzedstawionym zakresach należy uwzględnii cďą istniejącą
oraz planowaną zabudowę,. zlecenie na nadzir techniczny należy złoŻyć z dwutygodniowym wypzedzeniem w Dziale lnspektorów Nadzoru
Katowickich Wodociąów S. A. powďując się na L.dz' niniejszego pisma,

t na etapie projektowania sieci i pzyłączy kanalizacyjnych oraz obiektÓw towazyszących należy uwzględniać
materiały i armaturę posiadającąodpowiedni atest konstrukcyjny, atakŻePZH,. projekt budowlano-wykonawczy sieci i pzyłączy kanalizacyjnych należy złoŻyi, do uzgodnienia w naszej Spďce
w dwóch egzemplazach wraz z weĄąelektroniczną PDF.

Sprawę prowadzi: K. Kuberek, tel.:32 7882439
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