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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania sieci kanalizacyjnej wraz z
przykanalikami, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn.:

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Brygadzistéw Bocznej w Katowicach

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnej
wraz z przykanalikami w ramach niniejszej inwestycji..

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujagcym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspédlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008
z dnia 28.11.2007r:

45231000 — 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogodine

Ogdélne wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania
i sktadowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajgcymi wymaganiom podano w punkcie 2
ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania szczegélne

2.2.1. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.2.1.1. Siec kanalizacji sanitarnej

Rury przewodowe

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego przewody sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy @315mm i przykanalikow
@200mm zaprojektowano z tworzywa sztucznego termoplastycznego przewidzianego dla przeptywu
grawitacyjnego. Wszystkie ksztattki i rury w celu zachowania jednorodnosci systemu powinny pochodzi¢ od
jednego producenta.

Cechy techniczne zastosowanych materiatow:
a) Rodzaj tworzywa — PVC-U lite z wydtuzonym kielichem (typ TG IV) przystosowane do zabudowy na
terenach goérniczych podlegajgcym szkodom gérniczym do IV kategorii, zgodnie z norma
PN-EN 1401-1:1999.
b) Typoszereg rur — SDR34
c) Sztywno$é obwodowa — nie mniejsza niz SNSkN/m?
d) Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna powinna posiadac¢ jednolitg barwe, by¢ gtadka, pozbawiona
pecherzy, wydec i zapadniec, wytrgcen ciat obcych, rys i innych wad wptywajacych na wytrzymatos¢
Przewody powinny by¢ uktadane tradycyjnie na podsypce piaskowej o grubosci min 30cm iobsypce piaskowej
o grubosci 30cm ponad wierzch przewodu. Kanalizacje nalezy uktadaé ze spadkiem zapewniajagcym
samooczyszczenie kanatu. Zalecany spadek to min 5%o
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Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne projektowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w protokole z Rady Technicznej nr 17/2014
ogdblne warunki techniczne dla studni kanalizacyjnych. Studnie kanalizacyjne na ciggu gtéwnym wykonac jako
zelbetowe o srednicy DN1200. Studnie z kregéw zelbetowych tgczonych na uszczelki elastomerowe odporne na
agresywne dziatanie sciekdéw i gazéw kanatowych. Elementy betonowe studni nalezy wykona¢ z betonu o klasie
wytrzymatosci C35/45. Klasie wodoszczelnosci W8 i nasigkliwosci ponizej 5%. Studnie zabezpieczy¢ od wewnatrz
antywilgociowo poprzez malowanie $rodkiem bitumicznym na zimno. Dla studni stosowaé¢ odpowiednie
zabezpieczenie antykorozyjne na oddziatywanie s$rodowiska o podwyiszonej agresywnosci chemicznej (wg
wymagan norm PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1610:2002 Ap1:2007)

Studnia powinna posiada¢ wykonang fabrycznie kinete z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu

kanatu. Kineta powinna by¢ wykonana z betonu tej samej klasy co beton studni. Przejscie kanatu przez Sciany studni

wykona¢ za pomocg systemowego przejscia szczelnego, ktére jest wyposazone w uszczelke wargowa

uniemozliwiajgca infiltracje wéd gruntowych i eksfiltracje Sciekdw.

Studnie wyposazy¢ w:

. montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie
PE;

. wiaz zeliwny z Zeliwa szarego o przeswicie 600mm z pokrywa jednocze$ciowa, niewentylowang osadzony
W sposob uniemozliwiajgcy jego przesuwanie sie.

Posadowienie studni na ptycie zelbetowej o 20% wiekszej od zewnetrznej srednicy monolitycznej dennicy studni.

Studnie kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:

. PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem
stalowym i zelbetowe,

. PN-EN 13598-2:2009P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) — Czes$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach
ruchu kotowego gteboko pod ziemia.

. PN-EN 13101:2005P stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

. PN-EN 124:2000P Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego — Zasady konstrukgcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

Rury ochronne

Dla odcinka sieci krzyzujgcego sie ze Srednioprezng siecia gazowg DN315 pomiedzy studnig wigczeniowg
a projektowang studnig S1 przewiduje sie zabudowe na projektowanym odcinku sieci rury ochronnej
Dz508x10,0mm (dla rury przewodowej Dz315staowa. Rurocigg utozony w rurze ostonowej nalezy wyposazy¢
w ptozy dystansowe z tworzyw sztucznych w wykonaniu dostosowanym do Srednicy rur i montowa¢ w odstepach
max 1,5 m zgodnie z instrukcjg podang przez producenta. W rejonie koncéw rury ochronnej zastosowaé ptozy
podwajne.

Uszczelnienie koncéw rury ochronnej nalezy wykona¢ manszetami typu ,N” (materiat: elastomer z EPDM, opaski
zaciskowe ze stali nierdzewnej). Dtugosc¢ rury ostonowej powinna wynosi¢ min 1,5m w kazdg strone liczac od osi
rurociggu gazowego

2.2.2. Transport materiatéw na budowe

Rury i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1
metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci lezeé¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materiaty nalezy
uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien
odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie wolno
zrzuca¢ ze Srodkow transportowych, lecz roztadowaé po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku
oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow aktualnie obowigzujgcych w transporcie
drogowym.

Betonowe elementy prefabrykowane winny byé przewozone w pozycji poziomej i zabezpieczone przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
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2.2.3. Sktadowanie

O ile producent nie okreslit innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowaé sie do ponizszych
instrukcji:

rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem sie wdd
opadowych;

rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci
nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekraczaé¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur
o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach;

rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych
Srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na
srodkach transportowych;

rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem;

szczegolnie nalezy zwracac uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (kotpaki, wktadki itp.);

nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogty by wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia
itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;

nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw;

niedopuszczalne jest ciggniecie pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po podtozu;

zachowal szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢é sktadowane w sposéb  uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV w zwigzku,
z czym nalezy chroni¢ je przed:

dtugotrwata ekspozycja stoneczng;
nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

3. SPRZET

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

zuraw samochodowy do 4 T,

pompy, zestaw do odwadniania wykopow,
urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
urzadzenie do zgrzewania rur,

ew. mechaniczne urzadzenia do faczenia rur,
narzedzia do ciecia rur,

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST,
PZ) oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowad nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu:

samochdd skrzyniowy 5-10T.
samochdd dostawczy 0,9 T.
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e ciggnik kotowy 29-37 kW
e  przyczepa samochodowa 4,5 Mg.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robét i wadciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢c wymagania przepiséow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. 0Ogdlne warunki wykonania robét budowlanych

Ogodlne warunki wykonania zewnetrznych sieci kanalizacyjnych sg zawarte w punkcie 5 ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegoétowe warunki wykonania robot budowlanych

Sieci kanalizacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami ponizszych norm:

PN-EN-752:2008
PN-EN-1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 476

PN-EN 13598-1

PN-EN 1917:2004

PN-EN 13101:2005

PN-85/B-01805
PN-86/B-02480
PN-B-06050:1999
PN-88/B-04481
PN-B-12037:1998
PN-58/C-96177
PN-75/D-96000
PN-EN-124:2000

PN-ISO 8062:97
PN-B-06714
PN-B-12030:96
PN-B-10736:1999

PN-EN 639

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Wykopy otwarte dla przewoddéw kanalizacyjnych i wodociggowych. Warunki techniczne
wykonania.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Wymagania ogodlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej isanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu((PVC-U),
polipropylen(PP) i polietylen (PE). Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych
wraz ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi.

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem
stalowym i zelbetowe.

Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakoscia.

Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrébke skrawaniem.

Kruszywa mineralne. Komplet norm.

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowy-wanie i transport.
Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych ikanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Ogodlne wymagania dla rur cisnieniowych betonowych oraz ztgczy i ksztattek.
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ST-02 Sie¢ kanalizacyjna wraz z przykanalikami ST-02/7
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.
PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.

Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polietylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

Pn-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-B 01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL
oraz wymaganiami szczegétowymi opisanymi Protokotem z posiedzenia Rady Technicznej nr 17/2014
oraz Protokotem z posiedzenia Rady Technicznej 25/2015,.

5.2.1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne zwigzane z wykonaniem zewnetrznych systeméw odprowadzania sciekow
wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01 ,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne
i rozbiérkowe”.

5.2.2. Zabezpieczenie drzew

Podczas robot jezeli zachodzi taka koniecznos¢ nalezy zabezpieczy¢ drzewa na czas wykonywania robét.
Zabezpieczeniu podlegajg drzewa zlokalizowane w odlegtosci 2,5 m od projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej.
Zabezpieczenie polega na wykonaniu w poblizu drzew prac recznie tak, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia,
szalowaniu wykopodw, okryciu odstonietych korzeni mokrymi matami, ustawieniu oston z desek wokaét pni.

5.2.3. Wykonanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami
opisanymi w punkcie 5 ST-01 , Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe”. Sposéb
posadowienia kanatow i przewoddw jest uzalezniony od istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych.

Na obszarach oddalonych od dolin istniejgcych ciekéw warunki gruntowo-wodne sg dogodne dla posadowienia
obiektéw. Posadowienie kanatéw w tych obszarach projektuje sie jako standardowe. Nalezy dazy¢ do uktadania
przewodow w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to w zasadzie do gruntdw piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i niezawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewéd mozna
utozy¢ bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szerokos$¢ warstwy
podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ wyrédwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu wykopu
lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu wyréwnuje sie te
réznice.
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W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu ufozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Podtoze
powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610:2002.

5.2.4. Ogélne zasady montazu przewodow

Wykop pod sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonac recznie i mechanicznie o scianach pionowych. Minimalna szerokos$¢
wykopu o $cianach pionowych powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosi 0,8 m plus srednica
zewnetrzna przewodu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wydobyty
grunt z wykopu winien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Wydobywang ziemie nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dla wykopow o S$cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie petne poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnie terenu.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw ostatnia warstwa (0,20 m) powinna by¢ usunieta recznie.

Przewody podziemne krzyzujace sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem poprzez
podwieszenie lub rurg dwudzielng, w sposéb zabezpieczajacy ich eksploatacje.

5.2.4.1. Odwodnienie wykopu

Roboty, dla ktérych wymagane jest obnizenie zwierciadta wody gruntowe;j to:
— wykopy liniowe sieci,
— wykopy liniowe odgatezien w granicach ulicy,
— umocnienie scian wykopow,
— podsypka i obsypka,
— montaz rurociggdw i studni rewizyjnych,
—  zasypy wykopdw,
— wykopy obiektowe (studnie, itp.).

W trakcie wykonywania badan geotechnicznych w trzech odwiertach stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody
gruntowej.

W trakcie prowadzonych robdt na poszczegdlnych odcinkach wykopoéw zawodnionych musi by¢ prowadzone
pompowanie bez przerwy. Pompowanie dla kazdego odcinka rozpoczaé¢ wyprzedzajgco co najmniej 2-3 dni.
Zaprzestanie pompowania wykonywac¢ stopniowo, 1-2 dni, nie gwattownie, co mogtoby by¢ przyczyng zmian
gruntowych w terenie przylegtym.

Niezaleznie od odwodnienia gtéwnych kanatéw i przewoddéw, przewiduje sie dodatkowe odwodnienie dla
wykonania podejs¢ do odgatezien,, do granicy posesji.

Odwodnienie nie przewiduje przypadkéow nadzwyczajnych okreséw dtugotrwatych iintensywnych opadéw lub
stanow powodziowych. W takich okresach, roboty nalezy przerwac.

Przed rozpoczeciem robdt odwodnieniowych rzeczoznawca budowlany winien dokonac ogledzin budynkow
z udokumentowaniem rys zewnetrznych i wewnetrznych (koszt omawianej ekspertyzy ponosi Wykonawca).

Wykopy liniowe beda odwadniane w zaleznosci od lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych, bezposrednio
z wykopdw badz przy zastosowaniu instalacji igtofiltrowej jedno lub dwurzedowe;j.

Wykonawca musi posiadaé petny zestaw urzgdzen umozliwiajacy skuteczne odwodnienie wykopu podczas prac
budowlanych. W przypadku pojawienia sie wody w wykopie Wykonawca opracuje projekt odwodnienia lub
miejscowego obnizenia poziomu wdd gruntowych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan tymczasowego
zabezpieczenia wykopow.

5.2.4.2. Roboty montazowe

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 752:2008, PN-EN 1610:2002. Na
przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, ukfada sie i montuje przewdd kanalizacyjny.
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Przy uktadaniu rur przewodowych nalezy zachowaé prostoliniowo$é zaréwno w ptaszczyznie poziomej, jak
i pionowej.

5.2.4.3. Gtebokos¢ utozenia przewodu

Przewody kanalizacyjne uktadac zgodnie z obowigzujgcymi normami na gtebokosci zabezpieczajgcej przewody
przed przemarzaniem. Giebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od powierzchni
przewodu do rzednej projektowanego terenu wynosito Hn=1,4m (0,4m ponizej poziomu przemarzania gruntéow —
dla Katowic Hz=1,0m).

5.2.4.4. Przygotowanie rur do uktadania

Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur oraz izolacji rur
stalowych w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

5.2.4.5. Montaz rurociggéw i uzbrojenia

Przed utozeniem rurociggdw nalezy sprawdzi¢ na catej dtugosci rzedne kolidujacych z siecig urzadzen podziemnych
w oparciu o wykonane wczesniej przekopy kontrolne, celem umozliwienia naniesienia ewentualnych korekt do
niwelety kanatu.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami na gtebokosci zabezpieczajgcej przewody
przed przemarzaniem. Gteboko$é¢ utozenia powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od powierzchni
przewodu do rzednej projektowanego terenu wynosito Hn=1,4m (0,4m ponizej poziomu przemarzania gruntéow —
dla Mikotowa Hz=1,0m). W sytuacji braku mozliwosci zapewnienia takiego przykrycia rurociaggi wody nalezy ociepli¢
stosujgc otuline z warstwy zuzla o grubosci 0,4m oraz papy lub alternatywnie otuline tupinami z poliuretanu.
Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku gdy wierzch dtawicy zasuwy znajduje sie
powyzej dolnej granicy przemarzania.

Zwréci¢ nalezy uwage na zgodnos$¢ z projektem materiatu gruntowego w strefie posadowienia. W przypadku
wystgpienia niezgodnosci konieczne bedzie wprowadzenie stosownych korekt (podsypka i obsypka).

Do wbudowania w przewody mogg by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i faczniki niewykazujgce uszkodzen np. wgniecen,
peknieé i rys naich powierzchni.

Podczas montazu nalezy uwzgledni¢ wszelkie uwarunkowania wynikajgce z charakteru prowadzonych robdt,
miedzy innymi:

— wszelkie prace w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
wiascicieli lub uzytkownikow tego uzbrojenia,

— na odcinkach, gdzie w podfozu wystepujg grunty stabonosne lub organiczne, kanaty nalezy uktadaé na
podsypce piaskowej minimum 30 cm,

—  przy zblizeniach rurociggéw ze stupami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczy¢
stupy przed utratg statecznosci.

— roboty ziemne w rejonie skrzyzowan projektowanych sieci z innymi sieciami oraz kablami nalezy
poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi, pozwalajgcymi na doktadne zlokalizowanie (wraz z rzednymi) oraz
ustalenie ewentualnych, innych nieznanych urzadzen.

—  prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia przeprowadza¢ nalezy pod nadzorem ich uzytkownika.

— dla umozliwienia dojscia lub dojazdu do posesji w trakcie prowadzenia robdt nalezy stosowaé mostki
i ktadki przenosne wielokrotnego uzytku,

— po zrealizowanych robotach, teren nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego. Odtworzenie to powinno
odnosi¢ sie do rekultywacji terenu poprzez m.in. ponowne ufozenie warstwy humusu, zakfadanie
zniszczonych darni, sadzenie drzew i krzewow lub innych czynnosci niwelujacych skutki powstatych
w trakcie robét instalacyjnych zniszczen oraz odbudowe rowéw.

5.2.4.6. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rur

Rurocigg po zmontowaniu, utozeniu i obsypaniu z wykonaniem podbicia rur z obu stron piaskiem, nalezy podda¢
probie szczelnosci po wczesniejszym zablokowaniu koricdw rurociggu. Przewdd napetni¢ wodg lub powietrzem
zgodnie z przyjetg metodg probowania. Probe szczelnosci kanatdw sanitarnych prowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610:2002 (,,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”) oraz instrukcjg producenta rur.
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5.2.4.7. Podfaczenie do istniejace;j sieci

Wiaczenie projektowanego odcinka do istniejgcej sieci kanalizacyjnej przewidziano z wykorzystaniem systemowego
przejscia szczelnego przez $ciane istniejgcej studni k-227 w ul. Okreznej. Roboty przy wykonywaniu podtgczenia do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci. Podfaczenie
wybudowanego odcinka kanalizacji nalezy wykona¢ po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci oraz pozytywnych
wynikéw badan opisanych w pkt. 5.2.4.6.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomié witasciciela sieci oraz przygotowaé odpowiednie materiaty
i sprzet tak, aby czas wytaczenia byt jak najkrétszy.

Komory przewiertowe nalezy zdemontowac.

5.2.4.8. Kolizje z uzbrojeniem

W ramach prowadzonych robét nalezy dokona¢ naprawy uszkodzen wszelkich istniejgcych, niezlokalizowanych
urzadzen podziemnych, wyniktych w czasie wykonywania robdt ziemnych — przy wykorzystaniu materiatéw, z jakich
zostaty one wykonane lub o podobnych parametrach technicznych (np. istniejgce dreny, odwodnienia budowlane,
kanalizacja deszczowa itp.).

— W przypadku skrzyzowania przewoddéw z gazociggiem nalezy zachowac¢ odlegtosci iwykonac
zabezpieczenia zgodnie z normg PN-91/M-34501. Na skrzyzowaniu z gazociggiem $redniopreznym DN315
znajdujacym sie w ul. Okreznej zamontowac rure ochronng na przewodzie kanalizacyjnym DN500,
o dtugosci standardowej min. 3,0 m tj. po 1,5m w kazdg strone — rura przewodowa w rurze ochronnej
powinna by¢ prowadzona na ptozach, a zamkniecie rury ochronnej przewidzie¢ za pomocg manszet EPDM.
Od skrajni gazociggdw nalezy zachowac strefe bezpieczng min. 1,5 m, na ktdrej zabrania sie poruszania
ciezkiego sprzetu, sktadowania materiatéw, wznoszenia budowli, tworzenia nawierzchni nierozbieralnych.
Posadowienie sieci okresli¢ poprzez wykopy kontrolne. Wykopy w poblizu sieci gazowych prowadzi¢ nalezy
recznie, a w przypadku ich odkrycia fakt ten trzeba zgtosi¢ Wtascicielowi sieci, celem dokonania ogledzin
oraz ustalenia zakresu prac zwigzanych z zabezpieczeniem gazociggu. W przypadku gtebokich wykopdéw
gazociggi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie. Wszystkie prace
w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli Wtasciciela sieci. W miejscach odkry¢ gazociggéw
nalezy uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze i zachowac ciggtos¢ elektryczng na drucie sygnalizacyjnym (dla rur
PE). Przestrzega¢ warunkéw technicznych okres$lonych w pismach: W129/1/160027264/17 z dnia
18.01.2017r., W129/163/160028112/17 z dnia 07.02.2017r.

— W przypadku skrzyzowan z siecig teletechniczng zachowad odlegtosci i wykona¢ zabezpieczenia zgodnie
normg ZN-96/TP S.A.-004/T. W odlegtosci mniejszej niz po 2 m z obu stron od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla telefonicznego lub kanalizacji telefonicznej nie wolno prowadzi¢ robdét ziemnych
sprzetem mechanicznym. Prace w okolicach tej sieci prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela tego uzbrojenia.
W miejscach skrzyzowania na kablu ziemnym teletechnicznym nalezy montowaé rure ochronnag
dwudzielng, na dtugosci min2,0m (po 1,0m w kazdg strone). Dla sieci bedacej wtasnoscig NETIA S.A.
przestrzega¢ warunkéw technicznych okreslonych w pismach: E/S/14/1411/PT z dnia 12.07.2016r.,
E/S/17/0041/PT z dnia 15.03.2017r., natomiast dla sieci bedgcej wtasnoscia ORANGE przestrzegaé
warunkéw okreslonych w pismach: TODDKA.AG.211-50132/2016 z dnia 26.07.2016r., TODDKA.AG.211-
1755/2017 z dnia 11.01.2017r.

—  Wszelkie zblizenia i skrzyzowania sieci kanalizacyjnej z przewodami energetycznymi napowietrznymi
i kablowymi SN, NN, oswietlenia ulicznego i telekomunikacji nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-E-05100-
1, PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan kabli nN z projektowanym przewodem kanalizacyjnym nalezy
ostonic rurami dwudzielnymi koloru czerwonego po 0,5m poza obrys projektowanych rur. O rozpoczeciu
robot w poblizu urzadzen NN i SN nalezy powiadomic¢ Wtasciciela sieci. Prace ziemne w poblizu stupow linii
nizszych napiec¢ prowadzi¢ tak, aby nie zagrazaty ich posadowieniu. Przestrzega¢ warunkéw technicznych
okreslonych w pismach: TDO11/OMD/RS/3169/516/047307/2016 z dnia 19.07.2016r, TD/OGL/OME/2017-
01-13/0000003 z dnia 13.01.2017r.
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5.2.4.9. Przejscia pod drogami i przeszkodami terenowymi

Przejscia pod przeszkodami terenowymi i ciekami wodnymi nalezy wykona¢ z zastosowaniem rur ochronnych,
w ktérych nalezy umiesci¢ wspdtosiowo rury przewodowe w sposéb gwarantujgcy ich stabilnos¢. Rurocigg utozony
w rurze ostonowej nalezy wyposazy¢ w ptozy dystansowe z tworzyw sztucznych w wykonaniu dostosowanym do
Srednicy rur i montowac w odstepach max 1,5 m zgodnie z instrukcjg podang przez producenta.

Uszczelnienie koncéw rury ochronnej nalezy wykona¢ manszetami typu ,N” (materiat: elastomer z EPDM, opaski
zaciskowe ze stali nierdzewnej).

5.2.4.10. Obsypka i zasypka przewodéw

Podsypke iobsypke wykonaé nalezy z piasku, zasypke z gruntdéw rodzimych na terenach rolnych oraz piasku
w korpusach ulic.

W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostaty po wykopach grunt bedzie zagospodarowany do
obsypania projektowanych kanatéw oraz innych obiektdw. W przypadku koniecznosci ponownego uzycia gleby,
bedzie ona sktadowana selektywnie i uwalniana od kamieni i chwastow. W przypadku wykopdw otwartych przed
rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zdjac uprzednio warstwe nawierzchni.

W gruntach zwieztych rurociggi uktadane beda na podsypce 30cm z piasku z obsypka rowniez z piasku do wysokosci
30 cm ponad rure, natomiast w gruntach piaszczystych bez dodatkowej podsypki i obsypki. Na odcinkach, gdzie
w podtozu wystgpig grunty organiczne i stabonosne, przewidzie¢ utozenie rur na podsypce z piasku gr. 30 cm,
nastepnie warstwie wtokniny i podsypki z piasku gr. 20cm, obsypki z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury z zawinieciem koncow witékniny.

Obsypke wykonac nalezy recznie z doktadnym ubiciem, materiatem sypkim miejscowym, wzglednie dowiezionym
w przypadku wystepowania w profilu glebowym gruntu zwieztego, powyzej do wysokosci 50 cm recznie
materiatem miejscowym.

Wymagany stopien zageszczenia obsypki i zasypki wynosi¢ winien minimum 97% zmodyfikowanej préby Proctora
w pasach droég publicznych, pozostate tereny wymagaja zageszczenia minimum 90% ZPPr.

Zastosowane rozwigzania materiatowe, tj. zeliwo sferoidalne oraz tréjscienne rury PE dopuszcza uktadanie rur bez
stosowania podsypki i obsypki piaskowe;j.

Wykopy pod kanaty i przewody wykonaé nalezy mechanicznie lub recznie w zaleznosci od wystepujacego
uzbrojenia terenu w rejonie tras sieci kanalizacyjnej. Po zasypaniu wykopdw izageszczeniu rozscieli¢ nalezy
uprzednio zdjety humus na terenach zielonych i ogrodach. Nadwyzke gruntu wywiez¢.

Dla umozliwienia dojscia i dojazdu do posesji w trakcie prowadzenia robdt ustawic¢ nalezy mostki i ktadki przenosne
wielokrotnego uzytku. Zwraca sie uwage, ze wykopy pod rurociggi nalezy wykonywaé odcinkami
nieprzekraczajgcymi 100 m, celem zminimalizowania utrudnied w komunikacji.

Nie dopuszcza sie wykonywania wykopoéw w odlegtosci mniejszej od dopuszczalnych dla stupdéw
elektroenergetycznych. W miejscach, gdzie trasa przebiega w odlegtosci mniejszej przewidziano wykonanie
przewiertow lub zabezpieczenia stupdw w postaci podparé.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych rzeczoznawca budowlany na koszt Wykonawcy winien dokonaé ogledzin
budynkéw z udokumentowaniem rys zewnetrznych i wewnetrznych. Wykonawca podczas prowadzenia robét
winien prowadzi¢ ciggty pomiar drgan i sprawdzac czy nie przekraczajg one wartosci dopuszczalnych.

Roboty wykopowe prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

5.2.4.11. Oznakowanie rurociggdéw i armatury

Trase utozonego rurociggu nalezy oznakowaé przez utozenie w wykopie (podczas zasypywania rurociggu), na
wysokosci 0,3 + 0,5 m nad rurociggiem, tasmy identyfikacyjnej, z tworzywa sztucznego, w kolorze brgzowym.

Po zakonczeniu robdét zwigzanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjniej nalezy dokona¢ oznakowania
zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych zgodnie z wymaganiami PN-86/B-09700.
Tablice te nalezy mocowac¢ na $cianach budynkow lub stupkach betonowych na wysokosci ok. 1,0 m ponad
terenem.
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5.2.4.12. Odtworzenia nawierzchni drég

Projektowane uzbrojenie podziemne zostato miedzy innymi zlokalizowane w pasach drogowych z uwagi na brak
alternatywnego rozwigzania. Zniszczone pasy nawierzchni drdég, ulic i chodnikéw przewidziano po zakorczeniu
robét insalacyjnych do odtworzenia.

Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drogowych prowadzi¢ nalezy zgodnie z zatwierdzonym projektem
odtworzenia nawierzchni drogowych.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Wymagania szczegélne

6.2.1. Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatdw z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w punkcie 10 ST.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy nalezy réwniez
przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robét.
Badania, kontrole i pomiary nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 805:2002.
Badania, te powinny obejmowac w szczegélnosci:

e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

e sprawdzenie szerokosci wykopu,

e sprawdzenie gtebokosci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,

e sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddéw w wykopie,

e sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

e  sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

e sprawdzenie wykonania potgczen przewoddw i ksztattek

e sprawdzenie utozenia przewodu,

e badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej przewodu,

e badanie szczelnosci przewoddw cisnieniowych- zaleca sie wykonanie wstepnej proby szczelnosci przed

wykonaniem obsypki.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

> m—przewierty, rurociagi

> kpl.—armatura.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy, w jednostkach miary ustalonych
w Przedmiarze Robot.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULICY BRYGADZISTOW BOCZNEJ W KATOWICACH



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
ST-02 Sie¢ kanalizacyjna wraz z przykanalikami ST-02/13

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W przypadku wystgpienie robdét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu odbidr zostanie dokonany zgodnie
z punktem 8.1 ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Sposéb wykonania i zakres czynnosci sprawdzajacych bedzie identyczny
jak dla punktu 8.2 ST.

8.2. Odbidr czesciowy robot

Ogodlne zasady odbiorow czesciowych opisane sg w punkcie 8.2 ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

8.3. Préby

Sposdb wykonania i zakres czynnosci sprawdzajgcych podczas préb sieci kanalizacyjnych powinien by¢ zgodny
z PN-EN 1610:2002 oraz punktem 8.3, ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;j. Jest
ona ostateczna i wyklucza mozliwos¢ jakichkolwiek dodatkowych ptatnosci.
Cena jednostkowa obejmowac bedzie:
= robocizne bezposrednig,
= wartos¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbednych do wykonania
robot a nie wymienionych bezposrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
= wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
= koszty posrednie, w sktad ktdorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,
= koszty odszkodowan w ewentualnych szkodach na terenie poses;ji,
= koszty wszystkich niezbednych uzgodnien i nadzoréw branzowych,
= koszty wykonania wymaganych opracowan, rysunkéw szczegdétowych, montazowych,
= koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robét Statych,
przeprowadzenia Préb,
= zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy,
= podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robodt jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$é zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg pozycja
kosztorysowa.
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10. DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-01700:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-EN-752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw kanalizacyjnych i wodociggowych. Warunki techniczne
wykonania

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
PN-EN 13598-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu((PVC-U), polipropylen(PP) i
polietylen (PE). Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz ptytkimi studzienkami
inspekcyjnymi.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtdknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia
i nad ziemia. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig
i nad ziemig — Polietylen (PE) — Cze$¢ 2 : Rury.

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig
i nad ziemig — Polietylen (PE) — Czes¢ 3 : Ksztattki.

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig
i nad ziemig — Polietylen (PE) — Cze$¢ 4 : Armatura

PKN-CEN/TS 13244-7: 2007 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig —
Polietylen (PE) — Czes¢ 7 : Zalecenia do oceny zgodnosci.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r, poz. 401).

Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994r poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Dz. U. Nr 106 z 2000r poz. 1126 oraz Dz. U. Nr 80 z 2003r poz. 718.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjne;j

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994r.

Katalog producentéw rur PE i instrukcja montazowa, posiadajacych aprobaty techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
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