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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) dotyczgcymi wykonania i odbioru Robadt, ktdre zostang wykonane w ramach inwestycji pn.:

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Brygadzistéw Bocznej w Katowicach

1.1.1. Wymagania Ogdlne
Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
(ST):

=  Roboty budowlane w zakresie przygotowanie terenu pod budowe kod CPV 45100000-8

ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe.

= Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej kod CPV 45200000-9

ST-02 Siec¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami

ST-03 Roboty drogowe

1.1.2. Zakres zasadniczy

Niniejsza inwestycja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego:
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Brygadzistéw Bocznej w Katowicach
Inwestycje stanowi budowa kanalizacji sanitarnej Dz315mm z rur PVC-U typ TG IV litych wraz z infrastruktura
towarzyszacg dla odprowadzenia Sciekdw sanitarnych z budynkow zlokalizowanych przy ul. Brygadzistow 36a,b,c
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej DN300 w ulicy Okreznej.
Zgodnie z zatozeniami Zamawiajgcego nowoprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma przebiega¢ w rejonie ulic:
1. Okreznej— wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej,
2. Brygadzistow:
— budowa metoda wykopowg odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz315mm
—budowa 16szt studni kanalizacyjnych DN1200 z kregéw zelbetowych

Dodatkowo w ramach zadania projektuje sie wykonanie 4szt przytaczy sanitarnych do granic posesji mieszczacych
sie przy ul. Brygadzistéw 36a,b,c.

Roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszace

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy wykonac prace przygotowawcze — zorganizowaé zaplecze
budowy, wytyczy¢ trasy przebiegu rurociggdw i posadowienie obiektow, usungc drzewa kolidujgce i zabezpieczyc
drzewa pozostajgce w zblizeniu z planowanymi robotami oraz dokona¢ rozbiérek (drég, przewodow, studni,
osadnikow i innych elementdw istniejgcych sieci) koniecznych do wykonania prac.

W ramach robét tymczasowych i towarzyszgcych Wykonawca powinien wykona¢ tymczasowg organizacje ruchu
zgodng z projektem przekazanym przez Zamawiajgcego, wykopy wraz z instalacjami odwodnieniowymi
i obnizajgcymi poziom wdd gruntowych, odcinkowe wymiany podtoza i wzmocnienia gruntdéw, zabezpieczenia
wykopdw i istniejgcych instalacji oraz odtworzy¢ drogi i place, przywrdcié do stanu pierwotnego obszary
prowadzenia robot oraz ogrodzic i zagospodarowac tereny wtasciwych obiektéw.

Po zakonczeniu robét nalezy zlikwidowac zaplecze Wykonawcy i przywrécié teren do stanu pierwotnego.
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1.2. Nazwy i kody CPV robét objetych przedmiotem zamoéwienia

KOD CPV NAZWA WSZ NR ST
45100000-8 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,

45110000-1 roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ST-01

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby ST-01
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA

45200000-9 KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH

CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii

45230000-8 komunikacyjnych i energetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei, wyréwnanie terenu

i iagow, ciago ST-02
45231000-5 Roboty'budc'>wlam'e \.Nfakre5|e budowy rurociagdéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz $T-03

wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1.3. Informacje o Terenie Budowy

1.3.1. Lokalizacja

Teren zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowany jest w Katowicach w rejonie ul. Brygadzistéw i ul. Okreznej. Teren
inwestycji stanowig nieuzytki w postaci terenéw zatrawionych, z kepami drzew oraz pozostatosciami budynkow
w rejonie ul. Okreznej. Na terenie tym znajduje sie réwniez rozproszona zabudowa mieszkaniowa w postaci domoéw
jednorodzinnych. Na obszarze projektowane] inwestycji wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego w postaci: sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej Sredniego cisnienia, sieci teletechnicznej podziemnej
i nadziemnej oraz sieci elektroenergetycznej podziemnej i nadziemne;j.

Na terenie posesji prywatnych dominuje zieler urzgdzona o charakterze ogrodéw (przedogrodéw) przydomowych.
Z reguty sg to zywoptoty, krzewy ozdobne, drzewa owocowe i iglaste. Zgodnie z przeprowadzong w terenie wizjg
lokalng projektowana inwestycja koliduje zistniejgcg zielenig wysokg i niskg. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych zostang uzyskane stosowne decyzje administracyjne zezwalajace na usuniecie kolidujacej zieleni.
Prace zwigzane z budowa rurociggu prowadzi¢ nalezy w sposéb jak najmniej szkodzgcy istniejgcej zieleni. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem zieleni przylegajacej bezposrednio do pasa technologicznego robét przewiduje
sie zabezpieczenie pni drzew przed uszkodzeniem poprzez owiniecie matami ochronnymi oraz reczne prowadzenie
robot w bezposrednim zblizeniu do tych drzew.

1.3.2. Warunki gruntowo—-wodne

Obszar badan znajduje sie w miejscowosci Katowice, przy ul. Brygadzistow i Okreznej w gminie Katowice, powiat
Miasto Katowice, wojewddztwo slaskie.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie przez tereny trawiaste z kepami drzew
oraz o zabudowie jednorodzinnej w pasach drogowych drég publicznych, jest to teren uzbrojony w sieci podziemne
jak i naziemne. W centralnej czesci terenu inwestycji znajduje sie obnizenie terenu o przebiegu NW-SE, ktére to w
okresach deszczowych wypetnia sie woda.

Rzedne niwelacyjne w rejonie projektowanej inwestycji wynoszg od 290 m n.p.m. (studnia S1) do 299,22 m n.p.m.
(Studnia S16). Stwierdzone deniwelacje powierzchni terenu wyniosty okoto 9,22 m.
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Whioski z badan:

. Na rozpatrywanym terenie wykonano 9 otworéw badawczych o gtebokosci 3,0+5,0m p.p.t.;

. Wydzielono warstwy geotechniczne:

o jedng w postaci gruntéw antropogenicznych reprezentowanych przez nasypy niebudowlane,

o pod warstwg nasypéw nawiercono zwietrzeliny piaskowca i mutowca w postaci pytéw, glin pylastych
i piaszczystych, zwietrzelin ilastych oraz piaszczystych zwietrzelin piaskowca w postaci piaskéw
drobnoziarnistych i pylastych.

. W trzech wykonanych otworach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci
4,3 i 2,0m. Zwierciadto ma charakter napiety i stabilizuje sie na gtebokosci 3,5 i 1,3m. Zwierciadto ma
charakter napiety i stabilizuje sie na gtebokosci 3,5 i 1,3m. W jednym z otworéw odnotowano jedynie
sgczenie; Warunki wodne nalezy zaliczy¢ do dobrych.

. W podtozu zalegajg grunty wrazliwe na zawilgocenia i przemarzania, zatem roboty zaleca sie prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionego geologa w okresach o najnizszej sumie opaddéw, a wykopy zabezpieczyé przed
dziataniem niekorzystnych czynnikéw i przed osypywaniem sie scian.

. W stwierdzonym ukfadzie warunkéw gruntowo-wodnych projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej mozna bez
przeszkod utozy¢ na gruntach rodzimych.

Warunki przeprowadzenia inwestycji:

Projektowane obiekty mozna posadowi¢ bezposrednio ponizej gtebokosci przemarzania tj. ponizej 1,0m p.p.t., na

wstepnie planowanej gtebokosci 1,5+3,0m p.p.t. przy nastepujacych zatozeniach:

. Zaleca sie posadowienie obiektu w obrebie gruntéw tej samej warstwy geotechnicznej;

. W miejscach wystepowania nasypow zaleca sie ich catkowite lub czesciowe usuniecie, dogeszczenie dna
wykopu oraz wzmocnienie podtoza przez utozenie dodatkowych warstw z materiatu niewysadzinowego,

° Obecnos¢ gruntéow gliniastych i zwietrzelin gliniasto-piaszczysto-kamienistych wymaga od wykonawcy
szczegoblnej uwagi przy realizacji prac ziemnych. Powinna ona by¢ skoncentrowana na niedopuszczeniu do
nawodnienia tych gruntéw, moze to bowiem pogorszy¢ warunki budowlane. W istniejgcej sytuacji zaleca sie
prowadzenie robot ziemnych w okresach suchych i przy zapewnionym odprowadzeniu woéd opadowych
gromadzacych sie w wykopach.

. W trakcie robét ziemnych sciany wykopdéw nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie;

Gtebokos¢ przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wg PN-81/B-03020 wynosi
1,0 m ppt.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych nalezy stosowaé sie do postanowien PN-B-06050 ze
stycznia 1999 r. ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne, “oraz do BN-83/8836-02 pkt. ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

1.3.3. Warunki gérnicze

Zgodnie z pismem Polskiej Grupy Gorniczej S.A. Oddziat KWK Wujek z dnia 22.10.2018r. znak
61/TMG/MD/RC/135/575/18:

e Inwestycja pofozona jest na terenie, na ktérym do korca trwania koncesji tj. do 2020r. nie planuje sie
prowadzenia eksploatacji,

e Inwestycja czesciowo potozona jest w strefie zakoriczonej ptytkiej eksploatacji; niemniej dotychczas nie
zarejestrowano wystgpienia deformacji nieciggtych,

e Stosunki wodne nie ulegajg zmianie,

e Nie wystepujg ztoza innych kopalin.

1.3.4. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow
Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest wpisany do rejestru zabytkédw wojewddztwa.
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1.3.5. Informacja o obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody znajdujacych sie w zasiegu znaczacego oddziatywania na srodowisko

Lokalizacja przedsiewziecia nie koliduje z pomnikami przyrody, a takze nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania

obszary Natura 2000, wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie

ochrony dzikich ptakéw oraz Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie siedlisk naturalnych

oraz dzikiej fauny i flory.

W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie znajdujg sie tereny chronione w mys$l ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdzniejszymi zmianami).

1.3.6. Przekazanie Terenu Budowy
Teren Budowy zostanie przekazany w terminie i w sposéb podany w Umowie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia podstawowe zgodne sg z definicjami okreslonymi w Umowie oraz w art. 3 ustawy z dnia

7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016), w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych

(Dz. U.04.92.881) oraz §1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U 04.202.2072).

Pozostate okreslenia podstawowe:

— specyfikacja techniczna - oznacza specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych;

— stal kwasoodporna (w skrdcie k.o.) — stal odporna na korozje o parametrach nie gorszych niz stal 1.4301
wg PN-EN 10088:1998 (OH18N9 wg PN-71/H-86020);

— klasa betonu — symbol literowo-liczbowy C fekeyi/ fek,cube (np C16/20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie.
Podstawe klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 206-1 stanowi wytrzymatos$¢ charakterystyczna na s$ciskanie
okreslana w MPa w 28 dniu dojrzewania na prébkach walcowych o $rednicy 150mm i wysokosci 300 mm (fek,cyi)
lub na prébkach szesciennych o boku 150mm (fc,cube). Jezeli w specyfikacjach/rysunkach jest mowa o betonie
oznaczonym za literg B i symbolem cyfrowym (wg nieobowigzujgcej normy PN-B-06250) nalezy przez
to rozumied beton klasy C fck,cue. Np 0znaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20;

— uzywane skroty nalezy czytac nastepujaco:
] BIOZ - Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

. DN - Oznacza wymiar rowny srednicy wewnetrznej rury w milimetrach
. Dz - Oznacza wymiar $rednicy zewnetrznej

. DTR - Dokumentacja techniczno-ruchowa

. IP - Stopien ochrony (szczelnosci) obudowy urzadzenia elektrycznego
] nN - Niskie napiecie

] PZ) - Program zapewnienia jakosci

] SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia

= SN -Srednie napiecie

. ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
. STG - Stacja transformatorowa gtdwna

. STO - Stacja transformatorowa oddziatowa

] WLZ - Wewnetrzna linia zasilajgca

] CPV - Wspdlny stownik zamowien.

1.5. Projekt budowlany i wykonawczy

Zamawiajacy jest w posiadaniu projektu budowlanego i wykonawczego (w rozumieniu Prawa Budowlanego)
wraz z pozwoleniem na budowe. Projekt ten zostanie przekazany Wykonawcy zgodnie z Umowa.

1.6. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach kwoty Umowy, sporzadzi nizej wymienione opracowania techniczno-organizacyjne
i projekty czesci Robot:
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a) projekt zagospodarowania terenu zaplecza budowy,

b) projekt organizacji i technologii robot dla catosci Umowy; projekt ten winien byé spdjny z Programem
(Systemem) Zapewnienia Jakosci (PZJ), planem BIOZ i Harmonogramem dostarczanym zgodnie
z Umowg,

c¢) Wykonawca winien opracowac takie Dokumenty i Rysunki Wykonawcze, jakie uzna za niezbedne do
realizacji robét budowlano-montazowych. Dotyczy to szczegdlnie opracowan:
- powykonawcza dokumentacja budowy szczegétowo opisana w punkcie 1.6.1 niniejszej ST,
- wszelkie dokumenty niezbedne w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.6.1. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy stanowig:

a) Projekt budowlano-wykonawczy, Rysunki i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt (w liczbie okreslonej przez Inspektora
Nadzoru),

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng (w tym m.in. szkice
geodezyjne, zestawienia ilosci i rodzaju zabudowanych materiatdow, karty zasuw i hydrantéw) sporzadzong na
poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy
zasadniczej terenu (z naktadkg U+E) (w liczbie okreslonej przez Inspektora Nadzoru),

c) oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

— 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze, w razie korzystania z ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— o wtasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

d) pozostate dokumenty wynikajace z Art. 57 Prawa budowlanego.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi do przegladu powykonawcza Dokumentacje Budowy przed rozpoczeciem

Odbioru Korncowego.

1.6.2. Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg przed ich zastosowaniem przegladu i zatwierdzenia ze strony
Inspektora Nadzoru zgodnie z odpowiednimi zapisami w Umowie, a takze zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego.
Oile postanowienia szczegétowe nie mdwig inaczej, Dokumenty Wykonawcy nalezy opracowad idostarczyc
Inspektorowi Nadzoru do przegladu i zatwierdzenia w liczbie okreslonej przez Inspektora Nadzoru.

1.7. Zgodnos¢ Robot z Umowag

Wykonawca winien wykonywac¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Umowy, zatwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru, dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inspektora Nadzoru, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczenn w wyzej wymienionych dokumentach,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane roboty, dostarczone materiaty i urzadzenia beda zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy Materiatow i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie beda w petni zgodne z Umowg i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzagdzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie znaki i nazwy firmowe (handlowe, towarowe) wyrobéw budowlanych i urzadzen oraz inne okreslenia
mogace jednoznacznie wskazywaé konkretnego producenta/dostawce/wytwoérce, uzyte w Projektach
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Budowlanych i Wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych oraz
Przedmiarze maja wytacznie na celu doktadne opisanie przedmiotu zamoéwienia i powinny by¢ uznane jako
stuzace okresleniu projektowanych parametréw materiatéw lub wyrobéw budowlanych i urzadzen.

Wszystkie urzadzenia wymienione w specyfikacji podane s3 jako przyktadowe i moga by¢ zastgpione innymi
o rownowaznych parametrach. Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych dopuszcza
sie stosowanie urzadzen réwnowazinych co do ich cech i parametrow, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen
i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako
konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji.

W kazdym takim przypadku moga zosta¢ zastosowane inne rownowazne materiaty lub wyroby budowlane

i urzadzenia o tych samych lub lepszych parametrach, oraz posiadajacych cechy fizyczne umozliwiajace

zabudowe w projektowanym miejscu. Wykaz cech wyrobéw determinujacych rownowaznos$¢ podano ponizej:

= dla urzadzen/instalacji/sieci technologicznych za réwnowazne bedzie uwazane takie ktére posiada
rownowazne takie parametry jak m.in.: punkt pracy, przepustowos$é, wydajnos¢, wysokos¢ podnoszenia,
moc silnika i jego sprawnos¢ energetyczng, trwatosé, skutecznos$¢ oczyszczania sciekdéw, dopuszczalny
poziom hatasu, wykonanie materiatowe (w tym wspétczynnik chropowatosci k, rozszerzalnos¢ liniowa),
parametry wytrzymatosciowe materiatéw oraz wyposazenie dodatkowe,

= dla obiektow/elementéw/wyrobéw budowlanych za réwnowazne bedzie uwazane takie ktére posiada
rownowazne takie parametry jak m.in.: wytrzymato$¢ na sciskanie (po 7 i 28 dniach), wytrzymatosé na
zginanie (po 7 i 28 dniach), przyczepnos¢, odpornosc na cisnienie wody (od strony pozytywnej i negatywnej),
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego, odpornos¢ chemiczna, czas utwardzania, konsystencja, ciezar wtasciwy,
twardos¢ A, odksztatcalnos¢, temperatura stosowania,

1.8. Zgodno$¢ Robdt z Normami

W roéznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do Norm. Normy te winny by¢ traktowane
jako integralna czes$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w pofaczeniu z Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami,
w ktérych sg wymienione. Wykaz podstawowych norm i przepiséw przedstawiono w p.10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm w tym w szczegdlnosci Polskich
Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane, ktére majg zwigzek z wykonaniem prac
objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

1.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisdw podczas prowadzenia robot. Wazniejsze akty prawne oraz
normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaty w punktach 10 poszczegdlnych ST.

1.10. Bezpieczenstwo budowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na Terenie Budowy procedur wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisow i okreslonych w Umowie i niniejszej ST.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych ponizej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w kwocie Umowy.

1.10.1. Wymagania ogdine

Obiekty budowlane nalezy budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajacy:
a) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:
— bezpieczenstwa konstrukcji,
— bezpieczenistwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
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— ochrony przed hatasem i drganiami,
— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,
b) warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekow i odpaddéw, ogrzewania, wentylacji oraz tgcznosci,
c) ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrebnych przepisach,
d) ochrone débr kultury,
e) ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich winna obejmowaé w szczegdlnosci:
a) zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
b) ochrone przed pozbawieniem:
— mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci,
— doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
c) ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie,
d) ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy dostep odpowiednio
do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych
w przepisach.

1.10.2. Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beds sktadowane w sposdéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot lub przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb zapewniajacy w razie pozaru:
— nosnosc konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw,
— ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,
— mozliwos$¢ ewakuacji ludzi,

a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczerstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
a) przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajgcych w szczegdlnosci:
— zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
— warunki wyposazania budynkdw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state urzadzenia
gasnicze,
— zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
— wymagania dotyczgce drdég pozarowych,
b) wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegélnosci zasad ustalania:
— gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
— klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
— stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
niepalnosci materiatéw budowlanych,
— stopnia palnosci materiatéw budowlanych,
dymotwadrczosci materiatéw budowlanych,
— toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatow.

1.10.3. Higiena pracy i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Obiekty realizowaé z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikdw, w szczegdlnosci w wyniku:

— wydzielania sie gazéw toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub ciektej,

— wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

— niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

— ograniczenia nastonecznienia i oSwietlenia naturalnego,

— nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z :
— Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty — , Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844).
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w kwocie Umowy.

1.10.4. Bezpieczenstwo konstrukcji

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposdb, aby obcigzenia
moggace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czesci obiektu,

— przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czesci budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementow konstrukgji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie standw granicznych nosnosci oraz
standow granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementdw i w catej konstrukcji. Stany graniczne
nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie
w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne
przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg
dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystgpic:

— lokalne uszkodzenia, w tym rdéwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywac¢ na przydatnos$é uzytkowa,
trwatosc i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych czesci budynku,

— odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatnosé uzytkowa,
wtgczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych
budynku i elementéw wykonczenia,

— drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen dla
bezpieczeristwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

1.10.5. Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposdb niestwarzajacy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.
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1.10.6. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Plan BIOZ powinien zawierac:
Strona tytutowa:
= nazwe i adres obiektu budowlanego;
= imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
= imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan BIOZ, a w przypadku gdy plan BIOZ
sporzadzany jest przez inng osobe, réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres
podmiotu sporzadzajgcego plan BIOZ.

Czesc opisowa:
= zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektéw;
= wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce;
= wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi;
= informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
= informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia;
= informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych, w tym:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby;
= okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy;
= wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernistwom wynikajagcym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;
= wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Czes$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania terenu, powinna zawiera¢ dane umozliwiajace
fatwe odczytanie czesci opisowej, szczegélnie:
= czytelng legende;
= oznaczenie czynnikdéw mogacych stwarzaé zagrozenie;
=  rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi,
zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;
=  rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem robét),
niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;
=  rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw,
wyroboéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego
i pomocniczego;
=  rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego
i asfaltowego, prefabrykatow;
=  przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia
terenu i zaplecza budowy;
= |okalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
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1.11. Ochrona i utrzymanie Roboét wraz z Terenem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od
daty Rozpoczecia do daty wydania przez Inspektora Protokotu odbioru koicowego. Wykonawca bedzie utrzymywac
Roboty do czasu Odbioru koncowego robét. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub
jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Z chwilg przejecia
terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania
i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo
pod budowe. Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacja fotograficzng, sposdb zabezpieczenia
wykopdw, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych iwszelkie szczegétowe
ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz
wiascicieli terendw, na ktdorych prowadzone bedg prace zwigzane z budowq sieci kanalizacyjnej oraz drdg i ulic,
a takze wtascicieli terendw bezposrednio przylegtych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robdt wraz z Terenem Budowy nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w kwocie Umowy.

1.11.1. Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy w ramach kwoty Umowy (na podstawie wykonanego przez siebie projektu),
spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Lokalizacje i ilos¢ Zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajgcymi z Umowy. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego
uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
budowy zaplecza, obstugi i ochrony przez caty czas trwania budowy i rozbidrki, wiaczajac w to koszty pozwolen
i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych
mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediéw zgodnie
z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robdt optatami.

1.12. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:
— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
— stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,
— stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartoéci progowych
poziomu hatasu.

1.13. Wymagania dotyczace Zaplecza Zamawiajgcego

Wykonawca dla niniejszej inwestycji zapewnia pomieszczenia dla Inspektora Nadzoru w ramach kwoty Umowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania podstawowe

Przed planowanym ztozeniem zamdwienia Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu
szczegbétowe informacje dotyczace zrddta pochodzenia materiatdw, urzadzen koniecznych dla realizacji Robdt
iuzyska ich akceptacje (zatwierdzenie). Wykonawca nie ztozy zamodwienia na jakiekolwiek materiaty bez
wczesniejszego uzyskania zgody Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru na zakup danych materiatéw z konkretnego zrddta nie oznacza,
ze wszystkie materiaty z tego zrdédta majg taka akceptacje.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg byc¢:
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— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem
budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje
lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru,

— nowe i nieuzywane.

Kazde urzadzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu Urzadzenia tabliczke znamionowa

wykonana ze stali nierdzewne;.

2.2. Inspekcja wytwadrni materiatow

Wytwdrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem

jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, beda zachowane nastepujace

warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekcji.

— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktdérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w sposéb
niezagrazajacy bezpieczenstwu uzytkowania terenu i zdrowiu jego uzytkownikow.

2.5. Kwalifikacje wtasciwosci materiatow i urzadzen

Kazda partia materiatdw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdét muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora. Inspektor moze polecié przeprowadzenie testdw na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem
na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéow o ile uzna to za wtasciwe juz po ich
dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatdw, urzadzen do jakichkolwiek czesci Robodt
odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora i testéow. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Inspektor prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty
i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania
wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca
powinien przedstawic¢ Inspektorowi nie pdzniej niz w dniu dostawy materiatéw, urzadzen na teren budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentdéw zwigzanych z materiatami,
a istniejgcych w innych jezykach.
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Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja réwniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgcych kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca iWykonawca sg zobowigzani do
dostarczenia dowoddéw potwierdzajgcych powyzszg zgodno$é. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tej Umowy i rdznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub Programie o ktéorym mowa w Umowie, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Umowie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduje mozliwosé¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z Terenu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt z wtascicielem
drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wg uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze
zmiane organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewnié bezpieczne dojazdy
i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia Robét, a w Harmonogramie Robdt uwzgledni¢ odpowiednie
srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem
pasa drogowego i organizacjg ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ wtasnym staraniem.
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. 0Ogdlne warunki wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Robot okreslonych zgodnie z Umowg, z dokumentacjg
projektowg wraz z pozwoleniem na budowe, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Dokumentami Wykonawcy,
majacymi zastosowanie Normami i Aprobatami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej (w tym na Rysunkach), a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszardw, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

5.2. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjng inwestycji z uwzglednieniem, w szczegdlnosci,
ponizszych wymagan. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych ponizej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w kwocie Umowy.

Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg podmioty posiadajgce niezbedne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2.1. Opracowania geodezyjne do celéw projektowych

Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celéow projektowych obejmujg przygotowanie dokumentacji
geodezyjnej niezbednej do wykonania projektu, ktdrg stanowi kopia aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza sie
dwukrotne pomniejszenie lub powiekszenie tej mapy. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali,
projekt sporzadza sie na mapie jednostkowej, przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Mapy do celéw projektowych powinny obejmowaé rdwniez obszar otaczajgcy teren inwestycji w pasie, co najmniej
30 m, a w razie koniecznosci ustalenia strefy ochronnej — takze teren tej strefy. Dotyczy to opracowan
projektowych w trakcie wykonawstwa.

5.2.2. Geodezyjne wyznaczanie obiektdw w terenie

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy opracowaé geodezyjnie w celu okreslenia danych liczbowych
potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia poszczegdlnych elementéow projektowanych obiektow
budowlanych. W szczegdlnosci dane te powinny dotyczyé: punktéow gtéwnych budowli, przebiegu osi, linii
rozgraniczajacych, linii zabudowy, usytuowania obiektow budowlanych, jak réwniez projektowanego
uksztattowania terenu.

Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania terenu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktdw osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu
Zasobdéw Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegajg
geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektow,

a w szczegolnosci:

— gtowne osie rurociggdw i obiektéw naziemnych i podziemnych,

— state punkty wysokosciowe — repery.
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5.2.3. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

— geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

— geodezyjng obstuge w zakresie przebudowywanych lub likwidowanych urzadzen, uzbrojenia,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementéw obiektu, ktérych doktadno$é usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtiowego
wykonania obiektu. Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do
dziennika budowy Ilub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych kazdorazowo na szkicu geodezyjnym
powykonawczym potwierdzi zgodnos¢ wykonania poszczegélnych obiektow budowlanych z dokumentacja
projektowg. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli
potozenia poszczegélnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce
wznowienie lub kontrole wykonania (z podaniem spadkdw rurociggéw) w odniesieniu do granic nieruchomosci oraz
kontrole potozenia obiektdw sieciowych wraz z tabelarycznym zestawieniem odchytek wykonania (w wartosciach
bezwzglednych).

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktow obiektu, Wykonawca
jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru nieprawidtowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zgdanie nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepni¢ wykonane pomiary. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
punktéw pomiarowych i wysokosciowych.

5.2.4. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegélnych obiektéw budowlanych nalezy sporzgdzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementdw zagospodarowania
dziatki lub terenu.

5.2.5. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng
sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia, powykonawcze, rozbiérek
i odtworzen nawierzchni. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzagdzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg,
do ewidencji gruntéw i budynkdéw oraz do ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

— do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrebnymi przepisami,

— kierownikowi budowy kopie mapy zasadnicze z naktadkg U+E powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wraz z jej wersjg elektroniczng w formacie [pdf], a takze komplet wspdirzednych obiektéw
w formacie [txt].

5.3. Harmonogram Roboét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy.

5.4. Prowadzenie roboét rozbiérkowych

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robét rozbidrkowych okresla szczegétowo Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbidrek
nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 04.198.2043). Wykonawca prac
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rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim
dokumentacje prac rozbiérkowych, harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru
materiatéw rozbiérkowych z odbiorcg, na czas trwania Umowy. Wykonawca zobowigzany jest wysegregowacd
z materiatdw rozbidrkowych ztom metalowy oraz demontowane maszyny, urzadzenia i instalacje. Materiaty te
nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajgcego. Pozostate
odpady Wykonawca na wtasny koszt usunie z terenu budowy oraz podda zagospodarowaniu lub utylizacji zgodnie
z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.5. Wycinka zieleni

Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca sporzadzi w imieniu Zamawiajgcego wniosek o wydanie zezwolenia
na wycinke drzew i krzewdéw. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z wycinkg drzew i krzewéw. Koszt optat
za wprowadzenie zmian w S$rodowisku naturalnym, zwigzanych z wycinkg drzew jest refundowany przez
Zamawiajgcego, po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu ich wniesienia. Zakres prac obejmuje wykonanie
wycinki drzew zgodnie z inwentaryzacjg zieleni. Wykonawca posegreguje wycietg zielen i odwiezie materiat
z wycinki na sktadowisko na odlegtos¢ 15 km. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji wycinki przedstawi
Inspektorowi Nadzoru umowe w zakresie odbioru materiatéw z wycinki z odbiorca.

5.5.1. Zestawienie inwentaryzacyjne

Zestawienie inwentaryzacyjne drzew do usuniecia zawiera projekt branzy dendrologicznej.

Z uwagi na koniecznos¢ przeprowadzenia prac ziemnych usung¢ nalezato bedzie cze$s¢ pozycji
ze zinwentaryzowanych drzew i krzewdéw. Czes¢ prac ziemnych prowadzonych bedzie w strefie zasiegu systemow
korzeniowych drzew nie ujetych w inwentaryzacji. W przypadku odstoniecia korzeni nastepuje ich uszkodzenie,
a grunt ulega nadmiernemu, szybkiemu i niebezpiecznemu dla drzew przesuszeniu. W przypadku uszkodzenia
korzeni nalezy powierzchnie rany natychmiast wyrownacd i zabezpieczy¢ preparatem ochronnym (np. Lac Balsam).
Prowadzac roboty ziemne bezposrednio pod koronami drzew nalezy wykonywaé je recznie. Odstoniete korzenie
nalezy w miare mozliwosci chroni¢ i nie odcina¢, lecz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przesuszaniem. Celem
zapobiegniecia przesuszania gruntu w obrebie korzeni nieodzownym jest zamontowanie ekranéw ochronnych.
Prowadzac prace ziemne w bezposredniej ich bliskosci, grozacej powaznym uszkodzeniem systemu korzeniowego
i utraty stabilnosci drzew, nieodzownym bedzie zastosowanie technologii prac zapewniajacych maksymalng ich
ochrone — patrz ,Ochrona drzew na placu budowy oraz przy pracach ziemnych” .

5.6. 0Ogdlny opis przewidywanych robot

Zakres wykonania robét objetym niniejszg dokumentacja projektowg zgodnie z PR i DP.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan Umowy.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Umowie. Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do audytu
systemu w kazdym jego aspekcie. Szczegétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw
stwierdzajacych stosowanie sie do nich, beda przedktadane Inspektorowi Nadzoru do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Gdy jakis dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Inspektora
Nadzoru, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez
samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badani i ich czestotliwos¢, sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi i Swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

— bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,

— system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robat,

— wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robat:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

—  sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

— dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas
i czestotliwos$¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak roéwniez podac kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.).

Wykonawca przekaze PZ) zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robdét z Umowag. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem budowlano-wykonawczym, STWIORB, PZJ, planem BIOZ
2) Dziennik budowy,

3) Dokumentacja geodezyjna z realizacji budowy oraz powykonawcza

4) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze,

5) Karty Nadzoru Autorskiego

6) Ksigzka obmiaréw.

7) Komunikaty zgodne z Umowa (Polecenia, Powiadomienia, Proéby, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.)
8) Harmonogram Robét

9) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Umowe zatgcznikami,
10) Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw,

11) Dokumenty zapewnienia jakosci,

12) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,

13) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

14) Protokoty Przekazania Robét,

15) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

16) Dokumentacja fotograficzna — zgodnie z zapisem Umowy par. 6 ust.12

6.6.1. Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Programu (Systemu) Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbioréw i Préb. Inspektor Nadzoru powinien mieé nieograniczony dostep
do tych dokumentoéw.

6.6.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Umowy beda przechowywane na Terenu Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposéb
i oznaczone wg wskazan Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez Niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu archiwizacji,
rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego oraz innych uprawnionych organdw.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Umowg, w jednostkach ustalonych
w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Umowy, po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub innej czesci
dokumentacji oraz w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt i zainstalowanego sprzetu w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez éredni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed odbiorem czesciowym, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Wykonywanie robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega biezacej kontroli Inspektora Nadzoru na budowie,
w tym ich ilosci i jakosci. Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowos¢
danej czesci Robdét do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie:
= dostarczonych przez Wykonawce dokumentédw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnos¢ wykonanych robdt
z Umowa, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne
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z potwierdzeniem geodety o zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa, oraz wszelkie inne
dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robét,
=  przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspekcji, badan i prob.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i inne
osoby uczestniczace w odbiorze.
W protokole odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac przedmiot i zakres odbioru oraz
zapisac istotne dane, majace wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos$¢ wykonanych robot:
= zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,
=  rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,
= technologie wykonania robot,
= parametry techniczne wykonanych robét.
Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty z préb
przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru. Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru. Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy.

8.2. Odbiodr czesciowy

Przed wystgpieniem o cze$ciowg ptatno$¢ za realizacje danego etapu roboét (etap,1, 2, 3) wykonawca dostarczy n/w
dokumenty. Podstawg ptatnosci bedzie protokét podpisany przez Zamawiajgcego.

= Szkic geodezyjny powykonawczy wybudowane] sieci oraz przytaczy kanalizacyjnych wykonany
i potwierdzony przez uprawnionego geodete (szkic powinien zawiera¢ dtugosci, $rednice, gtebokosci
posadowienia wybudowanych odcinkdow).

= Zestawienie wybudowanych sieci, przytaczy, itp.
wykonane i potwierdzone przez uprawnionego geodete i kierownika budowy.

=  Dokumenty dotyczace stosowanych materiatéw (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne PZH).

=  Protokoty z prowadzonych badan szczelnosci sieci kanalizacyjnej, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

=  Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

=  Protokoty odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego potwierdzone
przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

= (Oswiadczenia wiascicieli posesji o uporzadkowaniu terenu dziatek zajmowanych w zwigzku
z realizacjg inwestycji.

=  (Oswiadczenie kierownika budowy zgodne z Art.57 PB o wykonaniu etapu robot zgodnie
z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami oraz doprowadzeniem do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy (etapu budowy), a takze w razie korzystania — drogi, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

= W razie zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét, do odbioru nalezy
dotgczy¢: oryginaty KNA oraz kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu
budowlanego, z naniesionymi zmianami. Zmiany powinny zostad potwierdzone
przez projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy.

8.3. Odbidr koncowy i przejecie robot

8.3.1. Wymagania ogdine

Warunkiem przystgpienia do Odbioru Koncowego jest zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru nastepujgcych
dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:
1) Powykonawcza dokumentacja budowy (zgodna z p. 1.6.1).
2) Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow.
a) dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
b) certyfikat zgodnosci
c) certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobats,
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d) deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng
e) $wiadectwa jakosci,

f) Swiadectwa pochodzenia,

g) atesty higieniczne

h) inne

3) Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych.

4) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb, badan i inspekcji.

5) Rysunki oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na wykonanie robodt towarzyszgcych (przetozenie
istniejgcego uzbrojenia m.in. sieci gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdét wtascicielom lub zarzgdcom ww. infrastruktury,

6) Protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzgdzajgce drogami.

7) Wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzytkowania sieci.

8.3.2. Przebieg

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci

do przystgpienia do Odbioru Koncowego. Nadzoér nad przebiegiem sprawowac bedzie Komisja, w sktad ktoérej

wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powofane

do udziatu w odbiorze przez Zamawiajgcego, ktérych udziat w Odbiorze jest wymagany przepisami.

Przebieg odbioru Koncowego:

1) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami Umowy, ST i Prawa budowlanego.

2) Inspekcja trasy lub jej fragmentéw wykonanego uzbrojenia, sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci
wykonania robdét poprzez weryfikacje ich zgodnosci z postanowieniami Umowy, Projektem Budowlanym
i wymaganiami ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Polskimi
Normami oraz sztukg budowlana.

3) protokolarne przejecie robét zgodnie z postanowieniami warunkéw Umowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawgq ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. Jest
ona ostateczna i wyklucza mozliwos¢ jakichkolwiek dodatkowych ptatnosci.
Cena jednostkowa obejmowac bedzie:
=  robocizne bezposrednig,
=  wartos¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatdw pomocniczych niezbednych do wykonania
robét a nie wymienionych bezposrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
=  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
=  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,
= koszty odszkodowan w ewentualnych szkodach na terenie poses;ji,
= koszty wszystkich niezbednych uzgodnien i nadzoréw branzowych,
=  koszty wykonania wymaganych opracowan, rysunkow szczegétowych, montazowych,
= koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robét Statych,
przeprowadzenia Prob,
= zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy,
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=  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robodt jest

ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg pozycja
kosztorysowa.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty objete Umowa
Koszty zawarcia ubezpieczenn wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.4. Zaplecze
Wykonawca dla niniejszej inwestycji zapewnia pomieszczenia dla Inspektora Nadzoru.

9.5. Dokumenty Wykonawcy

Koszty opracowania Dokumentéw Wykonawcy nalezy ujgé w kwocie Umowy.

9.6. Koszty organizacji ruchu i zabezpieczen

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu i odpowiednich zabezpieczen i sygnalizacji Wykonawca uwzgledni w kwocie
Umowy.

9.7. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt, wyliczony zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca
1985 o drogach publicznych (Dz. U. 04.204.2086) ponosi Wykonawca i uwzgledni w cenie Umowy, natomiast optaty
za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym po stronie Zamawiajacego.

9.8. Koszty tymczasowych zajec dziatek prywatnych

Ewentualne koszty zajecia terenu na czas budowy sieci kanalizacyjnej na terenach prywatnych Wykonawca
uwzgledni w cenie ofertowej natomiast stuzebnos¢ przesytu jest po stronie Zamawiajgcego

9.9. Roboty rozbidrkowe
W cenach jednostkowych dotyczgcych robét rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi koszty:
=  robdt tymczasowych niezbednych dla dokonania demontazu i/lub rozbidrki,
=  demontazu i/lub rozbidrki,
= zatadunku, transportu i wytadunku materiatow z rozbiérki i/lub demontazu,
= segregacji materiatéw z rozbidrki i/lub demontazu,
= usuniecia z Terenu Budowy i zagospodarowania materiatéw zbednych Zamawiajgcemu,
= uporzagdkowania Terenu budowy.

9.10. Koszty wycinki drzew i krzewow

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z wycinkg drzew i krzewdw. Koszt optat za wprowadzenie zmian w srodowisku
naturalnym, zwigzanych z wycinkg drzew jest refundowany przez Zamawiajgcego, po przedstawieniu przez
Wykonawce dowodu ich wniesienia.

9.11. Koszty Préb

Koszty zwigzane z wykonaniem Préb, Wykonawca uwzgledni w kwocie Umowy.
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10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al)

PN-93/N-01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)
/Az2:2001

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006/156/1118 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Ustawa z dnia 27.04.2001r — Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003/80/717).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z 2001r. z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na S$rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z dnia
3 grudnia 2004 r.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2000r. nr 46, poz.543
z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2003/120/ 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004/202/2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie wzordow: wniosku o pozwolenie
na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U 2002/108/953).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r w sprawie
standardéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.
(Dz. U. nr 30, poz. 297).

Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. z2001r. Nr 38, poz. 455).
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=  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3.10.2005 w sprawie szczegdtowych wymagar jakim powinny
odpowiadac¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. nr.201 poz,1673).

= Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz.
690.

=  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.091998 w sprawie ustalen
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. Unr,126 poz.839)

=  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(Dz.U. 2006/123/858).

=  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz. U. 2002/8/70).

=  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2002/203/1718).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2003/121/1139).

=  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999/43/430).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnie 2003r. w sprawie szczegdlnych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177,
poz.1729).

=  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63,
poz. 735).

=  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003/169/1650 z p6zn. zm.).

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003/ 47/ 401).

=  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28. 05. 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288).

=  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29. 11. 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217,
poz. 1833).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz. U. Nr 96, poz. 438).

=  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr

96, poz. 437).
=  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych

i drogowych (Dz. U. 2001/118/1263).

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000/26/313 z pézn. zm.).

=  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003r w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

=  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.
U. Nr 163, poz. 1584).
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= Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1
Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r).

= Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r).

= Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r).

= Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980r).

= Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokoSciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979r).
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