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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1 ROBOTY ZIEMNE

1 | KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej w terenie rOwninnym

2-01
0113/01
PVCFi315mm 354,10/ 1000 km 0,35
PVC Fi 200mm 10,60 / 1000 km 0,01
razem km 0,36
2 | KNR-W |Wykopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii Il koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
2-01
0212/08
k-227-S16_PVC Fi 315mm_kolektor (354,10 * 1,10 * 2,44) * 0,9 m3 855,36
k-227-S16_studnie (poszerzenie wykopu) ((2,40 * (2,40-1,10) * 2,44) * 16) * 0,9 m3 109,62
S10-S10.1_PVC Fi 200mm_przykanalik ((2,60-1,20) * 1,00 * 2,53) * 0,9 m3 3,19
S11-S11.1_PVC Fi 200mm_przykanalik ((2,40-1,20) * 1,00 * 2,22) * 0,9 m3 2,40
S13-S13.1_PVC Fi 200mm_przykanalik ((3,30-1,20) * 1,00 * 2,07) * 0,9 m3 391
S14-S14.1_PVC Fi 200mm_przykanalik ((2,30-1,20) * 1,00 * 2,27) * 0,9 m3 2,25
razem m3 976,73

3 | KNR-W |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi i kolektory w gruntach suchych kategorii III-1V, z wydobyciem
2-01 urobku topata

0310/05

k-227-S16_PVC Fi 315mm_kolektor (354,10 * 1,10 * 2,44) * 0,1 m3 95,04
k-227-S16_studnie (poszerzenie wykopu) ((2,40 * (2,40-1,10) * 2,44) * 16) * 0,1 m3 12,18
S10-S10.1_PVC Fi 200mm_przykanalik ((2,60-1,20) * 1,00 * 2,53) * 0,1 m3 0,35
S11-S11.1_PVC Fi 200mm_przykanalik ((2,40-1,20) * 1,00 * 2,22) * 0,1 m3 0,27
S13-S13.1_PVC Fi 200mm_przykanalik ((3,30-1,20) * 1,00 * 2,07) * 0,1 m3 0,43
S14-S14.1_PVC Fi 200mm_przykanalik ((2,30-1,20) * 1,00 * 2,27) * 0,1 m3 0,25

razem m3 108,52

4 | KNR-W |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szerokosci palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
2-01 suchych kategorii III-IV wraz z rozbiorka
0314/02

k-227-S16_PVC Fi 315mm 354,10 * 2,44 * 2 m2 1.728,01

razem m2 1.728,01

5 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow gruntem kategorii III-IV o grubo$ci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszczeniem
0214/05 |mechanicznym ubijakami

k-227-S16_PVC Fi 315mm_kolektor 354,10 * 1,10 * (2,44-0,80) m3 638,80
k-227-S16_studnie (poszerzenie wykopu) ((2,40 * (2,40-1,10) * (2,44-0,20)) * 16) - (3,14 * 0,60 * 0,60 * 35,80) m3 71,35
S10-S10.1_PVC Fi 200mm_przykanalik (2,60-1,20) * 1,00 * (2,53-0,70) m3 2,56
S11-S11.1_PVC Fi 200mm_przykanalik (2,40-1,20) * 1,00 * (2,22-0,70) m3 1,82
S13-S13.1_PVC Fi 200mm_przykanalik (3,30-1,20) * 1,00 * (2,07-0,70) m3 2,88
S14-S14.1 PVC Fi 200mm_przykanalik (2,30-1,20) * 1,00 * (2,27-0,70) m3 1,73

razem m3 719,14

6 | KNR-W |Roboty ziemne w gruncie uprzednio zmagazynowanym w hatdach wykonywane koparkami przedsigbiernymi o
2-01 pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km -
0208/08 |wywiezienie nadmiaru ziemi

(976,73 + 108,52) - 719,14 m3 366,11

razem m3 366,11

7 | KNNR 1 |Naktady uzupetiajace za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
0208/02 |samowyladowczymi gruntu uprzednio zmagazynowanego w hatdach po drogach o nawierzchni utwardzone; -
wywiezienie nadmiaru ziemi (dalsze 9km)

S=9 m3 366,11

2 ROBOTY MONTAZOWE

2.1 Kolektor od studni istniejacej k-227 do studni S16 _ PVC Fi 315mm

8 |KNR 2-28 |Podtoza z kruszyw naturalnych o grubosci 20cm (piasek)

0501/06
k-227-S16_PVC Fi 315mm_kolektor 354,10 * 1,10 m2 389,51
k-227-S16_studnie (poszerzenie wykopu) (2,40 * (2,40-1,10)) * 16 m2 49,92
razem m2 439,43
9 |KNR 9-20 |Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur gtadko$ciennych PVC-U faczonych kielichowo o $rednicy 315mm, dtugosci
0101/05 |3m
k-227-S16_PVC Fi 315mm_kolektor 354,10 m 354,10

razem m 354,10
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10 |KNR 9-22 |Studnie z krggéw betonowych i zelbetowych ustawiane w gotowym wykopie o srednicy 1200mm
0301/05
k-227-S16_studnie 16 szt 16,00
razem szt 16,00
11 |KNR 2-28 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym (piasek) o grubosci 30cm ponad wierzch rury
0501/09
k-227-S16_PVC Fi 315mm_kolektor 354,10 * 1,10 * 0,60 - (3,14 * 0,15 * 0,15 * 354,10) m3 208,69
razem m3 208,69
12 | KNR-W |Przejécie przez $ciany studni tulejami ochronymi "PS" przy grubosci $ciany 20cm i otworach o §rednicy nominalnej
2-18 340mm
0527/04 szt 1,00
13 | KNR-W |Rury ochronne o $rednicy nominalnej 500mm
2-19
0119/07
k-227-S1 3,00 m 3,00
razem m 3,00
14 | KNR-W | Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $rednicy nominalnej 300mm prowadzonych w rurach ochronnych o
2-18 $rednicy 500mm
0309/01 m 3,00
15 | KNR-W |Uszczelnienie koncow rury ochronnej o $rednicy nominalnej 500mm
2-19
0122/07 koncoéwke 2,00
16 | KNR-W |Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 300mm (odcinek=proba)
2-18
0706/04
k-227-S16_PVC Fi 315mm_kolektor 16 préba 16,00
razem | proba 16,00
2.2 Przykanaliki na kolektorze od studni istniejacej k-227 do studni S16 _ PVC Fi 200mm
17 |KNR 2-28 |Podtoza z kruszyw naturalnych o grubosci 20cm (piasek)
0501/06
S10-S10.1_PVC Fi 200mm_przykanalik (2,60-1,20) * 1,00 m2 1,40
S11-S11.1_PVC Fi 200mm_przykanalik (2,40-1,20) * 1,00 m2 1,20
S13-S13.1_PVC Fi 200mm_przykanalik (3,30-1,20) * 1,00 m2 2,10
S14-S14.1_PVC Fi 200mm_przykanalik (2,30-1,20) * 1,00 m2 1,10
razem m2 5,80
18 |KNR 9-20 |Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U taczonych kielichowo o $rednicy 200mm, dhugosci
0101/03 |3m
S10-S10.1_PVC Fi 200mm_przykanalik 2,60 m 2,60
S11-S11.1_PVC Fi 200mm_przykanalik 2,40 m 2,40
S13-S13.1_PVC Fi 200mm_przykanalik 3,30 m 3,30
S14-S14.1_PVC Fi 200mm_przykanalik 2,30 m 2,30
razem m 10,60
19 |KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (piasek) o grubosci 30cm ponad wierzch rury
0501/09
S10-S10.1_PVC Fi 200mm_przykanalik 2,60 * 1,00 * 0,50 - (3,14 * 0,10 * 0,10 * 2,60) m3 1,22
S11-S11.1_PVC Fi 200mm_przykanalik 2,40 * 1,00 * 0,50 - (3,14 * 0,10 * 0,10 * 2,40) m3 1,12
S13-S13.1_PVC Fi 200mm_przykanalik 3,30 * 1,00 * 0,50 - (3,14 * 0,10 * 0,10 * 3,30) m3 1,55
S14-S14.1_PVC Fi 200mm_przykanalik 2,30 * 1,00 * 0,50 - (3,14 * 0,10 * 0,10 * 2,30) m3 1,08
razem m3 4,97
20 | KNR-W |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 200mm faczone na weisk - Korek
2-18 kanalizacji zewngtrznej
0421/03
S10-S10.1_PVC Fi 200mm_przykanalik 1 szt 1,00:
S11-S11.1_PVC Fi 200mm_przykanalik 1 szt 1,00
S13-S13.1_PVC Fi 200mm_przykanalik 1 szt 1,00:
S14-S14.1_PVC Fi 200mm_przykanalik 1 szt 1,00
razem szt 4,00
3 ROBOTY DROGOWE
3.1 Nawierzchnia asfaltowa (wlaczenie do ist. studni k-227)
21 KNR  |Mechaniczne cigcie szczelin na glgbokos¢ 8cm w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych
SEK-06-01

0106/06
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2,20+ 1,10 + 2,20 m 5,50
razem m 5,50
22 KNR  |Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1cm ponad 8cm cigeia - dalsze
SEK-06-01 |2cm
0106/07 |R=2 M=2 S=2 m 5,50
23 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03 m2 5,30
24 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy lcm
0803/04 |grubosci ponad 3cm - dalsze 7cm
R=7S=7 m2 5,30
25 |KNR 2-31 |Rozebranie r¢ezne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/05 m2 5,30
26 |KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy lcm grubosci ponad 15cm - dalsze Scm
0802/06 |R=5 m2 5,30
27 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
5,20 * 0,30 m3 1,56
razem m3 1,56
28 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km - dalsze
0108/12 |9km
S=9 m3 1,56
29 KNR  |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na glgbokosci 4cm na zimno przy uzyciu frezarki WIRTGEN W500C z
SEK-06-01 |odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe samochodami samowytadowczymi o fadownosci od 5 do 10t
0104/04 m2 20,90
30 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
0103/02 m2 5,30
31 |KNR 2-31 |Warstwa mrozoochronna o grubosci po zaggszczeniu 10cm zaggszczana mechanicznie
0104/03 m2 5,30
32 |KNR 2-31 |Warstwa mrozoochronna zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm - dalsze 12cm
0104/04 |R=12 M=12 S=12 m2 5,30
33 |KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 m2 5,30
34 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy lem - dalsze
0114/06 |5cm
R=5 M=5 S=5 m2 5,30
35 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07 m2 5,30
36 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca o grubosci po zageszczeniu 4cm
0310/01 m2 5,30
37 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiazaca - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po
0310/02 |zaggszczeniu - dalsze 4cm m2 5,30
38 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07 m2 26,20
39 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 118 - warstwa $cieralna o grubosci po zaggszezeniu 3cm
0310/05 m2 26,20
40 |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 118 - warstwa $cieralna - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po
0310/06 |zaggszczeniu m2 26,20
41 | KNCK 1 |Uzupetnienie szczelin tasma uszczelniajaca kauczukowo-asfaltowa
0709/01 m 8,90
3.2 Humusowanie z obsianiem trawa (od k-227 do S2)
42 | KNR-W |Humusowanie z obsianiem warstwy grubosci Scm
2-01
0510/01
k227-S2 23,80 m2 23,80
razem m2 23,80
43 | KNR-W |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy - dodatek za kazdy nastgpny 1cm humusu ponad 5cm - dalsze Secm
2-01 R=5M=5
0510/02 m2 23,80
3.3 Droga gruntowa (od S10 d S16)
44 | KNR-W |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km
0201/11
80,00 * 3,00 * 0,25 m3 60,00
razem m3 60,00
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45 | KNNR 1 |Naklady uzupehiajace za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
0208/02 |samowyladowczymi gruntu uprzednio zmagazynowanego w hatdach po drogach o nawierzchni utwardzone;j -
wywiezienie nadmiaru ziemi (dalsze 9km)
S=9 m3 60,00
46 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
80,00 * 3,00 m2 240,00
razem m2 240,00
47 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie zaggszczana mechanicznie
0104/05 m2 240,00
48 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa dolng z thucznia o grubosci po zggszczeniu 10cm
0204/03 m2 240,00
49 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa dolng z thucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm po zaggszezeniu -
0204/04 |dalsze 3cm
R=3 M=3 S=3 m2 240,00
50 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci po zggszczeniu 7cm
0204/05 m2 240,00




