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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie firmy INFRA PROJEKTY ul. Wréblewskiego

78/8, 40-214 Katowice. Jego celem jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie

projektowanej inwestycji.

Dokument opracowano zgodnie z aktualnym stanem prawnym na podstawie wizji lokalnej

terenu, badan wiasnych, materiatow archiwalnych oraz dostarczonych przez Zleceniodawce, zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.

z 2012 1. poz. 463).

1.1. Wykorzystane materialy

1.

Frankowski Z., 1 inni, 2012 - Zasady dokumentowania warunkoéw geologiczno-inzynierskich
dla potrzeb rekultywacji terendw zdegradowanych. Instytut Techniki Budowlanej. Panstwowy
Instytut Geologiczny. Warszawa.

Gornik M., 2006 — arkusz Katowice Mapy hydrogeologicznej Polski. Pierwszy Poziom
Wodono$ny. Wystepowanie i hydrodynamika (MhP PPW WH). PIG. Warszawa

Grabowski Z., 1 inni, 2005 — Fundamentowanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej. Warszawa.

Majer E., Sokotowska M., Frankowski Z., 2018 — Zasady dokumentowania warunkow
geologiczno-inzynierskich w $§wietle wymagan Eurokodu 7.

Pisarczyk S., Rymsza B., 1993 — Badania laboratoryjne i polowe gruntéw. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.

Pisarczyk S., 2012 — Gruntoznawstwo inzynierskie. Wyd. PWN. Warszawa.

Polskie Normy:

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.;

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.;

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.;

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i1 jednostki miar.;
Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowien bezposrednich.;
PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw.;
PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.;

PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.;

PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Wytyczne wyznaczanie dopuszczalnych obcigzen
jednostkowych.;

PN-55-B-04482. Grunty budowlane. Badania wtasnos$ci fizycznych. Badania makroskopowe.;
BN-64/8950-03 Budownictwo hydrotechniczne. Badania hydrogeologiczne. Obliczanie
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wspotczynnika filtracji gruntdw sypkich na podstawie uziarnienia i porowatosci.;
PN-EN 1997-2:2008 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1. Zasady ogolne.;

PN-EN 1997-2:2009 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2. Rozpoznanie i
badanie podioza gruntowego;

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -
Czeg$¢ 1: Oznaczanie 1 opis.;

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.;

EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne -Oznaczanie 1 klasyfikowanie skat - Czg$¢ 1:
Oznaczanie 1 opis.;

PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe - Czes$¢ 2:
Sondowanie dynamiczne.;

PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i
przekrojach geologicznych - Zasady ogolne.;

PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i
przekrojach geologicznych - Umowne znaki skal osadowych.

8. Ryzynski G.(red.) i in., 2018 — baza danych Atlas geologiczno-inzynierski aglomeracji
katowickiej (stan na 28.03.2018) — http://bazadata.pgi.gov.pl/data/atlasy gi mapy/10gi 01/102-
gi.

9. Wilanowski S., 1 in., 2016 - arkusz Katowice (reambulacja) Szczegolowej Mapy Geologicznej
Polski (SMGP) w skali 1:50 000. PIG. Warszawa.

10. Witun Z., 1987 — Zarys geotechniki. WKL. Warszawa.

11. Zelazniewicz A. i in., 2001 — Regionalizacja tektoniczna Polski. Komitet Nauk Geologicznych
PAN. Wroctaw

12. Fragment mapy do celow projektowych w skali 1:500 (wersja elektroniczna).

2. OPIS INWESTYCJI | KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zleceniodawcy, w zakres przedsigwzigcia wchodzi
wykonanie: sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej S$cieki sanitarne z terenu inwestycji w

kierunku istniejagcego odbiornika DN80O0 poprzez wiaczenie do istniejacej studni K-908.

Projekt przewiduje pozostawienie dotychczasowego systemu kanalizacji bez zmian do
wykorzystania jako kanalizacja deszczowa (z wyjatkiem obnizenia przykanalika pomigdzy studniami:
S6-S7) z istniejacym odprowadzeniem do kolektora deszczowego w ulicy Morawa. Przewidziano
przetaczenie wszystkich zidentyfikowanych odptywow sanitarnych do projektowanej kanalizacji
sanitarnej bez naruszania istniejacych kanatéw.

Laczna dlugos$¢ odcinkéw kanalizacji wyniesie:

DN300-ok. 86,0 m;
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DN150- ok. 50,0 m.
Zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463), inwestycj¢ proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej. Ostateczng decyzje w tej sprawie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, podejmie

Projektant.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

3.1. Lokalizacja
Teren badan potozony jest w Katowicach, w rejonie ul. Morawa. Katowice sg miastem na
prawach powiatu zlokalizowanym w wojewodztwie §laskim. Lokalizacj¢ terenu ilustrujg zataczniki nr

112.

3.2. Morfologia i hydrografia oraz zagospodarowanie
Teren badan zlokalizowany jest w zasiggu doliny rzecznej rzeki Rawy, ktora na przedmiotowym

odcinku zostala skanalizowana.

Powierzchnia terenu zostala uksztattowana sztucznie poprzez wykonanie nasypoéw. Rzegdne

powierzchni w punktach wiercen zmienne sg od 252,6 do 253,4m n.p.m.
Pod wzgledem hydrograficznym analizowany obszar nalezy do zlewni Rawy.

Od potnocy teren badan ogranicza ul. Morawa, od wschodu i potudnia przebiega koryto Rawy,
od potudnia ul. 1 Maja. Od zachodu teren konturuje ul. Brynica. Na terenie badan zlokalizowanych

jest kilka obiektow kubaturowych. Cze$¢ trasy kanalizacji pokryta jest nawierzchnig asfaltowa.

3.3. Budowa geologiczna, gornictwo

Teren badan znajduje si¢ w granicach paleozoicznej jednostki geologicznej zwanej niecka
gornoslaska lub Goérnoslaskim Zaglebiem Weglowym (GZW) oraz monokliny $lasko-krakowskiej.
Podstawowa seri¢ sedymentacyjng niecki gorno$laskiej stanowig utwory karbonu gornego
(produktywnego) z poktadami wegla kamiennego, osady monokliny nie sg reprezentowane. Zgodnie z
treScig SMGP teren badan zlokalizowany jest na wychodniach osaddéw rzecznych, takich jak muiki,

piaski 1 zwiry rzeczne.

Okreslenie warunkéw gorniczych nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Caty teren

badan (zgodnie z trescig bazy danych MIDAS) zlokalizowany jest w granicach udokumentowanych
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76z wegla kamiennego ,,Siemianowice-Szopienice I (nr 364 wg MIDAS) oraz ,,Saturn” (nr 335 wg

MIDAS), aktualnie poza granicami obowigzujacych obszardéw i terenéw gorniczych.

Zgodnie z treScig Informacji o warunkach geologiczno-gérniczych na terenie pogoérniczym

(pismo WUG z dnia 02 .09.2019r., znak: AD.5123.0987.2019), na przedmiotowym terenie:
1. Eksploatacje zakonczono w 1988r.
2. Nie prowadzono ptytkiej eksploatacji.
3. Nie wystepuja wyrobiska majace potaczenie z powierzchnig.
4. Brak danych o zapadliskach (deformacjach nieciaglych).
5. Analizowany teren znajduje si¢ poza zasi¢giem wplywow eksploatacji dokonane;.

6. Z uwagi na brak peinej dokumentacji mierniczo-geologicznej jest mozliwe, ze nie wykazano
wszystkich elementéw dotyczacych dokonanej eksploatacji gorniczej (stare wyrobiska majace

potaczenie z powierzchnig, ptytkie wyrobiska).

4. WYKONANE PRACE

4.1. Prace terenowe
Zgodnie z otrzymanym zleceniem wykonano trzy otwory badawcze o glebokosci od 3,0 do 4,0m.

Lacznie odwiercono 10,0mb. Zaprojektowanego otworu nr 4 nie wykonano ze wzgledu na brak
mozliwosci dojazdu urzadzenia wiertniczego. Ilos¢ oraz lokalizacja punktow badawczych zostaty
okreslone przez Projektanta.

W trakcie wiercen pobierano probki gruntow, ktore na biezaco badano makroskopowo zgodnie
z PN-86-B04481 i PN-55-B-04482 oraz PN-EN ISO 14688. Odwierty zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem i dogeszczenie.

Lokalizacj¢ punktow badawczych okreslono metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do
istniejacej sytuacji topograficznej. Rzgdne okreslono poprzez interpolacje, na podstawie mapy do

celow projektowych dostarczonej przez Zleceniodawce (zal. 2).

4.2. Prace kameralne
Prace kameralne obejmowaty analize materiatéw archiwalnych oraz ocen¢ wynikow prac

polowych. Na tej podstawie opracowano czg$¢ tekstowq i graficzng niniejszej dokumentacji.
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5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

5.1. Model geologiczny
Do glebokosci rozpoznania, pod ciagla warstwa nasypoéw oraz lokalnie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni wystepuja grunty akumulacji rzecznej. Ich spagu nie przewiercono. Reprezentowane sa

one gtownie przez grunty piaszczyste, lokalnie stwierdzono grunty gliniasto-pylaste (mady).

Ze wzgledu na geneze gruntow (rzeczne) nie mozna wykluczy¢ mozliwosci lokalnego

wystgpowania w ich obrebie stabono$nych gruntéw organicznych (namutéw).

5.2. Warunki wodne

W otworze zlokalizowanym najblizej koryta Rawy otworze nr 1 na glebokosci 3,7m stwierdzono
swobodne zwierciadlo wody gruntowej, w pozostaltych otworach utwory przepuszczalne (piaski
drobne) nie byly zawodnione, a tylko wilgotne.

Nalezy podkresli¢, ze prace polowe przeprowadzono w okresie suszy hydrogeologicznej, z czym
wigze si¢ glebsze niz przecigtne zaleganie zwierciadla wod pierwszego poziomu wodonosnego (PPW).

Poziom czwartorzedowy zasilany jest gtownie wskutek infiltracji opadow atmosferycznych.

W okresach intensywnego zasilania (opady, roztopy) nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig plytszego
niz obecnie wystgpowania zwierciadta PPW. Nie mozna rowniez wykluczy¢ mozliwo$ci tworzenia si¢
lokalnych zbiornikéw wod zawieszonych w obrebie piaskow warstwy II nad stropem
staboprzepuszczalnych mad warstwy III.

Zgodnie z treScia MhP PPW WH teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze, gdzie

glebokos¢ do pierwszego poziomu wodonosnego (PPW) jest mniejsza niz Im.

5.3. Warstwy geotechniczne, przepuszczalnosé, wysadzinowosg¢,
urabialnosé

Zgodnie z PN-81-B-03020 na przedmiotowym terenie w podtozu gruntowym wydzielono trzy

warstwy geotechniczne.

Warstwa I Do wydzielenia zaliczono grunty nasypowe w calo$ci uznane za niebudowlane
(niekontrolowane) oraz umownie warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Nie okreslano warto$ci

parametrow geotechnicznych wydzielenia.

Podwarstwa Ia to warstwy konstrukcyjne obejmujace nawierzchnie z betony asfaltowego o
potwierdzonej migzszosci do 7 do 13cm oraz podbudowe z kruszywa dolomitowego z piaskiem

drobnym o grubosci 27cm.
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Podwarstwa Ib obejmuje nasypy ztozone z zuzla, piasku drobnego, piasku gliniastego, humusu oraz
pyhlu. Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia, ze zardwno migzszos¢, jak rowniez rodzaj i stan gruntdow moga
by¢ miejscami inne niz wykazano w punktach wiercen. Urabialno$¢, jak réwniez wiasnosci
wysadzinowe cechujg si¢ duzg zmienno$cig. Nie mozna wykluczy¢ mozliwosci wystepowania

elementow antropogenicznych zaliczanych do najwyzszej-siddmej kategorii urabialnosci.

Warstwa II. Zaliczono do niej $rednio zaggszczone, wilgotne oraz nawodnione piaski drobne o

wyprowadzonej warto$ci stopnia zageszczenia [p=0,40.

Charaktervstvka geotechniczna gruntow warstwy Il

Przydatno$¢ do budowy nasypow — przydatne.

Wytrzymato$¢ 1 odksztatcalno$¢ — nosne, mato Scisliwe.
Wysadzinowos¢ (wg PN-S-02205) — GN (niewysadzinowe).
Przepuszczalno$¢ — $rednio przepuszezalne k=1x10"+ 1x10* [m/s].

Urabialnos¢ (wg PN-B-06050) — 3 kategoria.

Warstwa II1 reprezentowana jest przez utwory o charakterze mad wyksztatcone jako plastyczne gliny
pylaste oraz pyly z przewarstwieniami piasku drobnego. Grunty zaliczono do grupy konsolidacji C.

Wyprowadzona wartos$¢ stopnia plastycznosci to 1,=0,30.

Charakterystvka geotechniczna gruntow warstwy 111

Przydatno$¢ do budowy nasypéw — nieprzydatne.

Wytrzymaltos¢ 1 odksztatcalno$¢ — Srednio nosne, Srednio Scisliwe.

Wysadzinowos¢ —GBW (bardzo wysadzinowe).

Przepuszczalno$¢ — slabo przepuszczalne (IT) k=1x10%+1x10"° [m/s], pélprzepuszczalne (Gr)
k=1x10""+ 1x10"® [m/s].

Urabialnos$¢ (wg PN-B-06050) — 3-4 kategoria.

Pozostate cechy — duza wrazliwo$¢ na zawilgocenie i przemarzanie.

5.4. Rodzaj warunkéw gruntowych
Zgodnie z treécia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) warunki gruntowe dla catej inwestycji mozna uznac¢ za proste.
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6. PODSUMOWANIE | WNIOSKI ORAZ ZALECENIA.

1.

Niniejsze opracowanie wykonano w zwigzku z projektowanym uporzadkowaniem systemu
kanalizacyjnego w rejonie ul. Morawa w Katowicach. Warunki gruntowe okreslono jako

proste. Projektowang inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.

Wykonano 3 otwory badawcze o glgbokosci max. 4m, przeprowadzono badania makroskopowe

gruntdw oraz stabilizacj¢ 1 pomiary glebokosci zalegania zwierciadta wod gruntowych.

Na przedmiotowym terenie wystepuje czwartorzedowy, ciagly poziom wodonos$ny o
zwierciadle gléwnie swobodnym. Nawiercone ono zostato tylko w najnizej potozonym otworze

nr 1, na giebokosci 3,7m p.p.t.

Wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Podwarstwa la obejmuje warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, a Ib nasypy niebudowlane.. Do drugiej zaliczono $rednio zageszczone piaski

drobne (II). Warstwa III to gliny pylaste i pyly z przewarstwieniami piaskow drobnych.

Grunty spoiste, zwlaszcza pylaste bardzo fatwo ulegaja uplastycznieniu pod wptywem wody.

Nalezy chroni¢ je przed nadmiernym zawilgoceniem.

Prace ziemne najkorzystniej bedzie przeprowadzi¢ w okresie suchym, ze wzgledu na
spodziewane glebokosci wykopow nalezy zatozy¢ konieczno$¢ powierzchniowego ich

odwadniania.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ stosownie do wykazanych warunkow, nie moga one naruszy¢

stateczno$ci istniejagcych obiektow kubaturowych.

. W przypadku, gdy w podtozu projektowanych obiektow stwierdzone zostang grunty

stabonosne (tj. organiczne lub migkkoplastyczne), nalezy zatozy¢ przynajmniej ich czgsciowa

wymiang.

Do obliczen statycznych podano w zestawieniu tabelarycznym warto$ci parametréw

geotechnicznych gruntow (zat. 5).

GEOFUSION Przedsigbiorstwo Geologiczne ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzandw, tel. +48 600 21 51 76, www.geofusion.pl, e-mail: geofusion@wp.pl
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Objasnienia:

- lokalizacja terenu badan

Zat. 1

Mapa orientacyjna

skala 1:50 000

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY UPORZADKO-
WANIA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO
W REJONIE BUDYNKOW PRZY UL. MORAWA 48
W KATOWICACH.

RODZAJ OPRACOWANIA: Opinia geotechniczna
wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego.

DATA WYKONANIA:

1.2020 WYKONAWCA:
GEOFUSION Przedsigbiorstwo Geologiczne

ZALACZNIK OPRACOWAL.: ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzandéw

mgr Adam Mendakiewicz
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@ - otwor geotechniczny

Objasnienia:

— projektowana kanalizacja

Zat. 2

Mapa dokumentacyjna

skala 1:500

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY UPORZADKO-
WANIA SYSTEMU KANALIZACYJINEGO
W REJONIE BUDYNKOW PRZY UL. MORAWA 48

W KATOWICACH.

RODZAJ OPRACOWANIA: Opinia geotechniczna
wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego.

DATA WYKONANIA:
1.2020

ZALACZNIK OPRACOWAL.:
mgr Adam Mendakiewicz

WYKONAWCA:
GEOFUSION Przedsigbiorstwo Geologiczne
ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzanéw




EOFUSION Przedsiebiorstwo Geologiczne KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZatNr: 3.1
ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzanéw p o
Otwor nr 1 Wiertnica: WH-015
Rejon: ul. Morawa Obiekt: UPORZADKOWAN'E SYSTEMU KANAL'ZACYJNEGOSystem wiercenia: mech.-obr.
Miejscowos¢: Katowice ]
Gmina: Katowice Rzgdna: 252.60 m n.p.m.
Powiat: Katowice Skala1:25 | Data wiercenia: 30-12-2019
Wojewddztwo: Slgskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: A. Mendakiewicz




EOFUSION Przedsiebiorstwo Geologiczne KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZatNr: 3.2

ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzanéw p o
Otwor nr 2 Wiertnica: WH-015

Rejon: ul. Morawa Obiekt: UPORZADKOWAN'E SYSTEMU KANAL'ZACYJNEGOSystem wiercenia: mech.-obr.

Miejscowos¢: Katowice
Rzedna: 253.00 m n.p.m.

Gmina: Katowice

Powiat: Katowice Skala 1:25 | Data wiercenia: 30-12-2019

Wojewddztwo: Slgskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EOFUSION Przedsiebiorstwo Geologiczne KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZatNr: 3.3

I. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzanéw p o
ul. =l 9 Otwor nr 3 Wiertnica: WH-015
Rejon: ul. Morawa Obiekt: UPORZADKOWAN'E SYSTEMU KANAL'ZACYJNEGOSystem wiercenia: mech.-obr.

Miejscowos¢: Katowice
Rzedna: 253.40 m n.p.m.

Gmina: Katowice

Powiat: Katowice Skala 1:25 | Data wiercenia: 30-12-2019

Wojewddztwo: Slgskie

S g © > 2 o© 2 5 2 g
= N = T |32 Sm® < 3 = N
E| 885 & gz =|8% 228 28 |2 518 £ 2fl9
s SO E 2| o | 8|6 Opis Litologiczny S8 s =2 £l 5 |0 £18s|¢
S| 88> | | & 8|88 S22 22 |2 5|8 ® Sg 5
5| ©R8 | & g |68 £E=8 g ) 2178
B %) T %) = =)
1 2 3 4 5| 6 7 8 9 10 | 11 (12| 13 14
Nawierzchnia asfaltowa N(Ba]
0.13 } la
Podbudowa z kruszywa tamanego PIKr,Pd]
dolomitowego i piasku drobnego ’ Mg - -
| 0.40 nasyp niekontrolowany z zuzla i piasku nN(Zl,Pd) b
drobnego, czarnoszary '
>-,-0.60
1.0
fa)
wr
N
gs
i 2l¢ )
e
S
o w
piasek drobny, szaro-brgzowy Pd FSa szg GN 1]
2.0
30 ~ 1300

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



OBJASNIENIE ZNAKOW I SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJACH I KARTACH OTWOROW

RODZAJE GRUNTOW STANY GRUNTOW SYMBOLE DODATKOWE
a) symbole stratygraficzno- 1 -nr wiercenia (otworu)
NASYPOWE a) grunty skaliste genetyczne (wg PN-79/G-09010) 220,25 -rzedna wiercenia (terenu) m n.p.m.
nN nasyp hiebudowlany L skata lita Q, Czwartorzed - holocen Oprébowanie
nB nasyp budowlany Ms  skata mato spekana Q,  Czwartorzed - plejstocen otwo konane aktualnie i otwol hiwalne
HGR-hatda gérnicza porudna Ss  skata $rednio spekana T Trias -prébka o naturalnej strukturze (NNS)
HGW-hatda gornicza poweglowa Bs  skata bardzo spekana Tr Trzeciorzed -prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
RODZIME MINERALNE C Karbon S -prébka o naturalnym uziarnieniu (NU)
a) grunty skaliste b) grunty niespoiste K Kreda Oznaczenie wody w otworze
ST skata twarda In luzny J Jura 3’5Fv_ -swobodny poziom wody gruntowej [m p.p.t.]
SM skata miekka szg  $rednio zageszczony b). symbole petrograficzne skal
b)nieskaliste zg  zageszczony sw  siwak w  -wapiefi 400 -ustabilizowany poziom wody gruntowej [m p.p.t.]
pc piaskowiec g -granit Javd
Wg wietrzelina spoista ¢) grunty spoiste mc  mutowiec zl - zlepieniec 600 -nawiercony poziom wody gruntowej [m p.p.t.]
KW wietrzelina pl ptynny m  margiel d- dolomit - grunt mato wilgotny
1
KWg  wietrzelina gliniasta fg mpl  migkkoplastyczny ic itowiec ! - grunt wilgotny
KR rumosz s pl plastyczny It itotupek -grunt mokry
KRg rumosz gliniasty § tpl  twardoplastyczny ti  tupek ilasty tm- tupek marglisty | -grunt nawodniony
KO otoczaki pzw  pétzwarty tz  tupek zwietrzaly tp- tupek piaszczysty ~2,0 -saczenia wody
7. 2wir © W zwarty t  tupek przepalony Oznaczenie rodzaju badan i sondowati
., P s S o+ .
7g 2wir gliniasty _§ g ¢) symbole gruntéw antropogenicznych . i1  -sonda cylindryczna (SPT)
Po pospétka & g d) wilgotnos¢ gruntéw i innych skladnikéw nasypéw
P, Gtka gliniast: h Rodzaj sond. i
o8 pf)sp @ gliniasta s sue YA bl- blacha, bet- beton, chbet.-chudy beton, cg-gruz ceglany, edza] soncowania
Pr piasek gruby o mw  matowilgotny SLVT -udarowo-obrotowa
+
Pd piasek drobny g %” w wilgotny cm-cement, dr-kawatki drewna, f-folia, gr-gruz, DPL (SL) -dynamiczna lekka
Ps piasek éredni § §_ m mokry K-kamienie, kp-kamien piecowy, kom.-odpady komunalne, DPH (SC) -dynamiczna ciezka
. < ¥ . . .
Pr pc'asek py-lcTs'ry _§ < nw  nawodniony twk- tupek weglowy, , mwk- miat weglowy, op-opony, DPSH (SBC) -dynamiczna bardzo ciezka
Pg piasek gliniasty o ORGANICZNE- RODZIME nwk- pyt weglowy mck- pyty fluidalne pokopalniane, CPT - statyczna
TIp pyt piaszczysty H  grunt préchniczny 2%<Iom<5% pt-plyty betonowe, P- piasek, pc-okruchy piaskowca,
_ —emioki : _ _ Charakter wysadzinowosci gruntu
I pyt Nm  namut - 5%<Tome<30% fm smoAJ(a,'sph spieki hutnicze, szm szma'r){, s;k szkto,
L N $m- smieci, wp- wapno wk - okruchy wegla ,z-ziemia, . .
Gp glina piaszczysta o T torf - 30% <Iom ze- zelazo, 2l -2uzel, asf-asfalt GN grunt niewysadzinowy
G glina ‘é’_ Gy  gytia-namut o zaw. CaCO3> 5% GW grunt watpliwy
G glina pylasta > ::‘ WK  wegiel kamienny GMW grunt mato wysadzinowy
Gpz glina piaszczysta zwiezta k7 Gb  warstwa ziemi urodzajnej (gleba) Inne oznaczenia GBW grunt bardzo wysadzinowy
<
Gz glina zwiezta &5 |inne 2/2  iloé¢ wateczkowath
Gnz glina pylasta zwiezta 'é N nawierzchnia + domieszki Rodzaj $widra
Ip it piaszczysty ‘é P podbudowa | grunt na granicy sz $wider rurowy do wiercenia okretnego
1 it © Tr  trylinka Il przewarstwienie szl $wider rurowy do wiercef udarowych
In it pylasty / Ba  beton asfaltowy p.p.  przeciecie z przekrojem di diuto
Bc  beton cementowy I nr warstwy geotechnicznej SR $wider rurowy
Geneza gruntow: Mg-antropogeniczne; T- Bs  befon smok | stopief plast i ss dwider siral
ladowe; R-rzeczne; L—jeziorne; O —organiczne; eton smotowy L opien plastycznosci wider spirdiny
E—coliczne: E -lessy i lessopodobne; GL- Kr  kruszywo tamane I, stopiefi zageszczenia k koronka wiertnicza
5 L > . . .
lodowcowe; W-wietrzeliny; D-deluwia; C- Kg  kostkagranitowa podziat geologiczny
koluwia; K- krasowe Kb  kostka betonowa ——— podziat geotechniczny
Zal. 4




ZESTAWIENIE WYPROWADZONYCH WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
, Temat: PROJEKT BUDOWLANY UPORZ¥DKOWANIA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO W REJONIE BUDYNKOW PRZY
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE i1 \IORAWA 48 W KATOWICACH.
wg Eurokodu 7 PN-EN 1997-2, PN-59 B-030020, PN-81/B-03020 i projektu jej nowelizacji, miejscowych doswiadczen poréwnywalnych oraz ogélnie akceptowanych
zaleznosci korelacyjnych  *- okreslono metodg badan laboratoryjnych lub polowych, ** - grunt nawodniony i mokry {} - grunty wystepujgce podrzednie
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g S = £ £ S 3 £ : Mg/m
warstwy Warstwy konstrukcyjne nawierzchni obejmujace nawierzchni¢ z betonu
konstrukcyjne Ia N+P Mg - asfaltowego oraz podbudowe z kruszywa dolomitowego z piaskiem
nawierzchni drobnym.
Nas uznane za niebudowlane o ztozone z piasku drobnego, gliniastego
2 nasypy Ib nN Mg - yPY one zp £0. & g0,
| = humusu, zuzla.
5 8
£ 3
ARE 1,75
K| = niespoiste Q
3} [= - - ;4 - -
(piaski) § II Pd FSa 0,40 1,90% 299 | 38 48 51 64 0,80
N
i =) iCIFS
spoiste < siClEda, )
(mady) 2 111 Gr//Pd, IT//Pd SiFSa C 0,30 2,00 |13,3] 13,2 | 17 28 24 | 40 0,60

Ponizej zwierciadla wody gruntowej nalezy uwzglednia¢ dzialanie sily wyporu. Zal. 5
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