
UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU KANALIZACYJNEGO W REJONIE BUDYNKÓW 
PRZY UL. MORAWA 48 W KATOWICAC 

LISTA UZGODNIEŃ 

1. Pełnomocnictwo z dnia 24-07-2019 roku (nr KIWK/ZP/VN/4092/07/2019);
2. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna – warunki techniczne budowy kanalizacji z dnia 06-09-2019 roku

(nr KIWK/ZT/KS/4949/09/2019);
3. Katowickie Wodociągi – Warunki techniczne z dnia 12-03-2015 roku;
4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego LODCP – 0112/2019 z dnia 16-10-2019 roku;
5. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna – uzgodnienie wstępnej trasy kanalizacji z dnia 06-09-2019 roku

(nr KIWK/ZT/KS/4950/09/2019);
6. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna – uzgodnienie Koncepcji z dnia 28-10-2019 roku (nr

KIWK/ZT/KS/5916/10/2019);
7. Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach – informacja o warunkach geologiczno-górniczych z dnia 14-08-2019 roku

(KAT.5122.621.2019);
8. Wyższy Urząd Górniczy – informacja o warunkach geologiczno-górniczych z dnia 02-09-2019 roku (28459/09/2019/EB); 
9. Katowickie Wodociągi S.A. – wywiad branżowy z dnia 22-08-2019 roku (nr WUB/402/2019/SDS/PM);
10. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów – wywiad branżowy z dnia 22-08-2019 roku (nr PS/1831/3448/2019/3);
11. Tauron Dystrybucja – wywiad branżowy z dnia 04-09-2019 roku (nr TD/OGL/OMD/2019-09-04/0000030)
12. Gaz System – wywiad branżowy z dnia 13-08-2019 roku (nr OS-DL.404.552.2019.3(ASł wz WN));
13. Polska Spółka Gazownictwa – wywiad branżowy z dnia 27-08-2019 roku (PSGZA.0162.763.574.160065284,19);
14. Netia – wywiad branżowy z dnia 21-08-2019 roku (nr NTTG-508-3753/19);
15. Tauron Ciepło – wywiad branżowy z dnia 07-08-2019 roku (nr TC/KP/PN-U/PS/655/08/19);
16. Orange Polska – wywiad branżowy z dnia 11-09-2019 roku (nr 211-39269/19);
17. Dalkia Polska Energia S.A. – wywiad branżowy z dnia 27-09-2019 roku (TI/SK/198/09/2019);
18. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów – uzgodnienie z dnia 13-01-2020 roku (nr PS/1831/5582/2019/3);
19. Prezydent Miasta Katowice – Oświadczenie nr GM-IV.6853.1.191.2019.DN z dnia 23-01-2020 roku;
20. Pro-Wellness – pismo z dnia 29-11-2019 roku;
21. Urząd Miasta Katowice – Wydział Rozwoju Miasta / pismo z dnia 19-11-2019 roku (nr RM-IV.KW-00307/19;
22. Protokół z Narady Koordynacyjnej nr 24 z dnia 19-12-2019 roku (nr G-VII.6630.1.395.2019; 
23. Katowickie Wodociągi S.A. – Uzgodnienie projektu z dnia 28-02-2020 (nr WUPB/543/2019/2020/SDS/ADA);
24. Pro Wellness – uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu;
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Z posiedzenia Rady Technicznej przy Katowickich Wodoci~ach S.A. w dniu 12.03.2015r. na temat: 

nOGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE BUDO'WVIPPZEBUDOWY SIECI ~CVJNEJ„ 

Rade Techniczna ustala ogólne warunki techniczne dla budowy/wymiany sieci kanalizacyjnej 

LMateriał; 

a) rury z tworzyw termoplaatycznych dla p1Z8plywu grawitacyjnego PCV 
• Rury PCV-U lite z wydhaonym kielichem, przystosowane do zabudowy na terenach g6mlczych 

podlegającym szkodom g6mlczym de IV kategorii, zgodnie z normą PN-EN 1401-1: 1999. 
• Szereg SDR 34. 
• Sztywność obwodowa nie mnlej&Za niż SN 8 kNfm2

• 

• Powierzchnia zewnętrzna, jak równiet wewnętrzna rur powiMa posiadać jednolitą barwQ, być 
gładka, pozbawiona Ptcherzy, wyd~ i zapadnięcia, wytrącenia ciał obcych, rys i innych wad 
wpływających na ich wytrzymałość_ 

b) rury kamionkowe kłellchawe 
c) rury z tywlc pollestrowych+ 

• rur z żywic połlestrowych (GRP) zgodnych z nonnąPN/EN 14364-2007, wzmacnianych 
włók.nem szklanym ECR o podwyższonej odporności na korozję, bez .tadnych dodatkowych 
wypełniaczy korozyjnych SN1 O kN/m2, sztywności długoterminowej (po 50 latach) minimum 
650=6000 Nlm2 łączonych łą,cznlkamł systemowymi z uszczelkami wlelowargowyml EPOM. 

d) rury z polietylenu dla ciśnieniowego przepływu 
li. Wymagane dokumenty dla zastosowanych materiałów: 

CP deklaracja zgodności z PN lub eprobata techniczna, 
• dopuszczenie do stosowania na terenach górniczych do IV kategońi włącmle wydane 

uprawnioną przez jednostkę certyfikującą. 
o karta katalogowa, 

Ili. Dobór rur powinien być dostosowany do warunków gruntowych w oparciu o dokumentację 
geotechniczną I abllczenia konstrukcyjne (rury min. SN 8), 

IV. Mlnlmalna średnica projektowanego ciągu głównego ~ 200 mm (preferowana średnica 
tzl315mm). 

V. Minimalna średnica projektowanego przykanaJika mln. fZJ 160 mm 
VI. Projektowane kanały należy układać na podsypce piaskowej o grubołcł mln. 30 cm t obsypce 

piaskowej o grubości 30 cm ponad wierzch. 
VI I. Kanalizację układać ze spadkiem zapewniającym samcczyszczenie kanału. Zalecany minimalny 

spadek to 5 %o. 
VIII. Na ciągach glównych w miejscach wtąc:zelt do studni kanalizacyjnych, gdy różnica wysokości jest 

większa nit 50 cm nalety przawjdzieć kaskady zewnętrzne. 

IX. Studnie kanalizacyjne projektować zgodrile z wytycznymi .zawartymi w· protokole z Rady 
Technicznej nr 17/2014og61ne warunki techniczne dla studni kanalizacyjnych. 

X. Przejście kanału przez studnie rewizyjne wykonać za pomocą systemowego przejścła szczelnego 
z uszczelką wargową, gwarantującego elastyczne połączenie zabezpieczające przed infiltraqą 
wód gruntowych i eksfiltracjąściek6w. 

XI. 'Mączenia kanałów nalety przewidzieć na Istniejące studnie kanalizacyjne pod nadzorem 
Inspektora Nadzoru naszej Sp61kl. 

xn. Przy projektowaniu kanalłzaql należy uwzględnić docelowe wpływy eksploatacji górniczej. 
XIII. Dla zapewnienia prawidłowej pracy projektowane] kanalizacji, w celu wyeliminowania powstawania 

ewentualnych przeciwspadków, należy przeanalizować przyjęte spadki kanalizacji w oparciu 
o lzofinle osiadań terenu w wyniku eksploetacfl g6mlczej. 

XIV. Należy zapewnić dojazd do każdego projektowanego obiektu i do katdej studni kanałłzacyjnej 
sprzętu specjalistycznego z uwzględnlenlem jego kllkudziesltcłotonowej masy_ 
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XV. W miarę możfiwoeci dątyć do rozdziału ścieków z przełączanych posesji, do nowoprojektowaneJ 
kanalizacji sanitarnej włączać tylko śc.leki sanitarna. 

XVI. W trakcie wykonywania przebudowy sieci kanalizacyjnej bezwzgfędnle przewidzieć przełączenie 
przykanalików z Istniejącej zabudowy i ciągów kanalizacyjnych włączonych do Istniejącego kanaru 
poddanego p12ebudowie. 

XVll. Włąrzenie praylącza kanalizacyjne do kanału głównego przewidzieć poprzez studnie kanaHzacyJną. 
XVIIJ. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach wykonywanie włączenia bezpośrednio na kanał 

poprzez zastosowanie systemowego włączenia. Przy spełnieniu następujących założeń: 
& średnica kenelu włączonego musi być mniejsza od 1/3 wYsokości kanału Istniejącego, 
o Pierwsza studnia na kanale włączanym musi znajdować się w odległości maksimum 10 m od 

kanału istnleJl\cego. 
6) Wysokość, na której ma nastąpić włączenia do istniejącego kanału należ uzgodnić z KatoWicklml 

Wodociągami S.A. 
" Po wykonaniu włączenia należy dokonać inspekcji TV kanału do kt6rago nastąpiło włączenie. 

XłX. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnla z obow•ązuJącyml nonnami. 

Pr7.ed reallzacją inwestycji Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć i zatwierdzić u lnspektore Nadzoru 
wyznaczonego przez Zamawiającego wszelkie dokumenty, certyfikety I aprobaty na stosowane materiały. 

Protokółował. Zalwil!Httzlł: 
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Protokó~ nr 17/2014 

Z posiedzenia Rady Technicznej przy Katowickich Wodociągach S.A. w dniu rn.02.2014r. 

na temat: 

110gólne warunki techniczne dla studni kanalizacyjnych." 

Rada Techniczna ustala ogólne warunki techniczne dla studni kanalizacyjnych: 

1. Studnie kanalizacyjne winny odpowiadać następującym normom: 
o PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, 

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

o PN-EN 13598-2:2009P Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej ~ Nieplastyfikowany 
poli (chlorek winylu} (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: 
Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach 
ruchu kołowego głęboko pod ziemią. 

o PN-EN 13101:2005P Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności. 

o PN-EN 124:2000P Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

2. Dla studni kanalizacyjnych stosować odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne na 
oddziaływanie środowiska o podwyższonej agresywności chemicznej (wg wymagań 
norm PN-EN 1610:2002, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007). 

3. Przewidzieć zabezpieczenie antywilgociowe studni od zewnątrz. 
4. Studnie kanalizacyjne i komory na kanałach nieprzełazowych i przełazowych 

projektować: 

• na prostych odcinkach kanału w odległościach nieprzekraczających 1 OOm, 
• przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. 

5. Należy stosować studnie prefabrykowane, z kręgów betonowych lub żelbetowych: 
o dla kanałów średnicy 0 0,20 - 0 0,40 m studzienka średnicy 0 1,20 m. 
o dla kanałów średnicy 0 0,50 - 0 0,60 m studzienka średnicy min. 0 1.40 m. 
o dla kanałów średnicy 0 0,80 m i większych projektuje się komory indywidualne. 

6_ Wszystkie betonowe elementy studni powinny być wykonane z betonu o odpowiedniej 
wytrzymałości klasy min. C 35/45, wodoszczelnego (min. WB) i o nasiąkliwości poniżej 
5% z zamontowanymi systemowymi przejściami szczelnymi posiadającymi Aprobatę 
Techniczną. 

7. Studnie powinny być posadowione na płycie żelbetowej o 20% większej od zewnętrznej 
średnicy dennicy monolitycznej studni. 

8. Studnie betonowe wykonywać z kręgów łączonych na uszczelki (gumowe, 
elastomerowe lub podobne) odporne na agresywne oddziaływanie ścieków i gazów 
kanałowych. 

9. Przejścia kanałów przez ścianki studni należy wykonać jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wód gruntowych i eksfiltrację ścieków. Przy wykonywaniu 
przejść szczelnych mieć na uwadze zabezpieczenie kanału przed załamaniem przy 
różnym osiadaniu studzienek i kanału. 
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10. Dno studzienki powinno mleć płytę fundamentową oraz gotową (wykonaną fabrycznie) 
kinetę lub kinety wraz z przejściami szczelnymi dostosowanymi do 'WYbranego materiału 
zjaldego budowany będzie kanał (studzienki połączeniowe i rozgałęźne). 

11. Kinetę należy wykonać z betonu tej samej klasy co beton studni. Dopuszcza się 
stosowanie wkłada!< z tworzyw sztucznych do lunet studni betonowych. 

12. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sią v11ykonanie kinąt ną placu budowy 
z batonu tej samej klasy co pozostałe elementy studni. 

13. Spocznild w studniach kanalizacyjnych powinny posiadać spadek w kierunku kinety 
o wareości min. 5%. 

14. Dopuszcza się stosowanie studni z twol':ey\l'ł sztucznych i z ;tywfc poliiastroll'Jych. 
15. Na przyłączach kan~llzacyjnych w granicy posesji dopuszcza się zabudowę studni 

Kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych o średnicy mln. !'łJ 600 mm, awentualnie studni 
o średnicy 0 425 mm, pod vvarunkiem, że prz~cze wJączone Jest na studnią 
(i) 1200 mm na ciągu głównym i przykanali!t nie posiada załamań. 

16. Studnie powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość konstrukcyjną na obciążenia 
statyczne (od gruntu zasypowsgo}, dynamiczne (od ruchu drogowego) oraz parcia od 
wody gruntowej - gwarantowana szczelność połączeń elementów I l<róćców studzienki 
powinnai \-"JYflOSfć min. 0,5 bara. 

17. Dla studni przawldzlanych do zabudot'lfY w pasie drogi stosować pierścienie 

odciążająca. 

18. W uzssadnlonych przypadkach dopuszcza się stosowania zwążek redukcyjnych. 
Dla studni przffif'Jidzranych do zabudm'lJY w drogach możliwość stosoiWlnla zwężek 
redukcyjnych wymaga dokonania dodatko~go uzgodnienia z zarządcą drogi. 

19. Studzianki powinny być montowane w odpowiednio przygotowanym i odt'lfOdnionym 
wykopła w zależności od warunltów gruntowo-wodnych, zgodnie z projektem 
technicznym instal2cjl kanalizacyjnej uwzg2ędniającym wymagania przepisów 
budowlanych i właści\.vości techniczne \.'V}'f'Obów. 

20. W przypadku studzlenelc o głąbokości większej niż 6 m rozwiązania techniczne 
studzienek musi zostać zaakceptowana przez konstrufdora. 

21. W studniach należy stosować montowana fabrycznie stopnie złezo\ve zeliwne typu 
ciężkiego lub klamry stalowe o pełnym profilu w otulinie PE (nie dopuszczamy montażu 
stopni złazowych na śruby}. 

22. Wysokość klnet: 
o dla kcl1nałów do średnicy flJ 300 mm wyso~tość kinsty powinna być równa wysokości 

lu:iriaiłu. 

a dla kanałt)w w zakresie średnic (l) 300 mm - 500 mm i.vysokość kinety powinna być 
równa 0,75 wysokości kanału, 

• dla kanałów o średnicy powyżej !'ZJ 500 mm wysokość ldnety powinna być równa 0,5 
wysokości kanału. 

23. stosować włazy z żeliwa szarego, w terenach zielonych stosować włazy betonowe lub 
żeliwna- betonowe. 

24. stosować włazy o odpowiedniej klasie wytrzymałości, w pasach drogowych min. 0400. 
25. Włazy powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
26. Stosować włazy okrągłe o prześwicie 600 mm. 
27. Włazy powinny być osadzone w sposób unlemożliWiający ich przesuwanie się. 

28. Stosować pokrywy zatrzasl<owe jednoczęściowe (jednolity odlew pokrywy 
z zatrzasl<ami). 

29. Dla kanalizacji sanitarnej należy projektować włazy niewentylowane w pasach drogi 
oraz z pokry\tvą z wentylacją w terenach zielonych, poza obszarem zabudowanym. 

30. Przy inwestycjach prowadzonych na zlecenia Katowickich Wodociągów SA stosować 
włazy z logo Kaiowic. 
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31 . W miejscach włączeń do studni kanalizacyjnych, gdy różnica wysokości jest większa 
niż 50 cm, należy przewidzieć kaskady zewnętrzne. 

32. Kaskada zewnętrzna powinna być posadowiona wraz ze studzienką na wspólnym 
fundamencie. 

33. Dla nowobudowanych kanałów na ciągach głównych przewidzieć obetonowanie 
kaskad zewnętrznych. 

34. Zabudowa kaslmdy wewnętrznej możliwa jest po dokonaniu wcześniejszego 

uzgodnienia z Katowickimi Wodociągami S.A. 
35. Studnie kanalizacyjne powlnny posiadać Aprobatę Techniczną oraz opinię uprawnionej 

jednostki na stosowanie na terenach objętych szkodami górniczymi. 

ProioCtółol."JQf: 

. z-:ca Kferownflca 
Oztalu Sieci t P.rggramowanla 

~t:~l{,ii. 
mgr Int Vsf;;y~~ W;rlińska 

Zatwierdził: 

10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59




	ADP3834.tmp
	SPIS TREŚCI
	RYSUNKI
	PODSTAWA  OPRACOWANIA
	PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA
	DŁUGOŚCI PROJEKTOWANYCH ODCINKÓW SIECI:
	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
	Ukształtowanie terenu
	Istniejąca infrastruktura

	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
	Trasa sieci
	Materiały
	Rury kanalizacyjne grawitacyjne
	Studnie kanalizacyjne
	Wymagania ogólne

	Wytyczne  wykonania  sieci
	Wytyczne ogólne
	Zabezpieczenie wykopu
	Przygotowanie podłoża / wypełnienie wykopu
	Roboty montażowe
	Roboty za pomocą technik bezwykopowych
	Wytyczne szczegółowe


	INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ZABYTKÓW
	INFORMACJA O SZKODACH GÓRNICZYCH
	WPŁYW NA ŚRODOWISKO
	Istniejący drzewostan
	Gospodarka odpadami
	Emisje
	Hałas
	Inne zagrożenia
	Rozwiązania chroniące środowisko

	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
	UWAGI  KOŃCOWE
	ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH – KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
	ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH – KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA
	ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH
	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
	Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót
	Wykaz istniejących obiektów budowlanych
	Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
	Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
	Zagrożenia przy robotach ziemnych i montażowych
	Zagrożenia przy robotach spawalniczych
	Zagrożenia przy robotach z użyciem elektronarzędzi

	Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
	Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie
	Roboty ziemne i montażowe
	Roboty spawalnicze
	Roboty z użyciem elektronarzędzi



	ADPCA79.tmp
	SPIS TREŚCI
	RYSUNKI
	PODSTAWA  OPRACOWANIA
	PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA
	DŁUGOŚCI PROJEKTOWANYCH ODCINKÓW SIECI:
	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
	Ukształtowanie terenu
	Istniejąca infrastruktura

	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
	Trasa sieci
	Materiały
	Rury kanalizacyjne grawitacyjne
	Studnie kanalizacyjne
	Wymagania ogólne

	Wytyczne  wykonania  sieci
	Wytyczne ogólne
	Zabezpieczenie wykopu
	Przygotowanie podłoża / wypełnienie wykopu
	Roboty montażowe
	Roboty za pomocą technik bezwykopowych
	Wytyczne szczegółowe


	INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ZABYTKÓW
	INFORMACJA O SZKODACH GÓRNICZYCH
	WPŁYW NA ŚRODOWISKO
	Istniejący drzewostan
	Gospodarka odpadami
	Emisje
	Hałas
	Inne zagrożenia
	Rozwiązania chroniące środowisko

	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
	UWAGI  KOŃCOWE
	ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH – KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
	ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH – KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA
	ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH
	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
	Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót
	Wykaz istniejących obiektów budowlanych
	Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
	Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
	Zagrożenia przy robotach ziemnych i montażowych
	Zagrożenia przy robotach spawalniczych
	Zagrożenia przy robotach z użyciem elektronarzędzi

	Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
	Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie
	Roboty ziemne i montażowe
	Roboty spawalnicze
	Roboty z użyciem elektronarzędzi



	ADP6760.tmp
	MICHAŁ SZWEDA
	OŚWIADCZAM

	KATARZYNA KOTOWSKA
	OŚWIADCZAM


	ADPD628.tmp
	SPIS TREŚCI
	RYSUNKI
	PODSTAWA  OPRACOWANIA
	PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA
	DŁUGOŚCI PROJEKTOWANYCH ODCINKÓW SIECI:
	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
	Ukształtowanie terenu
	Istniejąca infrastruktura
	Warunki gruntowo – wodne

	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
	Trasa sieci
	Materiały
	Rury kanalizacyjne grawitacyjne
	Studnie kanalizacyjne
	Wymagania ogólne

	Wytyczne  wykonania  sieci
	Wytyczne ogólne
	Zabezpieczenie wykopu
	Przygotowanie podłoża / wypełnienie wykopu
	Roboty montażowe
	Odbudowa nawierzchni placu
	Roboty za pomocą technik bezwykopowych
	Wytyczne szczegółowe


	INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ZABYTKÓW
	INFORMACJA O SZKODACH GÓRNICZYCH
	WPŁYW NA ŚRODOWISKO
	Istniejący drzewostan
	Gospodarka odpadami
	Emisje
	Hałas
	Inne zagrożenia
	Rozwiązania chroniące środowisko

	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
	UWAGI  KOŃCOWE
	ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH – KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
	ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH – KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA
	ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH
	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
	Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót
	Wykaz istniejących obiektów budowlanych
	Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
	Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
	Zagrożenia przy robotach ziemnych i montażowych
	Zagrożenia przy robotach spawalniczych
	Zagrożenia przy robotach z użyciem elektronarzędzi

	Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
	Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie
	Roboty ziemne i montażowe
	Roboty spawalnicze
	Roboty z użyciem elektronarzędzi



	OG_kat_morawa_kanal.pdf
	1. WSTĘP
	1.1. Wykorzystane materiały

	2. OPIS INWESTYCJI I KATEGORIA GEOTECHNICZNA
	3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ
	3.1. Lokalizacja
	3.2. Morfologia i hydrografia oraz zagospodarowanie
	3.3. Budowa geologiczna, górnictwo

	4. WYKONANE PRACE
	4.1. Prace terenowe
	4.2. Prace kameralne

	5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA
	5.1. Model geologiczny
	5.2. Warunki wodne
	5.3. Warstwy geotechniczne, przepuszczalność, wysadzinowość, urabialność
	5.4. Rodzaj warunków gruntowych

	6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI ORAZ ZALECENIA.
	zal_5_tab_par_kat_morawa_kanal.pdf
	wydruk

	zal_4_objasnienia.pdf
	Arkusz1

	zal_2_map_dok_kat_kan_morawa.pdf
	Strona 1

	zal_1_map_orient_kat_kan_morawa.pdf
	Strona 1


	ADP91BE.tmp
	SPIS TREŚCI
	RYSUNKI
	PODSTAWA  OPRACOWANIA
	PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA
	DŁUGOŚCI PROJEKTOWANYCH ODCINKÓW SIECI:
	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
	Ukształtowanie terenu
	Istniejąca infrastruktura
	Warunki gruntowo – wodne

	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
	Trasa sieci
	Materiały
	Rury kanalizacyjne grawitacyjne
	Studnie kanalizacyjne
	Wymagania ogólne

	Wytyczne  wykonania  sieci
	Wytyczne ogólne
	Zabezpieczenie wykopu
	Przygotowanie podłoża / wypełnienie wykopu
	Roboty montażowe
	Odbudowa nawierzchni placu
	Roboty za pomocą technik bezwykopowych
	Wytyczne szczegółowe


	INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ZABYTKÓW
	INFORMACJA O SZKODACH GÓRNICZYCH
	WPŁYW NA ŚRODOWISKO
	Istniejący drzewostan
	Gospodarka odpadami
	Emisje
	Hałas
	Inne zagrożenia
	Rozwiązania chroniące środowisko

	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
	UWAGI  KOŃCOWE
	ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH – KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
	ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH – KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA
	ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH
	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
	Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót
	Wykaz istniejących obiektów budowlanych
	Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
	Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
	Zagrożenia przy robotach ziemnych i montażowych
	Zagrożenia przy robotach spawalniczych
	Zagrożenia przy robotach z użyciem elektronarzędzi

	Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
	Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie
	Roboty ziemne i montażowe
	Roboty spawalnicze
	Roboty z użyciem elektronarzędzi



	OG_kat_morawa_kanal.pdf
	1. WSTĘP
	1.1. Wykorzystane materiały

	2. OPIS INWESTYCJI I KATEGORIA GEOTECHNICZNA
	3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ
	3.1. Lokalizacja
	3.2. Morfologia i hydrografia oraz zagospodarowanie
	3.3. Budowa geologiczna, górnictwo

	4. WYKONANE PRACE
	4.1. Prace terenowe
	4.2. Prace kameralne

	5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA
	5.1. Model geologiczny
	5.2. Warunki wodne
	5.3. Warstwy geotechniczne, przepuszczalność, wysadzinowość, urabialność
	5.4. Rodzaj warunków gruntowych

	6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI ORAZ ZALECENIA.
	zal_5_tab_par_kat_morawa_kanal.pdf
	wydruk

	zal_4_objasnienia.pdf
	Arkusz1

	zal_2_map_dok_kat_kan_morawa.pdf
	Strona 1

	zal_1_map_orient_kat_kan_morawa.pdf
	Strona 1


	ADPD950.tmp
	SPIS TREŚCI
	RYSUNKI
	PODSTAWA  OPRACOWANIA
	PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA
	DŁUGOŚCI PROJEKTOWANYCH ODCINKÓW SIECI:
	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
	Ukształtowanie terenu
	Istniejąca infrastruktura
	Warunki gruntowo – wodne

	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
	Trasa sieci
	Materiały
	Rury kanalizacyjne grawitacyjne
	Studnie kanalizacyjne
	Wymagania ogólne

	Wytyczne  wykonania  sieci
	Wytyczne ogólne
	Zabezpieczenie wykopu
	Przygotowanie podłoża / wypełnienie wykopu
	Roboty montażowe
	Odbudowa nawierzchni placu
	Roboty za pomocą technik bezwykopowych
	Wytyczne szczegółowe


	INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ZABYTKÓW
	INFORMACJA O SZKODACH GÓRNICZYCH
	WPŁYW NA ŚRODOWISKO
	Istniejący drzewostan
	Gospodarka odpadami
	Emisje
	Hałas
	Inne zagrożenia
	Rozwiązania chroniące środowisko

	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
	UWAGI  KOŃCOWE
	ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH – KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
	ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH – KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA
	ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH
	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
	Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót
	Wykaz istniejących obiektów budowlanych
	Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
	Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
	Zagrożenia przy robotach ziemnych i montażowych
	Zagrożenia przy robotach spawalniczych
	Zagrożenia przy robotach z użyciem elektronarzędzi

	Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
	Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie
	Roboty ziemne i montażowe
	Roboty spawalnicze
	Roboty z użyciem elektronarzędzi



	ADP460C.tmp
	SPIS TREŚCI
	RYSUNKI
	PODSTAWA  OPRACOWANIA
	PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA
	DŁUGOŚCI PROJEKTOWANYCH ODCINKÓW SIECI:
	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
	Ukształtowanie terenu
	Istniejąca infrastruktura
	Warunki gruntowo – wodne

	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
	Trasa sieci
	Materiały
	Rury kanalizacyjne grawitacyjne
	Studnie kanalizacyjne
	Wymagania ogólne

	Wytyczne  wykonania  sieci
	Wytyczne ogólne
	Zabezpieczenie wykopu
	Przygotowanie podłoża / wypełnienie wykopu
	Roboty montażowe
	Odbudowa nawierzchni placu
	Roboty za pomocą technik bezwykopowych
	Wytyczne szczegółowe


	INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ZABYTKÓW
	INFORMACJA O SZKODACH GÓRNICZYCH
	WPŁYW NA ŚRODOWISKO
	Istniejący drzewostan
	Gospodarka odpadami
	Emisje
	Hałas
	Inne zagrożenia
	Rozwiązania chroniące środowisko

	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
	UWAGI  KOŃCOWE
	ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH – KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
	ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH – KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA
	ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH
	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
	Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót
	Wykaz istniejących obiektów budowlanych
	Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
	Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
	Zagrożenia przy robotach ziemnych i montażowych
	Zagrożenia przy robotach spawalniczych
	Zagrożenia przy robotach z użyciem elektronarzędzi

	Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
	Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie
	Roboty ziemne i montażowe
	Roboty spawalnicze
	Roboty z użyciem elektronarzędzi



	ADPB7FB.tmp
	SPIS TREŚCI
	RYSUNKI

	ADP58E2.tmp
	LISTA UZGODNIEŃ

	ADP87E9.tmp
	LISTA UZGODNIEŃ

	ADP34D.tmp
	LISTA UZGODNIEŃ




