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1. WSTEP
Niniejsza Dokumentacje Geologiczno-Inzynierska wykonata firma GLOBAL GEOLOGIA

M. Konopka, P. Rogowski s.c. na zlecenie Inwestora — Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-
Kanalizacyjna Sp. z 0.0., 40-322 Katowice, ul. Wandy 6.

Podstawg prawng wykonania Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej sq:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2020 poz. 284);
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentagji
hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);

- Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich, Warszawa 1999.

Dokumentacje Geologiczno-Inzynierska sporzadzono na podstawie zatwierdzonego
Projektu Robdt Geologicznych: ,Projekt robdt geologicznych dotyczacy okreslenia warunkdéw
geologiczno-inzynierskich dla zadania - Budowa zbiornika retencyjnego woéd opadowych
w rejonie ul. Drozdow i Kosciuszki w Katowicach, wykonanego przez firme GLOBAL GEOLOGIA
M. Konopka, P. Rogowski s.c., zatwierdzonego decyzjg przez Prezydenta Miasta Katowice
nr OBG.6540.39.2019.SD z dnia 16.01.2020 r. (Zatacznik nr 1.1) oraz ,Planu Ruchu Zaktadu
Gérniczego wykonujgcego roboty geologiczne niepodlegajace na badaniach geofizycznych
wymagajacych uzycia srodkéw strzatowych dotyczgcego okreslenia geologiczno - inzynierskich
warunkéw posadowienia na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego wod opadowych
w rejonie ul. Drozdow i Kosciuszki w Katowicach, wykonanego przez Z. Markielowski,
zatwierdzonego decyzjgq Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Katowicach
nr KAT.9206.18.2020 z dnia 27.03.2020r. (Zatacznik 1.2)

W niniejszej dokumentacji okreslono warunki geologiczno-inzynierskie na podstawie
analizy wynikow uzyskanych w trakcie wykonanych robét geologicznych.
Przedstawiang Dokumentacje Geologiczno-Inzynierskg opracowano dla ustalenia

warunkdéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby projektu budowlanego.

Opracowanie wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami, tj.:

PN 86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat, opis gruntéw”;

PN 81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie”;

« PN B-04452/2002 , Geotechnika. Badania polowe”;

e« PN B-02429/1999 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne”;

« PN-B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”;

« PN 88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania probek gruntéw”.

¢ PN-EN 1997. Eurokod 7.
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Zakres wszelkich wykonanych prac uzgodniono z Projektantami.

Dokumentacje Geologiczno-Inzynierskg w 4 egzemplarzach wersji papierowej oraz

elektronicznej nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Katowice.

2. WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Literatura i geologiczne materiaty archiwalne

Przy opracowywaniu niniejszej Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej wykorzystane

zostaty nastepujace materiaty:

1.

® N o un bk

10.3.

11.

12.

13.

GLOBAL GEOLOGIA M. Konopka, P. Rogowski s.c. ,Projekt robdt geologicznych
dotyczacy okreslenia warunkdéw geologiczno-inzynierskich dla zadania - Budowa
zbiornika retencyjnego wod opadowych w rejonie ul. Drozddw i Kosciuszki

w Katowicach, Biskupice 2019 r.

Z. Markielowski ,Plan Ruchu Zaktadu Goérniczego wykonujacego roboty geologiczne
niepodlegajace na badaniach geofizycznych wymagajacych uzycia srodkdéw strzatowych
dotyczacego okreslenia geologiczno - inzynierskich warunkéw posadowienia na potrzeby
budowy zbiornika retencyjnego wéd opadowych w rejonie ul. Drozdow i Kosciuszki
w Katowicach”, 2020r.

Kondracki - Geografia regionalna Polski — Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2002r.

E. Stupnicka - Geologia regionalna Polski, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1989r.
E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntow", Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.

Z. Pazdro - Hydrogeologia ogdlna - Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1977r.

Z. Witun - Zarys geotechniki - Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci, Warszawa 2007r.
L. Wysokinski, W. Kotlicki, T. Godlewski - Projektowanie geotechniczne wedtug
Eurokodu 7. Poradnik — Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011r.

S.Wilanowski - Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Katowice w skali
1: 50 000, 2016r.

J. Wagner, A. Chmura - Mapa Hydrogeologiczna Polski, arkusz Katowice w skali
1: 50 000, 1997r.

L. Jochemczyk, K. Olszewska - Mapa Geosrodowiskowa Polski, arkusz Katowice w skali
1: 50 000, 2002r.

Panstwowy Instytut Geologiczny - Mapa gtéwnych zbiornikéw wod podziemnych
http://www.psh.gov.pl/bazy_danych_mapy_i_aplikacje/bazy_danych/gzwp.html
http://web3.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm.

2.2. Przepisy prawne

Podczas opracowywania niniejszej Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej wykorzystane

zostaty nastepujace akty prawne:
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14.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033);

15.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. z 2016 poz. 71);

16.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2020 poz. 284);

17.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,Ustawa o udostepnianiu informacji
o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz

o ocenach oddziatywania na $rodowisko” (Dz. U. nr 199. poz. 1227).

2.3. Normy panstwowe i branzowe
18.PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
19. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
20.PN-99/B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
21.PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
22.PN-88 B — 04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
23.PN-EN 1997. Eurokod 7.
24.PN-EN ISO 14689 - 1: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie.

3. CEL WYKONANYCH PRAC

Celem przedktadanej Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej jest przedstawienie
budowy geologicznej podioza budowlanego i wystepujacych w tym podtozu warunkow
hydrogeologicznych, okreslenie cech fizycznych i mechanicznych gruntdéw oraz innych wtasnosci
gruntéw, ktére mogaq mie¢ wptyw na warunki posadowienia projektowanej inwestycji.
Orientacyjng lokalizacje omawianego terenu przedstawiono na fragmencie mapy topograficznej
(zat. nr 2), natomiast szczegdétowa na mapie dokumentacyjnej (zat. nr 3.1-3.2).

W szczegdlnosci celem badan jest:

» rozpoznanie budowy geologicznej z uwzglednieniem litologii i migzszosci poszczegdlnych
warstw w rejonie planowanej inwestycji,

« okreslenie warunkéw hydrogeologicznych gitéwnie pierwszego przypowierzchniowego
poziomu wod gruntowych,

« okreslenie warunkdéw geologiczno-inzynierskich,

« okreslenie cech fizycznych i mechanicznych gruntéw podtoza

Wykonane w ramach niniejszej dokumentaciji prace swoim zakresem obejmujg:

« analize wynikow z wyrobisk badawczych,

« obliczenie, na podstawie uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych oraz badan
terenowych, charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych
w poszczegolnych warstwach gruntu, opracowanie tabeli charakterystycznych wartosci

parametrow geotechnicznych (fizycznych i mechanicznych) gruntéw,
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« opracowanie mapy dokumentacyjnej z lokalizacjg wykonanych i wiercen wraz z liniami
przekrojow geologiczno-inzynierskich.

Teren badan lezy poza zasiegiem obszaréw zagrozonych podtopieniami (na podstawie
danych z Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej, epsh.pgi.gov.pl).

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach terenu i obszaru gérniczego
Katowice — Bryndéw nalezgacego do KWK Wujek. Roboty geologiczne projektowane w granicach
obszaru gérniczego nalezy wykonac¢ z zastosowaniem odpowiednio przepiséw dotyczgcych
zaktadu gérniczego i jego ruchu (art. 86 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze).

W trakcie prowadzonych prac geologicznych w terenie badan nie stwierdzono miejsc

wystepowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych i zjawisk krasowych.

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje budowe kanalizacji deszczowe] wraz
z systemem zbiornikdw retencyjnych w rejonie ul. Drozdow i ul. Kosciuszki
w Katowicach umozliwiajacej odprowadzenie wod opadowych ze zlewni.

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu oraz doptywy ze zlewni proponuje sie zabudowe
dwoch zbiornikdw retencyjnych w nastepujacych lokalizacjach:

- Zbiornik retencyjny ZB1 - rejon ul. Kosciuszki dziatka nr 97 obreb 0003 Dz. Ligota
k.m. 32 wlasno$¢ UM Katowice i MZUiM Katowice - retencjonuje wody deszczowe ze
zlewni ul. Kosciuszki, zabudowa zbiornika retencyjnego na kanale deszczowym kd800
wzdtuz ul. Kosciuszki.

- Zbiornik retencyjny ZB2 - rejon ul. Drozdéw dziatka nr 4/1 obreb 0003 Dz. Ligota
k.m. 32 wiasnos¢ UM Katowice - retencjonuje wody deszczowe ze zlewni osiedla
Ptasiego (m.in. z ul. Wrdbli, Czajek i Kawek), zabudowa zbiornika retencyjnego na
kanale deszczowym kd630 wzdtuz ul. Drozdow.

Materiat przewidziany do budowy:

Kanalizacja deszczowa - kolektory giéwne

Kanaty grawitacyjne w technologii wykopowej przewiduje sie wykona¢ z rur PVC oraz
PEHD, GRP w zakresie srednic DN315-800mm. Kanaty wyposazone bedq w studnie
rewizyjne DN1200-2000mm w konstrukcji betonowej Ilub studnie systemowe
z PEHD/GRP.

- rury PVC Lite SN8

Zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego, dla srednic od DN200-
400mm nalezy stosowac rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) z
wydtuzonym kielichem zgodne z PN-EN 1401:1999, o sztywnosci obwodowej SN 8 lub
SN12 (dla przewoddw ptytko posadowionych) ze $cianka litg jednorodng, uszczelki
gumowe samosmarujgce zgodnie z normg PN-EN 311-1.

- rury PEHD dwuscienne SNS8

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego, dla srednic DN500-800mm
nalezy stosowa¢ rury PEHD dwuscienne o gtadkiej powierzchni zewnetrznej
i wewnetrznej (typ A2 wg PN-EN 13476-2) taczone przy pomocy ztaczki kielichowej
z uszczelkgq dwuwargowg z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach ziaczki. Rury
powinny posiadac sztywnos$¢ obwodowag nie mniejszg niz 8 kN/m?wg ISO 9969.
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- rury GRP SN10
Zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego, dla s$rednic od DN500-
800mm i wiekszych nalezy stosowac rury i ksztattki z rur GRP zgodnie z normg PN / EN
14364 i posiadajace wazng aprobate techniczng zaswiadczajaca, ze zaden
z parametrow nie jest gorszy od podanych w normie . Ponadto ze wzgledu na warunki
eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny by¢ wykonane wylacznie z zywicy
z poliestrowej , widkna szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci na korozje
i piasku kwarcowego, bez zadnych dodatkowych wypetniaczy np. weglanu wapnia ,
o klasie sztywnosci poczatkowej min. SN10000 N/m? i dtugoterminowej nie mniej niz
SNs, 6000N/m?, cisnieniu nominalnym PN1 t3aczonych za pomoca tacznikéw
systemowych producenta z uszczelkami EPDM (min. trzy wargowe uszczelki po kazdej
stronie faqcznika).

Studnie rewizyjne DN1200-2000mm w konstrukcji zelbetowej

Stosowaé studnie prefabrykowane z elementow Zelbetowych, sktadajace sie
z podstawy studni (dennicy z kinetg), wykonanej w technologii PERFECT, jako monolityczny
odlew z betonu samozageszczalnego (SCC), formowane wraz z przejsciami szczelnymi,
spocznikiem i kinetg w jednym cyklu produkcyjnym.

Gleboko$¢ posadowienia obiektow budowlanych tj. zbiornikdw retencyjnych
i kanalizacji deszczowej 1,4-4,5m.

Ostatecznie sposob i gteboko$¢ posadowienia inwestycji okreslona zostanie przez
projektanta obiektu budowlanego w oparciu o wyniki robét geologicznych.

Szczegodtowa lokalizacja projektowanego obiektu oraz projektowanych otworéw geologicz-
no-inzynierskich zostata przedstawiona na zat. nr 3.1-3.2.

Na podstawie wykonanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej zostanie opracowany
projekt budowlany. Sposdb przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych bedzie zalezat od wynikéow

rozpoznania geologiczno - inzynierskiego, zawartych w niniejszej dokumentacji.

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

5.1. Potozenie administracyjne

Obszar projektowanej inwestycji znajduje sie na terenie miasta i gminy Katowice.

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w dzielnicy Bryndéw na terenie osiedla

Zgrzebnioka w Katowicach w dwoch lokalizacjach:

- wzdtuz ul. Kosciuszki,
- wzdtuz ul. Drozddw.

Obszar zlewni osiedla Zgrzebnioka jest ograniczony od pétnocy i wschodu ulicg
Zgrzebnioka, od potudnia rzeka Ktodnicg, od strony zachodniej granice stanowi
ul. Kosciuszki. Teren inwestycji pod zbiornik nr 1 stanowi droga, natomiast pod zbiornik
nr 2 teren jest porosniety krzewami i trawa.

Podziat administracyjny:
Miejscowos¢: Katowice
Gmina: m.Katowice
Powiat: m.Katowice
Wojewodztwo: $laskie
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Szczegdtowq lokalizacje badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali
1 : 500 (zat. nr 3.1-3.2), orientacyjng na wycinku Mapy Topograficznej w skali 1 : 10 000
(zat. nr 2).

5.2. Morfologia terenu i hydrografia

Teren projektowanych badan pod wzgledem fizycznogeograficznym, nalezy do
mezoregionu: Wyzyna Katowicka (rejon nr 341.13 wg podziatu regionalnego Polski J.
Kondrackiego), nalezacego do makroregionu Wyzyna Slaska (341.1), Podprowincji Wyzyna
Slasko-Krakowska (341). Powierzchnia terenu robét zapada z pétnocny na potudnie.

Rzedne niwelacyjne wynoszg od 292,8 (otwor nr 1) do 294,5 m npm ( otwor nr 5).

Obszar badan nie lezy w obszarze zagrozonym ruchami masowymi, w tym zagrozeniem
osuwiskowym.

Obszar badan nie lezy w granicy Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych.

Teren badan lezy poza zasiegiem obszardéw zagrozonych podtopieniami.

Szczegotowa lokalizacje obszaru badan oraz wykonanych otworéw badawczych

przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 (zat. nr 3.1-3.2).

6. ZAKRES PRAC DOKUMENTACYJINYCH

Roboty wiertnicze, badania polowe oraz prace dokumentacyjne przeprowadzono na
podstawie zatwierdzonego ,Projektu robdt geologicznych... [1]”. Realizujgc =zatozenia
projektowe wykonano nizej zestawione prace:

Zestawienie wykonanych prac

PLANOWANY WYKONANY
METRAZ AL METRAZ

Rodzaj prac PROJEKTOWANE

Roboty 2 otwory x 6,0 m
wiertnicze 3 otwory x 10,0m

2 otwory x 6,0 m

42,0 m 3 otwory x 10,0 m

42,0 m

taczny metraz wykonanych wiercen jest zgodny z zakresem zatozonym w ,Projekcie robét
geologicznych ... [1]".
6.1. Roboty wiertnicze

W niniejszej dokumentacji okreslono warunki geologiczno-inzynierskie na podstawie
analizy wynikow uzyskanych w trakcie wykonanych robét geologicznych.

Dla rozpoznania warunkow geologiczno-inzynierskich wykonano 5 otwordéw wiertniczych
do gtebokosci 6,0 i 10,0 m ppt. Laczny metraz wiercen wynidst 42,0 mb.

Wiercenia prowadzita firma Global Geologia s.c. w dniach 18.05-20.05.2019 r. systemem
mechanicznym, metodg mechaniczno-okretng $widrem o $rednicy 110 mm, przy pomocy
wiertnicy WGS-16.

Graficzny obraz przewiercanych formacji gruntowych przedstawiajq profile geologiczno-

inzynierskie wykonanych otwordow (zat. nr 4.1-4.5) natomiast przestrzenne wyksztatcenia
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warstw przekroje geologiczno-inzynierskie (zat. nr 5.1-5.2).

Lokalizacja wykonanych otworéw geologiczno-inzynierskich oraz linii przekrojowych
zostata przedstawiona na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 (zatacznik nr 3.1-3.2).

W trakcie wykonywania wiercen grunty byty badane makroskopowo, zgodnie
z PN B 04452/2002 i PN-86/B-02480. Ogdtem pobrano pie¢ probek gruntu o naturalnej
wilgotnosci (NW) i naturalnym uziarnieniu (NU), przeznaczone do badan laboratoryjnych.
Wszystkie pobrane prébki gruntdw przeznaczone do badan laboratoryjnych nie podlegaja
przekazaniu Panstwowej Stuzbie Geologicznej, zgodnie z art. 82 Ustawy Prawo Geologiczne
i Gornicze.

Poziom wody gruntowej mierzono przyrzadem akustycznym (gwizdkiem
hydrogeologicznym) z doktadnoscig do = 5 cm.

Po zakonczeniu wiercen otwory zostaty zlikwidowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wydobytym urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw gruntéw

tak, aby odtworzy¢ pierwotny profil geologiczny w miejscu wiercenia.

6.2. Prace geodezyjne
Prace geodezyjne obejmowaty:
« wytyczenie w terenie miejsc lokalizacji otworéw na podstawie mapy dokumentacyjnej
(zatacznik nr 3.1-3.2),

« okreslenie rzednych wysokosciowych otwordéw wiertniczych.

6.3. Badania laboratoryjne

W trakcie wykonywania robot geologicznych pobrano 5 prébek gruntu o naturalnej
wilgotnosci (NW) i naturalnych uziarnieniu (NU), dla ktorych wykonano badania laboratoryjne.
Liczba przeprowadzonych badan zostata dostosowana do bezposrednio stwierdzonych w czasie
robét terenowych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zakres badan laboratoryjnych obejmowat:

+ 0znaczenie granic konsystencji - 3 badania,
- wilgotnos¢ naturalna - 3 badania,
« analiza uziarnienia - 2 badania.
Zestawienie wynikéw badan przedstawia zatacznik nr 6. Badania laboratoryjne gruntéw
prowadzono zgodnie z ,,PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu”.
Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych dla gruntow  warstw
geologiczno-inzynierskich (z wyfgczeniem nasypow antropogenicznych i gleby) przedstawia
tabela nr 1 zamieszczona w tekscie przedstawionej dokumentacji. Parametry geotechniczne
zostaty usrednione na podstawie wynikdw uzyskanych z badan laboratoryjnych
i badan terenowych.
Wyniki wiercen, badan terenowych, obserwacji i pomiarow oraz wyniki badan

laboratoryjnych gruntéow, a takze materiaty z map przedmiotowych i obowigzujacych norm
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staty sie podstawg do kameralnego opracowania niniejszej Dokumentacji Geologiczno-
Inzynierskiej.

7. BUDOWA GEOLOGICZNA OKRESLONA W WYNIKU PRAC
DOKUMENTACYINYCH

Na podstawie przeprowadzonych wiercen i badan laboratoryjnych, stwierdzono, ze
do gtebokosci rozpoznania, tj. 6,0 m i 10,0 m ppt. w podtozu gruntowym projektowanej
inwestycji mozna wydzieli¢ trzy serie litologiczno-genetyczne, ktore dalej nazywa sie seriami
geologiczno-inzynierskimi.

Sa to:

« I seria geologiczno-inzynierska - plejstocenskie niespoiste utwory rzeczno-
peryglacjalne (Qpf)
- II seria geologiczno-inzynierska - plejstocenskie spoiste utwory zastoiskowe
(Qpl)
« III seria geologiczno-inzynierska — osady karbonskie (C).
Plejstocenskie utwory rzeczno-peryglacjalne (Qpf) - zalegajg w otworach nr 1, 2, 3 i 4.
Pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego stanowig je piaski $rednie, piaski $rednie
zaglinione, piaski drobne, zwiry i pospotki. S to grunty rodzime, mineralne wilgotne
i nawodnione w stanie $rednio zageszczonym.
Plejstocenskie spoiste utwory zastoiskowe (Qpl) - zalegajg we wszystkich otworach.
Pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego stanowig je grunty spoiste - gliny piaszczyste,
piaski gliniaste, gliny zwiezte, gliny, gliny pylaste, gliny piaszczyste zwiezie, pyty, ity i ity
pylaste. Sg to grunty rodzime, mato wilgotne w stanie pétzwartym i twardoplastycznym.
Karbonskie osady (C) - stanowig spag rozpoznanego podtoza i kontynuujg sie do gtebokosci
prowadzonego rozpoznania tj. 6, 0 m i 10,0 m ppt. Pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego

stanowig je ity i ity pylaste. Sg to grunty rodzime, mato wilgotne w stanie twardoplastycznym.

Graficzny obraz budowy geologicznej przedstawia zat. nr 4.1-4.5 tj. profile otwordw

geologiczno-inzynierskich oraz zat. nr 5.1-5.2 - przekroje geologiczno-inzynierskie.

8. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE OKRESLONE W WYNIKU PRAC
DOKUMENTACYINYCH

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci 6,0 m i 10,0 m ppt. stwierdzono
jeden ciggty poziom wdd gruntowych w rejonie zbiornika nr 2. Woda gruntowa charakteryzuje
sie zwierciadtem naporowym. Warstwe wodonosng stanowig utwory czwartorzedowe -
niespoiste osady rzeczno-peryglacjalne.

Wode gruntowg nawiercono w przedziale gtebokosci 4,5 - 7,2 m ppt. Zwierciadto wody
gruntowej stabilizuje sie w przedziale gtebokosci 2,8 - 4,5 tj. w zakresie rzednych
289,6 - 290,6 m npm.
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Jest to poziom wod przypowierzchniowych, zaleznych od intensywnosci opaddéw
atmosferycznych. Nalezy przyjaé, ze poziom wdd moze sie waha¢ 0,5 m (wylaczajac okresy
powodziowe). Obecny stan (z okresu wykonanych wiercen) nalezy przyja¢ jako sredni.

W rejonie otwordw nr 1, 2, 3, 4 stwierdzono delikatne saczenia w przedziale gtebokosci
3,8 - 6,5 m. W okresach z duzg iloscig opaddw moze nastgpi¢ wzrost ilosci oraz intensywnosci
sqczen wod gruntowych.

Graficzny obraz warunkéow hydrogeologicznych przedstawiajg zat. nr 4.1-4.5 tj. profile
otwordow geologiczno-inzynierskich oraz zat. nr 5.1-5.2 - przekroje geologiczno-inzynierskie.
Hydroizohipsy pierwszego poziomu wodonosnego przedstawiono na zat. nr 11.1-11.2 i 11.1a-
11.2a.

9. CHARAKTERYSTYKA  WYDZIELONYCH WARSTW 1 SERII
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Z analizy obecnie przeprowadzonych wiercen, badan terenowych (badania makroskopowe
gruntdéw) oraz badan laboratoryjnych, w podtozu na zbadanym terenie wydzielono trzy serie
litologiczno-genetyczne, ktére dalej nazywa sie warstwami geologiczno-inzynierskimi.

Dla warstw geologiczno-inzynierskich (wytaczajac nasypy antropogeniczne i glebe)
podano charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, okreslone na podstawie
badan makroskopowych oraz badan laboratoryjnych gruntéw metodami A i B, wg p. 3.2.
PN 81/B 03020. Parametry geotechniczne zostaty usrednione na podstawie wynikéw
uzyskanych z badan laboratoryjnych i badan terenowych.

Jako ceche wyrdzniajacq przyjeto stopien plastycznosci IL(™ dla gruntéow spoistych,
natomiast dla gruntéw niespoistych stopien zageszczenia Ip™.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych (z wytaczeniem gruntéw

antropogenicznych i gleby) dla wydzielonych warstw geologiczno - inzynierskich zestawiono

w tabeli nr 1 zatqczonej do niniejszego opracowania.

I - plejstocenskie osady rzeczno-peryglacjalne (Qpf)

Seria zalega w otworach nr 1, 2, 3 i 4. Pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego
stanowig jgq piaski $rednie, piaski $rednie zaglinione, piaski drobne, zwiry i pospotki. Pod
wzgledem wtasnosci filtracyjnych nalezg do gruntéw dobrze i bardzo dobrze przepuszczalnych.
Orientacyjne wartosci wspotczynnika filtracji przyjeto dla nich k= 10>-10* m/s. Ze wzgledu na
zréZznicowane uziarnienie serie podzielono na dwie podwarstwy:

IA - podwarstwe budujg osady wyksztatcone jako piaski $rednie, piaski Srednie zaglinione
i piaski drobne. Sg to grunty wilgotne w stanie $rednio zageszczonym. Obliczono dla nich
(na podstawie postepu zagtebienia koncéwki przewodu wiertniczego) charakterystyczng
wartos¢ stopnia zageszczenia Io™ = 0,45.

IB - podwarstwe budujg osady wyksztatcone jako zwiry i pospdtki. Sg to grunty nawodnione
w stanie $rednio zageszczonym. Obliczono dla nich (na podstawie postepu zagtebienia
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koncéwki przewodu wiertniczego) charakterystyczng warto$¢ stopnia zageszczenia
I, = 0,45.

II — plejstocenskie osady zastoiskowe (Qpl)

Seria zalega we wszystkich otworach. Serie osadow tych buduja grunty, ktére pod
wzgledem wiasnosci filtracyjnych naleza do gruntdw potprzepuszczalnych. Orientacyjne
wartosci wspotczynnika filtracji wynoszg k=107-10° m/s. Grunty warstwy rozniq sie
wilgotnoscig a co za tym idzie stanem oraz wiasciwosciami fizyko-mechanicznymi. Podzielono
je na dwie podwarstwy:

IIA - podwarstwe buduja osady wyksztatcone jako gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Sg to
grunty mato wilgotne, w stanie potzwartym. Przyjeto dla nich (na podstawie badan

makroskopowych) charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci I.(™ = 0,00.

IIB - podwarstwe budujgq osady wyksztatcone jako gliny piaszczyste, gliny zwiezte, gliny, gliny
pylaste, gliny piaszczyste zwiezie, pyty, ity i ity pylaste Sq to grunty mato wilgotne w stanie
twardoplastycznym i mato wilgotne na granicy wilgotnych w stanie twardoplastycznym na
granicy plastycznego. Przyjeto dla nich (na podstawie badan makroskopowych)

charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci I.™ = 0,15.

III - karbonskie osady (C) - stanowig spag rozpoznanego podtoza i kontynuujg sie do
gtebokosci prowadzonego rozpoznania tj. 6,0 i 10,0 m ppt. Pod wzgledem wyksztatcenia
litologicznego stanowig je ity i ity pylaste. Pod wzgledem wtasnosci filtracyjnych nalezg do
gruntéw nieprzepuszczalnych. Orientacyjne wartosci wspoétczynnika filtracji przyjeto dla nich
w przedziale: k<10®m/s. Sg to grunty mato wilgotne w stanie twardoplastycznym. Przyjeto dla
nich (na podstawie badan makroskopowych) charakterystyczng wartos$¢ stopnia plastycznosci
I.M™ =0,05.

Graficzny obraz budowy geologicznej przedstawiajg zat. nr 4.1-4.5 tj. profile otwordw

geologiczno-inzynierskich oraz zat. nr 5.1-5.2 - przekroje geologiczno-inzynierskie.

10. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Na podstawie materiatdw z wiercen, badan oraz analizy map przedmiotowych mozna
dokona¢ oceny warunkow geologiczno-inzynierskich panujgcych w obrebie rozpoznanego
obszaru. Warunki geologiczno-inzynierskie projektowanej inwestycji, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

nalezy zaliczy¢ do III kategorii geotechnicznej w skomplikowanych warunkach

gruntowo-wodnych ze wzgledu na lokalizacje obiektu w obszarze gdrniczym Katowice -

Bryndw nalezgacego do KWK Wujek.
Przypowierzchniowg warstwe badanego terenu stanowig nasypy antropogeniczne w rejonie

otwordw 4 i 5 o migzszosci 0,5 m. Sg to grunty nienosne. Ze wzgledu na wystgpienie osaddéw
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antropogenicznych, sporzadzono mape migzszosci nasypow antropogenicznych (zat. nr 7.1-
7.2). Ponizej nasypow i gleby stwierdzono zaleganie niespoistych osaddw rzeczno-
peryglacjalnych w stanie $rednio zageszczonym (warstwa nr I). Niespoiste osady rzeczno-
peryglacjalne sg to grunty nosne, o korzystnych parametrach geotechnicznych, nadajace sie do
bezposredniego posadowienia fundamentow. Strop gruntéw nosnych przedstawiono na mapie
wystepowania podtoza nosnego (zat. nr 10.1.-10.2). Spoiste osady zastoiskowe (warstwa
nr II) w stanie potzwartym i twardoplastycznym sg to grunty nosne, o korzystnych
parametrach geotechnicznych. Grunty warstwy nr II charakteryzujg sie wlasnosciami
tiksotropowymi. W skutek drgan grunty te mogg sie uptynniaé, powodujac znaczne
pogorszenie wiasnosci mechanicznych. W zwigzku z tym prace wymagajace uzycia sprzetu
powodujgcego wibracje, nalezy minimalizowac i prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

W spagu jako gtdwne podtoze rozpoznano karbonskie ity (warstwa III). Stanowig jq spoiste
osady ilaste o wtasciwosciach silnie peczniejacych. Zaleca sie grunty te (w wykopach) chronié
przed przedostaniem sie do nich wdd opadowych i roztopowych. Stagnacja wéd w wykopach
moze powodowal rozmakanie, pecznienie, uplastycznienie sie gruntow podioza. Ity, sg to
grunty o specyficznych witasciwosciach wynikajacych z ich ekspansywnego charakteru, czyli
reagujg pecznieniem lub skurczem w zaleznosci od zwiekszenia lub zmniejszenia wilgotnosci.
Grunty te w stanie potzwartym i twardoplastycznym, jakie zostaty stwierdzone w badanym
podifozu, charakteryzuja sie dobrymi parametrami geotechnicznymi. Wystawione na dziatanie
czynnikow atmosferycznych (opady, nastonecznienie, zamarzanie, odmarzanie) pogarszaja
swoje wiasciwosci fizyko-mechaniczne i obnizajg swoja nosnos¢. Takie zachowanie gruntu
moze powodowac przemieszczenie podtoza — podniesienie i osiadanie - a tym samym wywierac
negatywny wptyw na obiekty posadowione w ich strefie. Nalezy o tym pamieta¢ i w trakcie
wykonywania robét ziemnych (oraz na etapie eksploatacji obiektu) i odpowiednio odprowadzic¢
wody gruntowe, jak i wody opadowe. Strop gruntéw nieprzepuszczalnych przedstawiono na
mapie wystepowania stropu utworow nieprzepuszczalnych (zat. nr 9.1-9.2).

Sporzadzono takze mape warunkéw budowlanych w poziomie posadowienia tj. na gtebokosci
1,4 m (zat. 11.1-11.2) i gtebokosci 4,5 m (zat. 11.1a-11.2a) z naniesiong nosnoscig gruntéw
i hydroizohipsami czwartorzedowego poziomu wod podziemnych. Warunki budowlane okreslono
na podstawie gruntéw znajdujacych sie ponizej poziomu posadowienia.

Wykonano mape z naniesionymi osadami na 1 metrze (zat. nr 8.1-8.2).

11. PROGNOZOWANY WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Podczas fazy realizacji inwestycji emitowane beda zanieczyszczenia pytowe i gazowe,
ktérych zrodtem bedzie ruch poruszajacych sie pojazdéw budowlanych, praca silnikéw maszyn
oraz inne prace bezposrednio zwigzane z realizacjq inwestycji.

Emisja gazéw i pytéw do atmosfery powstajaca w trakcie realizacji fazy budowy bedzie
jedynie czasowa, a przy zachowaniu odpowiednich norm pracy zostanie zminimalizowana.
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W trakcie fazy budowy prace powodujgce wzmozony hatas powinny by¢ wykonywane
jedynie w ciggu dnia. Prace wymagajgce uzycia sprzetu powodujgcego wibracje, nalezy
wykonywac w taki sposdb, aby unikngé potencjalnego uszkodzenia istniejacych budowli.

W trakcie budowy nalezy zachowal szczegdlng uwage, aby wyeliminowa¢ wszelkie
mozliwosci zanieczyszczenia wod gruntowych spowodowane przez oleje i smary.

Generalnie, gtéwny wptyw na gleby majgq prace ziemne (wykopy i wypetnienia).
Nie oczekuje sie jakiegokolwiek znaczacego wptywu na stan gleby, o ile bedq zastosowane
odpowiednie $rodki ochronne.

W celu minimalizacji wptywu robot budowlanych na s$rodowisko, na etapie realizacji
przedsiewziecia nalezy:

« plac budowy i jego zaplecze zorganizowac¢ z uwzglednieniem zasady zajecia terenu

i przeksztatcenia jego powierzchni w jak najmniejszym stopniu; nalezy go zabezpieczy¢

przed mozliwoscig zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi;

« zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami powstatymi w czasie budowy, w tym
minimalizowa¢ ich iloé¢, magazynowa¢ je selektywnie w  wydzielonych

i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie

do srodowiska zanieczyszczen;

« do prac budowlanych uzywaé¢ sprawnego sprzetu zmechanizowanego unikajac w ten
sposob wycieku paliw, olejow silnikowych itp.;

*+ masy ziemne usuwane i przemieszczone w zwigzku z realizacjg inwestycji odpowiednio
zdeponowac.

Projektowany obiekt w trakcie eksploatacji nie bedzie wptywat negatywnie na otaczajace
go sSrodowisko naturalne, w tym takze na $rodowisko gruntowo-wodne. Inwestycja

nie spowoduje zmian warunkow geologiczno-inzynierskich podczas jej uzytkowania.

12. PODSUMOWANIE, WNIOSKI I ZALECENIA

1. Celem niniejszej Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej jest przedstawienie budowy
geologicznej  podtoza  budowlanego i  wystepujacych w  nim  warunkow
hydrogeologicznych, okreslenie cech fizycznych i mechanicznych gruntéow oraz
ich innych wiasnosci, ktére moga mie¢ wptyw na warunki posadowienia projektowanej
inwestycji.

2. Obszar badan charakteryzuja skomplikowane warunki gruntowo-wodne ze
wzgledu na wystepowanie obszaru gérniczego Katowice - Bryndw nalezacego do KWK
Wujek.

3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania

obiektow budowlanych, uwzgledniajac stwierdzone skomplikowane warunki gruntowo-
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10.

11.

12.

13.

14.

wodne przyjeto III kategorie geotechniczng. Ostateczng kategorie geotechniczng
ustala Projektant.

Dla rozpoznania i udokumentowania podtoza projektowanej inwestycji wykonano
5 otwordw wiertniczych do gtebokosci 6,0 m i 10,0 m. tgczny metraz wiercen wyniost
42,0 mb.

W trakcie wykonywania robdét geologicznych pobrano 5 prdbek gruntu, dla ktdrych
wykonano badania laboratoryjne. Szczegdtowa charakterystyka przedstawiona jest
w rozdziale 6.3.

Zbadane grunty podtoza rozpatrywanego terenu ujeto w warstwy geologiczno-
inzynierskie. Podstawg podziatu sg wydzielenia geologiczne, wyniki makroskopowych
i laboratoryjnych badan gruntéw.

Wartosci parametrow geotechnicznych (wytaczajac grunty antropogeniczne i glebe),
niezbedne do prowadzenia obliczen statycznych, podano w tabeli nr 1 zamieszczonej
w tekscie dokumentacji.

Dla nasypdw niebudowlanych i gleby nie wyznaczono charakterystycznych wartosci
parametrow geotechnicznych. Sg to grunty nienoéne, nie powinny stanowic
bezposredniego podtoza budowlanego dla projektowanej inwestycji.

Na powierzchni stwierdzono warstwe gruntéw antropogenicznych w rejonie otworéw 4 i
5 o0 migzszosci 0,5 m (szczegdtowa charakterystyka zostata przestawiona w rozdziale
9). Ponizej nasypow zalegajg czwartorzedowe niespoiste utwory rzeczno-peryglacjalne
(warstwa nr I), czwartorzedowe spoiste utwory zastoiskowe (warstwa nr II) oraz
karbonskie osady (warstwa nr III).

Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie nalezy zaznaczy¢, ze przedstawiony na
przekrojach geologiczno - inzynierskich zarys wydzielonych warstw geologiczno -
inzynierskich jest interpretacjq autora.

Zakres udokumentowania i rozpoznania warunkdw geologiczno-inzynierskich
wykonanymi wierceniami jest wystarczajacy dla prawidtowego i bezpiecznego
posadowienia inwestycji.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci 6,0 m i 10,0 m ppt.
stwierdzono jeden ciagty poziom wdd gruntowych w rejonie zbiornika nr 2. Woda
gruntowa charakteryzuje sie zwierciadtem naporowym. Warstwe wodonos$ng stanowig
utwory czwartorzedowe - niespoiste osady rzeczno-peryglacjalne.

Wode gruntowg nawiercono w przedziale gtebokosci 4,5 - 7,2 m ppt. Zwierciadto wody
gruntowej stabilizuje sie w przedziale gtebokosci 2,8 - 4,5 tj. w zakresie rzednych
289,6 - 290,6 m npm.

Jest to poziom wodd przypowierzchniowych, zaleznych od intensywnosci opaddow

atmosferycznych. Nalezy przyjaé, ze poziom wdéd moze sie waha¢ £0,5 m (wytaczajac
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15.

16.

17.

18.

okresy powodziowe). Obecny stan (z okresu wykonanych wiercen) nalezy przyja¢ jako
$redni.

W rejonie otwordw nr 1, 2, 3, 4 stwierdzono delikatne sgczenia w przedziale gtebokosci
3,8 - 6,5 m. W okresach z duzg iloscig opadow moze nastgpi¢ wzrost ilosci oraz
intensywnosci saczen wéd gruntowych.

W ramach opracowywania przedktadanej Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej
wykonano nastepujace mapy:

« mape migzszosci gruntow antropogenicznych - zatacznik nr 7.1-7.2,

« mape osaddéw wystepujacych na gtebokosci 1,0 m ppt. - zatacznik nr 8.1-8.2,

+ mape stropu utwordéw nieprzepuszczalnych - zatacznik nr 9.1-9.2,

« mape stropu podfoza nosnego - zatacznik nr 10.1-10.2,

« mape warunkéw budowlanych w poziomie posadowienia tj. na gtebokosci 1,4 m

ppt. (zat. 11.1-11.2) i gtebokosci 4,5 m ppt (zat. 11.1a-11.2a).

Ze wzgledu na specyfike projektowanej budowy, jej rozmiary i podstawowy zakres
rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w ramach tego opracowania nie wykonano
nastepujacych map:

mapy poziomdéw wodonosnych z naniesiong gtebokoscig ich wystepowania oraz
ich migzszosci - w trakcie prowadzonego rozpoznania do gtebokosci 6,0 i 10,0 m ppt.
stwierdzono wystepowanie jednego (czwartorzedowego) ciggtego poziomu wod
gruntowych. Hydroizohipsy dla pierwszego poziomu wodonosnego zostaty
przedstawione w zat. nr (zat. 11.1-11.2) i (11.1a-11.2a).

« mapy przepuszczalnosci gruntéw na réznych gtebokosciach. W rozdziale nr 9,
dokonano charakterystyke wydzielonych serii geologiczno - inzynierskich w kontekscie
ich przepuszczalnosci. Przedstawiona charakterystyka w potaczeniu z graficznym
obrazem przewiercanych formacji gruntowych (przekroje geologiczno - inzynierskie -
zat. nr 5.1-5.2) dajg obraz przepuszczalnosci gruntow na roznych gtebokosciach.

« mapy obszaréw zagrozonych podtopieniami - na podstawie informacji
z Panstwowej Stuzby Geologicznej (PSH) teren badan lezy poza zasiegiem obszarow
zagrozonych podtopieniami.

Obserwacje i monitoring stanu i zachowania budowli ma na celu:

- kontrole poprawnosci przewidywan w projekcie, dotyczacych zachowania sie budowli,

- zapewnienie, ze podczas eksploatacji obiekt bedzie sie zachowywac¢ zgodnie
z okreslonymi wymaganiami.

Rodzaj i zakres obserwacji powinien by¢ dostosowany do konstrukcji budowli, warunkow
geologicznych i geotechnicznych podtoza oraz do mozliwych zagrozen, a zwiaszcza
do kategorii geotechnicznej obiektu.

W razie potrzeby zakres monitoringu powinien zosta¢ okreslony przez Projektanta na
etapie projektu budowlanego.
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19. Przewidywane obcigzenia gruntu od projektowanego budynku bedg szczegdétowo
okreslone na etapie Projektu Budowlanego.

20. Nie przewiduje sie zmian warunkéw geologiczno-inzynierskich na etapie uzytkowania
obiektu.

21.Podczas prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych nalezy $Scisle stosowad sie
do postanowien PN-B-06050/1999, PN-S-02205:1998 oraz do pkt. 2.4 PN-81/B-03020
i z nimi zwigzanych.

22.Projektowane obiekty budowlane nalezy posadowi¢ w sposob zapewniajacy stan
graniczny i uzytkowanie zgodnie z przyjetymi normami.

23. Powyzszg Dokumentacje Geologiczno-Inzynierskg w 4 egzemplarzach nalezy przediozy¢

do zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Katowice.
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