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ISTNIEJACE UZBROJENIE:

istniejacy gazociag

WA istniejacy wodociag

eA istniejacy kabel energetyczny

istniejacy kabel teletechniczny
— ke istnigjacy kanalizacja

—~<<—o0—>>— istniejacy linia napowiefrzna

4/10,0| nr wykonanego otworu /gtebko$¢ (m ppt.)
rzedna zwierciadta wody gruntowej (m npm.)

hydroizohipsa poziomu wéd gruntowych (m npm.)

linia rozgraniczajaca osady wystepujace
Jn w poziomie posadowienia.

EWR linia rozgraniczajgca warumki budowlane w poziomie
W

BZ posadowienia tj. na gtebokosci 4,5 m.

Warunki budowlane:

II, In grunty r1osne, sporiste (warsiwa /B)

WBD warunki budowlane dobre
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7Temat
DOKUMENTACIA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
w celu okreslenia warunkdéw geologiczno - inzynierskich
dla zadania- Budowa zbiornika retencyjnego wéd
opadowych w rejonie ul. Drozdéw i Kosciuszki w Katowicach.

Tl 1ySUnku.:
Mapa warunkéw budowlanych w poziomie posadowienia na gtebokosci 4,5 m.
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