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1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót betonowych i 

żelbetowych  w ramach zadania pn.:  

 

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zbiornika 

retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach” 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót betonowych i żelbetowych zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym 

kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 

z dnia 28.11.2007r: 

45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót 

budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, 

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników 

i jezdni; zostały umieszczone w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-

PN), Specyfikacją Techniczną  Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i postanowieniami Umowy. Ponadto 

poniższe określenia oznaczają: 

− Beton konstrukcyjny – beton w monolitycznych elementach obiektu o wytrzymałości nie mniejszej niż  

wytrzymałość betonu klasy C20/25.  

− Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego  o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i  domieszek chemicznych.  

− Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składnik ów przed związaniem betonu.  

− Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy C25/30Cxx/yy klasyfikujący beton pod względem jego  wytrzymałości 

na ściskanie; gdzie xx oznacza wytrzymałość C25/30 w MPa przy  ściskaniu próbki walcowej o średnicy15 cm i 

wysokości 30 cm; yy oznacza wytrzymałość w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach 15x15x15 cm.  

− Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.  

− Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem  jego 

odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza  wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 

betonowych.  

− Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną  zwiększoną wartość ciśnienia wody w MPa, 

działa jącego na próbki  betonowe.  

− Partia betonu – ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie,  wyprodukowana w 

okresie umownym – nie dłuższym ni ż 1 miesiąc – z takich samych  składników, w ten sam sposób i w tych samych 

warunkach.  
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania 

i składowania oraz postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Wymagania szczególne 

Wymagania odnośnie betonu: 

 

Składniki mieszanki betonowej 

Cement  

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien być stosowany cement portlandzki CEM I:  

▪ do betonu klasy C20/25 – klasy 32,5 N,  

▪ do betonu klasy C25/30 – klasy 42,5 N,  

▪ do betonu klasy C35/45 i większej – klasy 52,5 N,  

spełniający wymagania normy PN-EN 197-1:2002  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatków).  

 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą:  

▪ oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg PN-EN 196-3:2006  

▪ sprawdzenie zawartości grudek 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami dla cementu określonej klasy podanymi w normie PN-EN 197-

1:2002.  

Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek niedających się rozgnieść w palcach.  

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 oraz BN-88/6731-08.  

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami  badań. 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora.  

 

Kruszywo 

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno być marki nie mniejszej niż symbol liczbowy klasy 

betonu i odpowiadać wymaganiom normy PN-EN12620 dla kruszyw mineralnych. Ponadto kruszywo powinno 

spełniać poniższe wymagania.  

 

Kruszywo grube  

Jako kruszywo grube powinny być stosowane:  

▪ do betonów klas C25/30 i wyższych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skał zbadanych przez 

uprawnioną jednostkę badawczą, o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż 16mm, spełniające 

następujące wymagania:  

- zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych nie powinna być większa niż 1%,  

- wskaźnik określony ułamkiem masowym rozkruszenia dla grysów granitowych nie powinien być 

większy niż 16%, dla grysów bazaltowych i innych nie powinien być większy niż 8%,  

- nasiąkliwość dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany II nie powinna być większa niż 1,2%,  

- mrozoodporność dla kruszywa marki 30 wg metody bezpośredniej nie powinna być większa niż 2%, a 

wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-EN 13043:2004 nie większa niż 10%,  

- zawartość podziarna, określona ułamkiem masowym, nie powinna być większa niż 5%, a nadziarna nie 

większa niż 10%,  

- zawartość ziaren nieforemnych nie powinna być wyższa niż 20%,  

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714.34 nie wywołująca zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1%,  

- zawartość związków siarki nie powinna być wyższa niż 0,1%,  

- zawartość zanieczyszczeń obcych nie powinna być wyższa niż 0,25%,  

- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie powodująca barwy ciemniejszej od wzorcowej,  

- w kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny,  

- dla betonów klasy B37 i klas wyższych uziarnienie kruszywa powinno być ustalone doświadczalnie. Do 

betonu klasy C25/30 powinno się stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w 

granicach podanych na   rysunku poniżej.  
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▪ do betonu klasy C20/25 – żwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż 31,5 mm, spełniający 

następujące wymagania:  

- w zakresie cech fizycznych i chemicznych określone w normie PN-EN 12620:2004 dla kruszywa marki 

30,  

- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej nie powinna być większa niż 10%,  

- zawartość podziarna, określona ułamkiem masowym, nie powinna być większa niż 5%, a nadziarna nie 

większa niż 10%,  

- nie dopuszcza się grudek gliny,  

- do betonu klasy C20/25 należy stosować kruszywo o  łącznym uziarnieniu mieszczącym się w  granicach 

podanych na rysunku poniżej.  
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Kruszywo drobne 

Jako kruszywo drobne powinny byc stosowane piaski o uziarnieniu nie większym niż  2 mm pochodzenia 

rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spełniające wymagania: 

▪ w zakresie zawartosci okreslonych ułamkiem masowym poszczególnych frakcji w stosie okruchowym: 

- ziarna nie większe niż  0,25 mm – (14÷19)%, 

- ziarna nie większe niż  0,5 mm – (33÷48)%, 

- ziarna nie większe niż  1 mm – (57÷76)%, 

▪ w zakresie cech fizycznych i chemicznych: 

- zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych nie powinna być większa niż 1,5%, 

- zawartość określona ułamkiem masowym związków siarki – nie większa ni  0,2%, 

- zawartość określona ułamkiem masowym zanieczyszczeń obcych – nie większa niż  0,25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie powodująca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714.34 [7], nie wywołująca zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1%,  

- nie dopuszcza się grudek gliny.  

 

Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa 

Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inspektora, która  powinna być 

wydana na podstawie:  

▪ świadectwa jakości kruszywa wystawionego przez dostawcę (deklaracji lub certyfikatu zgodności z PN-EN 

12620:2004 i zawierającego wyniki pełnych badań zgodnie z PN-EN 12620:2004 oraz okresowo wynik 

badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej,  

▪ przeprowadzonych na budowie badań kruszywa obejmujących:  

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,  

- oznaczenie kształtu ziarna wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego),  

- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych),  

- należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania 

recepty roboczej betonu.  

 

Woda zarobowa do betonu 

Wodę zarobową do betonu zaleca się czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody wodociągowej nie 

wymaga badań. Woda zarobowa dla betonu powinna  odpowiadać wymaganiom normy PN-EN  1008:2004  

 

Domieszki i dodatki do betonu 

Dopuszcza się zastosowanie domieszek i dodatków do betonu, a w szczególności:  

▪ domieszek uplastyczniających,  

▪ domieszek upłynniających,  

▪ domieszek zwiększających wiąźliwość wody,  

▪ domieszek napowietrzających,  

▪ domieszek przyspieszających wiązanie,  

▪ domieszek przyspieszających początkowy przyrost wytrzymałości,  

▪ domieszek opóźniających wiązanie,  

▪ domieszek i dodatków uszlachetniających,  

▪ domieszek i dodatków mineralnych,  

▪ domieszek barwiących w betonach stosowanych do wyk ończenia powierzchni schodów i pochylni,  

▪ domieszek mrozoochronnych.  

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod 

warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie 

nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływy  domieszek na zmniejszenie trwałości 

betonu.  

Domieszki do betonu powinny spełniać wymagania PN-EN 934-2:2002 [20] oraz wymagania podane w  

„Zaleceniach dotyczących stosowania domieszek i dodatków do betonów  i zapraw w budownictwie 

komunikacyjnym”.  

Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przed stawić aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM  oraz 

atest producenta.  

 

Skład mieszanki betonowej 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy  najmniejszej 

ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez  wibrowanie. Skład mieszanki 

betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga  on zatwierdzenia przez Inspektora.  

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z PN-E-206-1:2003   i następującymi zasadami:  
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▪ skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki 

w wyniku zagęszczania przez wibrowanie,  

▪ wartość stosunku c/w nie może być mniejsza od 2 (wartość stosunku w/c nie większa niż 0,5),  

▪ konsystencja mieszanki nie może być rzadsza od plastycznej od 7s do 13s wg PN-EN 206-1:2003, 

sprawdzona aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wg metody stożka opadowego. Dopuszcza się badanie 

stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Różnice między założoną konsystencją mieszanki, a 

kontrolowaną nie mogą przekroczyć  ±20% wartości wskaźnika VeBe i ±10 mm przy pomiarze stożkiem 

opadowym.  

▪ stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-

EN 206-1:2003 [15] nie powinna przekraczać:  

- wartości 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  

- przedziałów wartości podanych w tablicy poniżej w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających. Zawartość powietrza w mieszance betonowej                 z domieszkami 

napowietrzającymi  

 

Lp. 

 

Rodzaj betonu 

 

Zawartość powietrza, w % przy uziarnieniu kruszywa 

0÷31,5 mm 0÷16 mm 

1 Beton narażony na czynniki atmosferyczne 3 ÷ 5 
3,5 ÷ 5,5 

 

2 
Beton narazony na stały dostęp wody, przed 

zamarznięciem 
4 ÷ 6 

4,5 ÷ 6,5 

 

 

 

▪ zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42 % - przy kruszywie 

grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm,  

▪ optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  

- z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych 

o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej ilość piasku,  

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową,  

▪ maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:  

- 400 kg/m3 dla betonu klasy C20/25 i C25/30,  

- 450 kg/m3 dla betonu klas C37 i wyższych.  

Dopuszcza się przekraczanie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora,  

▪ przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 100C), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG .  

 

Wymagania odnośnie stali do zbrojenia betonu 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal klas: A-I,A-II, A-III i A-IIIN oraz gatunków zgodnych z  Dokumentacją 

Projektową oraz ST. Pręty stalowe do z brojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami  PN-B-03264, PN-H-

84020, PN-H-84023, PN-H-93215, PN-ISO 6935-2 .  

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 

rozwarstwień.  

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z ww. Polskimi Normami. W 

przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiadać aprobatę techniczną, oraz deklarację zgodności.  

Nowe gatunki stali mogą być stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej wydanej przez 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą, na podstawie wyników badań wykonanych zgodnie z  wymaganiami 

odpowiednich norm.  

Zastosowanie stali innych gatunków lub średnic, niż określono w Dokumentacji Projektowej, wymaga zgody 

Inspektora oraz projektanta.  Należy odrzucić dostarczoną na budowę stal, która:  

▪  nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

▪  oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności,  

▪  pęka przy wykonywaniu haków,  
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Wymiary i masa 

Wymiary przekroju poprzecznego, jak średnice nominalne i ich dopuszczalne odchyłki, przekroje nominalne, masy 

teoretyczne i ich dopuszczalne odchyłki oraz zakresy masy dla dopuszczalnych  odchyłek, jak również wymiary i 

rozmieszczenie żeberek, średnice rdzenia powinny odpowiadać  wymaganiom normy PN-H-93215.  

 

Wady powierzchniowe 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów 

niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady 

powierzchniowe jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia  niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, 

zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  

▪ jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich wg PN-

H-93215 [4],  

▪ jeśli nie przekraczają 0,5 mm, licząc od średnicy rdzenia dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.  

 

Zaświadczenie o jakości 

Do każdej partii walcówki lub prętów wytwórca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o jakości - atest, 

stwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami normy lub aprobaty technicznej. W ateście należy podać:  

▪ nazwę wytwórcy,  

▪ oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, obejmujące:  

-  nazwę wyrobu,  

-  średnicę wyrobu,  

-  długość prętów,  

-  znak stali,  

-  znak obróbki cieplnej,  

-  numer normy, wg której pręty zostały wyprodukowane. 

▪ numer wytopu lub numer partii,  

▪ wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,  

▪ masę partii,  

▪ rodzaj obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrabianych cieplnie).  

 

Cechowanie 

Na przewieszkach metalowych przymocowanych co najmniej po dwie do każdej wiązki prętów, kręgów lub kręgu, 

należy podać w sposób trwały:  

▪ znak wytwórcy,  

▪ średnicę nominalną,  

▪ znak stali,  

▪ numer wytopu lub numer partii,  

▪ znak obróbki cieplnej (w przypadku prętów obrabianych cieplnie).  

Ponadto każdą wiązkę prętów i walcówki należy cechować trwałą czerwoną farbą olejną przez malowanie końców 

prętów od czoła z jednej strony każdej wiązki, natomiast na każdym kręgu walcówki - pasa o szerokości co najmniej 

20 mm.  

 

Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. Średnica  drutu 

wiązałkowego powinna być dostosowana do średnicy prętów głównych w złączu, ale nie mniejsza niż 1,0 mm. Przy 

średnicach większych niż 12 mm należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.  

 

Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza sie stosowania podkładek dystansowych z 

drewna, cegły lub prętów stalowych. 

 

Elektrody do spawania zbrojenia 

Elektrody oraz inne materiały do spawania należy stosować według norm przedmiotowych, odpowiednio do gatunku 

stali, metody i warunków spawania, po akceptacji Inspektora. 

 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy, 

Dokumentacją Projektową, ST, Ofertą Wykonawcy i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 

materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
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próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 

założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie 

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

▪ betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do gęstoplastycznej 

▪ wibratory pogrążalne  

▪ zacieraczka do betonu  

▪ agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo ułożonej 

mieszanki betonowej 

▪ deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych 

takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 

▪ deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z ramami drewnianymi z 

krawędziaków  

▪ ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań.  

▪ maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: 

▪ prościarka  

▪ nożyce mechaniczne  

▪ giętarka mechaniczna  

▪ spawarki 

▪ palniki gazowe 

▪ natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny) 

▪ natrysk powietrzny ( pneumatyczny ) 

▪ pędzel lub wałek do poprawek i małych powierzchni 

 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami 

ST oraz Programem Zapewnienia Jakości, zawierającym projekt organizacji i technologii robót, który uzyskał 

akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie 

i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu: 

▪ samochód dostawczy, skrzyniowy, 

▪ samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10T), 

▪ samochód ciężarowy, skrzyniowy 

▪ betonowóz 

▪ przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 

 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, 

Programem Zapewnienia Jakości, zawierającym projekt organizacji i technologii robót, który uzyskał akceptację 

Inspektora. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 

charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki 

finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w punkcie 5 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

W ramach łącznej Ceny Ofertowej Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi 

dokumentację fotograficzną istniejących obiektów w pasie prowadzenia robót wraz z opisem ich stanu technicznego 

ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich zarysowań i uszkodzeń. 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji program Robót, projekt organizacji i harmonogram Robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Program Robót powinien być sporządzony 

przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z 

wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych 

Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i gatunki 

stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu. 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i 

zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed 

wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne 

zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być 

powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z 

zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 

przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 

strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty 

zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia 

zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia  powinny być proste. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych 

odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek. 

Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 1 

cm Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 

acetylenowym. 

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie 

można wykonywać odgięcia prętów o średnicy  

d 12 mm. Pręty o średnicy d 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10 d. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 

dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 

 

Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego rozstawu 

prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa 

sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.  

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 

niedopuszczalne. 

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych 

pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez 

Inspektora.  

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 

przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż 

wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm. 

W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć. 

 

Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5oC i nie wyższych niż 30oC. 

Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu 

betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu. 

 

Skład mieszanek betonowych 

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, ogólnie 

stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Ponadto skład mieszanki 

betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości : 

▪ konsystencji 

▪ urabialności 

▪ szczelności 
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Warunki przystąpienia do produkcji betonu 

Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy komisyjnie sprawdzić. 

Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokóle podpisanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

 

Przygotowanie do betonowania 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. mocowanie barier 

ochronnych, pomostów, przejścia szczelne, stopnie złazowe itp., oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową 

środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim 

przekładkom dystansowym. 

 

Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można jej 

zrzucać z wysokości większej niż 0,50m. Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od 

rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Przerwy robocze kończyć taśmą dylatacyjną z PCV 

nr 3 o szerokości 20 cm 

Deskowania inwentaryzowane , oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić gładką powierzchnię 

betonu bez raków , pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego . 

Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami anty adhezyjnymi dzięki którym ułatwione jest 

rozdeskowanie , beton nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty , oraz wyprofilowania , powierzchnia betonu jest 

gładka . Zaleca się użycia środków adhezyjnych.  

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym 

obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych 

elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora. 

 

Rozbiórka deskowania i rusztowania 

Stosować deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia szczelności. Wewnętrzną pow. deskowań powlekać środkami 

antyadhezyjnymi. Betonowanie przewidywać odcinkami wg przyjętych dylatacji lub przerw roboczych podanych na 

rysunkach. Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 

wytrzymałości betonu. 

 

Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny 

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny być wykonane 

zgodnie z Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących wymagań: 

▪ powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o szerokości 

ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym 

▪ podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie >9 MPa  

▪ styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia > 30 cm  

▪ izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %  

▪ zakłady materiałów rolowych > 10 cm  

▪ szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV o szerokości min 30 

cm lub profilami pęczniejącymi 

▪ warstwy ochronne i dociskowe  z betonu klasy > niż C8/10,. 

 

 

Systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych 

W związku z dużą różnorodnością systemów do izolacji powierzchni betonowych należy przed zakupem 

specjalistycznych materiałów izolacyjnych każdorazowo uzgodnić rodzaj materiału z Inspektorem a przy 

wykonywaniu izolacji stosować się ściśle do zaleceń producenta. Przy wyborze środka należy zwrócić uwagę 

głównie na: 

▪ funkcje, jakie ma spełniać powłoka, 

▪ zalecany przez projektanta sposób penetracji środka, 

▪ warunki w jakich środki będą stosowane – materiały kontaktowe, temperatury,  

▪ rodzaj powierzchni, na jaką będzie stosowana izolacja 

▪ sposób przygotowania powierzchni 

▪ stopień wodoprzepuszczalności  

▪ przyczepność powłoki do podłoża – wg PN-92/B-01814 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Wymagania szczególne 

6.2.1. Materiały 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

6.2.2. Kontrola jakości wykonanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 

określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy należy również 

przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych STWiOR oraz 

instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaaprobowanych. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru . Kontroli jakości podlega wykonanie: 

▪ deskowań, 

▪ zbrojenia, 

▪ osadzenia elementów ze stali profilowanej i rur ochronnych dla przejść instalacji technologicznych 

▪ betonowania, 

▪ izolacji 

▪ konstrukcji stalowych 

▪ zabezpieczenia antykorozyjnego 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy, w jednostkach miary ustalonych 

w Przedmiarze Robót. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 

operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W przypadku wystąpienie robót zanikających lub ulegających zakryciu odbiór zostanie dokonany zgodnie 

z punktem 8.1 ST-00 „Wymagania ogólne”. Sposób wykonania i zakres czynności sprawdzających będzie 

identyczny jak dla punktu 8.2 ST. 

8.2. Odbiory częściowe 

Ogólne zasady odbiorów częściowych opisane są w punkcie 8.2 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Ponadto proces odbioru będzie obejmował: 

▪ sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 

laboratoryjnych, 

▪ sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

▪ sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych 

i technicznych. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne”. 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych, w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót. Jest ona ostateczna i wyklucza możliwość jakichkolwiek dodatkowych płatności. 

Cena jednostkowa obejmować będzie: 

▪ robociznę bezpośrednią, 

▪ wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania 

robót a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

▪ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

▪ koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii 

i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

▪ koszty odszkodowań w zasiewach i plonach oraz ewentualnych szkodach na terenie posesji, 

▪ koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót Stałych, 

przeprowadzenia Prób Końcowych, 

▪ zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

▪ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 

kosztorysową. 

 

 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

BN-77/8931-12 6 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanki. 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 

10.2. Inne 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628). 

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Roboty Ziemne - ITB 


