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4 Katowice, 17 grudnia 2001 r.
WOJEWODA SLASKI AG.I1.4/Z0/7131-1-2/720/01

DECYZJA NR 720/01

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Michata SZWEDA na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztaicenie oraz praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjq egzaminacyjng powofang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan mgr inz. Michat SZWEDA
ur. dnia 25 lutego 1972 r. w Katowicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania i kierowania budowg i robotami budowlanymi w specjalnos$ci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komlsug egzaminacyjng powotang przez Wolewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz.
Michata SZWEDA wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Inzynierii Srodowiska
i Energetyki na kierunku inzynieria i ochrona Srodowiska w zakresie specjalnosci: zaopatrzenie
w wode i odprowadzanie Sciekéw oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Michat SZWEDA N
ul. Wréblewskiego 7b/8, 40-214 Katowice

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - = Arec‘a:,mum

3. ala s raine)




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-M7P-ZDH-W1X *

Pan Michat Szweda o numerze ewidencyjnym SLK/1S/8261/02

adres zamieszkania ul. Wréblewskiego 7B/8, 40-214 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



£ Katowice, 9 grudnia 2002 r.
WO] EWODA S LASKI RR-AG.VII/Z0O/7131/447/02

DECYZJA NR 447/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pani Anny Stanieczek na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane zloZonego przed Komisjg egzaminacyjng powolana
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pani mgr inz. Anna STANIECZEK

ur. dnia 18 wrzesnia 1974 r. w Krakowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjainosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Panig Anne
Stanieczek wymaganego prawem wyksztatcenia na Politechnice Sigskiej na Wydziale Inzynierii
Srodowiska i Energetyki na kierunku inzynieria i ochrona $rodowiska oraz praktyki zawodowe;
koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci ipo uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Ot H . !
rzymuja: /
1. Pani Anna Stanieczek f
ul. B. Chrobrego 9/106, 40-881 K cwr
2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budow
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa'
3. ala




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GW4-DS8-U5W *

Pani Anna Stanieczek o numerze ewidencyjnym SLK/1S/0135/03

adres zamieszkania ul. Bolestawa Chrobrego 9/106, 40-881 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



KATOWICE, dn. 21-08-2020 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany:
MICHAL SZWEDA

posiadajgcy uprawnienia budowlane nr 720/01, po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7

lipca 1994r — Prawo budowlane, z pézniejszymi zmianami, zgodnie z art.20 ust.4
OSWIADCZAM

ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWE)J
W UL. KANTOROWNY W KATOWICACH

opracowany dla: KATOWICKA INFRASTRUKTURA
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA SP. Z 0.0.
ul. Wandy 6,
40-322 Katowice

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



KATOWICE, dn. 21-08-2020 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany:
ANNA STANIECZEK

posiadajgcy uprawnienia budowlane nr 447/02, po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7

lipca 1994r — Prawo budowlane, z pézniejszymi zmianami, zgodnie z art.20 ust.4
OSWIADCZAM

ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWE)
W UL. KANTOROWNY W KATOWICACH

opracowany dla: KATOWICKA INFRASTRUKTURA
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA SP. Z 0.0.
ul. Wandy 6,
40-322 Katowice

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. KANTOROWNY W KATOWICACH

RYSUNKI

Projekt zagospodarowania terenu

Profil podtuzny (cigg gtéwny)

Profil podtuzny ( ciggi boczne / cz.1)

Profil podtuzny ( ciggi boczne / cz.2)

Szczegoty budowy kanalizacji — roboty ziemne
Szczegoéty budowy kanalizacji — studzienki kanalizacyjne

D-01;
D-11;
D-12;
D-13;
D-20;
D-30;

10



=

WoONOURWNPE

N e e
wnN = o

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24,
25.
26.
27.

28.

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. KANTOROWNY W KATOWICACH

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 56/2019 z dnia 22-07-2019 roku;

Petnomocnictwo z dnia 24-07-2019 roku (nr KIWK/ZP/VN/4092/07/2019);

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia z dnia 19-06-2019 roku;

Katowickie Wodociggi S.A. — wywiad branzowy z dnia 22-08-2019 roku (nr WUB/402/2019/SDS/PM);

Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw — wywiad branzowy z dnia 22-08-2019 roku (nr PS/1831/3448/2019/3);
Tauron Dystrybucja — wywiad branzowy z dnia 04-09-2019 roku (nr TD/OGL/OMD/2019-09-04/0000030)

Gaz System — wywiad branzowy z dnia 13-08-2019 roku (nr OS-DL.404.552.2019.3(ASt wz WN));

Polska Spétka Gazownictwa — wywiad branzowy z dnia 27-08-2019 roku (PSGZA.0162.763.574.160065284,19);

Netia — wywiad branzowy z dnia 21-08-2019 roku (nr NTTG-508-3753/19);

. Tauron Ciepto — wywiad branzowy z dnia 07-08-2019 roku (nr TC/KP/PN-U/PS/655/08/19);

Orange Polska — wywiad branzowy z dnia 11-09-2019 roku (nr 211-39271/19);

Dalkia Polska Energia S.A. — wywiad branzowy z dnia 27-09-2019 roku (T1/SK/198/09/2019);

Okregowy Urzad Gorniczy w Katowicach — informacja o warunkach geologiczno-gérniczych z dnia 14-08-2019 roku
(KAT.5122.621.2019);

Wyzszy Urzad Gérniczy — informacja o warunkach geologiczno-gérniczych z dnia 02-09-2019 roku (28459/09/2019/EB);
Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna — warunki techniczne budowy kanalizacji z dnia 06-09-2019 roku
(nr KIWK/ZT/KS/4949/09/2019);

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego LODCP — 0113/2019 z dnia 21-10-2019 roku;

Wypisy z ewidencji gruntow;

Inwentaryzacja geodezyjna oraz dane z kart inwentaryzacyjnych studni;

Polska Spdtka Gazownictwa — uzgodnienie trasy z dnia 23-01-2020 roku (PSGZA.0162.763.022.160070693,20);
Gornoslagskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw — uzgodnienie trasy z dnia 13-01-2020 roku (nr PS/1831/5582/2019/3);
Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna — uzgodnienie Koncepcji z dnia 28-10-2019 roku (nr
KIWK/ZT/KS/5915/10/2019);

Miejski Zarzad Ulic i Mostéw — uzgodnienie korekty trasy z dnia 31-08-2020 roku (WD.4421.63.2018/2020.5K-9587)
oraz uzgodnienie trasy wraz ze zgodg na wejscie w teren z dnia 07-01-2020 ((WD.4421.63.2018/2020.5K-16997)
Hutniczo-Gérnicza Spoétdzielnia Mieszkaniowa - zgoda na wejScie w teren z dnia 06-12-2019 roku
(HGSM/AD1/1848/2019/13654/19);

Uzgodnienie z uzytkownikiem dziatki nr 514/6, obreb 0006 (km2) z dnia 02-12-2019 roku;

Protokét z Narady Koordynacyjnej z dnia 10/01/2020 roku (nr G-VI1.6630.1.2.2020);

Protokét z Narady Koordynacyjnej po korekcie z dnia 28/08/2020 roku (nr G-VI1.6630.1.243.2020);

Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna - Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego z dnia 12-10-
2020 roku (nr KIWK/ZT/KS/5796/10/2020);

Dalkia — uzgodnienie trasy z dnia 02-10-2020 roku (TD/KB/88/10/2020);
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BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. KANTOROWNY W KATOWICACH

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres Inwestycji wchodzi wykonanie sieci kanalizacji deszczowej (grawitacyjnej) w obszarze ulicy
Kantorowny w Katowicach na odcinku: od istniejgcej komory k211 do projektowanej studni d11
ponizej skrzyzowania z ulicg Wiosny Ludoéw. Projektowana sie¢ kanalizacyjna obejmuje: ciggi gtéwne,
podtgczenie wpustéw drogowych oraz rynien. W ramach opracowania przewiduje sie wykonanie
odcinka zasyfonowanego: D2-D3 (ze wzgledu na skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem w rejonie
skrzyzowania z ul. Zamenhofa) oraz przeptywowego zbiornika retencyjnego (poprzez zwiekszenie
Srednicy kanatu przeptywowego do dn500).

Projektowana sie¢ zostanie wigczona do istniejgcego kolektora deszczowego DN1200 przy

skrzyzowaniu ulic: Kantoréwny i Zamenhofa — zgodnie z warunkami z dnia 06-09-2019 roku (nr
KIWK/ZT/KS/4949/09/2019).

3. DtUGOSCI PROJEKTOWANYCH ODCINKOW SIECI

Kanalizacja grawitacyjna deszczowa:

@500 - 0ok. 30,0 m;
@400 -0k.17,0 m;
®315 -0k.116,0 m;
200 - ok. 106,0 m;
9160 - 0k.106,0 m;

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

4.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Teren Inwestycji znajduje sie poza granicami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W celu realizacji Inwestycji uzyskano Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
LODCP - 0113/2019 z dnia 21-10-2019 roku;

4.2. Uksztattowanie terenu

Obszar Inwestycji obejmuje ulice Kantoréwny na odcinku pomiedzy ulicami: Wiosny Ludéw
i Zamenhofa wraz z przylegtym terenem oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
zlokalizowanymi przy tej ulicy. Pas drogi na tym obszarze posiada spadek niwelety w kierunku
odbiornika.

4.3. Istniejaca infrastruktura

Projektowana inwestycja przebiega przez teren, w ktérym znajdujg sie:

e kable energetyczne sredniego i niskiego napiecia oraz o$wietlenia ulicznego;
sie¢ cieplna;

sie¢ gazowa niskoprezna;

sie¢ teletechniczna podziemna i napowietrzna;

sie¢ wodociggowa;

e istn. sie¢ kanalizacyjna;

12



BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. KANTOROWNY W KATOWICACH

Ponadto w jezdni ulicy Kantoréwny projektowana jest nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej DN800 wraz z
przykanalikami do budynkéw. W/w projekt zostat uwzgledniony przy opracowywaniu niniejszej
dokumentacji. Zgodnie z wytycznymi Inwestora wszelkie skrzyzowania projektowanej kanalizacji
deszczowej zostaty zaprojektowane powyzej projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Uwaga: Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy wykonaé doktadng inwentaryzacje
zagtebienia istniejgcego uzbrojenia terenu, w szczegdlnosci przy skrzyzowaniu z ul. Zamenhofa
i poinformowaé Zamawiajgcego o wyniku pomiaréw. W razie koniecznosci zweryfikowaé rozwigzania
projektowe z dostosowaniem do rzeczywistych zagtebien i lokalizacji istniejgcych sieci.

Uwaga: Inwestycje nalezy skoordynowa¢ wysokosciowo z kanalizacjg sanitarna, projektowang wg
odrebnego opracowania i planowang do realizacji wyprzedzajgco przed projektowang kanalizacjg
deszczowa.

Na projekcie zagospodarowania terenu naniesiono inwentaryzacje powykonawczg nowej sieci
wodociggowej PE ¢160 wraz z przytgczami. Nalezy potwierdzi¢ lokalizacje wodociggu za pomoca
przekopdw kontrolnych. W poblizu studni D10 nalezy potwierdzi¢ rzeczywisty przebieg przytgcza
wody i w razie koniecznosci zweryfikowac lokalizacje studni.

Wykopy w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz przy zblizeniu
do istniejacych sieci, budynkéw i ogrodzen, wykonac¢ recznie zzachowaniem szczegdlnej
ostroznosci w porozumieniu z przedstawicielami wtascicieli tych obiektéw. Nalezy stosowac sie
do wszystkich uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami istn. infrastruktury.

Przebieg istniejgcego uzbrojenia terenu pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania
w oparciu o aktualne plany sytuacyjno-wysokosciowe z nakfadka ,U”. Zgodnie z informacja
geodezyjng nie wyklucza sie istnienia sieci lub urzadzed podziemnych nie wykazanych na
zaktualizowanych mapach. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy wykonac przekopy kontrolne
i wezwac stuzby zajmujace sie eksploatacjg sieci.

4.4. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowe okreslono jako proste. Projektowang inwestycje zaliczono do Il kategorii
geotechnicznej;

Wykonano 4 otwory badawcze o gtebokosci max. 4m, przeprowadzono badania makroskopowe
gruntéw;

Z tresci dostepnych materiatéw hydrogeologicznych wynika, ze na przedmiotowym terenie wystepuje
czwartorzedowy, ciggly poziom wodonosny o zwierciadle gtéwnie swobodnym zalegajgcym w
przedziale gtebokosci od 2 do 5m p.p.t. W trakcie prac polowych do gtebokosci 4m p.p.t. nie
stwierdzono zawodnienia gruntow piaszczystych warstwy Il;

Wydzielono dwie warstwy geotechniczne. Pierwsza obejmuje nasypy niebudowlane. Do drugiej
zaliczono $rednio zageszczone piaski drobne (lla) oraz piaski Srednie, lokalnie ze zwirem (lIb);

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ stosownie do wykazanych warunkéw, nie mogg one naruszyc
statecznosci istniejgcych obiektdw kubaturowych;

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ wykazane warunki gérniczo-geologiczne;
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Szczegdtowe informacje dotyczgce parametréw gruntu zamieszczono w opinii geotechnicznej wraz z
badaniami podfoza gruntowego, ktdra znajduje sie w posiadaniu Inwestora;

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Trasa sieci

Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana w jezdni ulicy Kantoréwny z uwzglednieniem
istniejgcego oraz projektowanego zagospodarowania terenu. Zgodnie z warunkami technicznymi
podtgczenia, projektowana sie¢ zostanie wtgczona do komory K-211 na istniejgcym kolektorze
DN1200, zlokalizowanej przy skrzyzowaniu z ulica Zamenhofa. Dalej kanalizacje zaprojektowano
w kierunku centrum skrzyzowania do studni D2 z odejSciem w kierunku studni D2.1, do ktérej
Inwestor dopuszcza w przysztosci mozliwos¢ odprowadzenia wéd opadowych z czesci ulicy
Zamenhofa. Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewidziano wymiane wpustéw ulicznych w obszarze
skrzyzowania ulic: Zamenhofa i Kantorowny. Od w/w skrzyzowania kanalizacja biegnie w kierunku
potudniowym az do projektowanej studni D11 ponizej skrzyzowania z ulica Wiosny Ludéw.
Przewidziano réwniez wykonanie siegacza w kierunku posesji 514/6 (budynek nr 10) zakoriczonego
studnig przed granicg w/w dziatki. W poblizu istniejgcej stacji transformatorowej przewiduje sie
wykonanie odejscia z wtgczeniem do studni D4, odprowadzajgcego wody z rynien przy budynkach na
Zamenhofa 12 oraz Kantoréwny 16. Odcinek: D2-D3 wykonaé jako syfonowy, z uwzglednieniem
rzeczywistych zagtebien istniejgcych sieci. Zaprojektowano dodatkowe przelewy awaryjne do
istniejacych studni na odcinkach: W3.1 —istn. k oraz D4’-k147.

Uwaga: Przed wykonaniem poszczegdélnych odcinkéw kanalizacji, nalezy za pomoca przekopéw
wykona¢ inwentaryzacje istniejacego uzbrojenia terenu. Wyniki inwentaryzacji przedstawic
Inwestorowi i uzgodnic szczegoty wykonania kanalizacji. Powyisza uwaga dotyczy w szczegdlnosci
robét w obszarze skrzyzowania ulic: Zamenhofa i Kantoréwny.

Uwaga: W ramach odrebnej inwestycji przewiduje sie budowe kanalizacji sanitarnej w ulicy
Kantorowny. Po wykonaniu powyzszej sieci, istniejgca kanalizacja zlokalizowana na tytach budynkow
nr: 12, 14, 16 bedzie odprowadza¢ jedynie wody opadowe z w/w posesji. Z wykonanych pomiaréw
geodezyjnych wynika, ze nie ma mozliwosci wigczenia w/w kanalizacji poprzez podtgczenie studni k-
131 ze wzgledu na znaczne zagtebienie w/w sieci. Doptyw do studni k-131 znajduje sie na poziomie
151,16 m.n.p.m. Dno komory odbiorczej k-211 dla projektowane] kanalizacji deszczowe] znajduje sie
na rzednej: 251,48 m.n.p.m.

5.2. Materiaty

5.2.1. Rury kanalizacyjne grawitacyjne (DN500)

Kanalizacje o srednicy DN500 wykona¢ z rur kanalizacyjnych GRP, lub réwnowaznych.

Rury GRP powinny by¢ wykonane z zywic poliestrowych (GRP) zgodnych z norma PN/EN 14364-2007,
wzmacnianych wtéknem szklanym ECR o podwyziszonej odpornosci na korozje, bez Zzadnych
dodatkowych wypetniaczy korozyjnych (np. weglan wapnia), o sztywnosci obwodowej nie mniejszej
niz 10kN/m2, sztywnosci diugoterminowej (po 50 latach) minimum S50=6000 N/m2 tgczonych z
wykorzystaniem tgcznikdw systemowych z uszczelkami wielowargowymi EPDM (minimum
trzywargowe uszczelnienie po kazdej ze stron tgcznika rurowego). Dopuszcza sie — po uzgodnieniu z
Inwestorem — stosowanie innych rur spetniajgcych wymagania wytrzymatosciowe. Wszystkie rury
powinny by¢ dostosowane do pracy na terenach objetych szkodami gérniczymi do IV kategorii
wigcznie.
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5.2.2. Rury kanalizacyjne grawitacyjne (DN400-DN150)

Odcinki o srednicach: od DN400 DO DN150 wykonac¢ z rur kanalizacyjnych, kielichowych, litych - PVC
klasy S (SN8 / SDR34) z wydtuzonym kielichem (Sztywno$¢ obwodowa: 8 kN/m* wg PN EN I1SO
9969/1995), taczonych na uszczelke gumowa (lub réwnowazne, np. GRP, kamionka itp.) wg
ponizszego zestawienia:

e PVC(@400-11,7 / SN8 / z wydtuzonym kielichem;
e PVC@315-9,2 / SN8 / z wydtuzonym kielichem;
e PVC @200-5,9 /SN8 / z wydtuzonym kielichem;
e PVC@160-4,7 / SN8 / z wydtuzonym kielichem;

Na przykanalikach o zagtebieniu rury kanalizacyjnej ponizej strefy przemarzania zastosowaé materiaty
termoizolacyjne — np. obsypke z zuzla wielkopiecowego, keramzyt lub rury kanalizacyjne zizolacjg
styropianowo-poliuretanowsa.

Pomiedzy studniami: D2-D3, oprécz witasciwego odcinka syfonowego 9400, wykonaé przelew w
postaci rury przewodowej PVC ¢200-5,9 SN8 z wydtuzonym kielichem. Nad rurg utozyé warstwe
geowtdkniny o szerokosci 2,0m (geowtdknina filtracyjna, z wtdkien propylenowych, faczona
termicznie, gramatura: min. 190 g/m?®). Na etapie inwentaryzacji uzbrojenia ustali¢ rzeczywiste
zagtebienie rury przelewowej oraz zweryfikowaé jej wytrzymatos¢ za pomocg obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych. W razie koniecznosci zastosowaé rure o zwiekszonych parametrach
wytrzymatosciowych.

Rury oraz elementy systemu muszg posiada¢ Aprobate Techniczng (lub Krajowg Ocene Techniczng)
ITB i IBDIM, z ktérych musi wynika¢ mozliwo$¢ ich stosowania w obszarze grawitacyjnych sieci
kanalizacji deszczowej. Wszystkie zastosowane rury muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
zakresie: drég publicznych oraz drog wewnetrznych. Szczelno$¢ wykonanego kanatu powinna zostac
sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z normg PN-EN 1610. Wszystkie rury powinny by¢
dostosowane do pracy na terenach objetych szkodami gérniczymi do IV kategorii wigcznie.

Istniejgce rynny wiaczyé do projektowanych ciggéw przykanalikami PVC ¢160-4,7 SN8. Pod kazda
rynng zamontowaé osadnik rynnowy z odptywem dolnym DN150, wyposazony w kosz ochronny
i klape rewizyjng. Dodatkowo — zgodnie z wytycznymi Inwestora — na rurze spustowej rynny R13.1
zabudowac ztgczke czyszczakowa.

5.2.3. Studnie kanalizacyjne

Wszystkie projektowane studnie wykonac jako przejezdne. Stosowac wielkosci oraz typy studni scisle
wg wytycznych rysunkowych. W jezdni ulicy Kantoréwny (na gtdwnym ciagu kanalizacji) stosowac
studzienki kanalizacyjne betonowe, wtazowe, z kregédw betonowych: DN1500, DN1200 oraz DN1000
(scisle wg wytycznych zamieszczonych w czesci graficznej) taczonych na uszczelki elastomerowe SBR
lub EPDM. Zastosowac¢ zwienczenia studni wraz z wiazem Zzeliwnym typu ciezkiego DN600 klasy min
D400 (zgodnie z PN-EN 124). Przykrycie studzienek kanalizacyjnych o minimalnej wytrzymatosci na
obcigzenia pionowe 300 kN. Dennice studni wykonaé jako monolityczne z, prefabrykowane w
catosdci. Beton kazdego elementu studzienki tgcznie z kinetg powinien by¢ jednorodny i posiadac
identyczne parametry techniczne. Bezposrednio pod studnig betonowg zastosowac zelbetowg ptyte
fundamentowga. Elementy betonowe i zelbetowe studni kanalizacyjnych powinny spetniac¢
nastepujgce wymagania:

e Klasa betonu: C35/45;
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e Wodoszczelno$¢ betonu: WS;
e Mrozoodpornosc betonu: F150;
Pozostate wymagania — wg czesci graficznej.

Pofaczenia rur kanalizacyjnych z elementami studzienek wykonac jako przejscia elastyczne z uszczelka
gumowa.

W przypadku wysokosci spadu na studni od 0,5m zastosowad rury spadowe umieszczone na zewnatrz
studzienki o $rednicy PVC ¢#160-4,7 lub DN150 - kamionkowe wg cze$ci graficznej.

Na ciggach bocznych montowa¢ studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych DN1000 oraz PEHD
DN600. W przypadku taczenia odptywdw z rynien przy budynkach montowac studnie DN40O lub — w
przypadku braku miejsca ze wzgledu na istn. uzbrojenie — tréjniki PVC DN200/DN160/DN160. Miejsca
zastosowania tréjnikow i studni DN40O wskazano w czesci graficznej.

Wymaganie dotyczgce studni PEHD:

Studzienki PEHD DN600 wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 13598-2, jako studnie przejezdne z
komorg docigzajagcg. Zamontowaé zwienczenia z ptytg zelbetowgy, pierScieniem odcigzajgcym
i wtazem zeliwnym typu ciezkiego DN600 klasy min D400 (zgodnie z PN-EN 124). Przestrzen pomiedzy
rurg wznoszacg a elementami betonowymi uszczelni¢ kitem plastycznym lub piankg poliuretanowa.
Stosowac studnie PEHD z dwoma bosymi koricami oraz systemem ksztattek umozliwiajgcym przejscie
z kréécéw PEHD na rury PVC.

Studnie muszg zosta¢ wykonane z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwusciennej z gtadkimi
$ciankami: zewnetrzng czarng gwarantujacg petng odpornos$¢ na promieniowanie UV i wewnetrzna.
Studnie kinetowe muszg posiadaé ryflowang ptyte spocznikowg. Budowa komina studni (strukturalna
dwuscienna) stanowi podwdjne zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub
wewnetrznej.

Systemowe studzienki muszg by¢ wykonane w formie monolitycznej. Trwate, (nieroztgczne)
potgczenie kinety z kominem musi zapewniaé szczelno$¢ oraz podwyziszenie komina musi by¢
wykonane metodg spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania
dodatkowych podtaczen na dowolnej wysokosci ponad kineta.

Sztywno$¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN 1SO 9969) nie moze by¢ mniejsza
od wartosci sztywnosci nominalnej.

Czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki, spoiny itp.)
oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min;

Wytrzymatos$é na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych zgodnie z PN-
EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz wartos¢ podana w tablicy ponizej

Wymiar nominalny

Minimalna wytrzymatos$¢ na
rozcigganie [N]

DN<400 380
400 < DN <600 510
600 < DN <800 760
DN > 800 1020
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Systemowe studzienki kinetowe muszg posiada¢ komore docigzajgcg. Komory docigzajgce nie mogg
by¢ ptytsze niz 30 cm. W razie zalecen producenta dopuszcza sie zwiekszenie wysokosci komory
docigzajacej.

Rura z ktérej wykonano komin studzienki musi posiadaé¢ Swiadectwo odbioru 3.1 (wg normy PN
EN-10204) zawierajace wyniki badan kontroli odbiorczej wtasciwosci wyspecyfikowanych ponizej:
sztywnosci obwodowej zgodnie z PN-EN ISO 9969, zmiana wartosci masowego wskaznika szybkosci
ptyniecia MFR wywotana przetwodrstwem <+20% wzgledem wartosci poczgtkowej surowca 0,2-1,0
g/10min (badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1), wytrzymato$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych
(maszynowych i recznych), ma by¢ nie mniejsza od wartosci wymaganych i zapisanych w AT lub KOT
producenta dla potaczen rur, badanych zgodnie z PN-EN 1979 lub PN-EN ISO 13262. Wymagane
minimalne wartosci w/w parametrow muszg by¢ zdefiniowane w dokumentach odniesienia,
zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub KOT

Dopuszcza sie stosowanie studzienek z rurg trzonowg karbowang — zgodnie z PN-EN 13598-2, przy
zachowaniu wszystkich parametréw wymiarowych i wytrzymatosciowych j.w.

Studnie kanalizacyjne muszg zosta¢ kazdorazowo sprawdzone pod wzgledem ich wytrzymatosci na
podstawie obliczen statyczno — wytrzymatosciowych.

Dla s$rednic DN=ID<800mm rury i ksztattki nalezy taczy¢ przy pomocy ztgczki kielichowej (lub
dwukielicha), z uszczelkg co najmniej dwuwargowg z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach ztgczki.

5.2.4. Wymagania ogdlne

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz te, ktére zostaly przyjete w niniejszym
opracowaniu pod warunkiem utrzymania tych samych parametréow jakosciowych, ilosciowych
i technologicznych.

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych oraz
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdin. zm.),
wszystkie materialy zastosowane przy realizacji przedmiotowego Zadania muszg by¢ zgodne
z europejskim lub krajowym systemem wprowadzania wyrobéw budowlanych do obrotu.

Zgodnie z powyzszym wszystkie wyroby muszg posiadaé jeden z ponizszych dokumentow:

deklaracja wtasciwosci uzytkowych wraz z oznaczeniem CE w przypadku wyrobéw budowlanych
objetych normami zharmonizowanymi oraz wyrobéw, dla ktérych wydane zostaty (na
whiosek ztozony przez ich producenta) europejskie oceny techniczne;

krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wraz z oznakowaniem znakiem budowlanym, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966). Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza sie na
wyrobie budowlanym, dla ktérego producent sporzadzit, na swojg wytagczng odpowiedzialnosé,
krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, zgodnie z wtasciwg przedmiotowo
Polskg Normg wyrobu lub krajowg oceng techniczng;
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5.3. Wytyczne wykonania sieci

5.3.1. Wytyczne ogdlne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadnego
zlokalizowania istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy kontrolne przy zblizeniu
do obcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ recznie pod nadzorem zainteresowanych
instytucji (przedstawicieli wtasciwego uzbrojenia) z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W poblizu projektowanej sieci kanalizacyjnej usytuowane sg istniejgce sieci: wodociggowa,
kanalizacyjna, cieplna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna. Nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na przebieg w/w sieci. Wykonawca winien przewidzie¢ wykonanie przekopow kontrolnych w
celu ich szczegdtowego zlokalizowania. Przed rozpoczeciem uktadania przewoddéw na kazdym ciggu
kanalizacji nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste zblizenia pionowe ipoziome istniejgcych sieci do
projektowanej kanalizacji i w razie koniecznosci przewidzie¢ korekte posadowienia kanatu przy
uzgodnieniu z Inwestorem. W przypadku kolizji rozpoznanej na etapie robdt nalezy wykonac
przetozenie kolidujgcej sieci w porozumieniu i pod nadzorem ich wtascicieli. Szczegdty przetozenia lub
zabezpieczenia uzgodnic z Inwestorem na etapie robét.

5.3.2. Zabezpieczenie wykopu

Catos¢ wykopow oznakowad izabezpieczy¢ petnym ich odeskowaniem na przyktad za pomoca
szalunku typu ,,BOX”. Dla wykopdw o gtebokosci powyzej 4,0 [m] zastosowac system zabezpieczenia
wykopéw typu ciezkiego o dopuszczalnym parciu gruntu: 50,0 [kN/m?]. W przypadku budowy studni
w granicach pasa drogowego oraz przy zblizeniu do istniejgcych jezdni, na ktérych odbywa sie ruch
kotowy, zawsze stosowaé obudowy stupowe typu ciezkiego o dopuszczalnym parciu gruntu: 50,0
[kN/m?]. Zagtebienie obudowy wykonywaé poprzez naprzemienne weciskanie $cian obudowy,
zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu. Obudowa powinna by¢ doktadnie docisnieta do
Scian wykopu bez wybrzuszen i zagtebien. Dopuszcza sie odeskowanie wykopdw balami drewnianymi
z rozporami trwale umocowanymi w sposéb uniemozliwiajgcy ich spadniecie. W kazdej fazie robodt
pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu. Wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z
czescig rysunkowa. Elementy stanowigce $ciane deskowania powinny by¢ jednakowej dtugosci, a ich
czofa wobu przeciwlegtych scianach wykopu powinny przylega¢ do siebie w jednej ptaszczyznie
pionowej, prostopadtej do osi wykopu.

W przypadku wykonywania robdt w gruncie nawodnionym lub sypkim zastosowa¢ $cianki szczelne
z grodzic stalowych lub bali drewnianych z uszczelnieniem.

W przypadku wykonywania rownolegtych odcinkéw sieci niedopuszczalne jest wykonywanie
rownoczesnie dwdch wykopdéw obok siebie. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé¢ wykop dla
przewodu, ktdry przebiega gtebiej. Po utozeniu rur, wykonaniu obsypki, prawidtowym zageszczeniu
oraz zasypaniu wykopu pierwszego nalezy rozpoczag¢ wykonywanie wykopu dla przewodu
rownolegtego.

W miejscach, w poblizu ktérych nie ma natezenia ruchu ulicznego oraz nie wystepujg wody gruntowe
oraz inne obiekty i urzadzenia techniczne, dopuszcza sie wykonanie wykopu ze skarpami. Gtebokos¢
takich wykopdéw nie moze przekraczaé¢ 4,0m. W przypadku wykopdéw ze skarpami niedopuszczalne
jest obcigzanie naziomu w zasiegu klina odtamu gruntu przy wykopie. Nachylenie skarp wykona¢ wg
PN-B-10736.

18



BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. KANTOROWNY W KATOWICACH

5.3.3. Przygotowanie podtoza / wypetnienie wykopu

Przy montazu odcinkéw kanalizacji dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu itp. i wykonac
podsypke z piasku grubosci 30cm. Odchytka grubosci podsypki nie moze przekraczaé 10mm.
Wyprofilowane podtoze musi umozliwié¢ podparcie rury co najmniej na % jej obwodu. Rura musi by¢
utozona ipodparta na catej swojej dtugosci. W miejscu montazu tacznikdw nalezy przygotowac
odpowiednie wgtebienia. tgczenie rur powinno by¢ wykonane centrycznie, w kierunku osi rury.
Podsypke pod podstawg studni zageszcza¢ do Is 98. Pod jezdnig zastosowac petng wymiane gruntu —
wykop wypetnic piaskiem i zagesci¢ do Is 100%. Na odcinkach poza jezdnig obsypke piaskowa nalezy
wykonaé¢ do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury oraz zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is 95 %
minimum. Obsypke nalezy uktadac izageszcza¢ symetrycznie po obu stronach rury, warstwami o
grubosci 15cm. Nalezy zwrécic szczegblng uwage na staranne zageszczenie obsypki w strefie rury. W
strefie rury wykonaé zageszczenie recznie lub stosowaé lekkie zageszczarki wibracyjne (ciezar
roboczy: do 0,3kN) lub ptytowe (ciezar roboczy: do 1 kN). Bezposrednio nad rurg — do wysokosci
30cm - uzywac ubijakow recznych. Pozostatg czes¢ wykopu zasypacé gruntem rodzimym, ktéry nalezy
zageszczac za pomocy Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (0,6 kN) lub ptytowych (5 kN).
Grunt do wypetnienia pozostatosci wykopu musi mie¢ wtasciwosci nosne, nie moze zawiera¢ kamieni,
gruzu lub innych ostrych elementéw. Przy zagtebieniu stropu rurociggu mniejszym niz 120 cm nalezy
dodatkowo wykonac¢ ocieplenie rurociggu. Jako materiat do podsypki i obsypki stosowac piaski
o uziarnieniu zgodnym z wymaganiami producenta rur o wskazniku uziarnienia U>5, przy czym
U=d60/d10. Studnie kanalizacyjne montowaé na warstwie chudego betonu klasy C8/10 zgodnie z PN-
EN 206-1 o grubosci 20cm.

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych nalezy doprowadzi¢ do obnizenia zwierciadta wody do
gtebokosci 0,5m ponizej dna wykopu. Pompowanie wody gruntowej zakonczyé po catkowitym
zasypaniu wykopu.

Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z normami: PN-B-06050 (Geotechnika - Roboty ziemne -
Wymagania ogdlne) oraz PN-B-10736:1999 (Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania). Przy robotach ziemnych nalezy szczegdlnie
ostroznie kopa¢ w miejscach, gdzie utozone sg kable energetyczne oraz telekomunikacyjne. Wszelkie
zblizenia i skrzyzowania z kablami wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, PBUE | normami N SEP-E-004
oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach.

Nalezy sprawdzi¢ kontrole warstwy ochronnej zasypu zgodnie z PN-B-10735.
Po wykonaniu poszczegdlnych odcinkdw nowej kanalizacji oraz po oczyszczeniu istniejgcych
odcinkéw nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na infiltracje oraz na eksfiltracje z PN-B-10735 i PN-

EN 1610 oraz wykonac inwentaryzacje video.

5.3.4. Roboty montazowe

Spadki i gtebokosci posadowienia kanatéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia. Zachowa¢ minimalny kat
posadowienia rur réwny 90° .W trakcie usuwania ptyt, oston bezpieczeristwa lub innych zabezpieczen
wykopu przedsiewzigé srodki ostroznosci, aby unikng¢ naruszenia zageszczonego materiatu.
Zabezpieczenia usuwac stopniowo, jednoczesnie wypetniajgc, z jak najmniejszym naruszeniem
zageszczenia obsypki. Zwrdci¢ uwage na wypetnienie pustek i ponowne zageszczenie.
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Rury kanalizacyjne tgczone sg na kielich z uszczelkg. Potaczenia odcinkéw kanatéw wykonad
w studzienkach.

Przed zakoniczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.3.5. Roboty za pomoca technik bezwykopowych

Dopuszcza sie wykonanie odcinkdédw kanalizacji za pomoca technologii bezwykopowej - zgodnie z
norma: PN-EN 12889 po uzgodnieniu w/w rozwigzania z Inwestorem.

5.3.6. Wytyczne szczegétowe

Nalezy z wyprzedzeniem poinformowac wtascicieli i uzytkownikéw poszczegélnych dziatek o zamiarze
wejscia na ich teren w celu wykonania przedmiotowej kanalizacji.

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z realizacjg poszczegdlnych odcinkéw nalezy wykonad
przekopy kontrolne w nastepujacych miejscach:

e przy zblizeniu do innych sieci uzbrojenia podziemnego;

e przy zblizeniu do istniejgcych budynkow;

e w miejscach wskazanych w czesci graficznej;

e przy wystgpieniu jakichkolwiek sygnatéw dotyczgcych ewentualnych innych nieprzewidzianych
obiektéw na trasie wykonywanej kanalizacji;

e przed realizacja robét w obszarze skrzyzowania ulic: Zamenhofa i Kantoréwny wraz
z wykonaniem pomiaréw wysokosciowych — wyniki pomiaréw przekazaé Zamawiajgcemu przed
wykonaniem robot;

Wszelkie uszkodzenia dotyczace nawierzchni oraz innych obiektéw w poblizu wykonywanej
kanalizacji nalezy naprawié¢ z przywréceniem do stanu pierwotnego. W przypadku odstoniecia korzeni
drzew nalezy je zabezpieczy¢ przed wyschnieciem. W szczegdlnosci nalezy zabezpieczy¢ przejscia w
poblizu istniejgcych ogrodzen i pozostatych obiektéow architektury. W razie potrzeby odbudowac
zniszczone elementy.

Istniejgcy nawierzchnie nalezy odbudowac wg projektu odtworzenia nawierzchni. Nalezy uwzglednié

odtworzenie warstwy Scieralnej na catej szerokosci jezdni na odcinku: od studni D4 do ul. Zamenhofa
z catym skrzyzowaniem wiacznie.

6. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY ZABYTKOW
Zgodnie z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przedmiotowy teren nie podlega

ochronie w Swietle przepisdw ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

7. INFORMACJA O SZKODACH GORNICZYCH

Zgodne z informacjg udostepniong przez Okregowy Urzad Gérniczy w Katowicach z dnia 14 sierpnia
2019 roku (nr pisma KAT.5122.621.2019) przedmiotowa Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami
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terenu gorniczego. Teren Inwestycji znajduje sie w granicach bytego terenu gdérniczego zlikwidowanej
KWK ,,Siemianowice” w Siemianowicach Slaskich.

Wyizszy Urzad Gérniczy w pismie z dnia 02-09-2019 roku (nr AD.5123.0987.2019) poinformowat, ze
przedmiotowy teren znajduje sie poza zasiegiem wptywdw dokonanej eksploatacji.

8. WPLYW NA SRODOWISKO

8.1. Istniejacy drzewostan

W granicy Inwestycji nie wystepujg obszary lesne. Trasa projektowanej kanalizacji zostata
opracowana przy uwzglednieniu usytuowania istniejgcego drzewostanu i nie koliduje z elementami
zieleni wysokie;.

8.2. Gospodarka odpadami

Realizacja inwestycji zwigzana bedzie z powstaniem pewnych ilosci ztomu stalowego o kodzie 17 04
05 wg. katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr 112/01, poz.1206), gruzu o kodzie 17 01 01 wg. katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112/01, poz.1206), Sciekdw sanitarnych oraz odpaddéw stanowigcych opakowania
dostarczonych maszyn i urzagdzen. Zaktada sie, ze pojazdy wykorzystane do realizacji zadania bedg
sprawne i serwisowane w zaktadach specjalistycznych, w zwigzku z czym nie przewiduje sie
powstania podczas budowy odpadéw niebezpiecznych, a w szczegdlnosci olejéw i paliw. Wykonawca
zgodnie z wymogami przepisOw prawa budowlanego doprowadzi teren budowy do stanu
pierwotnego nie pozostawiajac po sobie odpaddw.

8.3. Emisje

Emisja zasadnicza pytdw, gazdw, zapachdéw nastepowaé bedzie krétkotrwale jedynie na etapie
wykonawstwa, pochodzac od maszyn budowlanych. W czasie normalnej pracy oddziatywanie na
Srodowisko przepompowni dzieki zastosowaniu filtréw antyodorowych w instalacji wentylacyjnej w
zakresie jakichkolwiek emisji nie wystepuje.

8.4. Hatas

Hatas: Krotkotrwale, na etapie wykonawstwa, pochodzacy od pracujgcych narzedzi budowlanych.
Dtugotrwale: podczas normalnej pracy, w zakresie dopuszczalnych norm.

8.5. Inne zagrozenia
(pozar, promieniowanie, toksycznosé) brak.

8.6. Rozwiagzania chronigce srodowisko

Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania materiatowe projektowane obiekty mozna oceni¢ jako
ciche, nie emisyjne i nie oddziatywujgce negatywnie na srodowisko.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych jest
projektowana Inwestycja— zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. 1994
Nr 89 poz. 414) / art. 3 pkt 20 oraz art. 34 pkt 3) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690), tj. na obszarze nastepujacych
dziatek:

Obreb 0006 Szopienice.

Ark. mapy: 2
Dziatki nr: 1364/29; 1365/29; 580/29; 1362/29; 1354/29; 510/6; 1703/6; 1704/6; 522/29;

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
Catos¢ robdt wykonad zgodnie z normami i przepisami:

e PN-B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;

e PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania;

e PN-C-89224:2018-03 — Systemy przewoddéw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych —
Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i cisSnieniowe do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP), polietylenu (PE) — Warunki
techniczne wykonania i odbioru;

e PN-S5-02205:1998 — Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania;

e PN-S-06102:1997 — Drogi samochodowe — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

e PN-B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gdrniczych. Wymagania i badania
przy odbiorze;

e PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;

e PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone wiéknem stalowym;

e PN-EN 124 — Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia;

e PN-B-01700 — Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne;

e PN-EN 12889 - Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych;

e PN-EN 1401-1 — Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego Poli(chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur , ksztattek i systemu;

e PN-ENV 1046 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkdw do przesytania wody lub sciekdw. Praktyka instalowania pod ziemig
i nad ziemig;

e PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

e PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczgce elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej;

e PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje;

e PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania;

e PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie;

e PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywania na
sSrodowisko;

e PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja;

e PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie;

e PN-EN 13508-1 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych. Wymagania ogdlne;

e PN-EN 13508-2 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych. System kodowania inspekcji
wizualnej;

e PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie;

e PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne;

22



11.

12,

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. KANTOROWNY W KATOWICACH

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne;

PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — Czes¢
1: Oznaczanie i opis;

PN-EN ISO 14688-2:2002 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow — Czes¢
2: Zasady i klasyfikowanie

PN- 86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania;

PN — 82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania;

PN- EN 206 — 1 Beton zwykty, czes¢ 1: Wymagania, witasciwosci, produkcja i zgodnos$¢. Ustawa
z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji, Dz. U. nr 169 poz. 1386;

PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Ptéciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003,

Wytyczne ATV — A 140P Zasady eksploatacji kanatéw sciekowych, cze$é 1: Kanalizacja;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133);

Wytyczne ATV-DVWK — A127P Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe kanatow i przewoddéw
kanalizacyjnych. Wydanie 3, czerwiec 2000. Wydawnictwo ,Seidel-Przywecki” Sp. z 0.0.;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomié
wiascicieli uzbrojenia podziemnego oraz zleci¢ im nadzér prac prowadzonych w poblizu ich sieci.
Wykonana sie¢ powinna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne;

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych (zeszyt 3),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (Zeszyt 9) oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych oraz z przepisami BHP;
Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania robét;

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen zawartych w zatgczonych decyzjach, uzgodnieniach
i opiniach oraz do uwag wtascicieli terenu okreslonych w umowach uzyczenia terenu;

W trakcie robdt nalezy przestrzega¢ wszystkich wskazéwek zawartych w instrukcji montazowej
producenta rur;

ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH — KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA

Srednica
studni

Oznaczenie Rzedna

terenu

Rzedna dna st. Zagtebienie
wylot st.

Rzedne dna
wlotéw / jezeli
sie réznia

Wspotrzedne xy
w uktadzie 2000

D1 - projektowana / kr. bet.

DN1200

253,69

-251,78

1,91

252,20/252,15

5570364.84; 6578204.33

D2- projektowana / kr. bet.

DN1500

253,60

-250,20

3,40

252,90/251,90/
251,80/251,20

5570363.98; 6578209.51

D3 - projektowana / kr. bet.

DN1500

253,67

-251,24

2,43

252,40/251,94/
251,80/251,90

5570355.14; 6578209.44

D4 - projektowana / kr. bet.

DN1500

253,87

-251,97

251,97/252,00

5570341.65; 6578206.83
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D4’ — projektowana / kr. bet. DN1500 253,96 -252,00 1,96 252,70 | 5570336,49; 6578205.84

D5 - projektowana / kr. bet. DN1500 254,13 -251,05 3,08 252,75/252,80 | 5570325.78; 6578203.81

D6 — projektowana / kr. bet. DN1200 254,30 252,15 2,15 | 252,40/252,40/2 | 5570316.00; 6578201.87
52,85

D7 — projektowana / kr. bet. DN1200 254,54 -252,33 2,21 253,10/252,60 | 5570297.54; 6578198.30

D8 — projektowana / kr. bet. DN1200 254,64 -252,45 2,19 | 253,30/253,30/ | 5570285.03; 6578195.88
253,15/252,80

D9 - projektowana / kr. bet. DN1200 254,70 -252,60 2,10 253,15/252,70 | 5570270.06; 6578192.99

D10 - projektowana / kr. bet. DN1200 254,75 -252,74 2,01 | 253,15/253,36/ | 5570256.44; 6578190.36
253,36

D11 - projektowana / kr. bet. DN1200 254,86 -252,85 2,01 252,85/252,95 | 5570245.29; 6578188.20

D2.1 - projektowana / kr. bet. DN1200 253,59 -251,83 1,76 |  252,03/252,15 | 5570362.97; 6578215.60

D4.1 — projektowana / kr. bet. DN1000 253,94 -251,03 2,91 | 252,10/252,45/ | 5570338.97; 6578218.38
252,03

D4.2 — projektowana / PEHD DN600 253,89 -252,08 1,81 252,50 | 5570329.25; 6578217.29

D4.3 — projektowana / PEHD DN600 253,85 -252,11 1,74 252,60 | 5570327.94; 6578223.58

D4.1.1 — projektowana / PP DN400 253,77 -252,31 1,46 252,41 | 5570352.44; 6578221.38

D7.1 - projektowana / PP DN400 254,62 -252,74 1,88 253,44/253,34 | 5570292.00; 6578194.11

D9.1 - projektowana / PP DN400 254,74 -252,84 1,90 253,44/253,54 | 5570269.39; 6578189.69

D11.1 - projektowana / PEHD DN600 254,80 -252,99 1,81 5570243.94; 6578195.19

13. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH (KANALIZACJA DESZCZOWA

GRAWITACYJNA)
L.p. NAZWA MATERIALU JEDN. | ILOSC
1. Rura kanalizacyjna DN500 GRP wykonana z zywic poliestrowych (GRP) m 30,0
zgodnych z normg PN/EN 14364-2007, wzmacnianych wtéknem szklanym
ECR o podwyzszonej odpornosci na korozje o sztywnosci obwodowej nie
mniejszej niz 10kN/m2, fgczonych z wykorzystaniem tacznikéw
systemowych z uszczelkami wielowargowymi EPDM
lub
Rura niekarbowana PEHD DN500 SN8 strukturalna dwuscienna z gtadkimi
$ciankami - zgodnie z normg PN-EN 13476-2 typ A2
2. Rura PVC #400-11,7 / SN8-lita z wydtuzonym kielichem m 17,0
3. Rura PVC #315-9,2 / SN8-lita z wydtuzonym kielichem m 116,0
4. Rura PVC 200-5,9 / SN8-lita z wydtuzonym kielichem m 106,0
(taczona na kielich i uszczelke)
5 Rura PVC #160-4,7 / SN8-lita z wydtuzonym kielichem m 106.0
(taczona na kielich i uszczelke) ’
(w tym przetaczenia instalacji wewnetrznej)
6 Pierscien uszczelniajacy na rure DN400O przy wigczeniu do komory kpl 1
7 Elastyczne przejscie przez sciane z uszczelka na rure DN500 szt 6
8 Elastyczne przejscie przez sciane z uszczelka na rure 400 PVC szt 5
9 Elastyczne przejscie przez sciane z uszczelka na rure 315 PVC szt 22
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10.

Elastyczne przejscie przez $ciane z uszczelkg na rure $200PCV

szt

42

11.

Elastyczne przejécie przez Sciane z uszczelka na rure ¢160PCV

szt

19

12.

Studzienka rewizyjna ¢1500

z kregdw betonowych tgczonych na uszczelki z wtazem Zzeliwnym typu
ciezkiego DN600, klasy obcigzenia D400

Klasa betonu: C35/45;

Wodoszczelnosé betonu: WS;

Mrozoodpornosé betonu: F150;

kpl

13.

Studzienka rewizyjna ¢1200

z kregédw betonowych faczonych na uszczelki z wtazem Zzeliwnym typu
ciezkiego DN60O, klasy obcigzenia D400

Klasa betonu: C35/45;

Wodoszczelno$é betonu: WS;

Mrozoodpornosé betonu: F150;

kpl

14.

Studzienka rewizyjna ¢1000

z kregédw betonowych faczonych na uszczelki z wtazem Zzeliwnym typu
ciezkiego DN600, klasy obcigzenia D400

Klasa betonu: C35/45;

Wodoszczelnosc betonu: WS;

Mrozoodpornos$é betonu: F150;

kpl

15.

Studzienka rewizyjna PEHD DN600

zwienczenia z plyta zelbetowga, pierscieniem odcigzajgcym i wtazem
zeliwnym typu ciezkiego DN600 klasy min D400 (zgodnie z PN-EN 124).
Komora docigzajgca w czesci dolnej, wypetniona betonem

kpl

15.

Studzienka inspekcyjna DN 400

przytgczeniowa z rurg trzonowg karbowang ze stozkiem odcigzajacym
zelbetowym, rurg teleskopows, wtazem zeliwnym typu ciezkiego klasy
D400. Studzienki inspekcyjne wyposazy¢ w kinety przytagczeniowe z
doptywem centralnym oraz prawym i lewym. Krdoéce niewykorzystane
zaslepic korkiem

kpl

16.

Rura ochronna dwudzielna na kable energetyczne ¢160 wraz z
manszetami ochronnymi, L=1,5m

kpl

75

17.

Rura ochronna dwudzielna na kable teletechniczne $160
wraz z manszetami ochronnymi, L=1,5m

kpl

18

18.

Rura ochronna stalowa / dwudzielna DN250 do zabezpieczenia
wodociggu wraz z manszetami ochronnymi, L=1,5m

kpl

19

19.

Rura ochronna stalowa / dwudzielna DN150 do zabezpieczenia
wodociggu wraz z manszetami ochronnymi, L=1,5m

kpl

20.

Rura ochronna stalowa / dwudzielna DN200 do zabezpieczenia gazociggu
wraz z manszetami ochronnymi, L=1,5m

kpl

10

21.

Rura ochronna stalowa / dwudzielna DN150 do zabezpieczenia gazociggu
wraz z manszetami ochronnymi, L=1,5m

kpl

10

22.

Wopust deszczowy uliczny z osadnikiem DN500
(gtebokos¢ czesci osadowej H=0,95m)

kpl

14

23.

Osadnik deszczowy podrynnowy z koszem osadowym i pokrywa z rurg
odptywowg DN150 i kolanem do przykanalika.

kpl

22
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14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

14.1.Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robét

W zakres robdét wchodzi wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustéw
i rynien.

W ramach Inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

wykonanie robét pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy kanalizacji, obstugg geodezyjng
wraz z pomiarem powykonawczym;

wykonanie i zasypanie przekopdw kontrolnych;

wykonanie i zasypanie wykopdw liniowych do utozenia rurociggu;

wykonanie i zasypanie wykopdéw dla studni kanalizacyjnych;

montaz i rozbidrka zabezpieczenia pionowego wykopow;

transport urobku na miejsce sktadowania;

odwodnienie wykopdw;

wykonanie podsypki i obsypki piaskowej;

budowa studni kanalizacyjnych;

wykonanie wigczenia do istniejacej sieci;

utozenie rur;

przeprowadzenie kontroli wykonania sieci kanalizacji;

przeprowadzenie badan sieci kanalizacji w ramach odbioréw technicznych;

uporzadkowanie terenu po wykonaniu kanalizacji wraz z odtworzeniem nawierzchni istniejgcych;
wykonanie projektéw zamiennych w przypadku koniecznos$ci zmian po odkryciu istn. uzbrojenia;
wykonanie inspekcji kanatowej na istn. odcinkach za pomocg kamery telewizyjnej;

nasadzenie oraz pielegnacja zniszczonych elementéw zieleni;

14.2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Projektowana Inwestycja przebiega przez teren, w ktérym znajduja sie:

drogi publiczne oraz drogi dojazdowe i parkingi;

sieci uzbrojenia podziemnego;

stupy linii napowietrznych (o$wietleniowych i energetycznych);
budynki, ogrodzenia;

14.3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

Projektowana inwestycja przebiega przez teren, w ktérym znajdujg sie:

kable energetyczne $redniego napiecia, niskiego napiecia i oSwietlenia ulicznego;
napowietrzne linie energetyczne i o$wietleniowe;

sie¢ teletechniczna podziemna i napowietrzna;

sie¢ wodociggowa;

istn. sie¢ kanalizacyjna;

sie¢ cieplna;

sie¢ gazowa;
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14.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Na czas trwania robdt budowlanych caty teren prowadzonych wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed

dostepem o0séb niepowotanych czy przed przypadkowym wpadnieciem do wykopu o0séb

postronnych. Nalezy przewidzieé srodki transportu i miejsce sktadowania urobku z wykopdw. Podczas

realizacji robdt istnieje mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw;

e roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych;

e roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych - roboty,
ktérych masa przekracza 1,0 t;

e wykonywanie i zasypywanie wykopdw — reczne i mechanicznym;

e roboty ziemne reczne w wykopach;

e roboty przy budowie i demontazu zabezpieczen wykopdw;

e roboty montazowe w wykopach;

e roboty spawalnicze;

e roboty w poblizu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych;

e roboty przy uzyciu elektronarzedzi;

e prace na wysokosci ponad 3,0 m od powierzchni terenu;

e roboty transportowe, za i wytadunkowe;

e poziome przeszkody terenowe;

e ruch kotowy odbywajgcy sie na terenie budowy;

14.4.1. Zagrozenia przy robotach ziemnych i montazowych

o wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig robdt;

e nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach;

e nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarp lub nieprawidtowe zabezpieczenie wykopdw;

e sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu;

pogtebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie;

niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak;

uzycie niewtasciwych materiatéw do wykonania szalunkow;

brak lub niewtasciwe zejscia do wykopdw;

e przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki;

o wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
osunieciem sie sprzetu;

e brak kontroli izolacji kabli energetycznych j przewoddw doprowadzajgcych energie elektryczng,
np. do pomp;

e lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow;

Roboty ziemne nalezg do prac niebezpiecznych. Prowadzenie robdt ziemnych wymaga skrupulatnego
przestrzegania przepisOw i zasad bhp. W czasie prac ziemnych nalezy przestrzegac przepiséw BHP
pracy przy wykonywaniu robdét budowlano — montazowych zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401). Konieczne bedzie oszalowanie
wykopu na czas prowadzenia robét montazowych. Nalezy chroni¢ dno wykopu przed wptywem
warunkéw atmosferycznych (opady) i naptywem wéd. W czasie wykonywania wykopow przy uzyciu
sprzetu mechanicznego pracownicy powinni znajdowac sie poza zasiegiem koparki i w bezpiecznej
odlegtosci od wykopu. W razie prowadzenia prac ziemnych w miejscu lokalizacji obcych sieci i
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urzadzen po odspojeniu gruntu na gtebokos¢ 40 cm, pozostatg czes¢ wykopu wykonaé wytgcznie
sposobem recznym bez uzycia kiloféw. Nad wykonywanymi robotami zapewnié¢ fachowy nadzér. Nie
nalezy pozostawia¢ otwartych wykopdw na czas dtuzszy niz niezbedny do prowadzenia montazu a w
szczegblnosci na noc. W razie pozostawienia otwartych wykopdw na czas przekraczajgcy 1 h nalezy
wykopy zabezpieczy¢.

14.4.2. Zagrozienia przy robotach spawalniczych

e stosowanie niesprawnego sprzetu;

e samowolna reperacja palnikéw lub manometréw gazowych;

e nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sie z butlami gazowymi;

e nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu palnikow;

e |ekcewazenie drobnych nieszczelnosci instalacji gazowych;

e nieuzywanie srodkdw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami rak;
o lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych;

e wystgpienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem;

14.4.3. Zagrozienia przy robotach z uzyciem elektronarzedzi

e porazenie pradem;

e oparzenie fukiem elektrycznym;

e powstanie pozaru;

e uszkodzenie ciata przez ruchome elementy elektronarzedzi;

14.5.Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegollnie niebezpiecznych

Wykonaweca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na
budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Dla pracownikédw powinny byé organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 1996/62/285) sg nastepujace:

1. szkolenie wstepne ogdlne;

2. szklenie wstepne stanowiskowe;

3. szkolenie wstepne podstawowe;

4. szkolenie okresowe;
Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odby¢ szkolenie wstepne sktadajace sie z
instruktazu ogdlnego i stanowiskowego. Instruktaz ogdlny przeprowadza inspektor bhp a
stanowiskowy kierownik budowy badZ osoba przez niego upowazniona. Dokument o odbyciu
szkolenia wstepnego powinien sie znajdowaé¢ w aktach osobowych pracownika. Pracownik
potwierdza odbycie szkolenia na odpowiednim oswiadczeniu.
Kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony okresowo.
W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen
w zakresie bhp.
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Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawac pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania
podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np. kaski,
szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach ziemnych nalezy przeszkoli¢ w zakresie zagrozen
wynikajgcych z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczegdlnosci kabli elektroenergetycznych i
telefonicznych, przewoddéw wodociggowych, gazociggowych i kanalizacyjnych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach w czynnych kanatach $ciekowych powinni by¢ przeszkoleni i
pouczeni o zagrozeniu wystepujgcych w tych kanatach.

Pracownik obstugujgcy maszyne lub urzadzenie transportu bliskiego moze je eksploatowac po
zapoznaniu sie z informacja o ich bezpiecznym uzytkowaniu.

Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wglgdu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena ryzyka
zawodowego. Informacja gdzie s3 przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinny
znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

14.6.8rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie

Wszelkie prace muszg by¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich zabezpieczen przewidzianych
prawem.

Zastosowane maszyny i urzadzenia powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
dokumentacjg (DTR) i instrukcjami: obstugi, konserwacji i bezpieczenstwa.

Srodki ochrony indywidualnej muszg byé¢ zgodne z wymaganiami norm i posiadaé certyfikaty i oceny
zgodnosci z normami.

W przypadku korzystania z urzadzen elektrycznych nalezy stosowac kontrole w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;j i stanu izolacji.

14.6.1. Roboty ziemne i montazowe

Gtéwne warunki bhp przy robotach ziemnych okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263, 2001 r.).

Wykonanie robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robét okreslajacego
kolejnos¢ i metody ich wykonania.

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobiste]j lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng wg
obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych. Zobowigzuje sie pracownikdow do stosowania ich zgodnie
z przeznaczeniem.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokonad inwentaryzacji urzgdzen podziemnych (instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej)
na drodze wykopdw kontrolnych lub innymi metodami w celu ustalenia ewentualnych kolizji i
zagrozen.

Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okreslié
bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu
sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustalié¢ z jednostkami
zarzadzajgcymi tymi instalacjami.
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Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow

poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W razie natrafienia na jakiekolwiek niezinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwac

prace i zawiadomic o tym kierownictwo budowy.

Prace ziemne w okolicach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywaé pod

nadzorem przedstawicieli wiascicieli danego uzbrojenia.

Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowaé sie w

bezpiecznej od niego odlegtosci.

Podczas wykonywania wykopdw wasko przestrzennych osoby wspdfpracujgce z operatorem moga

znajdowac sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza

granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka,

nawet w czasie postoju, jest zabronione.

W czasie wykonywania koparkg wykopdéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac¢ obudowy

wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowy prefabrykowane, z uzyciem

wczesniej przewidzianych urzagdzen mechanicznych.

Podczas wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest:

e tworzenie nawisow,

e wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawedz klina odtamu,

e uzywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu,

e wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem,

e przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

e przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien,
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

e wykonywanie tych robdét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,

e przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

e niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robét
oraz przebywanie oséb niezatrudnionych.

e sktadowanie urobku i materiatdw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli sciany wykopu nie sg
umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatéw, urzagdzaé drég i przejsé.

Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.

Jezeli gtebokos¢ wykopu jest wieksza niz 1 m nalezy wykonac¢ zejscia do wykopu. Odlegtosé¢ miedzy

zejsciami do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z opracowanym planem wykonania robét ziemnych

(skarpowanie, szalunki, rozpory).

Krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych

robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o

wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady

powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb
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uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktdrym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewnié staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny miec¢ szerokosé co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowa
wysokos¢ 0,15 m.

Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie demontowad stopniowo od dna wykopu.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczedstwa i higieny pracy,
okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowsa.

14.6.2. Roboty spawalnicze

Gtéwne warunki bhp przy robotach spawalniczych okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. Nr 40, poz. 470)
Spawanie wykonywane w ramach robdét montazowych lub remontowych powinno by¢ prowadzone
na podstawie polecenia wydanego przez bezposredniego przetozonego.

Polecenie jednoznacznie powinno okresla¢ rodzaj spoin, stosowane materiaty, kolejnos¢ spawania,
przewidywane préby i odbiory.

Spawanie i ciecie metali moze by¢ wykonywane tylko przez osoby uprawnione

Jezeli spawanie i ciecie metali odbywa sie na otwartej przestrzeni, stanowisko powinno by¢ w miare
technicznej mozliwosci zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Zabrania sie przeprowadzania kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub
metalowymi przeznaczonymi do przesytu gazéw stuzgcych do spawania lub ciecia.

Spawarki elektryczne powinny by¢ sprawne i zainstalowane na stanowisku roboczym przez
uprawnionego elektryka. Zabrania sie reperacji we wtasnym zakresie sprzetu spawalniczego zaréwno
spawarek jak i palnikéw do spawania lub ciecia gazowego.

Napiecie na zaciskach spawarki nie powinno by¢ wieksze niz 70 V w momencie zajarzenia sie tuku
przy pradzie przemiennym.

Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowaé przewody oponowe spawalnicze (0S).
Zabrania sie wykonywania prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 m od materiatéw tatwo
palnych lub niebezpiecznych przy zetknieciu z ogniem.

Przy spawaniu elektrycznym na stanowisku roboczym powinno by¢ zorganizowane miejsce na
odktadanie uchwytu spawalniczego.

Szlifierki stosowane do czyszczenia spawow powinny by¢ sprawne, posiada¢ odpowiednie ostony, a
tarcze szlifierskie nie mogg by¢ uszkodzone.

14.6.3. Roboty z uzyciem elektronarzedzi

Gtéwne warunki bhp przy robotach z uzyciem elektronarzedzi okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Do pracy mozna dopusci¢ tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym posiadajgcym
aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng i odpowiednig
ochrone przeciwporazeniowg i posiadac znak bezpieczenstwa B zgodnie z Norma PN-85/B08 400/02.
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Sprzet i elektronarzedzia powinny posiada¢ jednoznacznie okres$lony numer (np. fabryczny) i
oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw,
oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna znajdowacé sie w aktach przedsiebiorstwa i
by¢ udostepniana uzytkownikom sprzetu.

Kazdorazowo przed pracg nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu zasilajgcego,
szczegdlnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia.

Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi grozi
porazeniem prgdem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i pozarem.

Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostafa
uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.

Elektronarzedzia mozna podtgczy¢ do obwoddw elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami i
normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi dostatecznie szybkie samoczynne
wytaczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie zabezpieczenia decyduje o bezpieczerstwie
obstugi i o bezpieczenstwie pozarowym. Przy wtaczaniu elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ potozenie
wytacznika.

Osadzenie wtyczki w gniezdzie dozwolone jest tylko przy wytgczonym elektronarzedziu.

Przy odtaczaniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytgczy¢ elektronarzedzie, a w drugiej
odtgczy¢ przewdd zasilajgcy z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych zasad grozi
poparzeniem tukiem elektrycznym i ewentualnym porazeniem pragdem elektrycznym. Gdy
elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem, nie wolno dotyka¢ jego czesci pracujacych, np. pity
tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.

W razie zaniku napiecia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.

Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegly uszkodzeniu, zalaniu wodg, majg negatywne
wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na komutatorze, drgania lub
inny rodzaj nieprawidtowej pracy.

Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi:

na otwartym terenie podczas opaddéw atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzedzie nie jest
przystosowane do takich warunkdw pracy,

w czynnych magazynach materiatéw tatwopalnych i pomieszczeniach, w ktdérych istnieje zagrozenie
wybuchem (mozliwo$é powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzgcych elementéw napedu),
przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania przerw w pracy
przy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywanej.

Elektronarzedzia nalezy kontrolowac¢ co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji producenta nie
przewidziano innych terminéw. Elektronarzedzia reczne powinny by¢ wykonane w Il klasie
ochronnosci, narzedzia w | klasie ochronnosci nalezy zasila¢ poprzez transformatory separacyjne
wykonane w Il klasie ochronnosci.

Nalezy przestrzegaé instrukcji obstugi urzadzen do zgrzewania i agregatéw pradotwdrczych
dostarczanych przez producenta,

Przewdd zasilajgcy ptyte grzewcza i urzadzenie skrawajgce o napiciu 220V musi mie¢ dodatkowy
przewdd uziemiajgcy. Zabrania sie podfgczania ptyty grzewczej do gniazda wtykowego
niewyposazonego w przewdd i bolec uziemiajgcy. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajgcego
urzadzenia do zgrzewania niedopuszczalne jest zabezpieczanie uszkodzonych miejsc taSmami —
nalezy bezwzglednie wymienic¢ przewdd na nowy.
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\
POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA
Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Faktura VAT za niniejsze uzgodnienie zostanie przestana pocztg w pozniejszym
terminie.

Z powazaniem:
ANIKA
1-CA 4

Manusl Zkowski

Zat. Pismo + plan
Kopia: ala

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojclecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taréw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie, X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5262496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 21
www.psgaz.pl
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Katowicka Infrastruktura
Wodociggowo-Kanalizacyjna 5p. z 0.0.

L.dz. 5329

INFRA PROJEKTY
ul. Wréblewskiego 7B/8
40-214 Katowice

Katowice, 28.10.2019r.

dotyczy: uzgodnienia opracowania pn.: ,,Koncepcja kanalizacji deszczowej w ul. Kantorowny w Katowicach™.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak KIWK-001/121/2019 z dnia 27.09.2019r. informujemy,

ze nie wnosimy uwag do zalagczonego opracowania koncepcyjnego.

Prosimy o przeanalizowanie mozliwosci zmniejszenia ilosci studni w rejonie budynku nr 12 przy

ul. Zamenhofa, na odcinku od studni D4.1 do studni D4.1.2.

Z powazaniem

Lrzgau

=

5. Wihdvstow Spyrka
frej (- hula

Kopia: a/a

Fundusze
W Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spojnosci

Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna sp. z 0.0
40-322 Katowice, ul. Wandy 6

numer telefonu 32 350 00 75, numer faksu 32 208 77 06
e-mail: kiwk@kiwk katowice.pl www.kiwk katowice pl

KRS: 0000281711 Sad Rejonowy Katowice-Wschod Wydziat VIl Gospodarczy
NIP 9542588939 REGON 240612757
Wysokos¢ kapitatu zakladowego: 455.283.500,00 zi, wniesiony w catosci
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Zpoczgceia robdt i
M e ey .pr.zez Wykonawce jest uzyskanie w tut. Zarzadzie /Sekcja Zajgcia P
/ za i '
sgloszeria przez Wydzist B J?cla- pasa drogowego, w oparciu o wydane pozwolenie na b fc s
@ = mszeﬂlabo - Y udownictwa UM Katowice na budowe sieci lub =
@U ty, drogowe nalezy przyjmowaé min. 3-letni okres gwarancji e
. Uzgodnienie traci wazno$é zu Sy
mem ...... - AT IR - miesigey od daty jego dokonania.

. REFERENT ds. TECHNICZNYCH
MZUiIN w Katowicach

Sebastiamopek

UWAGA
Jezeli projekt przewiduj
5 ije budowe nowych instalacji ;
na Naradzie Koordynacyjnej Wych insuaacyl lub zmiane ich lokalizacii
: j wKato ¢ ich lokalizacji - dokumentacj
Urzedu Miasta Katowice. wicach ul. Miyriska 2 oraz pozwolenia ﬁ]a bu:i)owq %\]}mﬁg Bga g
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Katowicka Infrastruktura
Wodociggowo-Kanalizacyjna 5p. z 0.0.

L.dz. 5329

INFRA PROJEKTY
ul. Wréblewskiego 7B/8
40-214 Katowice

Katowice, 28.10.2019r.

dotyczy: uzgodnienia opracowania pn.: ,,Koncepcja kanalizacji deszczowej w ul. Kantorowny w Katowicach™.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak KIWK-001/121/2019 z dnia 27.09.2019r. informujemy,

ze nie wnosimy uwag do zalagczonego opracowania koncepcyjnego.

Prosimy o przeanalizowanie mozliwosci zmniejszenia ilosci studni w rejonie budynku nr 12 przy

ul. Zamenhofa, na odcinku od studni D4.1 do studni D4.1.2.

Z powazaniem

Lrzgau

=

5. Wihdvstow Spyrka
frej (- hula

Kopia: a/a

Fundusze
W Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spojnosci

Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna sp. z 0.0
40-322 Katowice, ul. Wandy 6

numer telefonu 32 350 00 75, numer faksu 32 208 77 06
e-mail: kiwk@kiwk katowice.pl www.kiwk katowice pl

KRS: 0000281711 Sad Rejonowy Katowice-Wschod Wydziat VIl Gospodarczy
NIP 9542588939 REGON 240612757
Wysokos¢ kapitatu zakladowego: 455.283.500,00 zi, wniesiony w catosci
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Notatka ze spotkania w siedzibie KIWK w dniu 16-06-2020 r.:

Cel spotkania: omdwienie mozliwosci wykorzystania jako odbiornika dla projektowanej kanalizacji
deszczowej istniejacych i projektowanych sieci kanalizacyjnych;

Na spotkaniu przeanalizowano uktad istniejgcych sieci kanalizacyjnych. Uzgodniono nastepujace

wnioski:

1. Inwestor wykluczyt mozliwodé wybudowania dodatkowego odcinka w celu wtgczenia proj.
kanalizacji deszczowej do projektowanego {(wg odrebnego opracowania) separatora;

2. Witgczenie do istn. komory k 211 nalezy wykona¢ z wykorzystaniem urzadzenia syfonowego.
Projektant wystapit do Wodociggdw z wnioskiem o wydanie warunkdw technicznych dla w/w

syfonu. Inwestor oraz Projektant podejma wspétprace w celu mozliwie szybkiego uzyskania w/w

warunkéw;

3. Nalezy wykorzystac istniejacg kanalizacje wzdtuz studni: K147-k210 jako dodatkowe miejsce
wtgczenia projektowanej kanalizacji deszczowej. Inwestor dopuszcza mozliwoéé remontu /
modernizacji w/w kanatu, tacznie ze zwiekszeniem $rednicy.

4. Istnieje mozliwo$¢ dodatkowego wigczenia kan. deszczowej do istniejgcej kanalizacji DN300,
znajdujacej sie po prawej stronie jezdni;

5. Projektant otrzymat dane z inspekcji kanatowej wykonanej na kanalizacji: K147-k210;
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1.08.2020 Roundcube Webmail :: Kantoréwny

Temat Kantoréwny .
Od Katarzyna Stomka <k.slomka@kiwk.katowice.pl>, IUUPJCJISUQE#
Do 'INFRA PROJEKTY' <biuro@infraprojekty.pl>,
) Mariusz Stabon <m.slabon@kiwk.katowice.pl>, Andrzej Cebula
Kopia L K
<a.cebula@kiwk.katowice.pl>,
Data 2020-07-31 15:47

Dzien dobry.

Prosze o przestanie planu sytuacyjnego oraz profilu dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kantoréwny, poprawionego zgodnie z zatozeniami poruszonymi na spotkaniu w
dniu 17.06.2020r., celem akceptacji i dalszego procedowania.

Odpowiedz Katowickich Wodociggdéw S.A. na Pana pismo z dnia 30.04.2020r. prawdopodobnie bedzie przygotowana w przysztym tygodniu.

Bez wzgledu na to, prosimy jednak procedowac¢ wykonanie projektu budowlanego dla w/w zadania, zgodnie z naszymi wytycznymi.

Z powazaniem
Katarzyna Stomka

Inspektor ds. technicznych

Dziat Techniczny

Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna sp. z 0.0.
40-322 Katowice, ul. Wandy 6

Numer telefonu 32 350 00 75

Numer faksu 32 209 77 06

www.kiwk.katowice.pl

https://www.facebook.com/katowicka.infrastruktura

KRS: 0000281711 Sad Rejonowy Katowice-Wschdd Wydziat VIl Gospodarczy
NIP 9542588939, REGON 240612757
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 455.283.500,00 zt, wniesiony w catosci

Fundusze . .
Europejskie | E I Katowicka Infrastrukiuia UnIﬂFEUFGPE‘!Ska
Infrastruktura i Srodowisko Wodoc kg Kanalizacyid . 2 oo M

©

N

w

vps.sparro.kylos.net.pl/roundcube/?_task=mail&_action=print&_uid=16359& mbox=INBOX 12


http://www.kiwk.katowice.pl/
https://www.facebook.com/katowicka.infrastruktura

5 Katowicka Infrastruktu

Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. 7 0.0.

KIWK/ZT/KS/.. 97-9,6 .../10/2020 Katowice, 12.10.2020r.
L.dz. 4926

INFRA PROJEKTY
ul. Wréblewskiego 7B/8
40-214 Katowice

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano — wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kantorowny
w Katowicach.

W odpowiedzi na Panstwa pismo, Katowicka Infrastruktura Wodociggowo — Kanalizacyjna

Sp. z 0.0. informuje, Ze uzgadnia przedlozony projekt budowlano — wykonawczy budowy kanalizacji

deszczowej w ul. Kantoréwny z nastgpujacymi uwagami:

1. Informacje zawarta w punkcie 5.1. opisu technicznego o koniecznosci inwentaryzacji uzbrojenia
i przedstawienia jej wynikow przed rozpoczgciem rob6t Inwestorowi nalezy wyodrebni¢ i pogrubi¢,
oraz dopisa¢ informacje o lokalizacji problemu, tj. skrzyzowanie ulic Zamenhofa i Kantorowny;

2. W pkt. 5.3.6., do wyliczanych miejsc wykonania przekopéw kontrolnych, nalezy dopisa¢ punkt:

., w rejonie skrzyzowania ulic Zamenhofa i Kantoréwny, a wyniki pomiaréw wysokosciowych nalezy
przekazaé Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt”,
Dodatkowo w zakresie opisu odtworzenia nawierzchni, prosimy zapewni¢ odtworzenie warstwy
Scieralnej na calej szerokosci drogi na odeinku od studni D4 do ul. Zamenhofa z catym
skrzyzowaniem wiacznie. Studnia D4 jest punktem granicznym odtworzenia warstwy scieralne]
przez Generalnego Wykonawce budowy kolektora sanitarnego.

3. Prosimy o jednoznaczne okre$lenie zapiséw dotyczacych istniejacej zieleni.

4. Na rurze spustowej rynny oznaczonej jako R13.1 zabudowa¢ zlaczke czyszezakowa.

5. W opisie technicznym i na profilach podiuznych nalezy zamiesci¢ uwage, ze inwestycj¢ nalezy
skoordynowaé wysokosciowo z kanalizacja sanitarng, projektowang wg. odrebnego zlecenia,
planowang do realizacji wyprzedzajaco przed niniejszg kanalizacjg deszczowa.

6. Rzedne dna kanaha kanalizacji sanitarnej projektowanej w ramach odrebnego opracowania prosimy
zaktualizowa¢ zgodnie z zalgczonymi rysunkami profili podhuznych w/w kanalizacji. Koordynatorem
projektéw budowy kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej jest Katowicka Infrastruktura
Wodociagowo — Kanalizacyjna Sp. z 0.0.

Katowicka Infrastruktura Wodaciggowo-Kanalizacy|na sp. 2 0.0
Fundus_ze . 40-322 Kalowice, ul Wandy &
Europejskie numer teleforiu 32 350 00 75, numer faksu 32 208 77 08
Infrastruktura i Srodowisko e-mall kiwkiEkiwk katowice pl www Kiwk katowlce pt
Q\‘ KRS; 0000281711 Sad Rejonowy Katawlce-Wschon Wydzial VIl Gospodarczy
NIP 8542588939 REGON 240612757
(.

Unia Europejska Wysakost kapitatu zakladowego' 455 283 500.00 2t wnigsiany w calosc
Fundusz Spéjnosci
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Ponadto, w odniesieniu do pytan zawartych w w/w pismie, informujemy nast¢pujgco:

1. Nie ma koniecznosci zabudowy syfonéw we wpustach drogowych, poniewaz Zamawiajgcy nie

przewiduje wlaczania do projektowanej kanalizacji deszczowej $ciekoéw sanitarnych.

2. Wytyczne dotyczace odbudowy nawierzchni drogowych po budowie kanalizacji zostana ujgte

w odrebnym pismie, po ustaleniu warstw konstrukeyjnych z Generalnym Wykonawca kanalizacji

sanitarne;j.

3. Jako wilasciciel sieci kanalizacyjnej stanowigcej odbiornik kanalizacji deszczowe] projektowanej
w ramach przedmiotowego opracowania, Katowicka Infrastruktura Wodociggowo — Kanalizacyjna

Sp. z 0.0. nie wymaga uzgodnienia niniejszej inwestycji na Radzie Deszczowej przy Katowickich

Wodociagach S.A.

Z powazaniem

Cztonek Zarzadn

¢/ Cebula

- #agy 2, Weadystaw Spyrka

Zatgczniki: 1. Plan sytuacyjny — fragment projektu kanalizacji sanitarnej
2. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej — kanat gtdéwny — ul. Kantoréwny
3. Profile podtuzne siggaczy kanalizacji sanitarnej — ul. Kantorowny

Kopia: a/a
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20.01.2021 Roundcube Webmail :: RE: Prosba o skoordynowanie rzednych / Kantoréwny

RE: Prosba o skoordynowanie rzednych /

Temat L ' | -
Kantoréowny rounccloz

Od <jmucha@ekosystem-krakow.pl>,

Do 'INFRA PROJEKTY' <biuro@infraprojekty.pl>,

Kopia 'Katarzyna Stomka' <k.slomka@kiwk.katowice.pl>,
Data 2020-11-02 10:13

Witam

Rzedne Pana kanalizacji zostang wpisane w PW projektu kanalizacji sanitarnej, PW nrie zostal jeszcze
przekazany do Inwestora i do realizacji

Tak jak pisatam w PB sanitarnej ztozonej do zatwierdzenia nie ma profili siegaczy nie bedzie wiec
trzeba go korygowac

J. Mucha

————— Original Message-----

From: INFRA PROJEKTY <biuro@infraprojekty.pl>

Sent: Monday, November 2, 2020 8:31 AM

To: K Slomka <k.slomka@kiwk.katowice.pl>; JImucha <jmucha@ekosystem-krakow.pl>; Barbara Nawrot
<bnawrot@ekosystem-krakow.pl>

Cc: Kiwk <kiwk@kiwk.katowice.pl>

Subject: Prosba o skoordynowanie rzednych / Kantordéwny

Importance: High

Dzien dobry,

W zataczeniu przesytam tabele, zawierajaca analize aktualnych rzednych w miejscach skrzyzowan
projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej (ul Kantordéwny). Serdecznie prosze o zapoznanie sie
oraz wypeinienie pustych kwadratéw w tabeli prawidiowymi danymi. PoniZzej przesylam uzasadnienie mojej
prosby:

W dniu 26 sierpnia przekazatem Inwestorowi skorygowany projekt budowlano - wykonawczy, uwzgledniajacy
ostatnie uwagi Inwestora w zakresie budowy syfonu oraz podniesienia rzednych projektowanej kanalizacji
deszczowej. Zgodnie z wytycznymi Inwestora, kanalizacja deszczowa miata zostad zaprojektowana powyzej
kanalizacji sanitarnej - w szczegdlnosci chodzito o skrzyzowania z przykanalikami kanalizacji
sanitarnej. Jednoczesnie zwrdécitem sie do Inwestora z prosbg o skoordynowanie w/w skrzyzowan.;

W dniu 12 pazdziernika Inwestor przestat mi uzgodnienie projektu oraz - jak zostatem poinformowany -
skorygowany profil projektowanej kanalizacji sanitarnej. Niestety, po zapoznaniu sie z profilami,
okazato sie ze rzedne proj. kanalizacji sanitarnej nie uwzgledniaty wykonanego projektu kanalizacji
deszczowej - wystepowaty kolizje;

W zwigzku z powyzszym zwrdcitem sie telefonicznie do Ekosystem z prosba o ponownag weryfikacje
zaprojektowanych rzednych kanalizacji sanitarnej i w 21 pazdziernika przestatem w tej sprawie maila
oraz profile z PZT (te z projektu Kan deszczowej z dnia 26 sierpnia); W odpowiedzi w dniu 29
pazdziernika otrzymatem od Ekosystem maila z projektem kanalizacji sanitarnej. Po zapoznaniu sie z
profilami okazato sie, ze projektowana kanalizacji sanitarna nadal koliduje z projektowang kanalizacja
deszczowg;

Poniewaz Inwestor oraz Ekosystem posiadajg rysunki z projektu kanalizacji deszczowej (z sierpnia 2020
roku), nie ma potrzeby ich Panstwu ponownie przesytaé. Jezeli bedzie taka potrzeba prosze o kontakt.
Prosze o wpisanie do pustych kwadratéw (w analizie

wysokosciowej) ostatecznych rzednych kanalizacji sanitarnej w wyszczegdlnionych miejscach, ktére
uwzglednie w projekcie kanalizacji deszczowej.

Pozdrawiam
Michat Szweda

INFRA PROJEKTY MICHAt SZWEDA
ul. Wréblewskiego 7b/8

40-214 KATOWICE,

kom/mob. :+48 601 584 620
tel./fax: +48 32 747 91 38
http://www.infraprojekty.pl
e-mail: biuro@infraprojekty.pl

NIP 954-218-17-35
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego — Katowice, ul. Kantoréwny.

GEOFUSION
CEOFLUSION Przedsigbiorstwo Geologiczne
ul. Sikorskiego 1¢, 32-500 Chrzanow

OPINIA GEOTECHNICZNA
WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN

PODLOZA GRUNTOWEGO
SPORZADZONA NA POTRZEBY PROJEKTU BUDOWY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KANTOROWNY

W KATOWICACH (NA ODCINKU: OD UL. WIOSNY LUDOW
DO UL. ZAMENHOFA).

Gmina: Katowice,

powiat: miasto na prawach powiatu,

wojewddztwo: Slaskie.

Zleceniodawca: INFRA PROJEKTY ul. Wréblewskiego 78/8, 40-214 Katowice.

Opracowal:

mgr Adam Mendakiewicz
upr. geol. 11-1350, V-1389, VI-0403

Egzemplarz nr .....

Chrzanow, styczen 2020r.

GEOFUSION Przedsigbiorstwo Geologiczne ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzanow, tel. +48 600 21 51 76, www.geofusion.pl, e-mail: geofusion@wp.pl
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1. Mapa orientacyjna. Skala 1:50 000.

2. Mapa dokumentacyjna. Skala 1:500.

3.1+4. Karty otworow geotechnicznych w skali 1:25.
4. Objasnienia uzytych znakow i symboli.

5. Tabela wartosci parametrow geotechnicznych.
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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie firmy INFRA PROJEKTY ul. Wréblewskiego

78/8, 40-214 Katowice. Jego celem jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie

projektowanej inwestycji.

Dokumentacje opracowano zgodnie z aktualnym stanem prawnym na podstawie wizji

lokalnej terenu, badan wiasnych, materiatow archiwalnych oraz dostarczonych przez Zleceniodawce,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

1.1. Wykorzystane materialy

1.

Frankowski Z., 1 inni, 2012 - Zasady dokumentowania warunkéw geologiczno-inzynierskich
dla potrzeb rekultywacji terendw zdegradowanych. Instytut Techniki Budowlanej. Panstwowy
Instytut Geologiczny. Warszawa.

Gornik M., 2006 — arkusz Katowice Mapy hydrogeologicznej Polski. Pierwszy Poziom
Wodono$ny. Wystepowanie i hydrodynamika (MhP PPW WH). PIG. Warszawa

Grabowski Z., 1 inni, 2005 — Fundamentowanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej. Warszawa.

Majer E., Sokotowska M., Frankowski Z., 2018 — Zasady dokumentowania warunkow
geologiczno-inzynierskich w $§wietle wymagan Eurokodu 7.

Pisarczyk S., Rymsza B., 1993 — Badania laboratoryjne i polowe gruntéw. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.

Pisarczyk S., 2012 — Gruntoznawstwo inzynierskie. Wyd. PWN. Warszawa.

Polskie Normy:

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.;

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.;

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.;

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i1 jednostki miar.;
Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowien bezposrednich.;
PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw.;
PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.;

PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.;

PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Wytyczne wyznaczanie dopuszczalnych obcigzen
jednostkowych.;

PN-55-B-04482. Grunty budowlane. Badania wtasnos$ci fizycznych. Badania makroskopowe.;
BN-64/8950-03 Budownictwo hydrotechniczne. Badania hydrogeologiczne. Obliczanie

GEOFUSION Przedsigbiorstwo Geologiczne ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzandw, tel. +48 600 21 51 76, www.geofusion.pl, e-mail: geofusion@wp.pl
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wspotczynnika filtracji gruntdw sypkich na podstawie uziarnienia i porowatosci.;
PN-EN 1997-2:2008 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1. Zasady ogolne.;

PN-EN 1997-2:2009 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2. Rozpoznanie i
badanie podioza gruntowego;

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -
Czeg$¢ 1: Oznaczanie 1 opis.;

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.;

EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne -Oznaczanie 1 klasyfikowanie skat - Czg$¢ 1:
Oznaczanie 1 opis.;

PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe - Cz¢s$¢ 2:
Sondowanie dynamiczne.;

PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i
przekrojach geologicznych - Zasady ogolne.;

PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i
przekrojach geologicznych - Umowne znaki skal osadowych.

8. Ryzynski G.(red.) i in., 2018 — baza danych Atlas geologiczno-inzynierski aglomeracji
katowickiej (stan na 28.03.2018) — http://bazadata.pgi.gov.pl/data/atlasy gi mapy/10gi 01/102-
gi.

9. Wilanowski S., 1 in., 2016 - arkusz Katowice (reambulacja) Szczegolowej Mapy Geologicznej
Polski (SMGP) w skali 1:50 000. PIG. Warszawa.

10. Witun Z., 1987 — Zarys geotechniki. WKL. Warszawa.

11. Zelazniewicz A. i in., 2001 — Regionalizacja tektoniczna Polski. Komitet Nauk Geologicznych
PAN. Wroctaw

12. Fragment mapy do celow projektowych w skali 1:500 (wersja elektroniczna).

2. OPIS INWESTYCJI | KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zleceniodawcy, w zakres przedsiewzigcia wchodzi
wykonanie sieci kanalizacji deszczowej (grawitacyjnej) w obszarze ulicy Kantoréwny w Katowicach
na odcinku: od skrzyzowania z ul. Wiosny Ludéw do skrzyzowania z ulicag Zamenhofa. Projektowana
sie¢ kanalizacyjna obejmuje: ciagi gléwne, podlaczenie wpustow drogowych oraz rynien.
Projektowana sie¢ zostanie wiaczona do istniejacego kolektora deszczowego DNI1200 przy
skrzyzowaniu ulic: Kantoréwny i Zamenhofa.

Zgodnie z treScia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463), inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej. Ostateczng decyzje w tej sprawie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, podejmie

Projektant.
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3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

3.1. Lokalizacja
Teren badan polozony jest w Katowicach, w rejonie ul. J6zefy Kantorowny. Katowice sg miastem
na prawach powiatu zlokalizowanym w wojewodztwie §laskim. Lokalizacj¢ terenu ilustrujg zalaczniki

nrli?2.

3.2. Morfologia i hydrografia oraz zagospodarowanie
Powierzchnia terenu zostala uksztaltowana sztucznie poprzez wykonanie nasypoéw. Rzegdne

powierzchni w punktach wiercen zmienne sg od 253,5 do 254,3m n.p.m.
Pod wzgledem hydrograficznym analizowany obszar nalezy do zlewni Rawy.

W otoczeniu ulicy wystepuje zwarta, kilkukondygnacyjna zabudowa mieszkaniowa.

3.3. Budowa geologiczna, gérnictwo

Teren badan znajduje si¢ w granicach paleozoicznej jednostki geologicznej zwanej niecka
gornoslaska lub Gornoslaskim Zaglebiem Weglowym (GZW) oraz monokliny $lasko-krakowskie;j.
Podstawowa seri¢ sedymentacyjng niecki gornoslaskiej stanowig utwory karbonu gornego
(produktywnego) z poktadami wegla kamiennego, osady monokliny nie sg reprezentowane. Zgodnie
z treScia SMGP teren badan zlokalizowany jest na wychodniach piaskow i1 zwirow lodowcowych

1 wodnolodowcowych (nierozdzielonych).

Okreslenie warunkéw gorniczych nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Caty teren
badan (zgodnie z trescig bazy danych MIDAS) zlokalizowany jest w granicach udokumentowanych
zt6z wegla kamiennego ,,Siemianowice-Szopienice I” (nr 364 wg MIDAS) oraz ,,Saturn” (nr 335 wg

MIDAS), aktualnie poza granicami obowigzujacych obszaréw i terenow goérniczych.

Zgodnie z treScig Informacji o warunkach geologiczno-gérniczych na terenie pogoérniczym

(pismo WUG z dnia 02 .09.2019r., znak: AD.5123.0987.2019), na przedmiotowym terenie:
1. Eksploatacje zakonczono w 1988r.
2. Nie prowadzono ptytkiej eksploatacji.
3. Nie wystepuja wyrobiska majace polaczenie z powierzchnig.
4. Brak danych o zapadliskach (deformacjach nieciagtych).

5. Analizowany teren znajduje si¢ poza zasi¢giem wplywow eksploatacji dokonane;.
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6. Z uwagi na brak pelnej dokumentacji mierniczo-geologicznej jest mozliwe, ze nie wykazano
wszystkich elementow dotyczacych dokonanej eksploatacji gorniczej (stare wyrobiska majace

polaczenie z powierzchnia, ptytkie wyrobiska).

4. WYKONANE PRACE

4.1. Prace terenowe
Zgodnie z otrzymanym zleceniem wykonano cztery otwory badawcze o glebokosci od 3,0 do

4,0m. Lacznie odwiercono 13,0mb. Ilo$¢ oraz lokalizacja punktow badawczych zostaty okreslone
przez Projektanta.

W trakcie wiercen pobierano probki gruntow, ktore na biezaco badano makroskopowo zgodnie
z PN-86-B04481 1 PN-55-B-04482 oraz PN-EN ISO 14688. Po przeprowadzeniu badan odwierty
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem i doggszczenie.

Lokalizacj¢ punktéw badawczych okreslono metoda domiardéw prostokatnych w nawigzaniu do
istniejgcej sytuacji topograficznej. Rzedne okreslono poprzez interpolacj¢, na podstawie mapy do

celow projektowych dostarczonej przez Zleceniodawce (zal. 2).

4.2. Prace kameralne
Prace kameralne obejmowaty analiz¢ materialdbw archiwalnych oraz ocen¢ wynikdw prac

polowych. Na tej podstawie opracowano czg$¢ tekstowa i graficzng niniejszej dokumentacji.

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

5.1. Model geologiczny
Do glebokosci rozpoznania, pod ciagla warstwa nasypow wystepuja grunty lodowcowe i
wodnolodowcowe. Ich spagu nie przewiercono. Reprezentowane s3a one gléwnie przez osady

piaszczyste, miejscami z udziatem zwirow.

5.2. Warunki wodne

W Zadnym z punktéw badawczych, do glebokos$ci rozpoznania wiertniczego, tj. do max. 4m p.p.t.
nie stwierdzono zwierciadta wdd podziemnych (gruntowych). Nalezy podkresli¢, ze wiercenia
przeprowadzono w okresie bardzo suchym. W okresach przecietnych nalezy liczy¢ si¢ z mozliwos$cia
plytszego wystepowania zwierciadta wod gruntowych. Nie mozna takze wykluczy¢ mozliwosci

tworzenia si¢ zbiornikow wod zawieszonych w obrebie gorzej przepuszczalnych partii nasypow.
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Zgodnie z treScia MhP PPW WH teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze, gdzie

glebokos¢ do pierwszego poziomu wodonosnego (PPW) zawiera si¢ w przedziale od 2 do Sm p.p.t.

5.3. Warstwy geotechniczne, przepuszczalnos$é, wysadzinowos¢,
urabialnosé

Zgodnie z PN-81-B-03020 na przedmiotowym terenie w podtozu gruntowym wydzielono dwie

warstwy geotechniczne.

Warstwa I. Do wydzielenia zaliczono grunty nasypowe w cato$ci uznane za niebudowlane
(niekontrolowane). Nie okreslano wartosci parametrow geotechnicznych wydzielenia. Grunty
nasypowe charakteryzujg si¢ duzym zroznicowaniem skladu. Stwierdzono w ich obrgbie
wystepowanie: piaskow gliniastych, piaskéw drobnych, zuzli, odpadow wydobywczych, gruzu
ceglanego i humusu., jak rdwniez mialu weglowego. Ich potwierdzona migzszo$¢ zmienna jest od 0,6
do 1,7m. Nie mozna wykluczy¢ przeglebien warstwy, jak rowniez innego niz wykazano sktadu lub
stanu. W obrebie nasypow moga wystepowac antropogeniczne elementy, ktore moga naleze¢ do

najwyzszej 7 kategorii urabialnosci.

Warstwa II. Zaliczono do niej $rednio zaggszczone, wilgotne piaski drobne oraz $rednie, lokalnie
z domieszka zwiru o wyprowadzonej wartosci stopnia zaggszczenia [5=0,55. Sa to utwory o genezie
glacjalnej 1 fluwioglacjalnej. Ze wzgledu na stwierdzone zréznicowanie uziarnienia wydzielono dwie

podwarstwy.
Podwarstwa Ila to piaski drobne.
Podwartswa IIb obejmuje piaski $rednie, lokalnie z domieszkg frakcji zwirowe;.

Charakterystvka geotechniczna gruntow warstwy Il

Przydatno$¢ do budowy nasypow — przydatne.

Wytrzymatos¢ 1 odksztatcalno$¢ — nosne, mato Scisliwe.

Wysadzinowo$¢ (wg PN-S-02205) — GN (niewysadzinowe).

Przepuszczalno$¢ — $rednio przepuszezalne (Pd) k=1x107+ 1x10™ [m/s] oraz dobrze przepuszczal-
ne (Ps, Ps+Z) k=1x10"*+ 1x10 [m/s]

Urabialno$¢ (wg PN-B-06050) — 3-4 kategoria.

GEOFUSION Przedsigbiorstwo Geologiczne ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzandw, tel. +48 600 21 51 76, www.geofusion.pl, e-mail: geofusion@wp.pl
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego — Katowice, ul. Kantoréwny.

5.4. Rodzaj warunkéw gruntowych
Zgodnie z treécia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) warunki gruntowe dla catej inwestycji mozna uznac¢ za proste.

GEOFUSION Przedsigbiorstwo Geologiczne ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzandw, tel. +48 600 21 51 76, www.geofusion.pl, e-mail: geofusion@wp.pl
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego — Katowice, ul. Kantoréwny.

6. PODSUMOWANIE | WNIOSKI ORAZ ZALECENIA.

1. Niniejsze opracowanie wykonano w zwigzku z projektowana budowg sieci grawitacyjnej
kanalizacji deszczowej w ul. Kantorowny w Katowicach. Warunki gruntowe okres§lono jako

proste. Projektowang inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.

2. Wykonano 4 otwory badawcze o glgbokosci max. 4m, przeprowadzono badania makroskopowe

gruntow.

3. Z tresci dostgpnych materiatow hydrogeologicznych wynika, Ze na przedmiotowym terenie
wystepuje czwartorzedowy, ciggly poziom wodonosny o zwierciadle gtownie swobodnym
zalegajacym w przedziale glebokosci od 2 do S5m p.p.t. W trakcie prac polowych do glgbokosci

4m p.p.t. nie stwierdzono zawodnienia gruntow piaszczystych warstwy II.

4. Wydzielono dwie warstwy geotechniczne. Pierwsza obejmuje nasypy niebudowlane. Do
drugiej zaliczono $rednio zageszczone piaski drobne (Ila) oraz piaski $rednie, lokalnie ze

zwirem (IIb).

5. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ stosownie do wykazanych warunkdw, nie moga one naruszy¢

stateczno$ci istniejagcych obiektow kubaturowych.

6. Do obliczen statycznych podano w zestawieniu tabelarycznym warto$ci parametréw

geotechnicznych gruntéw (zat. 5).

GEOFUSION Przedsigbiorstwo Geologiczne ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzandw, tel. +48 600 21 51 76, www.geofusion.pl, e-mail: geofusion@wp.pl
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Zat. 1

Mapa orientacyjna

Objasnienia:

skala 1:50 000

TEMAT: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. KANTOROWNY W KATOWICACH

- lokalizacja terenu badan

(NA ODCINKU: OD UL. WIOSNY LUDOW
DO UL. ZAMENHOFA).

RODZAJ OPRACOWANIA: Opinia geotechniczna
wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego.

DATA WYKONANIA:

1.2020 WYKONAWCA:
GEOFUSION Przedsigbiorstwo Geologiczne

ZALACZNIK OPRACOWAL.: ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzandéw

mgr Adam Mendakiewicz




Objasnienia:

1
@ - otwor geotechniczny

— projektowana kanalizacja

Zat. 2

Mapa dokumentacyjna

skala 1:500

TEMAT: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. KANTOROWNY W KATOWICACH
(NA ODCINKU: OD UL. WIOSNY LUDOW
DO UL. ZAMENHOFA).

RODZAJ OPRACOWANIA: Opinia geotechniczna
wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego.

DATA WYKONANIA:

1. 2020

WYKONAWCA:
GEOFUSION Przedsiebiorstwo Geologiczne
ZALACZNIK OPRACOWAL: ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzanéw

mgr Adam Mendakiewicz
112




GEOFUSION Przed. Geologiczne KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zal.Nr: 3.1

|. Sikorski 1c, 32-500 Ch 5 .
Ul Slorsiiego e reanow Otwoér nr 1 Wiertnica: WH-015
Rejon: ul. Kantoréwny Obiekt: Budowa kanalizacji System wiercenia: mech.-obr.
Miejscowooee Katowice Nadzor geologiczny: A. Mendakiewicz

Rzédna: 253.90 m n.p.m.

Gmina: Katowice Operator: W. Chryst
Skala 1:25 | Data wiercenia: 24-01-2020

Powiat: Katowice
Wojewddztwo: of's kie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 1 1 3



Zat.Nr: 3.2

EOFUSION Przedsiébiorstwo Geologiczne KARTA OTWORU BADAWCZEGO
ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzanéw P o
Otwoér nr 2 Wiertnica: WH-015
Rejon: ul. Kantoréwny Obiekt: Budowa kanalizacji System wiercenia: mech.-obr.
Miejscowooee Katowice Nadzor geologiczny: A. Mendakiewicz

Rzédna: 254.30 m n.p.m.

Gmina: Katowice Operator: W. Chryst
Powiat: Katowice
Wojewddztwo: of's kie

Skala 1:25 | Data wiercenia: 24-01-2020
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EOFUSION Przedsiébiorstwo Geologiczne

ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzanéw

Otwoér nr 3

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: WH-015

Rejon: ul. Kantoréwny
Miejscowooee Katowice

Obiekt: Budowa kanalizacji
Nadzor geologiczny: A. Mendakiewicz
Operator: W. Chryst

System wiercenia: mech.-obr.

Rzédna: 254.30 m n.p.m.

Gmina: Katowice
Powiat: Katowice Skala 1:25 | Data wiercenia: 24-01-2020
Wojewddztwo: of's kie
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GEOFUSION Przed. Geologiczne
ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzanéw

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Otwor nr 4

Zat.Nr: 3.4

Wie

rtnica: WH-015

Rejon: ul. Kantoréwny
Miejscowooee Katowice

Obiekt: Budowa kanalizacji
Nadzor geologiczny: A. Mendakiewicz
Operator: W. Chryst

System wiercenia: mech.-obr.

Rzédna: 253.50 m n.p.m.

Gmina: Katowice
Powiat: Katowice Skala 1:25 | Data wiercenia: 24-01-2020
Wojewddztwo: of's kie
= =} =} @©
- —_ >, = «© -— c
= Bg2 | & ALE En o g2 .8 _
= | 2o« S = | 2|88 e SZ T 59 gl 2 |o|&s| ©
© S S E 2 ©S | © |0 Opis Litologiczny sL 38 5 - 3 o | 0|25 g
2 225 | B - R2s 2 2% 22 |2/ g 8|88 3
n O & a |68 E=Q 3 ] 3
2 %) T %) o
1 2 3 4 5| 6 7 8 9 10| 11 | 12| 13 14
nasyp niekontrolowany, czarny z jugla, ) R
odpadu wydobywczego i miatu wéglowegonN(‘J’Odp'wyd'’ka
I g
o
2 Mg |
T
0.70
nasyp niekontrolowany, jasnoszary z nN(Pd)
-1.0 piasku drobnego
©.711.20
[a)
4l
N
&
2.0 'E:_C w - -
<
N
o
szg
- c o
3
_‘% piasek oeedni, jasnoszary Ps MSa IIb
|
3.0
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

116




OBJASNIENIE ZNAKOW I SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJACH I KARTACH OTWOROW

RODZAJE GRUNTOW

NASYPOWE
nN nasyp niebudowlany
nB nasyp budowlany
HGR-hatda gérnicza porudna

HGW-hatda gérnicza poweglowa
RODZIME MINERALNE
a) grunty skaliste
ST skata twarda
SM skata miekka

b)nieskaliste

Wg wietrzelina spoista
KW wietrzelina
KWg  wietrzelina gliniasta fg
KR rumosz 3
KRg rumosz gliniasty §
KO otoczaki
z Zwir 9
S 5
7g 2wir gliniasty 8 g
Po pospétka & g
Pog pospétka gliniasta
Pr piasek gruby N
o
Pd piasek drobny 22
c v
o
Ps piasek $redni IS Z‘,—
. < 2
Pr piasek pylasty _§ <
Pg piasek gliniasty °
IIp pyt piaszczysty
1 pyt
Gp glina piaszczysta o
G glina ‘é’_
Gn glina pylasta > ‘:;
Gpz glina piaszczysta zwiezta k7
<
Gz glina zwiezta s
Gnz glina pylasta zwiezta 'é
Ip it piaszczysty ‘é
I it e
In it pylasty /
Geneza gruntow: Mg-antropogeniczne; T-

ladowe; R-rzeczne; L—jeziorne; O —organiczne;
E—coliczne; E -lessy i lessopodobne; GL-
lodowcowe; W-wietrzeliny; D-deluwia; C-
koluwia; K- krasowe

STANY GRUNTOW

L
Ms
Ss
Bs

In
szg
zg

pl
mpl

pl
tpl
pzw

ALl

S
mw
w
m
nw

a) grunty skaliste
skata lita
skata mato spekana
skata $rednio spekana
skata bardzo spekana

b) grunty niespoiste
luzny
Srednio zageszczony
zageszczony

¢) grunty spoiste
ptynny
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
pétzwarty

zwarty

d) wilgotnos¢ gruntéw
suchy
matowilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony

SYMBOLE DODATKOWE
a) symbole stratygraficzno-
genetyczne (wg PN-79/G-09010)

Q, Czwartorzed - holocen

Q,  Czwartorzed - plejstocen

T Trias

Tr Trzeciorzed

C Karbon

K Kreda

J Jura

b). symbole petrograficzne skal
sw  siwak w -wapief
pc piaskowiec g -granit

mc  mutowiec zl - zlepieniec

m  margiel d- dolomit

ic ifowiec

It itotupek

ti  tupek ilasty tm- tupek marglisty

1z tupek zwietrzaly 1p- tupek piaszczysty

t  tupek przepalony

ORGANICZNE- RODZIME

¢) symbole gruntéw antropogenicznych
i innych skladnikéw nasypow

bl- blacha, bet- beton, chbet.-chudy beton, cg-gruz ceglany,

cm-cement, dr-kawatki drewna, f-folia, gr-gruz,
K-kamienie, kp-kamien piecowy, kom.-odpady komunalne,

twk- tupek weglowy, , mwk- miat weglowy, op-opony,

nwk- pyt weglowy mck- pyly fluidalne pokopalniane,
pt-ptyty betonowe, P- piasek, pc-okruchy piaskowca,

sm-smota, sph-spieki hutnicze, szm- szmaty, szk- szkio,

$m- smieci, wp- wapno wk - okruchy wegla ,z-ziemia,

ze- zelazo, 2l -zuzel, asf-asfalt

1 -nr wiercenia (otworu)

220,25 -rzedna wiercenia (terenu) m n.p.m.

Oprébowanie
otwory wykonane aktualnie i otwory archiwalne
-prébka o naturalnej strukturze (NNS)
-prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
-prébka o naturalnym uziarnieniu (NU)
Oznaczenie wody w otworze

-

3,50; -swobodny poziom wody gruntowej [m p.p.t.]
400 -ustabilizowany poziom wody gruntowej [m p.p.t.]
6,00 -nawiercony poziom wody gruntowej [m p.p.t.]
- grunt mato wilgotny
1
! - grunt wilgotny
-grunt mokry
| -grunt nawodniony
~2,0 -saczenia wody

Oznaczenie rodzaju badan i sondowati
i1 -sonda cylindryczna (SPT)

Rodzaj sondowania
SLVT -udarowo-obrotowa

DPL (SL) -dynamiczna lekka

DPH (SC) -dynamiczna ciezka

DPSH (SBC) -dynamiczna bardzo ciezka
CPT - statyczna

H  grunt préchniczny 2%<Iom<5%
Nm namut - 5%<Iom<30%

T  torf - 30% <Iom

Gy  gytia-namut o zaw. CaCO3> 5%
WK  wegiel kamienny

Gb  warstwa ziemi urodzajnej (gleba)

Inne

N nawierzchnia

P podbudowa

Tr  trylinka

Ba  beton asfaltowy

Bce  beton cementowy

Bs  beton smotowy

Kr  kruszywo tamane

Kg  kostka granitowa

Kb kostka betonowa

Inne oznaczenia

2/2  ilodé wateczkowah
+ domieszki

| grunt na granicy
Il przewarstwienie
p.p.  przeciecie z przekrojem
I nr warstwy geotechnicznej
I stopiefi plastycznosci
I, stopiefi zageszczenia
podziat geologiczny

podziat geotechniczny

Charakter wysadzinowosci gruntu

GN grunt niewysadzinowy
GW grunt watpliwy
GMW grunt mato wysadzinowy
GBW grunt bardzo wysadzinowy

Rodzaj $widra
sz $wider rurowy do wiercenia okretnego
szl $wider rurowy do wiercen udarowych
di diuto
SR $wider rurowy
SS $wider spiralny

k koronka wiertnicza

Zat. 4
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OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

ZESTAWIENIE WYPROWADZONYCH WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KANTOROWNY W KATOWICACH (NA ODCINKU: OD UL. WIOSNY

LUDOW

DO UL. ZAMENHOFA).

wg Eurokodu 7 PN-EN 1997-2, PN-59 B-030020, PN-81/B-03020 i projektu jej nowelizacji, miejscowych doswiadczen poréwnywalnych oraz ogélnie akceptowanych

zaleznosci korelacyjnych

*- okres$lono metoda badan laboratoryjnych lub polowych, ** - grunt nawodniony i mokry {} - grunty wystepujace podrzednie

8 ERE
8 2 | g |3 E
< i 8 8 = 5
= % Stan gruntu o < & ,"_'ﬁ g
=) V) 5 = 2 15} = <
o0 < 2 a 2] R S =
. g - 2|z |2 |8 |B
5 2 2 s | £ | 2 |3 |8 | & |
.S n 9) ) ) =} g =
£ a — ] 3 g g 5 DOI) = g 5 =
3 £ Z g 2 .2 5 £ |5} 3 > 3 2 m
£ P = o 8 8 3 g £ £ E 8] 3 53
E z -2 Zz > 2 E z g 5 S 2 23
o0 =] I\ E] 53 2 5% 4 g = g S 8 2l
) = N Al =] o0 = = S 2 o = . © ~ 2
S Zz o0 < o0 X ] N =% ] < B g Z = 5> 9 = =
g § Z ) =8 ® 5 5 2 i g = 5 | 2 |EE| £ |52
Q ] 5 © < = -2 2 <] A=g g 3 b g SRS s £ =
< = £ = B2~ 2 5 53 2 2 5 k g S s z 4
< - o) s § ; 5 o = 5 5 & & ) £ = 3 85| & E
= = - & o) n 2
< = en = =}
5 g ED E =S =z 2 ID IL P ¢ ¢u Eo E Mo M om B
g g < g t3 Fho 2 kP MP MP MPa | MP %
] =] [=) S M /m3 a o a a a a (] -
z 5 £ : X c2 | ¢ g
g
2 nasypy I nN Mg - Nasypy uznane za niebudowlane o duzej zmiennosci sktadu.
o
<
B
g -
= o
] . . QO =
£ = piaski drobne| £ = | Ila Pd FSa - 0,55 - 1,75 - 30,6 | 51 64 68 | 85 - 10,80
z | 3 Y
3| 8 s =
2 = D
o Lo . =
- iaski $rednie| 2 . MSa
& prasii srednie) % IIb Ps, Ps(+2) ; - 0,55 - 1,85 - | 333 | 87 97 | 103 | 114 - 10,90
ze zwirami | % & grMSa

Zal. 5
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B MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geodezyjnej G.Il.6642.4.1542.2019
t B Miejscowosc Katowice ul. Kantoréwny
t B Sekcje mapy zasadniczej w uktadzie 2000 6.130.30.24.4.2 6.130.30.24.4.4
) (/ ~ Skala mapy 1:500
i }
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3 B Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem
) § | aktualizacji
e 838/« f‘}’ ¢ B Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych| Z uwagi na fakt, iz charakter projektowanej
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Nasyp: piasek /zuzel /humus

Piasek sr.+zwir|

UWAGI:

— Rysunek nalezy czyta¢ fqcznie z catosciq dokumentacii;

— Dane kanaléw nie opisane na planie wg profilu podtuznego;
— Roboty wykona¢ zgodnie z:

PN-92/B-10735 PN-79/H-74244
PN-EN 476 PN-EN 1610
PN-EN 124 PN—-EN 1401-1
PN-B-10729 PN—-ENV 1046
PN—EN 12889 PN—81,/B-03020
PN-B-10736

— Poza jezdnig wykona¢ podsypke piaskowg o gr. 30 cm i obsypke
o gr. 50 cm ponad wierzch rury;

— Na obszarze jezdni zastosowa¢ podsypke piaskowq o gr, 30 cm
i pelng wymiang gruntu w wykopie;

— Przed rozpoczeciem robdt wykona¢ przekopy kontrolne celem
doktadnego rozpoznania istn. uzbrojenia podziemnego;

— Srednice proj. studni pokazano na rysunkach;

— Na etapie budowy nalezy wykona¢ przekopy kontolne w celu szczegbtowego
okreslenia lokalizacji istniejgcych innych sieci uzbrojenia terenu;
W razie koniecznos¢i — na etapie budowy — uzgodni¢ z Inwestorem oraz
wlascicielami w/w sieci ich ewentualne zabezpieczenie lub przetozenie;

— Odtworzenie istniejgcych nawierzchni wykona¢ wg wytycznych zawartych w
projekcie;

— Szczegdtowe dane na temat parametrdw gruntu znajdujq sie w Dokumentacji;

Uwaga: Inwestycje nalezy skoordynowa¢ wysokosciowo z kanalizacjg sanitarng,
projektowang wg odrebnego opracowania i planowanq do realizacji wyprzedzajgco
przed projektowanq kanalizacjq deszczowg.
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— Dane kanaléw nie opisane na planie wg profilu podiuznego;
PN-EN 476

— Rysunek nalezy czyta¢ tqcznie z catosciq dokumentacii;
— Roboty wykona¢ zgodnie z:
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PRZEKROJ PRZEZ WYKOP POZA DROGA

ZABEZPIECZENIE WYKOPU
ZA POMOCA BALI DREWNIANYCH

Rozpoérka @120

Grunt rodzimy
oczyszcz. z kamieni i gruzu

PRZYKLADOWE ZABEZPIECZENIE WYKOPU
ZA POMOCA PLYT | ROZPOR STALOWYCH

ODLEGLOSCI RUR ROZPOROWYCH
WG INSTRUKCJI DOSTAWCY

RURA ROZPOROWA

szer-200mm

Bale drewniane
grubosé-50mm

Naktadki
L=1,5m

OBSYPKA PIASKOWA
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PODSYPKA PIASKOWA

GORNA

Dz RURY|_ 50

PODSYPKA PIASKOWA

WARSTWA DOLNA

Bs

SZEROKOSC WYKOPU "B"

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP POD PROJ. DROGAMI

Podbudowa nawierzchni drogowej

wg projektu drogowego

OBSYPKA PIASKOWA
NA CALEJ GL. WYKOPU
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PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH
STOSOWAC SIE DO WSZYSTKICH
UWAG ZAWARTYCH W OPISIE
TECHNICZNYM

SREDINC[S[\I:;OMINALNA [Ersn]
DN<=300 250
300<DN<900 300
900<DN<1600 400
1600<DN<2400 600
2400<DN<3000 900

Hp: gtebokos¢ podsypki piaskowej:
- WQg czesci opisowej

Bs: przestrzen mierzona po zabudowaniu
umochienia wykopu;
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POZIOM TERENU (NAWIERZCHNI DROGOWEJ)
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Dennica studni;
Zebbetowa plyta fundamentowa €25/30, o grubosci 20cm:;
Podbudowa z betonu C8/10 — 20cm;
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Dennica studni;
Zelbetowa plyta fundamentowa C25/30, o grubosci 20cm;
Podbudowa z betonu C8/WO — 20cm;
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PRZEKROJ
A=A

PRZEKROJ A—A

WYMAGANIA MINIMUM DLA STUDZIENEK:

prefabrykowang z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejsciami

. stosowae beton klasy — C35/45;

. klasa ekspozycji betonu w elementach studni: XA1

. nasigkliwose betonu: <5 7%;

0 szerokosc rozwarcia rys do 0.1 mm,

. wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

. wodoszczelnos¢ betonu: W8;

. mrozoodpornos¢ betonu: F150;

. maksymalna zawartosé chlorkdw 1% w stosunku do masy cementu,

. beton powinien byc zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach — fqcznie z kinetg;

. dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng—jednorodng
szczelnymi lub uszezelkami, gwarantujgeymi szczelnose polqczen z rurami — wszystkie elementy (dennica, krqg) nalezy wykona¢ w jednym
cyklu produkeyjnym:;

. wysokos¢ kinety réwna s$rednicy maksymalnego otworu przytqczanej rury;

. kregi nadbudowy — betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN—EN 1917, minimalna wysokos¢ kregow nadbudowy — 500 mm;

. przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa plyta pokrywowa o minimalnej wytrzymatosci na obciqzenia pionowe 300 kN;

. wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego D—400, okrqgle, zeliwne @ 600mm (zqgodnie z PN—EN 124),

. stopnie zfazowe stalowe w otulinie tworzywowej odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101:2005;

. zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,

. minimalna sifa wyrywajaca stopien nie moze byc mniejsza od 5 kN,

. szczelnose polqezen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

. przy spadu na studni kanalizacyjnej (dla srednic przewodu wlotowego: DN200-DN400) od 0,5m

stosowa¢ spady studzienek wg PN-B-10729;

i wigce] zastosowa¢ rury spadowe
umieszczone na zewngtrz lub wewngtrz studzienki o srednicy PVC @160-4,7 wg czesci graficzne). Dla przewodéw o srednicy ponad DN400

. poszczeqblne kregi Igczone na uszczelki elastomerowe SBR lub EPDM, zaktadane na felce elementow nizszych. Uszczelki do tqczenia

elementow studzienek, muszq by¢ zgodne z normg EN 681-1;

. pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736 oraz PN—EN/5Z;
o Uwaga: studnie o glgbokosci powyzej 3,0m wyposazyc w system asekuracji pionowej: prowadnica, wozek asekuracyjny z zatrzasnikiem do uzycia

razem z szelkami bezpieczenstwa wyposazonymi w przedni punkt zaczepowy, zqodie z PN-EN 353-1 (wdzek i prowadnica muszq stanowic komplet

dopuszczony do stosowania jako calose);
o Stosowac studnie betonowe typu PERFECT;
o Stosowat wlazy studzienne 7 logiem miasta Katowice;

- -

\

AT

WL

/ /)

\‘74 --— ——
B
INFRA PROJEKTY telfox:
e\ 0(32) 7479138
kom. :
0601584 620
e-mail:
] biuro@infraprojekty.pl
n N FRA 40-214 KATOWICE, witryna: PrOJEEYp
PROJEKTY | i wr6BLEWSKIEGO 7B/8 www.infraprojekty.pl
Inwestor: Stadium
Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. 40-322 Katowice, ul.
P.B.-W.
Wandy 6
Przedsiewziecre: Data
Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Kantoréwny w Katowicach XI 2019
(na odcinku: od ulicy Wiosny Ludéw do ulicy Zamenhofa)
Tytul rysunku: Skala
, 1:25
SZCZEGOLY BUDOWY KANALIZACJI
STUDZIENKI PREFABRYKOWANE
funkeja Imig | nazwisko Nr upr. Branza Podpis Nr ys.
Projektant | mgr inz. Michal SZWEDA 720/01 SANITARNA D'30 A
Sprawdzajgcy| mgr inz. Anna STANIECZEK 447/02  |SANITARNA -




	OG_kat_kantorowny_kanal.pdf
	1. WSTĘP
	1.1. Wykorzystane materiały

	2. OPIS INWESTYCJI I KATEGORIA GEOTECHNICZNA
	3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ
	3.1. Lokalizacja
	3.2. Morfologia i hydrografia oraz zagospodarowanie
	3.3. Budowa geologiczna, górnictwo

	4. WYKONANE PRACE
	4.1. Prace terenowe
	4.2. Prace kameralne

	5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA
	5.1. Model geologiczny
	5.2. Warunki wodne
	5.3. Warstwy geotechniczne, przepuszczalność, wysadzinowość, urabialność
	5.4. Rodzaj warunków gruntowych

	6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI ORAZ ZALECENIA.
	zal_5_tab_par_kat_kantor_kanal.pdf
	wydruk

	zal_4_objasnienia.pdf
	Arkusz1

	zal_2_map_dok_kat_kantorow.pdf
	Strona 1

	zal_1_map_orient_kat_kantorow.pdf
	Strona 1


	ADP7AFD.tmp
	MICHAŁ SZWEDA
	OŚWIADCZAM
	OŚWIADCZAM


	ADP6D31.tmp
	SPIS TREŚCI

	ADP5A52.tmp
	RYSUNKI
	PODSTAWA  OPRACOWANIA
	PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA
	DŁUGOŚCI PROJEKTOWANYCH ODCINKÓW SIECI
	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
	Ukształtowanie terenu
	Istniejąca infrastruktura
	Warunki gruntowo – wodne

	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
	Trasa sieci
	Materiały
	Rury kanalizacyjne grawitacyjne (DN500)
	Rury kanalizacyjne grawitacyjne (DN400-DN150)
	Studnie kanalizacyjne
	Wymagania ogólne

	Wytyczne  wykonania  sieci
	Wytyczne ogólne
	Zabezpieczenie wykopu
	Przygotowanie podłoża / wypełnienie wykopu
	Roboty montażowe
	Roboty za pomocą technik bezwykopowych
	Wytyczne szczegółowe


	INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ZABYTKÓW
	INFORMACJA O SZKODACH GÓRNICZYCH
	WPŁYW NA ŚRODOWISKO
	Istniejący drzewostan
	Gospodarka odpadami
	Emisje
	Hałas
	Inne zagrożenia
	Rozwiązania chroniące środowisko

	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
	UWAGI  KOŃCOWE
	ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH – KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA
	ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH (KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA)
	Elastyczne przejście przez ścianę z uszczelką na rurę DN500
	Elastyczne przejście przez ścianę z uszczelką na rurę DN400
	Elastyczne przejście przez ścianę z uszczelką na rurę DN300
	Elastyczne przejście przez ścianę z uszczelką na rurę (200PCV
	Elastyczne przejście przez ścianę z uszczelką na rurę (160PCV 
	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
	Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót
	Wykaz istniejących obiektów budowlanych
	Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
	Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
	Zagrożenia przy robotach ziemnych i montażowych
	Zagrożenia przy robotach spawalniczych
	Zagrożenia przy robotach z użyciem elektronarzędzi

	Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
	Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie
	Roboty ziemne i montażowe
	Roboty spawalnicze
	Roboty z użyciem elektronarzędzi






