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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-19 roku przez:

Pan Michał Szweda o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8261/02

adres zamieszkania ul. Wróblewskiego 7B/8, 40-214 Katowice

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-M7P-ZDH-W1X *

Podpis jest prawidłowy
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C z ę ś ć  r y s u n k o w a  

Rys. D1 Plan sytuacyjny 1:500 

Rys. D2 Przekroje typowe 1:50 

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni drogowej 

po robotach sieciowych, związanych z budową kanalizacji deszczowej w ulicy 

Kantorówny. 

2. Stan istniejący 

Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się w pasie drogi ulicy Kantorówny. 

3. Szkody górnicze 

Zgodne z informacją udostępnioną przez Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach z 

dnia 14 sierpnia 2019 roku (nr pisma KAT.5122.621.2019) przedmiotowa Inwestycja 

zlokalizowana jest poza granicami terenu górniczego. Teren Inwestycji znajduje się w 

granicach byłego terenu górniczego zlikwidowanej KWK „Siemianowice” w 

Siemianowicach Śląskich.  
 

Wyższy Urząd Górniczy w piśmie z dnia 02-09-2019 roku (nr AD.5123.0987.2019) 

poinformował, że przedmiotowy teren znajduje się poza zasięgiem wpływów 

dokonanej eksploatacji. 

4. Stan projektowany charakterystyczne parametry techniczne oraz forma 

architektoniczna 

Zasadnicza szerokość odtwarzanego pasa drogi będzie wynosić ok 7,0 w 

odniesieniu do warstwy ścieralnej betonu asfaltowego. Pozostałe warstwy konstrukcji 

nawierzchni drogowej odtworzone będą wzdłuż linii wykopów schodkowo - zgodnie z 

planem sytuacyjnym.. Teren zielony, wchodzący w zakres Inwestycji zostanie 

splanowany i obsiany trawą na warstwie humus grubości min. 15 cm. Pod względem 

wysokościowym nawierzchnię należy dostosować do dojazdów i dojść do posesji 

oraz ogrodzeń w sposób nie powodujący zalewania sąsiadujących terenów. 
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5. Konstrukcja nawierzchni 

Naruszone odcinki powierzchni jezdnych należy odbudować wyłącznie z 

pełnowartościowego materiału. Układane warstwy zarówno podbudów jak i  

nawierzchni winny być zabudowywane schodkowo. 

 

Przy odtworzeniu nawierzchni asfaltowej przewiduje się ułożenie następujących 

warstw:  

• 4  cm - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; 

• 8  cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego; 

• 25  cm - warstwa z kruszywa ulepszonego spoiwem cementowym lub 

hydraulicznym; 

• 10 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie (wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 na 

warstwie nie mniejszy niż 100MPa); 

• 20 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 31,5mm/63mm 

stabilizowanego mechanicznie; 

 

Teren pobocza gruntowego przywrócić do stanu pierwotnego, naruszone pasy 

trawiaste uzupełnić po wykopach humusem grubości min. 15  cm i obsiać trawą. 

Pobocza z nawierzchni utwardzonej odbudować wg wytycznych zawartych w części 

graficznej. 

6. Ochrona konserwatorska 

Zgodnie z Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przedmiotowy 

teren nie podlega ochronie w świetle przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

7. Ochrona przyrody i gospodarka zielenią 

W granicy Inwestycji nie występują obszary leśne. Trasa projektowanej kanalizacji 

została opracowana przy uwzględnieniu usytuowania istniejącego drzewostanu i nie 

koliduje z elementami zieleni wysokiej. W przypadku odsłonięcia bryły korzeniowej 
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drzew należy przewidzieć zastosowanie środków zabezpieczających przed 

wysychaniem lub zniszczeniem mechanicznym. 

8. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Inwestycja nie posiada barier uniemożliwiających korzystanie przez osoby 

niepełnosprawne. 

9. Wpływ na środowisko 

Zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko niniejsza inwestycja 

nie kwalifikuje się ani jako przedsięwzięcie, mogące zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko ani jako mogąca potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko. 

W związku z powyższym nie jest wymagane w myśl ustawy z 3 października 2008 r 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uzyskanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

 

Nie przewiduje się, by na etapie użytkowania inwestycja negatywnie oddziaływała na 

środowisko. Nie wyklucza się natomiast, że w trakcie realizacji zadania będzie 

dochodziło do przekroczeń poziomu hałasu, pylenia i oddziaływania wibracyjnego – 

zjawisk pochodzących od sprzętu budowlanego. 
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