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4 Katowice, 17 grudnia 2001 r.
WOJEWODA SLASKI AG.I1.4/Z0/7131-1-2/720/01

DECYZJA NR 720/01

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Michata SZWEDA na podstawie dokumentoéw stwierdzajacych
wymagane wyksztaicenie oraz praktyke zawodowag oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisja egzaminacyjng powotang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan mgr inz. Michat SZWEDA
ur. dnia 25 lutego 1972 r. w Katowicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania i kierowania budowg i robotami budowlanymi w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez KomISjQ egzaminacyjng powotang przez WOjeWOdQ
Slgskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz.
Michata SZWEDA wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Inzynierii Srodowiska
i Energetyki na kierunku inzynieria i ochrona $rodowiska w zakresie specjalnosci: zaopatrzenie
w wode i odprowadzanie Sciekéw oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Michat SZWEDA N
ul. Wréblewskiego 7b/8, 40-214 Katowice ..

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - = ArlCcmexTum

3. ala s Lqine)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-M7P-ZDH-W1X *

Pan Michat Szweda o numerze ewidencyjnym SLK/1S/8261/02

adres zamieszkania ul. Wréblewskiego 7B/8, 40-214 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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KIWK/ZT/KS/(.E?. 1L 1212020 Katowice, 18.12.2020r.
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INFRA PROJEKTY
ul. Wroéblewskiego 7B/8
40-214 Katowice

dotyczy: uzgodnienia projektu odtworzenia nawierzchni po budowie kanalizacji w ul. Kantoréwny w Katowicach.

W odpowiedzi na wniosek wystany drogg elektroniczng w dniu 10.12.2020r. w sprawie
uzgodnienia projektu odtworzenia nawierzchni po robotach budowlanych planowanych do realizacji
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kantoréwny”
informujemy, ze uzgadniamy zaproponowany sposob odtworzenia nawierzchni.

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w w/w wniosku informujemy, ze krawezniki oraz chodniki
nalezy odtworzy¢ jedynie w miejscach przejs¢ budowanymi siegaczami kanalizacyjnymi oraz

z materialoéw istniejacych. W przypadku uszkodzenia, uzyte materialy budowlane nalezy wymieni¢ na

nowe.
7 powazaniem
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Fundusze
EI.II'ODE]SKIG _ Katowicka Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0
Infrastruktura i Srodowisko 40-322 Katowice, ul. Wandy 6
NIP 9542588939 REGON 240612757
i KRS: 0000281711 Sad Rejonowy Katowice-Wschod Wydziat Vil Gospodarczy
Rzeczpospolita Wysoko$é kapitatu zakladowego: 455.283 500,00 zt, wniesiony w catosci

- o
numer telefonu 32 350 00 75, numer faksu 32 209 77 06
e-mail: kiwk@kiwk.katowice pl www.kiwk katowice pl

) Z facebook.com/katowicka infrastruktura/
Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci
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Miejski Zarzgd Ulic i Mostow
40-381 Katowice, ul. J.Kantorowny 2a; tel.(32) 256 99 01, (32) 256 99 17; fax.(32) 256 98 47

KATOWICE NIP634-000-81-85 www.mzum.katowice.pl e-mail:mzum@mzum.katowice.pl
L.dz. WD.4421.63.2018/2020.SK-9587 Katowice, dnia 31.08.2020 r.

INFRA PROJEKTY
ul. Wroblewskiego 7h/8
40-214 Katowice

dotyczy: uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] w  ul.
Kantorowny i ul. Zamenhofa w Katowicach na odcinku od ul. Wiosny Ludéw do ul.
Zamenhofa (korekta projektowanej trasy)

Dzialajac na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), Uchwaly nr
610/99 Zarzadu Miasta Katowice z dnia 03.09.1999 r. w sprawie powierzenia MZUIM w
Katowicach obowigzkéw Zarzadcy drég publicznych na terenie miasta Katowice — Miejski
Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach, odpowiadajac na pismo znak: KIWK-001/220/2020 z dnia
28.08.2020 r. uzgadnia przebieg trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ul.
Kantor6wny i ul. Zamenhofa w Katowicach na odcinku od ul. Wiosny Ludéw do ul. Zamenhofa
(korekta projektowanej trasy), zgodnie z przestanym planem sytuacyjnym i na warunkach
zawartych w naszym uzgodnieniu nr L.dz. WD.4421.63.2018/2019.SK-16997 z dnia 07.01.2020 r.
Warunki uzgodnienia bez zmian.

Zgoda na wejscie w teren dziatek drogowych jest nadal aktualna zgodnie z naszym pismem L.dz.
WD.441.63.2018/2019.SK-16997 z dnia 07.01.2020 r.

Nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, ktéry wymaga
zatwierdzenia zgodnie z procedurg okreslong na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 23.09.2003r. (Dz.U. z 2017r., poz. 784).

Przed przystagpieniem do realizacji, nalezy wystapié do tut. Zarzadu, celem uz¥sk@n§a zezwolenia,
na zajecie pasa drogowego. Migjskiego Zarzadu Ni

Otrzymuja:

1 x adresat + 1 egz. planu sytuacyjnego
1 x WD

I xWR

1xa/a

Majac na wzgledzie obowiazki wynikajace z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) informujemy, ze administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach z siedziba przy ul. Kantoréwny 2a, bedacy jednostka organizacyjng Miasta Katowice (MZUiM). Operacje przetwarzania danych
osobowych realizuje Miasto Katowice, dzialajace przez swoje jednostki organizacyjne. W MZUiM powolano Inspektora danych osobowych, z ktorym moze Pani/Pan si¢ kontaktowaé w sprawie
ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@mzum katowice.pl i pod numerem telefonu: 32 256 99 01 wew. 147. Dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji statutowych praw i
obowigzkow MZUiM Katowice, beda udostepniane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane moga by¢ na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b) lub ¢) lub &) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy; wypelnienia obowiazku prawnego MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub wiadzy publicznej). Dane
osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osoba, ktorej dane osobowe sa przetwarzane w MZUiM posiada prawo do: zadania dostgpu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu
nadzorczego; cofnigcia zgody na przetwarzanie. Zakres, zasady, realizacje, ograniczenia tych praw reguluja przepisy art. 15-22 i 77 RODO. Dane osobowe beda przechowywane przez okres
wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUIM Katowice, w zaleznosci od charakteru i rodzaju sprawy. Statut MZUiM oraz jednolity rzeczowy wykaz akt opublikowane sa na
stronie: http://www.mzum.katowice pl/bip/Statut html\
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Miejski Zarzgd Ulic i Mostow

40-381 Katowice, ul. J.Kantorowny 2a; tel.(32) 256 99 01, (32) 256 99 17; fax.(32) 256 98 47
KATOWICE NIP 634-000-81-85 www.mzum.katowice.pl e-mail:mzum@mzum katowice.pl

L.dz. WD.441.63.2018/2019.SK-16997 Katowice, dnia 07.01.2020 r.

INFRA PROJEKTY
ul. Wréblewskiego 7b/8
40-214 Katowice

dotyczy: wyrazenia zgody na wejscie w_teren dzialek pasa drogowego ul. Kantoréwny i ul.
Zamenhofa w Katowicach w zwiazku z przebiegiem trasy projektowanej sieci kanalizacii
deszczowej na odcinku od ul. Wiosny Ludéw do ul. Zamenhofa. bedacych wlasno$cia
Gminy Katowice

Dziafajagc na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity — Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z
pozniejszymi zmianami), Uchwaly nr 610/99 Zarzagdu Miasta Katowice z dnia 03.09.1999 r. w
sprawie powierzenia MZUiM w Katowicach obowigzkow Zarzadcy drog publicznych na terenie
miasta Katowice oraz upowaznienia nr OZ — 11.0052.161.2016 z dnia 24.08.2016 r. udzielonego
przez Prezydenta Miasta Katowice Piotrowi Handwerkerowi Dyrektorowi Miejskiego Zarzadu
Ulic i Mostéw w Katowicach do wydawania stosownych zezwolen w imieniu miasta Katowice,
wyrazam zgod¢ na wejScie w teren dzialki nr 1364/29 (obr. Szopienice, k.m. 2) w pasie
drogowym ul. Kantoréowny/Zamenhofa, dzialek nr: 1365/29, 1362/29, 1354/29, 2000/6, 522/29
(obr. Szopienice, k.m. 2) w pasie drogowym ul. Katoréwny, dzialki nr 580/29 (obr.
Szopienice, k.m. 2) w pasie drogowym ul. Zamenhofa, bedacych wlasnosciag Gminy Katowice,
wymienionych we wniosku znak: KIWK-001/163/2019 z dnia 11.12.2019 r., na warunkach
uzgodnienia nr L.dz. WD.4421.63.2018/2019.SK-16997 z dnia 07.01.2020 r.

Przed przystapieniem do realizacji powyzszego, nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu, celem uzyskania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

{

Do wiadomosci:

1 x WD
1xala

Majac na wzgledzie obowiazki wynikajace z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) informujemy, ze administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach z siedziba przy ul. Kantorowny 2a, bedacy jednostka organizacyjna Miasta Katowice (MZUiM). Operacje przetwarzania danych
osobowych realizuje Miasto Katowice, dzialajace przez swoje jednostki organizacyjne. W MZUiM powolano Inspektora danych osobowych, z ktorym moze Pani/Pan si¢ kontaktowaé w sprawie
ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@mzum katowice.pl i pod numerem telefonu: 32 256 99 01 wew. 147. Dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji statutowych praw i
obowiazkow MZUIM Katowice, beda udostepniane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane moga by¢ na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b) lub ¢) lub €) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy; wypelnienia obowiazku prawnego MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub wiadzy publicznej). Dane
osobowe nie podlegaja yZ0 podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osoba, ktorej dane osobowe s przetwarzane w MZUiM posiada prawo do: zadania dostepu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu
nadzorczego; cofnigcia zgody na przetwarzanie. Zakres, zasady, realizacje, ograniczenia tych praw reguluja przepisy art. 15-22 i 77 RODO. Dane osobowe beda przechowywane przez okres
wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice, w zaleznosci od charakteru i rodzaju sprawy. Statut MZUIM oraz jednolity rzeczowy wykaz akt opublikowane sa na
stronie: http://www.mzum katowice.pl/bip/Statut. html\
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Miejski Zarzgd Ulic i Mostow
40-381 Katowice, ul. J.Kantoréwny 2a; tel.(32) 256 99 01, (32) 256 99 17; fax.(32) 256 98 47

KATOWICE NIP 634-000-81-85 www.mzum.katowice.pl e-mail:mzum@mzum.katowice.pl
L.dz. WD.4421.63.2018/2019.SK-16997 Katowice, dnia 07.01.2020 r.

INFRA PROJEKTY
ul. Wréblewskiego 7b/8
40-214 Katowice

dotyczy: uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kantorowny i ul.
Zamenhofa w Katowicach na odcinku od ul. Wiosny Ludéw do ul. Zamenhofa

Dziatajac na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2018 r., poz. 2068 z poézniejszymi zmianami), Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca
1999 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), Uchwaly nr 610/99 Zarzadu Miasta Katowice z dnia 03.09.1999 r. w
sprawie powierzenia MZUiM w Katowicach obowigzkéw Zarzadcy drog publicznych na terenie miasta
Katowice — Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach, odpowiadajagc na pismo znak: KIWK-
001/163/2019 z dnia 11.12.2019 r., uzgadnia przebieg trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ul.
Kantoréwny i ul. Zamenhofa w Katowicach na odcinku od ul. Wiosny Ludéw do ul. Zamenhofa, zgodnie z
przestanym planem sytuacyjnym.
Wykonanie przedmiotowego zadania uzgadnia si¢ metoda wykopu otwartego.
Uzgadnia si¢ lokalizacje projektowanych wpustéw.
Przy odbudowie naruszonego pasa jezdni, nalezy material oraz grubo$¢ poszczegdlnych warstw dostosowaé do
istniejgcej konstrukcji, zgodnie z “Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwigzanych z
wykonaniem i remontami urzadzefi podziemnej infrastruktury technicznej”, opracowang przez Instytut
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddzial w Krakowie Zaklad Drogownictwa Miejskiego, z
jednoczesnym utozeniem warstwy $cieralnej na calej szerokosci i dtugo$ci prowadzenia robot.
Naruszone odcinki chodnikéw oraz wjazdéw odbudowaé na calej szerokosci i na dlugosci prowadzenia rob6t o
wystepujacej nawierzchni wylacznie z petnowartosciowego materiatu.
Przy budowie sieci kanalizacyjnej nalezy stosowa¢ wiazy studni kanalizacyjnych i wpusty deszczowe, ktore
powinny spetnia¢ normy PN-EN 124 w zakresie wytrzymalosci zwienczen wlazow kanalizacyjnych (min. klasa
D 400) i posiada¢ odpowiednie atesty potwierdzajace powyzsza norme.
W procesie przygotowania inwestycji i na etapie realizacji nalezy stosowa¢: wlazy kanatowe z zeliwa szarego z
przykrgcang pokrywa lub wlazy kanatowe z pokrywa wypelniona betonem, wpusty $ciekowe uliczne z rusztem
uchylnym i dodatkowo przykrecanym. We wszystkich przypadkach stosowaé zamknigcia niekorodujace,
znormalizowane, aby stuzby techniczne tut. Zarzadu miaty mozliwos¢ fatwego otwarcia pokryw za pomoca np.
uniwersalnego klucza.
Przedmiotowg kanalizacj¢e deszczowa nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi Rady
Deszczowej, dzialajacej przy Katowickich Wodociaggach S.A.
Ponadto tut. Zarzad informuje, iz uwagi na planowang przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kantréwny
i ul. Zamenhofa w Katowicach, prace nalezy prowadzi¢ w koordynacji i uzgodnieniu z firmg EKOSYSTEM
(ul. Szybisko 30, 30-389 Krakow).
W przypadku kolizji z istniejagcymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej niezwigzanej z
gospodarkg drogowa, Inwestor na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia tych urzadzen, w oparciu
o uzgodnienia dokonane z ich wlascicielem.
Teren pobocza gruntowego przywrdéci¢ do stanu poprzedniej uzytecznosci, naruszone pasy trawiaste uzupetnié
po wykopach humusem, zasia¢ trawa.
Nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t, ktéry wymaga zatwierdzenia zgodnie z
procedurg okreslong na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003r. (Dz.U. z 2017r.,
poz. 784).
Pozostate warunki uzgodnienia zostaly zawarte w zataczniku warunk6éw technicznych, ktéry stanowi integralng
jego czgsc.
Przed przystapieniem do realizacji, nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu celem uzyskania zezwolenia na zajgcia pasa
drogowego.

; DYREHKTOR
Otrzymuja: Miejskiego ZarZgdfulUlic i Mostéw
1 x adresat + 1 egz. planu sytuacyjnego w Ka 82

+ zal. war. technicznych "
1x WD : N b
1x WR e :
1 x a/a

Majac na wzgledzie obowiazki wynikajace z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) informujemy, ze administratorem Pani/Rana danych
osobowych jest Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach z siedziba przy ul. Kantorowny 2a, bedacy jednostka organizacyjna Miasta Katowice (MZUiM). Operacje przetwarzania danych
osobowych realizuje Miasto Katowice, dzialajace przez swoje jednostki organizacyjne. W MZUiM powolano Inspektora danych osobowych, z ktérym moze Pani/Pan sie kontaktowaé w sprawie
ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@mzum katowice.pl i pod numerem telefonu: 32 256 99 01 wew. 147. Dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji statutowych praw i
obowiazkéw MZUIM Katowice, beda udostgpniane innym odbiorcom tylko wiedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane moga by¢ na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b) lub ¢) lub €) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy; wypelnienia obowiazku prawnego MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub wladzy publicznej). Dane
osobowe nie podlegaja zautomatyzo podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osoba, ktorej dane osobowe sa przetwarzane w MZUiM posiada prawo do: zadania dostepu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; pr: ia danych; wniesienia skargi do organu
nadzorczego; cofniecia zgody na przetwarzanie. Zakres, zasady, realizacje, ograniczenia tych praw reguluja przepisy art. 15-22 i 77 RODO. Dane osobowe beda przechowywane przez okres

wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice, w zaleznosci od charakteru i rodzaju sprawy. Statut MZUiM oraz jednolity rzeczowy wykaz akt opublikowane sa na
stronie: httn://umany mzum katawice nl/hin/Statit htmi\
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Zatacznik do :izgodnienia

-----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------

-----------------------

WARUNKI UZGODNIEN DOKUMENTACJI

(1) Uzgadnia si¢ trasg projektowane;j sieci zgodnie z przestanym planem sytuacyjnym.
2. Przejcie pod utwardzonymi jezdniami wykonaé bez ich naruszei.
3. Przejscie w poprzek jezdni wykonaé w dwéch odcinkach po polowie jezdni, a miejsce przekopu oznakowaé
zgodnie z procedurg okreslong na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz. U. z
2017r., poz. 784). .

@ Uzgadnia sig nastgpujaca technologie renowacji naruszonego pasa drogowego:

@ Jezdnia: - odbudowa, zgodnie z Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwigzanych z
wykonaniem i remontami urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej”, opracowang przez Instytut
Gospg_dfl:kiPrzestrzenpgj i Komunalnej Oq‘dziai ‘w Krakowie -Zal.dad Drogownictwa Miejskiego, ""?E)oc‘w'e 1 (}l‘S\Mgv\

® chodniki - odb?xdowa fl?’t;zgrokoéci m L 7o ‘ c ': :::

wylgcznie z pelnowartosciowego materiatu,

® wystepujacej nawierzchni,

@ teren pobocza gruntowego przywrocié do stanu poprzedniej uzytecznosci, naruszone pasy trawiaste uzupehnic po
wykopach humusem, zasia¢ trawg,

d) w obrebie rosngcych drzew i krzew6w, przebieg uzgadnia si¢ pod warunkiem zachowania bezpiecznej odleglosci
oraz nie naruszenia systemu korzeniowego.

5. Przebudowe lub budowg studni telekomunikacyjnych nalezy wykonaé w tym samym czasie jak przebieg sieci,

a) nalezy zastosowaé studnie telekomunikacyjne typu cigzkiego t.j. pozwalajace na przeniesienie obcigzenia kotami
samochodowymi, "

b) usytuowanie studni w odleglosci min ........ m od skrzyZzowania ulic.

@ Nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu oraz trasy objazdéw lub trasy zastgpcze na czas prowadzenia robét,
ktore tego wymagaja. Projekt wymaga zatwierdzenia zgodnie z procedurg okreslong na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 784). :

@ Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czysto$ci zaréwno na terenie prowadzonych rob6t, jak i na calej

trasie objazdéw lub trasach zastepczych. W tym celu zobowiazuje si¢ Wykonawce do organizowania na‘budowie
punktu mycia opon samochodowych srodkéw transportujgcych urobek na wysypisko.
8. 'W przypadku prowadzenia sieci w rejonie obiektéw inzynierskich nalezacych do drogi nalezy dokonaé
dodatkowego uzgodnienia w Dziale Mostowym tut. Zarzadu.




: @ Warunkiem ro: i :
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BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. KANTOROWNY W KATOWICACH
(odbudowa nawierzchni drogi)

Czes¢ rysunkowa

Rys. D1 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. D2 Przekroje typowe 1:50

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni drogowej
po robotach sieciowych, zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej w ulicy

Kantoréwny.

2. Stan istniejgcy

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w pasie drogi ulicy Kantoréwny.

3. Szkody gornicze

Zgodne z informacjg udostepniong przez Okregowy Urzad Goérniczy w Katowicach z
dnia 14 sierpnia 2019 roku (nr pisma KAT.5122.621.2019) przedmiotowa Inwestycja
zlokalizowana jest poza granicami terenu gérniczego. Teren Inwestycji znajduje sie w
granicach bytego terenu goérniczego zlikwidowanej KWK ,Siemianowice” w

Siemianowicach Slgskich.

Wyzszy Urzad Gorniczy w piSmie z dnia 02-09-2019 roku (nr AD.5123.0987.2019)
poinformowat, Zze przedmiotowy teren znajduje sie poza zasiegiem wptywow

dokonanej eksploatacii.

4. Stan projektowany charakterystyczne parametry techniczne oraz forma

architektoniczna

Zasadnicza szerokos¢ odtwarzanego pasa drogi bedzie wynosi¢ ok 7,0 w
odniesieniu do warstwy scieralnej betonu asfaltowego. Pozostate warstwy konstrukciji
nawierzchni drogowej odtworzone bedg wzdtuz linii wykopdw schodkowo - zgodnie z
planem sytuacyjnym.. Teren zielony, wchodzgcy w zakres Inwestycji zostanie
splanowany i obsiany trawg na warstwie humus grubosci min. 15 cm. Pod wzgledem
wysokosciowym nawierzchnie nalezy dostosowa¢ do dojazdow i dojs¢ do posesji

oraz ogrodzen w sposob nie powodujgcy zalewania sgsiadujgcych terenow.



BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. KANTOROWNY W KATOWICACH
(odbudowa nawierzchni drogi)

5. Konstrukcja nawierzchni

Naruszone odcinki powierzchni jezdnych nalezy odbudowa¢ wylgcznie =z
petnowartosciowego materiatu. Ukladane warstwy zaréwno podbudow jak i

nawierzchni winny by¢ zabudowywane schodkowo.

Przy odtworzeniu nawierzchni asfaltowej przewiduje sie utozenie nastepujacych

warstw:

e 4 cm - warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego;

e 8 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego;

e 25 cm - warstwa z kruszywa ulepszonego spoiwem cementowym lub
hydraulicznym;

e 10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie (wymagany wtérny modut odksztatcenia E2 na
warstwie nie mniejszy niz 100MPa);

e 20 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 31,5mm/63mm

stabilizowanego mechanicznie;

Teren pobocza gruntowego przywréci¢é do stanu pierwotnego, naruszone pasy
trawiaste uzupeti¢ po wykopach humusem grubosci min. 15 cm i obsiaC trawa.
Pobocza z nawierzchni utwardzonej odbudowaé wg wytycznych zawartych w czesci

graficznej.

0. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przedmiotowy
teren nie podlega ochronie w Swietle przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o

ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

7. Ochrona przyrody i gospodarka zielenig

W granicy Inwestycji nie wystepujg obszary leSne. Trasa projektowanej kanalizacji
zostata opracowana przy uwzglednieniu usytuowania istniejgcego drzewostanu i nie

koliduje z elementami zieleni wysokiej. W przypadku odstoniecia bryty korzeniowej



BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. KANTOROWNY W KATOWICACH
(odbudowa nawierzchni drogi)

drzew nalezy przewidzie¢ zastosowanie $rodkéw zabezpieczajgcych przed

wysychaniem lub zniszczeniem mechanicznym.

8. Dostosowanie do potrzeb osob niepetnosprawnych

Inwestycja nie posiada barier uniemozliwiajgcych korzystanie przez osoby

niepetnosprawne.

9. Wptyw na srodowisko

Zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko niniejsza inwestycja
nie kwalifikuje sie ani jako przedsiewziecie, moggce zawsze znaczgco oddziatywac
na srodowisko ani jako moggca potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.
W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane w mysl| ustawy z 3 pazdziernika 2008 r
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko uzyskanie

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Nie przewiduje sie, by na etapie uzytkowania inwestycja negatywnie oddziatywata na
Srodowisko. Nie wyklucza sie natomiast, ze w trakcie realizacji zadania bedzie
dochodzito do przekroczen poziomu hatasu, pylenia i oddziatywania wibracyjnego —

zjawisk pochodzgcych od sprzetu budowlanego.



29

4 y

7 [/

4 M‘*f;'fg \/Z ——— —zﬁg._?r ‘ e C

< _{;f-__ =

_ LA 1:10000

.
",

24 -

iy

odtw. warstwa wigzqca jezdni drogi gminnej
(odtw. warstwa podbudowy jezdni + 0,50m po obu
str.);

frezowanie warstwy Scieralnej / odtw. warstwa scieralna
jezdni drogi gminnej na catej szerokosci jezdni;

odtw. konstrukcja nawierzehni ciqgow dla pieszych /
brukowa kostka betonowa;

odtw. konstrukcja nawierzehni ciqgow dla pieszych /
nawierzchnia betonowa

odtw. konstrukcja nawierzehni ciqgéw dla pieszych /
naw. bitumiczna;

odtw. tereny zielone
(humus wraz z obsiewern);

odtworzenie istn. chodnikow;

odtworzenie istn. obrzezy chodnikowych;
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PRZEKROJS A-A
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szer. zmienna °
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W-wa Scieralna AC 115, gr. 4cm
W-wa wigzgca AC T6W, gr. 8cm

W-wa 7 kruszywa ulepszonego spoiwem cementowym lub hydraulicznym, gr. Z5cm
W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa fomanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 10cm

(wymagany witéry modut odkszialcenia E2 na warstwie nie mniejszy niz 100MPa)
W-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego 31,5mm/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

o Szer, zmiennd . SZer. zmienna
¥ A A

Kostka betonowa, gr. 8cm —

Podsypka cementowo — piaskowe 1:5, gr. 3em —
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej —
kruszywem (090/3) 0/31,5, qr. 15cm

Warstwa ulepszonego podfoza o CBR 2 20%, gr. 15cm —

e

- /51N,

2
2

0.50
0.25

025

Krawgdz wykopu umocnionego

W-wa Scieralna AC 115, gr. 4cm

(odtworzy¢ na catej szerokosci
jezani)

istn.—» < 77

Istn. chodnik
(odbudowa wq planu

sytuacynego) s a0

6 o\ oo 029
szerokoS¢_zmienna
Obsypka piaskowa (zageszczona) oo 2
’ N
Podsypka piaskowa
o 065m ) 06m

Grunt rodzimy

Warstwa wierzchnia 7 ziem/ -
urodzajnej, gr. 15cm
(humusu wraz z obsiewem
mieszankg traw)
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