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Załącznik nr 2
Specyfikacja techniczna 
Urządzenia do pomiaru opadu atmosferycznego na potrzeby Kampanii pomiarowej
1. Pomiar opadów atmosferycznych 
Pomiar opadów atmosferycznych należy prowadzić przy użyciu deszczomierza wagowego. Urządzenie pomiarowe powinno składać się̨ z czujnika opadu, rejestratora danych z systemem transmisji danych przez sieć GSM oraz bateryjnego układu zasilania. Cały zestaw należy umieścić na wolnostojącej podstawie, która nie może być w sposób stały połączona z gruntem.  Poszczególne elementy urządzenia pomiarowego opisane są w punktach poniżej. 
2. Czujnik opadu 
Pomiar opadu atmosferycznego ma polegać na pomiarze wagi opadu. Wlot do urządzenia pomiarowego ma być okrągły i mieć powierzchnię 400 cm2. Pomiar opadu ma się̨ odbywać w sposób ciągły, a urządzenie ma podawać zmierzone wartości w interwałach 1 raz na minutę. 
Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia:
· powierzchnia wlotu 400 cm2,
· pomiar opadu poprzez pomiar wagi opadu (metoda wagowa)
· temperatura pracy min 0 ͦC do +50 ͦC,
· rozdzielczość pomiaru min 0,01 mm,
· dokładność pomiaru: +/- 0,1 mm lub +/- 1 % dla opadu o intensywności do 3 mm/min oraz +/- 2 % dla opadu o intensywności większej niż 3 mm/min 
· łączność z rejestratorem poprzez RS485 lub SDI-12. Nie dopuszcza się komunikacji z rejestratorem za pomocą impulsów.
Czujnik opadu musi mierzyć parametry takie jak: 
· wielkość opadu w mm podczas ostatniej minuty od 0,001 mm z rozdzielczością̨ 0,001 mm
· intensywność opadu od 0,001 mm/h z rozdzielczością̨ 0,001 mm/h,
· licznik opadu celem możliwości weryfikacji kompletności danych minutowych.
Czujnik opadu należy osadzić na podstawie tak, żeby górna krawędź deszczomierza znajdowała się dokładnie 1 m nad powierzchnią ziemi.
Obudowa urządzenia powinna być wykonana z tworzywa sztucznego i/lub ze stali nierdzewnej i/lub aluminium. 
3. Rejestrator danych

Rejestrator musi zapewniać prawidłową pracę całej urządzenia pomiarowego poprzez: 
· rejestrację wszystkich wymaganych parametrów z czujnika opadów z interwałem 1 minuty,
· rejestrację informacji statusowych i parametrów technicznych swojej pracy, 
· rejestrację informacji statusowych czujnika opadów, 
· zarzadzanie pamięcią w trybie pierścieniowym, 
· zarządzanie i nadzór nad transmisją danych,
· możliwość zdalnego definiowania alarmów SMS wysyłanych bezpośrednio z rejestratora dla następujących parametrów: wielkość opadu, intensywność opadu.
· urządzenie ma przesyłać dane pomiarowe do systemu SCADA Zamawiającego nie rzadziej niż co 2 godziny.

4. Układ zasilania
Układ zasilania bezpiecznego (12 lub 24 V) musi umożliwiać nieprzerwaną pracę całego urządzenia pomiarowego przez okres co najmniej 30 dni bez wymiany akumulatora.

5. Podstawa
Wszystkie elementy urządzenia mają zostać umieszczone na pojedynczej podstawie, która nie będzie na stałe przymocowana do gruntu. W celu zapewnienia lepszej stabilności Zamawiający dopuszcza możliwość kotwienia lub obciążenia nóżek podstawy.
Podstawa musi posiadać regulację zapewniającą umieszczenie górnej krawędzi czujnika opadów na wysokości 1 m. 
Pozostałe elementy urządzenia muszą być tak umieszczone, aby nie zakłócać pomiaru opadu.

6. Warunki prowadzenia prac montażowych 
Wszelkie prace montażowe Wykonawca będzie prowadzić z przestrzeganiem przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) Zapewnienia wszystkim pracownikom Wykonawcy (Podwykonawcy) biorącym udział w pracach oznakowanych ubrań roboczych (kamizelek odblaskowych), 
b) Zabezpieczenia we własnym zakresie warunków socjalnych oraz innych przewidzianych prawem warunków i świadczeń́ dla swoich pracowników, 
c) Zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt ewentualnego dostępu do mediów niezbędnych do prowadzenia prac, 
d) Zagospodarowania i utylizacji na własny koszt odpadów powstających w trakcie prowadzenia prac, 
e) Przejęcia pełnej odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzenia prac oraz za szkody wynikające ze zniszczenia i z innych zdarzeń́ w odniesieniu do prac, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będących skutkiem prowadzenia prac podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 
f) Przejęcia odpowiedzialności za zawinione przez siebie uszkodzenia oraz poniesie koszty ich naprawy. 
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