1:100

v

1:500

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORGWNAWCZY

G1.1
270.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA OSI PRZEWODU

ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU

6.5
H -30.0°
-45.00
21
20
n .o_+_uﬂ+x+5..ﬂvpmél/ nB(ttuczeri)|-0.50 _=
-
— //

e s S e e e ey N R S

N nN(TT)}42.00 | IN(tIucremrerron—+59 —

I T

~ I

= nN(K+G+Pr+Gl))[-2.50

]

o= nN(TTH+Gtt)]+3.70

e

0 m nN(Gtt+KO)|-4.10

o

o

x 5 _
Al [N(Pg+K)18I5 3
N s
Sl Gp+KO|4&|0
e = =
8§ = S
de = TT]-6.50 Z
8 mm S 2
=S o[ S 3
2 eD o R m [=] S N
NES 2N 2 3 < =
w RW olo|o [te] = Q2 o
=lo i = — w | —
EiS< ISk g < 23
N[N glo[S S N .m €
<|._. | > —
<=3 &l . 3 &l
g gt 2 £ G
[Tel
N
o
00
o~N
[Te]
&
00
~|
o~
(=]
M

1.301278.85{ 280.15|PROJ. UK 45°

1.30]278.60]279.90 | uk

1.30]278.40]279.70 | tuk

1.30) 278.13{279.43|PROJ. LUK 30°

1.30({277.88] 279.18 |POACZENIE 7 ISTN. PRZEWODEM G250

SPADKI, DLUGOSCI

88.02m
0.62%

SREDNICA, MATERIAL

DN250 PETOO SDR11 RC typ 2 L=113.20m
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HEKTOMETRY

UWAGI | WYTYCZNE:

1. Przewody gazowe uktada¢ w odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20cm oraz w obsypce piaskowej
grubosci 30cm ponad wierzchem rury.

2. Domysinym materialem na przewody gazowe (je$li na rysunku nie podano inaczej) sg rury do gazu
z Dz250 SDR11 RC PE100 TYP 2 taczone doczotowo.

3. Zmiany kierunku wykona¢ stosujac ksztattki elektrooporowe oraz przy niewielkich katach metode giecia na zimno
dostosowujac minimalny promien giecia do temperatury otoczenia: 20xDN (dla +20°C), 35xDN (dla +10°C), 50xDN (dla £0°C).
Niedozwolone jest formowanie tukéw na goraco na budowie.

4. Gleboko$¢ posadowienia uzbrojenia istniejgcego podano orientacyjnie i nalezy liczy¢ sie z tym, ze w rzeczywistosci wystapig
odstepstwa od podanych lokalizacji i gteboko$ci ktore przedstawiono na profilach, w zwigzku z tym nie moga by¢ podstawg
zblizen i prowadzenia rob6t ziemnych bez nadzoru.

5. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem, przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonac
przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

6. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonac¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci pod hadzorem wiasciciela,
ktoremu nalezy zgtosi¢ ewentualne kolizje i uzgodni¢ sposéb ich zabezpieczenia.

7. Na trasie projektowanych przewoddw moze wystepowac niezinwentaryzowane uzbrojenie.
8. Po zakonczeniu robot teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Zadanie inwestycyjne:
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