STUDNIA Z REGULATOREM PRZEPLYWU
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LEGENDA:

Dolot ze zbiornika podziemnego s$rednica i rzedna wg. profili podtfuznych.
Regulator przeptywu stozkowy/pionowy.
Wtaz zeliwny 8650mm/#950mm klasy B125 z zaryglowaniem wg PN—EN 124:2000.

. Stopnie ztazowe zeliwne wg PN—EN 13101:2004 rozstawione mijankowo w dwdch rzedach
odlegtosci pionowej 250 mm oraz
odlegtosci poziomej, w osi stopni 272 mm.

1

2

3.

4. Kineta.
5

w

w

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywaé¢ tqcznie z calq dokumentacjq.

2. Integralng czesciq dokumentacji jest opis techniczny oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robédt.
3. Studnie wykona¢ wedtug rysunku studni betonowej D1—-772—-S-000-301-A.

4. Studnie wykona¢ z betonu odpowiadajgcemu klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B45

(C35/45) wg PN—EN 206

i mrozoodpornego (F—150).

5. Szczelhos¢ studni

wg PN—EN 1610:2002.

—1:2003, wodoszczelnego (W8), matonasigkliwego (nw do 5%)

6. Studnie kanalizacyjne opracowano w oparciu o:
— PN—-B—-10729:1999

— PN—EN 1917:2004 wraz z pdzniejszymi zmianami.
Srednica .
Numer Nmn&-.«. wylotu ze w umumq_nc
Numer N wydatek Zabudowa w studni .
zbiornika y . L pietrzen Typ regulatora
wylotu X Qs studni regulacyjnej X -
! retencyjnego : ia
[Vs] DN -
[mm]
Kanat < SR1 - studnia - 5 a0 A
Rl retencyjay KR1 150 DN1500 DN600 2.0 RRK-B 13000-200
SR2D1.8 -
R2 Kanal 150 studaia DN500 1,5 | RRK-B 15000-150
retencyjny KR2 zapuszczana
DN3200
n Kanat - SR3 — studnia - < s -
R3 retencyjoy KR3 150 DN1200 DN400 1.3 RRK-B 13000-150

Zadanie inwestycyjne:

"KOREKTA ZAPROJEKTOWANEJ TRASY KANALIZACJI DESZCZOWEJ OPRACOWANEJ W RAMACH PROJEKTU V: UPORZADKOWANIE SYSTEMU
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