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| — CZESC OPISOWA
1. Inwestycja

"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczow  ej opracowanej w ramach
Projektu V: Uporz adkowanie systemu odprowadzania wod opadowych w zlew ni
osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. St  eslickiego w Katowicach — Etap 11"

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje korekte zaprojektowanej trasy kanalizaciji
deszczowej oraz uzyskanie nowego pozwolenia na budowe dla projektu
pn.. ,Uporzadkowanie systemu odprowadzania wéd opadowych w zlewni osiedla
Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Steslickiego w Katowicach” ze wzgledu na
prowadzong inwestycje przez Urzad Miasta Katowice Wydziat Inwestycji dotyczgca
przebudowy ulicy Steslickiego.

W ramach Inwestycji projektuje sie réwniez przebudowe istniejgcego czynnego
gazociggu Sredniego cisnienia Dz250mm w rejonie ul. Korfantego w Katowicach,
ktory koliduje z projektowang kanalizacjg deszczowa.

W zakresie pozwolenia na budowe nr 507/2017 z dn. 09.05.2017r. wynikia
koniczno$¢ uchylenia decyzji w zakresie odcinka kanalizacji deszczowej od studni
D20 do D45.

2. Zleceniodawca

Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.
ul. Wandy 6, 40-322 Katowice

3. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania stanowi Umowa nr 52/2020 (772/2020) z dnia
01.07.2020 zawarta pomiedzy Katowickg Infrastrukturg Wodociggowo-Kanalizacyjng
Sp. z 0.0, a Biurem Projektéw Gospodarki Wodno-Sciekowej ,HYDROSAN” sp. z
0.0. Gliwice.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu odtworzenia
nawierzchni drog dla omawianej inwestyciji.

5. Dane wyj sciowe

Projekt opracowano w oparciu 0 nastepujgce dokumentacje i opracowania
stanowigce dane wyjsciowe:
— Mapy zasadnicze do celéw projektowych S + U + E;
Geotechniczne warunki posadowienia;
Wywiad i wizja w terenie;
Notatki stuzbowe;
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— Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwigzanych
z wykonaniem i remontami urzgdzen podziemnej infrastruktury
technicznej — Krakow 2000r

- Uzgodnienia z zarzadcg drog

— Uzgodnienia z whascicielami gruntow;

— obowigzujgce normy i przepisy.

6. Lokalizacja

Planowana inwestycja lezy w potnocnej czesci miasta Katowice w dzielnicy
Wetnowiec-J6zefowiec i Koszutka. Inwestycja ma celu uporzgdkowaé systemu
odprowadzania wodd deszczowych oraz odwodnienia projektowanej drogi ul.
Steslickiego. Swoim zasiegiem obejmuje rejony ulic Steslickiego, Norwida, Koziota,
Modelarskiej, Korfantego.

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji ( zrédto: geoportal.gov.pl)
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7. Konstrukcja odtwarzanych nawierzchni

Przy wykonawstwie rob6t ziemnych oraz odtworzeniowych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ warunkéw okreslonych podanych ponizej.

A. Odbudowe nawierzchni wedlug poniZzszeqo sposobu nalezy wykonaé dla
jezdni ul. Koziota z BA (KR4)

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o gr.4cm.

- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W o gr.6 cm.

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P o gr.10 cm.

— Podbudowa pomocnicza gérna z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm
0 gr.20 cm.

— Warstwa odsgczajgca z piasku o gr.15 cm

— Wykop zasypany gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym. Grunt nalezy
zageszcza¢ warstwami o gr.20cm. Podtoze ma stanowiC¢ podioze grupy
nosnosci G1

Warstwe odsgczajgcq i podbudowe pomocniczg z kruszywa nalezy wykonac na szer.
wykopu, podbudowe z BA i warstwe wigzgcg oraz Scieralng nalezy wykonaé
Z obustronnymi odsadzkami o szer. 15 cm.

Krawezniki, nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego z czesciowym wykorzystaniem
rozebranych.

Naruszone oznakowanie poziome i pionowe nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

B. Odbudowe nawierzchni wedlug ponizszeqo sposobu nalezy wykonaé dla
jezdni ul. C.K.Norwida z BA (KR2)

— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o gr.4cm.

- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W o gr.8 cm.

— Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm o gr.20 cm.

- Warstwa odsgczajgca z piasku o gr.15 cm

— Wykop zasypany gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym. Grunt nalezy
zageszcza¢ warstwami o gr.20cm. Podtoze ma stanowiC¢ podioze grupy
nosnosci G1

Warstwe odsgczajgcg, podbudowe z kruszywa oraz warstwe wigzgcag i Scieralng
nalezy nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni.

Krawezniki, nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego z czesciowym wykorzystaniem
rozebranych.

Naruszone oznakowanie poziome i pionowe nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

C.Odbudowe nawierzchni wedlug ponizszego sposobu nalezy wykonaé dla
jezdni z BA (KR1) i chodnikéw z BA

— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o gr.4cm.
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W o gr.4 cm.
— Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm o gr.20 cm.
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— Wykop zasypany gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym. Grunt nalezy
zageszcza¢ warstwami o gr.20cm. Podtoze ma stanowiC¢ podioze grupy
nosnosci G1

Peing konstrukcje nawierzchni nalezy odtworzy¢ na calej szer. chodnika/jezdni i
dtugosci prowadzonych robét.

Krawezniki/obrzeza, nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego z czesciowym
wykorzystaniem rozebranych.

D. Odbudowe istn. chodnikow z kostki betonowej/ptyt chodnikowych nalezy wykonacé

zgodnie z ponizszym sposobem:

- Kostka betonowa gr. 8 cm / ptyty chodnikowe gr. 5/7 cm (z czesciowego
odzysku)

— Podsypka cementowo-piaskowa o gr.3 cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm o gr.20 cm

— Wykop zasypany gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym. Grunt nalezy
zageszczac warstwami o gr.20cm.

Peing konstrukcje nawierzchni nalezy odtworzy¢ na catej szer. chodnika i diugosci
prowadzonych  robét z uzyciem czesciowo odzyskanych elementow
prefabrykowanych betonowych (tj. kostka, ptyty, krawezniki, obrzeza).

Krawezniki/obrzeza, nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego z czesciowym
wykorzystaniem rozebranych.

E. Odbudowe istn. poboczy i nawierzchni z kruszywa:
— Nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm o gr.20 cm
— Wykop zasypany gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym. Grunt nalezy
zageszczac warstwami o gr.20cm.

F. W przypadku kraweznikow i obrzezy nalezy je wymienic¢ lub wykonac jako nowe
wg ponizszych wytycznych:

- Kraweznik betonowy typu ulicznego o wym. 30x15cm nalezy utozy¢ na
podsypce cementowo-piaskowa 1:3 o gr.3cm oraz tawie z betonu C12/15 z
oporem o0 wym.40x15cm. Kraweznik nalezy wystawi¢ ponad nawierzchnie
drogi od 6cm do 12cm.

- Kraweznik betonowy typu najazdowego o wym. 22x15cm nalezy utozy¢ na
podsypce cementowo-piaskowa 1:3 o gr.3cm oraz tawie z betonu C12/15 z
oporem o wym.40x15cm. Kraweznik nalezy wystawi¢ ponad nawierzchnie
drogi o 2-4cm.

— Obrzeze betonowe o wym. 30x8cm nalezy posadowi¢ na podkiadzie
betonowym gr. 5 cm

Potgczenia miedzywarstwowe pomiedzy podbudowg 2z kruszywa famanego
I podbudowag/warstwg wigzgcg z betonu asfaltowego oraz pomiedzy warstwami z
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betonu asfaltowego nalezy wykonac¢ poprzez spryskanie emulsjg kationowg w iloSci
odpowiednio 1,2 i 0,6kg/m2.

Wszelkie szczegotly konstrukcyjne wraz z wymiarami pokazano na rysunku przekroje
konstrukcyjne.

Na styku odtwarzanych nawierzchni jezdni z BA oraz nowoprojektowanych z kostki
nalezy zastosowac kraweznik betonowy wtopiony 15x30 cm na tawie betonowej z
skosem skierowanym po stronie jezdni z naw. z BA.

7.1 Roboty ziemne

Ze wzgledu na zroznicowane podioze gruntowe, grunt pochodzacy z wykopow
nienadajgcy sie do wbudowania w wykop nalezy odwiez¢ na odkiad a do wykopu
nalezy dowiez¢ grunt przepuszczalny i niewysadzinowy (piaski, pospotki, zwiry i
inne), ktéry nalezy zabudowac¢ w powstatych wykopach warstwami o gr.20cm.

Do zabudowy w wykopach mozna uzy¢ grunt rodzimy, ale kazdorazowo nalezy
uzyska¢ opinie geotechniczng odnosnie czy dana partia materialu nadaje sie do

zabudowania w nasypy drogowe. Cato$¢ prac zwigzanych z wykonaniem robot
ziemnych powinna by¢ prowadzona pod ciggtym nadzorem geotechnicznym.

Podtoze pod konstrukcje drogowe ma stanowi¢ podioze grupy nosnosci G1 (grunt
przepuszczalny, niewysadzinowy).

7.2 Uwaagqi ko ncowe

— Na tukach o promieniu R<=5,0m nalezy zastosowac krawezniki tukowe.

— Badania nosnosci i zageszczenia podtoza i podbudowy nalezy wykonywac, co
najmniej w 2 punktach na kazde 100,00mb wykopu lub kazdej dziennej
dziatce roboczej nieprzekraczajgcej 100,00mb. Badania nalezy wykonac¢ za
pomocg ptyty VSS o $rednicy 300mm.

— Istniejgce urzgdzenia obce znajdujgce sie w nawierzchni nalezy dostosowac
wysokosciowo do odbudowywanych nawierzchni.

— Na odbudowywanych nawierzchniach nalezy zapewni¢ nastepujgce spadki:

v' nawierzchnia drég z betonu asfaltowego i prefabrykatéw betonowych -
spadki podituzne >=0,5% a spadki poprzeczne (daszkowe lub
jednostronne) 1-2%,

v' nawierzchnia drég z kruszywa - spadki podiuzne >=1,0% a spadki
poprzeczne (daszkowe lub jednostronne) 3%,

v nawierzchnia chodnikéw i wjazdéw - spadki >=1,0% w kierunku jezdni,

v nawierzchnia poboczy gruntowych - spadki =6%.

- W przypadkach koniecznych, przed rozbiérkg nawierzchni, nalezy dokonac jej
pomiaru wysokosciowego celem umozliwienia jej pdzniejszego odtworzenia.

— Po odtworzeniu nawierzchni zanizone pobocza nalezy uzupetni¢ kruszywem
tamanym, a zjazdy nalezy dowigza¢ wysokosciowo do odtwarzanej
nawierzchni poprzez ich przetozenie (nawierzchnie utwardzone) lub
podsypanie kruszywem (nawierzchnie nieutwardzone).

- Pochylenia poprzeczne i podtuzne nawierzchni jezdni, wjazdow na posesje
oraz chodnikébw nalezy dostosowa¢ do rzednych wysokos$ci istniejgcych
nawierzchni wjazdow na posesje oraz jezdni ulic do ktérych sie nawigzujemy z
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adkowanie systemu

zachowaniem minimalnych spadkow podtuznych i poprzecznych w celu
umozliwienia odprowadzenia wod opadowych poprzez istniejgce wpusty

uliczne.

Il - CZESC RYSUNKOWA

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE SKALA NUMER RYSUNKU
1. Projekt odtworzenia nawierzchni — arkusz 1 1:500 D2-772-CR-000-101-A
2. Projekt odtworzenia nawierzchni — arkusz 2 1:500 D2-772-CR-000-102-A
3. Projekt odtworzenia nawierzchni — arkusz 3 1:500 D2-772-CR-000-103-A
4. Projekt odtworzenia nawierzchni — arkusz 4 1:500 D2-772-CR-000-104-A
5. Przekroje konstrukcji nawierzchni 1:50 D2-772-CR-000-201-A
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Miejski Zarzgd Ulic i Mostow

40-381 Katowice, ul. J.Kantorowny 2a; tel.(32) 256 99 01, (32) 256 99 17; fax.(32) 256 98 47
NIP 634-000-81-85 www.mzum.katowice.pl e-mail:mzum@mzum.katowice.pl

L.dz. WD.4421.140.2007/2021.TW-6450 Katowice, dnia 21.06.2021 r.

Biuro Projektow Gospodarki
Wodno - Sciekowej :
»HYDROSAN?” Sp. z o.0.

ul. Sienkiewicza 10
44 — 101 GLIWICE

dotyczy: uzgodnienia projektu odtworzenia nawierzchni dla zadania inwestycyjnego pn.:
-Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacii deszczowej opracowanej w ramach
Projektu V: Uporzadkowanie systemu odprowadzania wéd opadowych w zlewni
osiedla Widok. ul. Dunikowskiego i ul. Steslickiego w Katowicach — Etap II”.

Dzialajac na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z pozniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 27.03.2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity — Dz. U. z 2020 r. poz. 293
z pozniejszymi zmianami), Uchwaly nr 610/99 Zarzadu Miasta Katowice z dnia 03.09.1999 r.
W sprawie powierzenia MZUIM w Katowicach obowiazkéw Zarzadcy drog publicznych na
terenie m. Katowice w odpowiedzi na pismo z dnia 09.06.2021 r., Miejski Zarzad Ulic
i Mostow w Katowicach uzgadnia projekt odtworzenia nawierzchni drogowych dla
przedmiotowego zadania z nast¢pujacymi uwagami:

- prace realizowa¢ w koordynacji z Wydzialem Inwestycji UM Katowice z uwagi na

prowadzone prace projektowe polegajac na przedluzeniu ul. Steslickiego do Al Korfantego
w Katowicach,

- odtwarzane nawierzchnie z plyt chodnikowych zamieni¢ na kostke betonowa szars,
gr. 8 cm.

7 powazaniem
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