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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania ogélne, wspolne dla robdtetpgh specyfikacjami
technicznymi (ST) dotyezymi wykonania i odbioru Robét, ktére zosjamykonane na podstawie projektu pn.:

"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczowej opracowanej w ramach Projektu V:
Uporzadkowanie systemu odprowadzania wod opadowych w zl@vosiedla Widok,
ul. Dunikowskiego i ul. Seslickiego w Katowicach — Etap II”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
1.2.1. Wymagania Ogélne

Wymagania Ogo6lne nalg rozumie i stosow& w powizaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
(ST):

= Roboty budowlane w zakresie przygotowanie terenu mbbudowe kod CPV 45100000-8

ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. fgablemne i rozbiérkowe.

» Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnyasbiektow budowlanych lub ich czsci oraz
roboty w zakresie irnzynierii | gdowej i wodnej kod CPV 45200000-9

ST-02 Sié kanalizacji deszczowej
ST-02A | Si€ gazowa
ST-03 Roboty drogowe

1.2.2. Zakres zasadniczy

Przedmiotowe przedsiziecie obejmuje korekt zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczowej owvagskanie
nowego pozwolenia na budewdla projektu pn.: ,Upormdkowanie systemu odprowadzania wéd opadowych w
zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul.eStickiego w Katowicach” ze wzgtu na prowadzaninwestycg
przez Urad Miasta Katowice Wydziat Inwestycji dotygza przebudowy ulicy $élickiego.

W ramach Inwestycji projektuje esirébwniez przebudow istniegcego czynnego gazagu sredniego dinienia
Dz250mm w rejonie ul. Korfantego w Katowicach, ktéoliduje z projektowan kanalizacj deszczow.

Ogétem do realizacji w/w zadania przewidujewiykonaniel,11km sieci, w tym:

* 1003,7msieci kanalizacji deszczowej w zakresiednic DN315-2000mm w tym 3 kanaly retencyjne o
pojemndci retencyjnej:
v kanat retencyjny KR 1 érednicy DN2000mm i dtugei L=100,2m oraz pojemroi retencyjnej

V=315,0n?,

v kanat retencyjny KR2 érednicy DN1500mm i diugmi L=325,2m oraz pojemuoi retencyjnej
V=575,0n%,

v' kanat retencyjny KR3 érednicy DN1500mm i diug@i L=284,0m oraz pojemroi retencyjnej
V=501,0n?

wraz z obiektami sieciowymi tj. studniami rewizymny zelbetowymi osrednicy DN3200-1200mm oraz
studniami ekscentrycznymi PEHD DN1200mm

e 113,3mprzebudowy istnigcego gazoagu DN250mm wraz z armatur wg odebnego opracowania nr

rej. 7558/21,
« likwidacja nasypu kolejowego,
« odtworzenia nawierzchni w pasie planowanych rolgtdwlano-montzowych
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1.2.3. Roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzysee

Przed przyspieniem do zasadniczych rob6t naglewykona prace przygotowawcze — zorganizéwaaplecze
budowy, wytyczy¢ trasy przebiegu rurogow i posadowienie obiektéw, wwegi lub zabezpieczy drzewa
kolidujace z planowanymi robotami oraz dokéneozbiérek (drég, przewodow, studni i innych elehden
istniejacych sieci) koniecznych do wykonania prac.
W ramach rob6t tymczasowych i towarzysygch naley zabezpieczy organizagj ruchu na czas robo6t, wykoha

wykopy (pod rurocigi, obiekty sieciowe i inne) wraz instalacjami odimeeniowymi i obniajagcymi poziom wéd

gruntowych, odcinkowe wymiany podia i wzmocnienia gruntow, zabezpieczenia wykopasimiepcych instalacji

wykona projektowane drogi i place oraz odtwoézyrogi i place, przywrdéi do stanu pierwotnego obszary
prowadzenia robét oraz ogrodiizagospodarowatereny widciwych obiektow.
Po zakaczeniu rob6t naley zlikwidowaé zaplecze Wykonawcy i przywrdcteren do stanu pierwotnego.

1.3. Nazwy i kody CPV rob6t objetych przedmiotem zamowienia

KOD CPV NAZWA WSZ NR ST
45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45110000-1 Roboty w zakresie bur_zenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn ST-01
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby ST-01
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
45200000-9 | BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE IN ZYNIERII L ADOWEJ
| WODNEJ
Roboty budowlane w zakresie budowy ruroceigéw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i energetycznych, autostrad, dréglotnisk i
kolei, wyréwnanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rupggiw, cagow ST-02
komunikacyjnych i linii energetycznych
ST-02A
45233000-9 Roboty w za_\kre3|e_ konstrgowanla, fundqmentowama or ST-03
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1.4. Informacje o Placu Budowy

1.4.1. Lokalizacja

Planowana inwestycja 4g w pétnocnej czéci miasta Katowice w dzielnicy Wetnowiec-Jozefowie&oszutka.

Inwestycja

ma celu

upagdkowa  systemu

odprowadzania woéd deszczowych oraz

odwnini

projektowanejdrogi ul. Sgéckiego. Swoim zasigiem obejmuje rejony ulic &dlickiego, Norwida, Koziota,
Modelarskiej, Korfantego.

"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczow
odprowadzania wod opadowych w zlewni osiedla Widok,

ej opracowanej w ramach Projektu V: Uporz
ul. Dunikowskiego i ul. St eslickiego w Katowicach — Etap II”

gdkowanie systemu



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00 Wymagania ogolne ST-00/6

¢ u
it 4
e

8303016 .17

" F. [}

Lokaliz:"i“cjé inwestycji 6rédio: geo'portél.gov.pl)

1.4.2. Warunki gérnicze

Zgodnie z uzyskan informacp Okregowego Urzdu Gérniczego w Katowicach nr KAT.5122.692.2020 rz d
16.09.2020r. oraz Wygzego Urzdu Gorniczego w Katowicach nr AD.5123.460.2021.182341/04/2021/JK z dn.
08.04.2021r. w sprawie informacji o warunkach gga@pno-gdrniczych rozpatrywany obszar paoy jest poza
terenem goérniczym.

Projektowana inwestycja usytuowana jest w granicdugych terendbw goérniczych zlikwidowanej KWK
»Siemianowice” w SiemianowicacBlgskich i KWK ,Katowice-Kleofas” w Katowicach oraz wejonie, gdzie
prowadzona byta w XIX w. podziemna eksploatacjangiza poktadéw wgla.

I.  Informacj ¢ ogdlne (dot. bytych obszaréw gorniczych)
- nazwa bylego obszaru gérniczego: byte Pole ReaeaAKWK ,Siemianowice”,

- hazwa bytego terenu gérniczego: nie utworzono,

- hazwa przedsbiorcy goérniczego, zaktadu gérniczego: kopalnirigce do 1932r.,
- rodzaj eksploatowanej kopalinyegiel kamienny,

- data zakaczenia eksploatacji: ok. 1932r.

Il. Dane geologiczne
- ztoze i nadktady w graniach bylych obszaréw goérniczyzbze poktadowe, pokiady ¢gla kamiennego
zalegajce pod nadkltadem czwartgedowym i triasowym, eksploatowane pokilady: 418, 5804, 506,
510, 615, 620.

- stratygrafia i litologia gérotworu do @dokasci okoto 100m od powierzchni ze szczegélnym
uwzgkdnieniem nadkfadudo gkbokasci ~15m nadktad, ponej warstwy karbaskie — piaskowce i tupki
ilaste z poktadami egla.

- tektonika, ewentualne wychodnie uskokéw w strogiebonu lub na powierzchniozciggtos¢ warstw
go6rotworu W-E, upad na S.

- ztoza innych kopalin: brak danych.
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Ill. Dane gérnicze
- zaktady gérnicze, w tymasiednie, ktérych dziatalé mogta mi€ wplyw na teren olgty wnioskiem:
stare kopalnie do 1932r.

- deformacje nieggte zwigzane z dziatalnizia gornica: brak danych,
- dokonana plytka eksploatacja (delmkasci 100m): prowadzono plytkeksploatag.

- lokalizacja wyrobisk magych pojczenie z powierzchgi w sasiedztwie w czsci S wystpuje wyrobisko
majce pohczenie z powierzchai

- przebieg dokonanej eksploatacji gorniczej:

Odlegdi¢ Parametry eksploatacji
Pokiad ekspl.od obiektu Lata Gtlebokas¢ Grubagi¢ [m] System
[m] [m]
wyrobiska
501 Owezsci ST | 1554 1917 30-140 does | Kovtarzowe,
srodkowej Z zawalem
stropu
504 0w cascl Si XIX w. 40-130 1619 | \Wyrobiska
srodkowej korytarzowe
z zawatem
510 0w czsci S| 1890-1906 60-180 4,3-5,0 stropu
srodkowej wyrobiska
korytarzowe

1.4.3. Warunki gruntowo—wodne

Teren bada zlokalizowany jest w pétnocnej ¢xi miasta Katowice w dzielnicy Wetnowiec-Jézefowid€oszutka.
Inwestycja ma celu upagdkowa systemu odprowadzania wéd deszczowych oraz odwoiniprojektowanej
drogi ul. Stélickiego. Swoim zasigiem obejmuje rejony ulic &lickiego, Norwida, Koziota, Modelarskiegj,
Korfantego.

Rzedne niwelacyjne w rejonie wykonanych otworéw wiasych wynosz od 270,6 m n.pm. (otwér nr 10A) do
280,50 m n.pm. (otwor nr 22).

Budowa geologiczna

W wyniku przeprowadzonych wiertelo maksymalnej gbokasci 10,0 m ppt. zbadano stropgwarti utworow,
stanowicych podige gruntowe projektowanej inwestycji. Teren bada rejonie wykonanych i archiwalnych
otworéw wiertniczych) zbudowany jestptejstocéskich niespoistych osadow rzeczno-peryglacjaln§@pf) oraz
spoistych osadéw zastoiskowy¢®@pl). Na powierzchni terenu stwierdzono holasiie nasypy antropogeniczne

(Qhn).

Seria_gruntéw antropogenicznych (Qhn) zostata stlziena we wszystkich wykonanych otworach badawczych
Nasypy zalegajod poziomu terenu do maksymalnejlgkasci 6,4 m p.p.t. Pod wzgliem litologicznym stanowi je
mieszanina gleby, piasku drobnego, piaskedniego, piaskusredniego préchniczego, piasku grubego, piasku
gliniastego, pytu, pylu prochniczego, gliny piasgsie], gliny pylastej, gliny pylastej prochniczejorfu, zwiru,
otoczakow, gruzu, kawatkéw cegly, kawatkéw drewmdkruchow wegla, betonu, szkla, tluczeoraz zuzel.
Klasyfikowane g jako stabonéne. Nie wyznaczono dla nich charakterystycznych ta¥eir parametrow
geotechnicznych.

Seri osadéw rzeczno-peryglacjalnych (Qpf) stwierdzowo czéci  wykonanych otwordw. Litologicznie
wyksztalcona jest jako piaskrednie, piaski drobne, piaski pylaste, pospotkwir. Grunty te pod wzgddem
wlasndci filtracyjnych naléa do dobrze przepuszczalnych. Orientacyjne wartovspotczynnika filtracji
(za Z. Pazdro — Hydrogeologia ogdina) zamylskj w przedziale k=18-10*m/s.

Serie o0sadéw zastoiskowych (Qpl) stwierdzono wehksizaici wykonanych otwordw. Litologicznie wyksztalcona
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jest jako gliny pylaste, gliny piaszczyste zme, gliny pylaste préchnicze, gliny, gliny amte, pyly, pyly
piaszczyste, piaski gliniaste i ity. Grunty te psegledem wiasnéci filtracyjnych naleg do stabo przepuszczalnych.
Orientacyjne warteci wspotczynnika filtracji (za Z. Pazdro — Hydrodegia ogdlna) zamykaj sie w przedziale
k=10"-10%m/s.

Warunki wodne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymeglgkbokasci 10,0 ppt. Stwierdzono wygiowanie
swobodnego i naporowego zwierciadta wod gruntowydfoda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata
stwierdzona w otworze nr 11A i 22 w przedzialebgkkasci 2,2 — 7,0 m ppt. (tj. nagdnych 267,0- 278,3 m npm.).
Wode gruntows o  charakterze naporowym nawiercono w  otworze nr RKS 0258

w przedziale ghokaoci 3,7 - 85 m ppt. Zwierciadto wody gruntowe] stabje sie

w przedziale gibokasci 2,2 — 4,3 tj. w zakresie ¢gdnych 269,69 — 271,79 m npm. Jest to poziom wéd
przypowierzchniowych, zaklaych od intensywni&i opadéw atmosferycznych. Nale przyja¢, ze poziom waéd
moze st waha& +0,5 m (wyhczapc stany powodziowe). Obecny stan (z okresu wykocdlanyiercé) nalezy
przyja¢ jako sredni. W otworze badawczym nr 18A zanotowano déli&agczenie wody gruntowej na ggokasci

4,6 m ppt. (tj. na rdnej 275,1 m npm).

Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Zbadane grunty gfo w trzy serie litologiczno — genetyczne, ktordegmazywa s warstwami geotechnicznymi.
Warstwe nr Il podzielono na podwarstwy. Podziat ha wasstwpodwarstwy oparto o kryteria geologiczne oraz
wyniki przeprowadzonych baflamakroskopowych i terenowych. Dla wydzielonych warsi podwarstw
geotechnicznych (wytzapc warstwe nr 1), ustalono charakterystyczne wddo parametrow geotechnicznych
stosujc metody B i C wg PN-81/B-03020. Jako cechyrdzniajacg dla gruntéw spoistych przgtp stopig
plastycznéci | L™, stopier zag:szczenid o™ dla gruntéw niespoistych.

Na zbadanym terenie wydzielono trzy serie litolagiz — genetyczne:

| warstwa— holocéskie nasypy antropogeniczne (Qhn)

Serk holocaiskich gruntéw antropogenicznych przypisano do wayrstr |. Zostata stwierdzona we wszystkich
wykonanych otworach badawczych. Nasypy zalega poziomu terenu do maksymalnegligkaici 6,4 m p.p.t.
Pod wzgtdem litologicznym stanowi je mieszanina gleby, kiaslrobnego, piaskdéredniego, piaskuéredniego
prochniczego, piasku grubego, piasku gliniastegdy, pytu prochniczego, gliny piaszczystej, glinylgstej, gliny
pylastej prochniczej, torfuwiru, otoczakow, gruzu, kawatkow cegty, kawatkévewdna, okruchow egla, betonu,
szkfa, tluczé oraz zuzel. Klasyfikowane $ jako niengne, nienadage s¢ do bezpéredniego posadowienia
fundamentdw.

Nie wyznaczono dla nich charakterystycznych waitparametrow geotechnicznych.

Il warstwa — osady rzeczno-peryglacjalne (Qpf)

Serk niespoistych osadoéw rzecznych przypisano do warstwll. Litologicznie wyksztalcona jest jako plas
srednie, piaski drobne, piaski pylaste, pospétkiwiir. Sg to grunty wilgotne i nawodnione w stanéeednio
zag:szczonym. Przyto dla nich (na podstawie pepti wiercenia) charakterystycgmvartai¢ stopnia zagszczenia
o™ =0,45.

Il warstwa — osady zastoiskowe (Qpl)
Serk ta stwierdzono w wikszaci wykonanych otworach. Grunty warstwyzrig si¢ wilgotnascia, a co za tym idzie
stanem, parametrami fizyko-mechanicznymi. Podzejema dwie podwarstwy:

1A - podwarstwe budup osady wyksztatcone jako gliny pylaste, gliny passte zwgzte,gliny piaszczyste, gliny,
gliny zwiezte, pyly, pyly piaszczyste, piaski gliniaste i.ifg to grunty mato wilgotne w stanie twardoplastyamy
Przygto dla nich (na podstawie badanakroskopowych i archiwalnych) charakterystycamartas¢ stopnia
plastycznéci
I.™=0,15.

IIIB - podwarstwe budup osady wyksztatcone jako gliny pylaste, pyly i glipylaste préchnicze.gSto grunty
wilgotne w stanie plastycznym i mato wilgotne namgcy wilgotnych w stanie twardoplastycznym na grgn
plastycznego. Przgio dla nich (na podstawie badaakroskopowych i archiwalnych) charakterystycavartcs¢

stopnia plastyczrii | \™ = 0,30.

Whnioski

— Dla rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych podjgktowary inwestycg wykonano 3 otwory
badawcze do maksymalnejgbbkasci 10,0 m. fgczny metra wiercer wyniost 26,0 mb. W opracowaniu
wykorzystano profile 11 archiwalnych otworéw gedteicznych, z opracowania firmy Global geologia i 3
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profile otworéw z Atlasu Geologiczno — Zdynierskiego Aglomeracji Katowickiej wykonanych do
maksymalnej gibokasci 10,0 m ppt.

— Rozpoznany wykonanymi wierceniami obszar charaktgey seé prostymi warunkami gruntowo —
wodnymi. W podtazu gruntowym (poriiej nasypow) wyspuja grunty néne o korzystnych parametrach
geotechnicznych.

- Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo - wathn uwzgtdniajgc specyfik inwestycji
projektowan budows mozna zalicz¢ do drugiej kategorii geotechnicznej(ze wzgédu na g¢bokas¢
wykopow ponkej 1,2 m ppt). Zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych ostatecznie kaiggeotechniczinobiektu okréla jego Projektant.

— Zbadane grunty zostalydatg w warstwy i podwarstwy geotechniczne. Wyznaczdiaonich (poza warsty
nr I) charakterystyczne wast parametrow geotechnicznych, ktére winnysig podstaw do obliczé
statycznych przy projektowaniu.

— Teren bada (w rejonie wykonanych i archiwalnych otworéw wigdzych) zbudowany jest z
plejstoc@skich niespoistych osadoéw rzeczno-peryglacjalny@pf), orazspoistych osadéw zastoiskowych
(Qpl). Na powierzchni terenu stwierdzono holaskie nasypy antropogeniczn@hn). Zaleganie
rozpoznanych formacji gruntowych przedstawiono rddilach geotechnicznych.

- W podiazu gruntowym rozpoznanego obszaru zalggapdy czwartokdowe tj. spoiste osady zastoiskowe
(Qpl), plejstocéskie osady rzeczn@pf), grunty organiczngQhh). Stet przypowierzchniow stanowi
nasypy niebudowlan@hn) oraz glebgQh). Zaleganie rozpoznanej formacji gruntowych przaggino
na profilach geotechnicznych.

— Nasypy antropogeniczn@hn) zostaly stwierdzona we wszystkich wykonanych oagbr badawczych.
Nasypy zalegaj od poziomu terenu do maksymalneghigkasci 6,4 m p.p.t. Klasyfikowanegsjako
stabondne. Nie wyznaczono dla nich charakterystycznychtaveirparametréw geotechnicznych.

- W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksynefl gkbokasci 10,0 ppt. stwierdzono
wystepowanie swobodnego i naporowego zwierciadta wodchtgmych. Woda gruntowa o zwierciadle

swobodnym zostata stwierdzona w otworze nr 11A i 22
w przedziale giokasci 2,2 — 7,0 m ppt. (. na ¢gdnych 267,0- 278,3 m npm.). Wodjruntowy o
charakterze naporowym nawiercono w otworze nr KSR 2580

w przedziale gibokdsci 3,7 — 8,5 m ppt. Zwierciadlo wody gruntowej dkiabje sic w przedziale
gkebokaici 2,2 — 4,3 tj. w zakresie ¢gdnych 269,69 — 271,79 m npm.

— Jest to poziom wéd przypowierzchniowych, zalch od intensywnii opadoéw atmosferycznych. Naje
przyja¢, ze poziom wéd mee st waha& +0,5 m (wyhczapc stany powodziowe). Obecny stan (z okresu
wykonanych wierc&) nalezy przyja¢ jakosredni.

- W otworze badawczym nr 18A zanotowano delikagizanie wody gruntowej naggtokasci 4,6 m ppt. (tj.
na rzdnej 275,1 m npm).

— Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w rejoniejgktmwanej inwestycji wykonano punktowo
(zakcznik nr 2). W zwazku z tym nie ména wykluczy zmienndci budowy geologicznej i warunkow
hydrogeologicznych w obszarze poza otworowym.

- Zwraca s¢ szczeg0lp uwag;, aby grunty spoiste w wykopach, w trakcie prowadzeaobdt ziemnych,
chroni przed przedostaniemgsilo nich wéd atmosferycznych lub roztopowych (omem z ewentualnych
saczen), ktore mog spowodowd ich rozmakanie, g¢znienie, dalsze uplastycznianie §pogorszenie
parametréw geotechnicznych), a w efekcie abmnie ich nénosci.

— W trakcie prowadzenia robét ziemnych i fundamentchvyaley stosowd sie do postanowié PN-B-
06050 ze stycznia 1999 r. ,Geotechnika. Roboty nemAymagania ogolne, "oraz oraz do p. 2.4. PN-
81/B-03020 ,Posadowienie bezpednie budowli. Obliczenia statyczne i projekamie” i z nimi
zwigzanych.

— Zgodnie z normm PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wygamaa ogolne ", rozpoznane
grunty rodzime pod wzgtlem urabialnéci zaliczono do:
| kategoria — gleba,

Il kategoria — piaski,

IV kategoria — gliny pylaste, pyly, gliny piasyste, ity, namuty, nasypy.
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1.4.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkdw
Teren obgty inwestycy nie podlega ochronie Wwietle przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. drooie
zabytkow i opiece nad zabytkami oraz brak jest dewtjonowanych stanowisk archeologicznych.

Inwestycja  zostata uzgodniona  zSlaskim  Wojewddzkim  Konserwatorem — Zabytkéw  pismem
nr K-RD.5135.122.2020.KW z dn. 14.09.2020r.

1.4.5. Informacja o obszarach podlegaacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietsi 2004r. 0
ochronie przyrody znajdujacych sk w zasegu znacacedqo oddzialywania przedsiwziecia

w zaségu oddziatywania przedsiziecia nie znajduja Sie tereny chronione
w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie padyr (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdiejszymi zmianami).

Sparéd form podlegajcych ochronie na podstawie ustawy 16 kwietnia 20@4ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr
92 poz. 880) w pobtu przedsjwziccia naley wyrdznic:

1. Rezerwaty przyrody;
a. Ochojec, w odlegkzi ok. 6,3 km
b. Las Mruckowski, w odlegkei ok. 8,4km
2. Obszar Chronionego Krajobrazu:
a. Przefajka, w odlegkei 4,9km
b. Gora zamkowa, Wzgdrze Doroty i Lasek Grodzieckgdiegtaici ok. 8,7km
3. Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe
a. Zrodia Ktodnicy, w odlegtéci ok. 4,6km,
b. Szopienice Borki, w odlegéai ok. 5,2km
c. Uroczysko Buczyna, w odlegdoi ok. 4,9km
d. Zabie Dotly, w odlegtéci ok. 6,8m
4. Uzytek ekologiczny
a. Park Pszczelnik, w odlegdoi ok. 3,8km
b. Bazantaria, w odlegkzi 4,0km
c. Staw pod Chorzowem, w odleg&i ok. 3,8km
5. Pomniki przyrody — pojedyncze drzewa o zeu wartgci przyrodniczej usytuowane
w odlegiaci 3,0 — 4,0 km.

W  odniesieniu do obszarbw o0 szczegllnym znaczenila dWspdlnoty, olgtych  ochrog
w  ramach  sieci Natura 2000, przedeziccie kedzie realizowane poza istraeymi
i proponowanymi SOO siedlisk i OSO ptakéw. Najbtie ostoje Natura 2000 usytuowanews odlegtgci ok.
18,0km od inwestyciji.

Rys. 2. Lokalizacja przeds¢wziecia na tle granic obszaréw chronionych
/http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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W przypadku wymienionych wagj form ochrony przyrody nie przewidujeg sjakiegokolwiek oddziatywania
zar6bwno na etapie eksploatacji jak i realizacjiéstyciji.

1.4.6. Przekazanie Placu Budowy

Plac Budowy zostanie przekazany w terminie i w épgsodany w Umowie.
1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okrélenia podstawowe zgodna g definicjami okrélonymi w Umowie oraz w art. 3 ustawy z dnia

7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016), w artustawy z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowldnyc

(Dz. U. 04.92.881) oraz 81 Rozpedzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéméa 2004r w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych wykonania i odbiabot

budowlanych oraz programu funkcjonalnazyitkowego (Dz. U 04.202.2072).

Pozostate okidenia podstawowe:

— specyfikacja techniczna - oznacza specyfikéeghniczg wykonania i odbioru robot budowlanych;

- stal kwasoodporna (w skrécie k.0.) — stal odpom&arozg o parametrach nie gorszyclz stal 1.4301 wg PN-
EN 10088:1998 (OH18N9 wg PN-71/H-86020);

— klasa betonu — symbol literowo-liczbowy & 4/ fek.cube (NP C16/20) klasyfikujcy beton pod wzgblem jego
wytrzymatdici nasciskanie.
Podstaw klasyfikacji zgodnie z normPN-EN 206-1 stanowi wytrzymaié charakterystyczna néciskanie
okreslana w MPa w 28 dniu dojrzewania na probkach waiawo srednicy 150mm i wysokai 300 mm
(fekey) lub na prébkach sgzeiennych o boku 150mm(feund. Jezeli w specyfikacjach/rysunkach jest mowa o
betonie oznaczonym za liteB i symbolem cyfrowym (wg nieobowdujacej normy PN-B-06250) natg przez
to rozumié€ beton klasy C cuve Np 0znaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20;

- uzywane skroty naley czyta nastpujaco:

= AKP - Aparatura kontrolno-pomiarowa

STO - Stacja transformatorowa oddziatowa
WLZ - Wewretrzna linia zasilajca
CPV - Wspdlny stownik zaméwite

= AKPIA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

= BIOZ - Bezpieczastwo i Ochrona Zdrowia

= CD - Centralna Dyspozytornia

= DN - Oznacza wymiar rown§rednicy wewgtrznej rury w milimetrach
= D - Oznacza wymiagrednicy zewstrznej

= DTR - Dokumentacja techniczno-ruchowa

= |P - Stopi@ ochrony (szczelni) obudowy urzdzenia elektrycznego
= nN - Niskie napjcie

= PZ] - Program zapewnienia jakd

= SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

= SN -Srednie nagicie

= ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbiardt budowlanych
= STG - Stacja transformatorowa gtéwna

1.6. Projekt budowlany

Zamawiagcy jest w posiadaniu projektu budowlanego (w roami Prawa Budowlanego) wraz z pozwoleniem na
budowe. Projekt ten zostanie przekazany Wykonawcy zgodrienows.

1.7. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Kwoty Umowy, spadzi nizej wymienione opracowania techniczno-organizacyjne
i projekty czs$ci Robat:
a) projekt zagospodarowania terenu zaplecza budowy,
b) projekt organizacji i technologii robét dla cédo Umowy; projekt ten winien hyspéjny z Programem
(Systemem) Zapewnienia Jako(PZJ) i Harmonogramem dostarczanym zgodnie z \W4no
c) dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkicadzen, instalacji | wyposzenia
d) zamienne projekty organizacji ruchu dla robét wipadrogowym, uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowkujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwblezwolé na
zajcie pasa drogowego.
e) Wykonawca winien opracowaakie Dokumenty i Rysunki Wykonawcze, jakie uzrariezigdne do
realizacji rob6t budowlano-moritawych. Dotyczy to szczegélnie opracawa
- powykonawcza dokumentacja budowy szczegotowo opisapunkcie 1.7.11 niniejszej ST,
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- wszelkie dokumenty niezdne w celu uzyskania pozwolenia ng/tkowanie.

1.7.1. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentagj powykonawcg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy et@in:

a) Projekt Budowlany, Rysunki Robét i Specyfikacjeheiczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawjeeaj dokumentagj geodezyjns sporadzory na
poszczegolnych etapach budowy oraz geodgzpwentaryzag powykonawca (w tym karty studni, wykazy
wspotrzdnych, szkice polowe w wersji papierowej i elekioamej) wraz z kopi aktualnej mapy zasadniczej
terenu (w liczbie okrdonej przez Inspektora Nadzoru),

c) oryginat dziennika budowy wraz zwiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

— 0 zgodnéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmwym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obovgzujacymi Polskimi Normami,

— 0 doprowadzeniu do nalgtego stanu i porgdku terenu budowy, a ta& w razie korzystania z ulicy,
sgsiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

- 0 wiaciwym zagospodarowaniu terendw przyleglychze|e eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

d) pozostate dokumenty wynikgie z Art. 57 Prawa budowlanego.

Wykonawca dostarczy Zamawiagmu w formie cyfrowej (np. pliki PDF) parsze dokumenty powykonawcze:

= geodezyjne szkice powykonawcze ( suma sieci z péElni nasrednice na poszczegoélnych
arkuszach)

karty studni, hydrantéw, zasuw

skan mapy zasadniczej z naniesionym pomiarem pomawozym sieci

projekt zagospodarowania terenu z naniesieniem texakrych zmian nieistotnych

protokét odbioru technicznego

protokét z inspekcji TV

protokét préb szczelrigi

protokot bada zag:szczenia gruntu

tabelaryczne zestawienie pragty

oryginaly dwiadczéd wiascicieli nieruchoméci (na ktérych prowadzone byly roboty) o

przywrdceniu tych nieruchorda do stanu pierwotnego

= w przypadku zajcia dziatek nalgscych do Miasta Katowice Ilub Skarbu rBawa,
zlokalizowanych poza pasem drogowym dostatcZyegz. mapy powykonawczej opietavane
przez uprawnionego geoget naniesion lokalizach wybudowanej sieci wrysowgnna map
ewidencyjr (dla celu ustanowienia stebndci przesytu)

Wykonawca dostarczy geometiobiektéw sieci kanalizacyjnej zapisaw formacie DXF/DWG oraz (ji istnieje
taka maliwos¢) w formacie SHP.
= dane opisowe (atrybuty opisowe) obiektbw mapy zaisadj naley umieci¢
w tych samych plikach DXF/DWG, w ktorych znajdugic dane geometryczne lub SHPS(je
istnieje taka maiwos¢) w pliku DBF

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do pramhglpowykonawcz Dokumentaej Budowy na 7 dni przed
rozpoczciem Odbioru Kacowego w tym atesty, deklaracje zgoétiona wszystkie zabudowane gadzenia .

1.7.2. Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy wymagaprzed ich zastosowaniem przgdh i zatwierdzenia ze strony
Inspektora Nadzoru zgodnie odpowiednimi z zapisanimowie, a take zatwierdzenia ze strony Zamaw@ggo.
O ile postanowienia szczego6towe nie mgvimaczej, Dokumenty Wykonawcy nale opracowd i dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do przeglu i zatwierdzenia w liczbie 5 kpl.

1.8. Zgodnosé Robét z Umowg

Wykonawca winien wykonyw@a Roboty zgodnie z Dokumentami Umowy, zatwierdzonypnzez Inspektora
Nadzoru Dokumentami Wykonawcy i poleceniami InspektNadzoru, a wymagania wyszczegolnione wébiio
jednym z nich s obowgzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej daolentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowe kolejndé ich wanosci wymieniona w
Umowie. Wykonawca nie nie wykorzystywa bfeddéw lub opuszczew wyzej wymienionych dokumentach, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmisoprawek
lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyriadzenia lda zgodne z dokumentacjprojektows

i specyfikacjami technicznymi. Dane okiene w dokumentacji projektowej i w specyfikacjaeithnicznych tda
uwazane za wart@i docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.
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Cechy Materiatéw i Urgdzen musz by¢ jednorodne i wykazywa zgodndé z okr&lonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materialy i Usglzenia lub Roboty nie ¢dla w petni zgodne z Umoavi wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Uidzenia lgdg niezwloczne zagpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie znaki i nazwy firmowe (handlowe, towarowge wyrobow budowlanych i urzadzen oraz inne
okreslenia mogce jednoznacznie wskazywa konkretnego producenta/dostawe/wytworce, uzyte w
Projektach Budowlanych i Wykonawczych, Specyfikacjah Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz Przedmiarze mag wytacznie na celu doktadne opisanie przedmiotu zamoéwieni powinny
byé uznane jako shizgce okreleniu projektowanych parametrow materiatéw lub wyrobéw budowlanych i
urzadzen.

Wszystkie urzadzenia wymienione w specyfikacji podanessjako przyktadowe i moga by¢ zastpione innymi
o rownowaznych parametrach. Zgodnie z trécig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zaméwig Publicznych, projekt
realizuje konkretny ciag technologiczny, wéc dopuszcza i stosowanie uradzen réwnowaznych co do ich
cech i parametrow, a wszelkie nazwy firmowe urgdzen i wyrobOw uzyte w dokumentacji projektowej
powinny byé traktowane jako definicje standardu, a nie jako kakretne nazwy firmowe tych urzadzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji.

W kazdym takim przypadku moga zosta& zastosowane inne rownowine materiaty lub wyroby budowlane i

urzadzenia o tych samych lub lepszych parametrach, oraposiadapcych cechy fizyczne umdiwiaj ace

zabudowe w projektowanym miejscu. Wykaz cech wyrobéw deterrmuj acych rownowaznosé podano poniej:

= dla urzadzed/instalacji/sieci technologicznych za réwnowme bedzie uwazane takie ktére posiada
réwnowazne takie parametry jak: punkt pracy, przepustowaé, wydajnosé, wysoka¢ podnoszenia, moc
silnika i jego sprawnasé energetyczn, trwatosé, skuteczndé oczyszczaniaciekdw, dopuszczalny poziom
hatasu, wykonanie materialowe (w tym wspotczynnik lropowatosci k, rozszerzalnd¢ liniowa),
parametry wytrzymatosciowe materiatdw oraz wyposaenie dodatkowe,

» dla urzadzen/instalaciji/sieci elektrycznych i AKPIA za rownowaine bedzie uwazane takie ktére posiada
réwnowazne takie parametry jak: moc, sprawndé, klasa zabezpieczenia IP,

= dla obiektéw/elementéw/wyrobéw budowlanych za réwowazne bedzie uwazane takie ktore posiada
rownowazne takie parametry jak: wytrzymatos§é¢ na sciskanie (po 7 i 28 dniach), wytrzymaié¢ na
zginanie (po 7 i 28 dniach), przyczeprié, odpornos¢ na cknienie wody (od strony pozytywnej i
negatywnej), wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego, odporosé¢ chemiczna, czas utwardzania, konsystencja,
ciezar wtasciwy, twardos¢ A, odksztalcalnGé, temperatura stosowania,

Za rownowazne beda uwazane rowniez urzadzenia i materialy ktérych parametry odbiegajp w zakresie+5%

od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowa cech fizycznych umdliwiaj gcych ich zabudove w

projektowanej lokalizaciji.

1.9. Zgodnosé Robdét z Normami

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podapm@dnaniki do Norm. Normy te winny by traktowane
jako integralna ag¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w pcgeniu z DokumentagjBudowy i Specyfikacjami,
w ktorych § wymienione. Wykaz podstawowych norm i przepisogegistawiono w p.10 tych Specyfikaciji.
Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania réwaiganych Polskich Norm w tym w szczegéheo Polskich
Norm przenosgcych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadk braku normy pestw cztonkowskich
Unii Europejskiej przenogze europejskie normy zharmonizowane, ktére gmmyigzek z wykonaniem prac
objetych Umowg i stosowania ich postanowiena réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartym
w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada s, iz Wykonawca doglbnie zaznajomit siz trecig i wymaganiami tych Norm.

1.10.Stosowanie sj do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, praepigdane przez organy
administracji pastwowej i samorgdowej, ktdre § w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idulizie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i pii@apipodczas prowadzenia robét. Mvi@jsze akty prawne oraz
normy i przepisy bratowe zwhzane z Robotami podane zostaly w punktach 10 pegdtzych ST.

1.11.Bezpieczdéstwo budowy

Wykonawca jest zobowtany do stosowania na Placu Budowy procedur bezggistwva okrélonych w Warunkach
Umowy i niniejszej ST. Uznajegize wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych ponkej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Kwocie Umowy.

1.11.1. Wymagania ogélne

Obiekty budowlane naty budow& zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanyotowhzujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznepaséb zapewniggy:
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a) spetnienie wymagapodstawowych dotygzych w szczegdlnai:
— bezpieczéstwa konstrukciji,
- bezpieczéstwa paarowego,
- bezpieczéstwa wytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyachoochronyrodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod,
b) warunki wytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szimefri w zakresie fwietlenia,
zaopatrzenia w wagl usuwaniaciekow i odpadéw, ogrzewania, wentylacji orazznaci,
¢) ochrore ludnaici zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, olmymi w odebnych przepisach,
d) ochrore débr kultury,
e) ochrore uzasadnionych intereséw osob trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw o0séb trzecich watnegmowa w szczegolnéci:
a) zapewnienie dogpu do drogi publicznej,
b) ochrore przed pozbawieniem:
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizgej i cieplnej oraz z&odkéw hezndici,
- doplywuswiatta dziennego do pomieszeézprzeznaczonych na pobyt ludzi,
c) ochrore przed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakléaerélektryczne,
promieniowanie,
d) ochrore przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektow i uradzea z nimi zwigzanych nalgy zapewné dojscie i dojazd umaliwiajacy dostp odpowiednio do
przeznaczenia i sposobu ictiytkowania oraz wymagadotyczcych ochrony przeciwparowej, okrélonych
w przepisach.

1.11.2. Bezpiecz@éstwo pazarowe

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisdw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie utrzymywa sprawny
sprzt przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terdrde produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojaeldaMaterialy fatwopalne dola sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczozegdosfpem oséb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&rem wywotanym jako rezultat realizacji
robot lub przez personel Wykonawcy.
Obiekty i uradzenia z nimi zwizane powinny b§realizowane w sposéb zapewn@j w razie paaru:
— nosnos¢ konstrukeji przez czas wynikgly z przepisow,
— ograniczenie rozprzestrzeniania sgnia i dymu w obiekcie,
— ograniczenie rozprzestrzeniania pozaru na gsiednie obiekty,
— mozliwo $¢ ewakuaciji ludzi,
a take uwzgtdniajgcy bezpieczistwo ekip ratowniczych.
Bezpieczéstwo pagarowe wymaga uwzgtinienia:
a) przepisdw dotyczcych ochrony przeciwp@rowej, okrélajacych w szczegolni:
- zasady oceny zagrenia wybuchem i wyznaczania stref zagnoia wybuchem,
- warunki wyposaania budynkéw lub ich e#ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzadzenia génicze,
— zasady przeciwp@rowego zaopatrzenia wodnego,
— wymagania dotycgce drog pearowych,
b) wymaga Polskich Norm dotyccych w szczegélnei zasad ustalania:
— gestadsci obcigzenia ogniowego pomieszazestref paarowych,
- klas odpornéci ogniowej elementéw budynku,
— stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementytud
- niepalndci materiatow budowlanych,
- stopnia palnéci materiatéw budowlanych,
— dymotwdrczdci materiatéw budowlanych,
- toksyczndci produktow rozkladu spalania materiatow.

1.11.3. Bezpieczéstwo w zakresie higieny i zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpiecaestwa i higieny pracy.
W szczegélnéci wykonawca ma obowzek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaie, socjalne oraz spitzi odpowiedna
odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Obiekty realizowd z takich materiatow i wyrobéw oraz w taki sposéby nie stanowity zageéenia dla higieny

i zdrowia wytkownikéw, w szczeg6lniei w wyniku:
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- wydzielania s} gazéw toksycznych,
— obecndci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,
- niebezpiecznego promieniowania,
— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz niett¥¢s i odpadéw w postaci stalej lub cieklej,
- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub nagolwierzchni,
- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewtrznego,
- ograniczenia nastonecznieniasingetlenia naturalnego,
- nadmiernego hatasu i dnga
W szczegdlnéci Wykonawca zobowgizany jest do przestrzegania przepiséw BHP wyndsagh z :
— Kodeksu pracy, Dziat Dziegy — ,Bezpieczéstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. zkdh03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawbgolnych przepiséw bezpiedzstwa
i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844).
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypelnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Kwocie Umowy.

1.11.4. Bezpiecz@éstwo konstrukcji

Obiekty i urazdzenia z nimi zwjzane powinny by projektowane i wykonywane w taki spos6b, aby atmmia
mogce na nie dziataw trakcie budowy i ytkowania nie prowadzity do:

— zniszczenia cakei lub czs$ci obiektu,

— przemieszczei odksztatcé o niedopuszczalnej wielkoi,

— uszkodzenia c#ci budynkéw, pajczen lub zainstalowanego wypassia w wyniku znacznych
przemieszczeelementéw konstrukciji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieprgpoetnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetdisvarunki zapewniae nie przekroczenie stanéw granicznycknméci oraz
standéw granicznych przydattw do wytkowania w zadnym z jego elementdéw i w catej konstrukcji. Stany
graniczne nénosci uwaza St za przekroczone, zeli konstrukcja powoduje zagrenie bezpiec#estwa ludzi
znajdupcych sé w obiekcie oraz w jego pobli, a talke zniszczenie wyposania lub przechowywanego mienia.
Stany graniczne przydatfm do wytkowania uwaa st za przekroczone, teli wymagania gytkowe dotyczce
konstrukcji nie g dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obigktumog wysfpic:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwaieysy, ktére mog ujemnie wplywa na przydatn& uzytkows, trwalas¢
i wyglad konstrukciji, jej cgsci, a take przylegtych do niej nie konstrukcyjnycheéei budynku,

— odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptyegjna wygld konstrukcji i jej przydatn@ uzytkowa,
wiaczapc w to réwnie funkcjonowanie maszyn i wdzer oraz uszkodzenia efi nie konstrukcyjnych
budynku i elementéw wykazenia,

—drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodog uszkodzenia budynku, jego wypzsaia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a f&kograniczajce jego uytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczestwa konstrukcji uznaje giza spetnione, jeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczzcym projektowania i obliczania konstrukciji.

Wzniesienie obiektu w bezpednim gsiedztwie obiektu budowlanego nie f#eopowodowé zagraen dla
bezpieczastwa wytkownikdw tego obiektu lub ob#énia jego przydatrici do wytkowania.

1.11.5. Bezpiecz@éstwo uzytkowania

Obiekty i urzdzenia z nimi zwizane powinny b§ projektowane i wykonane w sposéb niestwaiaaj
niemazliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakeigtkowania.

1.11.6. Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdey Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®2Qv sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia.

1.12.0Ochrona i utrzymanie Robot wraz z Placem Budowy

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreRoboét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do Robét od
daty Przekazania Placu Budowy do daty bezusterkow®gbioru Kdicowego Robdét. Wykonawcactizie
utrzymywa Roboty do czasu bezusterkowego Odbioruidbavego Robét. Utrzymanie powinnodgrowadzone w
taki sposo6b, aby budowle lub jej elementy byly v@aalajcym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru
Koncowego Robo6t. Z chwdlprzegcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przedseitaelami nieruchomgi,
ktorych teren przekazany zostalt pod budowa wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wgkeca
zobowhzany jest rownig do przyjmowania i wyjéniania skarg i wnioskow mieszkedw i wszystkich wiécicieli
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lub dziezawcédw terenu przekazanego czasowo pod bydddykonawca opisze ude@giniony teren gcznie z
dokumentagj fotograficzry, sposdb zabezpieczenia wykopow, istiiej zieleni, urzdzei nadziemnych,
wykonania drég montawych i wszelkie szczeg6towe ustalenia dla danegenu.

Wykonawca jest zoboyziany do przestrzegania warunkéw wydanych przeogkinuzgadniajce, opiniugce oraz
wiascicieli terendw, na ktérych prowadzonedp prace zwizane z budowsieci kanalizacji deszczowe;.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z ochrani utrzymaniem Robét wraz z Placem Budowy nie pgdje
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w Kwocie Umowy.

1.12.1. Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy w ramach Kwoty odm (na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru projekpetniagce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie.

Lokalizacg i ilos¢ Zapleczy okréi Wykonawca zgodnie z warunkami wynikaymi z Programu — projektu
organizacji i technologii robét. Wykonawca zapewnibedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe
i magazynowe, jakie magmu by potrzebne do wtasnegayiku. Biura ledg znajdowa sie na lub w gsiedztwie
Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez IngpakNadzoru planem. Wykonawca poniesie wszelkgz#o
budowy zaplecza, obstugi i ochrony przez caly dramnia budowy i rozbiorki, viczapc w to koszty pozwole

i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obgxek uzyskania pozwolenia na dokonanie porh nieztednych
mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawcedbie ponosit koszty korzystania z prayzonych mediéw zgodnie
z obowgzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

1.13.0chrona §rodowiska

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

1.14.Wymagania dotyczce Zaplecza Zamawiagcego
Wykonaweca dla niniejszej inwestycji zapewnia pora@enia dla Inspektora Nadzoru w ramach Kwoty Umowy
1.15.Informacja na terenie budowy

1.15.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawieljace dane dotycgce bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszaraawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobawany jest do oznakowania miejsca budowy poprzeztawgsnie Tablicy
Informacyjnej Budowy oraz ogtoszenia zgodnego z vomporadzeniem.

1.15.2. Tabliczki znamionowe

Urzadzenia (pompy) éda posiadaly tabliczki znamionowe lub inny trwaly spiniezlgdny do identyfikaciji
urzadzenia. Wszystkie napisy na gdzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukoprzezenia itp., niezbdne
do identyfikacji uradzeh i ich bezpiecznej obstugieda wykonane w¢gzyku polskim.

2. WYMAGANIA  DOTYCZ ACE  WEASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania podstawowe

Na 3 tygodnie przed planowanym zémiem zamowienia Wykonawca przedstawi Inspektordvadzoru
szczeg6btowe informacje dotygze zrédta pochodzenia materiatéw, gdzen koniecznych dla realizacji Robot,
a nieuwzgédnionych w Wykazach. Wykonawca nie zyozaméwigé w jakiejkolwiek firmie bez wczaiejszego
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na skorzystata&iej maliwosci.

Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru na zakamych materiatéw z konkretnegwddia nie oznaczaze
wszystkie materialy z tegoddta maj takg akceptag;.

Wszystkie materiaty i ugglzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy musyc:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z olrmgcym prawem (w tym w szczegOlfm Prawem
budowlanym i Ustaw z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i pcgialymagane prawem deklaracje
lub certyfikaty zgodngci i oznakowanie,

— zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami InspekNadzoru,

- nowe i niedywane.

Nalezy stosowad urzadzenia, do ktérychastatwo dosgpne czsci zamienne.

Kazde uradzenie wyposane kdzie w przymocowan na state do korpusu Wmdzenia tabliczk znamionowy

wykonana ze stali nierdzewnej.
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2.2. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorely sprawdzenia zgodéa

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. KirGtaterialdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzorgdzie przeprowadzat inspekcjvytwoérni, kedg zachowane nagtujace

warunki:

— Inspektor nadzoru dozie miat zapewnion wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
w czasie przeprowadzania inspekciji.

— Inspektor Nadzoru daizie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizaojiowry.

2.3. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Placu Budowy,aliZz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzorsli Jespektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie tych
materiatbw do innych robét, nite, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychlatenaléw zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerilo czasu, gdyeda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowabyy gakos¢ i whasciwosci do Robot i byly dogpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy wstaeh zorganizowanych przez Wykonawc

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jelli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujmozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dkrym, jéli bedzie to wymagane dla batl@rowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezeby¢ p&niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Kwalifikacje wta sciwosci materiatow i urzadzen

Kazda partia materiatdbw, wszystkie gydzenia przeznaczone dla Rob6t musmst@& zatwierdzone przez
Inspektora. Inspektor mie polect przeprowadzenie testobw na materiatachadzeniach przed ich dostarczeniem
na Plac Budowy oraz nie on poledi przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to &Eciwe juz po ich
dostawie. Wykonawca jest zobawany do dostarczenia materiatow, atdzer do jakichkolwiek czsci Robot
odpowiednio wczéie w celu przeprowadzenia inspekcji i testéw. Wykwca przedstawi nayczenie Inspektora
prébki do jego akceptacji, a przed przedstawienigrdbek Wykonawca upewni ¢size $ one faktycznie
reprezentatywne pod wzglem jakdci dla materiatu, z ktérego takie probki zostppbrane, a wszelkie materiaty i
inne rzeczy wykorzystane podczas pragdabrowne pod wzgldem jakdci zatwierdzonym prébkom. Badania
wykonane bda na koszt Wykonawcy.

Materialy i uradzenia musz posiadd wymagane dla nich prawendwiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpiatteva, atesty, aprobatywiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca
powinien przedstawilnspektorowi nie piniej niz w dniu dostawy materiatow, wdzer na plac budowy.
Wykonawca jest zobowtany do dostarczenie polskich tlumatzdokumentéw zwizanych z materiatami,
a istniecych w innych ¢zykach.

Chocia projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projgkania, akceptagjotrzymay réwniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardéwedmynarodowych i spetiggych kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dadagie. Dostawca i Wykonawcag szobowizani do
dostarczenia dowodéw potwierdgeych powysz zgodndé. Akceptacja takiego ugdzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowzan wynikajgcych z tej Umowy i rénych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktdry nie spowodujaiekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robét powinien Byzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub Programie eighcie organizacji
i technologii robo6t, zaakceptowanym przez Inspektdadzoru; w przypadku braku ustale takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
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Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami stakmgmi

w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w termimrzewidzianym Umow Sprzt bedacy wilasndcig
Wykonawcy lub wynagty do wykonania Rob6t ma byitrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie

on zgodny z normami ochrosyodowiska i przepisami dotygzymi jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@twerdzajcych dopuszczenie sgim do uytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduje maiwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora swoim zamiarze wybonryska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po
akceptacji Inspektora, nie m® by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgice zachowania Umowy, zostanie przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktdre nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Rob6t i wkiwosci przewaonych materiatéw. Liczbérodkéw transportu duizie zapewnia
prowadzenie Robét zgodnie z zasadami @dergmi w Umowie, ST i wskazaniach Inspektora, wntgrie
przewidzianym Umow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydah speinié wymagania dotyexe
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwmgzh obcizen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezine zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowyetgowo tadunkéw
i w spos6éb cjgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadg@ie warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzeds bisunete z Placu
Budowy. Wykonawca drlzie usuwé na biegaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacRldou Budowy.

Wykonawca zobowzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ru¢tmabezpieczenia rob6t z wiicielem
drogi oraz policg. Wykonawca zobowgany jest do wykonania organizacji ruchu gastego wg uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu ralséz oznakowania objazdéw i zaleconego,azamego ze
zmiare organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizaioghu zasipczego naley zapewné bezpieczne
dojazdy i dojcia do istniejcych posesji w okresie prowadzenia Robét, a w Haovgoamie Robdt uwzgtinic
odpowiedniesrodki techniczne i organizacyjne na realizalggo zabezpieczenia. Wykonawca uftieogtoszenie
zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formoéti zwigzane z zajciem pasa drogowego i organizaojichu

z tym zwhzane Wykonawca zobogdany jest wykona wtasnym staraniem. Przed przyseniem do Robo6t
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zamdenia uzgodniony z odpowiednim zgdem drogi

i organem zamgzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@dRobot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i pogpu Robét projekt organizacji ruchu powinienétgktualizowany przez Wykonawc
na biegco. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostaraginstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgzenia zabezpieczgje, takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtajv ten
spos6b bezpiecastwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stateuwki widocznéci w dziea i w nocy tych
zap6r i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne zamgleddw bezpiecagstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczgje kedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania i ukezenia Robot oké&onych zgodnie z Umosy z dokumentagj
projektowy wraz z pozwoleniem na budew zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru  Dokuraemt
Wykonawcy, majcymi zastosowanie Normami i Aprobatami Technicznymgiz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgso wszystkich
elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nagsitwa jakiegokolwiek RHu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdét zosfarjesli wymaga® tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robotybnaczenia wysoki przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaktbza ich doktadng.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i element®wbot lkedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentadjojgktowej (Rysunkach), a ta& w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektoradkt@u uwzgddni wyniki bad#@ materiatléw i roboét, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw $wliadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywsgie na rozwzan kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorgdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dZiada Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obsaaijakie
mog by¢ uzyskane przez Wykonaweuzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszabpcae.
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5.2. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowzany zapewrdi petryg obstug geodezyjn inwestycji z uwzgidnieniem, w szczegolioi,
ponizszych wymaga Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreslonych ponkej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Kwocie Umowy.

Opracowania i czynroi geodezyjne wykongjpodmioty posiadafe niezlgdne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 mag®19- Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2.1. Opracowania geodezyjine do celéw projektowych

Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celéwghktovych obejmuj przygotowanie dokumentacji geodezyjnej
niezkzdnej do wykonania projektu, kirstanowi kopia aktualnej mapy zasadniczej. Dopusziz dwukrotne
pomniejszenie lub powkszenie tej mapy. W razie braku mapy zasadniczefipowiedniej skali, projekt spaydza
sie na mapie jednostkowej, przyj do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegopyMio celow
projektowych powinny obejmowadéwniez obszar otaczagy teren inwestycji w pasie, co najmniej 30 m, sazie
konieczndci ustalenia strefy ochronnej — takteren tej strefy. Dotyczy to opracawarojektowych w trakcie
wykonawstwa np. komor przewiertowych.

5.2.2. Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu falepracowd geodezyjnie w celu okékenia danych liczbowych
potrzebnych do wytyczenia w terenie paaia poszczegolnych elementéw projektowanych obiektudowlanych.
W szczegolnfri dane te powinny dotyczypunktéw gidwnych budowli, przebiegu osi, liniizgraniczaicych, linii
zabudowy, usytuowania obiektéw budowlanych, jakmi@wprojektowanego uksztattowania terenu.

Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowandmuenaley opier& na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
geodeta z ramienia Wykonawcy wysit 0 udos¢pnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedniBgaktu
Zasobow Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgedrz wymaganiami projektu budowlanego, podlegaj
geodezyjne elementy olétajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wystkwe budowanych obiektow,
a w szczegolni:

- gtébwne osie ruroggdw i obiektdw naziemnych i podziemnych,

— state punkty wysol&ziowe — repery.

5.2.3. Czynndéci geodezyjne w toku budowy

Czynndci geodezyjne w toku budowy obejmu;j

- geodezyjg obstug budowy i montau obiektéw budowlanych,

- geodezyja inwentaryzagj powykonawcz obiektéw budowlanych.

Geodezyjna obstuga budowy i moiniaobiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiagntkolne tych
elementéw obiektu, ktérych doktaditousytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapepvaividtowego
wykonania obiektu. Wykonanie czynitd geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potiziarwpisem do
dziennika budowy lub monta. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierommikoudowy kopie szkicow
tyczenia i kontroli poteenia poszczegoéinych elementéw obiektu budowlanegevierajce dane geodezyjne
umazliwiajgce wznowienie lub kontrelwyznaczenia.

5.2.4. Czynnaosci geodezyijne po zakfczeniu budowy

Po zakdczeniu budowy poszczegolnych obiektéw budowlanyelezy sporadzic geodezyja inwentaryzag
powykonawcz w celu zebrania aktualnych danych o przestrzenrgamieszczeniu elementéw zagospodarowania
dziatki lub terenu.

5.2.5. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchoglzy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawierdokumentag geodezyjn

sporadzorg na poszczegoélnych etapach budowy, a w szczeg@ingzkice tyczenia i kontroli polenia

poszczegolnych elementéw obiektu budowlanego. Dariatja geodezyjno-kartograficzna spozona w wyniku

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ( w tynrtkastudni, wykazy wspoteddnych, szkice polowe w wers;ji

papierowej i elektronicznej) powinna zawierdane umgliwiajgce wniesienie zmian na mgagasadnicg, do

ewidenciji gruntdw i budynkéw oraz do ewidenciji siezbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

- do drodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzngjgimat dokumentacji w formie i zakresie przewidziem
odrebnymi przepisami,

- kierownikowi budowy kopj mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzagjivykonawcze;.

5.3. Harmonogram Robot

Wykonawca zobowizany jest do przedstawienia Inspektorowi NadzorazoZamawiajcemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy z podzialem na ule@ej budowy oraz harmonogramu rozruchéw
i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkackewidzianych w Umowie.
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5.4. Prowadzenie rob6t rozbidrkowych

Warunki i tryb posfpowania przy prowadzeniu robét rozbiérkowych dlaeszczegdtowo Rozpagdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawierumkow i trybu posipowania w sprawach rozbiérek
niewytkowanych lub niewykaczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 04.198.2043Yykonawca prac
rozbiérkowych przed przygpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowaddoru i uzgodni z nim
dokumentagj prac rozbiérkowych, harmonogram prac rozbiérkowgchz przedstawi umaywv zakresie odbioru
materiatdw rozbiérkowych z odbiggc na czas trwania Umowy. Wykonawca zobgmeiny jest wysegregowa

Z materialtéw rozbiérkowych ztom metalowy oraz detosvane maszyny, ugdzenia i instalacje. Materialy te
naleey ztozy¢é w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru zoptawé do dyspozycji Zamawiagego.
Pozostate odpady Wykonawca na wlasny koszt usuridaeu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
Z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.5. Wycinka zieleni

Przed przysipieniem do wycinki Wykonawca uzyska od Zamawgago decyzj na usuricie drzew i krzewdéw.
Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew zgedbDokumentagj Projektovg oraz wytycznymi zawartymi
w ST-01.

Wykonawca posegreguje wyti zieleh i odwiezie materiat z wycinki w miejsce wskazamegz Zamawiajcego.

W przypadku materiatu drzewnego uzyskanego z wydrdew zlokalizowanych:

- w pasie drogowym natg go odwid¢ na teren bazy MZUiM Katrowice (ul. Milowicka 1 Katice);

- na dziatkach nafgcych do Miasta Katowice lub Skarbu3twa naley go odwidé¢ na teren Zakladu Zieleni
Miejskiej (ul. Gospodarcza 2 Katowice);

- na dziatkach prywatnych néle go przekaza wiascicielowi, w przypadku odmowy nale odwies¢ na teren
Zaktadu Zieleni Miejskiej (ul. Gospodarcza 2 Katoe).

5.6. Ogolny opis przewidywanych robot
Szczegotowy zakres robot okleno w specyfikacjach technicznych ST-01 + ST-Odzow Przedmiarach Robot.

6. KONTROLA JAKO SCI

Wykonawca ustanowi system zapewnienia §akqSzJ), aby wykazywastosowanie gi do wymaga Umowy.
System ten dzie zgodny z wymaganiami podanymi w Umowie. Inspelladzoru bdzie uprawniony do audytu
systemu w kadym jego aspekcie. Szczegdtowe informacje na temstystkich procedur i dokumentow
stwierdzajcych stosowanie gido nich, kda przedktadane Inspektorowi Nadzoru do jego wiad@maprzed
rozpoczciem kadego etapu realizacji. Gdy jakdokument natury technicznegdrie wystawiany dla Inspektora
Nadzoru, na samym tym dokumencie umieszczogtzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentepr
samego Wykonawc

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor2¢ad mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowatyj. Wykonawca é&dzie przeprowadZapomiary

i badania materiatdw oraz Rob6t zestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresdab i ich czstotliwos¢, s3 okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takneslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres koltjest
konieczny, aby zapewhiwykonanie Robdét zgodnie z UmawwWykonawca dostarczy Inspektoro$wiiadectwa,ze
wszystkie stosowane udzenia i sprgt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm okg&ajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dulzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

6.1. Program zapewnienia jakaci (PZJ)

Program zapewnienia jakui bedzie zawier&:
a) cze$¢ 0gOllmy opisupca:

— organizac; wykonania Robo6t, w tym terminy i spos6b prowadaeRobot,

— organizacg} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jgko terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robot,

— system (sposoéb i proceddiproponowanej, kontroli sterowania jak@ wykonywanych Robdét,

- wyposa&enie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

- sposo6b oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehnologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) czes¢ szczegobtow opisupcy dla kazdego asortymentu Robot:
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- wykaz maszyn i uedzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedgrpomiaréw i bad& prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwaezamieszanek
i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robdét,

- sposo6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

- dla kadego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powiniensaptyp kontroli, metod, zakres, czas
i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczdbioi dokumentag jak rowniez pod& kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj iestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.).

6.2. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prétgdetych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodolsistvem wytypowane do
bada. Inspektor Nadzoru dolzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonaweglzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktdre
budz watpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowyeltdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanZwiajcy.

Pojemniki do pobierania prébeleds, dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzoredd odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany prgpektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowmzna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnilub badania, Wykonawca przedstawi n&rpé ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Inspekcje telewizyjne

Wykonawca wykona Inspekcje TV na wiasny koszt preeliorem kacowym roboét ale nie piniej niz przed
utozeniem warstwy $cieralnej. Do odbioru e#ciowego Wykonawca winien przedstdwinspekcie TV z
wykonanych odcinkéw. Kameiktorg nalezy wykona: inspekcje TV to kamera IBAK lub rownowaa.

W zakresie kanatéw przeznaczonych do renowacji \WWglwea wykona tate inspekaj TV przed przysfpieniem
do robot.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami Badak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie 7 dni. Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi na formularzach
weditug dostarczonego przez niego wzoru lub innpckez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnioestjdo dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatowaddta ich wytwarzania, i zapewniona medaie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawbedzie
ocenigd zgodnd¢ materiatdw i Robdét z wymaganiami ST na podstawimnikdw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor Nadzoru mi® pobieré probki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gshiewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttatlcowych bad& albo oprze
si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i Robdt z Umoav W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zogtanzez Wykonawg

6.6. Dokumentacja Budowy

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowanstvig w szczegélngci:
1) Pozwolenie na budoywraz z Projektem Budowlanym

2) Dziennik budowy,

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze,
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4) Karta Nadzoru Autorskiego

5) Ksigzka obmiaréw.

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Rdamienia, Préby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.)

7) Harmonogram Robét

8) Raporty o pospie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymigar¥Varunki Umowy zatznikami,

9) Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow,

10) Dokumenty zapewnienia jakd,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wgdarzez odpowiednie wiadze,

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze strontrzecimi,

13) Protokoty Przekazania Robét,

14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.6.1. Dokumenty zapewnienia jakdci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeuaeitp., receptury, wyniki badakontrolnych itp. oraz inne
dokumenty bda prowadzone wg wymagaProgramu (Systemu) Zapewnienia Jako

Dokumenty te bdg wymagane podczas Odbioréw i PrébfiSowych Roboét. Inspektor Nadzoru powinien énie
nieograniczony dogp do tych dokumentéw.

6.6.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwane z realizagj Umowy leda przechowywane na Placu Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkiebkird protokoly, przechowywane w upadkowany sposéb

i oznaczone wg wska#dnspektora Nadzoru powinny byrzechowywane tak diugo, jak to zostanie przezyblie
zalecone. Wykonawca winien dokonyévav ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czashiwizacii,
réwniez na nénikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru Budowlanegaéagstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiafgego oraz innych uprawnionych organéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Umomw jednostkach ustalonych
w Wycenionym Przedmiarze Rob6t.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca zgodnie z wymagranWarunkéw Umowy, po pisemnym powiadomieniu
Inspektor Nadzoru o zakresie obmierzanych Roltgrminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.
Wyniki obmiaru lgdg wpisane do Kgizki Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze Robo6t lub innejsaz
dokumentacji oraz w Specyfikacjach Technicznychavialnia Wykonawcy od obowiku ukaczenia wszystkich
Robdt. Bkdne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nane.

Obmiar gotowych Robotedzie przeprowadzony z eztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonagwic Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okrelania ilosci robot i materiatdw

Obmiar rob6t bdzie okrédlat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstaloego spretu w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Diugosci i odlegidgici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnym¢da obmierzone poziomo wzdiulinii
osiowej. Jéli specyfikacje techniczne wdeiwe dla danych robdt nie wymagajego inaczej, obkjosci beda
wyliczone w ni jako dtugé¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolg@lhlzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowednly przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
Robdt.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary teda przeprowadzane przed wystawieniengsciowych faktur, a take w przypadku wygpowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeleds wykonywane w sposob zrozumialy

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdyy¢ dolczone w formie oddzielnego zaknika do
Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z éksprem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiér Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega Kmowej ocenie iléci i jakosci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.
Odbidr takich Robot ¢mizie dokonany w czasie umiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego pepu Robot. Odbioru dokonuje Inspektor. O gotéévalanej czsci Robét do odbioru
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisen@biér kzdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj
jednak nk w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie InspektNadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ Robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawi
= dostarczonych przez Wykonagvalokumentéw potwierdzggych jakaé¢ i zgodndé wykonanych robét
z Umowg, takich jak: raporty z préb, inspekcji i bagatesty, certyfikatyswiadectwa, szkice geodezyjne z
potwierdzeniem geodety o zgodud z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie imt@kumenty
niezkxdne dla zaakceptowania robaét,
» przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspedagla i préb.
Z przeprowadzonego odbioru nafesporzdzi¢ protokét podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wykee i inne
osoby uczestnigre w odbiorze.
W protokdle odbioru rob6t zanikgjych i ulegajcych zakryciu, naley poda& przedmiot i zakres odbioru oraz
zapisa istotne dane, mage wplyw na przysateksploatag, trwatas¢ i niezawodné wykonanych robot:
= zgodnd¢ wykonanych robot z dokumentagyrojektows,
» rodzaj zastosowanych materiatow, typaaze,
= technolog¢ wykonania robot,
= parametry techniczne wykonanych robét.
Do protokétu nalgy zahczye wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykogawaz raporty z préb
przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru. Wzétokédu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru. Przeprowadzenie odbioru robot zamikaih i ulegajcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci wynikajacych z Umowy.

8.2. Odbidr czesciowy

Przed wystpieniem o Cgsciowa Platné¢ Wykonawca zgtosi do odbioru gxiowego wszystkie roboty, ktérych
Ptatn@g¢ ma dotyczy. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadguisianymi w p. 8.1 niniejszej ST,
dotyczcymi odbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu. Roboty zostaruznane przez Inspektora Nadzoru
za podstaw do wyshpienia o Przdégriowe Swiadectwo Platnéci wytacznie, kiedy przeprowadzony odbior
czesciowy da wynik pozytywny. Protok6t odbioru robdt Whnawca dajczy do wysipienia o Przagiowe
Swiadectwo Platngi. Jezeli w zakres rob6t stanowdych podstaw wystpienia wchodg roboty poddane odbiorom
uprzednio Wykonawca zgizy do wysjpienia protokéty z tych odbioréw.

Przeprowadzenie odbiorugziowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziglriovynikajacych z Umowy.

8.3. Odbior koncowy i przejecie roboét

8.3.1. Wymagania ogélne

Warunkiem przysgpienia do Odbioru Kacowego jest zatwierdzenie przez Inspektora Nadzevastpujacych
dokumentow dostarczonych przez Wykonawc
1) Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw.
2) Dokumentagj projektowa podstawosvz naniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodaskgesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy.
3) Dokumenty dotycgce stosowanych materiatow.
a) dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolgm B
b) certyfikat zgodnéci
c) certyfikaty zgodnéci wyrobu z PN lub aprobat
d) deklaracja zgodngi producenta wyrobu z PN lub aprop&tchniczi
e) swiadectwa jakéci,
f) $wiadectwa pochodzenia,
g) atesty higieniczne
h) inne
4) Protokoly z przeprowadzonych odbioréw rob6t zandsagh i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow gziowych.
5) Tasmy z zapisem wideo inspekcji telewizyjnych wykonamykanatow.
6) Operaty geodezyjne w ukladzie xyz dla kolektorGwethych,
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7) Protokoly z wszystkich przeprowadzonych préb i alspi.

8) Rysunki na wykonanie robét towarzgysgch (np. na przelenie linii telefonicznej, gazowej itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wdicielom uradzen.

9) Protokoly odbioru zajmowanego pasa drogowego, Wygarez instytucje zagdzapce drogami.

10) Oswiadczenie wiécicielow posesji na ktorych roboty bylty prowadzone teren zostat przywr6cony do stanu
pierwotnego wraz z zmianami wprowadzonymi w dokutaein

11) Powykonawcza dokumentacja budowy (zgodna z p.1.7.1

12) Wszelkie inne dokumenty niegiine do uytkowania sieci i wymagane w pozwoleniu na budow

8.3.2. Przebieg

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzarspetieniu wszelkich wymagidormalnych i gotowsci

do przystpienia do Odbioru Kacowego. Nadzoér nad przebiegiem sprawéwveedzie Komisja w skiad, ktorej

wchodzt bedzie przedstawiciel Zamawigjego, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy, Wykonawaraz inne

osoby powotane do udzialu w odbiorze przez Zamaweemjo, ktérych udziat w Odbiorze jest wymagany

przepisami.

Przebieg odbioru Kicowego:

1) Sprawdzenie i przekazanie komplettiodokumentéw wymaganych postanowieniami Umowy, iSFrawa
budowlanego.

2) Inspekcja trasy lub jej fragmentéw wykonanego ujpria, sprawdzenie kompletém i poprawndci
wykonania rob6t poprzez weryfikgcjch zgodnéci z postanowieniami Umowy, Projektem Budowlanym
i wymaganiami ST, warunkami technicznymi wykonaniadbioru rob6t budowlano-montawych, Polskimi
Normami oraz sztukbudowlan.

3) Protokolarne przejecie robét zgodnie z postanowi@nlJmowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednosti& obmiarovy ustalon dla
danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji przedmiaroweglbie uwzgtdniac wszystkie czynnii, wymagania i badania skladeg
sig na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w specyfikacjach techniczny@hdokumentacji projektowej i
przedmiarze robét. Jest ona ostateczna i wykluazaiwo$¢ jakichkolwiek dodatkowych platioi.
Cena jednostkowa obejmowbkedzie:
= robocizre bezpdrednp,
= wartes¢ zuzytych materiatdw (w tym wszelkich materiatbw pommaych niezlgdnych do wykonania
robét a nie wymienionych bezfrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,gamynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
=  wartes¢ pracy sprgztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezeipr na Plac Budowy
i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
= koszty pdrednie, w skiad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracovmk
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@deenie energii
i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty datee oznakowana Robdt, wydatki dotgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daer placéw i bocznic, koszty dziemwy pasow roboczych,
ekspertyzy dotyce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty gdarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy,
= koszty odszkodowaw zasiewach i plonach oraz ewentualnych szkodademnie poses;ji,
= koszty wszystkich tymczasowych, budowli, agizer, robét itp. niezbdnych do wykonania Robét Statych,
przeprowadzenia Préb Koowych,
= zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogycych
wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,
= podatki obliczane zgodnie z obamujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nglevliczat
podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaxec dag pozycg w Wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mlwvos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robétetyish & pozych
kosztorysow.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczé na Roboty obgte Umowg
Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Umowie ponosi Wykonawca i uwgdjii w Kwocie Umowy.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszysth wymaganych Gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wsigist wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca i
uwzgkdni w Kwocie Umowy.
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9.4. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca dla niniejszej inwestycji zapewnia poragézenia dla Inspektora Nadzoru i uwadpli ten koszt w
Kwocie Umowy.

9.5. Dokumenty Wykonawcy
Koszty opracowania Dokumentéw Wykonawcy maglaja¢ w kwocie Umowy.

9.6. Koszty zwigzane z Informacj na terenie budowy

Koszty zwhzane ze spetnieniem w/w wymagpunktu 1.15 Wykonawca uwzgini w kwocie Umowy.
9.7. Koszty organizacji ruchu i zabezpieczé

Koszty zwhzane z organizagjruchu i odpowiednich zabezpieézé sygnalizacji Wykonawca uwzglni w
odpowiedniej pozycji wycenionego Przedmiaru Robot.
9.8. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszt zagcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, pdhd®nawca i uwzgidni w odpowiedniej pozycji
wycenionego Przedmiaru Rob6t.,, natomiast oplatyum@eszczenie upzizeh w pasie drogowym po stronie
Zamawiagcedo.

9.9.Koszty tymczasowych zgf dziatek prywatnych

Ewentualne koszty zgia terenu na czas budowy sieci kanalizacyjnej ereniach prywatnych Wykonawca
uwzgkdni w kwocie Umowy natomiast stabna¢ przesytu jest po stronie Zamawieggo.

9.10.Roboty rozbiorkowe

W cenach jednostkowych dotygz/ch rob6t rozbiérkowych natg uwzgkdni¢c migdzy innymi koszty:
= rob6t tymczasowych niezbnych dla dokonania demoatai/lub rozbiérki,
= demontau i/lub rozbiérki,
= zaladunku, transportu i wytadunku materiatéw z r6dhb i/lub demontau,
» segregacji materiatow z rozbidrki i/lub demanta
» usunicia z Placu Budowy i zagospodarowania materiatdydzipch Zamawiajcemu,
= uporzdkowania Placu budowy.

9.11.Koszty wycinki drzew i krzewdw

Wykonawca ponosi koszty zgaane z wycink drzew i krzewow i ich utylizagj zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Decyzji na usurkcie kolidugcej zieleni a ich koszt uwzglni w odpowiedniej pozycji wycenionego Przedmiaru
Robat..

9.12.Koszty Prob Koncowych

Koszty zwhzane z wykonaniem Préb Koowych, Wykonawca uwzedini w kwocie Umowy.

10. DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1.Normy
PN-92/N 01256.01 Znaki bezpie¢atwa. Ochrona przeciwparowa.
PN-93/N 01256.03 Znaki bezpie¢atwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieéastwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al)
/PN-ZQ%I\CIJ-01256.O3 Znaki bezpieczestwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)
Az2:200!

10.2.Przepisy zwhzane

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D2006/156/1118 z @d. zm.).

= Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U1Ns, poz. 1229).

= Ustawa z dnia 27.04.2001r — Prawo ochrémgowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

= Ustawa z dnia 17 maja 1989r — Prawo geodezyjneogeaficzne (Dz.U. 00.100.1086)

= Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologicznatmigée. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zaggarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003/80/717).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz.U. nr 92 poz. 880).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (DRItJ62 poz. 628 z 2001r. z pd. zm.)

= Rozporgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.sprawie okrélenia rodzajow przedsiziet
mogcych znacgco oddzialywa na s$rodowisko oraz szczegolowych uwarunk@wazwigzanych z
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kwalifikowaniem przedsiwziecia do sporgdzenia raportu o oddziatywaniu reodowisko (Dz. U. z dnia 3
grudnia 2004 r.)

= Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce riemacdiciami (Dz. U. 2000r. nr 46, poz.543 zzpdejszymi
zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2003/120/ 1133).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémda 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru robét budowlanych oraz progumam
funkcjonalno — wytkowego (Dz. U. 2004/202/2072).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowaniaudiemdcia na cele budowlane i decyzji
0 pozwoleniu na budoyyDz. U. Nr 120 poz. 1127).

= Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20w sprawie informacji dotyazej bezpieczgstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

= Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcal20r. w sprawie dziennika budowy, moniai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenianzarajpcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U 2002/108/953).

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowiageodezyjno - kartograficznych oraz czygtigyeodezyjnych obowkujacych w budownictwie.
(Dz. U. Nr 25 poz. 133).

= Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r wapie standardéw
technicznych dotyegcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemiorimacii o terenie. (Dz. U. nr 30, poz.
297).

= Rozporadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictdrdia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéwadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004r. 38,
poz. 455).

= Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 3.10.2005 w sprawie szczegotowwgimaga jakim powinny
odpowiadé dokumentacje hydrogeologiczne i geologicznosmerskie (Dz. U. nr.201 poz,1673).

» Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacw sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002jennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

= Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.091998 w sprawiestalé
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw tmimych (Dz. Unr,126 poz.839)

= Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odprowadzanigciekéw (Dz.U.
2006/123/858).

= Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkgakie naley speiné przy
wprowadzaniuciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasmjzegolnie szkodliwych diodowiska
wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczn@)2 r. w sprawie okétenia przecgitnych norm zuaycia
wody (Dz. U. 2002/8/70).

= Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200Rurev sprawie wymagadotyczcych jakdci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi (Dz. U. 2002/203/1718).

= Rozporadzenie Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. gprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wpdraz drog pgarowych (Dz. U. 2003/121/1139).

= Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 19994133).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winée 2003r. w sprawie szczegolnych warunkéw gadazania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzammdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729).

= Rozporagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 30 maja 2000r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 7.35)

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003/169/1650 zZpdzm.).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003/ 47/ 401

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnig. 5. 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powin
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U 68r poz. 288).

= Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnk®. 11. 2002 r. w sprawie najwgzych
dopuszczalnych sten i natzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz.
1833).

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz 01.10.1993r w sprawie bezpietzisva i
higieny pracy w oczyszczalniagéhiekow (Dz. U. Nr 96, poz. 438).

= Rozporgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 01.10.1993r w sprawie bezpigstea i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konsaji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437
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= Rozporagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéze 2001 r. w sprawie bezpiedatwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych ggizen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dregch
(Dz. U. 2001/118/1263).

= Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid fnarca 2000 r. w sprawie bezpietzi®va i higieny
pracy przy ¢cznych pracach transportowych (Dz. U. 2000/26/3p8&zn. zm.).

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 31 marca 2003r w sprawie zasadniczych
wymaga dlasrodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

= Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardvisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr
163, poz. 1584).

= Instrukcja techniczna 0-1 - Ogélne zasady wykonyevammac geodezyjnych (GUGIK, Zajdzenie Nr 1 Prezesa
GUGIK z dnia 9.02.1979r).

= Instrukcja techniczna 0-3 - Ogoélne zasady komplatoa prac geodezyjnych (Zadzenie Nr 1 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.922r).

= Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga sty (Zarzdzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r).

= Instrukcja techniczna G-2 - Wysdlaowa osnowa geodezyjna (Zadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980r).

= Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne isekagciowe (Zaradzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979r).
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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejg swymagania dotyegre  wykonania  robot
przygotowawczych, ziemnych i rozbiérkowych oraz@gmpdarowania terenu na podstawie projektu pn.:

"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczowej opracowanej w ramach Projektu V:
Uporzadkowanie systemu odprowadzania wéd opadowych w zlewosiedla Widok,
ul. Dunikowskiego i ul. Skslickiego w Katowicach — Etap II”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyqrowadzenia prac przy realizacji robét przygotowaych
i ziemnych oraz zagospodarowania terenu zgodniekuentacj Projektova i obejmuj:

= wycinke drzew,

= zabezpieczenie drzew w pohliwykopow,

= roboty rozbiérkowe,

= roboty ziemne - wykopy, nasypy, podsypki, obsypkasypki, zasypy, korytowanie pod& oraz

umocnienia nasypéw - zwdane z budowsieci kanalizacyjnych, drdg, obiektéw sieciowych
= wykonanie ogrodag trawnikéw, uporgzdkowanie terenu.

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych rob6t budowlangh

Przedmiot zaméwienia ofiy niniejsz Specyfikacp odpowiada naspujgcym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV) wg Rozporgdzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008
z dnia 28.11.2007r:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidigiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST ggodne z obowizujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru BOWTWIOR) i postanowieniami Umowy. Ponadto
ponizsze okrélenia oznaczaj

- wykopy doly szeroko- i wskoprzestrzenne liniowe dla ydzer instalacji podziemnych lub dla
fundamentéw oraz miejsca rozbidrki nasypow, watdlwhatd ziemnych,

- zasyp wypetnienie gruntem wykopéw tymczasowych maganym zagszczeniem,

- przekopy wykopy podtne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i meltyjnych,

— ukopy pobér ziemi z odkladu, wydobyta ziemia zastayta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypow lub wywieziona na sktadowisko,

— dokop miejsce pozyskania gruntéw do wykonania raiEnnych potaone poza Placem Budowy,

— wykopy obiektowe  wykopy oddzielne ze skarpamngbgke od 1m,

- nasypy uytkowe budowle ziemne wznoszone wzwgd poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zagszczony,

— odktad grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zoloy w okrglonym miejscu bez

przeznaczeniaaytkowego lub z przeznaczeniem dazpiejszego zasypania wykopu,

- plantowanie terenu  wyréwnanie terenu do zadanyofektem rzdnych, przeZcigcie wypukldci i zasypanie
wgfebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych hegém¢ do 50 m,

- wskaznik zag:szczenia gruntu - wielléo charakteryzujca zagszczenie gruntu, okémna wg wzoru:

Is=Pd/Pds
gdzie:
Pd - gstas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalnacgtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora,
- pal szalunkowy element piytowy lub stupowwianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczacym (brus, grodzica),
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- §cianka szczelna  $ciana zlaona z podtanych elementéw (drewno, stal, beton), zaginych w gruntcisle
jeden obok drugiego.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygeze wigciwosci wyrobdéw budowlanych, ich pozyskiwania, przechawapia

i skladowania oraz pagiowania z materialami nieodpowiagieymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania szczegolne

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robéticych przedmiotem niniejszej S¥:s

grunt z wykopu,

cement,

piasek,

ZWir,

kamier tamany,

kruszywa mineralne,

grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe wede® na gayco ze stali konstrukcyjnejsglowej St3Scu4,
stosowane do budowgian wodoszczelnych,

mieszanka nasion traw:

humus - ziemia rdinna bez zanieczyszcie

nawozy isrodki ochrony rélin oraz woda.

prefabrykaty ogrodzenia terenu - elementy systemetaéowe ocynkowane, malowane proszkowo: stupki
z profili kwadratowych zamkaetych, panele systemowe zgrzewane, bramy i furtdoste (wypetnienie bram
i furtek zamkn¢tymi profilami stalowymi), siatka ogrodzeniowa stabh ocynkowana i powlekana o wysdékb
min 2m.

Wszystkie materialy i uggzenia przewidywane do wbudowanigdlp zgodne z postanowieniami Umowy
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonymiezazed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdto
informacje dotyczce zrodla wytwarzania i wydobywania materialdbw oraz odiednie $wiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania vowaittwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowiddaru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieWee sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zeltami PZJ.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania rob6t dmacych przedmiotem niniejszej ST stosd@wanastpujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,&prz

=  koparki samobiine: chwytakowa i podgbierna 0,25+1,20 fp

spycharka gsienicowa 100+250 KM,

gtebiarka samobia chwytakowa 0,80+1,203n

réwniarka samobiama 10+16

walec samojezdny, wibracyjny 9+13 T,

ptyta wibracyjna, samohiea.

kafar gisienicowy (minimum 2 T),

zuraw samojezdny (minimum 4 T),

zestaw do odwadniania vetgnego i powierzchniowego wykopéw,

itomieszarka cyrkulacyjna z porap przewodami ttocznymi,

ciggnik kotowy,

samochdéd dostawczy,

samochdéd skrzyniowy 5+10 T,

narzdzia do cgcia rur,

ubijak spalinowy 200 kg,

urzadzenia do wykonywania przewiertéw o dhdgodo 100m dla zakresuednic wykorzystanych w projekcie.
Uwaga: Parametry smtu podane gorientacyjnie.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé i srodowisko wykonywanych robét. Spitzuzywany do realizacji robét powinien byggodny z ustaleniami
ST, PZJ oraz Programem — projektem organizacithirielogii robot, ktéry uzyskat akceptadpspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&notow potwierdzapych dopuszczenie sptm do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sptz budowlanego i urglzen stosowdé nastpujgce, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektéradki transportu:

= samochdd dostawczy, skrzyniowy,

= samochdd ezarowy, samowytadowczy (minimum 10T),

= samochdd ezarowy, skrzyniowy

Uwaga: Parametry sptu podane gorientacyjnie.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakasé robot i wigciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny byyzgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
Programem — projektem organizacji i technologiigiptktory uzyskat akceptagjnspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musgetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wedém formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania rob&4 gawarte w punkcie 5 ST-00 ,Wymagania ogoine”.

W ramach ceny Umowy Wykonawca przed przgi&niem do rob6t na danym odcinku spmiz dokumentagj
fotograficzry istniegcych obiektow w pasie prowadzenia robét wraz z ewpisich stanu technicznego ze
szczegoblnym uwzgtinieniem wszelkich zarysowa uszkodzé.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robét budowlanyc

Wykonanie rob6t powinno odbywasie zgodnie z wytycznymi ,Roboty ziemne, Warunki Teidzme Wykonania
i Odbioru Rob6t” wydane przez ITB, a tak z normami przywotanymi w punkcie 10 ST. W szd#egsci nalezy
stosowé wytyczne zamieszczone pas;.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

5.2.1.1. Wytyczenie tras i obiektow

Trag projektowanych kanatow i ruragow ttocznych, obiektéw sieciowych wytyazyna podstawie projektu
zagospodarowania terenu uwatdihiagc faktyczny przebieg przewodoéw podziemnych na mwdigt wykonanych
przekopow kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatdwocihgu ttocznego w terenie, gdzie brak jest statychkpum
dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciat@eskwadratow.

5.2.1.2. Wycinka i zabezpieczenie drzew

Warunki ogélne

Roboty zwjzane z usugciem drzew i krzewoéw obejmaiwyciecie i karczowanie drzew i krzewow, wywiezienie
pni, karpiny i gagzi poza teren budowy na wskazane miejsce i zasgpmotow po karczowaniu. Nie przewiduje
si¢ mazliwosci spalenia pozostatoi po wycince na miejscu budowy. Teren powinie bgktadnie oczyszczony
z pozostat éci po wycince wraz z uswgiem (w miejscach wskazanych w dokumentacji priojekej) lub
frezowaniem korzeni. Rbnnos¢ istniepca w bezpérednim gsiedztwie robot, nie przeznaczona do ustiai
powinna by przez Wykonawg zabezpieczona na czas wykonania robét (w szcze@bina czas likwidacji starej
nawierzchni i wykonywanie nowej). @i roslinnos¢ nie przeznaczona do wycinki zostanie uszkodzozazpr
Wykonaweg w trakcie robdt, powinna BBy odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakeepty przez
odpowiednie wtadze. Wycinka drzew powinna lykonana w okresie bezlistnym.

Usunkcie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzewOw znajdage sé w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektoywepinny by¢
wykarczowane a karpy usgté. Doty po wykarczowanych pniach nalewypetnic gruntem o odpowiednich
parametrach.

Cigcia piekgnacyjne drzew starszych

Nalezy przeprowaddi cigcia piekgnacyjne i redukcje koron drzew zgodnie ze wskaaninwentaryzacji Zieleni
bedacej integrall czescia Dokumentacji Projektowe;.

Ciecia naley zleci firmie wyspecjalizowanej w tego typu pracachedi piekgnacyjne maj na celu popraw
kondycji zdrowotnej drzewa i uswtie suszu. Redukgjkoron wykonuje s w celu zmniejszenia masy korony, w
celu zapewnienia bezpiegstwa wytkowania terenu. Rany poeciach naley zabezpieczy przez zasmarowanie
preparatami o wiziwosciach grzybobéjczych. Pozostéd po cieciach naley usuné. Ciecia wykond w drugiej
potowie roku (z zachowanie m okreséggdwych ptactwa) lub w stanie bezlistnyme€a piekgnacyjne drzew
wskazanych w projekcie zagospodarowania terenuynalgkona w sposob fachowy, nie usuwajjednorazowo:
przy ciciach pie¢gnacyjnych wgcej niz 15%zywej masy korony drzew i przy redukcji korony nigceej niz 30%
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zywej masy korony drzew, chyli@ wzgkdy bezpieczéstwa wymagaj zwickszenia zakresu @i. Ciecia nie mog
jednak spowodowazniszczenia korony drzewa.

Warunki wykonywania prac wysiedztwie drzew istniegych

W czasie wykonywania prac budowlanych w zgsi koron drzew nagpuje pogorszenie warunkow bytowych

drzew co w konsekwencji mie prowadzi do zahamowania wzrostu lub obumierania. Wazlwi z tym nalgy

zachowa szczegdln ostraznos¢ (gtdwnie podczas prac zyzanych z wymiap nawierzchni). Prace w promieniu

réwnym promieniowi korony drzewa + 1 m powinnychyykonane z zachowaniem ngstijagcych zasad:

— wszelkie wykopy natey wykonywa recznie

— nie przeciné korzeni gtéwnych, dopuszczalne jest przecinaniezdw o srednicy porniej 2 cm, uszkodzone
korzenie nalgy przyci¢ prostopadle do diugoi i zabezpiecz§ preparatem grzybobdjczym

- odkryte korzenie drzew mugzby¢ natychmiast zabezpieczone przed dziataniem nigkbrgch warunkéw
atmosferycznych tak by nie dajmit do ich przesuszenia lub przemaczid

- w zasegu korony drzewa nie wolno parkowsprztu, sktadowa materialéw budowlanych i ziemi.

- Nawierzchng¢ bezpiecza uktad& w spos6b gwarantagy drzewom maliwos¢ swobodnej wymiany gazowej i
gwarantujcy przepuszczald. W przypadku zastosowania nawierzchni nieprzemadagch konieczne jest
wykonanie mis wokét drzew gednicy min 1,5 m.

Zabezpieczenie pni drzew na czas budowy

Pnie drzew naley zabezpieczy na czas budowy przez owggie pnia rug drenarsk o srednicy 8-10 cm i
zamocowanie do niej desek w sposéb gwaracyugtabilnd¢ konstrukcji. Niedopuszczalne jest przybijanie #ese
do pnia drzewa ani ustawiania ich na nabiegachetaowych.

W przypadku braku midiwosci zabezpieczenia w povrgzy sposob ( np. uniemawiaja to nabiegi korzeniowe)
nalery zastosowé zabezpieczenie w formie wygrodzenia drzewa ptotensposéb uniemidiwiajacy uszkodzenie
pnia.

5.2.1.3. Wykonanie drogi montazowej

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Pidfavej
5.2.2. Roboty ziemne
5.2.2.1. Uwagi og6lne wykonywania robét ziemnych

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obgjmykonanie i zasypanie wykopOw pod ruragi sieci

kanalizacyjnych oraz obiekty sieciowe, azakorytowanie drog i placéw. Przed przyséniem do robét ziemnych

nalezy wykon& niezledne badania i opracowania projektowe geotechniczne.

Roboty ziemne o charakterzezymieryjnym wymagaj statego nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego.

Grunty o matej néncici, wysepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektowdiegaj, po konsultacji

z geotechnikiem, wymianie lub wzmocnieniu.

Wykopy naley prowadzé zgodnie z projektem organizacji i technologii rolodaz odwodnienia na czas budowy

zaproponowanym przez Wykonagvé przediczonym do zatwierdzenia Inspektorowi wraz z Harmoaaggm

Robot.

Drogi transportu urobku ziemnego ngfeutrzymywa w nalezytym porzdku i sprawnéci. Grunty przewidziane do

wbudowania w nasypy podlegajcenie przydatrizi zgodnie z wytycznymi obowzujacych Norm Technicznych.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane orataiiagje naley zabezpieczy przez destrukcyjnym dziataniem

wody przez ujcie i odprowadzenie wdd powierzchniowych oraz wykme odpowiednich instalacji odwodnie

wgtebnych tymczasowych. Dob6r i zdoktodo odprowadzania wody przgymi systemami odwodnienia nale

okresli¢ na podstawie obliciehydrologicznych opracowanych przez uprawnioneguogs.

Z uwagi na niejednorodié litologiczng gruntéw piaszczystawirowych (czste ich zaglinienie) natg:

= przy wystpowaniu wody gruntowej do wysoka 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach zagliniongtbsowa
odwodnienie powierzchniowe,

= przy wystpowaniu wody gruntowej na poziomie #szym ni 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach
piaszczystych niezaglinionych przig odwodnienie wglbne.

Zwierciadio wody ma gtdéwnie charakter swobodny lekko napgty i stabilizuje st na gkbokasci 0,6+4,0 m ppt.

Splyw wod gruntowych uwarunkowany jest lokalnym ztk#towaniem terenu. Wspétczynnik filtracji wynosit

bedzie okoto 1-5 m/d dla piaskéw drobnych, 5-10 mid giaskéwérednich oraz 10-20 m/d dla pospoétek —

domieszki gliny lpda obnizaly jego warté¢. Poziom wodonény zasilany jest poprzez bezpedng infiltracje wod

opadowych, gd tez nalery si¢ liczy¢ z mazliwoscia waha zwierciadta wody+ 1 m. W przypadku przerwania

ewentualnych istniggych drenay nalery je odbudowé. Na terenach, gdzie wystuje humus nals go zdjcé i, po

zasypaniu wykopu ufy¢ ponownie. Po zakazeniu robét ziemnych nadg zdemontowa instalacje odwadnigge

wgtebne oraz umocnienia wykopéw. Prowadzoboty ziemne w pasach drogowych nglspeiné wymagania

formalne i rzeczowe stawiane przez odpowiednigt8hDrogowe. Po zakzeniu rob6t zasadniczych, teren agle

uporzdkowat i odtworzy rozebrane uprzednio wdzenia drogowe, ogrodzenie i zikle
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Wszelkie roboty naley prowadzt zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
5.2.2.2. Zdj ecie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zdja naley zgarnid warstwami na odklad, a naphie fadowd na srodki transportu
(bez zanieczyszcap

Humus przeznaczony do wywozu ngle transportowé samochodami — wywrotkami na skltadowisko
z zabezpieczeniem tadunku plandekami.

5.2.2.3. Odspojenie oraz odktad i wyw6z urobku

Odspojenie gruntu w wykopie docelowymdzie wykonywane przy ayciu sprztu mechanicznego lubzeznie.
Metoda wykonania robdtecznie lub mechanicznie powinnadgostosowane do gdokasci wykopu, warunkow
gruntowo-wodnych, istnie¢ej infrastruktury technicznej, wymaganstytucji uzgadniajcych oraz posiadanego
sprztu Wykonawcy.

5.2.2.4. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodnegszamieszczone w Specyfikacji Technicznej ST-00 fkt.3 Wymagania Ogdlne. Do
obowigzkdw Wykonawcy nalkey ocena warunkéw gruntowo wodnych i zaprojektowandpowiednie robot
tymczasowych (umocnienia wykopow, odwodnienie wykwep zabezpieczenia itp.) nieginych do wykonania
Robét. Koszty rob6t tymczasowych nie podlegajdrebnej zaptacie i & traktowane jako wliczone w ceny
jednostkowe wykonanych robot.

5.2.2.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw

Szczegbtowe zasady ustalania geotechnicznych wawinlposadowienia obiektéw budowlanych ciae

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Przestalenie geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych rozumie zespét czynnéei zmierzazcych do okrélenia

przydatndci gruntéw na potrzeby budownictwa, wykonywanyclkagzegolnéci w terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowieniakibw budowlanych obejmuje:

= fundamentowanie obiektéw budowlanych,

= okrellenie n@noici i statecznéci podtaza gruntowego,

= ustalenie i weryfikagj wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego iq@@gruntowego w rénych

fazach budowy i eksploataciji,

ocerg statecznéci skarp, wykopow i nasypOw oraz ich zabezpieczenia

wybor metody wzmacniania podia gruntowego,

ocere oddziatywania wod gruntowych na budewl

ocere gruntdw stosowanych w robotach ziemnych,

wybor metody podtrzymywania skarp,

wykonanie barier uszczelnigjych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budoydh ustala siw celu uzyskania danych:

= dotyczcych budowy i parametréw geotechnicznych pédigruntowego wspétpracigego z projektowanym
obiektem i w strefie oddziatywania projektowanyoldt,

= umazliwiajacych rozpoznanie zagreh moggcych wysgpi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku,

= wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zapmjedtia i wykonania obiektu budowlanego,

W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posaduwiebiektow budowlanych, wykonujegsanaliz i ocerg

dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geologicirzynierskiej i hydrogeologicznej, danych archiwalnych

oraz innych danych dotyseych badanego terenu i jego otoczenia. Wzzeadeei od potrzeb nalsy:

przygotow& program badageotechnicznych w terenie na potrzeby projektowgarabiektu,

wykon& badania geotechniczne w terenie obegoeijw szczegolniai:

malasrednicowe sondowania probnikami przelotowymi,

sondowania dynamiczne i statyczne,

badania presjometryczne i dylatometryczne,

badania georadarowe i elektroporowe,

badania dynamiczne gruntéw,

odkrywki fundamentéw,

badania wodoprzepuszczasabgruntdw i konstrukcji ziemnych,

badania wéd gruntowych i ich oddziatywania na karstje,

badania na poletkach @eiadczalnych,

wykon& badania geotechniczne w laboratorium, obejeeijv szczegodlnimi:

badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznychseitaosci gruntow,

badania chemicznych wdewosci gruntéw i wod gruntowych,

badania prébek gruntéw ulepszonych i materiatéwasasvanych do ulepszenia pozogruntowego,

ustal¢ wzajemne oddziatywanie fundamentéw obiektu budoedp i podiaa gruntowego w skali

laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym Ipné obcizenia gruntu, pali i fundamentow,

= wykon& inne czynnéci geotechniczne, jak:
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— prognoz zmian widciwosci podtaza gruntowego,

- obliczenie nénasci, stateczngei i osiada fundamentow,

— ustalenie danych niegbnych do zaprojektowania fundamentéw,

- okreslenie szkodliwgci oddziatywa wdd gruntowych na obiekt budowlanych i sposoborepiwdziatania
tym zagraeniom,

- okreslenie zakresu pomiaréw geodezyjnych pomieszazigiektu wznoszonego i obiektéwssednich oraz
gruntu, niezbdnych do rozpoznania zageh mogicych wysgpi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich
wyniku.

Zakres czynngi wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych wadw posadowienia obiektéw budowlanych
jest uzaleniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kateggrotechnicznej obiektéw budowlanych, kategori
geotechniczg ustala s w zalenosci od rodzaju warunkédw gruntowych oraz czynnikéwngiwukcyjnych
charakteryzuyjcych maliwos¢ przenoszenia odksztafcei drgan, stopnia ziaondsci oddziatywania, stopnia
zagraenia zycia i mienia awag konstrukcji, jak réwnieg od wartdci zabytkowej lub technicznej obiektu
i zagrazenia srodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia dbekbudowlanych opracowujeesiv formie
ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej.

5.2.2.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istnigicych urzadzen uzbrojenia terenu

Poszczegolne przewody uzbrojenia terenu przedstewi@ projekcie zagospodarowania terenu shdme zostaty
przez uytkownikéw orientacyjnie. Brak jest szczegotowycangich o ich zagbieniu. W zwiazku z powyszym
przed przysipieniem do robét konieczne jest wykonanie odkryvkektrolnych dla dokladnego zlokalizowania
przewodow podziemnych znajdaych st na trasie kanatow i przewodow.

W przypadku znaezxych ré&nic w usytuowaniu poziomym i wysokaiowym przewodow w stosunku do zemych
w projekcie, mae zaf¢ konieczné¢ korekty niwelety projektowanego kanatu. kéoto rownig dotyczy
usytuowania poziomego trasysdiklenie przebiegu trasy ruragju na pewnych fragmentach jestaiiwe dopiero
po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenidzpmnego.

Przed przyspieniem do wykonywania rob6t ziemnych w miejscactysigpowania urzdzen uzbrojenia
podziemnego, naly recznie wykona przekopy kontrolne w obecém przedstawicieli Wytkownika
wystepujacych uradzen, w celu doktadnego ustalenia ich przebiegu. Odpdrialn@d¢ prawry i materialy za
stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewleetuazkodzenia istniggych urzdzea ponosi Wykonawca.
Wszystkie roboty w pohiu urzdzea i instalacji uzbrojenia terenu nale prowadzé pod nadzorem aytkownika
danego uzbrojenia zgodnie z obemijgcymi normami pastwowymi i bramowymi. Uzbrojenie podziemne
zarowno docelowo jak i na czas robo6t agleabezpieczy.

W przypadku naruszenia lub przerwania isyuggh przewodow lub instalacji Wykonawca winien belocznie
powiadomé o tym fakcie Inspektora.

5.2.2.7. Wykopy

Przy wykonaniu wykopu natg zapewnt stateczn&t $cian wykopu przez nadanie odpowiedniego ksztato al
przez odpowiednie deskowanie. Wykopy w warunkadskigj zabudowy i w pasie ulic winny bywykonywane
odcinkami, jako wskoprzestrzenne o pionowyébianach zabezpieczonych i rozpartych z wywozem%Q0gruntu
na sktadowisko tymczasowe.

Minimalna przestrzierobocza midzy rum asciam wykopu lub jego szalunkiem powinna wynosi

= dla DN 150-350 - 0,25m
= dla DN 350-700 - 0,35m
= dla DN 700-1200 - 0,45m
= dla DN powyej 1200 - 0,50m

Szerokdé¢ wykopéw winna by suny szerokdéci rury i przestrzeni roboczej (jw.) liczonej po wtstronach
przewodu.
Odwodnienie wykopéw przewidziano poprzez odpompowy do istnigjcych ciekow terenowych.

5.2.2.7.1. Dokladna¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopggdjce p&niejszemu zasypaniu nalewyznaczy przed
przystpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektéveadnicze linie obiektéw i krasdzi wykopéw powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych lewaoza obszarem wykonywanych robd6t ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno¢ bgprawdzane przez nadz6r techniczny Inwestora
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno dyykonane z doktadriaig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjanie powinno b§ wicksze ni +/— 10 cm. Rénice

w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekroczy +1 cm i — 3 cm.
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Szerokd¢ wykopu nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/— 10 cm, a kragdzie wykopu nie
powinny mi& wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gbokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekr&ct@ cm przy pomiarze fat
3-metrowy.

5.2.2.7.2. Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadtem wody govmj

Nachylenia skarp oraz ¢gane dna wykopu okéta projekt. Gdy wykop wykonywany pod wopdtanowi wsipng
faze rob6t naley go wykon& do gkbokasci okoto 50 cm mniejszej aiw projekcie. Dokaczenie wykopu

i ewentualne ubezpieczenie przeprowadzavsiwczas na sucho przy obhonym zwierciadle wody gruntowe;j.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechaniczmistatny warstwg, o mpzszaci 0,3-0,6m
(w zaleznosci od rodzaju gruntu), natg usumé z dug ostraznoscia niekiedy nawet gcznie | pod nadzorem
geologiczno-igynierskim. W gruntach widiwych strukturalnie (pczniepcych, lasujcych sé lub szybko
rozmakagcych) warstw nalezy usuraé¢ na krétko przed przygpieniem do robo6t fundamentowych. W przypadkach,
gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagarunt w skarpach i w dnie wykopu nafezagscic.

5.2.2.7.3. Umocnienie wykopéw

= Roboty naley realizowa z wytycznymi WTWO-H-4 (Zargdzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19.12.1966r), na
podstawie projektu, ktéry opracuje Wykonawca.

= Brusy winny by zamawiane i dostarczone zgodnie ze Specyfikagwart w Dokumentacji Budowy
i 0znaczone w sposob trwaly (nazwa wyrobu, vk oznaczenia, dlugé w mm, znak stali, nr normy),
a Wytwdrca zobowazany jest wystawi do kadej partii grodzic zéwiadczenie o jakii zawierajce
oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgogna PN.

= Ksztalt grodzicy winien zapewriawobodnegczenie elementéw w zamku.

= Grodzice powinny by proste z dopuszczajrolerancy + 3 mm na 1 m diugi oraz 20 mm dla catej diuga;
skrecenie grodzicy wokot osi jest niedopuszczalne.

= Brusy do whijania naley taczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny Bydoktadnie oczyszczane i posmarowane
towotem lub innym tluszczem mineralnym.

= Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawamowygmi tak rozmieszczonymi, aby spawysidnich
bruséw byly przesunte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szefokbrusa. Naktadki powinny gy
stosowane, gdy istnieje obawgkpnia spawu czotowego przy whijaniu.

= Elementy kierujce, stiace do umocowania kleszczy dkgian, powinny by wykonane w postaci pali
o érednicy 20 - 28 cm, whitych w grunt po obu stronseianach w odgpach nie mniejszych od 20 m.

= Kleszcze naley zakladé w dwu poziomach o tdicy rzednych, co najmniej 3,0 dlécian o wysokéci ponad
10 m lub w jednym poziomie dkzian nizszych. Kleszcze zatone na pale kierage powinny by $ciagniete
srubami osrednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami drewnianym

= Elementy powinny b§ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworfinie pokrywapcs sie z osh
scian lub by rownolegh do niej.

= Elementysciany powinny by wbijane na catej dlugegi ustawionegciany stopniowo w kilku nawrotach kafara
posuwagcego s¢ po torze utaonym wzdhi sciany. Whijanie wykonuje sielementami zigonymi z dwu
bruséw. Dopuszcza gikolejne wbhijanie elementéw nadane gibokasci. W celu zabezpieczenia zamkdéw
przed zapetieniem gruntem nafestosowa na dolnym kacu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane.
Gorny koniec bruséw powinien bghroniony gtowig ochronn.

= Przy napotkaniu przeszkdd (pnie, kamienie, itpleayazastosowé srodki dla ich pokonania lub wprowadzi
zmiany w wykonanigciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

= Odchylenia brusa od pionu w plaszemie i z ptaszczyznygciany nie ogranicza sipod warunkiem stosowania
niezkednej liczby bruséw klinowych i niewygtienia rozerwania zamkow.

= Srodki naprawy miejscowych nieszczedop scian. Koniecznéé stosowaniasrodkéw naprawyzle wbitych
scian musi by stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyngdworaz ewentuadnpotrzele wykonania
projektu naprawycianki szczelnej, udzielg wskazoéwek, co do sposobu naprawy budowli.

5.2.2.7.4. Postpowanie w okolicznéciach nieprzewidzianych

W przypadku wysjpienia zagraajacych dla stateczrioi budowli osuwisk lub przebihydraulicznych (kurzawka,

zrédto) naley:

= wstrzyma& wykonywanie rob6t w gsiedztwie zaobserwowanego zjawiska dlij@o konieczne ze wzgtéw
bezpieczastwa zabezpieczybszar zagrmny ruchami gruntu przed depem ludzi,

= zabezpiecz§ miejsce, w ktorym nagpito przebicie przed dalszym naruszeniem strukigmyntu (np. przez
utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwgpaaki lub drobnegawiru),

= zawiadomé projektanta, ktory powinien okile¢ przyczyny zjawiska oraz ustélérodki zaradcze, a §é to
konieczne naley zasegna¢ rady ekspertow.
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5.2.2.7.5. Wymagania odnémie doktadnéci wykonania wykopéw

Odchylenie rzdnych koryta gruntowego od gdnych projektowanych nie powinno dywicksze od 1 cm.

Pochylenie skarp wykopow nie @ st rézni¢ od projektowanych pochyiewiecej niz 0 10%. Powierzchnie skarp

nie powinny mié wickszych wkeésnigé niz 10 cm.

5.2.2.8. Odwaodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed dépvem wod

Odwadnianie wykopow polega na ustgii wody z wykopu w zakresie nieginym do uzyskania jak najlepszych

warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszanastruktury gruntdw w poziomie posadowienia budowl

Wykonawca sporgizi projekt odwodnienia terenu robdt, uwgdihiapc hydrogeologiczne wiaiwosci podiaza,

przewidywane parametry wykopéw oraz rodzaj budowkrunki posadowienia budowlgsiednich dla danego

obiektu. Projekt podlega akceptacji Inspektora Magz

Odwodnienie robocze obejmuje:

= wykonanie rowéw opaskowych oraz rowdéw poprzeczngwhpodiazu pod budowd) o przekroju i spadku
zapewniagcym odprowadzenie wod przgzapcych sé i wod opadowych,

= nadanie spadku powierzchni pozhow kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,&&enie od rodzaju
gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziejmugeczalnych),

= zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demoimatalacji odwodnienia wgbnego wykopow (igtofiltry,
iglostudnie) i powierzchniowego.

Przed rozpoczxiem robét ziemnych rzeczoznawca budowlany na k@gykonawcy winien dokortaogledzin

budynkéw z udokumentowaniem rys zesvanych i wewmtrznych.

5.2.2.9. Zasypywanie wykopow — zagszczenie gruntu

Nalezy podp¢ szczegole starania, aby w czasie zasypywania véykopie przemiéci¢ lub nie uszkodZi rur.
Nie wolno wywa¢ zag:szczarek w odlegkmi mniejszej ni 30cm od rur i zjczek. Zhcza na przewodach
cisnieniowych powinny b§ odkryte do chwili zakfczenia préby szczeldoi.

Grubdici warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczmgjgal wierzch przewodu powinna wyngsto najmniej
25cm. Materialem zasypu w albie strefy niebezpiecznej powinny dypiasek z zagszczeniem mechanicznym
w strefie przewodu do uzyskania stopniaggagzenia na poziomie waétd minimalnej 97% wg Proctor’a.
Niezalenie od materiatu rur, ze wzglu na maliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demeatamocnienia
wykopu naley zachowa nastpujgcy sposob ich wykonania:

— obsypk wykonywa warstwami z jednoczesnym demaoirgin umocnienidcian przydennej ezci wykopu;

— zagszczenie warstwy obsypki nalewykona po demontau pasa umocnienia w jej aitnie;

— po zagszczeniu pierwszej warstwy gt kolejng, zdemontow& umocnienie w jej olgbie, zgsci¢ itd.
Zasypanie przewodéw przeprowadzawitrzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodolwy wyhczeniem odcinkéw nagtzach,

- etap Il - po prébie szczelbd (ci$nienia) zhczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w migjsca
pofaczen,
- etap lll — zasypka wykopu gruntem piaszczystym, siveami z jednoczesnym zgggczaniem i rozbidek

umocni& §cian wykopu.
Zasypywanie wykopéw winno odbywasic wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nielgizymi ni 20 cm
z sukcesywnym zagzczaniem. Generalnie przewidziano zasyplknatéw gruntem z wykopdw za wgikiem
kanatéw znajdujcych s¢ w nawierzchniach utwardzonych oraz obiektéw siegich tj. zbiorniki retencyjne czy
komory, do ktérych zasypki natg uzy¢ grunt przepuszczalny, niewysadzinowy.
Do zagszczenia gruntdw nalg uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory egzanym prowadzeniu,
piyty ubijajace w zalenosci od dosgpu do miejsca warstwy zaggczanej.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykoplery osuszy i oczysci¢ z zanieczyszczepozostatych po
montau przewodu.
Podiaze naley wyprofilowat zgodnie z profilem drogi istniggej zamieszczonej w dokumentaciji projektowej. Przed
przystpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysaca¢alery usuryé
btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniBo oczyszczeniu powierzchni poglo ktére ma by
profilowane, nalgy sprawdzi, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych ezxinych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigjrd
wyzsze nk projektowane radne podiga.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulckinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Inspektora, dowdé
dodatkowy grunt spetigty wymagania obowkujace dla gérnej strefy korpusu, w o koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wymaganychednych wysokéciowych
i wartosci wymaganego wskaika zagszczenia.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory niedbie wyty do zasypania, powinien bywywieziony przez
Wykonawe w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przez Inspektora.
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Wywéz urobku obejmuje transport z miejsca zataduiku miejsca roziadunku wraz z wszystkimi kosztami

zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowbgpnmuje take ponowny zatadunek i powr6t na miejsce

zasypania.

W przypadku korzystania z drég publicznych przy deie i wywozie urobku, Wykonawca zwréci szczegdin

uwag; na ich dopuszczalne obgenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czgstoNykonawca zastosuje

odpowiedniesrodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszenigemi przez opony wihasnyckrodkéw

transportu lub &dzie je regularnie oczyszczat.

Po ukaiczeniu zasypywania wykopu teren rigi@rzywrdct do stanu pierwotnego.

W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, ugdighjgc obowizujgce przepisy prawne, uzyska:

— pozwolenie na sktadowanie odpaddw, w tym gostvanie z masami ziemnymi lub skalnymigé s3 usuwane
lub przemieszczane w zywku z realizagj inwestycji,

— aktualizac} z wkasciwymi instytucjami uzgodnigi decyzji, ktore stracity wanos¢ a byly podstaw do wydania
pozwolenia na budogv

Wykonawca winien uwzgtinic w cenie za wykonanie wykopéw wszelkie optaty zdéwanie odpadéwémieci

i niebezpiecznych odpadéw.

Wykonawca uwzgldni w nawierzchniach utwardzonych pelwvymiare gruntu, na grunt ktéry pozwoli uzyska

nosnos¢ G1.

W przypadku odsgpstw warunkéw gruntowych okdlenych dla posadowienia, nale wstrzyma& roboty

i poinformowa Inspektora.

5.2.3. Roboty rozbiérkowe
5.2.3.1. Rozebranie nawierzchni i uradzen drogowych, ogrodzd, sieci uzbrojenia
Roboty te obejmujmiedzy innymi:

= rozbidrke i usunkcie z terenu budowy warstw nawierzchni i podbudodipg i chodnikéw oraz

kraweznikdw betonowych w pasie prowadzenia robot,

Do robét rozbiérkowych mana przysipi¢c po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodni@racowanym
i zatwierdzonym przez wdaiwy Zarzd Drég projektem organizacji ruchu na czas budoRsojekt zamienny
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy opva@i uzgadnia Wykonawca.
Roboty rozbiérkowe naly realizow@& w sposob zapewnigy optymalny odzysk materialow, ktére oma
ponownie wbudow&a Zakres i technologia wykonania robdt w zakresieebrania drég i ulic muszy¢ zgodnie
z wymaganiami technicznymi okilenymi przez wtaciwy Zarzyd Drog i zgodnie z Ustayvo drogach publicznych
z dnia 21.03.1985r (Dz. U. z 2000r, Nr 71, poz.)3&8trybie Decyzji. Elementy zabudowy pasa drogoweie
podlegagce rozhidrce, a zlokalizowane w rejonie robot rorkdwych naley odpowiedni zabezpieczy
Rozbiérka ogrodze — elementy stalowe zdemontoévprzez cgcie palnikiem i ztay¢ w miejscu sktadowania.
Fundamenty betonowe rozebmacznie lub mechanicznie. Wykopy zasypa
Odpady uzyskane z rozbidrek stanpwitasnag¢ Wykonawcy i do Wykonawcy naitg ich zagospodarowanie
zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach.

5.2.3.2. Rozebranie obiektoéw kubaturowych i inzynieryjnych

Warunki szczeg6towe zwiane z wykonywaniem robo6t rozbidrkowych obiektowddwlanych zostaly okéone

w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004r sprawie warunkéw i trybu pagiowania

w sprawach rozhiérek nieytkowanych lub niewykaczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).
Do rob6t rozbiérkowych mama przysipi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu robét zgodnveymaganiami
podanymi w ST-00. Roboty te nale realizow& w sposob zapewnigy optymalny odzysk materiatow.
Podstawow zasad przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmrkefse obcizenia elementéw
konstrukcyjnych — rozbiérka od gory obiektu. Robobdgbidrkowe nalgy wykonywa z zachowaniem szczegélnej
ostraznosci i zgodnie z Programem - projektem organizatgichnologii rob6t.

5.2.4. Zagospodarowanie terenu
5.2.4.1. Humusowanie i wysianie trawy

W ramach zagospodarowania terenu maldany obszar upgma¢, utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu)
i wysiat trawe. Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje recepturdatnienia ziemi &innej dostpnej

w rejonie rob6t i przeznaczonej do wbudowania. Waiéaie naley rozumiet jako doprowadzenie ziemi z hatd do
odpowiedniego odczynu i wzbogacenie jej w sktadpiskarmowe oraz substancje organiczne. Odkwaszégriei
mozna wykong& przez dodanie odpowiedniej $lm wegla brunatnego, wapna dolomitowego i superfosforu
potréjnego z odpowiednim nawozem. Ziemislinng (humus) nalgy uktada warstwy grubdci 20cm, na warstwie
drenaowej z piasku grubii 15 cm. Nasiona traw powinny &ywysiane po kilku dniach od uenia humusu.
Wysiew mana przeprowadziw okresie od 15 kwietnia do 15 wéréa (uwzgédniajgc systematyczne zraszanie).
Bezpdrednio przed siewem ziemia powinnacbyilgotna, a nasiona natg wysia recznie ,na krzg”. Wysiane
nasiona naley uwatowa i lekko przykry ziemi. W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzoyest
sztuczne zraszanie. Zraszanie musi dgpbnokropliste i wykonywane co 2 + 3 dni wsitodo 10 mm wody na 1 fn
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na dole (w okresie suszy nawadidi@godziennie) w godzinach porannych. Skladniki matreg (nawaenie) musg
by¢ czesto i systematycznie uzupetniane. Nawozy mineraftosuje si zaraz po skoszeniu murawy, w postaci
roztworu wodnego. Murawa wymaga systematycznegeekoa do wysokixi 6 cm. Kost nalezy murave w stanie
suchym i przy wysok&i 12 cm. Murawa wymaga rowriewatowania celem dagzczenia gleby po okresie
zimowym. Zaleca si stosowanie watu kotkowego, metpgna krzy:". W wypadku opanowania murawy przez
chwasty nalgy stosowa opryskiwanie herbicydami. W ramach zagospodaroavamienu Wykonawca odtworzy
dokona ewentualnych nasadzrzew wynikagcych z decyzji dotyccej wycinki drzew.

5.3. Zakres wykonania robot przygotowawczych i ziemych oraz zagospodarowania terenu

5.3.1. Wycinka i zabezpieczenie drzew

Roboty zwjzane z usugciem drzew i krzewoéw obejmaiwyciecie i karczowanie drzew i krzewow, wywiezienie
pni, karpiny i gadzi poza teren budowy na wskazane miejsce i zasgpmiotow po karczowaniu. Nie przewiduje
si¢ mazliwosci spalenia pozostatoi po wycince na miejscu budowy. Teren powinie bgktadnie oczyszczony
z pozostat éci po wycince wraz z uswgiem (w miejscach wskazanych w dokumentaciji priojekej) lub
frezowaniem korzeni. Rbnnos¢ istniepca w bezpérednim gsiedztwie robot, nie przeznaczona do ustiai
powinna by przez Wykonawg zabezpieczona na czas wykonania robét (w szcze@bina czas likwidacji starej
nawierzchni i wykonywanie nowej). @i roslinnos¢ nie przeznaczona do wycinki zostanie uszkodzozazpr
Wykonawe w trakcie robét, powinna ldy odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakeepty przez
odpowiednie wtadze. Wycinka drzew powinna lykonana w okresie bezlistnym.

Przed przysipieniem do wycinki Wykonawca uzyska od Zamawéago decyzj na usunicie drzew i krzewdw.

5.3.1.1. Zestawienie inwentaryzacyjne
Zestawienie inwentaryzacyjne zgodnie z DokumentBofgektovs — brarza dendrologiczna

5.3.2. Roboty ziemne

Wykona nastpujace roboty ziemne:
a) Zwigzane z budowsieci kanalizacyjnych oraz obiektow sieciowych
— Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i raimionych wykonywane mechanicznie i/lub
recznie na odklad, instalacje odwadn@g, szczelne umocnienigcian wykopdéw, zabezpieczenie
istniefacych instalacji, wykonanie kladek dla pieszych.
- Wykonanie wymiany gruntu lub wzmociie wykorzystaniem geowtéknin.
- Dostawa kruszywa edoziarnistego (pospotka z dokopu) do wbudowania.
- Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek epsych rurocigow/obiektow w gotowym wykopie,
zag:szczenie warstwami, robotgazne.
— Odbudowa przerwanych dretya
— Zasyp wykopéw gruntem rodzimym z odkladu, gmgzenie warstwami, likwidacja instalacji
odwadniagcych i zabezpiecze
- Wywdéz nadmiaru gruntu z odktadu na sktadowisko.
b) Zwiazane z budowdrég i placow
— Korytowanie podtaa gruntowego pod nawierzchnie drogowe z odwozemtgmia sktadowisko.
Wszelkie prace w gsiedztwie istniejcego uzbrojenia naly prowadzé pod nadzorem kytkownika wiw
uzbrojenia. Wszelkie zlidenia i skrzgowania projektowanych ruragéw z uradzeniami elektroenergetycznymi
nalezy wykona zgodnie z norm PN-E-05100-1 i PN-76/E05125. Ewentugfrzebudow linii lub zabezpieczenie
kolidujacych odcinkéw kabli, Wykonawca winien wykahatasnym kosztem i staraniem - w oparciu o opracgwa
projekt techniczny przebudowy. Przed prapgniem do prac przyzyciu sprztu mechanicznego pod liniWN
i w odlegtcci poziomej mniejszej @i 10m od rzutu skrajnych przewodéw Wykonawca winiengodné
szczego6towy harmonogram rob6t w Rejonie Wysokicpibta W harmonogramie natg pod& planowane terminy
prac wraz z wykazem praggych oséb i kierownikiem rob6t, maksymalne vegsipracujcego spretu oraz zleci
ptatny nadzér nad wykonywanymi pracami.
O rozpoczciu robot w pobliu urzdzer nN i SN, naley powiadomé Whasciciela Sieci.

5.3.3. Przelozenie niezinwentaryzowanej sieci wodoggowej

Nie przewiduje si. Ewentualny zakres tych robdt ustalony zostanigakcie rob6t wykonawczych po ustaleniu
doktadnej lokalizacji przewodow.

5.3.4. Przelozenie niezinwentaryzowanej sieci kanalizacyjnych

Nie przewiduje si. Ewentualny zakres tych robdt ustalony zostanigakcie rob6t wykonawczych po ustaleniu
doktadnej lokalizacji przewodow.

"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczow ej opracowanej w ramach Projektu V: Uporz  gdkowanie systemu
odprowadzania wod opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. St eslickiego w Katowicach — Etap II”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe ST-01/ 14

5.3.5. Przelozenie niezinwentaryzowanej sieci gazowej

Nie przewiduje €. Ewentualny zakres tych robét ustalony zostanitrakcie robot wykonawczych po ustaleniu
doktadnej lokalizacji przewodéw.

5.3.6. Przetozenie niezinwentaryzowanych kabli elektroenergetycarch

Nie przewiduje si. Ewentualny zakres tych robdt ustalony zostanigakcie rob6t wykonawczych po ustaleniu
doktadnej lokalizacji przewodow.

5.3.7. Przelazenie niezinwentaryzowanych kabli telekomunikacyjnyh

Nie przewiduje si. Ewentualny zakres tych robdt ustalony zostanigakcie rob6t wykonawczych po ustaleniu
doktadnej lokalizacji przewodow.

5.3.8. Odtwarzanie istniejacych odwodniai

W rejonie projektowanej istnieje wiele niezinwentwanych odcinkéw odwodniewykonywanych w latach
osiemdziegitych, g to w wigkszadci zarurowane rowy przydeoe. W zwizku z powyszym naley przyjaé
koniecznd¢ odtworzenia odwodnienaruszonych podczas budowy. Uszkodzone elememipdmienia istnigjcego
nalezy odtworzy w sposdb umdiwiajacy ich prawidtowe funkcjonowanie. Dokladny zakrgstt robét ustalony
zostanie w trakcie rob6t wykonawczych po ustaleluiltadnej lokalizacji kolidujcych odwodnié.

5.3.9. Likwidacja istniej acych przewoddw, kanatéw i studni

Istniefgce odcinki przeznaczone do likwidacji (stare kanplgewody wodoagowe oraz studnie kolidage z tras
projektowanych kanatdéw) nale zdemontowé i zutylizowa. W przypadku braku nitiwosci demontau
przewoddw i uzbrojenia, nalg wypelnié je pianobetonem o parametracksms¢ objetosciowa 600kg/m3
wytrzymatai¢ nasciskanie RC=4MPa-5MPa, zdemontadmataz, gérne kggi studzienne (do gbokasci ok.1,0 m
ppt) i odtworzy nawierzchry.

Wiazy z istniegcych studni podlegagych rozbiérce nals przekazé Inwestorowi tj. dostarczy do siedziby
Inwestora.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéline”.

6.2. Wymagania szczegélne

6.2.1. Materialy

Badanie materiatow aytych do wykonania robét nagtuje poprzez poréwnanie cech materialtdw z wymogami
odpowiednich norm materialowych zamieszczonych wkpie 10 ST. Badania przydatoo gruntow do budowy
nasypu powinny hb§ przeprowadzone na prébkach pobranych zd&p partii przeznaczonej do wbudowania
w korpus ziemny, pochodeej z nowegarédta. W kadym badaniu naley okreili¢ nastpujace wiaciwosci:

= skiad granulometryczny,

zawartd¢ czesci ograniczonych,

wilgotnosé naturaln,

wilgotnos¢ optymalny i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego,

granice ptynnéci,

kapilarna¢ bierng,

wskaznik piaskowy.

6.2.2. Kontrola jako $ci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadaimgob6t w zakresie i z ¢gtotliwoscia
okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy tgledwniez
przeprowadzenie préb i batlatanowicych podstaw odbioréw Robét.

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wkziwych STWIOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, giyrmy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakoegte przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu

i terminie pomiaru lub badania. Wykonawaglbie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki
bada (kopie) zda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularasetitug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych. Przed ppieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi
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Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu iterminiemfaou lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi nagpiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu wykopéw natg sprawdzt, czy pod wzgidem ksztattu, zagzczenia i wykaczenia odpowiada on

wymaganiom oraz czy doktadftowykonania nie przekracza tolerancji podanych wi@Todpowiednich Normach.

Sprawdzenie robdt pomiarowych naleprzeprowadz wg nasgpujacych zasad:

= robocze punkty wysoksiowe naley sprawdzt niwelatorem na calej diugoi budowanego odcinka,

= wyznaczenie nasypow i wykopow najesprawdzé tasma i szablonem z poziomicco najmniej w 5 miejscach
oraz w miejscach budeych watpliwosci.

Inspektor Nadzoru mi® pobieré probki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj

koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy gsniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttatdkowych bad@d albo oprze

sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i rob6t z dokumentagprojektowy i ST. W

takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lubddtkowych bada i pobierania probek poniesione zosgtan

przez Wykonawe.

Badania innych rob6t przeprowadzongdw celu oceny spetnienia wszystkich wymagttyczcych wykonania,

a w szczegOlrei:

= zgodndci z dokumentagj projektove i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dolkatacii
powykonawczej,

= jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowyednostkach miary ustalonych
w Przedmiarze Robo6t. Wszystkie gazenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlggdjceptacii
Inspektora Nadzoru i mugposiada wazne certyfikaty legalizacji.

llos¢ robdt oblicza s wedtug sporgdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzdhieniem wymag@atechnicznych zawartych w ST i ujmuje wd¢ie obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotygze Odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogémaikt 8.

8.1. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

W przypadku wysfpienie robo6t zanikggych lub ulegajcych zakryciu odbior zostanie dokonany zgodnie
z punktem 8.1 ST-00 ,Wymagania ogélne”. Sposob vmghoa i zakres czyndoi sprawdzajcych kydzie
identyczny jak dla punktu 8.2 ST.

8.2. Odbiory casciowe

Ogolne zasady odbioréw gxiowych opisanessw punkcie 8.2 ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Ponadto proces odbiorgdrie obejmowat:

= sprawdzenie dokumentacji powykonawcze] w zakresmmpetndci i uzyskanych wynikéw bada
laboratoryjnych,

= sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgdédinb dokumentagj projektow,

= sprawdzenie wykonania wykopéw i nasypéw pod wdgn wymaganych parametréw wymiarowych
i technicznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne”.
Zgodnie z Dokumentagjnalery wykon& zakres robdt wymieniony w p. 1.2 niniejszej STatR&¢ nalezy
przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocefakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badléaboratoryjnych.
Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wylkamnaza jednostk obmiarova ustalon dla
danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji przedmiarowejlbie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i badania skladeg
sie na jej wykonanie, ok#étone dla tej roboty w specyfikacjach technicznyehdokumentacji projektowej i
przedmiarze robét. Jest ona ostateczna i wykluazdiwos¢ jakichkolwiek dodatkowych ptatrsoi.
Cena jednostkowa obejmowkedzie:
= robocizre bezpdredni,
= wartas¢ zwzytych materiatow (w tym wszelkich materiatdbw pommaych niezlednych do wykonania
robét a nie wymienionych bezfrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,gamynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
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wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezedpr na Plac Budowy
i Z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

koszty pdrednie, w sklad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie energii
i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty datee oznakowana Roboét, wydatki dotyce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzaer placéw i bocznic, koszty dzieawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotycre wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty adarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy,

koszty odszkodowaw zasiewach i plonach oraz ewentualnych szkodadenenie posesji,

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, agtizen, robét itp. niezbdnych do wykonania Robét Statych,
przeprowadzenia Préb Koowych,

= zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
= podatki obliczane zgodnie z oba&ujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie pglevliczat

podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaxec dag pozycg w Wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza nilwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robéteiyish & pozych

kosztorysow.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-0248(
PN-B-0445:
PN-B-0448
PN-B-04493
BN-77/893-12 6
PN-B-06050

PN-B-06050:199
PN-91/B-0671¢
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:199
PN-EN-932-1:199¢
PN-S-02205:199¢
PN-B-024¢
PN-78/B-0671¢

10.2. Inne

Grunty budowlane. Okéenia. Symbole. Pziat i opis gruntéw
Grunty budowlane. Badania polo\
Grunty budowlane. Badania prébek gruni
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilaitidiernej
Oznaczanie wskaika zagszczenia grunt
Roboty ziemne budowlane. Wymagania wremié wykonywania i badania przy
odbiorze
Geotechnika. Roboty ziemne. Wagania ogoin
Kruszywa mineralne. Piaskizwiry filtracyjne. Wymagania technicz
Kruszywa mineralne. Kruszywa natn@ado nawierzchni drogowychZwir
i mieszank
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalro nawierzchni cogowych. Piase
Badania podstawowych wiasiod kruszyw. Metody pobierania préb
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i biac
Grunty budowlane, okéenia. Podziat i opis gruntd
Kruszywa mineralne. Badan

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.62lpoz. 628).
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Bbb Roboty Ziemne - ITB
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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej symagania dotyege wykonania sieci deszczowej
na podstawie projektu pn.:

"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczowej opracowanej w ramach Projektu V:
Uporzadkowanie systemu odprowadzania wéd opadowych w zlewosiedla Widok,
ul. Dunikowskiego i ul. Skslickiego w Katowicach — Etap II”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygzowadzenia robo6t zgzanych z uktadaniem sieci kanalizacji
deszczowej zgodnie z DokumentaBjrojektovy i obejmuj:.

= wykopOw i ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji,

= kanaléw grawitacyjnych,

= obiektéw sieciowych

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot budowlangh

Przedmiot zaméwienia ofiy niniejsz Specyfikacp odpowiada naspujgcym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspdlnego Stownika Zamowi€CPV) wg Rozporazdzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej Nr 213/2008
z dnia 28.11.2007r:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiaddev i rurocagéw do odprowadzanigxiekow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogélne”.
Obiekty sieciowe — wszystkie obiekty przynale do sieci kanalizacyjnej, a niedace rurocygami jak: studnie
kanalizacyjne, pompownie itp.

2.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee wigciwosci wyrobdéw budowlanych, ich pozyskiwania, przechawapia
i skladowania oraz pogiowania z materiatami nieodpowiagiegymi wymaganiom podano w punkcie 2
ST-00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Wymagania szczegolne

2.2.1. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tligcych przedmiotem niniejszej S%:s
2.2.1.1. Przewody i ksztaltki

Przewody grawitacyjne — kanalizacja deszczowa

Kanaty grawitacyjne w technologii wykopowej przewje st wykona z rur PVC oraz PEHD w zakresieednic
DN315-700mm. Kanaty wypogane leda w studnie rewizyjne DN3200-1500mm w konstruksiibetowe;j.

e rury PVC Lite SN8

Dla srednicy DN315mm nalg stosowé rury i ksztattki z niezmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) z

wydtuzonym kielichem zgodne z PN-EN 1401:1999, o sztydenobwodowej SN 8 lub SN12 (dla przewodéw
ptytko posadowionych) z&ciank lita jednoroda, z uszczelk trwale mocowaspw kielichu rury, przystosowane do
zabudowy na terenach gérniczych podlggan szkodom gérniczym do IV kategorii.

Musz one spetni@ponizsze wymagania:

- sztywndi¢ obwodowa — min. 8 kN/f

— szereg SDR34

- wytrzymata¢ > 40 KN/m

— chropowaté¢ bezwzgedna powierzchni wewstrznych o wsp. lgax= 0,1 mm
— najwyzsza trwalé¢, szczelné¢ i odpornad¢ chemiczna pakzen

— atesty na rury i ksztattki dopuszczeg¢ do stosowania,
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- powierzchnia zewgtrzna, jak réwnie wewrctrzna rur powinna posiadagednolia barwe, by¢ gladka,
pozbawiona gcherzy, wyd@¢ i zapadnjcia, wytgcenia ciat obcych, rys i innych wad wplyweych na ich
wytrzymaicsé.

* rury PEHD dwdcienne SN8

Dla érednic DN400-700mm natg stosowd rury niekarbowane PEHD strukturalne dwenne z gtadkimi
sciankami zewetrzng czarry gwarantujca petrg odporndé na promieniowanie UV i wewttrzng jasry utatwiapca
inspekcg, konstrukcjasciany zgodna z norinPN-EN 13476-2 typ A2. Charakteryzog s¢ wzrostem sztywniei
obwodowej w czasie zgodnie z narnPN-C-89224. Dlasrednic DN/ID1000mm paktzenia rur i ksztattek
zaprojektowane gsw technologii spawania ekstruzyjnego (spaw petgmwwetrzny i zewrtrzny), nierozjczne,
gwarantugce maliwos¢ przenoszenia osiowych sit wzdhych.

Na powierzchni wewgtrznej, rury musz posiadd trwale napisy zawierage: medzy innymi srednie;, klas
sztywndaci obwodowej wraz z numerem normy lub Aprobaty (hp00 SN8 kN/m2 wg PN-EN 1SO 9969). Rury
oraz elementy systemu mygzosiadéd KOT lub wazng Aprobat Techniczi ITB i IBDIM — rury, ksztattki, studnie
oraz dopuszczenie do stosowania na terenach szkaéitgych wydane przez GIG Katowice. Rury muppsiadé
sztywna¢ obwodowe potwierdzoln badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969 8 kN/m2 (odpdmile min 32 kN/m2
wg DIN 16961) Producent zapewnia gtaztywndé¢ obwodova SN8 na catej diugei kanatu wraz z pgkzeniem i
musi posiada mozliwosé¢ rzeczywistego zbadania sztywgab obwodowej SN rury (nie jedynie podanie wyniku
obliczeniowej sztywn@i obwodowej). Przed realizacjzamdwienia Producent musi dostarczgbliczenia w
zakresie sprawdzenia statecgriqgposadowienia ze wzgdu na warunek wyporu oraz obliczenia statycznerulla
studni.

Do kazdej partii produkcyjnefwiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z ney®N-EN 10204 zawierage wyniki bada
kontroli takich parametréw jak: czas indukcji uilemia dla wyrobu gotowego (rury) oznaczony w ter@p0°C
zgodnie z PN-EN 728 lub 1SO 1135780 min., masowy wskaik szybkdci ptyniecia MFR (190°C, 5kg¥ 0,35
g/10min (wg PN-EN ISO 1133) oraz wytrzym&ima rozciaganie spoin ekstruzyjnych (maszynowyckedanych)
ma by nie mniejsza od warfoi wymaganych i zapisanych w AT lub KOT producettaganych wg PN-EN 1SO
13262 sita rozeigajgca przy szybkéci 15mm/min probki w granicy plastyczém nie mae by mniejsza ni
2500N. Wydtienie do zerwania wzdiu profila > 350% (wg PN-EN [ISO 6259-3). Rzeczywista

sztywna¢ obwodowa rury wykorzystanej do wykonania korpubiomika badana wg PN EN ISO 9969 niezmo
by¢ mniejsza od 8 kN/fn

Wymagane minimalne waroi wszystkich w/w parametrow mugsby¢ zdefiniowane w dokumentach odniesienia,
zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub KOT.

* rury GRP dla technologii bezwykopowej

Dla technologii bezwykopowej nalg stosowa rury i ksztattki z rur GRP przewiertowe w techngilcodlewanej,
zgodne z norm PN-ISO 25780, pozwala to g@gng¢ idealnie doktads grubaé scianki rury na catej jej diugai
oraz gtadl warstwe wewretrzng o wspétczynniku k=0,016 mm, skladej si¢c z czystejzywicy o grubdci min.1,0
mm bez dodatku wtdkna szklanego, ktérazmbyc potwierdzona badaniem laboratoryjnym probki dopaagcej
materiat do zastosowania. Batenia rur przeciskowyc nale wykona& przez 4czniki GRP wg wymagaGiG do
[l kat. Parametry powysze musz by¢ potwierdzone aprob@technicza KOT-IBDiM.

Kanaly retencyjne

Przewiduje si wykonanie trzech kanatow retencyjnych o ppsjacych parametrach:
v kanat retencyjny KR 1 w rejonie ul. Korfanteg@grednicy DN2000mm PEHD SN8 i diugm L=100,2m
oraz pojemnéci retencyjnej V=315,0f)
v kanat retencyjny KR2 w nasypie kolejowym pediy ul. Koziota a ul. Stoneczro srednicy DN1500mm
PEHD SN8 i dlugéci L=325,2m oraz pojemsoi retencyjnej V=575,08)
v kanat retencyjny KR3 po#gj ul. Stonecznej érednicy DN1500mm PEHD SN8 i diugm L=284,0m oraz
pojemndci retencyjnej V=501,0fh

Kanaly retencyjne ¢tla wyposaone w studnie ekscentryczne DN2000/1200 oraz DNAIZ0® z PEHD.
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Kanaly retencyjne wykonane z rury strukturalnegdrjolitego materiatu PEHD @wednicy DN2000-1500mm SN8
kN/m2. Konstrukcja kanatu retencyjnego (w zakresaanek rury tworzgcej oraz dekli) musi hy jednolita,
dwuscienna osciance zewegirznej i wewrtrznej gtadkiej (nie karbowanej) zg z PN EN 1347@y2n A2,
wzmocnionej wewetrznym profilem strukturalnym, co stanowi podwopsbezpieczenie i gwaraggzczelnéci w
przypadku uszkodzenia powtoki zeytrznej lub wewstrznej.

Rury musz posiadéd sztywna¢ obwodowg wynoszcag min. SN8 kN/m2, potwierdzanbadaniem zgodnie z
obowigzujacg normyg PN-EN ISO 9969. Kanat retencyjny powinien postadaniesione w sposéb trwaly napisy
identyfikujace wyréb tzn. klas sztywnaci obwodowej wraz z numerem normy (np. SN 8 kN/m RN-EN 1SO
9969). Rury musgposiada Aprobaty Techniczne lub Krajowe Oceny TechnicZfiiB braz IBDIM do stosowania
w kanalizacji deszczowej i sanitarnej (nie dopuazsi zbiornikdw wykonywanych z ptyt PE i elementéw nie
wykorzystywanych jako petnowakciowe rury stosowane w kanalizacji deszczowej iitaamej). Rury powinien
posiadé Krajowa Ocerg Technicza ITB.

Przed realizagj zaméwienia Producent musi dostarczpbliczenia w zakresie sprawdzenia stateézno
posadowienia kanatu retencyjnego ze wdglna warunek wyporu oraz obliczenia statyczneutia

Do kazdej partii produkcyjnej wyprodukowanego wyrobu mglelostarczy Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z
normg PN-EN 10204 zawierage wyniki bada kontroli wszystkich parametréw jak: czas indukgiieniania dla
wyrobu gotowego (rury, ksztaltki, studzienki, ztiii i ich komponenty) oznaczony w temp. 210°C wy-EN
ISO 11357-6220 min., masowy wskaik szybkaci ptynigcia MFR (190°C, 5kgx 0,35 g/10min (wg PN-EN ISO
1133) oraz wytrzymakg na rozciganie spoin ekstruzyjnych rury korpusowej i denr(imyaszynowych igcznych),
ma by nie mniejsza od warfoi wymaganych i zapisanych w AT lub KOT producemiagdanych wg PN-EN I1SO
13262 sita rozeigajgca przy szybkéci 15mm/min probki w granicy plastyczém nie mae by mniejsza ni
2500N. Wydtienie do zerwania wzdiu profila > 350% (wg PN-EN ISO 6259-3). Rzeczywista
sztywna¢ obwodowa rury wykorzystanej do wykonania korpubiomika badana wg PN EN ISO 9969 niezmo
by¢ mniejsza od 8 kN/fa

Wymagane minimalne waido w/w parametrow musz by¢ zdefiniowane w dokumentach odniesienia,
zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub KOT.

Na odplywie z kanatow retencyjnych projektuje siudnie regulacyjne &rednicy DN3200-1200mm wypogane w
regulatory przeptywu na wylocie ze studni. Nlezastosowa regulator stekowy/pionowy wykonany ze stali
nierdzewnej 1.4301 i montowany na "mokro" - na gdjpé wewrtrz studzienki zgodnie z zestawieniem peqi
Minimalny wymiar otworu montzowego dla regulatorow RRK-B 15000-150 w pokrywiadsti $650mm natomiast
dla regulatora RRK-B 15000-20950mm. Monta regulatoréw nakey mocowd& do $ciany studni przy iyciu
kotew montaowych. Pojczenie plyty montzowej ze Sciamg studni naley uszczelni przy wyciu masy
uszczelniajcej (np. poliuretan). Zalecagsbbetonowa regulator i uksztattowakinet doptywows do regulatora.

Regulator przeptywu nieebzie wymagéa dodatkowego zasilania elektrycznego ani zawigednych ruchomych
czesci oraz fizycznej blokady przekroju. Budowa agtzenia musi umdiwia¢ swobodny przeptyw niewielkich
zanieczyszcze statych, zapobiegajy zatykaniu regulatora i blokadzie regulowanegarstenia. Konstrukcja
zapewni uzyskanie charakterystyki przeplywu, gdziaksymalny przeptyw (R jest osigany dwukrotnie, a
sredni przeptyw przez regulator (odpowiada 80-90% przeptywu maksymalnego.

Konstrukcg studni stanowi studnia z ¢gow zelbetowych wykonana zgodnie z wytycznymi studeibetowych.
Studnia w celu monzal regulatora powinna Byprzegtbiona min. 0,5m pouej najnizszej usytuowanego wylotu.

Instalacg i monta urzadzeh wykona zgodnie z zaleceniami producenta. Wyroby powinwogigd& aprobaty
techniczne.
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Zestawienie regulatoréw przeptywu

Srednica Wysoko
Zadany wylotu ze yéc’
Numer lt:l_umgakr wydatek Zabudowa w studni ietrzen I
wylotu zblornika Qmax studni regulacyjnej , Typ regulatora
retencyjnego y ia
s
[/s] i [mm
Kanat SR1 - studnia
R1 retencyijny KR1 150 DN1500 DN600 2,0 RRK-B 15000-20(
SR2/D1.8 —
R2 Kanal 150 studnia DN500 15 | RRK-B 15000-15(
retencyjny KR2 zapuszczana
DN3200
Kanat SR3 - studnia
R3 retencyjny KR3 150 DN1200 DN400 1,5 RRK-B 15000-15(

2.2.1.2. Obiekty sieciowe

Na projektowanych kanatach generalnie przewidugevsikonanie studni kanalizacyjnyckelbetowych[11200-
1500mm z wtazamieliwnymi 0600 (typu cgzkiego D400 usytuowanych w ulicach, placach, wjahdig. oraz
wilazami typu lekkiego B125 na terenach zielonycitomiast wlazy zlokalizowane w drogach o nawierzatim
bitumicznych nalgy stosowd jako wilazy plywajce) oraz na kanatach retencyjnych studnie eksaemmey PEHD
$1200mm. Nalgy stosowa wtazy studni kanalizacyjnych z logo Katowic.

Zgodnie z wymogami Zamawigjego w drogach o nawierzchniach bitumicznych halstosowa wiazy
samopoziomujce (ptywajice) oraz pieitienie odcizajgce.

Wiazy samopoziomace ("ptywapce")

Wiazy samopoziomgfe do zabudowy w nawierzchniach bitumicznych o zgmnej srednicy prowadzcej
korpusu @615-630 powinny sklatlaic z piescieni wyréwnawczych oraz pigrieni prowadacych (adapterow).
Piekcienie wyréwnawcze ukftadane na plycie pokrywowenstvia podparcie dla pigcieni prowadzcych
dopasowane do zewtnznej srednicy rury rewizyjnej prowadeej wiazu. Pieftienie prowadzce umaliwiaja
podparcie wlazu podczas montaoraz jego prawidlowe osadzenie na zeEeniu studni. W konstrukcij
zwienczenia mgdzy elementami regulacyjnymi stosovpolimerowe masy uszczelmap-spajajce. Osadzenie
wilazoéw samopoziomuagych wykona zgodnie z zaleceniami i wskazOwkami producentawa

Studnie rewizyjne DN1200-1500mm w konstrukalbetowe

Stosowé studnie prefabrykowane z elementéaibetowych, sktadage st z podstawy studni (dennicy z kiggt
wykonanej w technologii PERFECT, jako monolityczoglew z betonu samozegrczalnego (SCC), formowane
wraz z przejciami szczelnymi, spocznikiem i kimetv jednym cyklu produkcyjnym. Studnie wlazowe wykbén
zgodnie z obowizujaca normy PN-EN 1917:2004 oraz Aprohaiechniczr IBDIM.

Opis elementéw studni:

- dno stanowice monolityczny prefabrykat wykonany w technologfERFECT (z betonu
samozagszczalnego SCC) z wyprofilowakinety i osadzonymi przégiami szczelnymi do
przegubowego przytzenia rur wsciance studni,

- kregi zelbetowe wykonane zgodnie z nayildN-EN 1917:2004,

- plyta pokrywowagzelbetowa z otworem na wiaz kanatowy,

- pierscienie dystansoweé¢zone za pomaczaprawy betonowej o grubm warstwy pojczeniowej
do 10mm,

- wlazy okgngte o srednicy 600mm wg normy PN-EN 124:2000P (w pasiegdvwym naley
stosowé wiazy klasy nénosci D-400, w terenach zielonych najestosowd wiazy o klasie
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nosnosci B-125 wykonane zeliwa szarego z pokryavzatrzaskow, jednoczsciowa (jednolity
odlew pokrywy z zatrzaskami) lub wlazéw z wypetl@n betonowym, w drogach o
nawierzchniach bitumicznych nalestosowa wtazy ptywajce,

- zastosowane wiazy powinny posiaddago miasta Katowice,

- stopnie ztazowe montowane fabrycznieliwne typu cgzkiego lub klamry stalowe o petnym
profilu w otulinie PE w jaskrawym kolorzedity lub pomaraczowy),

- elementy studnigtzone za pomacuszczelek samosmagajych,

- wytrzymatai¢ betonu: C35/45,

- mrozoodporné betonu: F150,

- wodoszczeln& betonu>WS8,

- nasikliwos¢ betonu:<5%,

- dla studni przewidzianych do zabudowy w pasie dstmsowa pierscienie odcizajace,

- klasa ekspozycji na agresghemiczr XA3 (dlasciekdw o pH = 4,5-4,0)

- studnie powinny b§ posadowione na ptycizelbetowej 0 20% wkszej od zewetrznejsrednicy
dennicy monolitycznej studni.

Studnie powinny spetnégponizsze wymagania:

— wysoka¢ komory roboczej (mierzona od pétki do piyty stre) powinna wynosi min. 2,00m, w
przypadku studni o mniejszej wysadkddopuszcza giodstpienie od powyszej zasady),

- dtugas¢ komory roboczej (mierzona wzdiprzeptywu minimum 1,20m),

- promier kinety w komorze 1,5+5 D kanatu doptywowego. Zalsg stosowanie maksymalnie zich
promieni kinety, w celu ograniczenia wytracaniadiosci przez ptyncescieki.

- komora powinna miep6tki po obu stronach kanatu, o szer@ianin 0,50m po stronie wlazu i 0,30m
po stronie przeciwnej, na wysadad 2/3 kanatu odptywowego,

— pokki na catej diugeci komory roboczej z nachyleniem min. 5% &wodka studzienki w kierunku
kanatu odptywowego,

— elementy zelbetowe 4czone na zintegrowane uszczelki gumowe samosytarujelastomerowe
odporne na agresywne oddziatlywandeiekow i gazéw kanatowych (nie dotyczy piEeni
dystansowych),

— w écianach studni powinny Byosadzone stopnie lub klamry ztazowe podczas prgfabiji,

- przefcie kanatu przezciany studni rewizyjnych naty wykona z wykorzystaniem systemowego
przefcia szczelnego z uszczelkwargows, gwarantujca elastyczne patzenie rury ze studmi
zabezpieczafe przed infiltracj wod gruntowych i eksfiltragjsciekdw do gruntu.

Kaskady w studniach wykonywdabrycznie, albo indywidualnie, jako zegirene (w miejscach wezen do studni
kanalizacyjnych, gdy mhica wysokéci jest wiksza nk 0,5m. Dopuszcza sistudzienki kaskadowe z kaskad
wewretrzng w szczegoélnéci w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu zbiarem.

Dopuszczalna wysoké przepaddéw wynosi od 0,5m do 4,0m. Odlégtosi gornego kanatu od piyty stropowej
powinna wynosi minimum 1,0m. W przypadku wykonywania przepadu twdgience z kigéw lczonych na
uszczelki, otwory wicianach studzienki natg wykona w min. odlegtéci 15cm od zcza kegéw. W przypadku
studzienek kaskadowych z kaskazewretrzng rura spadowa powinna &yposadowiona wraz ze studzignka
wspélnym fundamencie.

Na podhczeniach ruroagéw bocznych do studni kanalizacyjnych winnyébyykonane kinety w dnie studni.
Studnie nalgy zaizolow& w zaleznosci od miejscowych warunkéw przed ewentualnym wplgwagresywnego
srodowiska gruntowo-wodnego (odpowiednie zabezpigiezeantykorozyjne na oddziatywanigrodowiska o
podwyzszonej agresywrsai chemicznej wg wymaganorm PN-EN 1610:2002, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007zora
zabezpieczenie antywilgociowe studni od zetna).

Studnie rewizyjne PE-HD ekscentryczne (zintegrowane

Studnie ekscentryczne (DN/ID1200mm) riglavykona z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej disignnej z
gtadkimi sciankami: zewatrzng czarry gwarantujca petry odporndé na promieniowanie UV (konstrukcfgiany
zgodna z normp PN-EN 13476-2 typ A2). Studnie ekscentryczne mysasiadéd ryflowarg plyte spocznikow,
antypalizgowa. Budowa komina studni (strukturalna digienna) stanowi podwadjne zabezpieczenie w przypadku
uszkodzenia powioki zewtrznej lub wewstrznej. Studzienki wypogsane § w drabinki zlazowe na stale
zamontowane w kominie wznagzm bez naruszania konstrukcji i struktury rury wgncej (bez aycia pohczen
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skrecanych, itp.). Drabinki w cakgi pokryte polietylenem, patzone monolitycznie z kominem studni przez
spawane ekstruzyjne, gwarantg szczelng@ komina studni.

Wszystkie studnie wykonane w formie monolityczriejate (nieroziczne) podczenie kinety/kolektora z kominem
musi zapewni@szczelné¢ oraz podwyszenie komina musi lBywykonane metagspawania ekstruzyjnego. Korpus
musi zapewnia mazliwos¢ wykonania dodatkowych pagtizen na dowolnej wysokai ponad kinef. Studnie
musz posiadé Aprobat Technicza (lub Krajows Ocery Techniczm) ITB i IBDIM — rury, ksztattki, studnie oraz
dopuszczenie do stosowania na terenach szkéd ggchievydane przez GIG Katowice.

Rura z ktérej wykonano komin studzienki musi pdataSwiadectwo odbioru 3.1 (wg normy PN EN-10204)
zawierajice wyniki bada kontroli odbiorczej jakie opisano powsj dla gotowego wyrobu tj. rur.

Wymagane minimalne waro wszystkich w/w parametrow musby¢ zdefiniowane w dokumentach odniesienia,
zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub KOT.

Wiaczenie do istnigcej kanalizaciji

W przypadku wdczenia projektowanej kanalizacji do istniegj studni (w dobrym stanie technicznym, nie
podlegajcej wymianie) naley wykona dodatkowy otwdr w istnigpej studni (otwor wykonawiertnica, zabrania
si¢ rozkuwaniaciany studni) i ponownie wyprofilowéskinets uwzgkdniajpc nowy dolot.

W przypadku wiczenia projektowanej kanalizacji do istaegj studni (kdacej w zlym stanie technicznym,
podlegajcej wymianie) nalgy w miejscu istniejcej studni zabudowanows studng zelbetows. Przy wykonywaniu
dodatkowych otworéw w istniggych studniach naky stosowa systemowe przé&gia szczelne.

Podczas budowy istnigje kanaly bda czynne.Na czas ew. budowy studni na ista@jm kolektorze naley
zamkny¢ przeptyw na studni znajdigej sk powyzej poprzez zabalonowanie wylotScieki przepompowywéa do
wozu asenizacyjnego lub do najisizej studzienki na czynnymagiu kanalizacji deszczowe).

Wiaczenie do istnigcej kanalizaciji

W przypadku wdczenia projektowanej kanalizacji do istnaegj studni (w dobrym stanie technicznym, nie
podlegajcej wymianie) nalegy wykona dodatkowy otwér w istniggej studni (otwdr wykonawiertnica, zabrania
sie rozkuwaniaciany studni) i ponownie wyprofilowkinet uwzgkdniagc nowy dolot.

W przypadku wiczenia projektowanej kanalizacji do istaegj studni (kdacej w zlym stanie technicznym,
podlegajcej wymianie) nalgy w miejscu istniejcej studni zabudowanows studng zelbetows. Przy wykonywaniu
dodatkowych otworéw w istniggych studniach naky stosowa systemowe przé&gia szczelne.

Podczas budowy istnigje kanaly bda czynne.Na czas ew. budowy studni na ista@jm kolektorze naley
zamkmyé przepltyw na studni znajdigej si powyzej poprzez zabalonowanie wylotscieki przepompowywa do
wozu asenizacyjnego lub do najisizej studzienki na czynnymagiu kanalizacji deszczowej.

2.2.1.3. Materiat na podsypke, obsypke i zasypke wstepna przewodow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tligcych przedmiotem niniejszej S¥:s

= grunt z wykopu,

= piasek i pospétka wg PN-EN13043:2004,

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jestiggpka, obsypka i zasypka wgha przewodow powinien
spetni@ przede wszystkim nagtujagce wymagania:

= nie powinien zawier@aczstek wikszych nk 0,002 m,

= nie powinien by zmrazony,

= nie powinien zawieraprzypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzajmanego materiatu.

Podsypka pod przewodem gr. 30 cm.

2.2.1.4. Beton
Beton zgodny z PN-EN 206-1:2002 (U) Beton $£2.. Wymagania, wkgiwosci, produkcja i zgodni.

2.2.2. Transport

Rury i kregi mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Transport powinien ¢bywykonywany
pojazdami o odpowiedniej diugad, tak by wolne kace wystajce poza skrzygitadunkowy nie byly diwsze nk

1 metr. Natomiast rury w kgach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej. Materiatyetnal
uktada rownomiernie na catej powierzchni, obok siebiabezpieczy przed maliwoscia przesuwania gipodczas
transportu. Rury powinny lyuktadane w pozycji poziomej wzdturodka transportu. Wytadunek rur powinien
odbyw& sie z zachowaniem wszelkickrodkéw ostréanosci uniemaliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno
zrzuca ze srodkéw transportowych, lecz roztadofvpo pochylych legarach. Ponadto, przy za i wyladunkaz
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przewozie nasrodkach transportowych nale przestrzega przepiséw aktualnie obowdujgcych w transporcie
drogowym.

2.2.3. Skladowanie

O ile producent nie okgét innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek nraregdw betonowych naly stosowa

sie do ponkszych instrukcji:

= rury i kregi sktadow& na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieez@rzed gromadzeniemesivdd
opadowych;

= rury w prostych odcinkach, skladotver stosach na rownym podio, na podktadach drewnianych o szeruko
nie mniejszej i 0,1 m i w odsfpach 1 do 2 metréw. Nie przekraé¢aaysokaci skladowania ok. 1 m dla rur
0 mniejszychérednicach i 2 m dla rur o wkszychsrednicach;

= rury i kregi nalezy chront przed uszkodzeniami pochadymi od podiga, na ktérym s sktadowane lub
przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéeteych urzdzen i metod przetadunku;

= rury i kregi o r&nych srednicach powinny hy sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhivee, to rury
o wiekszychsérednicach i grubszyckciankach powinny znajdowasie na spodzie. To samo dotyczy uktadania
rur nasrodkach transportowych;

= rury i kregi nalezy zabezpieczyprzed przesunciem;

= szczegOlnie naly zwrac& uwag na zakdczenia rur i kggow oraz zabezpieczge ochronami (kotpaki,
wktadki itp.);

= nie dopuszczado sktadowania w sposob, przy ktorym mogly by wytt odksztalcenia (zaggia, zagniecenia
itp.) - w miag mozliwosci przechowywa i transportowé w opakowaniach fabrycznych;

= nie dopuszczado zrzucenia elementow;

= niedopuszczalne jestagniecie pojedynczych rur, wzek lub kegéw po podtau;

= zachowa szczeg6lg ostraznos¢ przy pracach w obnbnych temperaturach zewtrenych poniewa podatnéé
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenenatznie wzrasta;

= ksztattki, zhczki i inne materialy powinny Iy skladowane w spos6b  upadkowany,
z zachowaniem wiej omawianychrodkéw ostranosci.

Tworzywa sztuczne m@jograniczoy odpornd¢ na podwyszory temperatuy i promieniowanie UV, w zviizku

z czym naley chront je przed:

= dlugotrwah ekspozycj stoneczy;

= nadmiernym nagrzewaniem abdet ciepta.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania rob6t dmlacych przedmiotem niniejszej ST stosd@wanastpujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,&prz

= koparki samobiine: chwytakowa i podgbierna 0,25+1,20 fp

spycharka gsienicowa 100+250 KM,

gtebiarka samobia chwytakowa 0,80+1,203n

réwniarka samobiama 10+16

walec samojezdny, wibracyjny 9+13 T,

ptyta wibracyjna, samohiea.

kafar gisienicowy (minimum 2 T),

zuraw samojezdny (minimum 4 T),

zestaw do odwadniania vetgnego i powierzchniowego wykopéw,

itomieszarka cyrkulacyjna z porap przewodami ttocznymi,

ciggnik kotowy,

samochod dostawczy,

samochdéd skrzyniowy 5+10 T,

narzdzia do cgcia rur,

ubijak spalinowy 200 kg,

urzadzenia do wykonywania przewiertéw o dhigbdo 100m dla zakresuednic wykorzystanych w projekcie.
Uwaga: Parametry smtu podane gorientacyjnie.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakaos¢ i srodowisko wykonywanych rob6t. Spitzuzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami
ST, PZJ oraz Programem - projektem organizacji chitelogii robot, ktéry uzyskat akceptacjnspektora.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdtwerdzajcych dopuszczenie spitz do uytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sgitm budowlanego i umlzehr stosowd nastpujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektéradki transportu:

= samochaod skrzyniowy 5 -10 T.

= samochod dostawczy 0,9 T.

= ciggnik kotowy 29-37 kW.

Uwaga: Parametry spetu podane gorientacyjnie.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ robot i wiaciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny hiyzgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
Programem - projektem organizacji i technologiidhlktéry uzyskat akceptagcjnspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musgeini@ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wegdém formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania zewimznych sieci kanalizacyjnychgszawarte w punkcie 5 ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robét oraz ich zgodsioz Dokumentagj Projektowa,
Specyfikacy Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W ramach ceny Umowy Wykonawca przed przg&niem do robét na danym odcinku spmiz dokumentagj
fotograficzry obiektéw w pasie prowadzenia robét ze szczegdlmymgldnieniem wszelkich uszkodielub
zarysowa.

5.2. Szczeg6towe warunki wykonania rob6t budowlanych

Przewody kanalizacyjne i obiekty sieciowe rglevykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sie@nalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL
oraz wymaganiami szczegétowymi. Montasstudzienek niewlazowych wykonywazgodnie z wytycznymi
Producenta.

5.2.1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne g®gine z wykonaniem zewimznych systemow kanalizacyjnych wyk@na
zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01 ,Przygotowamn zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne
i rozbiérkowe”.

Przewody przewidziane do zabudowy metatlykopows nalery wykona& w wykopach oscianach pionowych,
mechanicznie lubgcznie z odwodnieniem powierzchniowym, dreea. Podsypk i obsypk wykona& naley z
piasku, zasypkz gruntéw rodzimych na terenach rolnych oraz piaskorpusach ulic (petna wymiana gruntu).

W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozogtatywykopach grunt dolzie zagospodarowany do zasypki
projektowanych kanatow oraz innych obiektow. Stedmiobszarze wykopu obsyppiaskiem.

W przypadku konieczrisi ponownego gycia gleby, ldzie ona sktadowana selektywnie i uwalniana od kaimii
chwastoéw. W przypadku wykopdw otwartych przed razgoiem robét ziemnych natg zdja¢ uprzednio warsty
nawierzchni.

W gruntach zwgzlych rurociagi ukladane bdag na podsypce 30cm z piasku z obsypldwniez z piasku do
wysokasici 30 cm ponad rgr natomiast w gruntach piaszczystych bez dodatkquagjsypki i obsypki. Na
odcinkach, gdzie w podio wyshpia grunty organiczne i stabofiee, naleéy utozy¢ rury na podsypce z piasku gr.
30 cm, nasfpnie warstwie witékniny i podsypki z piasku gr. 2Qcobsypki z piasku do wysokd 30 cm ponad
wierzch rury z zawiriciem kaicéw widkniny zaktad minimum 10cm.

Obsypk wykona& nalezy recznie z doktadnym ubiciem, materiatem sypkim mieyggm, wzgkdnie dowiezionym
w przypadku wysfpowania w profilu glebowym gruntu zgetego, powyej do wysokéci 50 cm Eecznie
materialem miejscowym.

Wymagany stopi@ zag;szczenia obsypki i zasypki wynésvinien minimum 97% zmodyfikowanej proby Proctora
w pasach drog publicznych, pozostate tereny wymagggszczenia minimum 90% ZPPr.

Wykopy pod kanaly i przewody wykoéanalezy mechanicznie lube¢cznie w zalenosci od wysepujacego
uzbrojenia terenu w rejonie tras kanalizacji. Psypaniu wykopow i zagszczeniu rogieli¢ nalezy uprzednio
zdjety humus na terenach zielonych i ogrodach. Nadhargruntu wywieé, zutylizowa.
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Dla umaliwienia dojcia i dojazdu do posesji w trakcie prowadzenia talstawt nalezy mostki i ktadki przenéne
wielokrotnego wuytku. Zwraca si uwag, ze wykopy pod ruroagi naley wykonywa& odcinkami
nieprzekraczarymi 100m, celem zminimalizowania utrudfiie komunikacji.

Nie dopuszcza ei wykonywania wykopdéw w odlegéosi mniejszej od dopuszczalnych dla stupow
elektroenergetycznych. W miejscach, gdzie trasaelpega w odlegkri mniejszej przewidziano wykonanie
przewiertow lub zabezpieczenia stupéw w postacippad

Przed rozpocxiem robot ziemnych rzeczoznawca budowlany (z ramiéVykonawcy) na koszt Wykonawcy
winien dokoné ogledzin budynkéw z udokumentowaniem rys zewmnych i wewrtrznych. Wykonawca podczas
prowadzenia robét winien prowadziciggly pomiar drgé i sprawdza czy nie przekraczaj one wartdci
dopuszczalnych.

Roboty wykopowe prowad&izgodnie z norm PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte pilaewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaé.

5.2.2. Zabezpieczenie drzew

Podczas robét zabezpieézgirzewa zlokalizowane w odlegld do 2,5 m od projektowanych kanaléw zgodnie z
wytycznymi podanymi w ST-01 ,Przygotowanie i zagodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowezara
dokumentacji dendrologicznej pkt. 6 (w posiadamwéstora).

5.2.3. Wykonanie poditaza

Przed przysipieniem do wykonanie podita naley ocené, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami
opisanymi w punkcie 5 ST-01 ,Przygotowanie i zagmigrowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe o]
posadowienia kanatdéw i przewodéw jest uzaleny od istniejcych warunkéw gruntowo-wodnych.

Na obszarach oddalonych od dolin istpégich ciekéw warunki gruntowo-wodne slogodne dla posadowienia
obiektow. Posadowienie kanatow w tych obszarachegtoje s¢ jako standardowe. Nafg dazy¢ do uktadania
przewoddw w gruncie rodzimym z nienarusggego struktug. Odnosi s} to w zasadzie do gruntéw piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych #wirowych, nienawodnionych i niezawiegaych kamieni. W tych gruntach przewdéd
mozna utary¢ bezpdrednio na wyrownanym dnie wykopu i odpowiedniej staie podsypki o grubei:

= standardowo przyjo podsypk z zagszczonego piasku o minimalnej wység&o30 cm.

Materiat na podsypk powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejs3T. Szerok&
warstwy podsypki powinna Byrowna szerokézi wykopu.

Dno wykopu powinno bywyréwnane o 0,02 m patej rzednej projektowanej przyecznym wykonywaniu wykopu
lub 0 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopd. momencie uktadania przewodu wyréwnuje &
roznice.

W sytuaciji, kiedy nagpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstgiuntu poniej projektowanego poziomu
utozenia przewodu, naty uzupeiné t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zagzczonym

Podiae powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jdnawart, swojej powierzchni. Podi@
powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy mN1610:2002.

5.2.4. Ukladanie przewodéw

Przewody kanalizacyjne nale uktad& w odwodnionych wykopach i wykonywagodnie z wymaganiami normy
PN-EN-1610:2002 ,Warunki techniczne wykonania i indb sieci kanalizacyjnych”.

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopuerarlbywa si¢ dopiero po przygotowaniu pocia. Przed
opuszczeniem rur do wykopu najesprawdzé ich stan techniczny - nie magnie¢ uszkodzé - oraz zabezpieczy
je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie doyractasowych zamket w postaci zélepek, korkéw itp. Przed
zakaczeniem dnia roboczegady. przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce ulazonego kanalu przed
zamuleniem.

Rd&znice rzdnych utazonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji ®@uy nie mog w zadnym punkcie
przewodu przekraczat 0,5 cm. Odchylenie osi utonego przewodu od ustalonego w planie nigenarzekracza
10 cm. Rury mgna opuszczado wykopu ecznie lub w przypadku wkszychsrednic (0,50 m) przy zyciu sprztu
mechanicznego.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sia przygotowanym podio. Podiae profiluje s¢ w miar uktadania
przewodu, a grunt z podta wykorzystuje si do stabilizacji utaonej juz czesci przewodu poprzez zaggczenie po
jego obu stronach.

taczenie przewodow nie by¢ wykonane ¢cznie lub przy wyciu specjalnego ugdzenia mechanicznego. Przed
przystpieniem do wykonania pgdzenia nalgy sprawdzt czystéé kielicha oraz utéenie uszczelki. Nagpnie,
w celu zminimalizowania oporu nale wewretrzng czé¢ kielicha posmarowa srodkiem zalecanym przez
producenta. Przy pgtzeniu nalgy zwrdcik uwag; na to, aby osiestzonych odcinkdw przewodu pokrywahe sz&
przy czeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do mi@jsoznaczonego na niej.aéka powinny pozoséa
odstongte, z pozostawieniem wystarczegj wolnej przestrzeni po obu stronach gpaknia, do czasu
przeprowadzenia proby szczedob przewodu. Pakzenie kielichowe przed zasypaniem npgleowingé folig

z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia pkpgetaniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przigwo
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powinny by uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Byddvie wolno wyréwnywad kierunku utgenia
przewodu przez podkiadanie pod niego twardych etédue takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Pohczenie kielicha z rarPVC wykonuje si za pomog U — uszczelki, a rur kamionkowy typu Pn.

Przewody powinny by utozone w gruncie w sposob unieifisviajacy:

= zamarzanie w nickciekdéw w okresie zimowym,

= uszkodzenia pod wpltywem olggen zewretrznych,

= niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (@tenie fundamentami itp.).

Zagkbienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwdgiat strek przemarzania gruntu dla oklenego
rejonu kraju wg PN-81/B-0320. €dokas¢ utozenia przewodoéw powinna bytaka, aby przykrycie h mierzone od
wierzchu rury do ragdnej terenu bylo wksze ni umowna gibokas¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m., zatem
zalecane wartgi przykrycia przewodu powinny bytakie, jak w tablicy.

W przypadku konieczrioi ulozenia przewoddéw na mniejszyche¢lgbkdsciach, w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniemiciekow, przewody powinny léyocieplone, np warstyzuzla uzupetniajcego zadam glebokasé
przykrycia (warstwauzla nie mae mie bezpdredniego kontaktu z rarz tworzywa sztucznego).

Gtlebokos¢ przemarzania w rejonie inwestycji wynosi 1,0 m.

5.2.5. Wytyczne budowy kanalizacji metocy bezwykopova

Wytyczne budowy metoch bezwykopows - mikrotuneling

Odcinek kanalizacji deszczowej od studni D1.25-Bl@zebiegajcy prostopadle do istniejacego torowiska
tramwajowego w rejonie ul. Korfantego proponuje wiykona w technologii bezwykopowej — mikrotuneling rura
ochronry przewiertoy DN700mm GRP SN32. Rura medialne DN500 PEHD zostaviihgnicta na ptozach
dystansowych do rury ochronnej. Komory przewiertomygkona jako studnie zapuszczaneswednicy studnia
startowa DN3200mm, studnia odbiorcza DN2500mm. Dykomania mikrotunelingu natg uzyc rur GRP
przeciskowych.

Odcinki kanalizacji deszczowej od studni D1.7-D1D8,.17-D1.19 prezbiegaje prostopadle do istniglych drog
ul. Stonecznej oraz ul. Koziota proponujes sikykona& w technologii bezwykopowej — mikrotuneling rura
przewiertows/medialna DN500-600 GRP SN32. Komory przewiertowgkana jako studnie zapuszczane o
srednicy studnia startowa DN3200mm, studnia odb@s@k2500mm.

Technologia wykonania robot

Mikrotunelowanie — to jednoetapowy przecisk hydieaily, wysoce zautomatyzowany iskomputeryzowany.
Technologia ta polega naadeniu tunelu przy pomocy tarczy skraw@j z jednoczesnym przeciskaniem rur
przewodowych. Tarcza ta umieszczona jest na czalgzenia do mikrotunelowania, zwanego réwingowics.
Wbudowywanie ruroggu w tej technologii odbywa giod wykopu pocatkowego do docelowego. W wykopie
poczitkowym, zwanym réwnig komor startowg lub szybem startowym, umieszczona jest gtowna jsstac
przeciskowa, skladaga st sitownikoéw hydraulicznych, piécienia wciskaicego oraz plyty kotwicej. Na
specjalnych prowadnicach zwanyctidm, ut@onych réwnie w wykopie pocatkowym, umieszcza siurzadzenie
do mikrotunelowania. Ugglzenie to jest wciskane w grunt przy pomocy gtowstagji przeciskowej. W tylnej
czgsci wykopu pocatkowego wbudowany jest betonowy luelbetowy blok oporowy, o ktdry rozpiegapie
sitowniki hydrauliczne. Jego zadaniem jest pgaig sit reakcji od sitownikéw hydraulicznych i pkazanie ich na
grunt. Gtéwna stacja przeciskowa jest kotwiona tikip oporowego za pome@iyty kotwigcej. Bezpérednio za
wciskarg w grunt gtowig do mikrotunelowania przeciskang mury przeciskowe - rury GRP. W trakcie przecisku
doktadane gkolejne rury przeciskowe. Wewinz wbudowywanego ruroggu prowadzonych jest wiele przewodéw,
migdzy innymi przewody pluczkowe zasdap, przewody transportige urobek, kable zasilaje, przewody
transmisji danych, przewody systemu smarowaniagwory hydrauliczne oraz inne. Przy zBarazowym
doktadaniu kolejnego odcinka rury, przewody te mubg¢ rozlgczone, przeagnigte przez doktadanrure a
nastpnie ponownie patzone.

W czasie przecisku glowicy orazgu rur, tarcza skrawgga urabia grunt na przodku. Odspojony grunt dostigje
do komory kruszenia, w ktorej przy pomocy kruszatazkowej jest rozdrabniany, a gkisze kamienie kruszone.
Urobek transportowany jest przy pomocy przemkdw slimakowych, poddinienia (system pneumatyczny) lub po
zmieszaniu z waglprzewodami tzw. systemem ptuczkowym zangikym.

W skiad systemu do mikrotunelowania wchgdz

- urzgdzenie do mikrotunelowania sktadeg¢ st¢ zazwyczaj z trzech segmentdéw oraz tarczy wieréjjcz

- glébwna stacja przeciskowa,

- kontener sterowniczy, znajdgly sk w bliskim gsiedztwie wykopu poatkowego;

- system sterowania i kontroli, w ktérego sklad wchpd przypadku najegciej stosowanego systemu
laserowego: laser kierunkowy, elektroniczny odbiomigzki laserowej, sitowniki hydrauliczne stsce
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do sterowania gtowicmikrotunelovg oraz stanowisko operatora (wiertacza);

- system przygotowania i oczyszczania ptynu wiertgz (najcgsciej o budowie kontenerowej) z sitami
do separacji grawitacyjnej urobku, sitami wibragym oraz hydrocyklonami i wiréwkami;

- system smarowania zewtrznych powierzchni przeciskanych rur, obejgoyj mieszalnik cieczy
smarujcej, zbiornik, pomp, weze tloczce, rozdzielacze i dysze;

- agregaty pydotwoércze i hydrauliczne zabudowane negjciej w kontenerze, stgce do zasilania,
migdzy innymi pomp piluczkowych, gtéwnej stacji sitowaiv hydraulicznych, stacji geednich,
silnikbw hydraulicznych i innych ugelzen;

- pompy pluczkowe (pompa zasiap podajca czysi ptuczlke, zamontowana na powierzchni terenu,
pompa tlocgca umieszczona w wdzeniu do mikrotunelowania oraz pompa tigz zamontowana w
wykopie pocatkowym);

- wyposaenie pomocnicze takie jak: rurowe przewody plucz&amvszybko-ziczkami, uradzenia do
pomiaru wydatku ptuczki, przewody zasileg¢, przesytowe i inne.

Rys. 3 Elementy systemu mikrotunelowania: A - urgdzenie do mikrotunelowania, B - giéwna stacja
przeciskowa, C - kontener sterowniczy, D - separatp ptuczki, E - mieszalnik cieczy smarujcej,
F - rury przeciskowe

Gléwnym elementem systemu do mikrotunelowania jezfdzenie do mikrotunelowania, zwane réwnggowica
(rys. 4). Sklada sizazwyczaj z trzech, segmentéw (modutéw). W piegmsmodule znajduje sitarcza urabiara
grunt (1), komora kruszenia z kruszadtarkows (3), tazysko gtéwne (5) wraz z silnikiem negizapcym je (6). W
pozostatych modutach znajdugic miedzy innymi sitowniki hydrauliczne (8), stace do sterowania gtowjcoraz
elektroniczny odbiornik wizki laserowej (11).
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Rys. 4. Przekrdj przez uradzenie do mikrotunelowania z ptuczkowym systemem usvania urobku: 1 -
tarcza wiertnicza, 2 - by skrawajace, 3 - komora kruszenia , 4 - dysze podgie ptyn
wiertniczy, 5 - tozysko gtéwne, 6 - silnik, 7 — uszczelnienie modut8, - sitownik hydrauliczny
sterujacy tarcza, 9 - przewdd ptuczkowy powrotny, 10 - przewdd ptuzkowy zasilajacy, 11 -
elektroniczny odbiornik wiazki laserowej, 12 - wizka laserowa, 13 - obdgie, 14 — zesp6t
zaworow

Tarcza urabiaca grunt nagdzana jest silnikiem hydraulicznym lub elektrycznywmoprzez taysko gtowne,
obracajc sk skrawa grunt. Odspojony urobek przedostajedsi komory kruszenia gdzie jest rozdrabniany w kru-
szarce stzkowej. Kruszarka taka pozwala na rozdrabnianie kaim wielkgci nawet do 30%rednicy uradzenia.

W systemach, w ktérych urobek transportowany jesy pomocy ptuczki, do komory kruszenia podawarst je
poprzez specjalne dysze (4) plyn wiertniczy, ngjciej w postaci ptuczki bentonitowej. Pluczka ta szie sj z
urobkiem i jest zasysana z komory poprzez przewwdgsportujce urobek (9). W tylnej eZci urzdzenia
pomidzy przewodem podagym ptuczk bentonitova do komory kruszenia, a przewodem transpaciujn urobek
znajduje s} obepcie (13) tzw. bajpas. Po zakwzeniu wiercenia ob&jie to otwiera g, zamykajgc jednoczénie
przeptyw ptuczki do komory kruszenia. Przeptyw kiclub wody nasipuje woéwczas przez przewody ptuczkowe,
a nastpnie poprzez obégie bezpérednio do przewodéw transporuych urobek, w celu wyczyszczenia
przewodow z urobku.

W miejscu pajczenia pierwszego modutu z drugim na obwodziegdmenia rozmieszczoneg ssitowniki
hydrauliczne. Poprzez ich wysgnie (skrocenie lub wydkenie) maliwe jest sterowanie ugdzeniem, bowiem
pierwszy modut glowicy zamontowany jest przegubavegledem pozostatych.

W urzzdzeniach do mikrotunelowania z transportem urobkaempgnikami slimakowymi urobek rozdrabniany jest
w komorze kruszenia (3) wierttegimakowym (4) i dalej przekazywany na przénik slimakowy (9).

Rys. 5. Przekroj przez uradzenie do mikrotunelowania z systemem usuwania urdd przenosnikiem
slimakowym: 1 - tarcza wiertnicza, 2 - zby skrawajace, 3 - komora kruszenia, 4 - wiertlo
slimakowe, 5 - dysza, 6 - fysko, 7 - silnik, 8 - sitownik hydrauliczny sterupcy tarcza, 9 —

przenasnik slimakowy, 10 - elektroniczny odbiornik wiazki laserowej, 11 — wazka
laserowa, 12 - zesp6t zaworéw
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Tarcze urabiajace

W zaleznoéci od warunkéw gruntowych stosowangrézne rodzaje tarcz urabiggych: tarcze z rolkami geymi,
zwanymi rownie dyskami, do skat i gruntéw skalistych (rys. a)cte do gruntéw spoistych zaopatrzone do-
datkowo w zby skrawajce (rys. b) oraz tarcze o dich powierzchniach wlotowych do komory kruszenia dl
gruntéw niespoistych (rys. c).

Proces urabiania gruntu podczas ruchu tarczy yealejaoodbywa i dzigki elementom tacym: rolkom kdz zgbom
skrawajcym statym lub wymiennym. Elementy te wykonuje g bardzo twardych i odpornych na wysgok
temperatug materiatow. Oprécz stali oraz stopéw metalesta stosowanegswegliki spiekane - ceramiczno-
metalowe materialy nagdziowe wytwarzane przez prasowanie i spiekanie dyar, trudnotopliwych wglikéw
metali. Do wiercenia w skatach stosowane magy¢ rolki diamentowe. Zaréwno rolki jak ieby skrawajce
wystepuja w duzym zakresie mdiwych przekroi i rozmiaréw, w wersji pojedynczey, zestawach, w wielu typach
profili tngcych, w obudowach bocznych i przednich.

Gléwna stacja przeciskowa sktada zi sitownikéw hydraulicznych, piécienia wciskajcego, ptyty kotwacej oraz
prowadnic zwanych réwnietozem. Sitowniki hydrauliczne wciskajw grunt glowie mikrotunelowy za pomog
piericienia, a bezpwednio za g cigg rur. Liczba sitownikéw i ich wielk& dobrana jest tak, aby zapewni
odpowiednie sity przecisku. Zaréwno glowica jakury weiskane s wzdhuwz utozonych w wykopie pocgkowym
prowadnic. Gldwna stacja przeciskowa jest kotwialmaptyty lub bloku oporowego za pompstalowe] ptyty
kotwiacej. W mniejszych stacjach przeciskowych, przysi@sg/ch do pracy w wykopie o przekroju kotowym,
obudowanym kfgami betonowymi stosowanes plyty rozporowe przenogee sity reakcji od sitownikéw na
obudove wykopu. Sitowniki hydrauliczne magby¢ réznie umieszczone w stosunku do przeciskanych rur,
bezpdrednio za wciskanymi rurami lub po bokach. Na rkaaoh 3.5 i 3.6 pokazano ade rodzaje stacji
przeciskowych.

Rys. 6. Gléwna stacja przeciskowa z czteroma sitowkami hydraulicznymi, przystosowanymi do
wbudowania dhugich rur przeciskowych, ustawionymi kezpdrednio za przeciskan rur 3.
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Rys. 7. Gléwna stacja przeciskowa z sitownikami hydulicznymi ustawionymi poza obrysem
przeciskanej gtowicy mikrotunelowej i rur przeciskowych.

Gléwna stacja przeciskowa instalowana jest w komo@dawczej zabezpieczorejanky szczell lub ,berlinsky”
w ktérej wykonywany jestelbetowy blok oporowy przenagzy obchzenia z sitownikébw maszyny na pod
gruntowe. Wiercenie danego odcinka odbywa mdmiedzy komos nadawcz a odbiorcz — wykonam w celu
wyciaggniccia glowicy wiergcej. Po przéciu calego odcinka nagiuje wcagnigcie rur przewodowych. Po
polaczeniu w komorach roboczych z pozostedgscia instalacji nagpuje zasypanie wykop6w i demonteomor.

5.2.6. Wytyczne posadowienia studni zapuszczanych

Jako komory startowe wykoéanalezy studnie zapuszczane @3200-2500mm montowane tatodnstudniarsh,
ktora przebiega w nagiujgcych etapach:

1. ulozenie elementu dennego studni zfigeonego stalowym riem trgcym,

2. monta kolejnych segmentéw pgrednich, do osgniccia wymaganej gbokasci ponizej osi
projektowanego kanatu (dla Zdgch gkbokasci posadowienia konieczne ptyty pasrednie),

3. wykonanie podwodnego korka betonowego —zmweajest whaciwe okrelenie grubdci korka , ktory
montowany jest w specjalnie przygotowanegdae na beton podwodny (musidiyp bardzo doktadne, aby
nie doszto do wyparcia studni przez napér wodybgi¢ korka betonowego 250mm,

4. wypompowanie wody gruntowej po dojrzeniu betonayiskanie suchej studni,

5. wykonanie przewiertow (w celu przeniesienia gbeh wywieranych przez ragnmaszyny pchafej
powinno s¢ zastosowaelementy o wysokai 3,0m — tzw. elementy przewiertowe)

6. wykonanie kinety i przepadow,

7. zamontowanie ptyty przykrywage;.

Uwaga:

Dopuszcza si pozostawienie dennicy studni zapuszczane] @3200&0nm i nadbudowe poprzez plyte
redukcyjna studni @1000mm.

5.2.7. Zabezpieczenie wykopow

Elementy kanatéw retencyjnych najeuktad& w wykopach obustronnie obudowanych grodzicami.dbadowy
naleey uzy¢ grodzic stalowych G62 (GU18) ze stali S355GDc¢hBkasci kopania wedtug rysunku profilu
podiwznego. Uktad i diugéci brytow grodzic wedtug rysunku PZT i pagazego zestawienia.

W zaleznosci od warunkOw gruntowych i przewidywaneggbkasci kopania zaprojektowano obudew grodzic w
schemacie wspornikowych oraz z rozporami w postanly rozporowej

Ramy rozporowe nahy ksztaltowa& na budowie zalmie od warunkéw terenowych, uktadu pagomych scian
szczelnych z grodzic i wymogow zyganych z technologi uktadania rur przewodowych. Ramy rozporowe
wykona® z ksztattownikéw garcowalcowanych HEB300 ze stali S235 lub odpowiedmigyzymataciowo.

Ramy rozporowe naly ksztattow# wedtug poniszych zasad:
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Podheznice z ksztattownika HEB 300 po obu stronach obuattego wykopu, pétkami dician z grodzic
Rozpory z ksztattownika HEB 300 pogdizy podhiznicami w rozstawie nie wkszym ni 6,0m
Przyblizony ciezar ramy rozporowej wynosi 320kg dla 1 mb ramy

Ramy, jako konstrukcja tymczasowa, nie wymagajbezpieczania antykorozyjnego.

Zestawienie grodzic

Dlugos¢ odcinke [m] Dtugas¢ grodzic [m Ramy rozporow
38 6,C nie
5C 7,C nie
4C 7,C 2,0m pp
45 15,0 2,0m ppt
3,0m pp
57 8,0 2,0m ppt
3,0m pp
20 12,0 2,0m ppt
3,0m pp
39 10,0 2,0m ppt
3,0m pp
3¢ 9,C nie
40 9,0 2,0m ppt
3,0m pp
125 11,0 2,0m ppt
3,0m pyt
125 9,0 2,0m ppt
42 12,0 2,0m ppt
3,0m pp

Z uwagi na wysfpowanie gruntéw spoistych odcigaych warstwy wodonme nie przewiduje siwykonywania
czasowego odwodnienia. Ewentualne wody pochoglzz lokalnych gczen lub opaddéw atmosferycznych
pompowa z wykopéw pompami pogzalnymi z odpowiednio uksztattowanychyp.

Uwaga
Miejsca kolizji grodzic z istnigcym uzbrojeniem naly potwierdzé przekopami kontrolnymi gbokas¢ istn.

uzbrojenia oraz lokalizagj w tych miejscach natg zrobic przerwe w grodzicy.

5.2.8. Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane
Przefcia przewodow przegciany zabezpieczytulejami ochronnymi przeznaczonych dla materiakiosowanych
do budowy przewodow.

5.2.9. Préba szczelnéci rurociagéw

Préby szczelndi sieci grawitacyjnej

Utozone rurocigi nalezy podd& badaniom w zakresie szczedobna eksfiltracj sciekdw do gruntu oraz infiltragj
wad gruntowych do przewodu. Prphalezy przeprowadi odcinkami pomgdzy studzienkami rewizyjnymi. Préb
nalezy przeprowadzi po utazeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stwow dla zabezpieczenia przed
przesungciem st przewodu. Wszystkie gtza powinny by odkryte dla meliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow.

Prob; szczelnéci kanatdw grawitacyjnych przeprowadzizgodnie z normp PN-EN 1610:1997, a kanatow
cisnieniowych zgodnie z PN-97/B-10725 oraz instralgjoducenta rur kanalizacyjnych.

5.2.10. Obsypka i zasypka przewodow

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta absypka i zasypka wgina przewodéw kanalizacyjnych
powinna zostawykonana zgodnie z porsizymi wymaganiami.

Materiat na obsypki zasypk wsiepng przewoddw powinien kyzgodny z p. 2 niniejszej ST.

Grubdci warstwy zasypki wsgpnej ponad wierzch przewodu powinna wyipsio najmniej 0,3 m. Zasypk
wstepmg nad przewodem zalecag stag;szczé recznie. Zagszczanie prowad&iwarstwami do uzyskania stopnia
zagyszczenia na poziomie min. 97% wg Proctoragdgiagi¢ zag;szczonej warstwy nie powinna przekracz90
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mm. Podczas zagzczania naly zwrdck szczegdla uwag na to, aby bezgoednio nie dotyk& rur, nie
spowodowa ich przesurgcia lub uszkodzenia.

Do czasu zakficzenia wykonywania wgpnych préb szczeloi, miejsca paiczeh przewoddw powinny pozosta
odstonkte, a zasypk wstepng pozostatych agci przewodéw wykonado wysokdci okoto 10 cm ponad wierzch
rury. Wykonanie obsypki i zasypki veginej naley dokaczy¢ dopiero po zakiczeniu préb szczeldoi danego
odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. z# warunki gruntowo-wodne nie zezwajapa pozostawienie
odkrytych odcinkéw przewodéw do czasu przeprowadzgméby szczelnii, przewody, po uzyskaniu zgody
Inspektora Nadzoru, ndna zasypé a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomdamer uznéza rbwnowany
prébie szczelnei.

Po wykonaniu zasypki wgbnej wykong& zasypk zasadnicz zgodnie wymaganiami okiienymi w ST-01
.Przygotowanie terenu i roboty ziemne”.

5.2.11. Oznakowanie trasy
Oznakowanie trasy kanatoéw grawitacyjnych nie wysje.

5.2.12. Odbudowa nawierzchni drég i ulic

Zniszczone pasy nawierzchni drég, ulic i chodnikmzewidziano po zakmzeniu robdét budowlanych do
odtworzenia zgodnie z Projektem Odtworzenia Navetenz

5.2.13. Odbudowa nawierzchni zielonych

W przypadku wecia w tereny zielone, nalg:

Zachowa odpowiednie odlegkei od istniejcych drzew i krzewow tj. od drzew — 2,5m od kedwi pnia, od
zywoptotéw i krzewow — 1m od korony.

- Wykopy w obebie korzeni drzew naly prowadzé bez obcinania korzeni grubszych, w mianozliwosci
recznie. Sié kanalizacyjia uktada pod korzeniami. Roboty te nie mpdrwaé diuzej niz 2 tygodnie. W
przypadku przerwania rob6t wykopy powinnychgrowizorycznie wypetnione lub przykryte matami.renie
musz by¢ caly czas wilgotne. W przypadku niebezpigstera mrozu w olebie korzeni, drzewa winny By
przykryte materiatem chrogitym np. matami. Wykopy niezwtocznie wypeini

— Przed przysipieniem do robo6t ziemnych nale zabezpieczy rosliny rosmpce w gsiedztwie prowadzonej
inwestycji przed uszkodzeniem mechanicznym: obaanci pni drzew, famaniem ggl, rozrywaniem i
zgniataniem korzeni. Przy sktadowaniu ziemi z wykao odkiad naley tak prowadzi roboty ziemne aby nie
przysypywd zadnych krzewdw. W okbie korzeni i koron drzew nie wolno skladaivzadnych materiatow
budowlanych i nagdowych. Nie wolno réwnig instalowa& zadnych maszyn budowlanych — w szczegédno
betoniarek.

- Na calej szeroksei wykop6w (prowadzonych poza utwardzonymi terengakimi jak ulice, place i chodniki)
nalezy sciaggng¢ gérna warstw urodzajnej ziemi — humusu, odklagiajg na przeciwlegt strore niz pozostate
masy ziemne wydobyte @iiej. Zasypujc wykop naley zachowa taky kolejnas¢ aby na wierzchu uky¢
wczesniej odtazong warstwe humusu.

- W przypadku weicia w tereny zieleni uggdzonej (parki, skwery, zietee, trawniki, kwietniki) kadorazowo
uzyska& szczegobtowe warunki wigia w teren z wiciwej terytorialnie jednostki oraz wygti¢c o nadz6r nad
prowadzonymi robotami.

- Bezwzgkdnie stosowasie do zapisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. oroale przyrody (Dz.U. nr 92 poz.
880).

5.2.14. Odtworzenie istniejacych odwodniei i drenazy

Nie zinwentaryzowane odcinki drexyai zarurowanych rowéw przydzaych po zakaczeniu prac nalg odtworzy
do stanu pierwotnego.

5.3. Szczego6towe ustalenia zakresu wykonania przewodéwarkalizacji deszczowej

Wg Dokumentacji Projektowej i Przedmiaru Robét.

5.3.1. Skrzyzowania z przeszkodami

5.3.1.1. Skrzyzowanie z rowami melioracyjnymi i przydroznymi

W ramach prowadzonych robo6t natedokon& naprawy uszkodzewszelkich istnigjcych, niezlokalizowanych

urzadzen podziemnych, wyniktych w czasie wykonywania rolzéémnych — przy wykorzystaniu materiatéw, z
jakich zostaly one wykonane lub o podobnych pareamht technicznych (np. istnige dreny, odwodnienia

budowlane, kanalizacja deszczowa itp.).

- W przypadku skrzgowania przewoddéw z gazagiem naley zachowd odlegigci iwykona
zabezpieczenia zgodnie z narl®N-91/M-34501. Odlegfg pionowa wynosi min. 0,5 m. W przypadku
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zblizenia pontej 0,5 m zamontowarure ochronm na przewodzie o jedndymenst wicksz, o diugaci
standardowej min. 3,0 m tj. po 1,5m wzka strore — rura przewodowa w rurze ochronnej powinna by
prowadzona na ptozach, a zanyaie rury ochronnej przewidzieza pomog manszet EPDM. Od skrajni
gazocygow naley zachowa stref bezpiecza min. 1,5 m, na ktérej zabraniag gporuszania eikiego
sprztu, skladowania materiatbw, wznoszenia budowli, raemia nawierzchni nierozbieralnych.
Posadowienie sieci okile¢ poprzez wykopy kontrolne. Wykopy w pohli sieci gazowych prowadzi
nalezy recznie, a w przypadku ich odkrycia fakt ten trzelgogic Wiascicielowi sieci, celem dokonania
ogledzin oraz ustalenia zakresu prac gmginych z zabezpieczeniem gaagci. W przypadku gbokich
wykopow gazocjgi nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwiesz&vigzystkie
prace w pobliu prowadzt pod nadzorem przedstawicieli Wiciela sieci. W miejscach odkry
gazocagow naley uzupelnt tasmy ostrzegawcze i zachowaciagtos¢ elekiryczm na drucie
sygnalizacyjnym (dla rur PE).

Przebudow istniegcego gazoagu uzgodniono pismem nr PSGZA.ZMSM.764.889/32.21 da.
12.04.2021r.

— Wszelkie zblienia i skrzgowania sieci kanalizacyjnych z przewodami energatymi napowietrznymi i
kablowymi SN, NN, éwietlenia ulicznego i telekomunikacji nale wykona& zgodnie z norm PN-E-
05100-1, PN-76/E-05125. W miejscach skiayan kabli 1kV z projektowasp kanalizacy nalezy ostoni
rurami dwudzielnymi @110 koloru niebieskiego p&m,poza obrys projektowanych rur natomiast dla
kabli SN rury ostonowe dwudzielrngl 60mm koloru czerwonego. O rozpeciu robét w pobliu urzdzea
NN i SN naley powiadomé Wiasciciela sieci. Prace ziemne w pdahli stupéw linii nizszych napi¢
prowadzt tak, aby nie zageaty ich posadowieniu.

Skrzyzowania z istn. kablami nN, SNgwietlenia ulicznego i telekomunikacyjnymi uzgodnion Tauron
Dystrybucja S.A. pismem nr TD/OGL/OMD/2021-05-0530030 z dn. 05/05.2021r.

— Skrzyzowanie z sie@ wodochgowa magistrala $600mm w rejonie ul. Korfantego uzgodniono pismem
GPW S.A. nr PS/1831/1402/2021/3 z dn. 13.04.203krzyzowanie z magistral wodochgows nalery
wykona metody bezwykopow w rurze ochronnej DN80Omm. Strefa ochronna (tezdmd) dla wiw
magistrali, w ktérej nie naly budowa obiektdéw, sadZi drzew i krzewbdw, a ogrodzenia, drogi i place
winny by¢ wykonane z materiatdw rozbieralnych wynosi po ntifdm z obu stron, ligz od jej osi. W
przypadku prowadzenia prac w obszarze strefy tezheiwodocgjgu naley zlecic nadzér nad robotami do
Goérnailgskiego Przedsbiorstwa Wodocigéw S.A.

— Skrzyzowanie z istnigjca sieci cieptownicz kanatowg 2xDN200mm w rejonie ul. Stonecznej wykdna
zachowaniem odlegici pionowej 1,2m bez rury ochronnej stalowej. Isjgia si€ kanatowa pod drag
wykonana jest w rurze ochronnej stalowWwép6,4.

Skrzyzowanie z istn. siegi cieptownicz uzgodniono z Tauron Ciepto Sp. z o0.0. nr TC/KP/PN-
U/PS/315/04/21 z dn. 11.05.2021r.

5.3.2. Przekladka istniejacych sieci

Przektadki istnigjcych sieci ujto w ST-01 pkt..

5.3.3. Roboty odwodnieniowe

Roboty, dla ktérych wymagane jest obgriie zwierciadta wody gruntowej to:
- wykopy liniowe sieci,
— umocnienigcian wykopéw,
— podsypka i obsypka,
— monta rurociggdw i studni rewizyjnych,
- zasypy wykopow,
— wykopy obiektowe (studnie, zbiorniki retencyjne.jtp

W trakcie prowadzonych robét na poszczegoélnych rddah wykopdéw zawodnionych musi dyrowadzone
pompowanie bez przerwy. Pompowanie dl&zdego odcinka rozpogz wyprzedzajco co najmniej 2-3 dni.
Zaprzestanie pompowania wykonytvatopniowo, 1-2 dni, nie gwaitownie, co mogtoby¢bgrzyczyrn zmian
gruntowych w terenie przylegtym.

Wykonawca musi _posiadé peiny zestaw uradzen umozliwiaj acy skuteczne odwodnienie wykopu podczas
prac budowlanych. W przypadku pojawienia s¢ wody w wykopie Wykonawca opracuje projekt odwodnieia
lub__miejscowego obnienia poziomu wéd gruntowych w_zalgnosci od zastosowanych rozvsizan
tymczasowego zabezpieczenia wykopdéw i uzgodni z Zamiajacym.

W przypadku okreséw dtugotrwatych iintensywnychadpw lub stanow powodziowych odwodnienia nie
przewiduje sj. W takich okresach, roboty naleprzerwa.
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6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Wymagania szczegolne

6.2.1. Materialy

Badanie materiatow zaytych do wykonania robot nggtuje poprzez poréwnanie cech materialtbw z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatotvyc

6.2.2. Kontrola jako $ci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadaimgob6t w zakresie i z ¢gtotliwoscia
okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowanprzez Inspektora. Do Wykonawcy nale réwniez
przeprowadzenie préb i batdatanowacych podstaw odbioréw Robot.
Badania, kontrole i pomiary nale wykonywa zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz z ,Warunkami teckmymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opra@wmi przez COBRTI INSTAL.
Badania, te powinny obejmowav szczegolnéci:

= sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,
sprawdzenie szerokoi wykopu,
sprawdzenie gbokasci wykopu,
sprawdzenie odwodnienia wykopu,
sprawdzenie szalowania wykopu,
sprawdzenie zabezpieczenia od a@bai ruchu kotowego,
sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddéw w wigkop
sprawdzenie rodzaju i wykonania pozHo
sprawdzenie rodzaju rur i ksztaltek,
sprawdzenie wykonania pgizeh przewodéw i ksztattek
sprawdzenie ulgenia przewodu,
badanie zagszczenia zasypki gtéwnej przewodu,
badanie szczelsoi przewodéw grawitacyjnych - prébszczelnéci nalezy wykon& z wyciem wody
(metoda ,W” wg PN-EN 1610:2002); zaleca siykonanie wsipnej préby szczelrigi przed wykonaniem
obsypki.
Przed oddaniem kanatu do eksploatacji natbokona jego przegldu kameg TV.
Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalapa pozostawieni odkrytych odcinkéw przewodéw daaste
przeprowadzenia proby szczelnp przewody, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzonozna zasypé
a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomdcamer uzné&za rownowany probie szczelnizi.
Monitoring sieci i przydczy wykona& w obecnéci Przedstawiciela Zamawigjego lub po uzgodnieniu dostarézy
nagranie z monitoringu na ptycie CD.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowyednostkach miary ustalonych
w Przedmiarze Robét. 46 robét oblicza s wedtug sporgdzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uydrgéniem wymaga technicznych zawartych

w ST i ugtych w ksizce obmiaru. Wszystkie wgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlggaj
akceptacji Inspektora i mugposiada wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotygee odbioru Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogémaikt 8.

8.1. Odbiodr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

W przypadku wysfpienie robét zanikggych lub ulegajcych zakryciu odbiér zostanie dokonany zgodnie
z punktem 8.1 ST-00 ,Wymagania ogdllne”. Spos6b wmghoa i zakres czyndoi sprawdzajcych ledzie
identyczny jak dla punktu 8.2 ST.

8.2. Odbiory czesciowe

Ogodlne zasady odbioréw giiowych opisanegsw punkcie 8.2 ST-00 ,Wymagania ogélne”.
Odbiory techniczne g#ciowe sieci kanalizacyjnychella zgodne z PN-EN 1610:2002 oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 7.2 ST-00 ,Wymagania ogoélne”.
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8.3. Préby Koncowe

Sposo6b wykonania i zakres czydobsprawdzajcych podczas prob keowych sieci kanalizacyjnych powiniendy
zgodny z PN-EN 1610:2002 oraz punktem 8.3, ST-0§n\&gania ogdine”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00. ,Wymagania ogéine”.
Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wylkamnaza jednostk obmiarowa ustalon dla
danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji przedmiarowejlbie uwzgédniac wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg
sie na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w specyfikacjach technicznyeidokumentacji projektowej. Jest ona
ostateczna i wyklucza natiwo$¢ jakichkolwiek dodatkowych ptatdoi.
Cena jednostkowa obejmowkedzie:
= robocizre bezpdredni,
= wartaé¢ zwytych materiatow (w tym wszelkich materiatbw pomimaych niezlgdnych do wykonania
robot a nie wymienionych bezfrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,gamynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
= wartes¢ pracy sprgztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezgpr na Plac Budowy
i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
= koszty pdrednie, w sklad ktérych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracovmik
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dahae oznakowana Robét, wydatki dotgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daee placéw i bocznic, koszty dzieawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotycre wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty adarz przedsibiorstwa
Wykonawcy,
= koszty odszkodowaw zasiewach i plonach oraz ewentualnych szkodademnie posesiji,
= koszty wszystkich tymczasowych, budowli, afizer, robot itp. niezbdnych do wykonania Robét Statych,
przeprowadzenia Préb Koowych,
= zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,
= podatki obliczane zgodnie z obamujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nglevliczat
podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaxec dag pozycg w Wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza mntbwos$¢é zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robotelylsh 9 pozych
kosztorysow.

10. DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-EN 752-4:2001 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukczn oddziatywanie na
srodowisk¢

PN-EN 1610200z Budowa i badania przewodow kanalizacyjny

PN-EN 12889:200 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanaliza@yji

PN-B-10725:199 Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badani

PN-EN 12050-1:2001 Przepompownieiekdw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowyadania.
Cze$¢ 1: PrzepompowniéciekOw zawierajcych fekalia
PN-EN 1205(-4:2001 Zawory zwrotne do przepompowywanziekéw bez fekaliow i z fekaliam

BN-83/883¢-02 Przewoty podziemne. Roby ziemne. Wymagania i badania przy odbic
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w woavymagania dotycce systeméw zewtrznych i ich czsci
sktadowycl

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z riyw sztucznych do przesylania wody.
Pclietylen (PE). Czs¢ 1: Wymagania ogolr

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z riyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z rtyww sztucznych do przesytania wody.
Polielylen (PE). Czs¢ 3:Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z rtyww sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 4: Armatur:

PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodggbwa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzage. Czs¢ 2:
Armaturazaporow:

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar @bjsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze spgzone. Wymagan
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PN-EN 558-1 Armatura przemystowa. Dhggdozabudowy armatury metalowej prostejgtdwej do
rurociggow kotnierzowych. Armaturez oznaczeniem F

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich pokzenia. Kotnierze okigte do rur, armaturyatznikéw i osprztu z
oznaczeniem PN. €& 2 Koierzezeliwne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dlaeprodéw wodogigowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonar

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grt

PN-B-04452:200 Geotechnika Badania polo

PN-86/B-0248( Grunty budowlane. Oké&enia, symbole, podziat i opis grunt

PN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychc#aieniowych rurocigéw

do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarndgiladane pod ziemii
nad ziema — Polietylen (PE- Czg$¢ 1: Wymagania ogolr

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewoddw rurowych zriywy sztucznych do émieniowych rurocigow
do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarndfiladane pod ziemii
nad ziemi — Polietylen (PE- Cze&i¢ 2 : Rury

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodow rurowych zriww sztucznych do émieniowych rurocigow
do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarndfladane pod ziemii
nad ziemd — Polietylen (PE- Czé&i¢ 3 : Ksztattk

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodow rurowych zriww sztucznych do émieniowych rurocigow
do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarndfladane pod ziemii
nad ziema — Polietylen (PE- Czé&i¢ 4 : Armaturi

PKN-CEN/TS 13244-7:Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznychc#@aieniowych rurocigow

2007 do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarndgadane pod ziemii
nad ziemi — Polietylen (PE- Czei¢ 7 : Zalecenia do oceny zgodiei

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewoddw rurowych zrryw sztucznych do podziemnej bezteniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyilemy poli(chlorek winylu) (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — &2 1: Specyfikacje techniczne ksztaltek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekwgypi

PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodéw rurowych z rtyww sztucznych do podziemnego
bezcénieniowego odwadniania i kanalizacji
Systemy przewodoéw rurowych éciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) polietylenu (PE) — G&¢ 2:
Specyfikacje rur i ksztattek o gltadkich powierzameti wewrtrznych i zewgtrznych
oraz systemu, typ

PKN-CEN/TS 1852-3:Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyctpddziemnej bezénieniowej

2007 kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polipropy(ER)
Cz¢s¢ 3: Zalecana praktyka instalow:

PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bé&rniéniowe systemy przewodowe z niegktizonego poli(chlorku)
(PVC-U) do odwadniania i kanaliza

PN-EN 14982:2007 Systemy przewoddw rurowych i slowowych z tworzyw sztucznych
Trzony lub rury wznosgce z termoplastycznych tworzyw sztucznych do stk
wilazowych i niewtazowych
Oznaczenie sztywroi obwodowe

PN-EN 1917:2004/AC:Poprawka - Dotyczy PN-EN 1917:2004 Studzienki wi@za niewtazowe z betonu

2007 niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowyatbetow:

PN-EN 14830:2007 Podstawy studzienek wlazowych @wkdzowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych Badanie odporuod na odksztatcen

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe etobu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

witéknem stalowym felbetawve
oraz inne obowzujace PN.

10.2. Inne

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RbbITB
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniezwykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, siefp
2003r.
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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvsymagania dotyece przebudowy sieci gazowej, ktére zogtan
wykonane w ramach inwestycji pn.:

"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczowej opracowanej w ramach Projektu V:
Uporzadkowanie systemu odprowadzania wéd opadowych w zlewosiedla Widok,
ul. Dunikowskiego i ul. Skslickiego w Katowicach — Etap II”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyqgrowadzenia prac zeZanych z wykonaniem sieci gazowej
wraz z przyhczami w ramach niniejszej inwestyciji..

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot budowlangh

Przedmiot zamowienia ofiy niniejsz Specyfikacg odpowiada naspujacym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspolnego Stownika Zamowi¢CPV) wg Rozporadzenia Komisji Wspdélnoty Europejskiej Nr 213/2008 z
dnia 28.11.2007r:

45231000 - 5: Roboty budowlane w zakresie budowgciggéw, chgéw komunikacyjnych i linii energetycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogélne”.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania og0lne

Ogodlne wymagania dotygeze wigciwosci wyrobdéw budowlanych, ich pozyskiwania, przechawapia
i skladowania oraz pogiowania z materiatami nieodpowiaglgymi wymaganiom podano w punkcie 2
ST-00 ,Wymagania ogoine”.

2.2.  Wymagania szczegolne

2.2.1. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tligcych przedmiotem niniejszej S¥:s

2.2.1.1. Przewody
Rury przewodowe érednicy Dz250PE

Projektowana przebudowa gazmgw wykonana &dzie z rur polietylenowych PE100 do rozprowadzgeédiw
gazowych, szeregu SDR11 RC typ2 koloru poniczawego.

Rury musz spetnid wymogi norm PN-EN 1555-1; PN-EN 1555-2 oraz pubiigj specyfikacji PAS 1075 ,Rury
z polietylenu do alternatywnych technologii ukta@én

Rury polietylenowe przed zabudowaniem powinny kgntrolowane. Nie mma stosowa tych, ktore wykazuj
uszkodzenia powierzchni oglpokasci przekraczajcej wartéé 10% nominalnej grubdmi $cianki.
Rury powinny spetni@anastpujace wymagania i posiadavazne dokumenty:

- znak budowlany i krajowa deklaracja édavosci uzytkowych wystawiona przez producenta wyrobu,
pozwalajca na znakowanie wyrobu znakiem budowlanym (zgodni Rozporgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopadalB0Or. w sprawie sposobéw deklarowania detevosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaeti znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 .
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poz. 1966 z pin. zm.) lub oznakowanie CE i deklaracja §eiaosci uzytkowych, w przypadku, gdy
przepisy prawadtla tego wymagaty.

- rury musa spelnig wymogi norm PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 oraz poaia@azny dokument
potwierdzagcy zgodndé¢ z wymogami publicznej specyfikacji PAS 1075 ,,Ruzy polietylenu do
alternatywnych technologii uktadania” typ 2: TERARBU wg PN EN ISO 13479 Rury z poliolefin do
przesytania ptynéw - Oznaczanie odpditicna propagaejpeknie¢ - Metoda badania powolnego wzrostu
peknie¢ w rurach z karbem nie mniej mi8760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 Plastics --
Determination of environmental stress cracking (E8Cpolyethylene — Fullnotch creep test (FNCT) nie
mniej niz 5000 h, test odpordoi na obcizenie punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr Hesseli@) mniej
niz 8760 h.

Roboty wykonywé zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dla rur poliegnowych do przesytania paliw gazowych
wydanych przez producentéw rur i zgodnie z olawgcymi przepisami oraz uzgodniprz dostawg gazu
technologi zgrzewania.

Nie dopuszcza sistosowania rur, ktére wykazujszkodzenia powierzchitianki o gtbokasci przekraczajcej
wartasci 10% nominalnej grubi scianki.

Rury musza b§ chronione przed bezpmdnim dziataniem promieni stonecznych i opadéw aaigrycznych.
Zaleca s, aby rury pod warunkiem odpowiedniego przechowyiajahyty wykorzystane do budowy sieci przed
uptywem 36 miesicy liczac od daty produkcji. W przypadku, gdy skiadowaney mie g zabezpieczone przed
promieniowaniem UV, ich okres wykorzystania nie jiuen przekracz&12 mies¢cy od daty produkciji.

W czasie transportu rury powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem. Powierzchniankadva pojazdow
przewaacych rury powinna b§réwna i pozbawiona ostrych lub wysgaych kravedzi. Rury w odcinkach powinny
by¢ utozone scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniemNsedopuszczalne jest rzucanie rur i
przesuwanie po podia. Rury naley przechowywé w polazeniu poziomym na ptaskim i rGwnym podto

Wysokai¢ sktadowania i pakowania rur nie powinna przekrécza

- 1 mdlarur w odcinkach prostych sktadowanych luzem
- 1,5 mdla rur zwijanych w kgi.

t aczenie przewodow

Zaprojektowane rury PEHD nale taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowagczenie
doczotowe/elektrooporowe wykofiagodnie z instrukgjoraz wytycznymi producenta.

Uwaga! Zgrzewania rur nie moa wykonywa& w temperaturze nszej od 5 °C oraz w warunkach widocznej mgty
niezalenie od temperatury otoczenia.

Do zgrzewania naly uzywat zgrzewarek automatycznych, posiadgch maliwos¢ kontroli procesu zgrzewania
oraz rejestracji calego procesu.

Proces zgrzewania naleprowadzé zgodnie z zaleceniami producentéw rur, ksztattefgrzewarek albo procedury
w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgraewa zatwierdzonej przez operatora systemu dystgjbago.
Proces zgrzewania musi spethi@ymagania wydane przez PSG —azahik nr 1 do Zargzenia nr 56 Prezesa
zarzdu PSG Sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia 27.06.201%prawie ,Zasad projektowania gazggdw oraz budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowyctcsgazowych”.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien opracéwa zatwierdzé we wiaciwym terytorialnie
Dziale/Sekcji Zarzdzania Majtkiem Sieciowym katt technologiczg zgrzewania.

Ksztattki

Ksztaltki winny by wykonane z polietylenu klasy PE 100 SDR11 w kaorzarnym lubzéttym i spetnid
wymagania normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 — Sygtgmzewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz.Pbstanowienia og6lne, Cz. 3: Ksztaltki. przeznaezdo
budowy gazocigéw i przyhczy, powinny by fabrycznie nowe i posiadaoznakowanie zgodnie z wymaganiami
okreslonymi ustawy 0 wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. Kéztgowinny by cechowane w sposéb
trwaly, odporny na warunki atmosferyczne, warunkiggchowywania w catym okresie ichiytkowania poprzez
wyttoczenie ldz nadruk. Na etykiecie dostarczanej z ksztaftkib dostarczonej oddzielnie) producent powinien
poda& informacje dotycgce parametrow zgrzewania. Projektuje sabudow ksztattek wykonanych jako lane,
elektrooporowe.
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Do wykonywania zgrzewania i nadzoru tego proceswjamby¢ dopuszczone wytznie osoby posiadgie
odpowiednie uprawnienia potwierdzone aktualnyiwiadectwami. Urzdzenia do zgrzewania winny posiada
aktualneswiadectwa kalibracii.
Karty technologiczne zgrzewania powinnychzgodnione z wieiwa komorlkg organizacyja Oddziatu.
Do zabudowy zasuwy kolnierzowej projektujee szastosowanie pgtzenia rozicznego w wykonaniu
kotnierzowym. Krdciec z kotnierzem musi stanévabrycznie jeden element.

Wymagane dokumenty i oznaczenia:

- znak budowlany i krajowa deklaracja ¥davosci uzytkowych wystawiona przez producenta wyrobu,
pozwalajca na znakowanie wyrobu znakiem budowlanym (zgodnieRazporadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopadalB0Or. w sprawie sposobéw deklarowania detevosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowact znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1966 z pin. zm.) lub oznakowanie CE i deklaracja §eiavosci uzytkowych, w przypadku gdy
przepisy prawadtla tego wymagaty.

- dokument potwierdzagy zgodné¢ z wymogami normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 — &yst
przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesgapaliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1:
Postanowienia ogolne cz. 3: Ksztaktki

- Wazneswiadectwo odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204, patsdapce wigciwosci fizyczne ksztaltek.

Na pohczenia kotnierzowe, natg stosowd kotnierzowe przégia PE/stal odpowiadge ST-IGG-1101 z 2017r.
Izolacje elementéw stalowych wykotdaowtoka antykorozyjg klasy C30 zgodnie z PN-EN 12068.

Armatura

Armatura powinna posiadawiadectwo odbioru 3.1.B wg PN-EN 10204:1997+A1. Atara odcinajca powinna
podlega grupie bada PG2 wg DIN 3230, ¢&¢ 5. Jeeli armatura jest wbudowana przed prénienia przewodu,
to cisnienie prébne powinno odpowiadao najmniej przewidywanemuseieniu probnemu gazagju. Cknienie
prébne armatury wynosi 1,5scienia nominalnego. Armatura podziemna powinnaé¢mpi@wvtoke zewretrzng DIN
30677.2. Badania powtoki nale potwierdzé swiadectwem odbioru wg PN-EN 10204+A1:1997.

Wymaga sj zastosowania armatury dostosowanej doienia nominalnego Cn=0,5 MPa. Armatumieszczogw
ziemi naley zabezpieczy obudowami i skrzynkami ulicznymi kompletowanymitdagowo przez producenta.
Armature odcinajca na gazocigach zaprojektowano w chodnikach lub pasach zi€fm¥a obgbem jezdni). Przy
instalowaniu armatury o korpusie metalowym gl posadowd i zakotwic razem z kdcami gazocigu na ptycie
betonowej wg BN-71/8976-37, tak, aby nie atala swoim gizarem rur PE oraz aby zréwnoiyé moment sity
przy obrocie wrzeciona. Armatura odcipeg powinna spetntawymagania normy ST-IGG-0501. W przypadku
armatury wykonanej z polietylenu powinna ona sgéhaiymagania podane w normie PN-EN 1555-4.

2.2.2. Transport materiatéw na budowe

Rury i armatura mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Transport powiniencébwykonywany
pojazdami o odpowiedniej diuga, tak by wolne kace wystagce poza skrzygitadunkows nie byly diwzsze nk 1
metr. Natomiast rury w kgach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej. Materiatyetnal
uktada rownomiernie na catej powierzchni, obok siebiabezpieczy przed maliwoscia przesuwania gipodczas
transportu. Rury powinny ldyukladane w pozycji poziomej wzdisrodka transportu. Wytadunek rur powinien
odbywa sie z zachowaniem wszelkickrodkéw ostranosci uniemaliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno
zrzuc& ze srodkow transportowych, lecz roztadoévpo pochylych legarach. Ponadto, przy za i wytadunkaz
przewozie nasrodkach transportowych nale przestrzega przepiséw aktualnie obowdujgcych w transporcie
drogowym.

Betonowe elementy prefabrykowane winny ¢bprzewaone w pozycji poziomej i zabezpieczone przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu

2.2.3. Skiadowanie

O ile producent nie okgBt innych warunkéw skfadowania rur i ksztaltek esl stosowd sie do poniszych

instrukciji:

* rury skladowé na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieeroprzed gromadzeniem ¢siwod
opadowych;

* rury w prostych odcinkach, skladoéver stosach na réwnym podie, na podktadach drewnianych o szerako
nie mniejszej i 0,1 m i w odsfpach 1 do 2 metréw. Nie przekraé¢zaaysokaci skladowania ok. 1 m dla rur
0 mniejszychérednicach i 2 m dla rur o wkszychsrednicach;
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* rury nalery chront przed uszkodzeniami pochedymi od podida, na ktérym g sktadowane lub przewone,
zawiesi transportowych, stosowania niedgtavych uradzer i metod przetadunku;

* rury o r&nychsérednicach powinny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhivee, to rury o wikszych
srednicach i grubszycKkciankach powinny znajdowasic na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na
srodkach transportowych;

* rury nalery zabezpieczy przed przesugciem;

e szczegOlnie naly zwracd& uwag na zak@czenia rur i zabezpieczge ochronami (kotpaki, wkiadki itp.);

* nie dopuszczado sktadowania w sposéb, przy ktérym mogty by wpEt odksztalcenia (zaggia, zagniecenia
itp.) - w miak mozliwosci przechowywa i transportowa w opakowaniach fabrycznych;

* nie dopuszczado zrzucenia elementow;

» niedopuszczalne jestagniccie pojedynczych rur, wzek lub kegéw po podtau;

» zachowa szczegOla ostraznoi¢ przy pracach w obionych temperaturach zewtrenych poniewa podatnéé
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenenagtznie wzrasta;

o ksztaltki, zhczki i inne materialy powinny Hy skladowane w sposob upgdkowany,
z zachowaniem wiej omawianyctirodkdw ostranosci.

Tworzywa sztuczne m@jograniczoy odpornd¢ na podwyszory temperatuy i promieniowanie UV w zwjzku,
z czym naley chront je przed:

» dlugotrwal ekspozygj stoneczp;

e nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t dmlacych przedmiotem niniejszej ST stosd@wanastpujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora, sfirz

e zuraw samochodowy do 4 T,

e pompy, zestaw do odwadniania wykopéw,

e urzgdzenia do wykonywania przewiertu poziomego,

e urzgdzenie do zgrzewania rur,

e ew. mechaniczne wdzenia dodczenia rur,

* narzdzia do cgcia rur,

Uwaga: Parametry spezu podane gorientacyjnie.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakaos¢ i srodowisko wykonywanych rob6t. Spitzuzywany do realizacji robét powinien bygodny z ustaleniami
ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory katsakceptagj Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument&@twperdzajcych dopuszczenie sgte do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sgim budowlanego i umlzehr stosowd nastpujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektéradki transportu:

» samochdd skrzyniowy 5 -10 T.

e samochdéd dostawczy 0,9 T.

e ciggnik kotowy 29-37 kW

e przyczepa samochodowa 4,5 Mg.

Uwaga: Parametry spetu podane gorientacyjnie.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakasé robot i wigciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny byyzgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptdojspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musgetni& wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wegdém formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t budowlanych

Ogolne warunki wykonania zewtnznych sieci gazowychgszawarte w punkcie 5 ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczego6towe warunki wykonania robét budowlanych

Gazociygi naley wykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805:2002, ,W&ami technicznymi
wykonania i odbioru sieci gazowych”, opracowanymigz COBRTI INSTAL oraz wymaganiami szczegotowymi.

5.2.1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne geine z wykonaniem zewtnznych systeméw dystrybucji wody
wykona® zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01 ,Przygotoiea zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne
i rozbiérkowe”.

5.2.2. Zabezpieczenie drzew

Podczas robét jeli zachodzi taka konieczébnalery zabezpieczy drzewa na czas wykonywania robot.
Zabezpieczeniu podlegajdrzewa zlokalizowane w odlegld 2,5 m od projektowanych sieci gazowych.
Zabezpieczenie polega na wykonaniu w pabldrzew prac gcznie tak, aby nie dogoi¢ do ich uszkodzenia,
szalowaniu wykopow, okryciu odstatiych korzeni mokrymi matami, ustawieniu oston zedewok6t pni.

5.2.3. Wykonanie podiaza

Przed przysipieniem do wykonanie podita naley ocené, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami
opisanymi w punkcie 5 ST-01 ,Przygotowanie i zagmigrowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe o<t
posadowienia kanatdéw i przewodéw jest uzaleny od istniejcych warunkéw gruntowo-wodnych.

Na obszarach oddalonych od dolin istpégich ciekéw warunki gruntowo-wodne slogodne dla posadowienia
obiektéw. Posadowienie kanatdw w tych obszarachegtaje sé jako standardowe. Nalg dgzy¢ do ukfadania
przewodow w gruncie rodzimym z nienarusgz@@go struktug. Odnosi s} to w zasadzie do gruntéw piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych #wirowych, nienawodnionych i niezawiegaych kamieni. W tych gruntach przewdéd
mazna utary¢ bezpdrednio na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej staie podsypki.

Materiat na podsypk powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejs3T. Szerok&
warstwy podsypki powinna ldyréwna szerok&i wykopu.

Dno wykopu powinno bywyréwnane o 0,02 m parej rzzdnej projektowanej przyecznym wykonywaniu wykopu
lub 0 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopd. momencie uktadania przewodu wyréwnuje &
réznice.

W sytuaciji, kiedy nagpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstgiuntu poniej projektowanego poziomu
utozenia przewodu, natg uzupeiné te warstwe piaskiem odpowiednio zagzczonym

Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gpdnawarty, swojej powierzchni. Podie
powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy MN1610:2002.

5.2.3.1. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi usizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trvearobot
ziemnych. W czasie robdt ziemnych nglezachowé odpowiedni spadek podiny i nadé& przekrojom
poprzecznym spadki umliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Wykonawca powinieosiad@ urzadzenia,
ktére umaliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abeab6t ziemnych tak, aby zabezpietzy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Technologé odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca.

Odwodnienia przewiduje eidla okresowsredniomokrych i dla zwierciadta wody gruntowej nazipmie

nawierconym, z prognozowanzwyzka do 1,0 m. Odwodnienie nie przewiduje przypadkévdzawa/czajnych

okres6w diugotrwatych iintensywnych opadéw lubnéta powodziowych. W takich okresach, roboty ugle
przerwg.

Rzeczywiste warunki w zakresie wod gruntowyehldgopodlega weryfikacji podczas trwania prac wykonawczych.
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5.2.3.2. Przygotowanie rur do ukladania

Przed utégeniem, naley dokona ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkoidzeir oraz izolacji rur
stalowych w czasie transportu z placu budowy ngstéemontau.

5.2.3.3. Montaz rurociagow i uzbrojenia

Przed ulgeniem rurocigébw naley sprawdzé na catej dlugéci rzedne kolidugcych z przewodem ugdzen

podziemnych w oparciu o wykonane wéziej przekopy kontrolne. Przekopy naje prowadzé z takim

wyprzedzeniem, aby istniata movos¢ wprowadzenia korekty w niwelecie projektowanegaeprodu bez
konieczndci rozbidrki wczéniej zabudowanych odcinkéw a tym samym, naerde Zamawiajcego na dodatkowe
koszty.

Zwrocic nalezy uwag na zgodn& z projektem materialu gruntowego w strefie przewodV przypadku
wystgpienia niezgodn&i konieczne bdzie wprowadzenie stosownych korekt (podsypka ypka).

Do wbudowania w przewody medpy¢ uzyte tylko rury, ksztattki idczniki niewykazujce uszkodzenp. wgniece,
peknigé i rys na ich powierzchni. Ruregii wykona& zgodnie z PN-EN 1610:1997, oraz PN-92/B-10735.

5.2.3.4. Czyszczenie gazoggu

Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykona¢ po zasypaniu gazociggu w wykopie z wykorzystaniem
powietrza, sprezonego w gazociggu do cisnienia ok. 0,4 MPa. Powierzchnia przekroju wydmuchu
powinna byé¢ uzalezniona od powierzchni przekroju rurociggu PE. Stosunek powierzchni przekroju
wydmuchu i powierzchni przekroju rurociggu PE winien wynosié¢ ok. 40 - 50 %. Czyszczenie gazociggu
podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i uzytkownika gazociggu. Odbiér czyszczenia gazociggu
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed probg szczelnosci.

5.2.3.5. Proba szczelnéci, ptukanie i dezynfekcja rur

Miejsca montau armatury, zamkeé koncoéw odcinkéw prébnych, powinny zoétadkryte podczas wykonywania
prob. Czas trwania préby powinien wynbs24 godziny od czasu ustabilizowanig sisnienia probnego (po
godzinie ustabilizowane giienie 0,1 MPa). Czynnikiem probnym psoby¢ powietrze lub gaz obetiny wolny od
zwigzkow tworzicych osady. Zgodnie z Warunkami technicznymi prigelania, budowy i odbioru gazagow
wykonanych z polietylenu prztio cisnienie proby: dla gazamyéw sredniego cinienia: 0,75 MPa.

Do wykonania proby szczeldd i wytrzymaldici sieci gazowej jako ugzlzenia pomiarowe natg stosowa
manometr tarczowy precyzyjny i przytk rejestruigcy mechaniczny z zapisemsmaowym lub elektroniczny o
zakresie pomiaru 0-1,0 MPa i klasie doktagim@dpowiednio 0.6 i 1.0.

Préby powinny by wykonane w obecrici przedstawiciela Polskiej Spétki Gazownictwa 3pm.0. oraz podlega
odbiorowi przez inspektora nadzoru. Wymagania wesik przeprowadzania préb wytrzymiioi szczelnéci
okresla PN-EN 12327:2013-0, ST-IGG-0301:2012 i Dz.U..@®40 z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Wykonawca robot, Inspektor Nadzoru i Dostawca gazwowigzani g do sporadzenia protokotow z préb.

5.2.3.6. Odbiér gazociagu

Odbidr gazocigu naley przeprowaddi zgodnie z regulacjami obogzujacymi w PSG sp. z 0.0 w tym obszarze.
Dokumentacja zgrzewania gazggil z polietylenu stanowi ¢zt dokumentacji odbiorowej wymaganej do odbioru
technicznego i w zaklmaosci od przygtej technologii zgrzewania powinna zawigra

- karte technologicza zgrzewania,

- protokot zgrzewania,

- karte/karty kontrolne zgrzewu,

- liste polaczen zgrzewanych,

- zadwiadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy,

- $wiadectwadwiadectwo kalibracji zgrzewarek.
Podczas robo6t, bezgrednio po wykonaniu zgrzewu, zgrzewacz zohk@any jest do:

- oznakowania zgrzewu poprzez trwate opisanie npy pez/ciu pisaka wodoodpornego i podanie co

najmniej numeru patzenia zgrzewanego (zgodnego z protokotem zgrzejani

- wypetnienia protokotu zgrzewania.

Wydruk poprawnych parametréw procesu zgrzewanigostauzupetnienie protokotu zgrzewania.
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5.2.3.7. Obsypka i zasypka przewodow

Podsypk i obsypk wykona nalery z piasku, zasypkz gruntdw rodzimych na terenach rolnych oraz piask
korpusach ulic.

W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozogiatywykopach gruntduzie zagospodarowany do obsypania
projektowanych kanatdéw oraz innych obiektéw. W pagku koniecznii ponownego #ycia gleby, kdzie ona
skladowana selektywnie i uwalniana od kamieni i abtéw. W przypadku wykopéw otwartych przed rozgoem
robét ziemnych naley zdja¢ uprzednio warstgrnawierzchni.

W gruntach zwgztych rurocigi uktadane bdg na podsypce 30cm z piasku z obsypidwniez z piasku do
wysokasici 30 cm ponad rgr natomiast w gruntach piaszczystych bez dodatkguaejsypki i obsypki. Na
odcinkach, gdzie w podio wyshpia grunty organiczne i stabofoe, przewidzié utozenie rur na podsypce z piasku
gr. 30 cm, nagpnie warstwie widkniny i podsypki z piasku gr. 2Qambsypki z piasku do wysoka 30 cm ponad
wierzch rury z zawiriciem kaicéw widkniny.

Obsyplke wykona nalezy recznie z dokladnym ubiciem, materiatem sypkim mieyggm, wzgkdnie dowiezionym
w przypadku wysipowania w profilu glebowym gruntu zgztego, powyej do wysokéci 50 cm ecznie
materialem miejscowym.

Wymagany stopi@ zag;szczenia obsypki i zasypki wynésvinien minimum 97% zmodyfikowanej proby Proctora
w pasach drog publicznych, pozostate tereny wymagggszczenia minimum 90% ZPPr.

Zastosowane rozwkania materiatowe, tjzeliwo sferoidalne oraz trégienne rury PE dopuszcza uktadanie rur bez
stosowania podsypki i obsypki piaskowej.

Wykopy pod kanaty i przewody wykotanalezy mechanicznie lubecznie w zalenosci od wystpujgcego
uzbrojenia terenu w rejonie tras gazggei. Po zasypaniu wykopéw i zgggczeniu rogieli¢ nalezy uprzednio zdjty
humus na terenach zielonych i ogrodach. Nadkegruntu wywiec.

Dla umaliwienia dojcia i dojazdu do posesji w trakcie prowadzenia talstawt nalezy mostki i ktadki przenéne
wielokrotnego wuytku. Zwraca si uwag, ze wykopy pod ruroagi naley wykonywa& odcinkami
nieprzekraczarymi 100 m, celem zminimalizowania utrudiii komunikaciji.

Nie dopuszcza ei wykonywania wykopdéw w odlegéosi mniejszej od dopuszczalnych dla stupow
elektroenergetycznych. W miejscach, gdzie trasaelpepga w odlegkei mniejszej przewidziano wykonanie
przewiertow lub zabezpieczenia stupéw w postacippad

Przed rozpocgiem rob6t ziemnych rzeczoznawca budowlany na kd¥gygkonawcy winien dokonaogledzin
budynkéw z udokumentowaniem rys zesvanych i wewgtrznych. Wykonawca podczas prowadzenia robét winien
prowadzt ciggly pomiar drgé i sprawdzé czy nie przekraczajone wartéci dopuszczalnych.

Roboty wykopowe prowad&izgodnie z norm PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte pllaewoddw
gazocjgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoizé.

5.2.3.8. Oznakowanie rurociggéw i armatury
Oznakowanie trasy gazagu wykona zgodnie z poriszymi Standardami Technicznymi:

- ST-IGG-1001:2015 Gazagi. Oznakowanie trasy gazggow. Wymagania ogoine.

-  ST-IGG-1002:2015 Gazagii. Oznakowanie ostrzegag i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

- ST-IGG-1003:2015 Gazagmi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowgnvigania ogolne.

-  ST-IGG-1003:2015 Gazagi. Tablice orientacyjne. Wymagania ogélne.
Nad gazocigiem, w odlegtéci ok. 0,4 m od goérnej twoggej rury naley utozy¢ taéme ostrzegawcg z PVC.
Przewdd lokalizacyjny DY 1x2,5 mimalery uktada jedynie dla rur polietylenowych nad gazmiem w taki
sposob, aby odlegddé czynnika lokalizacyjnego odcianki gazocigu wynosita okoto 5 cm. Oznakowanie trasy
gazocjgu wykon@& zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG-1001 1d®4:2015. Do podezenia
przewoddw lokalizacyjnych natg wyprowadzé przewdd lub paiczy¢ je z istniejcymi ukladem. Przewody musz
mie¢ zachowan cigglos¢ elektryczn, a miejsca patzer starannie ocynowaspoiwem cynowym i izolowa
elektrycznie.

W miejscach pajczen przewodu lokalizacyjnego nale wykona& mufki elektryczne z  #any

o wiaciwosciach dielektrycznych. W rurach ostonowych przewtitalizacyjny mocowé taima do ptoz
dystansowych. Kiace przewodow lokalizacyjnych powinny dyrwale umocowane i powiane z istniecym
uktadem. Wykonanie uktadu przewodéw lokalizacyjnyaastosowane materialy i badania uktadu winny by
zgodne z wymogami okénymi w Standardzie technicznym.
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6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Wymagania szczegolne

6.2.1. Materialy

Badanie materiatow zaytych do wykonania robot ngguje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymogami
rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatotvgamieszczonych w punkcie 10 ST.

6.2.2. Kontrola jako $ci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadaimgob6t w zakresie i z ¢gtotliwoscia
okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy agledwniez
przeprowadzenie préb i batlatanowicych podstaw odbioréw Robét.
Badania, kontrole i pomiary nalewykonywa zgodnie z PN-EN 805:2002.
Badania, te powinny obejmowav szczegolnéci:

e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

e sprawdzenie szeroko wykopu,

e sprawdzenie gbokasci wykopu,

» sprawdzenie odwodnienia wykopu,

» sprawdzenie szalowania wykopu,

» sprawdzenie zabezpieczenia od a@bai ruchu kotowego,

» sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wigkop

» sprawdzenie rodzaju i wykonania pozHo

e sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

e sprawdzenie wykonania peizer przewoddw i ksztattek

e sprawdzenie uleenia przewodu,

* badanie zagszczenia podsypki, obsypki, zasypki gystej i zasypki gldbwnej przewodu,

e badanie szczeldoi przewoddéw dinieniowych- zaleca siwykonanie wsipnej proby szczelrgi przed

wykonaniem obsypki.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Obmiar rob6t okréda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowyednostkach miary ustalonych
w Przedmiarze Robdét.

llos¢ robdt oblicza s wedtug sporgdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwgdhieniem wymagatechnicznych zawartych w ST i ujmuje wdaie obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlggdjceptacii Inspektora i mugz
posiadé wazne certyfikaty legalizacii.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotygee odbioru Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogémaikt 8.

8.1. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

W przypadku wysfpienie robét zanikggych lub ulegajcych zakryciu odbiér zostanie dokonany zgodnie
z punktem 8.1 ST-00 ,Wymagania ogdllne”. Spos6b wmghoa i zakres czyndoi sprawdzajcych ledzie
identyczny jak dla punktu 8.2 ST.
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8.2. Odbiodr czesciowy robot
Ogolne zasady odbioréw giowych opisanessw punkcie 8.2 ST-00 ,Wymagania ogdéine”.

8.3. Préby

Spos6b wykonania i zakres czysoosprawdzajcych podczas préb sieci gazggowych powinien by zgodny z
PN-EN 805:2002 oraz punktem 8.3, ST-00 ,Wymagagiairee”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykamnaza jednostik obmiarowy ustalon dla
danej pozycji Przedmiaru Rob6t.
Cena jednostkowa pozycji przedmiarowejlbie uwzgédniac wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg
sie na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w specyfikacjach technicznyeidokumentacji projektowej. Jest ona
ostateczna i wyklucza mliwos¢ jakichkolwiek dodatkowych ptatsoi.
Cena jednostkowa obejmowhbedzie:
= robocizre bezpgredna,
= wartaé¢ zwytych materiatow (w tym wszelkich materiatbw pomimaych niezlgdnych do wykonania
robot a nie wymienionych bezfrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu, magamyania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
= wartas¢ pracy sprgztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezgipr na Teren Budowy
i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
= koszty pdrednie, w sklad ktérych wchogiz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dahae oznakowana Robét, wydatki dotgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daee placéw i bocznic, koszty dzieawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotycre wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty adarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy,
koszty odszkodowaw ewentualnych szkodach na terenie posesji,
koszty wszystkich nieziainych uzgodnig i nadzoréw braiowych,
koszty wykonania wymaganych opracdivaysunkow szczegétowych, montavych,
koszty wszystkich tymczasowych, budowli, agtizen, robét itp. niezbdnych do wykonania Robét Statych,
przeprowadzenia Préb,
= zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy,
= podatki obliczane zgodnie z obam&ujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nglevliczat
podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaxec dag pozycg w Wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza niliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robéteiyish & pozych
kosztorysow.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1.Ustawy i Rozporadzenia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjaetdgraficzne

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrgnogowiska

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zaggarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2003/80/717).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw téckmych, jakim powinny odpowiadasieci
gazowe Dz.U. poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013 r.

» Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wénéa 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia
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Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

10.2.Normy

PN-90/M-34502 Gazosii i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymgiowe.

PN-91/M-34501 Gazoggi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoggow z przeszkodami terenowymi
Wymagania

PN-EN 12327:2013-02 Infrastruktura gazowa - Probignieniowe, procedury uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne

Norma Zaktadowa ZN-G 3150 Gazegi Rury polietylenowe Wymagania i badania.

PN-EN 1555-1 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyatusznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). C&¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1555-2 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyatusznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). C&¢ 2: Rury.

PN-EN 1555-3 Systemy przewod6w rurowych z tworzyatusznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). C&¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1555-4 Systemy przewodow rurowych z tworzyatusznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). C&¢ 4: Armatura.

PN-EN 1555-5 Systemy przewodow rurowych z tworzyatusznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cz§¢ 5: Przydatné& do stosowania w systemie.

oraz inne obowzujace PN.

10.3.Standardy techniczne

ST-IGG-1001:2015 Gazagmi. Oznakowanie trasy gazggbow. Wymagania ogoine.

ST-1IGG-1002:2015 Gazagii. Oznakowanie ostrzegag i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ST-1GG-1003:2015 Gazagii. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowgnviigania ogoélne.
ST-1IGG-1004:2015 Gazagli. Tablice orientacyjne. Wymagania ogdlne.

ST-IGG-0301:2012 Gazagi. Préby cénieniowe gazoagdéw z PE o maksymalnymseiieniu roboczym
do 0,5MPa wgcznie.

10.4.Wytyczne

Zasady projektowania gazggbw stalowych niskiego i s$redniego dnienia oraz gazogyow
polietylenowych — Wydanie 2 z dnia 27 czerwca 2019

Warunki techniczne dla standardowych szafek gazbwa/d/ydanie 4 z dnia 8 lipca 2019 r.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wezak wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. WymegagdIne.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnganm¥gania i badania.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. O#emia, symbole, podziat i opis gruntdw.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie d@gednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probeikigr.

BN-77/8931-126 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 1563:2000 Odlewnictwd.eliwo sferoidalne.

oraz inne obowzujace PN.
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1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngpsmagania dotycce robét drogowych na podstawie projektu
pn.:
"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczowej opracowanej w ramach Projektu V:
Uporzadkowanie systemu odprowadzania wéd opadowych w zlewosiedla Widok,
ul. Dunikowskiego i ul. Stslickiego w Katowicach — Etap II”

1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjws/magania dotyee wykonania i odbioru Robo6t zyzianych
z odtworzeniem nawierzchni drogowych (CPV—-45230800-

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét budowlanych w zakresiwardenia
nawierzchni drogowych i obejmyj

= wykonanie koryta wraz z jego profilowaniem

= wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

= wykonanie podbudowy z asfaltobetonu,

= czyszczenie i skropienie warstw,

- oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsfaltows warstw konstrukcyjnych niebitumicznych,
- oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsfaltov warstw konstrukcyjnych bitumicznych,
wykonanie warstwy vdizacej z asfaltobetonu,

wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego,

wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego,

wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych prefalatgkv betonowych,

1.3. Opis prac towarzysacych
Prace towarzysze opisano w STWiIORB Wymagania Ogolne (ST-00), partk

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w STWIORB Wynragagdélne (ST-00), punkt 1.4.

1.5. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot budowlangh

Przedmiot zamOwienia ofiy niniejsz Specyfikacgg odpowiada nagpujacym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspédlnego Stownika Zamowi€CPV) wg Rozporgdzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z
dnia 28.11.2007r:

45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, furetgowania oraz wykonywania nawierzchni autostragg d

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z okrgeniami podanymi w STWIORB ST-00 Wymagania Ogolneki 1.4.,
ponadto okréenia stosowane w niniejszej Specyfikacji obejmuj
=  Wskanik zagszczenia gruntu - wiellkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu okékna wediug
wzoru:
Is =pa/ Pas
gdzie:
pd - gestas¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu [Mg/fh
pds - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&od
optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B8Y shigca do
oceny zagszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgadmierny BN-77/8931-
12 [Mg/n¥].
= Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jddbadwie warstwy zagszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po eghieciu wiasciwej wytrzymaldci na sciskanie, stanowi fragment
nosnej czsci nawierzchni drogowe;j.
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= Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoéu i wody, a w razie potrzeby réwhie
dodatkéw ulepszagych, np popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegopbdanych w optymalnych
ilosciach.

= Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgwotowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wrania cementu.

= Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazyaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotdow lotnych lub chlorku wapniowegdobranych w optymalnych
ilosciach, zagszczona i stwardniata w wyniku uktzenia procesu wkania cementu.

= Podl@e gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgrgagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudow

= Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwasgagzonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktéracta
fragment nénej czsci drogowej.

= Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaliow uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zagszczona.

= Podl@e pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

= Pelzanie - jest to wolno peglujace trwate odksztalcenie o charakterze lepko-plasiym ciata stalego,
gdy dziata na nie stale i ograniczone w wigliimbchzenie bez wzgldu na czas jego trwania.

=  Modut sztywndci - jest to stosunek nagreniasciskapcego przy petzaniu do odksztatcenia jednostkowego
wywotanego przez to naprenie w okrélonych warunkach badania (obgénia, temperatury i czasu),
wyrazone w MPa.

= Odksztalcenie jednostkowe przy petzaniu - jestdsimnek zmniejszenia wymiaru probki materiatu wzdtu
osi dziatania sitysciskapcej do jej pierwotnego wymiaru w olétenych warunkach badania (obzénia,
temperatury i czasu) wyrane w procentach.

=  Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddanej bgegoio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych

= Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineranadpowiedry klagy asfaltu, wytworzona w
okreslony sposab, spehnigga okrélone wymagania.

= Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowaz@mieniu réwnomiernie stopniowanym, mma
i zagszczona.

=  Warstwa wjzgca - warstwa znajdgga st miedzy warstwy scieralrg a podbudow, zapewniajca lesze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

=  Warstwa wyréwnawcza - warstwa kruszywa tamanego Auba wielkopiecowego zmiennej grufm
zgodnej z DokumentagjProjektovs, utozona na istniejcej podbudowie lub w wykonanym korycie,
stanowica podtae dla podsypki.

= Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementopiaskowej uktadana na warstwie wyréwnawczej lub
na podiau gruntowym, stiagca do utgenia na niej prefabrykatow.

= Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umigsze na nawierzchni w postaci liniggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzalesipiséw, symboli oraz innych linii zg@anych
z oznaczeniem okémnych miejsc na tej nawierzchni.

»  Znaki podhgne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylore miej pod niewielkim ktem, wystpujace
jako linie segregacyjne lub krgdziowe, przerywane lub ggte.

= Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wamtjace jako strzalki kierunkowe stgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowggten ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia
pasa, na ktérym siznajduj.

= Znaki poprzeczne - znaki wyznacgzg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowtayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

» Znaki uzupetnigce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii pramskowych oraz inne okikjace
szczegoblne miejsca na nawierzchni.

*» Materialy do poziomego znakowania drég - materiatgwierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskokiére moa zost& naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytladzarolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drago
stosowane w temperaturze otoczenia lub w tempeetpodwyszonej. Materialy te powinny By
retrorefleksyjne.

= Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbitadane warstgvgrubdci nie mniej nk 0,5 mm.

= Materialy do znakowania grubowarstwowego - matgnaktadane warstywgrubdci nie mniej nk 3 mm

= Materialy prefabrykowane - materiaty, ktorgcdy st z powierzchnj drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza dio nich masy termoplastyczne w arkuszach do wiépiaraz
folie do oznakowa tymczasowych#bite) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy akowe.
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= Punktowe elementy odblaskowe - materialy o0 wysokdo 15 mm, a w szczegdélnych wypadkach do 25
mm, ktére g przyklejane lub wbudowywane w nawierzahriviaja rozny ksztatt, wielkéé¢ i wysokas¢ oraz
rodzaj i liczly zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktéryalezp szklane soczewki, elementy
odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblasie.

*» Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zriafiteo barwiezoéttej, ktdrego czasaytkowania
wynosi do 3 miescy lub do czasu zakezenia robot.

= Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktoécege uytkowania wynosi do 6 miegty.

=  Kulki szklane - materiat do posypywania lub narmiaapod cénieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania vadtmsci oznakowania w nocy.

= Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu Wiwosci antypdlizgowe.

= Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa si@ma s¢ z grysu, piasku tamanego, piasku
naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatadapranych w odpowiednich proporcjach sdmwych,
wytwarzana, uktadana i zeggczana na geco.

= Stabilizator - dodatek, np. polimer, widkna celdwae, mineralne, zmniejszgy sptyw mastyksu
z powierzchni grysow w ggcej mieszance mineralno-asfaltowej.

= Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czydodawana do lepiszcza w celu zkézenia jego
przyczepnéci do kruszywa.

» Destrukt asfaltowy (frez) — materiat mineralno tuliiczny, rozkruszony do postaci okruchéw gzeinych
lepiszczem bitumicznym, powstatym w wyniku frezoveawarstwy lub warstw nawierzchni drogowej w
temperaturze otoczenia, lub w wyniku kruszenia wskarce bryt pochodeych z rozbiérki starej
nawierzchni

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania oglpunkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Roboty drogowe

2.1.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Wymagania dla kruszywa

Do wykonania podbudowy przewidzianaygie kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnighiBl,5mm

i 0+63mm i wody. Kruszywo tamane niesortoware&0,5mm i 0+-63mm o uziarnieniuagtym lub tamane rénych
frakcji, ktére zmieszane w odpowiedniej proporcpdd; uziarnienie zgodne z krzywdobrego uziarnienia.
Dla takich kruszyw wymagana jest recepta laborgarypodajca proporcje mieszania poszczegélnych frakcji
kruszyw.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna rée& sic w obszarze dobrego uziarnienia. Sktad ziarnowyskywa
sprawdza giza pomog analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15.

Woda
Do zwilzania kruszywa stosujegsivoce czyst, wodociagows. Dla pitnej wody wodoagowej wymaga nie okrgla
sie.

Kontrola jakdci materiatow w okresie dostaw

Kontrola jakdci materiatéw polega na przeprowadzeniu adech fizycznych materiatéw na reprezentatywnych
prébkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikéwygmaganiami.

Parte stanowi sktadowany na bazie material wédioniezkzdnej do wykonania odcinka prébnego. Warunkiem
dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanagadlta do wykonania podbudowy stabilizowanej mectame g
pozytywne wyniki badania 8oosci ptyta VSS.

Wymagania dla kruszyw do podbudowy wg PN-EN 130434

2.1.2. Czyszczenie i skropienie warstw

Asfaltowa emulsja kationowaedniorozpadowa i asfaltowa emulsja kationowa saytikpadowa o wigiwosciach
zgodnych z "Warunki techniczne. Drogowe kationowaiksje asfaltowe EmA-99", IBDiM, Warszawa 1999. &lsf
towe emulsje kationowe szybkéredniorozpadowe powinny spetdizwymagania podane w tablicy paaj.
Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowe] szyldamadowe] isredniorozpadowej do wykonania skropienia
warstw nawierzchni:
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Lp Wyszczegolnienie wiéciwosci b inagdic -
] szybkorozpadowa KI-60 sredniorozpadowa K2
1. | Zawartg¢ asfaltu, & 58-62 50-70
2. |Lepkas¢ w Englera, °| 315 >3
3. |Jednorodng # 0,063 mm, ¢ < 0,1(C < 0,1(C
4. | Jednorodng # 0,16 mm, ¢ <0,2¢ <0,2¢
5. | Sedymentacja, % <5,C <5,C
6. |Przyczepn& do kruszywa, % =85 =85
7. |Indeks rozpadu, g/10 <9C < 8C-13C

2.1.3. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego

Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Skladowanie asfalitogowego powinno giodbywa w
zbiornikach, wykluczajcych zanieczyszczenie asfaltu i wypomaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu
asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik robocaiaczarki powinien by izolowany termicznie, posiada
automatyczny system grzewczy z tolergngj 5°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu. Wymagania wobasfaltow
drogowych okréono w PN-EN 12591.

Wymagania dla kruszywa

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego malestosowd kruszywo wediug PN-EN 13043
i WT-1 Kruszywa 2008, obejmage kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz

Skltadowanie kruszywa powinnog¢sibdbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poceadu. Podiee sktadowiska musi liyréwne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinrpoaslbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna rée& sie w obszarze dobrego uziarnienia. Sktad ziarnowyskywa
sprawdza giza pomog analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15.

Woda
Do zwilzania kruszywa stosujegsivoce czyst, wodociagows. Dla pitnej wody wodoagowej wymaga nie okrgla
sie.

Kontrola jakdci materiatow w okresie dostaw

Kontrola jakdci materiatéw polega na przeprowadzeniu adech fizycznych materiatéw na reprezentatywnych
prébkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikéwygmaganiami.

Parte stanowi sktadowany na bazie material wédioniezkzdnej do wykonania odcinka prébnego. Warunkiem
dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanagadlta do wykonania podbudowy stabilizowanej mectame g
pozytywne wyniki badania 8oosci ptyta VSS.

2.1.4. Wykonanie warstwy wiazacej z asfaltobetonu

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego ockezonej odporngi na odksztatcenia trwate warstwyagkicej
0+20 mm naley stosowa:

= asfalt D-35/50;

= kruszywo tamane wg PN-EN 13043:2004;

= wypetniacz mineralny - podstawowy wg PN-61/S-96504

Mieszank betonu asfaltowego o uziarnienig-ZD mm na warstes wigzacg nalezy produkowa w wytworni
mieszanek asfaltowych. Minimalna i maksymalna teraoea asfaltu i mieszanki mineralno-asfaltowe] pow
Wynosk:

= temperatura asfaltu w zbiorniku 145-165°C;

= temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej 140-C70°

Siatka z drutu stalowego wyplje w dwoch odmianach: a) typwikiego i b) typu lekkiego. Wyboru typu siatki
dokonuje sie w dokumentacji projektowej. Siatka powa by wykonana z drutu okgtego, a sz&iokatne oczka
powinny me¢ wymiary 118 x 80 mm. W plaszcayie poprzecznej siatki znajdufie stzenia wykonane ze
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skreconego drutu ptaskiego o przekroju progtolym 3 x 7 cm, zlokalizowane w ogpaich co 235 mm. Cala siatka
powinna by pokryta trwala antykorozyjna powioka cynkowo-alniiva. Siatka z drutu stalowego powinna
posiadé aproba¢ techniczna wydana przez

IBDIM. Whasciwosci dwoch odmian siatek podano w tablicy paji

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania dla siat
Typu cizkiegc Typu lekkiegt
1 Srednica: 2,45 +0,09 2,20+ 0,09
- drut oczek mm (7,0+0,20)x(3,0+0,05) | (6,5+0,20)x(2,0+0,05)
- skretka (drut ptaski
2 Wytrzymata¢ na >1 800 >1 450
rozcigganie: N >12 000 > 7500
- drut oczek
- skretka (drut ptaski
3 Masa powtoki >125 >125
antykorozyjnej: g/nm? >80 >80
- drut oczek
- skretka (drut ptaski
4 Przyczepn& powloki
antykorozyjnej: 0 <2 <2
- drut oczek - brak gknigé/ztuszczé brak pknig¢/ztuszczé
- skretka (drut ptaski
5 Wytrzymaia¢ na
rozcigganie: >40 >32
- wzdhuz pasma kN/m >50 >32
- wszerz pasn
6 Masa rolki dtugéci
50 m, przy szerokwi
rolki
2m, kg 173 130
3 m, 260 195
3,3m, 285 215
4 34t 26(

2.1.5. Wykonanie warstwy scieralnej z asfaltobetonu

= Kruszywa: grysy, piasek tamany i mieszanka drobraagowana. Skiadowanie kruszywa powinno odhywa
sie w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gnimrasortymentami
kruszywa lub jego frakcjami.

= Asfalt: Nalezy stosowa asfalt drogowy 50/70 dla KR4 wg PN-EN 12591:20D% kazdej dostawy (cysterny)
wymagana jest deklaracja zgodoioz PN-EN 12591:2002. Nie zezwal& sia mieszanie asfaltow zaych
rafinerii.

=  Wypetniacz: Nalgy stosowa wypetniacz wapienny, spetnigy wymagania PN-S-96504:1961 dla wypetniacza
podstawowego. Sktadowanie wypetniacza powinndzgodne z PN-S-96504:1961. WT.EmA-99.

= Emulsja asfaltowa i kationowa: Nalestosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spejti@ajwymagania
okreslone w WT.EmA-99.

2.1.6. Wykonanie kraweznikow

Podstawowe wymagania dotyce materiatow

Krawezniki betonowe drogowe 15x30x100cm, typu trapezowgowinny spetni@ wymagania normy BN-80/6775-

03/04. Wszystkie materiatyzyte do budowy powinny pochodztylko zezrdédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

Krawezniki betonowe

Do wykonania robdt naky uzy¢ kraweznik drogowy prostotny lub trapezowy, jednowarstwowy, gatunku I.
Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spetnjagggo wymagania:

= klasa nie nisza nk B 30 ,
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= nasgkliwosé nie wieksza ni 4,0%,

= mrozoodporn& nie nizsza nk F 150,

= $cieralng¢ na tarczy Boehmego, okfena strad wysokdaci nie wicksza nz 3,5mm.

Powierzchnie kragznikéw powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu. Krawdzie elementéw powinny I8y

réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gorligowe]) powinny by jednorodne, struktura zwarta.

W razie wysipienia watpliwosci Inspektor Nadzoru mie zmiené sposéb pobierania probek lub poszérzgkres

kontroli kraweznikow o inny rodzaj bada

Materiaty na podsypki wypetnienia szczelin pomilzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowd mieszank cementowo-piaskoav

= 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy532N-EN-197-1 i z piasku naturalnego spehtepo
wymagania PN-B-06712,

= 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandz@&iklasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i z piasku wg PN-B*08.

Materialy na taw kraweznika z oporem

Krawezniki powinny byt posadowione na tawie z oporem wykonanej z betdasykB-15 wedtug PN-B-06250. Do

Wykonywanla betonu naty uzyé¢:
cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1,

= kruszywa spetnigcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywchodzacego w sklad mieszanki
betonowej powinno hytak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymdg;szczalné¢ i urabialngé
przy minimalnym zayciu cementu i wody,

= wody wg PN-B-32250,

= mozna wy¢ dodatkdw lub domieszek wedlug zasad wymigrgbn w PN-B-06250 i posiadgych
aproba¢ techniczi IBDIM.

2.1.7. Wykonanie obrzezy betonowych

Materiatami stosowanymas

= obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

= beton B-15 o konsystencji plastycznej (K-1)odpowajacy wymaganiom PN-80/B-06250,

= deskiiglaste obrzynane Il kl. do wykonania deskow

= cement wg PN-EN-197-1,

= piasek do zapraw wg PN-B-0671.

Nalezy stosowd obrzeza o szerokéci 8 cm i wysokéci 25 cm. Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢

i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub zatart&jawedzie elementéw powinny lsyrdwne i proste.

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkéw. Betonowe obyze chodnikowe naly uktada& z zastosowaniem podkiladek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: gréb®,5 cm, szerok@& 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wgksza ni
szerokd¢ obrzera.

Do produkcji obrzey naley stosowd beton wedtug PN-B-06250 klasy B30. Dopuszczassbsowanie obrzg
wibroprasowanych posiadajych odpowiednri aproba¢ IBDIM lub dowolrg jednostly prawry wyznaczog lub
zatwierdzon przez Rad Polski do wystawienia certyfikatow zgoduobdla materiatéw do budowy drég w Polsce.
Beton klasy B30 &yty do produkcji w/w obrzey powinien charakteryzowssic:

= nasgkliwoscig ponizej 4%

= dcieralndcig na tarczy Boehmego 3-4 mm

= mrozoodpornécig i wodoszczelnécia, zgodm z norny PN-B-06250.

2.1.8. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych prefabrykatéw betonowych

Ksztaltki betonowe wibroprasowane i ptytki betonowe

Nalezy stosowa prefabrykaty posiadage Aprobat Techniczm. Dopuszcza si stosowanie prefabrykatéw nie
posiadajcych Aprobaty, pod warunkiem spetniania wszystkiphnizej wymienionych wymaga Decyzg

0 zastosowaniu takich prefabrykatéw po sprawdzeninikéw bada laboratoryjnych, przeprowadzeniu inspekciji
wytwaérni oraz wykonaniu niezioinych bada dodatkowych, podejmie Inspektor Nadzoru.

Wyglad zewrtrzny naley bad& zgodnie z procedarIBDIM PB-TW-01/96 lub dowoln jednostly prawry
wyznaczon lub zatwierdzoa do wystawienia certyfikatow zgodém dla materiatléw do budowy drég w Polsce.
Ksztalt i wymiary nalgy bad& zgodnie z procedar|BDIM PB-TW-02/96 lub dowoln jednostl prawry
wyznaczong lub zatwierdzoa do wystawienia certyfikatow zgodéw dla materiatow do budowy drég w Polsce.

Wytrzymatdi¢ nasciskanie wyrobéw
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Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniachrednio z 6 kostek) nie powinna bynniejsza ni 60 MPa. Dopuszczalna
najnizsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna bymniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).

Mrozoodpornéé¢ wyrobéw

Mrozoodporné¢ powinna by taka, by po 50 cyklach zankamia i rozmraania prébek zostaty spetnione

jednoczénie nasgpujace warunki:

= prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

= {gczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonycbzniodw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekraczab% masy prébek zamianych,

= obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do prébek nie zazarg/ch nie powinno hywigksze nk
20%.

Mrozoodporné¢ nalezy bad@& zgodnie z procedar IBDIM PB-TW-01/96 lub dowola jednostly prawry

wyznaczon lub zatwierdzoa do wystawienia certyfikatow zgodém dla materiatléw do budowy drég w Polsce.

Nashkliwosé

Nasikliwos¢ nie powinna przekracz®,0%. Nasjkliwos¢ nalery bad& zgodnie z procedariBDiM PB-TW-05/96

lub dowolry jednostl prawry wyznaczog lub zatwierdzog do wystawienia certyfikatow zgodém dla materiatdw

do budowy drég w Polsce.

Scieralng¢

Scieralng¢ sprawdzana na tarczy Boehmego, ékmea strag wysokdci, nie powinna przekracza4,0 mm.
Scieralng¢ nalezy bada zgodnie z procedarlBDiM PB-TW-06/96 lub dowolg jednostly prawry wyznaczog lub
zatwierdzog do wystawienia certyfikatow zgodém dla materiatdw do budowy drég w Polsce.

Szorstkéé

Wskaznik szorstkéci SRT powierzchni licowej, sprawdzony wahadtem ialsgim powinien wynosi nie mnigj
niz 50. Szorstké& nalezy bad& zgodnie z procedygr IBDIM PB-TW-3/4/96 lub dowolg jednostly prawry
wyznaczong lub zatwierdzoa do wystawienia certyfikatow zgodéw dla materiatow do budowy drég w Polsce.

Sktadowanie

Ksztattki betonowe powinny ldysktadowane w pozycji jak przy ich transporcieauwsbne nie wgcej niz w czterech
warstwach na otwartej przestrzeni, na padtavyréwnanym i odwodnionym, przy czym plyty poszgakych
typow klas i gatunkéw naby uklada oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadekonych w pionie jedna
nad drug. Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i pradik nie powinny bymniejsze ni: gruba¢ 2,5 cm,
szerokd¢ 5 cm, a diug& przektadek powinna kgyminimum o 5 cm wiksza nk szeroké¢ elementu.

Podsypka

Nalezy stosowé podsypk piaskowy z piasku spetnigtego wymogi PN-B-06711. Piasek powinien postaciecty
zag:szczalndci, tj. wskanik réznoziarnistéci U = 5.

2.1.9. Wykonanie oznakowania poziomego

Materialy do oznakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powitnyg farby naktadane warstvgrubdci nie mniej nk
0,5 mm. Powinny b§ nimi ciekle produkty zawierage ciata state rozproszone w organicznym rozpuszizalub
wodzie, ktére mogwyskpowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakladania farb do znakowania cienkowavedgo, na nawierzchgipedzlem, watkiem lub przez natrysk
powinny one tworzy warstwe kohezyjrp w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznywasciwosci
fizyczne materiatéw do znakowania cienkowarstwoweki@la aprobata techniczna.

Materialy do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powitnyg farby naktadane warstwvgrubdgci nie mniej nk
3 mm. Powinny by nimi ciekle produkty zawierage ciata state rozproszone w organicznym rozpuszigzalub
wodzie, ktére mogwyskpowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakladania farb, do znakowania grubowavetgo, na nawierzchaipedzlem, watkiem lub przez natrysk,
powinny one tworz§ warstwe kohezyjry w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Zawarta¢ skladnikéw lotnych w materiatach do znakowaniank@mvarstwowego
Zawartag¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikbw organicznyafie powinna przekraczaw materiatach do
znakowania cienkowarstwowego 30% (mm), nie dopuszct stosowania materialdbw zawiegeych
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rozpuszczalnik aromatyczny (jak np toluen, ksyl@n)losci wickszej nz 10%. Nie dopuszcza esistosowania
materiatow zawieragych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Wymagania wobec materiatéw ze wztil na ochrogiwarunkéw pracy srodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni rge/ipny zawierd substancji zageajacych zdrowiu ludzi
i powodupcych skaeniesrodowiska.

Przechowywanie i skladowanie materiatow
Materialy do znakowania grubowarstwowego nawierzchowinny zachowa staléd¢ swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co ma@n6é miesgcy skladowania w warunkach okkenych przez
producenta.
Materialy do poziomego znakowania drog mal@rzechowywéa w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegzagh je od napromieniowania stonecznego, opadéviemperaturze dla:

a) farb wodorozcigczalnych od 5° do 40° C

b) farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25° C,

c) pozostatych materiatéw - pamj 40° C.

2.1.10. Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego

Materiaty do nawierzchni ttuczniowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctinizniowej g:

- kruszywo tamane zwykte - tlucée kliniec,

- mieszanka drobna granulowana,

- kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzctmiat lub piasek,
- woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zafesici od kategorii ruchu, powinna byzgodna z wymaganiami normy PN-S-
96023.

Dla drég obcizonych ruchem lekkim i bardzo lekkim — kruszywo kldklub 111, gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2i 3.

Wymagania dla ttucznia i kica klasy 1l i lll wedtug PN-B-11112

S Wymagania
Lp. Wiasciwosci klasa Il klasa Ill
1. | Scieraing¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-
06714-42:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nieegj niz:
- w tluczniu, 35 50
- w klincu. 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stdau
do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, niewedj niz: 3C 35
2. | Nasikliwos¢ wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie ygej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przecotmaych, 2,0 2,0
b) dla kruszyw ze skat osadowy 3,C 5,C
3. | Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20, % ubytku
masy, nie wgcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przectmaych, 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat odowyct 5,C 10,C
4. | Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody
bezpdredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, niecuaj
niz:
- w klincu 30 nie bada
- w thucznic nie bada s sie
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Wymagania dla tlucznia i ica gatunku 2, wedtug PN-B-11112
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1. | Uziarnienie wg PN-B-06714-15:
a) zawart@¢ ziarn mniejszych i 0,075 mm, odsianych na
mokro, % (m/m), nie wicej niz:
- w tluczniu 3
- w klincu 4
b) zawarta¢ frakcji podstawowej w tluczniu lub Keu, %
(m/m), nie mniej ni: 75
¢) zawartd@¢ podziarna w ttuczniu lub kKicu, % (m/m), nig
wiecej niz: 15
d) zawarté¢ nadziarna w tluczniu lub Kicu, % (m/m), nig
wiecej niz; 15
2. | Zawarté¢ zanieczyszcze obcych w ttuczniu lub kiicu, wg 0,2
PN-B-0671412, % (m/m), nie wicej niz:
3. | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % (m/m),
nie wiecej niz:
- w tluczniu 40
- w klincu nie bada ¢
4. | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych w ttuczniu lub decu wzorcowa
wg PN-B-0671426, barwa cieczy nie ciemniejsza:
Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowyavge PN-B-11112
Wymagania
mfymlaaf mieszanki
Lp. Wiasciwosci mialu drobnej
granulowanej
1. | Zawarté¢ zanieczyszcze obcych, wg PN-B-06714-12, % 0,5 0,1
(m/m), nie wkcej niz:
2. | Nasjkliwos¢ wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie ydej niz:
a) dla kruszywa z wyjtkiem wapieni, 20 65
b) dla kruszywa z wapie 20 40
3. | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, wg PN-B-06714-26.
Barwa ceczy nie ciemniejszah WZOrcows WZOrcows
4. | Zawartg¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15,
% (m/m), nie mniej r¥; nie bada ¢ 15

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB Wymagania Ogolne w punkcie 3.

3.1. Roboty drogowe

3.1.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Do wykonania Rob6t nalg stosowaé nastpujacy sprzt:
Do rob6t ziemnych:

= spycharki,
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réwniarki,
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3.1.2. Czyszczenie i skropienie warstw

Do skrapiania warstw nawierzchni nafestosowd skrapiarki wyposzone w uradzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalagce na sprawdzenie i regulowanie gpsfacych parametrOw: temperatury,$mienia, obrotdw pompy
dozupcej lepiszcze, pukosci poruszania sgi skrapiarki, iléci dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna
zapewnigé rozktadanie lepiszcza z tolerapngjl0 % w stosunku do ifgi zatazonej. Zbiornik na lepiszcze skrapiarki
powinien by izolowany termicznie tak, aby bylo miwe zachowanie stalej temperatury lepiszcza. Wykera
powinien posiadaaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki, ktére nglerzedstawd Inspektorowi do aprobaty.

3.1.3. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego

Do wykonania Rob6t nalg stosowaé nastpujacy sprzt:

= wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulgglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asvaych,

uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rédeiakladanej warstwy,

skrapiarka,

walce stalowe gtadkie,

lekka rozsypywarka kruszywa,

szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszege,

samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,

sprzt drobny.

3.1.4. Wykonanie warstwy wiazacej z asfaltobetonu
Nalezy stosowad nastpujacy sprzt:

=  Wytwdrnia mieszanek mineralno-bitumicznych

=  Wytwodrnia powinna b§ w pelni zautomatyzowana, z rejestrem komputeronwgamcym mazliwosé
kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, o wyddgiao najmniej 100 ton na godzinWszystkie
urzadzenia pomiarowe powinny posigdaktualneswiadectwo uwierzytelnienia.

= Wpykonawca ma obowrek przedstawi Inspektorowiswiadectwo dopuszczenia Wytwoérni do ruchu
wydane przez InspekcfBanitarg i wtadze ochronygrodowiska.

» Ukladarka mechaniczna o wydafoo skorelowanej z wydajrfoia wytworni, z automatycznym
sterowaniem, pozwalkggym na ulgenie warstwy z zalmng grubdcia i szerokdcia, podgrzewas ptyta
wibracyjmg do wstpnego zagszczania.

= Walce stalowe gtadkie z wibraggrednie i cézkie. Walce ogumione eikie.

= Cysterna na wad

=  Sprzt drobny pomocniczy.

3.1.5. Wykonanie warstwy §cieralnej z asfaltobetonu

Do wykonania Rob6t natg stosowd nastpujacy sprzt:
= wytwérni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgkliym lub caglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, o wydajéa minimum 100 t/h,
= ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,
= skrapiarek,
= walcow lekkich,srednich i cezkich stalowych gladkich,
= walcow ogumionych z centrajmegulacy cisnienia w kotach.

3.1.6. Wykonanie kraweznikéw

Do wykonania Rob6t natg stosowd nastpujacy sprzt:
= wytwornia stacjonarna do wytwarzania mieszanki beieej wyposaona w uradzenia do wagowego
dozowania sktadnikéw.

3.1.7. Wykonanie obrzezy betonowych

Obrzeza ustawia s recznie. Do wytworzenia zapraw stosuje $ietoniark wolnospadow lub mieszark do
zapraw. Do wytworzenia mieszanki betonowgywa st weztéw betoniarskich. Do etia obrzey nalezy uzywaé
pity mechaniczne o nggzie elektrycznym lub spalinowym.
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3.1.8. Wykonanie nawierzchni z prefabrykatéw drobnowymiarowych

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania
betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cenveoipiaskowej oraz wibratoréw piytowych, ubijakéw
recznych lub mechanicznych.

3.1.9. Wykonanie oznakowania poziomego

Znakowanie podine musi by wykonywane wyicznie sprztem mechanicznym. Znakowanie poprzecznezeno
by¢ wykonywane przy #yciu szablondéw. Spet musi by zintegrowany z systemem zmechanizowanego
posypywania mikrokulkami szklanymi.

Zestaw spretu powinien posiada maozliwosé regulacji wydajnéci nanoszonych materiatdw oraz gwarantéwa
réwnomiernd¢ ich podawania.

Wykonawca przyspujgcy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu robdt, powinien
posiadé wymagany sprt i uzyska& zatwierdzenie go przez Inspektora.

3.1.10. Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazaie maozliwoscig korzystania z nagbujacego
sprztu:

uktadarek lub rowniarek do rézelania tlucznia,

» walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowymnajmniej 30 kN/m, ew. walcow wibracyjnych
0 nacisku jednostkowym watu wibagego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zagczarek wibracyjnych
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m

» przewanych zbiornikéw do wody (beczkowozow) zaopatrzonychirzzdzenia do rozpryskiwania wody

oraz pomp do napetniania beczkowozéw wod

4. SRODKI TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB Wymagania Ogoln®&Tpunkt 4.

4.1. Roboty drogowe

4.1.1. Wykonanie podbudowy i podiaza z kruszywa tamanego

Transport kruszywa
Kruszywo mae by dowazone dowolnymisrodkami transportowymi gwarantigymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszenibmddmiernym zawilgoceniem.

4.1.2. Czyszczenie i skropienie warstw

Transport emulsji

Cysterny przeznaczone ¢wzewozu emulsji powinny ktyprzedzielone przegrodami na komory o pojefehaie
wigkszej nz 1 m3, a kada przegroda powinna ntievykroje umdaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki
i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny legyste i nie zawiefaresztek innych lepiszczy. Inne warunki
powinny by zaakceptowane przez Inspektora.

Transport wody
Transport wody powinien odbywaie w typowych czystych beczkowozach.

4.1.3. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego

Polimeroasfalt naly przewozt w samochodach izolowanych izaopatrzonych wadeenia uméliwiajace
posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatarailmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozt w sposéb chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem izanieczgeneem.
Wypetniacz luzem powinien By przewazony w odpowiednich cysternach przystosowanych daewwozu
materiatow sypkich, umidiwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa ni@ by transportowana w zamlgtych cysternach, autocysternach, beczkach iinnych
opakowaniach pod warunkierze nie edg korodowaty pod wptywem emulsji i niectls powodowaly jej rozpadu.
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Cysterny powinny b§ wyposaone w przegrody. Nie natg uzywaé do transportu opakowaz metali lekkich
(moze zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od posgpu
rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudosvamieszanka powinna byabezpieczona przed ostygriem

i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnigirhoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i chansportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna rapac utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéw zywanych do transportu mieszanki powinny ¢bgzyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywa tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszagk

4.1.4. Wykonanie warstwy wiazacej i warstwy §cieralnej z asfaltobetonu

Do transportu mieszanki przewiduje¢ ssamochody samowytadowcze posiadaj pokrowce brezentowe,
o fadowndci nie mniej nk 10 ton.

Transport powinien hy zorganizowany w taki sposob, aby nie dapéi do spadkéw temperatury przeiomej
mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania peil0% temperatury w§giowej. Skrzynie samochodoéw
wywrotek musz by¢ dostosowane do wspotpracy z ukladavk czasie roztadunku, kiedy uktadarka pcha przed
solky wywrotke.

4.1.5. Wykonanie kraweznikdw

Krawezniki moga by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu. W trakcie transportu powinny¢ by
zabezpieczone przed przemieszczaniegnisiszkodzeniem. Naky je uktada& na podkiadach i przektadkach
drewnianych. Sposéb ich zatadunku dnadki transportowe i zabezpieczenie przed przesiem w czasie jazdy
powinny by zgodne z normBN-88/6775- 03/01.

Wyprodukowa mieszank betonows naley dostarcz& na budow w warunkach zabezpieczaych przed
wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacyansport cementu wg BN-88/6731-08.

4.1.6. Wykonanie obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mogby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymataici minimum 70% zatponej wytrzymatéci gwarantowanej betonu. Obeze powinny by
zabezpieczone przed przemieszczenien sszkodzeniami w czasie transportu.

Pozostate materiaty mina przewoz dowolnymisérodkami transportu w spos6b zabezpiegaajprzed wpltywami
atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

4.1.7. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych prefabrykatéw betonowych

Prefabrykaty betonowe meggby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnicciu przez beton
wytrzymataci minimum 70% wytrzymakxi przynalenej swojej klasie.

Prefabrykaty betonowe nale uktada na srodkach transportowych na paletach producenta.tyPal@winny by
zabezpieczone przed przemieszczanigg sszkodzeniami w czasie transportu a gérna ichstmea nie powinna
wystawa pozascianysrodka transportu.

Przy przewozie prefabrykatéw wagonami kolejowymadsfb tadowania i zabezpieczania ich przed przesiemn
powinien by zgodny z przepisami o fadowaniu i wytadowaniu wa@e towarowych w komunikacji wewtrznej.

4.1.8. Wykonanie oznakowania poziomego

Materiaty do poziomego znakowania drdg aglprzewozé w pojemnikach zapewnigjych szczeln&, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych $eiavosci materiatow. Pojemniki powinny Byoznakowane zgodnie z nagm
PN-0O-79252.

Materialy do znakowania poziomego naleprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chroggé opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-©O@t#az zgodnie z prawem przewozowym.

4.1.9. Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego

Transport materialtdw kamiennych

Materialy kamienne maa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiptaradmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drelpmeed rozpyleniem.

Sposo6b zatadunku i roztadunkmodkéw transportowych natg dostosowé do wytrzymaldci kamienia, aby nie
dopuci¢ do obttukiwania krawdzi.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogélne wymagania dotygee wykonania Rob6t podano w STWIORB Wymagania Cgdhunkt 5.

5.1. Wykonanie robét drogowych

5.1.1. Korytowanie i profilowanie podioza

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podtaa bezpérednio przed
rozpoczciem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W&rdejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podim, jest maliwe wylgcznie za zgogl Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonankarycie oraz po wyprofilowanym i zagzczonym
podiazu nie mae odbywa si¢ ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naley ustawig w rzedach réwnolegtych co 10-20 m lub w inny spos6b zaptowany przez
Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lublskgiowinno umaliwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét. Koryto mama wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robotadym zakresie. Sposdb wykonania musé lmpakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Grunt odspojony w czasieonywania koryta powinien ldyodwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. Pradihdavi zagszczenie podia naley wykona zgodnie z
zasadami okrdonymi w pkt jak nzej.

Profilowanie i zagszczanie podia

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#aczBo
oczyszczeniu powierzchni podi naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane radne podiéa. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija
zanienia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinispulchné podiaze na
glebokas¢ zaakceptowan przez Inspektora nadzoru, dowde dodatkowy grunt spelniggy wymagania
obowizujace dla gornej strefy korpusu, w dld koniecznej do uzyskania wymaganychdizych wysokéciowych i
zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podtea naley stosowd spycharki i ewentualnie rowniarki. Urobek z komymia powinien b§
odwieziony na odkfad w miejsce wskazane przez ltavadub Inspektora nadzoru.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przysipi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanegeejniWskanik zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne waitd wskaznika zagszczenia Is do gbokasci 0,50 m od
powierzchni podtga powinna wynosi1,00.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgey podioze uniemdliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zag:szczenia naley oprzé na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podim wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pienegb modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtéa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10%.

Utrzymanie wyprofilowanego i zggzczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptwinien on zabezpieczypodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przzdozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
inspektora nadzoru. 2eli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszsrdinza inspektor nadzoru
oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie ldaych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawykona on na wiasny koszt.
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5.1.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Podiaze

Warstwa podbudowy ukfadana jest na ¢gagzonym i wyprofilowanym podin gruntowym. Kontrola jakii
wykonania podiga polega na sprawdzeniu zgodcio wykonanej warstwy z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzemirzekroczenia tolerancji usterki w wykonaniu oaet
nalezy usuryg.

Przygotowanie kruszywa tamanego
Przygotowanie kruszywa lamanego polega na wymi@szantaki sposob, aby uzyskaciggtos¢ uziarnienia
i zwilzenie do wilgotnéci optymalne;.

Transport i rogcietanie kruszywa

Nalezycie wymieszane i zwibne kruszywo dostarcZzana budow w warunkach zabezpieczaych je przed
wysychaniem i segregagcj

Dopuszcza si wbudowanie projektowanej podbudowy w dwdch warstweo grubéciach uzgodnionych
z Inspektorem. W takim wypadku podane w niniej&Ejwymagania dotygzkazdej z warstw technologicznych.

Profilowanie

Przed zagszczeniem roxielane kruszywo naty wyprofilowat do spadkéw poprzecznych i pochylpodiuznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasidfifpwania naley wyréwna lokalne zagibienia za pomag
ciezkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

Zagszczenie
Podbudow nalezy zag:szcz& walcami ogumionymi, wibracyjnymi gtadkimi. W ostéj fazie zagszczania naley

sprawdzé profil szablonem. Zagpzczenie podbudowy nale wykonywa warstwami przy zachowaniu wilgotém
optymalnej. Zagszczenie podbudowy powinnodgdwnomierne na catej szerck.

Wymagania jakéciowe dla podbudowy

= Zgodnosé rzednych niwelety z projektem
Odchylenia rzdnych profilu podiinego w stosunku do projektu nie powinny przekractam + 0 cm.
Czestotliwos¢ bada co 20m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m.

=  Réwnos¢ podbudowy w przekroju podtuznym
Odchylenie profilu podtinego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechai@czmierzone zgodnie
z normy BN-68/8931-04, 4-metrogvtaty, nie powinny przekraczgorzy uktadaniu mechanicznym - 10 mm dla
podbudowy zasadniczej - 20 mm dla podbudowy ponozeii

= Zgodnos¢ spadku i réwnaosé podbudowy
Nalezy stosowé spadki poprzeczne zgodne z zaloymi w Dokumentacji Projektowej. Rdice wartdci
wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku doefgtoyvanych nie powinny przekragzavartoici
bezwzgtdnej spadku wegicej niz 0 +0,5 %. Odchylenia rowrci profilu poprzecznego mierzone dgtrofilowa
Z poziomig, nie powinny przekraczal2 mm.

= Szerokaé podbudowy
Szerokd¢ podbudowy powinna tyzgodna z DokumentagjProjektows z uwzgkdnieniem projektowanych
odsadzek - czyli poszenzavarstwy podbudowy w stosunku do warstéglsych powyej.
Odchylenia szerokwmi, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczelO0 cm, -5cm w stosunku do
Dokumentacji Projektowej.

=  Grubos¢ warstwy podbudowy
Grubai¢ wykonanej podbudowy w stosunku do pezgj w Dokumentacji Projektowej nie powinna przekayc
grubdici projektowanej o wicej niz £10 %.
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o géabmniejszej nt podana w Dokumentacji Projektowej.

= Zageszczanie podbudowy
Zagsszczenie kontroluje siptyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztalcenia.

= No$nosé i zageszczenie podbudowy
a) nosnos¢ podbudowy po jej zagzczeniu badana wg normy BN-64/8931-02 (badaniiy M$S osrednicy

30 cm) powinna odpowiadavarunkom podanym w tabeli.
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Wymagania dla nimosci warstwy podbudowy:
Podbudowa z kruszywa Minimalny modut odksztalcenia mierzony piyta
0 wskazniku no$nosCi Whos o §rednicy 30 cm, MPa
nie mniejszym niz pierwsze obcazenie, B drugie obciazenie, B
12(C 10C 18(

Dla zaktadanego obgienia ruchem modut odksztatcenia riglevyznaczy dla przyrostu obeaienia od
0,25+ 0,35 MPa.
b) wskanik zag:szczenia lo mierzony plytvSS zgodnie z zal&oscia:

powinien mi€ wartas¢ nie wicksz niz 2,2.

5.1.3. Czyszczenie i skropienie warstw

Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na ustoiu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przgyoiu szczotek mechanicznych,
a w razie potrzeby wody pod snieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywa¢ szczotek ¢cznych.
Zanieczyszczenia stwardniate niegtaj s¢ usurg¢ mechanicznie, naty usuryé recznie za pomacdostosowanego
sprzitu. Na terenach niezabudowanych b&rpdnio przed skropieniem, nawierzcfimiozna oczgci¢ sprzonym
powietrzem.

Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powhytasucha. Skropienie mina rozpoczé po akceptacji jej
oczyszczenia przez Inspektora. Przed pegpyshiem do rob6t Wykonawca przeprowadzi prébne skrge w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki, wygaree] ilgci lepiszcza w zaleoici od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyskaegkacg Inspektora. Skropienie nalewykona réwnomiernie,
w miejscach trudno doginych ecznie przy ayciu weza z dysz rozpryskow. Wykonane skropienie nawierzchni
nalezy pozostawé przez okres niezilny do catkowitego rozpadu emulsji. W tym czasiesmopionej powierzchni
nie maze odbywa si¢ jakikolwiek ruch kotowy. Do czasu uktadania wargte mieszanki mineralno- bitumicznej,
Wykonawca zabezpiecza skropigmowierzchng, dopuszczag tylko niezlgdny ruch budowlany.
Skropienie warstwy niebitumicznej najewykona emulsj sredniorozpadow w ilosci 0,5-0,7 kg/n?, a utazenie
nastpnej warstwy mée nasipi¢ po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowavady.
Skropienie warstwy bitumicznej nalewykona emulsy szybkorozpadoww ilosci:

* 0,4-0,5 kg/mM dla powierzchni bitumicznych po frezowaniu i wargtodbudowy,

*= 0,1-0,3 kgin? dla powierzchni porgidlzy nowo uktadanymi warstwami y#iaca i scieralr.
Ulozenie nasfpnej warstwy mge nasipi¢ po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniudyo
Temperatura emulsji asfaltowej przy skrapianiu powi midci¢ sie w przedziale 20 do 40°C.

5.1.4. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektorowi akceptacji projekt skiadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC22P).

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechoanjwgotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowejotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z regepdbocz, a uradzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo a@mgm uziarnieniu lub pochodzeniu nafedodawé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnagym utrzymaniezadanej temperatury z dokladétiy + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekracza190°C dla asfaltu drogowego 35/50
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno¢ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperateirwtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. W tej tabh@jnizsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na sn@jwbudowania, a najigza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezp@dnio po wytworzeniu w wytwaorni.

"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczow ej opracowanej w ramach Projektu V: Uporz  gdkowanie
systemu odprowadzania wod opadowych w zlewni osiedl a Widok, ul. Dunikowskiego i ul. St eslickiego w
Katowicach — Etap II”



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ST-03 Roboty drogowe ST-03/19

Sposo6b i czas mieszania sktadnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirbwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwgrni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soly deklarowanych przydatéoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, vevosci objetosciowe) z
zachowaniem dopuszczalnyctzndc ich sktadu:

= zawart@¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),

= zawartd¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),

= zawart@¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

Przygotowanie podia
Podtaze (podbudowa z kruszywa tamanego) pod wargtadbudowy z betonu asfaltowego powinnd Imya calej
powierzchni:

= ustabilizowane i néne,

= czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostiloznego kruszywa,

= wyprofilowane, rowne i bez kolein.
Maksymalne nierowniei podtaza pod warstw podbudowy, nie powinny przekraéza5 mm.
Jezeli nierébwndci s wicksze ni dopuszczalne, to nafe wyréwna: podiaze.
Rz¢dne wysokéciowe podidga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lul pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentagcprojektowy. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.
W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiga powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podia nalery wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi ingdPN-EN
14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatamsiddug norm lub aprobat technicznych.
Na poditau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecagsi
stosowanie membrany przecivkpniowej np. mieszanki mineralno-asfaltowej na baasfaltu modyfikowanego
gumy lub z geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat teckmych.

Proba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgwany do przeprowadzenia w obeécio
Inspektora préby technologicznej, ktéra ma na splawdzenie zgodidoi wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki
z recepd. W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkow& mieszank. Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.
Nie dopuszcza sioceniania dokladrici pracy otaczarki oraz prawidtowa skladu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki naly zgromadzi w silosie lub zatadowana
samochéd. Probki do baflaalery pobier@ ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#ireslong w PN-EN 12697-27.
Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor podejnuigeyzg o wykonaniu odcinka prébnego.

Odcinek prébny

Przed przyspieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowafyonawca wykona odcinek prébny celem
uscislenia organizacji wytwarzania i ukltadania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien gy zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InspektoreRowierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasico najmniej 500 & a diugdé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatow oraz spstu jakie zamierza stosowao wykonania podbudowy.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inspektechnologii wbudowania i
zag:szczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

Pokczenie m¢dzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadoi nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obgenia nawierzchni ruchem.

Podtze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwmizenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody mdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podie (np. podbudowa z kruszywa niezmanego lub zwizanego), przed uieniem
warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinnéwykonane w iléci 0,5 - 0,7 kg/mh

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczaesskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (npscieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lufp ¢graniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem.

Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
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Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wbudowywd& w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Tempieaat
otoczenia w egigu doby nie powinna léynizsza od temperatury minimalnej. Temperatura otoezerze by¢ nizsza
w wypadku stosowania ogrzewania pagdtoNie dopuszczagukiadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfalfowe
podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwygcdodatkiem obuajacym temperatyr mieszania i
wbudowania nabey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana rozktadagkwyposaona w uktad automatycznego
sterowania grub@i warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexcp projektows. W miejscach
niedos¢pnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs€achsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny ldyrownomiernie zagszczone &izkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalgy stosowd walce drogowe stalowe gtadkie z Aiwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Polkczenia technologiczne
Polkczenia technologiczne naiewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punét 8

5.1.5. Wykonanie warstwy wiazacej z asfaltobetonu

Przygotowanie podia
Podtzem dla ukladanej warstwy w#iacej jest utgona warstwa podbudowy. Pode przed uteeniem warstwy
Wigzacej zostanie oczyszczone i skropione asfaltemulsy kationowy szybkorozpadow

Kontrola jak@ci wykonanego podia

Kontrola polega na sprawdzeniu:

a) spadkoéw poprzecznych, pochyleodtuznych nie rzadziej 2i100 m,
b) réownaci podiuznej w sposaéb gty - planografem,

c) ilosci skropienia.

Wbudowywanie mieszanki

=  Warunki ogélne
Mieszanka betonu asfaltowego mustlhybudowywana mechanicznie, w sposé&imbyi, bez przerw, uktadagk
z wigczory wibracp. Elementy ukladarki rozkladaje i dogszczajce mieszank powinny by podgrzane
przed rozpooziem Robo6t. Roboty powinny odbywaie w sprzyjagcych warunkach atmosferycznych (sucho,
temperatura otoczenia powgj +5°C).

= Ukladanie
Szerokd¢ robocza ukiladarki powinna Byzgodna z zaprojektowanszerokdcia pasa. Ukladanie nale
wykona na odcinkach zgodnie z DokumentaByojektovy.

= Zageszczanie mieszanki
Roztazona mieszanka mineralno-bitumiczna powinné& gg:szczana walcami stalowymi i ogumionymi.

=  Wykonanie zlaczy
Polczenia z istnigica nawierzchri oraz hczenia dziatek roboczych nale smarowa emuls kationowg
szybkorozpadow Krawgdzie smarowane powinny byéwno docite.

= Wymagania jakosciowe dla wykonanej nawierzchni
- wsk&nik zag:szczenia 1,0;
- rownas¢ nawierzchni: dopuszczalne odchylet® mm;
- grubai¢ warstwy: tolerancjat 10 % grubéci projektowanej;
- szerok&¢ warstwy: tolerancjat 5cm;
- niweleta: tolerancjat 10 mm;
- wolna przestrzew warstwie przed dopuszczeniem do ruchu: 4,5% - 9%

= Szerokasé warstwy
Szerokdé¢ warstwy wazacej z betonu asfaltowego powinna ¢bygodna z dokumentacjprojektows,
ztolerancy +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej tej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinbg¢ szersza z Kalej strony co najmniej o grubd
warstwy na niej potaonej, nie mniej jednak 7i5 cm.

= Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego dw@nkach prostych i na tukach powinny &ygodne
z dokumentagj projektows, z tolerancj + 0,5 %.

= Rzedne wysokdciowe
- wskanik zagszczenia 1,0;
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- réwnas¢ nawierzchni: dopuszczalne odchylent® mm;
- gruba¢ warstwy: tolerancjat 10 % grubéci projektowanej;
- szerokd&¢ warstwy: tolerancjat 5cm;
- niweleta: tolerancjat 10 mm;
- wolna przestrzew warstwie przed dopuszczeniem do ruchu: 4,5% .- 9%
Ulozenie siatki stalowej
Siatle stalowg wzmacniajca konstruka nawierzchni natey utozy¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.1.6. Wykonanie warstwy §cieralnej z asfaltobetonu

Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty
Wykonawca przygotuje, w powZaniu z uznanym niezaieym laboratorium, "receptrobocz" dla mieszanki
asfaltowej, ktéra wymaga zgody Inspektora. Projeiioie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

» doborze sktadnikéw mieszanki,

= doborze optymalnej ikei asfaltu,

= okredleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna duié€ sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne. Sklad mieszanki mineralno-asfedfo powinien by ustalony na podstawie badarébek
wykonanych wg metody Marshalla. Badanie koleinowamikoleinomierzu kotowym natg wykona na prébkach
pobranych z odcinka prébnego.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje s w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewguej prawidtowe
dozowanie skiladnikdéw, ich wysuszenie i wymieszani@z zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie skladnikéw, w tym tak wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcept
Tolerancje dozowania skladnikéw mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, wlylie przeptywomierza, lecz
nie wiccej niz +2% w stosunku do masy skiladnikazele jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to
powinien on by dozowany do asfaltu w sposéb i wsttach okrélonych w recepcie.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna kiypodana przez producenta.

Przygotowanie podia

Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinno¢ byyprofilowane i réwne, bez kolein.
Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta. Nierowlo podiaza pod warstw $cieralrg nie powinny by
wigksze od 6 mm.

Polczenie m¢dzywarstwowe
Przed utgeniem warstwycieralnej, warstwa wigca kedzie oczyszczona i skropiona emalagfaltova.

Warunki przysipienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia yggidoby byta nie
nizsza od 5°C. Nie dopuszczae siiktadania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaijowodczas opaddéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Whbudowywanie i zagszczanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bybudowywana ukladaskwyposaong w ukiad z automatycznym
sterowaniem grubdgi warstwy i utrzymywaniem niwelety. Zaggczanie mieszanki nalerozpoca¢ od kravedzi
nawierzchni kusrodkowi. Wskanik zag:szczenia utponej warstwy powinien hyzgodny z wymaganiami. Zdza
w warstwie powinny b§ wykonane w linii prostej. réwnolegle lub prostoado kravedzi. Zigcza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny byprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.

5.1.7. Wykonanie kraweznikow

Koryto pod faw naleey wykona o wymiarach umdiwiajgcych ustawienie szalunku. Dno wykonanego wykopu
powinno by wyréwnane, z odpowiednim spadkiem paatiym zgodnym z Rysunkiem i zeggczone do wskaika
zag:szczenia minimum 0,97.
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Wykonanie tawy betonowej i ustawienie krgamika

W wykonywanym wykopie pod fagv betonowq i kraweznik nalery, zgodnie z rgdnymi wysokdciowymi

i wymiarami w planie na podstawie Rysunku. Szalunklesek grubi@i 25-32 mm, powinny hy wykonane pod
tawy i opory. Betonowanie taw nale wykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-63B-06251. Szcygelin
dylatacyjne powinny bywykonywane co 50 m i wypetiane materialem zatddenym przez Inspektora.

Na wykonanej tawie betonowej najlewykona podsypk cementowo-piaskogvgrub. 5 cm i przy sznurach ustgwi
krawezniki betonowe do wymaganychednych wysokéciowych. Podsypka cementowo-piaskowa powinna¢mie
wytrzymatai¢ po 7 dniach nie mniejgaiz 10 MPa, po 28 dniach nie mniejsaiz 14 MPa.

Po ustawieniu kraeznikow zatay¢ szalunki z desek i wykodaopor z betonu B-15. Wysokd oporu powinna
wynosi 10 cm. Spoiny na atzach krawznikéw po doktadnym oczyszczeniu wypélrdapravg cementow, po
czym zatrzé na gtadko powierzchaistykéw. Szerok& spoin nie powinna ki wicksza od 1 cm. Zaprawa
cementowa powinna miewytrzymalad¢ po 28 dniach nie mniejgsziz 20MPa. Co kade 50 m szczeliny powinny
by¢ wypetnione.

5.1.8. Wykonanie obrzezy betonowych

Wykonanie koryta

Koryto pod tave nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpeas& wymiarom
tawy w planie z uwzgidnieniem w szerok@i dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

tawa pod obrzee
Podtaze pod ustawienie obrza stanowi podsypka piaskowa.

Ustawienie betonowych obraechodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawigd na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem (odlegtécia gornej
powierzchni obrzeza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami DokumgntBrojektowej. Odcinki
obrzeza znajdujce sé po wewrtrznej stronie chodnika - gazy chodnikiem a pasem dzjeym, ustawia si jako
wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi w DokumejitBcojektowej. Zewntrznasciana obrzea powinna by
obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staie ubitym. Spoiny nie powinny
przekracza szerokdéci 1 cm lub dystansu wynikggego z konstrukcji obrzs.

5.1.9. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych prefabrykatéw betonowych

Koryto

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamidip@nymi

i poprzecznymioraz zggzczone. Wskaik zagszczenia koryta nie nie by mniejszy od 0,98. Dopuszczalne
tolerancje dla gbokasci wykonanego koryta przy szerdiad chodnika do 3 m wynogzt 1 cm przy szeroki
powyzej 3 m wynosz + 2 cm. Dla szerokii koryta dopuszczalne tolerancje wynpszs cm.

Podbudowa
Podbudowa zuzla wielkopiecowego zgodnie z wymaganiami zawartyng.5.1.2

Podsypka
Podsypka powinna léywykonana zérednio lub gruboziarnistego piasku o wahiku réznoziarnistéci U = 5 a jej

grubag¢ powinna wynosi 3-5 cm.
Podsypka piaskowa powinna dyak ubita, aby nie bylo widocznyckladoéw poruszacego s¢ urzdzenia
zag:szczajcego.

Obramowanie chodnikéw
Do obramowania chodnikéw powinny bgtosowane krageniki oraz obrzea.

Ukiadanie prefabrykatow

Prefabrykaty przy kragznikach naley uklad& w ten sposob, aby ich gérna krgik znajdowata si do 2 cm
powyzej gornej krawdzi kraweznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabyy odpowiednio dogte naley uktada
w jednym poziomie: regula¢ wysoka¢ urzadzea naziemnych do poziomu chodnika.

Prefabrykaty chodnikowezyte przy obudowie ugdzer naziemnych uzbrojenia podziemnego pgpleala zapravy
cementowo-piaskoyv
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Prefabrykaty na tukach powinny dykiadane w odcinkach prostychciacych sé przy wyciu trojkatéw lub
trapezéw wykonanych z prefabrykatéw odpowiednioiaeych lub zamkowych. Wielké tréjkatéw dostosowa
nalezy do szerokéci chodnika i promieni tuku.

Szerokd¢ spoin nie powinna przekracz@,5 cm. Spoiny pomdzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny by
zamulone piaskiem na petngrubag¢. W przypadku zamulenia spoin naje stosowa drobny ostry piasek
odpowiadajcy PN-79/B-06711.Nawierzchnie o spoinach wypelngnypiaskiem mzna oddéa do wytku
bezpdrednio po wykonaniu.

Chodniki z kostki bet. gr. 6 lub 8cm na podsypcenepiaskowej, jezdnie z kostki betonowej gr. 8crytyp
chodnikowe bet. 35cm x 35 cm, gr. 5 cm oraz 50ds0em, gr. 7cm., ptyty drogowe typu trylinka gr. dm.

5.1.10. Wykonanie oznakowania poziomego

Warunki atmosferyczne

Wykonawca mee rozpoca¢ roboty po stwierdzeniwe warunki atmosferyczne w czasie wykonywania rdigdly
zgodne z warunkami okiienymi dla odpowiedniego rodzaju farbywiej do malowania. W czasie wykonywania
oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza ippa/ wynost co najmniej 5° C, a wilgotré wzgledna
powietrza powinna hyzgodna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwyej 85%.

Jednorodn& nawierzchni znakowane;j
Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtrimawierzchni znakowane;j.

Przygotowanie podi@ do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyici¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejow i innych zanieczysZczeprzy wyciu sprztu wymienionego w Specyfikacii
i zaakceptowanego przez Inspektora.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaazisakowania poziomego musidgzysta i sucha.
Wykonanie znakowania powinno dyokonane nie wczaiej niz 4 tygodnie po utzeniu nawierzchni bitumiczne;.

Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowanigidnalezy wykona przedznakowanie, stoggj si do
ustalén zawartych w Dokumentacji Projektowej, Instrukcji zmakach drogowych poziomych, Specyfikacji
i wskazaniach Inspektora. Do wykonania przedznakdavaaley stosowa nietrwah farle, np. farke silnie rozcié-
czomy rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkicli litb kropek. Pocatek

i koniec znakowania natg zaznaczy mak kresly poprzecza.

Wykonanie znakowania drogi
Materialy do znakowania drogi powinny dbgostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowystosowane
zgodnie z zaleceniami Specyfikacji, producenta @rgmaganiami znajdggymi sk w aprobacie technicznej.

Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowaostymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azwgadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pgsEymi wskazaniami.

Farky do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opako naley wymieszg w czasie od 2 do 4 min do
uzyskania peilnej jednorodfm. Przed lub w czasie napetniania zbiornika maliwaaleca si przecedz farbe
przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaivdo malowania mechanicznego farby, w ktérej osadma opakowania nie
daje s¢ catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegskozuch.

Farke naley nakladé réwnomierm warstwg o grubdci ustalonej w Specyfikacji, zachovgaj wymiary i ostréé¢
krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca diontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na piytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze matkiwHos¢ farby zuzyta w czasie prac, okdlena przezrednie
zuzycie na metr kwadratowy nie me sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie wg¢ksze prace powinny ldy wykonane przy iyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymiezv. materialtem uszorstnagym. W przypadku mniejszych
prac, wielkd¢, wydajna¢ i jakos¢ sprzitu naley dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Deoyzjlotyczca
rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Ingpeakd wniosek Wykonawcy.
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5.1.11. Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego

Minimalna grubé¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie by po zagszczeniu mniejsza od 7 cm. Maksymalna
grubas¢ warstwy nawierzchni po zagzczeniu nie mae przekracza 20 cm. Nawierzchgi o grubgci powyzej

20 cm naley wykonywa w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno léyrozkltadane w warstwie o jednakowej grétioprzy wyciu uktadarki albo rowniarki.
Grubai¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu aginicto
grubas¢ projektowan. Kruszywo grube po rozieniu powinno by zagszczane przégiami walca statycznego
gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszyin30 kN/m. Zagszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpocz sig od krawdzi i stopniowo przesuwapasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk

w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprggc powinno rozpocg sie od
dolnej krawedzi i przesuwé pasami podiznymi, czs$ciowo nakladajcymi si, w kierunku jej gornej kragdzi.
Dobdr walca gtadkiego w zaleosci od twarddci ttucznia, mana przyjmowa wedtug tablicy 4.

Dobér walca gtadkiego w zaleosci od twarddci ttucznia

Twardos$é i wytrzymatosé na sciskanie skaty,
z ktérej wykonano tluczen

Dopuszczalny nacisk kN/m szerokszi
tylnych kot walca

Miekka — od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda — od 60 do 100 MPa od 65 do 80

Twarda — od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarde— ponad 200 MF 0d 90do 12

Zageszczanie mazna zakaczye, gdy przed kotami walca przestagic tworzy¢ fale, a ziarno tlucznia o wymiarze
okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttaczanshawierzchny, lecz miadzy si¢ na niej.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego igleaklinowa ja poprzez stopniowe rozsypywanierikla od 4 do
20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,0754denm przy ciglym zagszczaniu walcem statycznym
gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktada gina niej od razu warstwgoérmg) nie klinuje s¢, gdyz niecatkowicie wypetnione
przestrzenie mgzy ziarnami tlucznia powodaljlepsze zwjzanie obu warstw ze sgbNatomiast gérp warstwe
nalezy klinowat tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie amstaypetnione klihcem.

W czasie zagpzczania walcem gtadkim zaleca skrapi@ kruszywo wod tak czsto, aby byto stale wilgotne, co
powodujeze kruszywo mniej gikruszy, mniej wyokigla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mzna uwaat za zakaczone, jéli nie pojawiap si¢ slady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

Je&li dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor przhwje zamulenie gornej warstwy nawierzchni, to male
rozsypa@ cienky warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skrapigo wody i wciera®, w zaklinowam warstw
tlucznia, wytworzon paple szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania salprzepyci¢ kilka razy walec na
szybkim biegu transportowym, aby papka zostata aressv gib warstwy. Waly walca natg obficie polewa
woda, w celu unikn¢cia przyklejania do nich papki, ziarn kdia i ttucznia. Zamulanie jest zalazone, gdy papka
przestanie przenikav glab warstwy.

Jeli nie wykonuje s¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywabggo nalzy dodawé réwniez miat.

W przypadku zagszczania kruszywa smtem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jesstkowym watu
wibrujagcego co najmniej 18 kKN/m lub pltytowymi zggczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/r), zagsszczenie naley przeprowadzawedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz be
skrapiania kruszywa wad Liczbe przegé sprztu wibracyjnego zaleca esiustalt na odcinku prébnym.
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni ppldba, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnidlijaie
byta zagszczana umdzeniami wibracyjnymi, powinna By rownomiernie zajedzana (dogszczona) przez
samochody na catej jej szerdkow okresie od 2 do 6 tygodni, w zyzku z czym zaleca giprzekfadanie ruchu na
rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

5.2. Zakres rob6t drogowych — odbudowa drog i ulic

Z uwagi na liczne nagromadzenie istaggjgo uzbrojenia infrastruktury podziemnej jak i ziachnej, oraz
uwarunkowania wiasriciowe dziatek przyleglych do drég w wielu sytuatjagie udato si unikma¢ przypadku
lokalizowania uzbrojenia niezwianego z drog (kanalizacja sanitarna, przekladki) pod powierighpasa
drogowego. Znaczna & projektowanego uzbrojenia podziemnego zostataafitnbwana w pasie drogowym z
uwagi na brak alternatywnego roz@ania. Zniszczone pasy nawierzchni drdg, ulic idthikdw przewidziano po
zakaiczeniu rob6t kanalizacyjnych do odtworzenia zgodnpgojektem odtworzenia nawierzchridgcego czscia
Dokumentacji Projektowej.

"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczow ej opracowanej w ramach Projektu V: Uporz  gdkowanie
systemu odprowadzania wod opadowych w zlewni osiedl a Widok, ul. Dunikowskiego i ul. St eslickiego w
Katowicach — Etap II”



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ST-03 Roboty drogowe ST-03/25

Szczegotowy zakres robét dla poszczegélnych rodzajdmawierzchni okreslono w dokumentaciji projektowej
oraz w Przedmiarach Robét.

6. KONTROLA JAKO SCI

Wymagania ogodlne dotygze Kontroli jakdci Robo6t podano w STWIORB Wymagania Ogolne punkt 6.
Zageszczenie nalg kontrolowa nie rzadziej ni dwa razy na dziatkrobocz, nie mniej jednak i 1 badanie na
kazde 500 M powierzchni zagszczonego nasypu. Bada siwskanik zagszczenia Is wg BN-77/8931-12, lub
plyta VSS wg PN-S-02205. Wyniki kontroli zeggczania Wykonawca powinien wpisyévalo dokumentow
kontrolnych. Zagszczenie i wtdrny modut odksztalcenia powinny sigétwymagania podane w niniejszej ST oraz
dokumentach zwgzanych, w podanej povigj kolejndgci.

Brak osjgniccia wymaganych wskaikow powoduje konieczr$é spulchnienia warstwy niszaici, co najmniej
50 cm oraz ponownego jej zsgczenia, {dz wymiany catej warstwy gruntu podlegeggo odbiorowi.

6.1. Roboty drogowe

6.1.1. Korytowanie i profilowanie podtoza

Czestotliwosé oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zmgczenia koryta i
wyprofilowanego podiga podaje porsza tablica .

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego g

Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiarév Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiardv
1 szerokdé koryte col0n

2 rownas¢ podtuzne co10n

3 réwnos¢ poprzeczn co1l0n

4 spadki poprzeczne col10n

5 rzgdne wysokeéciowe co 10 m w osi drég na jej kravedziact

6 zageszczenie, wilgotn@ gruntu podiaa w 1 punkcie na dziennej dzialce robot

Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)
Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5
cm.

Réwndai¢ koryta (profilowanego podia)
Nieréwndici podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzye 4-metrowy fatg zgodnie z norm BN-
68/8931-04. Nieréwrixi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy tatg. Nieréwnaci nie mog przekracz& 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentacprojektowg z tolerancj +
0,5%.

Rzedne wysokéciowe
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie mee by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub weej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

Zageszczenie koryta

Wskaznik zagzszczenia koryta i wyprofilowanego podéokrglony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy
od podanego w pkt 5.4. dliejako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporéwnanie wartei modutdw
odksztalcenia, to warf6 stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 nie powinna bywicksza od 2,2. Wilgotng w czasie zagszczania nale/ bad& wedtug PN-B-
06714-17. Wilgotné¢ gruntu podtaa powinna b§ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (filmvanego podiaa)
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Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyiecksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie doehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk®nanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.1.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Kontrola jakdci podbudowy w czasie budowy

Kontrola uziarnienia roztmnego kruszywa powinna byrzeprowadzana na #@ej dziennej dzialce roboczej za
pomog analizy sitowej. Wilgotn& materiatu kontroluje giwg PN-77/B-06714/17 Do kontroli nale pobier& co
najmniej po dwie probki z kalej dziennej dziatki roboczej.

Kontrola nanosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie ungleprzeprowadza co najmniej w dwoch
przekrojach na kale 1000 m i w miejscachatpliwych wskazanych przez Inspektora Nadzoru

Kontrola grubdéci poszczegdlnych warstw podbudowy polega na bEedaim pomiarze w kitowej fazie
zagzszczenia, co najmniej w dwoch miejscach nadkfdziennej dzialce roboczej. Kontrola szergk@podbudowy
i jej obramowania polega na beZpadnich pomiarach, przynajmniej w 5 miejscach diiego odcinka.

Kontrola pochylé podtwnych, spadkéw poprzecznych oraz réésigpodbudowy. Zgodnid z projektem profilu
podiuznego sprawdza siprzyrzdem lub instrumentem niwelacyjnym. Roviadav przekroju podtanym sprawdza
sie przynajmniej w 5 miejscach dla catego odcinka.a8pmizenie spadkéw poprzecznych dokonujdati profilows
z poziomig. Spadki poprzeczne i réwfiopodbudowy sprawdzaesto najmniej 10 razy na 1 km.

6.1.3. Czyszczenie i skropienie warstw

Badania lepiszczy
Ocena lepiszcza powinnabgparta na atestach producenta z tygenWykonawca powinien kontrolowalla kadej
dostawy whaciwosci lepiszczy podane w tablicy pasj.

Wiasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét:
Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wiasciwosci Badanie wedtug normy
Emulsja asfaltowa kationo\ lepkosé EmA-99

Sprawdzenie jednorodiéd skropienia i zaycia lepiszcza

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynikidé z biezacej kontroli emulsji, iléci roziozonego
lepiszcza, atesty producenta. Odbioru dokonuje dkigp Nadzoru na podstawie wynikow bad#/ykonawcy

i ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek #&hspr Nadzoru ustali zakres wykonania Robét
poprawkowych.

6.1.4. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego

Grubg¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu
Grubd¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12696:13& ilos¢ wbudowanego materiatu na okliena
powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiega od projektu o wartei podane w tablicy

Warunki ocen Warstwa asfaltowa AC
Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilaci
duzy odcinek budowy, powierzchnia giisza ni 6000

m? lub

droga ograniczona krasnikami, powierzchnia wksza <10
niz 1000 n? lub

2. — maly odcinek budowy <10

W wypadku okrélania ilosci materialu na powierzchgii $redniej wartéci grubdci warstwy z reguty nale
przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. Inspektor ma prawo sprawdzdcinki czsciowe. Odcinek agciowy
powinien zawier& co najmniej jeds dzienrmy dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje sisredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&dowym.

Niezaleznie odsredniej grubéci, dla warstwy podbudowy grubdokreslona w pojedynczym oznaczeniu nie 8o
by¢ mniejsza od projektowanej grudmb o wigcej niz 2,5 cm.
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Wskaznik zag:szczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasiha wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy wartcsci dopuszczalnych. Dotyczy to k@ego pojedynczego oznaczenia danejsewmosci.
Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6.

Zawartag¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszankieralno-asfaltowej lub wyjkowo powtdrnie
rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchni, niezenavykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w pkt. 5.2 o
wigcej niz 2,0 %(v/v).

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni ngldadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.

Rownai¢ podhwna i poprzeczna

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni drégety stosowé metod z wykorzystaniem
laty 4-metrowej i klina lub metody rownowej wyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku

prostopadtym do osi jezdni, naAm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziejf 00 10 m. Wymagana réwfo
poprzeczna jest okflmna w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi

publiczne.

Pozostate wiiwosci warstwy asfaltowej

Szerokdé¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzHej jezdni, nie mee st rozni¢ od szerokéci projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm. Rzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczaktolerancy £ 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie me przekraczé przedzialu dopuszczalnych odchyldksztattowanie osi w planie,
mierzone co 100 m, nie powinnozrd¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5 cm.aZka podhine i poprzeczne,
sprawdzone wizualnie, powinny byowne i zwazane, wykonane w linii prostej, réwnolegle lub popadle do osi
drogi. Przylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.Wyghl zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie,
powinien by jednorodny, bez sfan, deformaciji, plam i wykrusze

6.1.5. Wykonanie warstwy wiazacej z asfaltobetonu

Badania w czasie dostaw materiatéw

Badania kontrolne nalg przeprowadz& na reprezentatywnych prébkach. W przypadku stos@varysow
bazaltowych, naley dokon& dla kadej dostawy optycznej oceny wypbwania oznak zgorzeli. W przypadku
najmniejszych podejrzenalezy wykona badanie pod dtem wystpowania zgorzeli w bazaltach, nie rzadziej
jednak nk 1000 ton. Dla asfaltow badania penetracji, termpeyamicknienia naley przeprowadz dla kadej
dostawy.

Badania w czasie produkcji mieszanki betonu asfadtm:

Lp. Wyszczegolnienie bada Czestotliwosé badan
Minimalna liczba badan na dziennej dzialce robocze
1 | Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobrar w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 |
2 | Wihasciwosci asfaltt dla kazdej dostawy (cystern
3 | Wiasciwoséci wypetniacz 1nal00 M
4 | Wiasciwosci kruszywi przy kazdej zmiani
5 | Temperatura skltadnikéw mieszanki dozor cagly

mineralnc-asfaltowe

6 | Temperatura mieszanki minera-asfaltowe | kazdy pojazd pry zatadunku i w czasie wbudowywa
7 | Wyglad mieszanki mineralr-asfaltowe jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie

asfaltowej pobranej w wytwor
Ip.1 i Ip.8—badania mogby¢ wykonywane zamiennie wg [-S-96025:200
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Badania w czasie uktadania nawierzchni
Czestotliwos¢ oraz zakres wymaganych badapomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z bet@sfialtowego
podaje ponisza tablica.

Badana cecha

Minimalna czestotliwosé badan i pomiaroéw

Szerokdé¢ warstwy

2 razy na odcinku dgi o diugaci 1 kir

Rownas¢ podtuzna warstw

kazdy pas ruchu planografem lubdato 10 n

Réwna¢ poprzeczna warstv

nie rzadziej ni co 5n

Spadki poprzeme warstw'

10 razy na odcinku drogi o diugm 1 ki

Rzedne wysokéciowe warstw'

Uksztattowanie osi w plar

co 20 m w osi jezdni i na kradziach

Grubas¢ warstwy

2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3002

Ztacza podhane i poprzeczr

cata dlugé¢ zlgcze

Krawedz, obramowanie warstv

cala dlugéc

Wyglad warstwy

ocena cigla

Zageszczenie wistwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3002
Wolna przestrzéew warstwie jw.

Szeroké¢ warstwy

Szerok@¢ warstwy wizgcej z betonu asfaltowego powinnaé¢bgygodna z dokumentacprojektows, z toleranci
+5cm. Szerok& warstwy asfaltowej miej potazonej, nie ograniczonej kraanikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna byzersza z kalej strony co najmniej o grubbwarstwy na niej potamnej, nie
mniej jednak ni 5 cm.

Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego aenkach prostych i na tukach powinny doygodne
z dokumentagj projektow, z tolerancj = 0,5 %.

6.1.6. Wykonanie warstwy $cieralnej z asfaltobetonu

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbhadania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnadésivej i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji. Badanie skladu mieszankiemino-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji FNg-S-
04001:1967. Wyniki powinny hky zgodne z recept laboratoryjm. Temperatura powinna by zgodna

Z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjngkiadna¢ pomiaru + 2°C.

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocanimialnej jej wyghdu w czasie produkciji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania. \W#avosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokreila¢ na prébkach
zag:szczonych metagdMarshalla. Wyniki powinny b§zgodne z recepiaboratoryjn.

Szerokd¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna byykonana z tolerangjt5 cm. Szerok& warstwy
wigzacej nizej pota@onej, powinna b§ szersza z kKalej strony o wart& +5cm. Nierownéci podtuwzne i poprzeczne
warstwyécieralnej z betonu asfaltowego mierzone wg BN-681804 nie powinny by wigcksze nk 4 mm. Spadki
poprzeczne warstwycieralnej z betonu asfaltowego na odcinkach prdsiyna tukach powinny hywykonane

z tolerang} £ 0,5%. Rzdne wysokéciowe warstwyscieralnej powinny b§ zgodne istn. rdnymi drogi, z tole-
rancp £1 cm. G warstwyscieralnej w planie powinna kbyzgodna z istn. ogidrogi, z tolerang +5 cm. Grubéc¢
warstwyscieralnej powinna by zgodna z grubiwia okreslong w Decyzjach Zargddw Drég z tolerangj+10%.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réownolegle lub prostofmdo osi. Warstwa powinna
by¢ rowno obcgta lub wyprofilowana oraz pokryta asfaltem. Waydylwarstwy scieralnej z betonu asfaltowego
powinien mi€ jednolita tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tugapzh s¢ i speckanych.
Zageszezenie i wolna przestizew warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjnej.

6.1.7. Wykonanie kraweznikow

Kontrola w czasie wykonywania rob6t

Wykonaweca jest zobowzany do systematycznej kontroli prowadzonych rokéntrola powinna obejmowa
= wykonanie robét zgodnie z DokumentaBjrojektov,
= prawidlowas¢ przygotowania koryta,
= prawidlowa¢ ustawienia szalunkéw pod tawy betonowe (wyseiawo i w planie),
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zag:szczenie betonu,

wymiary wykonanej fawy (pomiar w dwéch dowolnie wgthych punktach na kede 100 m tawy),
wysokasi¢ posadowienia kragznikdw (pomiar j.w.),

odchylenie linii kravgznikdw w planie (pomiar j.w.),

doktadna¢ wypetnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m)

rownas¢ gornej powierzchni kragznikow,

Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
Dopuszcza sinastpujgce tolerancje wykonania rob6t:
= tolerancje wymiaréw wykonanej tawy mpgvynost dla wysokdci + 10%, a dla szerokoi + 20%
wymiaru projektowanego,
odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kegwika od niwelety projektowanej me wynosé + 1 cm,
odchylenie linii kravgznika w planie od linii projektowanej nie wynosé = 1 cm,
spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgichokae,
przewit pomigdzy gorrg powierzchm kraweznika i taty 3 nie powinien b§ wigkszy od 0,5cm.

Sprawdzenie cech zewtnznych:
= ogledziny zewrtrzne,
= sprawdzenie wymiaréw.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe :
= wysokaci+1lcm
szerokdci * 0,3cm,
sprawdzenie réwnigi powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami noBN-66/6775-01
sprawdzenie &6w — wg normy jw,
sprawdzenie szczerb i uszkodzewg normy jw,
wizualne sprawdzenie faktury.

Badania laboratoryjne:
Wykonawca wykona nzgdanie Inspektora przy braku Deklaracji Zgoftrigponizsze badania:
= badanie wytrzymakei betonu z ktérego zostaty wyprodukowane kgamki wg PN-84/B-04110, dostarcza
wytwornia kraveznikow
— Badanie nagkliwosci wg PN-85/B-04101.
— Badanie odporniei na zamraanie wg PN-85/B-04102.
— Badaniegscieralngci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111.
— Badanie wytrzymalai na uderzenie wg PN-67/B-04115
» badania wytrzymakzi na sciskanie na wyetych z gotowego elementu prébkach srennych o
minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 - 2 pazed przysgipieniem do robét i w przypadkach
watpliwych
» badania nagkliwosci betonu na probkach o nieregularnym ksztalcieigtych z gotowego elementu wg
PN-06250 - 1 raz przed przgpteniem do robét i w przypadkachypliwych,
» badania odporrigi betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 i w peamykach wtpliwych,
= badaniascieralndgci betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1pazd przysfpieniem do robét
i w przypadkach wtpliwych,
Wykonywane badania, pomiary, Deklaracje Zgdane orzeczenia laboratoryjne o materiatach winrny przez
Wykonawe rejestrowane i gromadzone celem przedstawienijgektsrowi Nadzoru w trakcie odbioréwad na
jegozyczenie.

6.1.8. Wykonanie obrzezy betonowych

Badania przed przygiieniem do Robét

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykérizadania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzgy chodnikowych i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar

i policzenie uszkodze wyskpujagcych na powierzchniach ikradziach elementu, zgodnie z wymaganiami.
Pomiary diugéci i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki

z dokfadndcig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprandz ksztattu i wymiaréw elementéw nafe
przeprowad#i z doktadnécia do 1mm przy @yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtgy. Sprawdzenie
katow prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytaenie lkgtownika do badanego nawi zmierzenia
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odchytek z doktadniwia do 1 mm. Badania pozostatych materiatdw powinngjmlowa wszystkie wiaciwosci
okreslone w normach.

Badania w czasie Robét
W czasie Rob06t nalg sprawdza wykonanie:
= koryta pod taw,
= ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m diugéci obrzeza,
— niwelety gbrnej ptaszczyzny obrzg ktére mae wynost + 1 cm na kade 100 m diugéri obrzea,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktéowvipno wykazywa catkowite wypetnienie
badanej spoiny na pahgtebokasé.

Odbiorowi Robét zanikggych i ulegaicych zakryciu podleggj
= wykonane koryto,
= wykonana fawa pod obrze.

6.1.9. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych elementévwbetonowych

Kontrola przed przygpieniem do Robo6t

Przed przysipieniem do wykonywania Rob6t Wykonawca powinienasgizé sprawnéé sprztu srodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materialdbw orae iozynniki zapewniage maliwo$¢ prowadzenia Robot
zgodnie z PZJ.

Kontrola w czasie wykonywania Robo6t

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca powinien prdmiadorazng kontrok wszystkich asortymentéw Robot,
skfadajicych st na ogélny element. Kontrola obejmaiMaowinna zgodné& wykonywanych Robét z Dokumentacj

Projektowy. Czstotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarantigiych wykonanie Robét zgodnie
Z wymaganiami nie rzadziej jednak irzed uptywem kadego dnia roboczego.

Kontrola po wykonaniu Rob6t

Po wykonaniu Robét natg sprawdzi:
= konstrukcg chodnika,

konstrukcg podbudowy,

réwnaos¢é nawierzchni,

profil podiuzny,

profil poprzeczny,

réwnolegta¢ spoin,

szerokd¢ i wypetnianie spoin.

Przeprowadzenie bafla
Ustalenie jakéci materiatéw dokonuje siprzez petne sprawdzenie wynikow badaboratoryjnych prefabrykatéw
betonowych oraz pozostatych materiatowytych do budowy chodnika. Piasekyty do wykonania podsypki
powinien odpowiad& PN-79/B-06711. Piasekzyty na podsypk moze zawieré domieszk gliny w ilosci nie
przekraczajcej 5%.
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowddzalezry w nastpujacy sposob: na kale 300 m2 nawierzchni z
ptyt betonowych lub kostki betonowej nayezdja¢ 2 ptyty lub kostki betonowe w dowolnym miejscunizrzy¢
grubas¢ podsypki oraz sprawdzukiad ptyt lub kostek betonowych chodnika. Dopusice odchylenia w grukoi
podsypki nie mog przekracza 1 cm. Sprawdzenie podsypki przeprowadrzalezy tak jak sprawdzenie konstrukciji
chodnika. Dopuszczalne odchylenia w podbudowie wgno

= dla grubdci £ 10%,

» dla szerokéci =5 cm,

= dla spadku poprzecznegd,5%,
Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadzinalezy tata co najmniej raz na kade 150 - 300 Fw miejscach
watpliwych, lecz nie rzadziej nico 50 m.
Sprawdzenie profilu podimego przeprowad&i naley za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzief mo 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety imamchni w
punktach zatamania niwelety nie mogrzekracza+ 2 cm. Sprawdzenie profilu poprzecznego dokoriywalezy
szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na kde 150-300 rhi w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej ico
50 m. Dopuszczalne odchylenia od perggo profilu wynosz + 0,3%.
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Sprawdzenie réwnolegdoi spoin naley przeprowadz& za pomog dwoéch sznuréw nagiych wzdhiz spoin
i przymiaru z podziatk milimetrowy. Dopuszczalne odchylenie wyndsiL cm.

Sprawdzenie szeroka spoin naley przeprowadz&przez usuricie wypetnienia na diugai okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kde 200 mi chodnika i zamierzenie ich szerdkboraz gébokaici wypetnienia.

6.1.10. Wykonanie oznakowania poziomego

Widzialngs¢ w dzien

Widzialncs¢ oznakowania w dzie jest okrélona wspoétczynnikiem luminancji i bagwvoznakowania. Pomiary
luminancji w $wietle rozproszonym wykonuje esiw praktyce miernikiem luminancji wg ,Warunki tedhmne.
Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria "1" - Infacfa, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 799

Widzialngs¢ w nocy

Za miak widzialngsici w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasku RL, odemy wg ,Warunki
techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. S&fa- Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM,
Warszawa,1997".

Szorstkéé oznakowania

Miarg szorstkéci oznakowania jest waré wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg ,Warunki techniczne. Poaommakowanie dr6ég. POD-97. Seria "1" - Informadie,
strukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa,1997". Wé&ét SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposay

w typowe opony hamuje z bloka@ot przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Trwato$¢ oznakowania
Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapiewzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnaniazarcami,
wg POD-97, powinna wynaspo 12-miesjcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:

= farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,

=  pozostatymi materiatami, co najmniej 6.

Tolerancje wymiaréw oznakowania
Tolerancje wykonanego oznakowania poziomego, zggulreedokumentagj projektows i "Instrukcjg o znakach
drogowych poziomych", powinny odpowiadaastpujacym warunkom:
= szerokg¢ linii nie maze sk rézni¢ od wymaganej & 5 mm,
= dlugdasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najgey 0 50 mm lub wiksza co najwyej o 150 mm,
= dla linii przerywanych, diug@ cyklu skiadajcego s¢ z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz £50 mm diugéci wymaganej,
» dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae by¢ wickszej odchytki od wymaganego
wzoru ni = 50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.

6.1.11. Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego

Badania przed przygtieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi do akceptacji. Badania te powinny jotmevat wszystkie
wihasciwosci kruszywa okrélone w niniejszej specyfikacji.

Badania w czasie robot

W czasie rob6t przy budowie nawierzchni ttuczniowsjezry kontrolowa& z czstotliwoscia podam ponizej,

nastpujace wiaciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawakto zanieczyszcze obcych w kruszywie i zawardé ziarn nieforemnych
w kruszywie — co najmniej 1 raz na dziennej dziatigoczej z tymze maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajca na jedno badanie powinna wyro800 nf,

b) scieralnag¢ kruszywa, nagkliwos¢ kruszywa, odporn@ kruszywa na dzialanie mrozu - przyzkej zmianie
zrédta pobierania materiatow.

Prébki naley pobierd w sposdb losowy z rozitonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny

by¢ na biegco przekazywane Inspektorowi.

Badania peilne kruszywa, obejmcg ocern wszystkich wiaciwosci okrelonych w p. 2.1.10 powinny Iy

wykonane przez Wykonawcz czstotliwoicia gwarantujca zachowanie jakiei robdt i zawsze w przypadku

zmianyzrédfa pobierania materialdbw oraz na polecenie lkigga nadzoru. Probki do batlaetnych powinny b§

pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecfm Inspektora.
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Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzdbozhiowe;j

Grubas¢ warstwy Wykonawca powinien miergynatychmiast po jej zagzczeniu, co najmniej w dwdch losowo
wybranych punktach na kdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej wijednym punkcie na 400hmawierzchni.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gridicnawierzchni nie powinny przekracza 10%.

Pomiar nénosci nawierzchni

Pomiary nénosci nawierzchni ttuczniowej natgy wykona plyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02.
Pomiar naley wykon& nie rzadziej ni raz na 3000 mlub wedtug zaleae Inspektora nadzoru. Nawierzchnia
ttuczniowa powinna spetntavymagania dotyegce ngnosci podane w tablicy 5.

Wymagana nénos¢ nawierzchni ttuczniowej

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztalcenia mierzony
przy uzyciu ptyty o srednicy 30cm
MPa
pierwotny wtérny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140

Zaggszczenie nawierzchni tluczniowej naje uzna& za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztalcemigerzonych przy gyciu ptyty o srednicy 30 cm, jest nie

wigkszy od 2,2 M : M <22).

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w punkcie STVBOWR/magania Ogoélne punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie odbiorow robét zagikajh i ulegajcych zakryciu podano w STWIORB
Wymagania Ogolne punkt 8.

Ogélne wymagania w zakresie odbioréw (Inspekcjdtazanikagcych i ulegajcych zakryciu podano w STWIORB
Wymagania Ogoélne (ST-00), punkt 8.1. Odbiory techmé czsciowe (Inspekcje) robét zanikgiych i ulegajcych
zakryciu powinny by wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej ST epigdw w niej przywotanych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogélne wymagania dotygee podstawy ptatrgi podano w punkcie STWIORB Wymagania Ogolne (ST.-p&t 9.
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednost& obmiarovy ustalon dla
danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji przedmiaroweglbie uwzgtdniac wszystkie czynnii, wymagania i badania skiadeg
sig na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w specyfikacjach techniczny@hdokumentacji projektowej i
przedmiarze robé6t. Jest ona ostateczna i wykluazadiwo$¢ jakichkolwiek dodatkowych platrioi.
Cena jednostkowa obejmowbkedzie:
= robocizre bezpdrednp,
= wartas¢ zwzytych materiatdw (w tym wszelkich materiatbw pommaych niezlgdnych do wykonania
robét a nie wymienionych bezfrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,gamynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
=  wartes¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezeipr na Plac Budowy
i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
= koszty pdrednie, w skiad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracovmk
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@deenie energii
i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty daee oznakowana Robodt, wydatki dotgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daer placéw i bocznic, koszty dziemwy pasow roboczych,
ekspertyzy dotycre wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty adarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy,
= koszty odszkodowaw zasiewach i plonach oraz ewentualnych szkodademnie poses;ji,
= koszty wszystkich tymczasowych, budowli, agtzer, robét itp. niezbdnych do wykonania Robét Statych,
przeprowadzenia Préb Koowych,
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= zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogycych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
= podatki obliczane zgodnie z obamujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nglevliczat

podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaacdag pozycg w Wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza milwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Roboéteyish 3 pozych

kosztorysow.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN —EN 1426:2001
PN-EN 12951
PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-IS
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-EN 1744-1:2000
PN-B-06714-42
BN-77/8931-12
PN-B-11111
PN-B-11112-1996
PN-B-11113
PN-EN-197-1

PN-S-06102:1997
PN-EN 933-8:2001

BN-68/8931-04
PN-B-04300
PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-38
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-EN 13043:2004
PN-EN-197-1

PN-B-32250
PN-C-84038
PN-C-84127
PN-S-96011
PN-S-96012

PN-S-96035

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02
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Asfalt i produkty naftowe. Oznaegenetracji

Asfalty i produkty asfaltowe — Bitumgy dkladania — Specyfikacja.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci zanieczyszczeobcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezsktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesrtattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnaici

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodporn&ci metody, bezpgredni
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzewartdci zanieczyszczeorganicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci siarki metod bromows
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadu krzemianowego

Badania chemicznychéetaosci kruszyw - Analiza chemiczna

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezameralngci w bebnie Los Angeles
Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloeawierzchni drogowyctZwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tam@ém@&awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowych. Piasek
Cement. @& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementow

powszechnegoaytku.

Drogi samochodowe. Podbudowy zimstabilizowanych mechanicznie
Badania geometrycznych$eitmosci kruszyw - Cezs¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych

czgstek - Badanie wskaika piaskowego 27.

Drogi samochodowe. Pomiar réwaimawierzchni planografem i at

Cement. Metody badaDznaczanie cech fizycznych

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci zanieczyszczeobcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezskladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzewartdci zanieczyszczeorganicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezzawartéci siarki metod bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadu wapniowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadwelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezameralngci w bebnie Los Angeles
Wymagania dla kruszyw do podbudowy

Cement. Sklad, wymagania i kryteria drg®ci dotyczce cementu powszechnego

uzytku.

Materiaty budowlane. Woda do betondagpraw

Wodorotlenek sodowy techniczny

Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Stabilizacja gruni@pnem do celéw drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszpoélaze z gruntu stabilizowanego

cementem

Drogi samochodowe. Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczanie #rsika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto

przez obcizenie ptyt

ej opracowanej w ramach Projektu V: Uporz  gdkowanie
a Widok, ul. Dunikowskiego i ul. St eslickiego w
Katowicach — Etap II”



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ST-03 Roboty drogowe

ST-03/34

BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

BN-73/8931-10

BN-77/8931-12
BN-71/8933-10

PN-B/11112:1996
PN-C-04024:1991
PN-S-04001:1967
PN-S-96504:1961
BN-68/8931-04
PN-EN 12591
PN-96/B-11112
PN-61/S-96504
PN-S-96025
PN-S-04001/01

PN-C-96170
BN-80/6775-03/04

BN-80/6775-03/0I

BN-80/6775-03/03

PN-EN 197-1:2002

BN-88/B-6731-08
BN-791B-06711
PN-88/B-32250
PN-B-04111
PN-S-02205
PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-EN-197-1

PN-B-32250
BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04
PN-C-81400
PN-O-79252
PN-E-06314
PN-H-04651
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019
PN-H-84020
PN-H-84023-07
PN-H-84030-02
PN-H-9301U

"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczow
systemu odprowadzania wod opadowych w zlewni osiedl

Drogi samochodowe. Pomiar réwaimawierzchni planografem i at

Drogi samochodowe. Oznaczanie wika nagnosci gruntu jako podiga nawierzchni
podatnych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wska aktywndci pucolanowej popiotéw lotnych z
wegla kamiennego

Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Podbudowa z gmnshabilizowanych aktywnymi popiotami
lotnymi.

Kruszywa mineralne. Kruszywa taenda nawierzchni drogowych.

Ropa naftowa i przetwory naftoRakowanie, znakowanie i transport

Drogi samochodowe. Mieszanki naimerbitumiczne. Badania.

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamj do mas bitumicznych.

Drogi samochodowe. Pomiar révai@lanografem i tat

Asfalty i produkty asfaltowe — Bitumy dktadania — Specyfikacja

Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@awierzchni drogowych.

Drogi Samochodowe. Wypetniacz kanjietmmas bitumicznych.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfatdMymagania.

Drogi Samochodowe i lotniskowe. Miedz mineralno bitumiczne. Badania.
Postanowienia ogolneg@iznie z wszystkimi arkuszami).

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

Elementy nawierzchni drog, ulparkingdéw i torowisk tramwajowych. Kradmiki
i obrzeza.

Elementy nawierzchni drdg, ulmarkingdw i torowisk tramwajowych. Prefabrykaty
budowlane z betonu. Wspélne wymagania i badania.

Elementy nawierzchni drog, uliparkingébw i torowisk tramwajowych. Plyty
chodnikowe.

Cement. Skiad, wymagania i krgtezgodnéci dotycace cementu powszechnego
uzytku.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Materiaty kamienne. Oznaczadueralngci na tarczy Boehmego.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagabadania.

Roboty ziemne budowlane.

Beton zwykly.

Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoaolypiaru cech geometrycznych.

Materiaty kamienne. Oznaczaguieralngci na tarczy Boehmego

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement - @& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodmo dotyczce cementow
powszechnegoaytku

Materiaty budowlane. Woda do betondwagpraw.

Prefabrykaty budowlane z betd@tlamenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torewi
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar réwaimawierzchni planografem i at

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechoami& i transport

Opakowania transportowe z zavgaigo Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

Elektryczne oprawywietlenia zewgtrznego

Ochrona przed korazKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowiska

Rury stalowe bez szwu walcowane naagoogélnego zastosowania

Rury stalowe bez szwuagmnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podsgonej wytrzymatéci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powiarizmkego i ulepszania cieplnego. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnegemaczenia. Gatunki

Stal okéonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal degglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na gy

ej opracowanej w ramach Projektu V: Uporz  gdkowanie
a Widok, ul. Dunikowskiego i ul. St eslickiego w
Katowicach — Etap II”



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ST-03 Roboty drogowe ST-03/35

PN-H-93401 Stal walcowana.gkowniki réwnoramienne

PN-M-06515 Dwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowychajétv nainych

PN-M-69011 Spawalnictwo. Z¢za spawane w konstrukcjach spawanych. Podziahaggania

PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali

PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulalte spawania i napawania. Ogoélne wymagania
i badania

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliweé ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkeiona podstawie
ogledzin zewrtrznych

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagéadania

BN-89/1076-02 Ochrona przed korgzPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktrakcjach
stalowych izeliwnych. Wymagania i badania

BN-82/4131-03 Spawalnictwo. &y i elektrody ze stopow stellitowych | ¢ty z zeliw
wysokochromowych do napawania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-23004 Kruszywa sztucReiszywo zzuzla wielkopiecowego kawatkowego.

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy.Kruszywo budowlane ogowe. Badania techniczne

10.2.Inne

1. Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanieigiorozktadanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone p@BDP

o ggprwN

©®N

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia -D29@3.

Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje ésfed EmA-99, IBDIM - 1999.

IBDIM — 1997 Nowy katalog typowych konstrukcji jezidoodatnych,

Instrukcja CZDP 1980 Badanie wgkéka aktywndci zuzla granulowanego

Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéwuzlem wielkopiecowym granulowanym”,
Warszawa 1979

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje ésfed EmA-99. Informacije, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa, 2003

Katalog wzmocnig& i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnydBDIM, Warszawa, 2001.
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejfima 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 @99 r., poz.
430).

Instrukcja o znakach drogowych poziomych.ggahik do zargdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, pof)2

Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. PODS@Fia "1" - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa,1997.

OST D-04.02.01. Warstwy ogiszace i odcinajce G.D.D.K. Warszawa 2001.

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabyrttgru z zastosowaniem geotekstyliéw, IBDiM,
Warszawa 1986

Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (BMA 2001). Informacje, instrukcje - zeszyt 62,
IBDIM, Warszawa, 2001

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacije, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje -
zeszyt 65, IBDIM, Warszawa, 2003.

Katalog wzmocni# i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnyd®DIM, Warszawa, 2001.
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjimia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 @99 r., poz.
430).

19.Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykdpazwihzanych z wykonaniem i remontami

urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej wykonaneptecenie MZUiM Katowice.

"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczow ej opracowanej w ramach Projektu V: Uporz  gdkowanie
systemu odprowadzania wod opadowych w zlewni osiedl a Widok, ul. Dunikowskiego i ul. St eslickiego w
Katowicach — Etap II”



