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1.

DZIAL ROBOT:
e 45000000 — 7: ROBOTY BUDOWLANE;

GRUPA ROBOT BUDOWLANYCH:

e 45100000 - 8: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE;

e 45200000 - 9: ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ;

KLASY ROBOT BUDOWLANYCH:

e 45110000 — 1: ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
ROBOTY ZIEMNE;

e 45230000 - 8: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, LINII
KOMUNIKACYJNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DROG, LOTNISK | KOLEI;
WYROWNYWANIE TERENU;

KATEGORIE ROBOT BUDOWLANYCH:
e 45111000-8: ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE;
O 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;

O 45111300-1: Roboty rozbidérkowe;

e 45231000 - 5: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, CIAGOW
KOMUNIKACYJNYCH I LINII ENERGETYCZNYCH;

e 45233000 - 9: ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG;

DATA OPRACOWANIA: czerwiec2020 roku
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1. PREAMBULA

Przedmiar Robét (PR) nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi czesciami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia (SIWZ). Przyjmuje sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze
szczegdtowym Opisem Robodt, jakie majg zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania. Cato$¢ Robdt
nalezy wykonac zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z catkowity akceptacjg Inspektora.

Przy dokonywaniu wyceny nalezy korzystac ze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB) oraz odpowiednich rysunkéw zawartych w Dokumentacji Projektowej (DP).

Przy obmierzaniu wykonanych Robét nie bedg uwzgledniane zadne straty materiatéw albo ich ilosci
w czasie ich transportu, sktadowania i zageszczania.

Pozycje w Przedmiarach Robét opisujg Roboty objete Umowg w sposéb skrécony. Z reguty opis ten
nie powiela petnego opisu Robét i metod wykonania podanych w ST i na rysunkach w DP. Uwaza sie
jednak, ze poszczegdlne pozycje Przedmiardw Robdét zawierajg wszystkie czynnosci konieczne do
catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robdt zgodnie ze sztukg budowlang
i obowigzujgcymi przepisami.

2. 1LoScl

llosci podane dla poszczegdlnych pozycji w kazdym PR stanowig szacunkows ilo$¢ kazdej kategorii
robét, ktére bedg prowadzone na podstawie Umowy i zostaty podane jako uzgodnione w celu
stworzenia wspdlnej podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, ze bedzie sie od niego
wymagac wykonania ilosci robdt wskazanych pod jakgkolwiek pojedynczg pozycjg w PR lub, ze ilos¢
nie bedzie odbiegaé pod wzgledem wielkosci od ilosci podanych w PR.

Podstawa ptatnosci bedzie faktyczna ilo$¢ wykonanych robét, tak, jak zostang one obmierzone przez
Wykonawce isprawdzone przez Inspektora oraz wycenione po stawkach i cenach podanych
w wycenionym Przedmiarze Robdt przez Wykonawce, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym, po
takich stawkach i cenach, jakie moze ustali¢ Inspektor w ramach postanowie Umowy.

Jezeli w ST lub w PR w sposéb szczegdtowy i wyrazny nie postanowiono inaczej, nalezy dokonywac
wytgcznie obmiaru robdét statych. Przy uzgadnianiu robdt dodatkowych lub zamiennych (jezeli takie
beda miaty miejsce) dotyczacych Umowy, roboty te winny by¢ mierzone na tych samych zasadach jak
te, dla ktdrych podano ilosci.

3. JEDNOSTKI MIARY

Stosowane jednostki obliczeniowe sg to jednostki wyszczegdlnione i dopuszczone w obowigzujgcym
Systemie Miedzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentacji projektowej. W dokumentacji
technicznej wolno stosowac tylko jednostki dotyczgce obmiardw, wyceny, rysunkdw szczegétowych
itp. Jednostki nie uzyte w dokumentacji technicznej nalezy réwniez podawacé w systemie Sl.

Skroéty w Przedmiarach Robot nalezy rozumieé nastepujaco:

e [m] metr

e [m? metr kwadratowy
e [m? metr szescienny
e [cm] centymetr

o [mm] milimetr

o [szt.] sztuka

o [kpl] komplet

e [d] $rednica



4. WYCENA

Jezeli nie wskazano inaczej w Umowie, to Umowa bedzie obejmowata catos¢ robét, jak okreslono
w Dokumentacji Projektowej, w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robot.

Ceny i ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Robdt powinny byé wartosciami globalnymi,
stanowi¢ catkowitg, wszystko obejmujacg wartos¢ robdt opisanych w tych pozycjach, wtaczajac
koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robdt, razem ze wszystkimi robotami
tymczasowymi i instalacjami, ktdre mogg okazac sie niezbedne, oraz zawieraé wszelkie ogdlne ryzyko,
obcigzenia i obowigzki wymienione w Umowie lub z niej wynikajgce. Przyjmuje sie, ze koszty
organizacyjne, ogdlne, zysk, ubezpieczenia, gwarancje i dodatki dotyczgce wszystkich zobowigzan s3
rowno roztozone na wszystkie Ceny Jednostkowe.

Ceny jednostkowe i ceny oferowane w wycenionym przez Wykonawce Przedmiarze Robdt powinny
uwzglednia¢ zmiany ceny przewidywane do dnia zakoriczenia Robdt. Wykonawca, obliczajgc Kwote
Umowy, musi uwzgledni¢ w wycenionym Przedmiarze Robdt wszystkie pozycje przedmiarowe.
Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadza¢ zmian do Przedmiaru Robdt. Wszystkie btedy
ujawnione na rysunkach, w Specyfikacji Technicznej oraz Przedmiarze Robdt, Wykonawca winien
zgtosic przed terminem sktadania ofert, w okresie przewidzianym na sktadanie zapytan.

Ceny Jednostkowe powinny zawieraé¢ wszystkie podatki, optaty oraz inne ptatnosci, ktére nie zostaty
okreslone osobno w Przedmiarze Robodt i Ofercie.

Ceny Jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Robdt nalezy poda¢ w PLN bez podatku VAT. Uwaza
sie, ze cena za prace, ktdrych nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostata roztozona na Ceny
Jednostkowe i ceny podane dla innych elementéw robot.

Stawki i ceny powinny zawiera¢ (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczaé): robocizne, transport,
testowanie, kontrole jakosci, materiaty, zabezpieczenie, koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych
w Warunkach 0Ogdlnych iSzczegdlnych Umowy, koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania
i wszystkich wymaganych gwarancji, koszty wykonania i montazu tablic informacyjnych, koszty
utrzymania zaplecza budowy i ochrony, uzytkowanie i naprawe catego sprzetu, urzadzen czy
narzedzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych, budowy iutrzymania drog
tymczasowych, dojazdowych, oznakowania i utrzymanie ich w nalezytym stanie, koszt zajecia terenu,
zapewnienia nadzoréw branzowych oraz wykonanie wszelkich czynnosci, jakie sg niezbedne dla
prawidtowego wykonania Umowy.

Wartosci wprowadzone dla kazdej pozycji Przedmiaru Robot winny by¢ wynikiem przemnozenia iloSci
jednostek przez Cene Jednostkowsg. Zamawiajgcy dokona poprawek jakichkolwiek btedow
arytmetycznych powstatych podczas naliczenia lub dodawania zgodnie z obowigzujgcymi aktami
prawnymi.

5. KODY POZYCJI PRZEDMIARU ROBOT

Pozycje Przedmiaru zostaty okreslone zgodnie z ustalong indywidualnie systematyka.
Kod sktada sie z dwdch do czterech znakdéw.

6. OBMIAR

ST-00 Wymagania ogélne

Jednostka obmiarowa jest:

e ryczatt (ryczatt) kosztéw i optat zwigzanych z dostosowaniem sie do wymagan dodatkowych
wynikajgcych z zawartych uméw z wtascicielami nieruchomosci na udostepnienie terenu na czas
budowy,

e ryczatt (ryczatt) kosztéw wykonania tymczasowej organizacji ruchu, zapewnienia przejezdnosci
drdg publicznych i wewnetrznych,



ryczatt (ryczatt) kosztéw zwigzanych z obstugg geodezyjng dla catosci inwestycji.

ST-01 Rozbidrka elementéw drég, chodnikdw, ogrodzen i innych obiektéow

Jednostka obmiarowsg jest:

metr kwadratowy (m?2) rozbidrki podbudowy, nawierzchni drég, nawierzchni utwardzonych,
chodnikéw, frezowania nawierzchni asfaltowej, ciecia nawierzchni likwidowanej itp.;

metr (m) rozbidrki kraweznikdw, obrzezy, ciecia naw. asfaltowej itp.;

metr szes$cienny (m3) usuniecia warstwy humusu, itp.

metr (m) zamulenia pianobetonem kanalizacji wytgczonej z eksploatacji

ST-02 Kanalizacja

Jednostka obmiarowsg jest:

metr (m) kanatu wraz z niezbednymi robotami ziemnymi, odwodnieniem, umocnieniem
wykopdw, wykonaniem podsypki i obsypki, przeprowadzeniem préb szczelnosci, ptukaniem,
inspekcji cctv, wykonaniem niezbednych przekfadek istniejgcej infrastruktury, utozeniem rur
ochronnych, zleceniem nadzoréw branzowych i wykonaniem przekopdw kontrolnych.

Dtugosé odcinkéw kanatéw i rurociggédw ustala sie mierzac ich dtugos¢ w osi studni i komér
z potragceniem wymiarow wew. studni, komor, itp.,

komplet (kpl) studni prefabrykowanej zelbetowej wraz z petnym wyposazeniem
technologicznym, studzienki przytgczeniowej z tworzywa sztucznego oraz podtgczeniem
przewoddow wlotowych i wylotowych oraz wykonaniem kaskady;

komplet (kpl) wtgczenia do istn. studni;

komplet (kpl) wymiany armatury wodociggowej w miejscu kolizji wodociggu z kanalizacjg;

ST-03 Roboty drogowe

Jednostkg obmiarowsg jest:

7.

metr kwadratowy (m?) odbudowy/wykonania podbudowy, nawierzchni drdg i chodnikéw;
metr (m) odbudowy kraweznikéw, obrzezy, Sciekow prefabrykowanych;
metr sze$cienny (m3) odtworzenia warstwy humusu.

PLATNOSCI

ST-00 Wymagania ogolne

Pfatnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 6 ,,Obmiar”. Cena
jednostkowa obejmuje:

koszty wynikajace z udzielonego prawa do dysponowania nieruchomoscia,

koszt wykonania tymczasowej organizacji ruchu,

koszt zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu, przejezdnosci ulic w trakcie wykonywania
robot, w tym m.in. wykonania tymczasowych nawierzchni, utrzymania czystosci jezdni,
odsniezania itp.,

koszt obstugi geodezyjnej catosci inwestycji w zakresie zgodnym z zapisami w STWiORB.

ST-01 Roboty przygotowawcze - rozbidrka elementéw drég, chodnikéw, ogrodzen i innych

obiektow.

Pfatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 6 ,,Obmiar”. Cena
jednostkowa obejmuje:

rozbiorke infrastruktury podziemnej, elementéw nawierzchni drogowej, obiektédw inzynierskich,
segregacje materiatdéw z rozbiérki na materiaty odpadowe, materiaty do recyklingu i nadajace sie
do powtdrnego wykorzystania bez przerdbki,

wybor miejsc odwozu materiatdow z ewentualnym uzyskaniem zgody na sktadowanie materiatow
w wybranym miejscu i utylizacji,



odwdz materiatéw z rozbidrki z zabezpieczeniem materiatéw nadajacych sie do powtdérnego
wykorzystania,
uporzadkowanie miejsc prowadzenia robdt wraz z ich zabezpieczeniem.

ST-02 Kanalizacja

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 6 ,Obmiar”. Cena
wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

Metr wykonania kanatéw obejmuje:

specjalistyczny nadzér archeologiczny, geologiczny,

wykonanie przez Rzeczoznawce ogledzin budynkéw z udokumentowaniem rys zewnetrznych
wewnetrznych,

zlecenie nadzoréw branzowych,

wykonanie przekopdéw kontrolnych,

wykonanie umocnionego wykopu z hatdowaniem wzdtuz wykopu lub transportem urobku na
odktad,

likwidacja istniejacych obiektow, kanatéw kolidujgcych z nowoprojektowanymi kanatami,
przeprowadzenie niezbednych badan gruntu,

zdjecie urodzajnej warstwy - humusu z hatdowaniem,

profilowanie dna wykopu i skarp,

zageszczenie podtoza gruntu w wykopie,

wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robdét z ewentualng wymiang gruntu, odbudowe
przerwanych drenazy,

odbudowe przerwanych sieci infrastruktury podziemnej,

przetozenie/odbudowe  zinwentaryzowanej oraz niezinwentaryzowanej infrastruktury
podziemnej (kanaty, rurociagi, kable, drenaze) kolidujgcej z nowoprojektowang siecig, a nie
ujetych w odrebnych pozycjach PR,

czyszczenie i rozebranie kanatéw i obiektéw sieciowych na trasie nowoprojektowanej sieci wraz
z ewentualnymi przepompowaniami $ciekdw lub wykonaniem BY-PASS’ 6w,

dostawe materiatow,

ostateczne wyprofilowanie dna wykopu,

wykonanie podsypki i obsypki kanatéw,

utozenie przewoddw kanalizacyjnych wraz z ewentualnym wpieciem do istniejgcej kanalizacji,
wykonanie niezbednych drég i placdw montazowych,

wykonanie catkowitej wymiany gruntu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

zatozenie rur ochronnych dwudzielnych na skrzyzowaniach z istniejgca infrastrukturg podziemna,
ewentualne oznakowanie miejsca skrzyzowania,

montaz rur ochronnych (ostonowych),

przecigganie kanatéw przewodowych i kabli przez rury ochronne,

uszczelnienie kofncéwek rury ochronnej,

proba szczelnosci,

dezynfekcja,

inspekcja ccty,

zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu robdt montazowych, w terenie
o nawierzchni utwardzonej zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym
(z zageszczeniem gruntu do wskaznika 121,00 dla drég i chodnikéw) - podtoze ma stanowié
podtoze grupy nosnosci G1,

zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopdw wraz z utylizacjg odpadow,

odtworzenie naruszonych terendéw zielonych,

odwiezienie nadmiaru gruntu z utylizacjg;



montaz ksztattek przejsciowych przy podfaczeniu siegaczy;,

Komplet wykonania obiektow sieciowych (studnie, studzienki) obejmuje:

zdjecie urodzajnej warstwy - humusu z hatdowaniem,

wykonanie umocnionego wykopu z hatdowaniem wzdtuz wykopu lub transportem urobku na
odktad,

likwidacja istniejacych obiektow, kanatéw kolidujgcych z nowoprojektowanymi obiektami,
profilowanie dna wykopu i skarp,

zageszczenie podtoza gruntu w wykopie,

wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robét,

przeprowadzenie niezbednych badan gruntu,

dostawe materiatow,

utozenie obiektéw sieciowych,

podtgczenie kanatéw gtéwnych oraz bocznych wraz z wykonaniem ewentualnych ,kaskad”,
montaz wyposazenia technologicznego obiektéw,

wykonanie zasypki studni/obiektow sieciowych do wysokosci wymaganej wraz z catkowitg
wymiang gruntu,

zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu robdét montazowych, w terenie
0 nawierzchni utwardzonej zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym
(z zageszczeniem gruntu do wskaznika 121,00 dla drég i chodnikéw) - podtoze ma stanowic
podtoze grupy nosnosci G1,

odtworzenie naruszonych terenéw zielonych wraz z konieczng makroniwelacjg,

wykonanie i rozbidrka drég tymczasowych wraz z odwiezieniem na miejsce sktadowania
z przywréceniem terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie przetaczenia instalacji wewnetrznych wraz z wykuciem elementéw konstrukcyjnych
wewnatrz budynku w celu podtaczenia przykanalika i przywréceniem posadzek, $cian do stanu
pierwotnego;

odwiezienie nadmiaru gruntu z utylizacjg;

wymiana armatury wodociggowej;

ST - 03 Roboty drogowe

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 6 ,,Obmiar”. Cena
jednostkowa obejmuje:

zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwudzielnymi,
korytowanie, profilowanie i odpowiednie zageszczenie gruntu,

wykonanie niezbednego wzmocnienia gruntu stabonosnego,

wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku lub pospétki, z ewentualng wymiang gruntu,
wykonanie podbudowy i nawierzchni drég odpowiednio do kategorii ruchu obowigzujgcej na
danej drodze zuwzglednieniem wymagan zarzadcy drég, z wykonaniem spoin pomiedzy
istniejgcg nawierzchnig, a nawierzchnig nowobudowang lub frezowaniem nawierzchni poza
pasem przeprowadzonych robdt i wykonaniem gdrnej warstwy nawierzchni na catej szerokosci
drogi,

wykonanie chodnikéw: wykonanie podbudowy, utozenie nawierzchni i wypetnienie spoin
piaskiem (dla chodnikow z betonowych elementéw prefabrykowanych),

utozenie kraweznikédw: wykonanie tawy fundamentowej, ustawienie kraweznikéw,

utozenie obrzezy: wykonanie podtoza, ustawienie obrzezy betonowych, wypetnienie spoin,
przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej,

odbudowe uszkodzonych urzadzern odwodnienia (kratki Sciekowe, kanaty odprowadzajgce)
regulacja istniejgcych wtazdw, skrzynek ulicznych, stupkéw chodnikowych, itp.,

odbudowa lub budowa nowego oznakowania poziomego i pionowego drdg, sciezek rowerowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.






