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7.4. Instrukcja bezpiecznej pracy przy sieciach, instalacjach 1  urzadzeniach
elektroenergetycznych” opracowana przez stuzby Katowickich Wodociggow SA (IOBP).
7.5. Zdjecia

l.  CZESC OPISOWA

1. Lokalizacja inwestycji

Oczyszczalnia $ciekow ,,Podlesie” znajduje si¢ na terenie wojewodztwa $laskiego w miescie
Katowice w potudniowej dzielnicy miasta Podlesie, za torem kolejowym Tychy-Katowice Ligota,
w bezposrednim sagsiedztwie rzeki Mlecznej i ulicy Zaopusta. Lokalizacja oczyszczalni $ciekow |
przedsiewziecia jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
potudniowych dzielnic miasta Katowice, uchwata Nr XXXVI1/737/05 z dnia 31 stycznia 2005r.
Oczyszczalnia przyjmuje $Scieki z Os. Odrodzenia oraz dzielnic: Piotrowice, Podlesie, Kostuchna,
Murcki, Ochojec i Zarzecze.

2. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych, instalacyjnych
sanitarnych i elektrycznych oraz montazu urzadzen technologicznych, majacych na celu
uruchomienie drugiego ciagu technologicznego odprowadzenia i zagospodarowania piasku z
piaskownika poziomego na OS Podlesie.

Zadanie to zostanie wykonane poprzez zaprojektowanie oraz dobudowanie do istniejacej wiaty jej
lustrzanego odbicia o tej samej lub podobnej konstrukcji stalowej i podobnych stupach
fundamentowych, jej wyposazenie w pluczke piaskowa, urzadzenie AKPiA, os$wietlenie
wewnetrzne 1 zewnetrzne oraz doprowadzenie do wiaty nowego rurociggu z pulpa piaskowa.

Do zakresu zadania nalezy rowniez przebudowa istniejacej wiaty stalowej, z przeznaczeniem na
magazyn konteneréw z piaskiem, modernizacja ciaggu komunikacyjnego pomigdzy wiatami oraz
budowa nowej zatoki manewrowej.

2.1 Stan istniejacy

Na terenie Oczyszczalni Sciekéw Podlesie zlokalizowany jest ciag technologiczny stuzacy do
odprowadzania 1 zagospodarowania piasku z piaskownika poziomego. Na koncu tego ciagu
znajduje si¢ istniejaca wiata z zamontowanym separatorem oraz ptuczkag piasku (obiekt nr 1 na
Zagospodarowaniu terenu). Wiata posiada wymiary 9,6x5,4m i jest wysokosci 4,9m. Powierzchnia
zabudowy 51,84m2. Poszycie §cian i dachu wykonane jest z blachy trapezowej. Wiata jest
obiektem nieocieplonym.

Dach jest jednospadowy ze spadkiem poprzecznym 10%. W $cianie szczytowej od strony placu
manewrowego zamontowane sg wrota stalowe o wymiarach 3x3m, umozliwiajace wjazd do
srodka kontenerem o pojemnosci 7m? dla odbioru odwadnianego piasku.

Pulpa piaskowa doprowadzona jest do wiaty pluczki piasku, napowietrznym zamontowanym na
fundamentach Zelbetowych, rurociggiem stalowym ocieplonym. Ponadto do phuczki piasku
doprowadzona jest woda technologiczna, a odcieki z separatora odprowadzane s3g do istniejacej
kanalizacji (studnia k12) rurociggiem PVC Dz200mm. Do wiaty doprowadzona jest energia
elektryczna 2,5kW. Istniejacg ptuczke wyposazono w skrzynke zasilajgco sterowniczg. Sterowanie
ptuczka odbywa si¢ lokalnie. Sygnalizacja stanu pracy przesylana jest do dyspozytorni a wiaczanie
ptuczki jest zsynchronizowane z pracg pomp zatapialnych w komorach piaskownika.
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Oswietlenie wewnetrzne wiaty wykonane jest oprawami $wietlowkowymi 2x36W o stopniu
ochrony IP54. Instalacje wykonano przewodami YDYzo 3(4,5)x1,5mm? n/t z osprzetem
szczelnym n/t. Przy wejsciu do wiaty zabudowano zestaw gniazd remontowych z gniazdami
1- fazowymi i 3-fazowymi w obudowie izolacyjnej IP54.

Wszystkie elementy metalowe w obiekcie (konstrukcje, rurociggi, obudowy rozdzielnic, szyny PE,
itp.) podtaczono do szyny wyréwnawczej wykonanej z ptaskownika stalowego ocynkowanego
30x4mm. Szyna wyrownawcza potaczona jest z siecig uziemiajgcg oczyszczalnie.

W poblizu wiaty z separatorem i ptuczka piasku znajduje si¢ budynek wiaty magazynowej. Jest to
obiekt o konstrukcji stalowej i wymiarach: dlugos¢ 49,14m, szerokos¢ 12,41m, wysokosé
catkowita 5,7-7,6m, wolnostojaca. Sciany wiaty z blachy trapezowej o grubosci 1mm. Stopy
fundamentowe zelbetowe, konstrukcja dachowa stalowa jednospadowa, pokrycie dachu blacha
trapezowa. Cokdt wokét wiaty wykonany jest z cegiel pokrytych tynkiem. Wejscie do wiaty
stanowig dwie bramy stalowe, w ktorych znajdujg si¢ drzwi. Woda z dachu wiaty odprowadzana
jest za pomocag rynien. Wewnatrz wiaty znajduje si¢ rozdzielnica nn, do ktdrej zasilanie
poprowadzone jest z rozdzielni nn R9. Z rozdzielnicy zasilane sg gniazda 230 V i 400V oraz
obwody o$wietleniowe i system alarmowy. Wnetrzne wiaty o$wietlane jest za pomocg 14 sztuk
podwojnych opraw $wietlowkowych o mocy 36W kazda. Wiata z zewnatrz o$wietlona jest za
pomoca 6 lamp rteciowych o mocy 160W kazda. Wiata przeznaczona jest do magazynowania
urzadzen oczyszczalni, materialow i sprzgtu cigzkiego w tym koparko-tadowarki.

Dla powyzszej wiaty magazynowej w sierpniu 2021 r. zostata opracowana opinia techniczna
okreslajaca jej stan techniczny oraz przewidywany charakter prac modernizacyjnych.

Pomiedzy dwoma wiatami znajduje si¢ cigg komunikacyjny wykonany z nawierzchni asfaltowej z
obramowaniami kraweznikami betonowymi.

2.2. Szczegoélowy zakres robot

Przedmiot zamodwienia dotyczacy realizacji inwestycji wg formuly ,,zaprojektuj — wybuduj”
obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robdot budowlanych, sanitarnych, elektrycznych oraz
montazu urzadzen technologicznych, majacych na celu uruchomienie drugiego ciggu
technologicznego odprowadzenia i zagospodarowania piasku z piaskownika poziomego poprzez:
1) Budowe nowego rurociggu tlocznego z piaskownika poziomego do projektowanego
separatora wraz z przebudowq istniejgcego rurociggu.
Nowy rurocigg tloczny wykona¢ z rury stalowej ¢106x3,0 na fundamentach betonowych do
separatora piasku. Wiaczenie wykona¢ do istniejagcego rurociagu stalowego przy istniejacym
piaskowniku. Przed wejsciem projektowanego rurociaggu do wiat stalowych nalezy wykonaé jego
rozdziat. W miejscu rozdzialu nalezy zabudowaé dwie zasuwy nozowe DN100. Wszystkie
kolana/zatamania wykona¢ pod katem maks. 45 stopni, dodatkowo zabudowa¢ na rurociagu
wyczystki oraz kroéce umozliwiajgce podpiecie wezy do ptukania. Fragment istniejgcego
rurociggu wraz z fundamentami nalezy zlikwidowac.

e Dlugos¢ ciggu technologicznego ok. 25,0mb

2) Budowe¢ nowej wiaty dla separatora oraz ptuczki piasku wraz z montazem urzadzen,
Projektowana wiat¢ nalezy dostawi¢ do istniejacej. W tym celu nalezy wykona¢ demontaz
poszycia istniejacej $ciany z blachy trapezowej od strony nowoprojektowanego obiektu. Nalezy
réwniez zdemontowaé i zutylizowaé fragment konstrukcji stalowej w celu wykonania przejécia
miedzy wiatami. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wymiane pokrycia dachowego w istniejacej
wiacie z blachy trapezowej z powtoka antykondensacyjng oraz wykonaé¢ docieplenie podiaczenia
zasilania wody.
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Projektowana wiata winna by¢ lustrzanym odbiciem wiaty istniejgcej 0 wymiarach 9,6x5,4m,
wysokos¢ wynosi OK. 4,9m, w konstrukcji stalowej szkieletowej o siatce stupoéw 5x2,33m.
Fundamenty wiaty stalowej nalezy zaprojektowaé w postaci stop fundamentowych zelbetowych o
wymiarach min. 0,30x0,30 m z belkami podwalinowymi wysokos$ci 0,30m oraz szerokosci 0,20m
na $cianach zewnetrznych.
Posadzke wykona¢ w nastepujacym uktadzie warstw:

e cze$¢ nosna posadzki: ptyta z betonu C30/37 o klasie ekspozycji XF4 o gr. 20 cm,
zbrojona gorg i dotem siatkami stalowymi 12x12cm — prety @10mm,
warstwa poslizgowa 2 x folia PE gr. 0,3 mm,
podktad z betonu C8/10 o gr. 10 cm,
Warstwa stabilizacji o gr. 25cm i Rm=2,5Mpa (materiat z wezta)
przed wykonaniem stabilizacji jw. istniejace podtoze gruntowe w wewnetrznym obrysie
budynku zagesci¢ powierzchniowo do Is = 0,97.
Konstrukcja nowej wiaty powinna by¢ spdjna do wiaty istniejacej i musi by¢ z nig potaczona.
Poszycie $cian i dachu z blachy trapezowej T45/0,5 ocynkowanej powlekanej z powloka
antykondensacyjng. Kolorystyka elewacji winna nawigzywa¢ do innych budynkow na
Oczyszczalni 1 by¢ w kolorze RAL 6002 lub wg. NCS S-1565-G.
Spadek poprzeczny dachu 10%. W $cianie od strony drogi nalezy zaprojektowaé brame wjazdowa
dwuskrzydtowa.
Do projektowanej wiaty nalezy wykonaé nowe zasilanie elektryczne z rozdzielni R1
zlokalizowanej w budynku Hali Krat i przepompowni §ciekow wraz z lokalng skrzynka zasilajgco-
sterowniczg. Zasilanie wykona¢ kablem miedzianym o przekroju gwarantujacym zasilenie dwoch
separatorow piasku oraz o$wietlenia wiaty. W wiacie nalezy zamontowa¢ rozdzielnicg do ktorej
doprowadzony bedzie obecny kabel zasilajacy oraz nowy kabel zasilajacy. Nalezy zamontowaé
takze przelacznik zrodta zasilania, ktory umozliwi wybdr zrodia zasilania.
Dodatkowo nalezy wykona¢ AKPIA dla miejscowego sterowania oraz pokazujaca sygnalizacje
stanu pracy do dyspozytorni a wiaczanie ptuczki winno by¢ zsynchronizowane z praca pomp
zatapialnych w komorach piaskownika. Os$wietleniec wewngtrzne wiaty powinno by¢é wykonane
oprawami typu LED (naswietlacze) 0 mocy dostosowanej do powierzchni pomieszczenia o stopniu
ochrony IP54. Instalacje wykonaé¢ przewodami YDYzo 3(4,5)x1,5mm? n/t z osprzetem szczelnym
nt.
Pomiedzy starag 1 nowag wiata nalezy zabudowac zestaw gniazd remontowych z gniazdami 1-
fazowymi (2x16A) i 3-fazowymi (16A i 32A) w obudowie izolacyjnej IP54.
Wszystkie elementy metalowe w obiekcie (konstrukcje, rurociagi, obudowy rozdzielnic, szyny PE,
itp.) podiaczy¢ do szyny wyréwnawczej wykonanej z plaskownika stalowego ocynkowanego
30x4mm.
Do projektowanego separatora nalezy doprowadzi¢ dwa niezalezne rurociagi zasilajace w wode
(woda wodociggowa oraz woda technologiczna). Projektowane rurociggi wiaczy¢ do istniejacych
zlokalizowanych przed istniejaca wiatg stalowg (od strony potnocnej w terenie zielonym).
Projektowane zasilanie wodne nalezy odpowiednio zaizolowa¢ przed zamarznigciem w okresie
zimowym. Sie¢ wodna (woda wodociggowa oraz woda technologiczna) powinna posiada¢ komplet
zasuw gwarantujacych prace jednego urzadzenia w momencie usterki instalacji wody drugiego
urzadzenia.
Odcieki wprowadzi¢ do wewnetrznej kanalizacji do studni k-14. Odprowadzenie odciekow
wykona¢ rurg PVC DN200mm. Na kazdym luku/zatamaniu, zmianie $rednicy zabudowa¢ studnig
rewizyjng betonowg o srednicy min. 1000mm.

Wyposazenie technologiczne:
Projektowang wiate nalezy wyposazy¢ w urzadzenia rOwnowazne jak W wiacie istniejace;j tj.:
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a)

b)

separator piasku o wydajnosci Q=16,0 dm?®, zintegrowany z ptuczka piasku o napedzie
mieszadla P=0,55kW, napedzie zaworu spustu organiki P=0,1kW, mocg kabla grzewczego
P=0,75kW, zapotrzebowaniem na wode pluczaca q=5m3h i wykonany ze stali nierdzewnej
1.4301 lub 1.4541.

Dodatkowo wiat¢ nalezy wyposazy¢ W: kamere monitoringu z wpigciem do istniejgcego
systemu monitoringu. Kamera musi posiada¢ dodatkowe zasilanie akumulatorowe z czasem
pracy min. 48 h. Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcej instalacji z obecnej wiaty. W
wiacie separatora zamontowany jest 6 portowy switch Pulsar S64 do ktoérego podtgczona
jest kamera oraz antena do transmisji. Switch podpiety jest pod akumulator (12V, 7Ah).
Zamiast wykonania dodatkowego zasilania akumulatorowego do nowej kamery
dopuszczamy mozliwo§¢ wymiany istniejagcego akumulatora na nowy zapewniajacy praceg 2
kamer i anteny przez 48h. Kamery nalezy wyposazy¢ w karty microSD o pojemnosci
128GB gwarantujace zapis w rozdzielczosci 4K. Kamery wraz z osprz¢tem montazowym
powinny by¢ takiego samego typu jak obecnie zamontowane lub w przypadku doboru
innego modelu (tego samego producenta) parametry kamer musza by¢ takie same lub
lepsze.

Sensor: 1/2.8" 4MP Progressive CMOS

Matryca: 4 Mpix

Rozdzielczosé: 2688 x 1520 px

Zasigg podczerwieni: do 50 m

Rodzaj obiektywu: Zmiennoogniskowy (Motozoom)

Ogniskowa 2,7 - 12 mm

Kompresja video: H.265, H.264

Ztacza: RJ45 10/100 Base-T, Slot karty pamigci MicroSD, Wejscie/wyjscie audio - 1 szt.
Material obudowy Metal + plastik

Klasa szczelnosci P67

Zasilanie DC 12V PoE (802.3af)

Temperatura pracy -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)

3) Modernizacje istniejgce] wiaty magazynowej,

Parametry techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy 609,83m?,
Powierzchnia uzytkowa 591,46m?,
Kubatura 4055,52m3
Wysoko$¢ od poziomu terenu

Sciana nizsza 5,7m,
Sciana wyzsza 7,6m

W rzucie wiata oparta jest na planie prostokata o wymiarach 49,14x12,41m. Konstrukcja nosna
w formie portalowych ram stalowych, o rozpigtosci 12,0m i rozstawie co 6,0m. Slupy ram
z dwuteownikéw h=300mm, oparte na stopach betonowych. Rygle ram z dwuteownikow
h=340mm. Shupy z ryglami potaczone s3 $rubami. SteZenie $cian i potaci dachu z katownikow
100x100x10mm. Dach jednospadowy kryty blachg trapezowa ocynkowang T-55, mocowang
bezposrednio do ptatwi z ceownikow h=180mm. Nachylenie potaci dachu ok. 15%.
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W ramach modernizacji istniejgcej wiaty nalezy:

— Zdemontowa¢ oraz zutylizowa¢ m.in. nastgpujace elementy: poszycie $cian 1 dachu z
blachy, belke¢ stalowg toru weciggnika fancuchowego, 2 szt. bram stalowych
dwuskrzydtowych, fragment nawierzchni asfaltowej na wjezdzie, szyby zbrojone, instalacje
odgromowa, rynny stalowe i rury spustowe, cokét z cegiel, oswietlenie wewnetrzne i
zewngtrzne wraz z rozdzielnica, instalacj¢ alarmowa, posadzke betonowa.

—  Wykonaé¢ po obwodzie nowy cokét o konstrukeji zelbetowej wraz ze $ciang odcinajaca
ponizej terenu wraz z wykonaniem na jej powierzchni powlokowej izolacji p. wilgociowej.
Cokot o wysokosci 0,30m, szerokosci 0,30m wykonany na 4 $cianach o tacznej dlugosci
0k.123mb.

— Odkopa¢ stopy fundamentowe stlupow, a nastgpnie je oczysci¢ oraz wykona¢ naprawy
powierzchni betonu oraz izolacji przeciwwilgociowej,

— Oczysci¢ cala konstrukcje stalowa metodg strumieniowo-$cierng po uprzednim
zdemontowaniu poszycia $cian i dachu, a nast¢pnie wykona¢ systemowe zabezpieczenie
antykorozyjne na cato$ci konstrukcji stalowe;.

— Zamontowa¢ dodatkowa konstrukcje stalowa do podwieszenia bram przemystowych,
podnoszonych segmentowych z drzwiami.

— Skroci¢ tor jezdny drugiej wciggarki lancuchowej, dla umozliwienia montazu bramy
podnoszone;j.

—  Wykonaé nowe pokrycie dachu z zastosowaniem ptyt warstwowych o masie 1m? do 12,0kg
(obcigzenie charakterystyczne).

— Wykona¢ na S$cianach zewngtrznych nowa obudowe z plyt warstwowych. Nalezy
przewidzie¢ wykonanie dodatkowego rusztu stalowego w celu umozliwienia prawidtowego
zamontowania ptyt. Kolorystyka elewacji winna nawigzywa¢ do innych budynkéw na
Oczyszczalni 1 by¢ w kolorze RAL 6002 lub wg. NCS S-1565-G.

— Zamontowaé¢ pasmo okienne z PCV, podwojnie szklone na $cianie tylnej 0 wymiarach
tacznie 1,20x49,0m.

— Zamontowa¢ dwie bramy przemyslowe o szerokosci 3,80m i wysokosci 4,0m, segmentowe
z drzwiami, z elektrycznym napgdem u Szczytu bramy. Bramy powinny posiadac¢
mozliwos¢ recznego otwarcia na wypadek zaniku napigcia.

Przy montazu nowych bram nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ zabudowy dodatkowych
elementow umozliwiajacych stabilne zamocowanie nowych bram oraz wszelkie prace
majace na celu osadzenie bram w istniejacych otworach wraz z ich uszczelnieniem.

e Brama przemystowa 3,8x4,0m z napedem - sterowanie pilotem (pilot z 2
przyciskami do otwierania bramy 1 i 2) — 2 szt,

e Sterowanie kluczykiem (stacyjki przy obu bramach) — 4 klucze, po 2 klucze do 1
stacyjki,

— Wykona¢ mechaniczng wentylacje nawiewno-wywiewng (czerpnie w  $cianach,
wywietrzaki na dachu).

— Wykona¢ przylacze kanalizacji deszczowej odprowadzajace wody opadowe z dachu do
sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze asfaltowej przed budynkiem.
Projektowane przylacze wykona¢ z rur PVC-U DN200mm oraz DN300 SN8 wraz z
zabudowg studni rewizyjnych o $rednicy nie mniejszej niz 400mm. Studnie nalezy
zabudowac¢ na kazdym zatamaniu, zmianie spadku oraz wpigciu rury spustowej do kanatu.
Wiaczenie mozna wykonac do studni k-37 w istniejacej drodze asfaltowej.

e Dlugos¢ przytacza z rur DN200, 300mm — 81m
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Zamontowac systemowe rynny dachowe @150mm wraz z mocowaniem ok. SO0mb oraz rur
spustowych @110mm wraz z mocowaniem o dlugo$ci 4x6mb w kolorze RAL 6025
(zielony) — material PVC, rozwigzanie systemowe.

- Dlugos¢ rynny @150mm — ok. 50mb,

- Dhugo$¢ rur spustowych @110mm — 4x6mb,
- Kolor RAL 6025 (zielony),

- Materiat PVC

Wykona¢ posadzke przemystowsa o nastepujacym uktadzie warstw:

cze$¢ nosna posadzki: ptyta z betonu C30/37 o klasie ekspozycji XF4 o gr. 20 cm,
zbrojona gora i dotem siatkami stalowymi 12x12cm — prety @10mm,

warstwa poslizgowa 2 x folia PE gr. 0,3 mm,

podktad z betonu C8/10 o gr. 10 cm,

Warstwa stabilizacji o gr. 25¢cm 1 Rm=2,5Mpa (materiat z wezta)

przed wykonaniem stabilizacji jw. istniejace podtoze gruntowe w wewnetrznym obrysie
budynku zagesci¢ powierzchniowo do Is = 0,97.

Powierzchnia posadzki ok. 610m?

Wykona¢ wewnetrzng oraz zewnetrzng elektryczng instalacje o$wietleniowa typu LED,
instalacj¢ gniazd wtykowych, nowa rozdzielnice, w tym:

Oprawy LED 80W — 4 szt,

Naswietlacze LED 50W — 2 szt

Naswietlacze LED (ok. 2,5W na 1m2) wraz z wylacznikami o$wietlenia w czesci |
1 II (wytaczniki schodowe 4 szt),

Nowa rozdzielnice elektryczng wraz z rozdzieleniem przewodu PEN na PE i N,
zasilanej kablem 4x16mm?2.

Zestawienie elementow dla instalacji elektrycznej wiaty:

1 |Rozdzielnica (np. modutowa) 1 szt.
Rozdzielnica Wiaty, w sktad ktorej wchodzi:
- wylacznik glowny 0-1 1 szt.
- wylaczniki nadpradowe:
- centrali alarmowe;j 1 szt
- o$wietlenie zewnetrzne 1 szt.

2 |- oswietlenie wewnetrzne 1 szt.
- zabezpieczenie rozdzielnic gniazd remontowych 40 A 3 szt.
- napedy bram wjazdowych 2 szt.
- wskaznik obecno$ci napigcia 1 szt.
- miejsce na dodatkowe bezpieczniki 1f 2 szt.
- miejsce na dodatkowe bezpieczniki 3f 2 szt.
Oswietlenie wewnetrzne LED: powierzchnia 600 m? (przyja¢ 2,5 W nal 10 szt.

3 [1m? (na$wietlacze
temperatura barwy: 4000K 150 W)
Oswietlenie zewnetrzne LED boki wiaty (IP 65) : temperatura barwy:

4 4 szt.
4000K

5 Os$wietlenie zewngtrzne LED nad bramami (na$wietlacz IP 65 z czujkami 2 szt
ruchu) temperatura barwy: 4000K

6 | Automat zmierzchowy do wlaczania/wytaczenia o$wietlenia zewngtrznego| 1 szt.

7 | wylaczniki schodowe o$wietlenia wewngtrznego 4 szt

7[ISTRONA



Rozdzielnica gniazd remontowych, w sktad ktorej wchodza:
- 2 gniazda 230V 16A

8 |- 1gniazdo 400V 16A 3 szt.
- 1 gniazdo 400V 32A

zabezpieczenie gniazd wylacznikami nadpradowymi i réznicowymi

9 | kabel 5x4mm?do zasilania rozdzielnic remontowych 100 mb
dhugosé
odpowiednia dla

10 [kabel do zasilania o$wietlenia wewngtrznego Przyjetego
rozwigzania
ilosci opraw
oswietleniowych

11 |kabel do zasilania o$wietlenia zewnetrznego 3x1,5mm? 90 mb

12 | kabel do zasilania napgdow bram 50 mb

13 | kabel do stacyjek otwierania bramy 10 mb

14 |stacyjki otwierania bramy 2 szt.

Wykona¢ instalacje alarmowa po istniejacej trasie kablowej do wszystkich czujek (1-16),
manipulatoréw (17),(18) oraz sygnalizatorow optyczno-akustycznych (19),(20),(21). Kable
na catej dtugos$ci, nalezy wprowadzi¢ do peszla ochronnego (okoto 150 m) i przymocowac
do blachy za pomoca uchwytow zamykanych. Peszle potozone na ceownikach
konstrukcyjnych nalezy przymocowac¢ za pomocg uchwytéw do mocowania wiazek kabli.
Ze wzgledu na usunigcie z wiaty belki (dzwigar suwnicy recznej), nalezy zmienié trase
kabli z centrali alarmowej do puszki rozdzielczej (22). Dwa nowe kable YTDY 16x0,5mm?
nalezy poprowadzi¢ po ceowniku konstrukcyjnym (okoto 45 metréw na jeden kabel).
Ponadto nalezy przewidzie¢ ewentualng konieczno$¢ zmiany potozenia manipulatorow (17-
18), czujek alarmowych (1,2,6,7) oraz centrali alarmowej ze wzgledu na montaz nowych
bram.
W nawiasach podano numery urzadzen na zatagczonym do dokumentacji schemacie.

e Ulozenie w peszlu (na calej dtugosci) kabli, w tym:
kabel YTDY 6x0,5mm? - ok. 350 m
kabel YTDY 14x0,5mm? - ok. 30 m
kabel YTDY 16x0,5mm? - ok. 90 m
Demontaz i ponowny montaz czujki alarmowej (1-16) - 16 szt.
Demontaz i ponowny montaz manipulatora (17-18) - 2 szt.
Demontaz i ponowny montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego (19-21) - 3 szt.
Demontaz i ponowny montaz puszki rozdzielczej (22) - 1 szt.
Demontaz i ponowny montaz centrali alarmowej - 1 szt.

Wykona¢ instalacje¢ odgromowa z ocynkowanego drutu 8mm wraz z odpowiednig iloscig
uchwytow mocujacych ok. 160 szt. i ztacz kontrolnych ok. 6 zlacz. Nalezy réwniez
przewidzie¢ wykonanie nowego uziomu wokét budynku. Po wykonaniu instalacji nalezy
dostarczy¢ protokoty z pomiardw.

e Dhugo$¢ ocynkowanego drutu odgromowego 8mm — ok. 170mb,

e [lo$¢ uchwytow mocujacych — ok. 160 szt.

o llos¢ ztacz kontrolnych — ok. 6 szt.

Wykona¢ wzdluz $cian szczytowych opaski z plyt betonowych o szerokosci min. 50cm

zakonczone obrzezami betonowymi. Zastosowa¢ ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7cm
oraz obrzeza betonowe o wymiarach 8x25x100cm. Ptyty utozy¢ na warstwie podbudowy z
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ttucznia kamiennego 0-31,5mm grubosci 20cm oraz warstwy odcinajgcej z piasku grubosci
10cm. Pod ptyty betonowe zastosowac podsypke cementowo-piaskowa gr. 3cm.

— Ulozy¢ nowa nawierzchni¢ asfaltowa podjazdéw do bram, z wyprofilowaniem spadkow i
likwidacja progéw z dowigzaniem do niwelety drogi dojazdowe;:
e Powierzchnia prac ok. 12m?.
4) Przebudowe istniejacego ciggu komunikacyjnego wraz z budowg nowej zatoki
manewrowej

Istniejgcy cigg komunikacyjny z uwagi na jego zly stan techniczny, nalezy rozebra¢ wraz z
podbudowg i zutylizowaé, a w jego miejsce wykona¢ nowy. Natomiast z uwagi na zapewnienie
wjazdu 1 wyjazdu z nowej wiaty nalezy wykona¢ nowg zatok¢ manewrowa.

Zakres prac do wykonania:

— Rozbiorka nawierzchni ciggu komunikacyjnego wraz z podbudows, istniejagcych
kraweznikow betonowych wraz z podbudowa,

— Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ciggu komunikacyjnego oraz nowej zatoki
manewrowej z dowigzaniem do istniejagcych drog wewnetrznych wg. nastepujacej
konstrukcji:

e 4 cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S,
e 5 cm warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W,
e 7 cm warstwa podbudowy asfaltowej AC 32P,
e 30 cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5,
e 30 cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63,
Konstrukcje nawierzchni nalezy posadawia¢ na podtozu nosnym, tj. o module E2>35MPa.
W razie konieczno$ci nalezy dobra¢ odpowiednia metod¢ wzmocnienia podioza np.
stabilizacja spoiwem hydraulicznym.
— Woykonanie nowych kraweznikow betonowych ze $wiattem 15x30x100cm,
posadowione na tawach z betonu kl. C 12/15 o przekroju 0,075m?

Nalezy przewidzie¢ regulacj¢ istniejacego wlazu zeliwnego na studni k-14 zlokalizowanej przed
drzwiami wjazdowymi do istniejacej wiaty.

Zakres prac:
e Powierzchnia przebudowywanego ciagu komunikacyjnego asfaltowego — 372 m?,
e Dlugos¢ kraweznikow do wykonania — 178 m,
e Powierzchnia nowej zatoki asfaltowej — 58 m?

2.3 Wymagania technologiczne

1) Uklad separacji czesci organicznych i plukania piasku
W ramach modernizacji oczyszczalni nalezy zaprojektowac uktad separacji czesci organicznych i
ptukania piasku. Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne dotyczy dobudowania lustrzanego
odbicia istniejacej wiaty z jej wyposazeniem w separator, zaprojektowanie rownolegtego ciggu
przewodu pulpy piaskowej jako odejscie z istniejagcego ciggu, doprowadzenie wody
technologicznej oraz odprowadzenia odciekow do istniejacej sieci kanalizacyjnej rurociggiem
DN200. Wysyp piasku z separatora skierowany bedzie do kontenera o pojemnosci 7 m?
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ustawionego w wiacie. Dzigki zastosowaniu pluczki piasku, gromadzony piasek nie bedzie
wydzielat ucigzliwych odoréw.

Dane techniczne zastosowanych urzadzen:

Typ Separator piasku zintegrowany z ptuczka

Wydajno$¢ separatora Q = 16,0 dms/s

Naped mieszadta P = 0,55 kW

Naped zaworu spustu organiki: P =0,1 kW

Moc kabla grzewczego P = 0,75 kW

Zapotrzebowanie na wode pluczacg q =5 m¢/h

Naped transportera §limakowego P = 1,1 kW

Moc zainstalowanych urzadzen N = 1,65 kW

Zapotrzebowanie na wode ptuczaca q= 5 m#/h

Ilo$¢ piasku

Qsér=q - Qdsr/ 1000 = 0,025 - 9600 / 1000 = 0,24 m:/d

Qmax = q - Qdmax / 1000 = 0,025 - 36000/ 1000 = 0,9 m*/d

g — jednostkowa ilo$¢ piasku w dms odniesiona do 1m?®sciekoéw

Wykonanie materiatowe:

Wszystkie elementy majace kontakt z medium muszg by¢é wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301
lub 1.4541, lub rownowazne;j.

Nalezy zaprojektowa¢ wykonanie instalacji pluczki piasku w wersji mrozoodpornej (do -25 °C).
Zabezpieczenie przed przemarzaniem polega¢ bedzie na utozeniu kabla grzejnego (o mocy 0,75
kW), zaizolowanego welng mineralng o grubosci 5 cm i pokryte blachg nierdzewna min. 1.4301 o
grubos$ci 0,6 mm. Sterowanie ogrzewaniem przewidzie¢ za pomoca czujnika temperatury.

W ramach prac nalezy przewidzie¢ wpigcie sygnatéw praca/awaria oraz wizualizacj¢ w systemie
urzadzenia SCADA.

Kontenery na piasek:

Nalezy zakupi¢ 2 kontenery na piasek (1 + 1 rezerwowy) o objetosci 7 m® kazdy.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ montaz prowadnic wewnetrznych stanowigcych ochrong posadzki
wiaty 0 wymiarach: dt. 5 m x szer. 0,5 m, z odbojem na zewnetrznych krawedziach - 2 szt,
Materiat: stal nierdzewna nie gorsza niz OH18N9 (blacha gr. 6 mm ; katownik 80 x 80 x 6 mm.
Obslugowy podest skladany 2szt.

Aluminiowy podest roboczy z mozliwoscig ztozenia o parametrach:

Wysokos¢ ok. 50cm

Szerokos¢ ok. 50cm

Dhugos¢ ok. 200cm

Urzadzenie samohamowne 1szt.

Urzadzenie typu CR 210 di. liny 6 m wraz z adapterem do bezpiecznej pracy przy leju separatora.
Urzadzenie montowane na adapterze do belki konstrukcyjnej wiaty.

Zasuwa nozowa

Na nowym rurociggu doprowadzajacym pulpg piaskowa do ptuczki nalezy zaprojektowac zasuwe
DN 100, ktéra pozwoli na przekierowywanie kierunku transportu pulpy piaskowej. Rurociag
bedzie napowietrzny, z wykonaniem izolacji cieplnej i posadowiony na podporach stalowych
zakotwionych w zelbetowych stopach fundamentowych.

2) Posadzka przemyslowa w wiacie magazynowej oraz wiacie separatora piasku,

Beton grubosci 20 cm
— klasa ekspozycji: XF4,
— klasa betonu: C30/37,
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Stal zbrojeniowa

— siatka 0 oczkach 12 x 12 cm,
— prety & 10 mm,

— gatunek stali BSt500S,

Folia PE

— grubos$¢ min. 0,3 mm,

— wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz: > 70 N/mm,

— wytrzymato$¢ na rozerwanie poprzeczme: > 45 N/mm,

— wydluzenie wzgledne przy zerwaniu — wzdtuz: > 300%, poprzeczne: > 450%,
— wodochtonnos$¢: <1 %,

— zakres temperatur stosowania: od — 40° C do +80°C.

Dylatacje
Wzdluz §cian po obwodzie pomieszczen — dylatacja szeroko$ci 1 cm na calg grubo$¢ plyty.

Wypelniona w gornej czeSci na gleboko$¢ 3 cm kitem trwaleplastycznym. W $§rodkowej czesci
posadzki wykona¢ dylatacje pozorne. Nacigte szczeliny rowniez wypeli¢ — Kitem
trwaleplastycznym.

Parametry Kitu trwaleplastycznego

— baza chemiczna: poliuretan,

—  gestos¢: 1,35 kg/m?,

— stabilnos¢: 0 mm,

— czas naskorkowania: 60 min,

— odksztalcalnosé; +/- 25%,

—  wytrzymato$¢ na propagacije rozdzierania: ~8 N/mm?,

— wydluzenie przy zerwaniu: ~600 %,

— powrdt elastyczny: > 90 %,

— kolor: szary.

Nawierzchni¢ betonowa nalezy utwardzi¢ powierzchniowo z posypka mineralng oraz nadaé
teksture szczotkowana.

3) Bramy przemyslowe
Bramy podnoszone, segmentowe o napedzie elektrycznym, wyposazone w mechanizm zabezpieczajacy
(przeciagzeniowy) z funkcjg rozpoznania przeszkody oraz z mozliwoscia rgcznego otwarcia od
wewnatrz. Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,50 W/m?K. Kolor bram brazowy. Zamek drzwi,
patentowy. Bramy w garazu wyposazone w kratki wentylacyjne (dotem) 0 powierzchni min. 0,04 m2,
Bramy segmentowe musza by¢ oznakowane znakiem CE wykonane zgodnie 2z normga
PN-EN 13241. Panele bramy — ocieplane segmenty stalowe, wykonane z ocynkowanej ogniowo
blachy stalowej, wypelnione pianka, na zewnatrz zagruntowane farbg na bazie poliestru metoda
coil- coating — kolor RAL 8028 ciemny braz. Przettoczenia bramy — z zewnatrz przettoczenia S
w strukturze Stucco — poziome przettoczenia w odstepach co 125 mm, od wewnatrz w strukturze
Stucco. Brama powinna mie¢ zabezpieczenie przed przytrzasnigciem palcéw. Zastosowane
sprezyny skretne muszg by¢ przewidziane dla min. 25 000 cykli (otwarcie/zamknigcie).
Naped bramy powinien mie¢ zabezpieczenie [IP65 ze zintegrowanym sterowaniem
mikroprocesorowym, z regulowanym ograniczeniem sily. Podlaczenie napedu przewodem z
wtyczka CEE IP44. Otwieranie i zamykanie na impuls, naped z funkcja tagodnego rozruchu i
wyhamowywania. Os$cieznica katowa powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo, z bocznym zabezpieczeniem przed przytrzasnigciem, przykrgcang bezpieczng szyna
biezng 1 boczng uszczelka z EPDM.
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4) Okna w istniejacej wiacie magazynowej
Zastosowac okna z profili aluminiowych, rozwierano-uchylne, 0 wspotczynniku przenikania ciepta
U=1,1 W/m?K. Obramowania okien malowane proszkowo w kolorze biatym.

5) Wewnetrzne oraz zewnetrzne o§wietlenie istniejacej wiaty magazynowej
Zastosowane oswietlenie powinno:
— posiada¢ dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem
(w tym w szczeg6lnosci Prawem budowlanym 1 Ustawg o wyrobach budowlanych)
1 posiada¢ wymagane prawem deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie,
— posiada¢ zgodno$¢ z postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosci PFU,
— by¢ nowe i nieuzywane.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia od producenta opraw bryt fotometrycznych
oferowanych opraw w formie elektronicznej, umozliwiajgcej wykonanie obliczen fotometrycznych
w ogolnodostepnych programach,
Wykonawca zobowigzany jest takze do przedtozenia mocy opraw, z uwzglgdnieniem i bez, mocy
pobieranej przez uklad zasilania. Strumien $wietlny powinien by¢ potwierdzony stosownymi
badaniami akredytowanego osrodka badawczego na terenie Unii Europejskiej. Trwalosé
diodowych zrodet swiatta powinna wynosi¢ co najmniej 50 000 h - na potwierdzenie nalezy
przedstawi¢ raport okreslajacy utrzymanie (lub zmiany) strumienia §wietlnego systemu o danej
liczbie diod dla konkretnej konfiguracji. W gwarantowanym okresie trwatosci strumienia
Swietlnego nie moze by¢ nizsza niz 80% strumienia pierwotnego.
Zastosowana oprawa winna posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci CE. Deklaracja ta musi by¢
akredytowana przez niezalezne od producenta jednostki certyfikujace lub laboratoria. Na
potwierdzenie nalezy przedtozy¢ odpowiednie raporty badan.
Uktad optyczny oprawy musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 6247:2010. Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych, co powinien potwierdza¢ odpowiedni certyfikat.
Konstrukcja oprawy winna zapewnia¢ tatwa (z uzyciem prostych narzedzi typu np. Srubokret)
wymian¢ modutéw LED 1 uktadow zasilajacych.
Wszystkie wykorzystane oprawy LED powinny by¢ tego samego producenta.

6) Systemowe zabezpieczenie antykorozyjne

Na oczyszczong powierzchni¢ nalezy natozy¢ warstwe podktadowa, Srodek impregnacyjny
zabezpieczajacy przed korozja, tworzacy powtoke nieprzepuszczalng dla wody 1 powietrza, o
trwalej elastyczno$ci chronigcej powtoke przed pekaniem oraz luszczeniem farby zewngtrznej.
Nastgpnie nalezy wykona¢ dwukrotne malowanie farbg np. na bazie kopolimeru styrenowo-
akrylowego i fosforanu cynku, zawierajaca wysokiej jakosci pigmenty antykorozyjne. Farba
powinna by¢ wodorozcienczalna, jednosktadnikowa, tatwa w aplikacji 1 zapewniajaca bardzo
dobre krycie. Dodatkowo powinna charakteryzowac¢ si¢ wysoka odpornoscig na niekorzystne
warunki atmosferyczne (w tym mroz, dziatanie wilgoci czy nadmierne promieniowanie stoneczne),
a takze pekanie czy blaknigcie.
Wiasciwosci zastosowanej farby:

e przyczepno$¢ do stali, sezonowanego ocynku, rdzy, starych farb
wysokiej jakosci pigmenty antykorozyjne, ochrona antykorozyjna
dlugoletnia zywotnos¢, trwato§¢ w warunkach zewnetrznych
wysoka odpornos$¢ na UV
wysoka elastyczno$¢, odporna na uderzenia
szybkoschngca - do dotyku 2h | do przemalowania 4h (20°C)
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e niska zawartos¢ LZO/VOC - 60 g/l
e wodorozcienczalna
e posiada atest higieniczny - PZH

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

3.1 Lokalizacja inwestycji

Administracyjnie obszar planowanych prac obejmuje teren wewnetrzny oczyszczalni $ciekow
Podlesie, na ktorym obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety
Uchwatg nr XXXVI1/737/05 Rady Miasta Katowice z dnia 31.01.2005 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego potudniowych dzielnic miasta Katowice, a dziatki sa
oznaczone symbolem NO, tj. tereny urzadzen odprowadzenia i oczyszczania sciekOw.
Oczyszczalnia $ciekéw ,,Podlesie” znajduje si¢ na terenie wojewoddztwa $laskiego w miescie
Katowice w potudniowej dzielnicy miasta, na dziatkach ewidencyjnych nr 1161/166, 1542/166,
1639/166, 1641/166, 1643/166, 1645/166, 1647/166, 1649/166, 1651/166, 1653/166, 1655/166,
1661/166, 1663/166, 2259/166, 2261/166, 2264/166, 2266/166, 2268/166, 2270/166, 2272/166,
2274/166, 2276/166, 2278/166, 2280/166, 2285/166, 1130/167, 1637/167, 2283/167, 5391/229,
k.m. 2 w obrebie ewidencyjnym Podlesie w jednostce ewidencyjnej Miasto Katowice.

Obszar zlewni obejmuje swoim zasiegiem dzielnice Katowic: Murcki, Piotrowice, Ochojec,
Zarzecze, Kostuchna, Podlesie, Kolonia Boze Dary. Scieki oczyszczone kierowane sa do
odbiornika jakim jest rzeka Mleczna w zlewni rzeki Wisly.

W ramach projektu pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki §cickowej w miescie Katowice — Etap 117,
dofinansowanego ze $rodkoéw FS, wykonano na oczyszczalni modernizacje, ktorej celem byto
zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej obiektu oraz dostosowanie sktadu odpadow takich jak:
piasek z piaskownikoéw (kod 19 08 02), skratki (kod 19 08 01) i komunalne osady $ciekowe (kod
19 08 05) do aktualnie obowigzujacych przepisow prawa.

Przepustowos¢ hydrauliczna oczyszczalni wynosi:

. Przeptyw $rednio dobowy Qdsr=14 000 m®/d

. Obcigzenie 65 000 RLM

3.2 Charakterystyka terenu objetego inwestycja

Teren objety inwestycja obejmuje zamknigty obszar oczyszczalni $ciekow Podlesie. Na
przedmiotowym terenie wystepujg obiekty i budynki technologiczne oraz budynki: socjalny z
laboratorium, warsztatowy i socjalno-garazowy, wykorzystywane przez kierownictwo i obshugg
oczyszczalni.

Caly teren oczyszczalni $ciekoéw jest ogrodzony. Wjazd na oczyszczalni¢ zlokalizowany jest od
strony potudniowej z ul. Zaopusta. Od strony zachodniej oczyszczalnia sgsiaduje z linig kolejowa,
od potnocy z rzeka Mleczna, a od zachodu z terenami zielonymi. Obiekty technologiczne
zlokalizowane sg glownie w centralnej i zachodniej cze$ci terenu. W potudniowej czeSci
zlokalizowane s3 budynki socjalne, a w potnocnej laguny osadowe. Scieki sa doprowadzane
(kolektorem ¥¥1400) i odprowadzane kanalem do rzeki Mleczna.

3.3 Uwarunkowania srodowiskowe

Dla przedmiotowej inwestycji Prezydent Miasta Katowice wydal Decyzje Nr 70/$/21 znak
KS-111.6220.39.2021.A0  (KS-11I.KW-01507/21) z dnia 15.11.2021r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, dla przedsiewzigecia polegajagcego na modernizacji oczyszczalni $ciekow
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Podlesie w Katowicach w ramach projektu ,,Uporzadkowanie gospodarki $cickowej w miescie
Katowice — Etap 111, zlokalizowanej przy ul. Zaopusta 70 w Katowicach, w ktorej okreslit istotne
warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia.

Zakres oddziatywania zamykac si¢ bedzie w granicach dziatek obejmujacych teren oczyszczalni.
Przedmiotowe prace realizowane bedg w taki sposéb by nie przerwaé prowadzonego w
oczyszczalni w sposob ciagly procesu oczyszczania §ciekow oraz nie pogorszy¢ parametrow
sciekow odprowadzanych do odbiornika, jakim jest rzeka Mleczna.

Realizacja zadania nie spowoduje zmiany zasadniczych parametrow oczyszczalni a jedynie
wplynie na polepszenie wskaznikow oczyszczania w $ciekach odprowadzanych do odbiornika.

3.4 Rozwiazania chronigce Srodowisko

Przewidziana do realizacji inwestycja ma na celu zwigkszenie efektywno$ci 1 niezawodnos$ci
obiektu, w szczegolnosci ciggu odprowadzania piasku z piaskownikow oraz zabezpieczenia
odpadow przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a takze poprawg¢ warunkow i
bezpieczenstwa pracy pracownikow.

Bedzie polegata przede wszystkim na modernizacji obiektu istniejacego poprzez dobudowanie do
niego jego lustrzanego odbicia, wyposazenia w urzadzenia technologiczne i Mmonitorujace prace
oraz dobudowe nowego rurociagu z pulpg piaskows.

Nie przewiduje si¢ oddziatywania przedsiewzigcia na obszar Natura 2000. Oczyszczalnia, w sktad
ktorej wchodzi uktad separacji i plukania piasku, jest obiektem przeznaczonym do ochrony
srodowiska wodnego przed zanieczyszczeniami. Stanowi¢ moze zrodto emisji hatasu, odoréw oraz
generuje powstawanie odpadow. Jednak zastosowane urzadzenia ograniczajace lub eliminujace te
ucigzliwosci (zamknigta hala dmuchaw, biofiltry) zamykaja oddziatywanie w granicach obiektu.
Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje si¢ konieczno$ci zastosowania
specjalnych rozwigzan chronigcych $srodowisko. Prace budowlane prowadzone beda zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Podczas prac budowlanych proponuje si¢ podjac
nastepujace dziatania majace na celu ograniczenie lub zapobiezenie negatywnym oddziatywaniom
na §rodowisko:

. Dbiezaca kontrola stanu technicznego urzadzen wykorzystywanych przy budowie, tak aby
charakteryzowaty si¢ korzystnymi wlasnosciami akustycznymi oraz byty w peini sprawne
technicznie,

- maksymalne skrocenie czasu robot, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych,

. zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (max od 6-tej do 20-tej) prowadzenia prac
powodujacych znaczng emisj¢ hatasu — dotyczy szczegolnie prac charakteryzujacych sie
duza ucigzliwoscig akustyczng dla otoczenia,

« zwrdcenie szczegolnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposob,
aby powstajace podczas budowy odpady byly gromadzone w wydzielonym do tego miejscu
lub bezposrednio po powstaniu wywozone poza teren prac budowlanych (przy
przekazywaniu odpadow nalezy kierowac si¢ zasadg — w pierwszej kolejnosci przekazywac
odpady do odzysku lub recyklingu, a jezeli nie istnieja gospodarcze metody ich
zagospodarowania, przekazywac na sktadowisko odpadow),

« wyeliminowanie mozliwosci niekontrolowanych zrzutow $ciekow 1 odpadow do
srodowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza
socjalnego dla pracownikow.

Uwagi dodatkowe

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej terenu
wykonania planowanych robdt budowlanych oraz jego otoczenia celem oszacowania kosztow i
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ryzyka wszelkich danych, jakie mogg okazaé si¢ niezbedne dla przygotowania oferty i podpisania
umowy.

4, Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Roboty budowlane, montazowe i doposazenie obiektow technologicznych maja na celu
poprawe stanu technicznego obiektow oraz zapewnienie bezawaryjnej pracy pozwalajacej na
utrzymanie stalych i wysokich efektow oczyszczania $ciekow. Wykonawca, projektujac i
realizujac prace na terenie oczyszczalni, powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ skorelowania swoich
robdt z biezacymi czynnos$ciami eksploatacyjnymi na oczyszczalni, majgc na uwadze fakt, ze w
czasie prowadzenia robot budowlanych — modernizacyjnych musi by¢ zapewniony ciagly dostep
do wszystkich obiektéw w celu utrzymania prawidtowych efektow oczyszczania Sciekow.
Planowana inwestycja w postaci prac projektowych i budowlanych zwigzanych z robotami

uruchomienia drugiego ciagu technologicznego odprowadzenia 1 zagospodarowania piasku z
piaskownika poziomego bedzie polegata na wybudowaniu drugiej nitki rurociggu pulpy piaskowe;j
od juz istniejacego rurociggu z wiaczeniem jej do zaprojektowanej i dobudowanej wiaty do juz
istniejacej wiaty i bedacej jej lustrzanym odbiciem, wyposazeniem w separator piasku, urzadzenia
AKPIA, wode technologiczng i wodociggowa, odprowadzenie odciekow do kanalizacji,
o$wietlenie, ocieplenia wewnetrznych $cian 0raz wyposazenie wiaty W zestaw gniazd
remontowych z gniazdami 1- fazowymi i 3-fazowymi.

Dla osiagnigcia prawidlowego efektu planowanej inwestycji powinny by¢ zachowane podstawowe
wymagania, ktore zapewnig jej prawidtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

— jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyja¢ zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzgledem
technicznym pozwolg uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji;

— rozwigzania projektowe, a w szczegdlnosci: dobor technologii i zastosowane materialy oraz
urzadzenia, jak rowniez jako§¢ wykonanych robdt powinny zapewnia¢ wysoka trwato$¢ 1
niezawodnos¢ modernizowanych obiektoéw 1 urzadzen. Powinny réwniez uwzgledniaé
mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych
do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych;

— dobor parametréw technicznych materiatow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o
analize rzeczywistych warunkéw pracy;

— zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jako$ci, trwate 1 odporne na
korozje w srodowisku wodnym ($cieki). W | klasie wykonania;

— zastosowana armatura powinna charakteryzowac si¢ wysoka jakos$cia, niezawodnos$cig oraz
wysokim standardem wykonania;

— wszystkie materiaty powinny uzyskac akceptacj¢ Zamawiajgcego;

— akceptacje Zamawiajacego powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia robdt na
etapie projektu i wykonawstwa.

5. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

5.1 Dokumentacja projektowa
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Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢ projekty budowlane i1 wykonawcze zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ustawie z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020.1333
t.j), Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dn. 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020.1609 t.j.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013.1129 t.j.).
Projekt budowlany musi zawierac:

— projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,

— projekt architektoniczno-budowlany,

— projekt techniczny,

— zalaczniki projektu budowlanego,
Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zwrdci si¢ do Zamawiajgcego o
wydanie szczegdétowych warunkow technicznych dla realizacji inwestycji.
Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezalo:
1) Pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej dla celow projektowych,
2) Uzyskanie innych, wymaganych przepisami Prawa budowlanego, uzgodnien i zatwierdzen

projektéw budowlanych,

3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,
Kompletna dokumentacja projektowa, dostarczona Zamawiajgcemu w formie papierowej |
elektronicznej (format zapisu: *pdf i *dwg oraz *doc) powinna zawierac:

- Projekt budowlany — 4 egz.

- Projekt wykonawczy — 4 egz.

- Wersja elektroniczna — 2 szt.

5.2 Roboty budowlane

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecze budowy wraz z dostawa
mediow: energii elektrycznej, wody itp. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i decyzja o pozwoleniu na budowe,
obowigzujacymi normami technicznymi i sztuka budowlana.

Wykonawca na wlasny koszt zapewni:

1) kierownika budowy 1 w miarg potrzeb kierownikow robot branzowych;

2) nadzor autorski podczas realizacji robot budowlanych;

3) uprawnionego geodet¢ do sprawowania petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robot
budowlanych.

Do obowigzkow Wykonawcy i na jego koszt b¢dzie nalezato:

1) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,

2) sporzadzenie cyfrowej, kolorowej dokumentacji fotograficznej terenu objetego realizacja
inwestycji przed, w trakcie oraz po wykonanych robotach,

3) wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,

4) wykonanie robot budowlanych polegajacych na:
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— budowie nowego ciggu technologicznego z piaskownika poziomego do projektowanej
wiaty,
— budowie nowej wiaty dla separatora oraz ptuczki piasku,
— modernizacji istniejgcej wiaty magazynowej,
— przebudowie istniejacego ciaggu komunikacyjnego wraz z budowg nowej zatoki asfaltowej;
5) odtworzenie i przywrocenie terenow do stanu pierwotnego potwierdzone podpisaniem przez
Katowickie Wodociagi SA — Uzytkownika oczyszczalni, protokotdow zdawczo — odbiorczych
wg wzoru przekazanego przez Zamawiajacego,
6) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
7) opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (4 egz.).
W celu kontroli jako$ci wykonywanych robot Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia przede wszystkim pozwoli na zwiekszenie
niezawodnosci  funkcjonowania obiektdéw oczyszczalni, poprawi bezpieczenstwo pracy
pracownikow oraz ograniczy oddzialywanie zewngtrzne oczyszczalni §ciekow.

Budowa drugiego ciggu technologicznego odprowadzenia i zagospodarowania piasku z
piaskownika poziomego zagwarantuje niezawodno$¢ uktadu, co pozwoli na zapewnienie
stabilno$ci prowadzenia proceséw technologicznych oczyszczania S$ciekow a tym samym
eliminacje wystgpowania niepozadanych wahan efektow oczyszczania.

Bezawaryjna praca urzadzen na poszczegdlnych etapach oczyszczania zapewni mozliwosé
zapobiegania ewentualnym zagrozeniom procesow biologicznych, co bedzie miato pozytywny
wplyw na ich skuteczno$¢ oraz dotrzymanie wszystkich warunkow Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegllnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetié przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych i Dyrektywy Rady 91/271/ EWG dotyczacej
oczyszczania $§ciekow komunalnych.

2. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Dziatki o numerach ewidencyjnych 1161/166, 1542/166, 1639/166, 1641/166, 1643/166,
1645/166, 1647/166, 1649/166, 1651/166, 1653/166, 1655/166, 1661/166, 1663/166, 2259/166,
2261/166, 2264/166, 2266/166, 2268/166, 2270/166, 2272/166, 2274/166, 2276/166, 2278/166,
2280/166, 2285/166, 1130/167, 1637/167, 2283/167, 5391/229, k.m. 2 w obrebie ewidencyjnym
Podlesie w jednostce ewidencyjnej Miasto Katowice, na terenie ktorych prowadzona bedzie
planowana inwestycja, stanowig wiasno$¢ Spotki KATOWICKIE INWESTYCIJE S.A. (dawniej
Katowickiej Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0.)
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3. Gwarancje

Zamawiajacy bedzie wymagal co najmniej piecioletniej gwarancji na zaprojektowane i
wybudowane elementy oraz wszystkie zaprojektowane 1 zastosowane urzadzenia, a takze
wszystkie inne sktadniki, elementy, urzadzenia i armatur¢ zastosowane na oczyszczalni w zakresie
niniejszego PFU.

Wszelkie czynno$ci gwarancyjne, tj. zglaszanie usterek i1 awarii, dokonywanie przegladow
gwarancyjnych lub inne, przeprowadzaé¢ begdzie operator oczyszczalni - Katowickie Wodociagi

S.A. z siedzibg w Katowicach, przy ul. Obroncéw Westerplatte 89.
4. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

a) protokoty odbioréw czgsciowych,

b) protokoty odbiorow technicznych,

C) protokoty z prob szczelnosci,

d) protokoty pomiaréw elektrycznych,

e) o$wiadczenie Kierownika Budowy oraz Kierownikow robot branzowych o wykonaniu robot
zgodnie z projektem budowlanym,

f) nagranie wraz z raportem z inspekcji TV (dotyczy rur, ztaczy i studni),

g) oswiadczenie o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenéw po robotach budowlanych,

h) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji umowy,

i) dziennik budowy,

j) atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakoSci zabudowanych materiatow, urzadzen i
armatury,

k) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza w wersji papierowej i na nosniku w formacie .DWG
lub .DXF lub .SHP,

I) badanie zaggszczenia podsypki/obsypki, zasypki oraz podbudowy pod nawierzchni¢ asfaltowa,

m)zestawienie wykonanych dtugosci i $rednic rurociagéw zgodnie z geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza,

n) inne dokumenty wynikajace z opisu przedmiotu zamdéwienia.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Do przedmiotu zamoéwienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, a nastgpnie

prowadzenia rob6t budowlanych maja zastosowanie m.in.:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020.1333 t.j.) oraz przepisy
wykonawcze do tej ustawy,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013. 1129 t.j.),
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c) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021. 1129 t.j.)
oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,

d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021. 1098 t.}.),
e) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021. 779 t.j.)

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021. 1210 t.j.)

g) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz.U. 1993 nr 96 poz.
438 z pdzn. zm.),

h) Branzowe normy techniczne,
i) Wytyczne producentéw materiatdow budowlanych w zakresie projektowania i montazu,

j) Posiadane dokumenty i informacje.

6. Wymagania dla realizacji zaméwienia

6.1. Wymagania prawne

Roboty objete zamdéwieniem opisanym w niniejszym PFU nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé w
szczegodlnosci w oparciu o:

a) ,,Szczegbtowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko” z dnia 29.07.2021 r. (Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno — $ciekowa W
aglomeracjach),

b) Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 z dnia 07.07.2017 r.,

c) Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,

d) Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129),

f) Inne dokumenty wymienione w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

W zwiazku z finansowaniem przedsigwzig¢ ze Srodkow pochodzacych z budzetu Wspdlnoty
Europejskiej i uprawnieniami kontrolnymi Komisji Europejskiej w zakresie realizacji projektow -
obowigzkiem Wykonawcy bedzie uwzglednianie zasady pierwszenstwa prawa wspolnotowego
oraz obowigzek stosowania prowspolnotowej] wykladni przepiséw prawa krajowego. Celem
spetnienia tego wymogu nalezy $ledzi¢ biezace przepisy oraz interpretacje i zalecenia na stronach
odpowiednich ministerstw.

6.2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
posiadajace certyfikat CE, a takze zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdélowych
specyfikacjach technicznych.
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Wykonawca zapewni wiasciwe skltadowanie i zabezpieczenie materialbw na placu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz w szczeg6lowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i
termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz
elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci. Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢
niezwlocznie usunigte z placu budowy.

6.3 Wymagania dotyczace urzadzen

Wszystkie urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca ma
obowigzek przedtozy¢ szczegdlowa informacje o zrddle produkeji, zakupu lub pozyskania
instalowanego urzadzenia, jego atestach i waznych legalizacjach. Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢, zeby urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Zabudowywane urzadzenia i elementy nie mogg by¢ prototypami i muszg posiada¢ date produkcji
nie starszg niz 01.01.2022 r.

6.4 Wymagania ogélne

6.4.1 Wykonanie zadania bedzie prowadzone w czasie biezacej eksploatacji oczyszczalni
sciekdbw 1 pracy urzadzen (zachowanie cigglosci prowadzenia proceséw technologicznych).
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci calkowitego wylaczenia urzadzen oczyszczalni. W
przypadku braku mozliwosci wytaczenia odcinka ktorejkolwiek z instalacji z eksploatacji, na czas
wykonywania prac nalezy zabezpieczy¢ ciggle odbieranie medium. Pompowanie medium musi si¢
odbywa¢ tymczasowymi szczelnymi rurociggami. Wylaczenie czesciowe poszczegolnych
elementow 1 urzadzen beda mozliwe tylko po wcze$niejszym uzgodnieniu terminu i czasu
wylaczenia z KW SA — kierownictwem OS Podlesie, uwzglednionego w harmonogramie
rzeczowym i harmonogramie finansowym.

6.4.2 Przebywanie na zamkni¢tym terenie oczyszczalni $ciekow bedzie mozliwe tylko po
otrzymaniu tymczasowych przepustek oraz odbyciu przeszkolenia przeprowadzonego przez
uprawnionego przedstawiciela KW SA, dla pracownikow Wykonawcy wskazanych na imiennej
liscie (liste nalezy przekaza¢ w dniu podpisania umowy).

6.4.3 Prowadzenie prac zgodnie z przepisami bhp i ppoz, zapisami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych ( t.j. Dz.U. 2021 poz. 1210), obowigzujacymi przepisami
prawa oraz zgodnie z zalaczong ,Instrukcja bezpiecznej pracy przy sieciach, instalacjach i
urzadzeniach elektroenergetycznych” opracowang przez stuzby Katowickich Wodociggow SA
(10BP).

6.4.4 Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych
robot.

20|STRON A



6.4.5 Po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia porzadku i
czystosci na terenie objetym robotami oraz wokoét obiektu, z przywrdceniem terenu do stanu
poprzedniego.

6.4.6 Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania powstaltych w wyniku realizacji
zamowienia odpadow. Wszelkie pozostalo$ci budowlane np. gruz, zdemontowane elementy
instalacji, ztom, nalezy wywiez¢ z terenu inwestycji 1 utylizowa¢ we wlasnym zakresie zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, w szczegdlno$ci z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.). Na potwierdzenie prawidtowego zagospodarowania odpadoéw
nalezy w dokumentacji odbiorowej przedstawi¢ karty przekazania odpadow okreslajace ilos¢ i
miejsce odbioru. Wybor miejsca utylizacji odpadéw nalezy do Wykonawcy. W przypadku ztomu
Inwestor oczekuje dopetnienia przez Wykonawce czynnosci wywozu odpadu i przedstawienia
Karty odpadu w celu wystawienia faktury.

6.4.7 Zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania si¢ z rzeczywistymi warunkami

realizacji przedmiotu niniejszego zamowienia i uwzglednienia ich w wycenie i w terminie
wykonania robot.

7. Dodatkowe dokumenty
7.1. Zakacznik 1. Koncepcja zagospodarowania
7.2. Zakacznik 2. Opinia techniczna wiaty magazynowej z dn. 13.08.2021 r.
7.3. Zaklacznik 3. Schemat systemu alarmowego w wiacie magazynowej

7.4. ,Instrukcja  bezpiecznej pracy przy sieciach, instalacjach 1  urzadzeniach
elektroenergetycznych” opracowana przez stuzby Katowickich Wodociagéw SA (IOBP).

7.5. Zdjecia
zdj. 1 Wiata magazynowa — widok tylnej elewacji
zdj. 2 Wiata magazynowa — widok frontowej elewacji
zdj. 3 Ciag komunikacyjny do przebudowy 1
zdj. 4 Ciag komunikacyjny do przebudowy 2
zdj. 5 Wiata separatora piasku — stan istniejacy 1
zdj. 6 Wiata separatora piasku — stan istniejacy 2
zdj. 7 Pomieszczenie wiaty separatora piasku
zdj. 8 Istniejacy separator piasku
zdj. 9 Przeno$nik piasku do kontenera
zdj. 10 Skrzynka sterownicza separatora piasku

21|STRONA



