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1. Wstep
Niniejsze opracowanie zostato wykonane przez firme Global Geologia M. Konopka,

P. Rogowski s.c.. Inwestorem jest Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna
Sp. z 0. 0., ul. Wandy 6, 40-322 Katowice.
Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie  warunkéw

gruntowo - wodnych dla zadania inwestycyjnego ,,Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji

deszczowej opracowanej w ramach Projektu V: Uporzadkowanie systemu odprowadzania wéd
opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Steslickiego w Katowicach - Etap II",

w zakresie niezbednym do wykonania projektu budowlanego inwestycji.

Dokumentacje sporzgdzono wg wymagan:
. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463);

. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady
ogdlne;
. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego;

. PN-EN-ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

. PN-EN-ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania;

. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowe.

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji postuzono sie mapami, literaturg
geologiczng, polskimi normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami

prac i badan polowych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu
Teren badan zlokalizowany jest w poétnocnej czesci miasta Katowice w dzielnicy

Wetnowiec-Jozefowiec i Koszutka. Inwestycja ma celu uporzadkowaé systemu
odprowadzania wéd deszczowych oraz odwodnienia projektowanej drogi ul. Steslickiego.
Swoim zasiegiem obejmuje rejony ulic Steslickiego, Norwida, Koziota, Modelarskiej,
Korfantego.

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje korekte zaprojektowanej trasy kanalizacji
deszczowej oraz zmiane pozwolenia na budowe dla projektu pn.: ,Uporzadkowanie
systemu odprowadzania wod opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego
i ul. Steslickiego w Katowicach” ze wzgledu na prowadzong inwestycje przez Urzad Miasta

Katowice Wydziat Inwestycji dotyczaca przebudowy ulicy Steslickiego.
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Rzedne niwelacyjne w rejonie wykonanych otworéw wiertniczych wynoszg
od 270,6 m n.pm. (otwoér nr 10A) do 280,50 m n.pm. (otwdr nr 22).
Szczegotowqg lokalizacje obszaru badan i punktéw wiercen przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej w skali 1: 1000 (zat. nr 2).

3. Przebieg badan

3.1. Prace geodezyjne
W terenie wytyczono 3 otwory badawcze, metoda domiardw prostokatnych,

w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji i naniesiono je na mape w skali 1: 1000 dostarczong
przez Zleceniodawce. Orientacyjne rzedne niwelacyjne otwordw zostaty zinterpolowane
na podstawie danych graficznych (mapa sytuacyjno - wysokosciowa dostarczona przez
Zleceniodawce) przez autora opracowania. Lokalizacja otwordw zostata wskazana przez
Projektantéw, ktérzy ilos¢ i glebokos¢ otwordw wiertniczych dostosowali do wiasnych

potrzeb projektowych.

3.2. Prace wiertnicze

Roboty wiertnicze przeprowadzono w marcu 2021. Odwiercono 3 otwory badawcze
do maksymalnej gtebokosci 10,0 m. kaczny metraz wiercen wynidst 26,0 mb. Miejsca
wiercen przedstawiono na mapie dokumentacyjnej stanowigcej zatacznik nr 2 przy uzyciu
samojezdnej wiertnicy mechanicznej WGS - 160 pod dozorem uprawnionego geologa
mgr inz. Krzysztofa Dasmana.

Dla okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych (geotechnicznych) wystepujacych
w rejonie planowanej inwestycji, postuzono sie wynikami archiwalnych badan,
wykonanych przez firme Global Geologia s.c. (2016r) oraz profilami z Atlasu Geologiczno

- Inzynierskiego Aglomeracji Katowickiej.

W opracowaniu wykorzystano profile 11 archiwalnych otworéw geotechnicznych,
z opracowania firmy Global geologia i 3 profile otworow z Atlasu Geologiczno -

Inzynierskiego Aglomeracji Katowickiej wykonanych do maksymalnej gtebokosci 10,0 m

ppt.

3.3. Prace polowe
Podczas wykonywania robét wiertniczych grunty badano makroskopowo zgodnie

z PN-B-04452:2002 oraz PN-86/B-02480. W trakcie wiercenia prowadzono szczegotowy
opis makroskopowy przewiercanych gruntéow, zwracajagc uwage na rodzaj gruntu, jego
wilgotnos$¢ oraz stan.
Poziom zwierciadla wody gruntowej mierzono przyrzadem akustycznym
(gwizdkiem hydrogeologicznym) z doktadnoscig £5cm.
Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano urobkiem
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W oparciu o wykonane prace sporzadzono profile geotechniczne otwordw
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wiertniczych (zat. nr 1.1-1.17).

4. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

4.1. Budowa geologiczna

W wyniku przeprowadzonych wiercen do maksymalnej gtebokosci 10,0 m ppt.
zbadano stropowg partie utwordéw, stanowigcych podtoze gruntowe projektowanej
inwestycji. Teren badan (w rejonie wykonanych i archiwalnych otwordw wiertniczych)
zbudowany jest z plejstocenskich niespoistych osaddw rzeczno-peryglacjalnych (Qpf)
oraz spoistych osadow zastoiskowych (Qpl). Na powierzchni terenu stwierdzono
holocenskie nasypy antropogeniczne (Qhn).

Seria gruntéw antropogenicznych (Qhn) zostala stwierdzona we wszystkich

wykonanych otworach badawczych. Nasypy zalegajg od poziomu terenu do maksymalnej
gtebokosci 6,4 m p.p.t. Pod wzgledem litologicznym stanowi je mieszanina gleby, piasku
drobnego, piasku s$redniego, piasku sredniego préchniczego, piasku grubego, piasku
gliniastego, pytu, pytu préchniczego, gliny piaszczystej, gliny pylastej, gliny pylastej
prochniczej, torfu, zwiru, otoczakow, gruzu, kawatkow cegly, kawatkdéw drewna,
okruchéw wegla, betonu, szkta, tluczen oraz zuzel. Klasyfikowane sg jako stabonosne.
Nie wyznaczono dla nich charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych.

Serie osadéw _rzeczno-peryglacjalnych (Qpf) stwierdzono w czesci
wykonanych otwordw. Litologicznie wyksztatcona jest jako piaski srednie, piaski drobne,
piaski pylaste, pospotki i zwir.

Grunty te pod wzgledem wiasnosci filtracyjnych nalezg do dobrze przepuszczalnych.
Orientacyjne wartosci wspotczynnika filtracji (za Z. Pazdro - Hydrogeologia ogdlna)
zamykajg sie w przedziale k=10°-10"*m/s.

Serie _osadow zastoiskowych (Qpl) stwierdzono w wiekszosci wykonanych
otworow. Litologicznie wyksztatcona jest jako gliny pylaste, gliny piaszczyste zwiezte,
gliny pylaste préchnicze, gliny, gliny zwiezte, pyty, pyty piaszczyste, piaski gliniaste i ity.

Grunty te pod wzgledem wilasnosci filtracyjnych nalezg do stabo przepuszczalnych.
Orientacyjne warto$ci wspotczynnika filtracji (za Z. Pazdro - Hydrogeologia ogdina)
zamykajg sie w przedziale k=107-10°m/s.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 10,0 ppt.
stwierdzono wystepowanie swobodnego i naporowego zwierciadta wdd gruntowych.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata stwierdzona w otworze nr 11A i 22
w przedziale gtebokosci 2,2 - 7,0 m ppt. (tj. na rzednych 267,0- 278,3 m npm.).

Wode gruntowg o charakterze naporowym nawiercono w otworze nr KSR 0258
w przedziale gtebokosci 3,7 - 8,5 m ppt. Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie

w przedziale gtebokosci 2,2 - 4,3 tj. w zakresie rzednych 269,69 - 271,79 m npm.
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Jest to poziom wodd przypowierzchniowych, zaleznych od intensywnosci opaddéw
atmosferycznych. Nalezy przyjaé¢, ze poziom wod moze sie waha¢ 0,5 m (wytaczajac
stany powodziowe). Obecny stan (z okresu wykonanych wiercen) nalezy przyja¢ jako

Sredni.

W otworze badawczym nr 18A zanotowano delikatne saczenie wody gruntowej na

gtebokosci 4,6 m ppt. (tj. na rzednej 275,1 m npm).

5. Charakterystyka geotechniczna podioza gruntowego
Zbadane grunty ujeto w trzy serie litologiczno — genetyczne, ktére dalej nazywa sie

warstwami geotechnicznymi. Warstwe nr III podzielono na podwarstwy. Podziat na
warstwy i podwarstwy oparto o kryteria geologiczne oraz wyniki przeprowadzonych badan
makroskopowych i terenowych. Dla wydzielonych warstw i podwarstw geotechnicznych
(wytaczajac warstwe nr 1), ustalono charakterystyczne wartosci parametréow
geotechnicznych stosujac metody B i C wg PN-81/B-03020. Jako ceche wyrodzniajaca dla
gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci I (™, stopien zageszczenia I '™ dla
gruntow niespoistych.

Wartoéci charakterystyczne parametréow geotechnicznych zestawiono w Tabeli 1

zamieszczonej w tekscie niniejszej dokumentaciji.

5.1. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych
Na zbadanym terenie wydzielono trzy serie litologiczno - genetyczne:

I warstwa- holocenskie nasypy antropogeniczne (Qhn)

Serie holocenskich gruntdw antropogenicznych przypisano do warstwy nr I. Zostata
stwierdzona we wszystkich wykonanych otworach badawczych. Nasypy zalegajg od
poziomu terenu do maksymalnej gtebokosci 6,4 m p.p.t. Pod wzgledem litologicznym stanowi
je mieszanina gleby, piasku drobnego, piasku sredniego, piasku sredniego préchniczego,
piasku grubego, piasku gliniastego, pytu, pytu prochniczego, gliny piaszczystej, gliny
pylastej, gliny pylastej prochniczej, torfu, zwiru, otoczakdw, gruzu, kawatkdéw cegty,
kawatkéw drewna, okruchow wegla, betonu, szkta, tluczen oraz zuzel. Klasyfikowane sg
jako nienosne, nienadajace sie do bezposredniego posadowienia fundamentow.
Nie wyznaczono dla nich charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych.

II warstwa - osady rzeczno-peryglacjalne (Qpf)

Serie niespoistych osaddéw rzecznych przypisano do warstwy nr II. Litologicznie
wyksztatcona jest jako piaski Srednie, piaski drobne, piaski pylaste, pospoétki i zwir. Sg to
grunty wilgotne i nawodnione w stanie $rednio zageszczonym. Przyjeto dla nich (na
podstawie postepu wiercenia) charakterystyczng warto$¢ stopnia zageszczenia
Io™ = 0,45.

III warstwa - osady zastoiskowe (Qpl)
Serie tg stwierdzono w wiekszosci wykonanych otworach. Grunty warstwy réznig sie

wilgotnoscig, a co za tym idzie stanem, parametrami fizyko-mechanicznymi. Podzielono
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je na dwie podwarstwy:

IIIA - podwarstwe budujg osady wyksztatcone jako gliny pylaste, gliny piaszczyste
zwiezte,gliny piaszczyste, gliny, gliny zwiezte, pyty, pyly piaszczyste, piaski gliniaste i ity.
Sa to grunty mato wilgotne w stanie twardoplastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie
badan makroskopowych i archiwalnych) charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci
I.™=0,15.

IIIB - podwarstwe budujg osady wyksztatcone jako gliny pylaste, pyty i gliny pylaste
préchnicze. Sg to grunty wilgotne w stanie plastycznym i mato wilgotne na granicy
wilgotnych w stanie twardoplastycznym na granicy plastycznego. Przyjeto dla nich (na
podstawie badan makroskopowych i archiwalnych) charakterystyczng warto$¢ stopnia

plastycznosci I.(™ = 0,30.

6. Whnioski
1. Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo -
wodnych dla zadania inwestycyjnego - Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji

deszczowej opracowanej w ramach Projektu V: Uporzadkowanie systemu odprowadzania
wod opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Steslickiego
w Katowicach — Etap II.

2. Dla rozpoznania warunkow gruntowo - wodnych pod projektowang inwestycje
wykonano 3 otwory badawcze do maksymalnej gtebokosci 10,0 m. taczny metraz
wiercen wynidst 26,0 mb. W opracowaniu wykorzystano profile 11 archiwalnych otworéw
geotechnicznych, z opracowania firmy Global geologia i 3 profile otworéw z Atlasu
Geologiczno - Inzynierskiego Aglomeracji Katowickiej wykonanych do maksymalnej
gtebokosci 10,0 m ppt. W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne
otworow wiertniczych (zat. nr 1.1-1.17).

3. Rozpoznany wykonanymi wierceniami obszar charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowo - wodnymi. W podfozu gruntowym (ponizej nasypow)
wystepujg grunty nosne o korzystnych parametrach geotechnicznych.

4. Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych uwzgledniajac
specyfike inwestycji projektowang budowe mozna =zaliczy¢é do drugiej kategorii
geotechnicznej (ze wzgledu na gtebokos$¢ wykopoéw ponizej 1,2 m ppt.). Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych ostatecznie kategorie geotechniczng obiektu okresla jego
Projektant.

5. Zbadane grunty zostaty ujete w warstwy i podwarstwy geotechniczne.
Wyznaczono dla nich (poza warstwg nr I) charakterystyczne wartosci parametrow
geotechnicznych, ktére winny sta¢ sie podstawa do obliczen statycznych przy

projektowaniu (Tabela nr 1).
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6. Teren badan (w rejonie wykonanych i archiwalnych otwordéw wiertniczych)
zbudowany jest z plejstocenskich niespoistych osadéw rzeczno-peryglacjalnych (Qpf),
oraz spoistych osadéw zastoiskowych (Qpl). Na powierzchni terenu stwierdzono
holocefnskie nasypy antropogeniczne (Qhn). Zaleganie rozpoznanych formagji
gruntowych przedstawiono na profilach geotechnicznych (zat. nr 1.1-1.17).

7. Nasypy antropogeniczne (Qhn) zostaty stwierdzona we wszystkich wykonanych
otworach badawczych. Nasypy zalegajg od poziomu terenu do maksymalnej gtebokosci 6,4 m
p.p.t. Klasyfikowane sg jako stabonosne. Nie wyznaczono dla nich charakterystycznych
wartosci parametréw geotechnicznych.

8. W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 10,0 ppt.
stwierdzono wystepowanie swobodnego i naporowego zwierciadta wod gruntowych. Woda
gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata stwierdzona w otworze nr 11A i 22
w przedziale gtebokosci 2,2 - 7,0 m ppt. (tj. na rzednych 267,0- 278,3 m npm.). Wode
gruntowg o charakterze naporowym nhawiercono w otworze nr KSR 0258
w przedziale gtebokosci 3,7 - 8,5 m ppt. Zwierciadlo wody gruntowej stabilizuje sie
w przedziale gtebokosci 2,2 - 4,3 tj. w zakresie rzednych 269,69 - 271,79 m npm.

9. Jest to poziom wodd przypowierzchniowych, zaleznych od intensywnosci opadéw
atmosferycznych. Nalezy przyjaé, ze poziom wod moze sie waha¢ 0,5 m (wytaczajac
stany powodziowe). Obecny stan (z okresu wykonanych wiercef) nalezy przyjaé jako
sredni.

10. W otworze badawczym nr 18A zanotowano delikatne saczenie wody gruntowej na
gtebokosci 4,6 m ppt. (tj. na rzednej 275,1 m npm).

11. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji
wykonano punktowo (zatacznik nr 2). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢é zmiennosci
budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w obszarze poza otworowym.

12. Zaleca sie, oby odbior robdt zwigzanych z realizacjg posadowienia obiektu odbyt
sie przy udziale projektantéw odpowiednich branz oraz uprawnionego geologa.

13. Zwraca sie szczegdlng uwage, aby grunty spoiste w wykopach, w trakcie
prowadzenia robét ziemnych, chroni¢ przed przedostaniem sie do nich wédd
atmosferycznych lub roztopowych (oraz wéd z ewentualnych saczen), ktére mogg
spowodowac¢ ich rozmakanie, pecznienie, dalsze uplastycznianie sie (pogorszenie
parametrow geotechnicznych), a w efekcie obnizenie ich nosnosci.

14. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych nalezy stosowac sie
do postanowiern PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogodlne, “oraz oraz do p. 2.4. PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” i z nimi zwigzanych.

15. Zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne ”, rozpoznane grunty rodzime pod wzgledem urabialnosci zaliczono do:

I kategoria - gleba,
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ITI kategoria - piaski,
IV kategoria - gliny pylaste, pyty, gliny piaszczyste, ity, namuty, nasypy.
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