Opinia Geotechniczna - Katowice, ul. Dunikowskiego

i ul. Steslickiego

OPINIA GEOTECHNICZNA

A. Informacje dotyczgce obiektu budowlanego i zleceniodawcy

1. Obiekt budowlany

Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczowej
opracowanej w ramach Projektu V: Uporzadkowanie
systemu odprowadzania wod opadowych w zlewni osiedla
Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Steslickiego w Katowicach
- Etap II.

2. Lokalizacja

Katowice, ul. Dunikowskiego i ul. Steslickiego,
woj. Slaskie

3. Inwestor

Katowicka Infrastruktura  Wodociggowo-Kanalizacyjna
Sp. z 0.0., ul. Wandy 6, 40-322 Katowice.

B. Konstrukcja obiektu budowlanego

1. Typ obiektu Obiekt liniowy
. Typ konstrukcji -
3. Sposdb posadowienia Bezposredni

C. Charakterystyka warunkow

gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

1. Wyksztatcenie litologiczne

Teren badan (w rejonie wykonanych i archiwalnych
otwordéw wiertniczych) zbudowany jest z plejstocenskich
niespoistych osadéw rzeczno-peryglacjalnych (Qpf) oraz
spoistych osaddw zastoiskowych (Qpl). Na powierzchni
terenu stwierdzono holocenskie nasypy antropogeniczne
(Qhn).

Osady rzeczno-peryglacjalne (Qpf) reprezentuja piaski
$rednie, piaski drobne, piaski pylaste, pospotki i zwir.
Litologicznie osady (Qpl) reprezentujg gliny pylaste,
gliny piaszczyste zwiezte, gliny pylaste prdochnicze, gliny,
gliny zwiezte, pyty, pyty piaszczyste, piaski gliniaste i ity.
Zaleganie rozpoznanych formacji gruntowych
przedstawiono na profilach geotechnicznych (zat. nr 1.1-
1.17) zataczonych do Dokumentacji Badan Podfoza
Gruntowego.

2. Grunty stabono$ne, nienos$ne i nasypowe

W rejonie otwordow wystepuja nasypy antropogeniczne
(warstwa nr I) o maksymalnej migzszosci 6,4 m. Nasypy
sq niejednorodne, stanowi je mieszanina gleby, piasku
drobnego, piasku $redniego, piasku $redniego
prochniczego, piasku grubego, piasku gliniastego, pytu,
pytu prochniczego, gliny piaszczystej, gliny pylastej, gliny
pylastej prdéchniczej, torfu, zwiru, otoczakdéw, gruzu,
kawatkow cegty, kawatkow drewna, okruchow wegla,
betonu, szkfa, tluczen oraz zuzel.

3. Grunty w strefie oddziatywania naprezen
generowanych przez obiekt

W rejonie otworéw badawczych zalegajg osady niespoiste
- osady rzeczno-peryglacjalne w stanie $rednio
zageszczonym (warstwa II) oraz spoiste - osady
zastoiskowe w stanie twardoplastycznym (warstwa IIIA),
i w stanie plastycznym, twardoplastycznym na granicy
plastycznego (warstwa IIIB).

4. Wystepowanie niekorzystnych zjawisk
geologicznych, gruntow zapadowych,
peczniejacych efc.

Nie stwierdzono.

5. Charakterystyka gruntow w poziomie
posadowienia obiektu

Podobnie jak w strefie oddziatywania naprezen
generowanych przez obiekt (pkt. 3 opinii).

C2. Warunki wodne

1. Obecno$c wdd gruntowych w zbadanym
podfozu

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej
gtebokosci 10,0 ppt. stwierdzono wystepowanie swobod-
nego i naporowego zwierciadta wéd gruntowych. Woda
gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata stwierdzona
w otworze nr 11A i 22 w przedziale gtebokosci 2,2 - 7,0
m ppt. (tj. na rzednych 267,0- 278,3 m npm.). Wode
gruntowg o charakterze naporowym nawiercono w otwo-
rze nr KSR 0258 w przedziale gtebokosci 3,7 - 8,5 m ppt.
Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie w przedziale
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gtebokosci 2,2 - 4,3 tj. w zakresie rzednych 269,69 -
271,79 m npm.

2. Obecnosc saczen

W otworze badawczym nr 18A zanotowano delikatne
sgczenie wody gruntowej na gtebokosci 4,6 m ppt. (tj. na
rzednej 275,1 m npm).

3. Przewidywane wahania wdd gruntowych

Jest to poziom wdd przypowierzchniowych, zaleznych od
intensywnosci opadoéw atmosferycznych. Nalezy przyjac,
ze poziom wéd moze sie waha¢ 0,5 m (wytaczajac stany
powodziowe). Obecny stan (z okresu wykonanych wier-
cen) nalezy przyjac jako $redni.

4. Agresywno$c wod gruntowych wzgledem Nie badano.
betonu
D. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunkéw gruntowo - wodnych

1. Kategoria geotechniczna

Druga kategoria geotechniczna

2. Warunki gruntowe

Proste

3. Przydatnosc gruntéw dla potrzeb
budownictwa

Grunty stanowigce podtoze projektowanej inwestycji poza
warstwg nr I s nosne.

Whnioski koncowe:

nych - Dz. U. z 2012 r., poz.463).

Z uwagi na ustalong II kategorie geotechniczna projektowanej inwestycji oraz proste warun-
ki gruntowo-wodne zaleca sie wykonanie Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego i Projektu Geotech-
nicznego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowla-
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