Tabela nr 1
Katowice, ul. Dunikowskiego i ul. Steslickiego w Katowicach

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych - wg PN-81/B-03020.

Stan gruntu Modu
Seria Stop . Kat Edomet Wska
litolo Nr SbyoT ien Stopieft Vr\]/gggt Gestosc tarcia Spoi Pierwot ryczny znik Wspdtczynnik
giczn warst (w zag Iasﬁ ol natural objetosci wewn n(?é(!: nego Scisliwo skons materiatowy
o- wy Rodzaj k? eszc pnoé)(/:i na owa etrzne odksztat &cCi olido wg pkt. 3.2)
straty geote gruntu F1) 4' zeni go cenia pierwot wania
grafic ChnI.C 6) a nej
zna zne;j
Iptn) L Wh () pn) NG cu Eoln) Mg(n) B Y
[%] [t/m?] [l [kPa] [MPa] [Mpa] - -
Qhn g nN Grunty pochodzenia antropogenicznego. Nie okreslono dla nich parametréw geotechnicznych.
Klasyfikowane jako nienosne.
Ps, Po, mw-5 | mw-1,70
Qpf II Pd, Pr, - 0,45 - w-14 w-1,85 32,7 - 73,0 87,0 0,80 1+0,10
Y4 nw-22 | nw-2,00
11, Iip,
G, Gp,
IIIA Gz, Gr, C - 0,15 22 2,05 15,6 19,3 23,0 33,0 0,60 1+0,10
Qpl Gpz, Pg,
J
me | SBILGr | ¢ - |o030]| 25 2,00 | 132 | 133 | 16,0 | 230 | 060 | 10,10
H 14 14 14 14 14 14 14 14

mw — mato wilgotny, w - wilgotny, nw — nawodniony Opracowat: inz. Kinga Krawczyk




