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PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
dla zadania pn.

"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczowej
opracowanej w ramach Projekt V: Uporzadkowanie systemu
odprowadzania wod opadowych w zlewni osiedla Widok,
ul. Dunikowskiego i ul. Steslickiego w Katowicach - Etap II".



I. Fundament opracowania
Przedmiotowy projekt organizacji ruchu zostat opracowany w oparciu 0 nastepujgce przepisy:

» Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393),

» Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzagdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia
na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181 z pdzniejszymi

Zmianami),

» Zatgcznikdw nr 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczenia na drogach,

» Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dn. 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz. 908, z p6zn.

zm.),
» Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.07.19.115),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej w/s warunkéw technicznych, jakim majg
odpowiadac drogi publiczne (Dz.U.99.43.430),

Il. Orientacja miejsca robot

Odcinek objety opracowaniem znajduje sie w Katowicach w rejonie ogrédkéw dziatkowych i zabudowan
mieszkalno-ustugowych, na osiedlu Wetnowiec. Szczego6towg lokalizacje przedstawiono na rysunku 00
w skali 1:10000.

lll. Przedmiot oraz zakres opracowania projektu organizacji ruchu

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu dla budowy sieci kanlizacji deszczowej w rejonie
ulic: Korfantego, Koziota, Norwida i Stoneczne;.

Zakres opracowania obejmuje budowe oraz modernizacje systemu kanalizacji, ktéry zlokalizowany jest
w jezdni oraz w przylegtych pasach zieleni. Biezagce opracowanie nie obejmuje trasy poza zakresem pasa
drogowego.

Przewidziano, iz prace bedg wykonywane metodg odkrywkowg poza zakresem pasa drogowego oraz na
fragmencie ul. Norwida oraz ul. Koziota, za$ pozostaty zakres (przejscie przez ulice Korfantego, Koziota oraz
przez ul. Stoneczng) bedzie wykonywany za pomoca przewiertu pod jezdnia.

Projekt organizacji ruchu obejmuje wytgczenia fragmentow jezdni oraz zieleni o diugosci nie

przekraczajgcej 50 metrow.
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IV. Parametry geometryczne drogi

Parametry ulicy Korfantego na odcinku objetym opracowaniem:
- droga o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 11,75m,
- jezdnia dwukierunkowa,
- wzdtuz ulicy chodniki wystepujg po wschodniej stronie,
- wzdtuz ulicy po stronie zachodniej przebiega torowisko tramwajowe,

- teren zabudowany, ograniczenie predkosci do 50km/h.

Parametry ulicy Koziota na odcinku objetym opracowaniem:
- droga o poniszczonej nawierzchni bitumicznej o szerokosci okoto 6 metrow,
- jezdnia jednokierunkowa,
- wzdtuz ulicy wystepuja chodniki dla pieszych,
- teren zabudowany, ograniczenie predkosci do 50km/h.

Parametry ulicy Norwida na odcinku objetym opracowaniem:
- droga o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,0m,
- jezdnia dwukierunkowa,
- wzdtuz ulicy chodnik wystepuje po wschodniej stronie,
- teren zabudowany, ograniczenie predkosci do 50km/h.

Parametry ulicy Stonecznej na odcinku objetym opracowaniem:
- droga o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,0m,
- jezdnia dwukierunkowa,
- wzdtuz ulicy chodniki wystepujg po obu stronach ulicy,
- teren zabudowany, ograniczenie predkosci do 50km/h.

V. Zakres planowanych robot z podziatem na etapy

Dla niniejszych robot przewidziano 5 etapow organizacji ruchu polegajgcych na catkowitym wytgczeniu
odcinka jezdni lub jego zawezeniu, jak rodwniez na zajeciu okolic pasa zieleni i/lub chodnika dla wykonania
przewiertu poprzecznego pod jezdnia.

Zakres opracowania przewiduje budowe systemu kanalizacji deszczowej na ulicach Korfantego, Koziota,
Norwida oraz Stonecznej.

Roboty przygotowawcze obejmujg wniesienie trasy rurociggu w terenie, zdjecie humusu ztras
przebiegajacych przez tereny zielone, rozebranie nawierzchni z utwardzonych ciggéw komunikacyjnych na
odcinkach projektowanych tras kanatéw, wykonanie reczne przekopdéw kontrolnych dla Scistego ustalenia tras
i rzednych podziemnych urzadzen mogacych kolidowaé z projektowana kanalizacjg, rozbiérka ogrodzen
kolidujgcych z wykonawstwem.
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W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostaty po wykopach grunt bedzie zagospodarowany do

zasypania wykopow. Studnie w obszarze wykopu obsypac piaskiem.

Podziat rob6t na etapy organizacji ruchu:

- Etap 01 —

- Etap 02 —

- Etap 03 -

- Etap 04 -

- Etap 05 -

wykonanie przewiertu pod jezdnig ul. Korfantego. Przewiert rozpoczyna i konczy swoj
bieg poza pasem drogowym.

wykonanie przewiertdw na ul. Koziota. Z uwagi na studnie zlokalizowang na
ul. Koziota, zaprojektowano zawezenie jezdni do minimum 2,75m oraz wytgczenie
mozliwosci parkowania i postoju na odcinku w rejonie przedmiotowego zawezenia.
wykonanie wykopu w rejonie pasa drogowego ul. Norwida — w pasie zieleni.
wykonanie wykopu otwartego zlokalizowanego czesciowo w pasie zieleni,
a czesciowo w jezdni.

wykonanie wykopu otwartego w ul. Norwida oraz poprowadzenie przewiertu pod

jezdnig na ul. Stoneczne;.

VI. Opis stanu istniejacego, charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Zakres opracowania dotyczy ulic znajdujgcych sie w Katowicach. Drogi objete opracowaniem sg

w zarzadzie MZUiM w Katowicach oraz czesciowo na prywatnych posesjach.

W stanie istniejgcym, ruch na drogach objetych opracowaniem jest bardzo niski i generowany gtéwnie

przez okolicznych mieszkancéw.

VIl. Opis przewidywanych zagrozen lub utrudnien

Krotkotrwate utrudnienia w dojezdzie do posesji — za pomoca objazdu.

VIIl. Stan pasa drogowego po zrealizowaniu robot

Stan pasa drogowego zostanie przywrécony do stanu pierwotnego zgodnie z uzgodnieniem wydanym

przez MZUiM.

IX. Opis stanu projektowanego

Dla niniejszych rob6t przewidziano 14 etapdw organizacji ruchu polegajgcych na:

- Podziat rob6t na etapy organizacji ruchu:

- Etap 01 —

- Etap 02 -

wykonanie przewiertu pod jezdnig ul. Korfantego. Przewiert rozpoczyna i konczy swoj
bieg poza pasem drogowym, jednak z uwagi na jego planowang trase pod
ul. Korfantego, zaprojektowano oznakowanie w postaci A-14 na ul. Korfantego oraz
znaku F-6a na ul. Koduktorskiej.

wykonanie przewiertow na ul. Koziota. Z uwagi na studnie zlokalizowang na
ul. Koziota, zaprojektowano zawezenie jezdni do minimum 2,75m oraz wytgczenie

mozliwosci parkowania i postoju na odcinku w rejonie przedmiotowego zawezenia.
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Zaprojektowano rowniez oznakowanie ruchu pieszego — przekierowanie pieszych na
druga strone ulicy.

— Etap 03 - wykonanie wykopu w rejonie pasa drogowego ul. Norwida — w pasie zieleni.
Na minimum 50 metréw od rejonu prac, zaprojektowano znaki A-14.

- Etap 04 - wykonanie wykopu otwartego zlokalizowanego cze$ciowo w pasie zieleni,
a czesciowo w jezdni. W tym celu zaprojektowano wygrodzenie prac z zawezeniem
pasa drogowego do szerokosci minimum 2,75m. Nie przewidziano ingerencji
w istniejgcy chodnik dla pieszych. Na minimum 50 metréw od rejonu prac,
zaprojektowano zestaw znakéw A-12+A-14 oraz — z uwagi ha zawezenie pasa —
zaprojektowano ograniczenia predkosci do 30km/h na minimum 40metréw od rejonu
prac. Odwotania ograniczenia predkosci zaprojektowano na okoto 15 metréw za
rejonem prac.

- Etap 05- wykonanie wykopu otwartego w ul. Norwida oraz poprowadzenie objazdéw przez
ulice: Stoneczng, Jozefowska, Rysia oraz Koziota. W etapie 5 przewiduje sie réwniez
poprowadzenie przewiertu pod jezdnig na ul. Stonecznej. Na minimum 50 metréw od

rejonu projektowanego przewiertu zaprojektowano znaki A-14.

Prace nalezy szczelnie zabezpieczy¢ przed wpadnigciem pieszych i pojazdéw. Na kazdym etapie nalezy
zapewni¢ dojazd do posesji.

Odcinki objete zamknigeciem oznakowano za pomoca zapo6r U-20b oraz znakiem B-1 i tabliczkg T-0 ,Nie
dotyczy pojazdéow budowy”. Ponadto, dla kazdego kierunku ruchu zaprojektowano oznakowanie
ostrzegawcze w postaci A-14 na minimum 50m i maksimum 100m od rejonu robét.

Aby zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo oraz komfort pieszym, przejscia w rejonie robdt winny mieé

minimum 1,25m szerokosci.

Zgodnie z Dz.U.2003.47.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, rozdz. 10 "Roboty ziemne" -
wszelkie wykopy i miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania
wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru

czerwonego.

X. Termin wprowadzenia i przywrocenia

Termin wprowadzenia: po wytonieniu wykonawcy prac przez inwestora (KIWK sp. z 0.0.)
Termin zatwierdzenia: 30.12.2022r.
Harmonogram prac:

etap 01 — okoto 7 dni roboczych, etap 02 — okoto 14 dni roboczych, etap 03 — okoto 7 dni roboczych, etap
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04 — okoto 5 dni roboczych, etap 05 — okoto 14 dni roboczych. Pomiedzy wprowadzaniem etapoéw 01, 02 i 03
moga wystepowac ditugie (kilkutygodniowe) przerwy z uwagi na koniecznosc wykonania pozstatego zakresu

projektowanej sieci, ktéra jest zaprojektowana poza pasem drogowym.

XI. Uwagi

+ Do oznakowania robét nalezy zastosowac¢ znaki drogowe pionowe grupy wielko$ci o rozmiar
wigkszej. Znaki nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej. Lica zastosowanych znakéw drogowych
zaleca sie wykonac z folii odblaskowej typu 2 lub folii pryzmatyczne;j.

+ Dla nowoprojektowanych znakéw nalezy zapewni¢ stabilne zakotwienie uniemozliwiajgce ich
wywrocenie.

» Wszystkie znaki znajdujgce sie po stronie jezdni bez chodnika nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,2 m
nad poziomem terenu (dolna krawedz dolnego znaku lub tabliczki). Odlegtos¢ skrajnej krawedzi

znaku od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ minimum 0,5 m, maksymalnie 2 m.

/\

min_ 0,50

min. 2 .50m

———

| .

fezdnia l pobocze L pas ziefeni |. chodnik l

mir. 2,50m
———

I pobocze [ Jjezdnia

Rys. 1. Wysokosc oraz odlegto$¢ od pobocza umieszczania znakéw drogowych pionowych

/\

0,50+ 2,00

kraweznik
] i

1 1 1 1

jezdnia ks chodnik

Rys.2. Wysoko$¢ oraz odlegto$¢ umieszczania znakow drogowych pionowych na drogach
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» Tarcze znakdw nie bedg znajdowac sie w skrajni jezdni,

» Nalezy zachowa¢ ciggtos¢ zapér drogowych U-20 oraz szczelnego wygrodzenia,

» Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowanie i zabezpieczenia miejsca robét powinny by¢
widoczne w dzien i w nocy,

* Przed rozpoczeciem robét nalezy wystgpi¢ do Zarzgdcy Drogi z wnioskiem o zajecie pasa drogowego
w celu prowadzenia rob6t w pasie drogowym,

* Po zakonczeniu prac miejsce prowadzenie rob6ét nalezy uporzgdkowa¢ i odbudowaé zgodnie
z decyzjg administratora drogi. Urzgdzenie zabezpieczajgce i znaki drogowe muszg by¢ niezwtocznie
usuniete,

* Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢é ubrani w kamizelki ostrzegawcze Kkoloru
pomaranczowego lub zéttego z elementami odblaskowymi,

» Wszystkie pojazdy wykonujgce roboty powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat swietlny
barwy zéttej,

» Po zakonczeniu dnia roboczego nie dopuszcza sie pozostawienia otwartych wykopéw. Miejsca robot

nalezy tak zabezpieczy¢, aby nie stanowity zagrozenia dla uczestnikéw ruchu zwtaszcza pieszego.

Xll. Podpis
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