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l.  CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie rob6t budowlanych i elektry-
cznych w zakresie dostawy i budowy naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 300 kWp
oraz podiaczenie do istniejacej rozdzielni gtownej wraz z modernizacja obiektu oraz pozostata
infrastrukturg elektroenergetyczng i teletechniczng, a takze przeprowadzenie wszelkich przewidzianych
wymaganiami Zamawiajgcego i przepisami prawa wilasciwego odbioréw i1 prob warunkujacych rozruch
i przekazanie instalacji fotowoltaicznej do eksploatacji.

Prace zostang wykonane w ramach zadania — ,,Montaz instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni
$ciekéw Panewniki”.

Przedmiot zamdwienia dotyczacy realizacji inwestycji wg formuly ,,zaprojektuj — wybuduj” obejmuje:

a) opracowanie projektu budowlanego, dokumentacji projektowej oraz uzyskanie na rzecz
Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i warunkow technicznych
przytaczenia umozliwiajacych wykonanie robot budowlanych,

b) opracowanie szczegdtowego projektu wykonawczego,

c) uzyskanie nowych warunkow przylaczenia do sieci dystrybucyjnej,

d) montaz naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kWp na podstawie zatwierdzonej
dokumentacji wykonawczej,

e) podiaczenie instalacji do obwodow rozdzielni ST3 oczyszczalni,

f) modernizacje rozdzielni NN w zakresie podiaczenia instalacji (dobudowa pdl wraz
Z osprzetem),

g) uruchomienie i przekazanie instalacji do eksploatacji,

h)  wykonanie szczegdtowej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjg eksploatacji (2 egz. w
wersji papierowej 1 2 egz. w wersji elektronicznej na nosniku CD, w tym wersja edytowalna),

i)  wykonanie pomiaréw elektrycznych (stan izolacji, rezystancja uziemien, skuteczno$¢ ochrony,
rezystancja potaczen wyréwnawczych) oraz przekazanie protokotdow w wersji papierowe]
i elektronicznej,

j)  uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

k) realizacja wymagan wynikajacych z wydanych WPW Tauron Dystrybucja,

I)  szkolenie pracownikow.

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy przywroci¢ teren do stanu pierwotnego, w tym m.in. usungé
wszystkie powstate odpady, odtworzy¢ drogi i zielen wokot nowopowstatego obiektu.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania: Warunkow Przylaczenia do sieci, decyzji o
pozwoleniu na budowg, Koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej oraz wszystkich innych decyzji
wymaganych przepisami prawa i niezbednych do osiggnigcia celu zadania.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robdt objetych projektowaniem

1.1.1. Stan istniejacy

Oczyszczalnia ,,Panewniki” zlokalizowana jest w Rudzie Slaskiej przy potudniowej granicy dzielnicy
Katowic — Panewnikach przy ul. Panewnickiej 330 (Goscinnej 330c). Obszar zlewni oczyszczalni obejmuje
swym zasiegiem nastepujace dzielnice Katowic: Ligote, Panewniki, Ochojec, Brynow i czg¢éciowo
Piotrowice. Catkowita powierzchnia zlewni wynosi 661 ha. Odbiornikiem oczyszczonych $ciekow jest
rzeka Klodnica (prawobrzezny doptyw Odry). Odptyw do rzeki nastgpuje w km 69 + 680.

Przepustowos$¢ hydrauliczna oczyszczalni wynosi:

. Przeptyw $rednio dobowy Qus=18 000 m*/d

. Obcigzenie 77 000 RLM
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Teren objety inwestycjg obejmuje zamkniety obszar oczyszczalni $ciekéw Panewniki. Na przedmiotowym
terenie wystepujg obiekty i budynki technologiczne oraz budynki adminitracyjno-socjalny i warsztatowy,
wykorzystywane przez kierownictwo i obsluge oczyszczalni.

Caly teren oczyszczalni $ciekow jest ogrodzony.

Administracyjnie obszar planowanych prac obejmuje teren wewnetrzny oczyszczalni Sciekéw Panewniki,
na obszarze wydzielonym w obowigzujacym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Ruda Slaska zatwierdzonym uchwata Rady Miasta Ruda Slaska z dnia 22.06.2006 roku, Nr 1066/LX1/2006
ogloszona w Dz. Urz. Woj. Slaskiego z 2006, Nr 84 poz. 2383. Dziatki potozone w Rudzie Slaskiej o Nr
869/67 1 818/25 oznaczone symbolem NOI, przewidziane sg do zagospodarowania jako oczyszczalnia
Sciekow.

1.1.1.1. Opis terenu przeznaczonego pod instalacje

Teren przeznaczony pod instalacje fotowoltaiczng potozony jest na ogrodzonym obszarze oczyszczalni
sciekdw, w jej potnocnej czesci. Caty teren oczyszczalni $ciekow jest ogrodzony. Wjazd na oczyszczalnig
zlokalizowany jest od strony potudniowej z ul. Panewnickiej w Katowicach. Oczyszczalnia otoczona jest od
strony zachodniej, poinocnej i wschodniej lasami (wg planu miejscowego tereny lasow i zadrzewien),
natomiast od strony potudniowej w bezposrednim sgsiedztwie oczyszczalni przeptywa rzeka Ktodnica, a za
pasem zieleni wysokiej usytuowane sg zabudowania mieszkalne.

Po stronie poinocnej oczyszczalni budynki mieszkalne zlokalizowane sa w odleglosci ponad 1,2 km.

W odlegtosci ok. 2 km od granicy oczyszczalni, w kierunku poludniowo-zachodnim, znajduje si¢
neoromanski zespot klasztorny Oo. franciszkandéw i Bazylika §w. Ludwika z lat 1901-03 w Panewnikach.
Obszar, na ktéorym nalezy zaprojektowac instalacje fotowoltaiczng jest niezabudowany i pokryty zielenia
niska oraz ciggiem pieszym wykonanym z ptyt betonowych utozonych wzdtuz koryt piaskownika.

Na przedmiotowym obszarze moze wystepowaé podziemne uzbrojenie technologiczne.

1.11.2. Opis ukladu zasilania oczyszczalni i sposobu dolaczenia linii kablowych laczacych
instalacje fotowoltaiczng z ukladem elektroenergetycznym oczyszczalni

Uktad zasilania oczyszczalni stanowig trzy rozdzielnie ST1, ST2 i ST3. Rozdzielnia STI1 glowna
wyposazona jest w osprzet instalacyjny pracujacy na napieciu 20 kV . ST1 klasycznie zostata podzielona na
czes¢ Uzytkownika i czg§¢ OSD, nie posiada komoér trafo. W rozdzielni ST2 zabudowano dwa
transformatory olejowe o przektadni 20/0,4 kV 630kVA oraz rozdzielni¢ NN pracujaca na napigciu 0,4 kV.
Rozdzielnia ST3 wyposazona jest w dwa transformatory olejowe o przektadni 20/0,4 kV 630kVA oraz
rozdzielni¢ NN pracujaca na napi¢ciu 0,4 kV.

Przewidywane podtaczenie instalacji fotowoltaicznej nalezy zrealizowa¢ w rozdzielni ST3 ze wzgledu na
najwicksze obcigzenie (m.in. stad zasilana jest stacja dmuchaw). Rozdzielnia wyposazona w dwie komory
transformatorowe i dwa transformatory olejowe o przektadni 20/0,4 kV i mocy 630 kVA. Czg$¢ niskiego
napigcia stanowig dwa uklady szynowe zabezpieczone wylacznikami, ktére polaczone sa przez uktad
sprzegta. Rozdzielnia NN 0,4 kV wykonana jako segmentowa stalowa. Obecnie brak wolnych pol do
zabudowania. Nalezy dobudowa¢ dwa pola wyposazone w osprzet taczeniowy (wytacznik, odlacznik +
uktad pomiaru wyprodukowanej energii przez instalacje wraz z osprzgtem opisanym w PFU).

1.1.2. Szczegoélowy zakres robét

W ramach przedmiotowego zamowienia nalezy zamontowaé na terenie oczyszczalni instalacje
fotowoltaiczng o mocy 300 kWp wraz z podigczeniem do rozdzielni glownej. Zakres robot
obejmuje:

a) Montaz instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonac¢ na stojakach, posadowionych i zakotwio-
nych w gruncie w sposob trwaty lub na konstrukcji balastowej, elementach dostosowanych
do warunkéw gruntowych. Konstrukcja wsporcza w rozwigzaniu systemowym,
umozliwiajaca montaz paneli pod optymalnym ze wzgledu na umiejscowienie katem oraz
zapewniajgca swobodny dostep wiatru, w celu chtodzenia. State ustawienie kata paneli w
stosunku do gruntu jak i w stosunku do kierunkow azymutalnych. Moduty montowane w
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b)

c)

d)

f)

9)

rzgdach, w odlegtosciach zapewniajacych efektywne o$wietlenie $wiattem stonecznym, tj.
min. 0,9m pomiedzy rzutem krawedzi kazdego z nich. Panele fotowoltaiczne w ramach
mocowane do konstrukcji wsporczej za pomoca srub zapewniajgcych trwate zespolenie.
Zakres prac obejmuje przygotowanie niezagospodarowanego i niezadrzewionego terenu
zielonego, porosnigtego roslinno$cia niska, pod wykonanie prac budowlanych zwigzanych
z posadowieniem systemowej konstrukcji wsporczej zgodnie z wytycznymi producenta,
w sposOb zapewniajacy stabilno$é i trwalo$¢ instalacji oraz mocowanie na przygotowanej
konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych.

Konstrukcja wsporcza odporna na dziatanie srodowiska, w przypadku konstrukcji stalowe;j
nalezy zastosowac cynkowanie ogniowe.

Maksymalna powierzchnia, na ktorej nalezy posadowi¢ instalacje nie moze przekroczy¢
3 000m?2,

Szacunkowa powierzchnia instalacji ok. 1 300 m?
Szacunkowa ilo$¢ paneli fotowoltaicznych ok. 750 szt

Utozenie linii kablowych o przekroju wyznaczonym obliczeniowo i dostosowanym do
wielko$ci montowanej instalacji fotowoltaicznej, taczacych rozdzielni¢ gtowna instalacji
fotowoltaicznej z rozdzielniag gtéwna NN oczyszczalni. Przewody prowadzi¢ w ziemi
w rurach ochronnych. Uziomy konstrukcji wykona¢ jako poziome lub pionowe.

Wszystkie elementy przewodzace obce polaczyé za pomoca potaczen wyrownawczych.
Polgczenia wyrownawcze uziemi¢ linkg 16 mm?.

Szacunkowa dlugos¢ kabla ok. 450 m

Rozbudowe i wyposazenie rozdzielni NN w dodatkowe pola stuzace do wprowadzenia
energii z instalacji fotowoltaicznej, w tym dodatkowy wytacznik i odtacznik oraz uktad
rozliczeniowo-pomiarowy wraz z niezbednym wyposazeniem oraz rozbudowe obwodow
wylacznika p.poz. zapewniajacego odcigcie zasilania instalacji fotowoltaiczne;.

Zastosowac tablicowy analizator parametréw zasilania (pomiar P, Q, S, U, I, Umax, Imax,
cos fi, analiza harmoniczna min 2-30, THD, wbudowany data loger, mozliwo$¢
zdefiniowania alarméw). Komunikacja Modbus i/lub USB i/lub Ethernet. Wyjscia
alarmowe przekaznikowe — min. 2.

Wyposazenie instalacji fotowoltaicznej w system monitorowania i diagnostyki
zapewniajacy analiz¢ produkcji energii elektrycznej (analiza kazdego obwodu DC oraz
kazdego falownika) wraz z wizualizacja i archiwizacja danych w systemie SCADA
oczyszczalni oraz diagnostyke uszkodzen i zaklocen pracy jej elementow. Podlaczenie do
systemu SCADA.

Wykonanie zapisow zawartych w wydanych WPW Tauron Dystrybucja oraz uzyskanie
odbioru koncowego, potwierdzonego protokotem, wraz z zaplombowaniem przez stuzby
Tauron Dystrybucja.

Zagospodarowanie terenow zielonych poza instalacja, po zakoficzeniu prac, nalezy
wykona¢ po uporzadkowaniu przez obsianie trawg.

Wszystkie kable nalezy prowadzi¢ poza powierzchniami drogowymi, w terenie zielonym.
w przypadku konieczno$ci przejScia przez droge nalezy przewidzie¢ odbudowe
uszkodzonych w ramach prac powierzchni asfaltowych.
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1.1.3. Szczegélowe wymagania urzadzen, wyposazenia i pozostalych elementow

1.1.3.1. Instalacja fotowoltaiczna.

Instalacja Fotowoltaiczna powinna sktada¢ si¢ z paneli o mocy 380-450 Wp kazdy, posadowionych na
konstrukcji wsporczej wraz towarzyszacg infrastrukturg techniczng. Zastosowane panele monokrystaliczne
samoczyszczace, z wysoka odpornosciag mechaniczng i odpornoscia na grad (nie mniej niz kula gradowa
srednica 45 mm predkos¢ >30 m/s - zgodnie z Normg IEC 61215). Inwertery o mocy nie wigkszej niz
35 kW. Stale ustawienie kata paneli w stosunku do gruntu jak i w stosunku do kierunkéw azymutalnych.
Wyeliminowanie elementéw powodujacych zacienienie, nie stosowac optymalizatorow.

Komponenty instalacji fotowoltaicznej musza by¢ wymienne, zaden z komponentow, punktow
pomiarowych nie moze by¢ tak wykonany badz umiejscowiony, aby uniemozliwi¢ naprawe, kalibracje,
badz pomiar.

Wszystkie zabudowywane elementy a w szczegolnosci falowniki i panele PV, muszg posiadac certyfikaty
dopuszczajace do podtaczenia do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja.

Zamawiajacy wymaga, aby w zakresie prac Wykonawca dostarczyt i zainstalowat jeden typ, model i rodzaj
paneli fotowoltaicznych o tozsamych parametrach technicznych i tego samego producenta. Niedozwolony
jest montaz paneli fotowoltaicznych o r6znych parametrach technicznych i roznych producentéw w ramach
jednej instalacji PV.

Wymaga si¢, aby kazdy dostarczony w ramach prac panel fotowoltaiczny posiadat oznakowania CE
potwierdzajace speinienie przepisow obowiazujacej Dyrektywy Europejskiej ,,w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do sprzetu elektrycznego przewidzianego do
stosowania w okre§lonych granicach napigcia” (Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 12 grudnia 2006 r. obowigzujacej do dnia 2016.04.19 i Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. obowiazujacej od dnia 2016.04.20 z uwzglednieniem
poprawek) i spetniat co najmniej wymagania najnowszych edycji Norm: PN-EN 61215-1, PN-EN 61215-2,
PN-EN 61730-1 i PN-EN 61730-2 lub nowszych.

1.1.3.2. Falowniki DC/AC

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dostarczy? i zainstalowat na terenie instalacji fotowoltaicznej jeden
typ, model i rodzaj falownikéw o tozsamych parametrach technicznych i tego samego producenta.
Niedozwolony jest montaz falownikow roznych producentow w ramach jednej instalacji PV.
Wykonawca w zakresie prac dostarczy i zainstaluje falownik DC/AC producenta, spetniajacy parametry
techniczne wymagane przez Zamawiajgcego, potwierdzone w dokumentacji jako$ciowej i technicznej
proponowanych falownikow, co najmniej w zakresie:

o karty katalogowej w jezyku polskim dla danego typu Falownika,

e instrukcji obstugi i parametryzacji ustawien.
Nalezy wykonaé¢ trwate oznakowanie falownikow identyfikowalne i zgodne z oznaczeniem w projekcie
budowlanym lub wykonawczym i dokumentacji powykonawczej.

1.1.3.3. Rozdzielnica sekcyjna

Rozdzielnica o wysokich wlasciwosciach ochrony antykorozyjnej i stopniem szczelnosci IP 65. Obudowa
odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych i promieniowania stonecznego (UV i podczerwien).
Kable wprowadzane od dotu. Nalezy zastosowac nastepujace elementy:

roztacznik bezpiecznikowy obwodow (AC) po falowniku,

ochronniki przepigciowe klasy B+C (czgs¢ AC),

roztaczniki bezpiecznikowe obwodéw DC,

ochronniki przepigciowe dwustopniowe obwodow DC,

3-fazowa kontrolka obecno$ci napigcia za pomocg kontrolek LED.
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Warunki dodatkowe:
e osprzet montowany na szynach montazowych TH 35,
ostony modutowe,
okablowanie w rozdzielnicy prowadzone w korytkach kablowych grzebieniowych,
w drzwiach zastosowa¢ zamki z identycznym kluczem, np. klucz nt 1333, 042 itp.

Rozdzielnica umieszczona na bloczkach betonowych, tak, by nie miata bezposredniego kontaktu z ziemig.
1.1.3.4. Instalacja elektryczno-przytaczeniowa

Do wykonania instalacji elektryczno-przytaczeniowe;j stosowac przewody i kable przystosowane do instalacji PV i
montazu na zewnatrz. Zastosowa¢ uziomy ochrono - robocze dla instalacji oraz potaczenia wyréwnawcze
wszystkich elementow przewodzacych obcych (zastosowac linke uziemiajaca). Polaczenia wyrownawcze uziemic
linkg 16 mm?.

Dla rozdzielni gléwnej oraz falownikéw zastosowaé ochrone przepieciowa dwustopniowa. Wszystkie wktadki
warystorowe wyposazy¢ nalezy we wskaznik zadziatania.

Zastosowac¢ rozdzielnice DC zapewniajgce mozliwo$¢ odlaczenia kazdego tancucha ogniw PV.

Zgodnie z WPW wydanymi przez TD nalezy zaprojektowa¢ wymagane obwody telemetrii
i wizualizacji dla potrzeb ruchowych TD.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Lokalizacja inwestycji

Administracyjnie obszar planowanych prac obejmuje teren wewnetrzny oczyszczalni §ciekow Panewniki,
na ktorym obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Slaska
zatwierdzony uchwala Rady Miasta Ruda Slaska z dnia 22.06.2006 roku, Nr 1066/LX1/2006 ogloszong w
Dz. Urz. Woj. Slaskiego z 2006, Nr 84 poz. 2383. Dziatki potozone w Rudzie Slaskiej o Nr 869/67 i 818/25
oznaczone symbolem NO1, przewidziane sg do zagospodarowania jako oczyszczalnia $ciekow.

Obszar zlewni oczyszczalni obejmuje swym zasiggiem nastgpujace dzielnice Katowic: Ligote, Panewniki,
Ochojec, Brynow i czgsciowo Piotrowice. Catkowita powierzchnia zlewni wynosi 661 ha.

Przepustowos$¢ hydrauliczna oczyszczalni wynosi:

. Przeptyw $rednio dobowy Qus=18 000 m*/d

. Obciazenie 77 000 RLM

1.2.2. Charakterystyka terenu objetego inwestycja

Teren objety inwestycjg obejmuje zamknigty obszar oczyszczalni §ciekow Panewniki. Na przedmiotowym
terenie wystepuja obiekty i budynki technologiczne oraz budynki socjalne

1 warsztatowe, wykorzystywane przez kierownictwo i obstuge oczyszczalni.

Caly teren oczyszczalni $ciekow jest ogrodzony. Wjazd na oczyszczalni¢ zlokalizowany jest od strony
potudniowej z ul. Panewnickiej w Katowicach. Oczyszczalnia otoczona jest od strony zachodniej, potnocnej
i wschodniej lasami (wg planu miejscowego tereny lasow i zadrzewien), natomiast od strony potudniowej w
bezposrednim sasiedztwie oczyszczalni przeptywa rzeka Ktodnica, a za pasem zieleni wysokiej usytuowane
sa zabudowania mieszkalne.

Obiekty technologiczne zlokalizowane sa gtéwnie w centralnej i zachodniej czesci terenu. We wschodniej
czgsci zlokalizowane sa budynki socjalne, a w pétnocnej otwarte komory stabilizacji osadu. Scieki
doprowadzane sa do oczyszczalni kolektorem o $rednicy 1,4 m przez komorg rozdzielcza i kierowane
nastgpnie na poszczego6lne ciagi technologiczne. Odbiornikiem oczyszczonych $ciekdéw jest rzeka Ktodnica
(prawobrzezny doptyw Odry). Odptyw do rzeki nastepuje w km 69 + 680.
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1.2.3.  Warunki gruntowo-wodne

Na terenie oczyszczalni woda gruntowa wystepuje ptytko, o swobodnym zwierciadle, zalegajacym
na glebokosci 1,6 - 1,7 m ppt. w rejonie poletek osadowych oraz na glgbokosci 2,2 - 2,3 m ppt. w rejonie
budynku poletek piasku (warto$ci podano na podstawie Dokumentacji geotechnicznej wykonanej w
styczniu 2007 roku). Zwierciadto wod gruntowych pochyla si¢ w kierunku poludniowym, ku
przeptywajacej obok oczyszczalni rzece Klodnicy.

W rejonie planowanej instalacji fotowoltaicznej funkcjonowatly laguny osadowe, ktore jako
nieprzydatne technologicznie, zostaly zasypane w ramach prac modernizacyjnych. Pod warstwg gruntu
znajduja sie ptyty betonowe, ktore stanowily dno komor.

W zwigzku z odleglym w czasie wykonaniem badan geotechnicznych, konieczne jest wykonanie
odwiertow kontrolnych w obrgbie przewidywanego terenu montazu planowane;j instalacji.

1.2.4. Uwarunkowania Srodowiskowe

Dla przedmiotowej inwestycji, zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Miasta Ruda Slaska znak
KO.6220.1.24.2021 z dnia 27.10.2021r. wydano Decyzj¢ Nr 21/2021, okreslajaca $rodowiskowe
uwarunkowania realizacji przedsiewzigcia pn. Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej w miescie Katowice
— Etap III/Modernizacja oczyszczalni $ciekow ,,Panewniki”, ktorej czescia jest przedmiotowa inwestycja.
Zakres niniejszego zadania dotyczy prac budowlanych prowadzonych na zamknigtym terenie istniejacej
oczyszczalni, polegajacych na budowie nowego obiektu jakim bedzie instalacja fotowoltaiczna, ktora
zapewni wytwarzanie energii elektrycznej na wilasne potrzeby obiektéw technologicznych i socjalnych
oczyszczalni, co pozwoli na ograniczenie koniecznosci zakupu energii a tym samym obnizy koszty
eksploatacji.

Zakres oddziatywania zamykac¢ si¢ bedzie w granicach dziatek obejmujacych teren oczyszczalni.
Przedmiotowe prace realizowane bgdg w taki sposob by nie przerwaé prowadzonego w oczyszczalni
W sposob ciagly procesu oczyszczania Sciekdw oraz nie pogorszy¢ parametrow $ciekow odprowadzanych
do odbiornika, jakim jest rzeka Ktodnica.

Realizacja zadania nie spowoduje zmiany zasadniczych parametrow oczyszczalni a jedynie pozwoli na
wykorzystanie energii z odnawialnych zrédet oraz wptynie na obnizenie kosztéw eksploatacji.

1.2.5. Rozwigzania chronigce Srodowisko

Przewidziana do realizacji inwestycja ma na celu produkcje energii elektrycznej z odnawialnych zrodet na
potrzeby wlasne oczyszczalni, w tym przede wszystkim zasilanie obiektow technologicznych.
Wykorzystanie paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej z promieniowania stonecznego
ograniczy znacznie zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng z sieci, a tym samym posrednio wptynie na
ochrong §rodowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem pytami z elektrowni.

Bedzie polegata przede wszystkim na budowie nowego obiektu.

Zapewnienie mozliwosci produkcji wlasnej energii elektrycznej pozwoli na zasilenie ,,czysta energig”
pracujacych bez przerwy urzadzen technologicznych, stuzacych do usuwania zanieczyszczen
z doptywajacych sciekow.

Nie przewiduje si¢ oddziatywania przedsigwzigcia na obszar Natura 2000. Oczyszczalnia jest obiektem
przeznaczonym do ochrony $rodowiska wodnego przed zanieczyszczeniami. Stanowi¢ moze zrodto emisji
hatasu, odorow oraz generuje powstawanie odpadoéw. Jednak zastosowane urzadzenia ograniczajace lub
eliminujgce te ucigzliwosci (zamknigta hala dmuchaw, biofiltry) zamykaja oddzialywanie w granicach
obiektu.

Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje sie konieczno$ci zastosowania specjalnych
rozwigzan chronigcych $rodowisko. Prace budowlane prowadzone beda zgodnie z wymogami
bezpieczenistwa i higieny pracy. Podczas prac budowlanych proponuje si¢ podja¢ nastgpujace dziatania
majace na celu ograniczenie lub zapobiezenie negatywnym oddzialywaniom na srodowisko:
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o Dbiezaca kontrola stanu technicznego urzadzen wykorzystywanych przy budowie, tak aby
charakteryzowaly sie korzystnymi wlasno$ciami akustycznymi oraz byly w pelni sprawne
technicznie,

« maksymalne skrocenie czasu robot, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych,

« zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (max od 6-tej do 22-tej) prowadzenia prac
powodujacych znaczng emisj¢ hatasu — dotyczy szczegdlnie prac charakteryzujacych sie duza
ucigzliwos$cig akustyczng dla otoczenia,

o zwrdcenie szczegdlnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposob, aby
powstajace podczas budowy odpady byly gromadzone w wydzielonym do tego miejscu lub
bezposrednio po powstaniu wywozone poza teren prac budowlanych (przy przekazywaniu odpadoéw
nalezy kierowal si¢ zasadg — w pierwszej kolejnosci przekazywaé odpady do odzysku lub
recyklingu, jezeli nie istnieja gospodarcze metody ich zagospodarowania przekazywaé na
sktadowisko odpadow),

« wyeliminowanie mozliwosci niekontrolowanych zrzutéw S$ciekow i odpadéw do s$rodowiska
w trakcie prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla
pracownikow.

Uwagi dodatkowe

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonal wizji lokalnej terenu wykonania
planowanych robot budowlanych oraz jego otoczenia celem oszacowania kosztow i ryzyka wszelkich
danych, jakie moga okazac¢ si¢ niezbedne dla przygotowania oferty i podpisania umowy.

1.3. Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budowa instalacji fotowoltaicznej stuzacej do produkcji energii elektrycznej z promieniowania
stonecznego na OS Panewniki, ma na celu wykorzystanie energii wytworzonej z odnawialnych zrédet na
wlasne potrzeby obiektow technologicznych, a tym samym ograniczenie zapotrzebowania na energic
elektryczng z sieci energetycznej oraz obnizenie kosztow eksploatacji oczyszczalni.

Wykonawca, projektujac i realizujac prace na terenie oczyszczalni, powinien uwzglednic¢
koniecznos¢ skorelowania swoich robot z biezacymi czynnosciami eksploatacyjnymi na oczyszczalni,
majac na uwadze fakt, ze w czasie prowadzenia robdt budowlanych — modernizacyjnych musi by¢
zapewniony ciagly dostep do wszystkich obiektow oraz musi by¢ utrzymana ciagla praca oczyszczalni w
celu utrzymania prawidtowych efektow oczyszczania §ciekow.

Planowana inwestycja w postaci prac projektowych i budowlanych zwigzanych z pracami budowlanymi
montazu instalacji fotowoltaicznej wraz z instalacjami, powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe
wymagania, ktore zapewnig jej prawidtowe wlasciwo$ci funkcjonalno-uzytkowe:

— jako podstawg opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyja¢ zalozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzgledem technicznym pozwola
uzyskac¢ spodziewany efekt inwestycji

— rozwiazania projektowe a w szczegolnosci: dobor technologii i zastosowane materialy oraz
elementy i armatura jak rowniez jako$¢ wykonanych robot powinny zapewnia¢ wysokg trwatos$¢ i
niezawodno$¢ budowanego obiektu. Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwo$¢é bezawaryjnej pracy
w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i
robot budowlanych;

— dobér parametréw technicznych materiatow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkow pracy,

— zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jakosci, trwale i odporne na korozje
w srodowisku o wysokiej wilgotnosci. W | klasie wykonania.

— zastosowana armatura powinna charakteryzowa¢ si¢ wysoka jako$cia, niezawodno$cig oraz
wysokim standardem wykonania,

— wszystkie materialy powinny uzyskac akceptacj¢ Zamawiajacego,

— akceptacje Zamawiajacego powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia robot na etapie
projektu i wykonawstwa.
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1.4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
1.4.1. Dokumentacja projektowa

Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢ projekty budowlane i wykonawcze zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ustawie z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz.
88) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.).

Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zwrdci si¢ do Zamawiajacego o wydanie
szczegotowych warunkow technicznych dla realizacji inwestycji.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowa¢ m.in.:

1) ocene mozliwos$ci montazowych na wskazanym terenie;

2) przygotowanie koncepcji wraz z pelnymi danymi do projektu wykonawczego;

3) dobor wielkosci instalacji przy uwzglednieniu strat wynikajacych np. z zacienienia dla uzyskania
mocy 300 kWp;

4) obliczenie uzysku energii elektrycznej w ciggu roku (wynikajacego z zaplanowanego polozenia
paneli);

5) ustalenie tras przewodow instalacji wraz z miejscem wpigcia do rozdzielni gltéwnej oraz
wskazaniem miejsca montazu falownika;

6) plan wykonania instalacji zabezpieczajacej uktad przed przepigciami pradowymi i sprzezeniami;

7) okreslenie planowanego efektu ekologicznego, tj. oszacowanie wielkosci emisji uniknigtej w

wyniku zastosowania energii odnawialnej.

Do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezato:
1) Pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej dla celow projektowych,

2) Uzyskanie innych, wymaganych przepisami Prawa budowlanego, uzgodnien i zatwierdzen projektow
budowlanych,

3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Kompletna dokumentacja projektowa, dostarczona Zamawiajacemu w formie papierowej i elektroniczne;j
(format zapisu: *pdf i *dwg oraz *doc) powinna zawiera¢ zatwierdzone przez organ administracji
architektoniczno-budowlane;j:

Projekt budowlany —4egz.

Projekt wykonawczy -4 egz.

Wersja elektroniczna - 2 szt.

1.4.2. Koncesja

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie wniosku wraz z niezbednymi dokumentami oraz
uzyskanie koncesji dla Uzytkownika na wytwarzanie energii elektrycznej z urzadzen wytworczych o mocy
do 5SMW.

1.4.3. Roboty budowlane

Teren objety inwestycja obejmuje zamkniety obszar oczyszczalni $ciekéw Panewniki. Na przedmiotowym
terenie wystepuja obiekty i budynki technologiczne oraz budynki socjalne i warsztatowe, wykorzystywane
przez kierownictwo i obshuge oczyszczalni.

Caly teren oczyszczalni Sciekow jest ogrodzony i oswietlony. Wjazd na oczyszczalni¢ zlokalizowany jest od
strony potudniowej z ul. GoScinne;.
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Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecze budowy wraz z dostawg mediow:
energii elektrycznej, wody itp. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ roboty budowlane zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym i decyzja o pozwoleniu na budowe, obowigzujacymi normami
technicznymi i sztukg budowlana.

Wykonawca na wlasny koszt zapewni:

1) kierownika budowy i w miar¢ potrzeb kierownikow robot;

2) nadzor autorski podczas realizacji robot budowlanych;

3) uprawnionego geodete do sprawowania pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robot
budowlanych.

Do obowiazku Wykonawcy i na jego koszt bedzie nalezato:

1) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,

2) sporzadzenie cyfrowej, kolorowej dokumentacji fotograficznej terenu objetego realizacja inwestycji
przed, w trakcie oraz po wykonanych robotach,

3) wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,

4)  wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na:

a) montazu instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kWp,
b) podiaczenie instalacji do rozdzielni gtownej oczyszczalni,
c) modernizacj¢ rozdzielni gtownej w zakresie mozliwosci podtaczenia instalacji.

5) Odtworzenie i przywrocenie terenow do stanu pierwotnego, w tym terenéw zielonych (obsiew trawa)
oraz drog i ciggéw komunikacji, potwierdzone podpisaniem przez Katowickie Wodociggi SA —
Uzytkownika oczyszczalni, protokotow zdawczo — odbiorczych wg wzoru przekazanego przez
Zamawiajacego,

6) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

7) opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej (4 egz.),

8) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z zapisami w Pozwoleniu na Budowe).

W celu kontroli jako$ci wykonywanych robot Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia przede wszystkim pozwoli na zasilenie ,,czysta energia”
pracujacych bez przerwy urzadzen technologicznych, sluzacych do usuwania zanieczyszczen
z doptywajacych Sciekdw. Ma na celu produkcje energii elektrycznej z odnawialnych zrodet na potrzeby
wlasne oczyszczalni, co ograniczy znacznie zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng z sieci energetycznej, a
tym samym posrednio wplynie na ochron¢ srodowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem pylami
z elektrowni.

W Krajowym Programie Ochrony Powietrza wskazano, ze dla osiagni¢cia zamierzonych celow, w tym
ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza, i efektywnej realizacji dziatan proponowanych do
podjecia na poziomie wojewodzkim i lokalnym niezbedny jest m.in. rozwdj i rozpowszechnienie
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technologii sprzyjajacych poprawie jakosci powietrza. Najwazniejszym celem dzialan w zakresie ochrony
powietrza jest ograniczenie emisji zanieczyszczen do powietrza w sposob pozwalajacy na osiggnigcie
poprawy jego jakos$ci i dotrzymania standardow okreslonych prawem.

Budowa instalacji fotowoltaicznej stuzacej do produkcji energii elektrycznej z promieniowania stonecznego
na OS Panewniki, ma na celu wykorzystanie energii wytworzonej z odnawialnych zrédet na wiasne
potrzeby obiektéw technologicznych, a tym samym ograniczenie zapotrzebowania na energi¢ elektryczng z
sieci energetycznej oraz obnizenie kosztow eksploatacji oczyszczalni.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni si¢ wigc CO najmniej do dotrzymania standardow jakosci powietrza
i ich utrzymania na poziomie okreslonym w prawodawstwie unijnym oraz krajowym, co wptynie w dtuzszej
perspektywie czasowej na zapewnienie osiagni¢cia standardow jako$ci powietrza na poziomach
okreslonych przez Swiatowa Organizacje Zdrowia oraz wskazanych w Dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakoSci powietrza i czystszego powietrza dla Europy
(Dz. U. UE L. 152 7 11.06.2008 r.).

2. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Dziatki 0 numerach ewidencyjnych 869/67 i 818/25, w obrgbie ewidencyjnym Kochtowice w jednostce
ewidencyjnej Miasto Ruda Slaska, na terenie ktorych prowadzona bedzie planowana inwestycja, stanowia
wilasnos¢ Katowickich Inwestycji S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna
Sp.zo0.0.).

3. Gwarancje

3.1. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie Roboty oraz urzadzenia i materialy, instalacje, wyposazenie
beda pelnowartosciowe, dostarczone bez jakichkolwiek wad projektowych, konstrukcyjnych,
materiatowych, prawnych i wykonawczych, i Ze roboty zostana wykonane w sposob opisany w
niniejszym PFU, fachowo i przy uzyciu nowych urzadzen i materialow oraz zgodnie z Zasadami
Wiedzy Technicznej, zasadami sztuki budowlanej oraz najlepszymi praktykami w branzy energetyki
fotowoltaicznej.

3.2. Poszczegolne komponenty instalacji objete sg gwarancjami jako$ci producentow, ktore okreslaja m.in.
zakres obowigzkoéw gwarancyjnych producentéw i sprzedawcow, procedury wykonania uprawnien i
obowigzkéw oraz ograniczenia zakresu obowigzkow gwarancyjnych (Gwarancje Producentow).
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu karty Gwarancji Producentow, z chwilg
odbioru koncowego.

3.3. Wykonawca zobowigzany jest w ramach dokumentacji powykonawczej przekaza¢ Zamawiajacemu
dokumentacj¢ wystawiong przez producenta potwierdzajacg udzielenie gwarancji na kazdy
zainstalowany modut fotowoltaiczny i falownik w calym wymaganym przez Zamawiajacego okresie
odpowiedzialno$ci gwarancyjnej (wymagana identyfikacja na podstawie numerow).

3.4. Niezaleznie od Gwarancji Producentow, Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Zamawiajgcemu
wlasnej, minimum 10-letniej gwarancji na wykonane w ramach Umowy Roboty, w tym na dostarczone
materialy, urzadzenia, wyposazenie i instalacje, niezaleznie od wymagan dotyczacych okresow
gwarancyjnych dla poszczegélnych komponentdéw instalacji. Okres gwarancji Wykonawcy rozpoczyna
si¢ z dniem podpisania Protokotu odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji Przedmiotu
Umowy bez uwag.
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3.5. W ramach Gwarancji Wykonawcy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania nastgpujacych
$wiadczen:
3.5.1. w okresie obowigzywania Gwarancji Producenta:

a) w przypadku, gdy zajdzie zdarzenie, ktore jest objete Gwarancja Producenta, Wykonawca
wykona w imieniu i na rzecz Klienta wszelkie procedury, uprawnienia i czynnosci
zwigzane z dochodzeniem roszczen z tytutu gwarancji udzielonych przez producentdéw,
jakie okreslone sa w Gwarancji Producenta, z zastrzezeniem postanowien okreslonych
w pkt. 3.6,

b) jesli do wykonania w/w uprawnien potrzebne bedzie udzielenie dodatkowego
pelnomocnictwa, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiajacego, a Zamawiajacy
niezwlocznie udzieli Wykonawcy takiego petnomocnictwa,

c) jesli dany producent nie wywigze si¢ z obowigzkow gwarancyjnych wynikajacych z
udzielonej przez siebie Gwarancji Producenta, a roszczenie Zamawiajacego bedzie
uzasadnione, wowczas Wykonawca samodzielnie wykona przystugujace Zamawiajacemu
$wiadczenia w zakresie analogicznym jak wynikajacy z danej Gwarancji Producenta,

3.5.2. po uptywie okresu obowigzywania Gwarancji Producenta, Wykonawca wykona na rzecz

Zamawiajacego wszystkie obowiazki gwarancyjne, w zakresie analogicznym jak wynikajace z

Gwarancji Producentéw, tj. wykona na rzecz Zamawiajgcego takie same obowigzki jakie

mialby wykona¢ producent na podstawie Gwarancji Producenta, z zastrzezeniem postanowien

pkt. 3.6. (dotyczy sytuacji, w ktorej gwarancja Wykonawcy, zgodnie z deklaracja, bedzie
obowigzywa¢ w okresie dluzszym niz gwarancja producenta przewidziana dla danego
komponentu).

3.6. Zasady napraw gwarancyjnych

3.6.1. W przypadku, gdyby w trakcie okresu gwarancji Wykonawcy zostata ujawniona jakakolwiek
wada lub usterka, Wykonawca rozpocznie niezwlocznie prace naprawcze na swoj wlasny
koszt, nie pdzniej niz w terminie 48 godzin od momentu powiadomienia o zaistnieniu wady
lub usterki.

3.6.2. Naprawy gwarancyjne w ramach Gwarancji Wykonawcy realizowane bedag w formule door-
to-door.

3.6.3. Czas pelnego usunigcia awarii i przywrdcenia instalacji do prawidlowego dzialania ma
wynosi¢ maksymalnie 14 dni od chwili zgtoszenia usterki. W przypadku, gdy usunigcie
usterki wymaga sprowadzenia urzadzenia lub czgsci, czas ten moze by¢ dodatkowo
przedtuzony o termin dostawy od producenta.

3.6.4. Jezeli w okresie gwarancji w tym samym urzadzeniu lub elemencie 3-krotnie zostang
stwierdzone wady lub usterki, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do
wymiany tego urzadzenia lub elementu na nowy, wolny od wad.

3.6.5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do napraw w terminie wskazanym w pkt. 3.6.1 lub nie
bedzie przeprowadzat napraw w terminach okreslonych w pkt. 3.6.1 i 3.6.3., Zamawiajacy po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do przystapienia do naprawy lub wykonania naprawy i
wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu, bgdzie uprawniony do zlecenia okreslone;j
naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dokonanie naprawy przez Zamawiajacego na
podstawie niniejszego postanowienia nie powoduje utraty praw z gwarancji producenckiej ani
rekojmi.

3.6.6. Naprawy moga by¢ przeprowadzane jedynie w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
Prawa Wtasciwego, specyfikacjami materiatlowymi, Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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3.6.7. W ramach udzielonych gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania na
wlasny koszt przegladow gwarancyjnych w liczbie wymaganej przez producenta/ow
sprzetow, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym celem prawidtowej eksploatacji
urzadzen w okresie gwarancji. Wykonawca przedtozy harmonogram przegladéw wraz z ich
zakresem do akceptacji Zamawiajacego. Inne szczegdtowe warunki $§wiadczenia serwisu
gwarancyjnego okreslaja dokumenty gwarancyjne, dostarczone wraz z urzadzeniami. Z
przegladu gwarancyjnego strony sporzadza Protokoét Przegladu Gwarancyjnego, w ktorym
zostang opisane wszelkie wady (w tym usterki), oraz w przypadku wad kwalifikujacych sie do
usunigcia — termin na ich usunigcie.

3.6.8.Wszystkie materiaty, komponenty, podzespoty lub urzadzenia wymienione w ramach napraw
gwarancyjnych beda fabrycznie nowe, o rownej lub wyzszej jako$ci niz materiaty,
komponenty, podzespoly lub urzadzenia podlegajace wymianie.

3.6.9.Wszelkie koszty, w tym urzadzen i narzedzi, robocizny, materialdow lub czes$ci zamiennych
niezbednych do prawidtowego wykonywania napraw gwarancyjnych beda ponoszone przez
Wykonawce.

3.7. Wszelkie czynnosci gwarancyjne, tj. zglaszanie usterek i awarii, dokonywanie przegladow
gwarancyjnych lub inne, przeprowadza¢ bedzie operator sieci kanalizacyjnej - Katowickie Wodociagi
S.A. z siedzibg w Katowicach, przy ul. Obroncow Westerplatte 89.

4. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

a) protokoty odbioréw czesciowych,

b) protokoty odbioréw technicznych,

) protokoty pomiarow elektrycznych,

d) o$wiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robét zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia,

e) oswiadczenie o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terendw po robotach budowlanych,

f) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji umowy,

g) dziennik budowy,

h) atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci zabudowanych materiatow, urzadzen i armatury,

i) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza w wersji papierowej i na no$niku w formacie .DWG lub
.DXF lub .SHP,

j) badanie zageszczenia gruntu,

k) zestawienie wykonanych dtugosci i typow kabli zgodnie z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,

I) inne dokumenty wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia.

5. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Do przedmiotu zamoéwienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, a nastgpnie prowadzenia

robot budowlanych majg zastosowanie m.in.:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)
oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2021 poz. 2454),
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c) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,

d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718,
z 2022 r. poz. 84),

e) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151),

f) Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210 t.j.),

g) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438
Z pézn. zm.),

h) Branzowe normy techniczne,

i) Wytyczne producentéw materiatow budowlanych w zakresie projektowania i montazu,

j) Posiadane dokumenty i informacje.

W przypadku wystapienia okolicznoéci lub uzyskania informacji nieprzewidzianych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia do przetargu, a mogacych mie¢ wplyw na ostateczny zakres roboét i
zachowanie technicznych i bezpiecznych warunkéw pdzniejszej realizacji i eksploatacji obiektow, nalezy
niezwlocznie powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego, celem ustalenia dalszego toku postgpowania.

Niedotrzymanie tego warunku moze skutkowaé brakiem akceptacji przez Inwestora (Zleceniodawce)
rozwigzan projektowych i odmowie przyjecia wykonanej dokumentacji.

6. Wymagania dla realizacji zaméwienia

6.1. Wymagania prawne

Roboty objete zamdwieniem opisanym w niniejszym PFU nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci
W oparciu o:
a) ,.Szczegdtowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”

z dnia 29.07.2021r. (Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno — sciekowa w aglomeracjach),

b) Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatkow w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko na lata 2014-2020 z dnia 07.07.2017 r.,

c) Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,

d) Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88),

e) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1509),

f) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2001 poz. 2458),

g) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz.U. 2021 poz. 2454),

h) Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25),

i) Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127,
2269),

j) Ustawe z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420, 2269),
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k) Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

I) Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718,
z 2022 r. poz. 84),

m) Inne dokumenty wymienione w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

W zwiazku z finansowaniem przedsiewzie¢ ze srodkow pochodzacych z budzetu Wspdlnoty Europejskiej
i uprawnieniami kontrolnymi Komisji Europejskiej w zakresie realizacji projektow - obowigzkiem
Wykonawcy bedzie uwzglednianie zasady pierwszenstwa prawa wspolnotowego oraz obowiazek
stosowania prowspolnotowej wyktadni przepisow prawa krajowego. Celem spetnienia tego wymogu nalezy
$ledzi¢ biezace przepisy oraz interpretacje i zalecenia na stronach odpowiednich ministerstw.

Przedstawiona lista nie ma charakteru zamknietego. Wykonawca powinien bra¢ pod uwage mozliwosé
zmian przepisOw prawa, zalecen instytucji oraz wytycznych i z nalezyta starannoscig uwzgledniaé
wszystkie niezbedne akty prawne.

6.2. Wymagania dla rozwiazan technicznych

6.2.1. Minimalne wymagane parametry technicznie modutow fotowoltaicznych dla warunkow STC
(temperatura pracy modutu: 25°C, nastonecznienie: 1000 W/m?):

Typ modutu: monokrystaliczne PERC samoczyszczace

Czas produkgiji: moduly nie starsze niz 12-mcy od daty
produkgji.

Klasa zastosowanych modulow | A - zgodnie z norma PN-EN 61730-2

fotowoltaicznych:

Wymagane certyfikaty Tier 1, TUV SUD, PV Cycle

Moc pojedynczego modutu: 380-450 Wp

Tolerancja mocy do: > () (wytacznie dodatnia).

Minimalna sprawno$¢ modutu PV: 19,2% - przy standardowych warunkach
STC

Minimalny wspotczynnik wypetnienia: 0,75%.

Kolor ramy i modutu: jednolity  dla  wszystkich  modutow

fotowoltaicznych.
Gwarancja mocy znamionowej Paneli | spadek mocy nie wiecej niz 0,55 % rocznie
Fotowoltaicznych

Gwarancja wydajnosci Paneli | nie mniej niz 84,8% po 25 latach
Fotowoltaicznych
Odporno$¢ na PID wymagana

Gwarantowana roczna produkcja energii | nie mniej niz 336 MWh
elektrycznej

By-pass min. 3 diody bocznikujace

Ustawienie w  sposob  eliminujagcy  wystepowanie
zacienienia

Zastosowanie optymalizatorow niedopuszczalne

Minimalne wymagania mechaniczne:

Materiat wykonania szyby frontowe;: Szkto hartowane z powloka antyrefleksyjna
ARC

Odporno$¢ mechaniczna Wysoka: kule gradowe s$rednica 45 mm,
predko$¢ uderzenia >30m/s

Minimalny zakres temperatury pracy: od -40 do 85°C

Minimalne obcigzenie $niegiem: 5400 Pa

Minimalne obcigzenie wiatrem: 2400 Pa
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6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

| Materiat wykonania ramy: | aluminium anodowane

Minimalne wymagania techniczne i jakosciowe falownikow DC/AC:

Tryb pracy: On-grid
Wykonanie beztransformatorowe
Minimalna moc znamionowa falownika: 20 kW
Maksymalna moc znamionowa falownika: 35 kW
Minimalny wspotczynnik sprawnosci: 97,9 %
Minimalny wspoétczynnik sprawnosci EU 97,7 %
Zakres temperatury pracy od -20°C do 60°C

dla wszystkich

Algorytm MPPT fancuchow ogniw

System chlodzenia pasywny
Falownik wyposazony w ochronniki przepigciowe dlaACiDCtyp Il
Monitorowanie awarii tancucha PV (zwarcie, doziemienie,
inne uszkodzenie) z automatycznym odtaczeniem wymagane
uszkodzonego tancucha, monitorowanie stanu izolacji
Maksymalne zuzycie wiasne (pobdr energii przy braku

o 25W
produkcii)
Minimalny stopien ochrony zgodnie z normg PN- EN IP 65
60529:2003
Komunikacja falownika z lokalnym urzadzeniem (dla Wi-Fi i/lub
celow diagnostyki) Bluetooth

Do betonu zastosowanego do wykonania elementow zelbetowych fundamentéw konstrukcji
wsporczej zlokalizowanych ponizej poziomu terenu, nalezy w celu zabezpieczenia uzy¢ dodatku
zapewniajagcego wodoszczelno$¢ 1 ochrone betonu przez penetracja wody i innych pltyndéw, oraz
zapewniajacego ochrong przed degradacja betonu spowodowana cyklami zamrazania i odmrazania,
nasigkania i wysychania oraz zmianami temperatury.

W przypadku zastosowania systemu balastowego do posadowienia paneli bloczki betonowe powinny
by¢ wykonane z betonu min. C30/37, o klasie ekspozycji min. XF4. Nalezy stosowac elementy
odciazajace, zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Nawierzchnie bitumiczne powierzchni asfaltowych nalezy odbudowaé wg. nastepujacej konstrukc;ji:
4 cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej 0-12,8mm
e 10 cm warstwa wigzaca z mieszanki mineralno — asfaltowej 0-16mm
10 cm podbudowa pomocnicza (warstwa gorna) z kruszywa tamanego — dolomitowego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm
e 25 cm podbudowa pomocnicza (warstwa dolna) z kruszywa tamanego — dolomitowego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm.

Krawezniki betonowe oraz obrzeza betonowe muszg spelniaé wymagania zwigzane ze
zharmonizowang specyfikacja techniczng PN EN-1340:2004/AC2007 ,Krawezniki betonowe —
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6.2.7.

6.2.8.

wymagania i metody badan” oraz PN-EN 13791:2008 ,,Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych”.

Kruszywa do podbudow, betondéw, stabilizacji musza spelniaé wymagania zwigzane ze
zharmonizowang specyfikacja techniczng PN EN-13242 | Kruszywa do niezwigzanych i
hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym”, PN EN-13043 , Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu” oraz PN EN-
12620 ,,Kruszywa do betonu”.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, musza spetniaé
wymagania polskich przepisoéw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane deklaracje zgodnosci.

6.3. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych

6.3.1.

6.3.2.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wilasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadajace
certyfikat CE, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca zapewni wlasciwe skltadowanie i zabezpieczenie materialdw na placu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i
termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te z placu budowy.

6.4. Wymagania ogolne

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

Wykonanie zadania bedzie prowadzone w czasie biezacej eksploatacji oczyszczalni §ciekow i pracy
urzadzen (zachowanie ciggltosci prowadzenia procesow technologicznych). Zamawiajacy nie
przewiduje mozliwosci catkowitego ani czasowego wylaczenia urzadzen oczyszczalni. Wykonawca
zobowigzany jest W czasie prowadzenia prac do zapewnienia ciaglego dostgpu do wszystkich
obiektow oczyszczalni.

W zwiazku z powyzszym nalezy przygotowa¢ instrukcje bezpiecznego wykonania robot dla
czynnego obiektu uwzgledniajac fakt, iz obiekt nie moze zosta¢ calkowicie pozbawiony
zasilania.

Wykonawca uwzgledni w wycenie koszt koniecznych do wykonania prac zwigzanych
z przygotowaniem terenu przeznaczonego pod budowe instalacji fotowoltaicznej, w tym m.in.
koszenia i zastosowania $srodkow zmniejszajacych wzrost roslin.

Przebywanie na zamknigtym terenie oczyszczalni $ciekow bedzie mozliwe tylko po otrzymaniu
tymczasowych przepustek oraz odbyciu przeszkolenia przeprowadzonego przez uprawnionego
przedstawiciela KW SA, dla pracownikéw Wykonawcy wskazanych na imiennej liscie (liste nalezy
przekaza¢ w dniu podpisania umowy).
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6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

Prowadzenie prac zgodnie z przepisami bhp i ppoz, zapisami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 z pdzn. zm.), obowigzujacymi przepisami
prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robot.

Po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia porzadku i czysto$ci na terenie
objetym robotami oraz wokot obiektu, z przywrdceniem terenu do stanu poprzedniego.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania powstatych w wyniku realizacji zamowienia
odpadow. Wszelkie pozostalo$ci budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji, ztom,
nalezy wywiez¢ z terenu inwestycji 1 utylizowa¢ we wilasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w szczegdlnosci z zapisami Ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648,
2151). Na potwierdzenie prawidtowego zagospodarowania odpadow nalezy w dokumentacji
odbiorowej przedstawi¢ karty przekazania odpaddéw okreslajace ilo$¢ i miejsce odbioru. Wybdr
miejsca utylizacji odpadow nalezy do Wykonawcy. W przypadku ztomu Inwestor oczekuje
dopetnienia przez Wykonawce czynno$ci wywozu odpadu i przedstawienia Karty odpadu w celu
wystawienia faktury.

Zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania si¢ z rzeczywistymi warunkami realizacji
przedmiotu niniejszego zaméwienia i uwzglgdnienia ich w wycenie i w terminie wykonania robot.

7. Dodatkowe dokumenty

7.1. Mapa zasadnicza (wersja elektroniczna)

7.2. Plan zagospodarowania terenu

7.3. Zdjgcia
Teren przeznaczony pod montaz instalacji fotowoltaicznej

opr. B.W.
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