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. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie robdt budowlanych
i podtaczeniowych w zakresie dostawy i montazu agregatu kogeneracyjnego o mocy 350-400 kW

w zabudowie kontenerowej wraz ze stacja redukcyjna zwiazkow siarki i siloksandw oraz dostawa
i montaz zbiornika biogazu o pojemnosci czynnej 1500 m® wraz z pochodnia do spalania nadmiaru
biogazu, a takze przeprowadzenie wszelkich przewidzianych wymaganiami Zamawiajacego i
przepisami prawa wtasciwego odbiorow i prob warunkujacych rozruch i przekazanie uktadu do
eksploatacji.

Prace zostang wykonane w ramach zadania - ,Wymiana kogeneratora na dwupaliwowy wraz
z instalacjg wewnetrzng i zewnetrzng oraz wymiana zbiornika biogazu i pochodni na oczyszczalni
Sciekdw Gigablok”.

Przedmiot zamowienia dotyczacy realizacji inwestycji wg formuty ,,zaprojektuj - wybuduj”
obejmuje:

a) opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej, obejmujacej projekt
budowlany i wykonawcze wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe, opracowanie
pozostatej dokumentacji oraz uzyskanie na rzecz Zamawiajacego wszelkich
niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien niezbednych do wykonania robét budowlanych,

b) uzyskanie nowych warunkéw technicznych przytaczenia do sieci dystrybucyjnej oraz
pozwolen niezbednych do uruchomienia urzadzenia,

c¢) montaz agregatu kogeneracyjnego o mocy 350-400kW w zabudowie kontenerowej wraz
z niezbednym wyposazeniem oraz instalacjami, w tym usuwania siloksanow,
odsiarczania i osuszania biogazu,

d) montaz nowego zbiornika biogazu oraz pochodni,

e) przebudowa przytacza biogazowego z doprowadzeniem do jednostki kogeneracyjnej,

f) wykonanie wszelkich niezbednych linii kablowych, instalacji AKPiA, wodnej,
kanalizacyjnej itp.,

g) wykonanie wszelkich pomiarow, w tym elektrycznych, szczelnosci itp. oraz
przekazanie protokotéw w wersji papierowej i elektronicznej,

h) wizualizacja w systemie SCADA,

i)  wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy przywroci¢ teren do stanu pierwotnego, w tym m.in.
usunac wszystkie powstate odpady, odtworzyc drogi i zielen wokoét obiektow.

Wszelkie prace zwiazane z podtaczeniem urzadzen do rurociagdw biogazu musza zosta¢ wykonane
poza okresem grzewczym. Czes¢ ciepta wykorzystywana jest dla celow ogrzewczych oraz
produkcji CWU.

Wymiana zbiornika biogazu to montaz nowego zbiornika na nowym fundamencie , podtaczenie do
instalacji biogazu oraz rozpoczecie eksploatacji a dopiero pdzniej likwidacja zbiornika
istniejacego.

Zamawiajacy wymaga, aby sposob prowadzenia robot zapewniat utrzymanie ruchu i eksploatacji
na wszystkich istniejacych obiektach oczyszczalni.
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1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot objetych projektowaniem

1.1.1 Stan istniejacy

Oczyszczalnia Sciekéw ,,Gigablok” znajduje sie na terenie wojewodztwa Slaskiego w miescie
Katowice w potnocno-wschodniej dzielnicy miasta Zawodzie i obejmuje swoim zasiggiem
dzielnice Katowic: Sréodmiescie, Zateska Hatda - Bryndow (czes¢ zachodnia), Zawodzie, Os.
Paderewskiego - Muchowiec, Zateze, Osiedle Witosa, Dab, Wetnowiec - Jozefowiec, Koszutka,
Bogucice. Odbiornikiem sciekow oczyszczonych jest rzeka Rawa (zlewnia rzeki Wisty) w km 4+570
oraz 4+880. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna: z usuwaniem zwiazkow azotu i
fosforu, chemicznym stracaniem fosforu oraz przerobka powstajacych osadow realizowang w
zamknietych komorach fermentacyjnych, z wykorzystaniem powstajacego biogazu.

Biogaz wytwarzany w procesie oczyszczania Sciekow jest ujmowany w zbiorniku biogazu o
pojemnosci 1000m* wykonanym jako ptaszczowy, z wewnetrzna powtoka ruchoma w obudowie z
blachy stalowej, wyposazony w system ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi.
Ujmowany biogaz wykorzystywany jest w kogeneratorze i kotle biogazowo-olejowym do produkcji
energii elektrycznej oraz ciepta do proceséw technologicznych i ogrzewania budynkow
administracyjnych. Nadmiar biogazu spalany jest w pochodni biogazu DN125 FAVAE firmy
PASSAVANT-ROEDIGER GmbH o wydajnosci 750 m*/h, z automatycznym zaptonem .

Zachowany zostanie istniejacy kogenerator znajdujacy sie¢ w oddzielnym pomieszczeniu budynku
technicznego usytuowanym przy komorach fermentacyjnych. Generator pradotworczy Menag
Ditom TBG 9408K GA-15 SY, ztozony z silnika Liebherr G9408 i pradnicy Stamford HC.44F 304 kW,
moc elektryczna - 280 kW, moc cieplna - 427 kW. Istniejacy kogenerator bedzie w przysztosci
wykorzystywany jako rezerwowy i uruchamiany w okresach wytwarzania wiekszej ilosci biogazu
niz moze zuzy¢ nowy agregat oraz, gdy nowa instalacja zostanie wytaczona z eksploatacji.
Istniejacy membranowy zbiornik biogazu w obudowie metalowej, o srednicy 11.59 m i wysokosci
catkowitej 13m, o pojemnosci czynnej 1000m? z instalacja odgromowa i stacja dmuchaw.

Caty teren oczyszczalni Sciekow jest ogrodzony.

Administracyjnie obszar planowanych prac obejmuje teren wewnetrzny oczyszczalni Sciekow
Gigablok, na ktorym nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1.2. Szczegbtowy zakres robot

1.1.2.1. Przygotowanie terenu zagospodarowanego zielenia niska dla posadowienia
fundamentu pod kontener z kogeneratorem oraz instalacje usuwania siloksanow,
odsiarczania i osuszania biogazu. Wykonanie fundamentu zelbetowego zgodnie z
zatwierdzonym projektem. Montaz jednostki kogeneratora w zabudowie kontenerowej
wraz z instalacjami usuwania siloksandw i odsiarczania na przygotowanym fundamencie.

1.1.2.2. Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej z systemem detekcji nieszczelnosci i
zaworem odcinajacym, z podtaczeniem do uktadu rurociagdéw przesytowych gazu. Nalezy
rowniez przygotowacd instalacje umozliwiajaca docelowo wykorzystanie gazu ziemnego,
ktorego podtaczenie Zamawiajacy zleci w osobnym postepowaniu, wraz z zaworami
zapewniajacymi mozliwos¢ doprowadzania jednego z dwoch paliw gazowych.

Montaz i uruchomienie przeptywomierza gazu wraz z jego rejestracjag w systemie
wizualizacji oraz legalizacja urzadzenia.

1.1.2.3. Rozbudowa kolektorow rozdziatu ciepta kottowni biogazowo-olejowej dajacych

mozliwos¢ wprowadzenia ciepta z kogeneracji dla potrzeb procesow technologicznych
(podgrzanie WKF) oraz ogrzewania budynkow administracyjnych i produkcji c.w.u., z
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wykorzystaniem zbiornika istniejacego kotta biogazowo-olejowego jako zbiornika
buforowego ciepta.
Rozbudowa ma uwzgledni¢ rowniez mozliwos¢ wyprowadzenia nadmiaréw ciepta o statym
parametrze dla potrzeb ogrzewania i produkcji c.w.u. na potrzeby innych obiektow
wewnetrznych KW.

1.1.2.4. W celu wyprowadzenia energii elektrycznej nalezy utozy¢ w ziemi linie kablowa do
rozdzielni gtownej nn. W pomieszczeniu rozdzielni nalezy dobudowac¢ dodatkowe pole
wyposazone w roztacznik bezpiecznikowy przystosowany do zaplombowania (konieczne
nowe warunki WPW wydane przez Tauron Dystrybucja).
W celu opomiarowania uktadu nalezy w rozdzielni zamontowac dodatkowy licznik energii
elektrycznej (ZMD) zapewniajacy pomiar oraz rejestracje energii wyprodukowanej przez
urzadzenia. Dane z licznika rozliczeniowego energii elektrycznej nalezy przesta¢ do
systemu SCADA oczyszczalni w celu umozliwienia ich wizualizacji i archiwizacji
(szczegbtowe raporty dotyczace produkcji energii elektrycznej).

1.1.2.5. Komunikacja z wykorzystaniem linii swiattowodowej (Swiattowod multimodowy,
konieczne zespawanie nowych pigtaili S.C.). Wykonanie nowej krosownicy swiattowodowej
w pomieszczeniu kottowni lub istniejacego generatora. Utozenie $wiattowodu od nowej
krosownicy w pomieszczeniu kottowni lub budynku istniejacego generatora do rozdzielnicy
MCC5 oraz do sterownika nowego agregatu kogeneracyjnego w kontenerze.
Swiattowdd utozony w ziemi w rurze ochronnej (arot) zapas min. 30% wtdkien.

1.1.2.6. Nalezy zamontowac dwie stacje robocze typu all-in-one zapewniajace mozliwosc
wizualizacji/sterowania urzadzeniem. Pomiar archiwizacja nastepujacych danych min:
ilos¢ produkowanej energii elektrycznej i cieplnej, podstawowe parametry elektryczne,
napiecia, prady, moce, wsp. mocy, parametry cieplne (moce temperatury, cisnienia),
parametry pracy silnika: predkosc¢ obrotowa, moc na wale, cisnienie i temperatura oleju,
temperatura cieczy chtodniczej, akwizycje informacji o btedach, usterkach, awariach,
temperatura na $wiecach, stopien otwarcia przepustnicy, wskazanie powodu redukcji
mocy, liczniki konserwacji itp. System musi wspierac obstuge uzytkownika oraz zapewniac
diagnostyke w przypadku wystapienia usterki/awarii.

1.1.2.7. Demontaz istniejacego zbiornika biogazu wraz z osprzetem. Przed przystapieniem
do prac demontazowych nalezy zabezpieczy¢ przesyt wytwarzanego w procesach
technologicznych biogazu do istniejacej pochodni. Nowy zbiornik biogazu wraz z
osprzetem oraz nowa instalacja odgromowa, nalezy posadowi¢ w miejscu
zdemontowanego zbiornika.

1.1.2.8. Montaz nowej pochodni do spalania nadmiaru biogazu wraz z rurociagiem
przesytowym biogazu oraz osprzetem, w tym instalacja odgromowa.

1.1.2.9. Montaz stacji roboczych typu all-in-one zapewniajacych  mozliwos¢
wizualizacji/sterowania urzadzeniem oraz pomiar i archiwizacje danych. System musi
wspiera¢ obstuge uzytkownika oraz zapewniaé diagnostyke w przypadku wystapienia
usterki/awarii.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. Lokalizacja inwestycji

Administracyjnie obszar planowanych prac obejmuje teren wewnetrzny oczyszczalni Sciekow
Gigablok, na ktéorym nie ustanowiono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zamawiajacy uzyskat na realizacje inwestycji Decyzje LODCP-0026/2022 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta Miasta Katowice w dniu 13.04.2022 r. (znak
AB-1.6733.15.2022.KW/KR, AB-1.KW-01116/22). W przypadku zmian na etapie projektowym
bedzie konieczna korekta uzyskanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Oczyszczalnia $ciekéw ,,Gigablok” znajduje sie na terenie wojewodztwa Slaskiego w miescie
Katowice w srodmiejskiej czesci miasta, na dziatkach ewidencyjnych o numerach ewidencyjnych
880/6, 1165/14, 717/12, 874/5, 611/14, 692/56, 698/56, 712/11, 689/56, 1167/56, 624/14,
882/7, 884/8, 878/4, 695/56, 709/56, 706/56, 891/14, 876/5, 645/14, 703/56, 1222/14,
1223/14, 890/14, 1225/56, 1224/56, 1162/14, 1161/14 (km. 4, obreb 0005 Rozdzien), dz. nr 33,
46, , 16, 17, 49, 47, 52, 14, 5, 50, 54, 39, 53, 35, 40, 37, 45, 41, 38, 51, 48, 44, 34, 15/1, 15/2,
42, 43, 20/1, 24, 27, 28, 25, 30, 31, 26, 29, 23, 21, 22, 55/2, 55/1 (km. 46, obreb 0002 Dz.
Bogucice-Zawodzie), dz. Nr 191/1 (km. 44, obreb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie) oraz dz. Nr
177/55,117/27 (km. 11, obreb 0004 Dabrowka Mata) w jednostce ewidencyjnej Miasto Katowice.
Obszar zlewni obejmuje zasiegiem dzielnice Katowic: Srodmiescie, Zateska Hatda - Bryndw (cze$é
zachodnia), Zawodzie, Os. Paderewskiego - Muchowiec, Zateze, Osiedle Witosa, Dab, Wetnowiec
- Jozefowiec, Koszutka, Bogucice. Odbiornikiem sciekow oczyszczonych jest rzeka Rawa (zlewnia
rzeki Wisty) w km 4+570 oraz 4+880.

Nowy uktad kogeneracji wraz z instalacjami redukcji siloksanow i odsiarczania bedzie sie miescic¢
na terenie oczyszczalni w specjalnie do tego celu przystosowanych kontenerach i ma by¢
zlokalizowany w sasiedztwie istniejacych budynkéw kottowni i technicznym ze starym
kogeneratorem. Nowy zbiornik biogazu zostanie posadowiony w miejscu zdemontowanego starego
zbiornika. Projektowana pochodnia zostanie usytuowana w bliskim sasiedztwie istniejacej
pochodni gazowej.

Przepustowosc hydrauliczna oczyszczalni wynosi:
o Przeptyw $rednio dobowy Qdsr=40 000 m3/d
» Obcigzenie 200 000 RLM

1.2.2. Charakterystyka terenu objetego inwestycja

Teren objety inwestycja obejmuje powierzchnie usytuowane na zamknietym obszarze
oczyszczalni $ciekow Gigablok. Na przedmiotowym terenie wystepuja obiekty i budynki
technologiczne oraz budynki socjalny z laboratorium, warsztatowy i socjalno-garazowy,
wykorzystywane przez kierownictwo i obstuge oczyszczalni.

Caty teren oczyszczalni Sciekow jest ogrodzony.

Wijazd na oczyszczalnie zlokalizowany jest od strony wschodniej z ul. Obroncéow Westerplatte. Od
strony zachodniej i potudniowej oczyszczalnia sasiaduje z korytem rzeki Rawy, do ktorego
skierowany jest wylot Sciekow oczyszczonych. Od pétnocy zlokalizowane sa tereny zielone oraz
zabudowania przemystowe (hale i obiekty handlowe).

Obiekty technologiczne zlokalizowane sa gtdwnie w zachodniej czesci terenu. We wschodniej
czesci zlokalizowane sa budynki socjalne i warsztatowe.

Scieki sa odprowadzane kanatem do rzeki Rawy.
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1.2.3. Warunki gruntowo-wodne

Zamawiajacy zlecit wykonanie ,,Opinii geotechnicznej pod projektowane zagospodarowanie
terenu na terenie oczyszczalni sciekow Gigablok”, ktora stanowi zatacznik do niniejszego PFU.
We wnioskach opracowania stwierdzono, ze w bliskim rejonie planowanego posadowienia
fundamentow pod kontener agregatu kogeneracyjnego z instalacjami usuwania siloksandw
i odsiarczania w budowie geologicznej podtoza gruntowego bierze udziat nasyp niekontrolowany
(piasek sredni, gruz, glina pylasta), pyt szaro-zielony, plastyczny, wilgotny, glina pylasta
z domieszkami pasku Sredniego, zotto-szara, wilgotna, twardoplastyczna, piasek sredni, szaro-
czarny, zOtty i jasnoszary, wilgotny i mokry, srednio zageszczony, pyt piaszczysty, szary,
twardoplastyczny i migkkoplastyczny, wilgotny i mokry, namut laminowany pytem, czarno-szary,
mokry. Zaleganie tych utworéw sprawdzono do gtebokosci 10,00 m p.p.t. Stwierdzone
w wierceniu grunty sa gruntami nosnymi.

Poziom wod gruntowych stwierdzono na gtebokosci 4,20 - 5,00 m p.p.t.

Rozpatrywany do budowy teren zaliczy¢ mozna do | kategorii geotechnicznej (proste warunki
gruntowe). Nie stwierdzono istotnych zmian w litologii warstw budujacych podtoze gruntowe.
Nie wykonywano wiercen na obszarze nawierzchni asfaltowych.

1.2.4. Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja uzyskata Decyzje Nr 82/5/21 znak KS-111.6220.48.2021.KM (KS-111.KW-01660/21) z dnia
29.12.2021r. o srodowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsiewziecia pn. ”Modernizacja
oczyszczalni Sciekdow Gigablok” zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Obroncow Westerplatte
w Katowicach wydang przez Prezydenta Miasta Katowice, w ktorej okreslono istotne warunki
korzystania ze sSrodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia..

Zakres niniejszego zadania dotyczy prac budowlanych prowadzonych na zamknietym terenie
oczyszczalni tym samym zakres oddziatywania zamykac¢ sie bedzie w granicach dziatek
obejmujacych teren oczyszczalni.

Przedmiotowe prace realizowane bedq w taki sposob by nie przerwa¢ prowadzonego
w oczyszczalni w sposob ciagty procesu oczyszczania sciekow oraz nie pogorszy¢ parametrow
sciekdw odprowadzanych do odbiornika, jakim jest rzeka Ktodnica.

Realizacja zadania nie spowoduje zmiany zasadniczych parametrow oczyszczalni a jedynie
pozwoli na zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego przez wymiane i modernizacje
przestarzatych i awaryjnych urzadzen i wyposazenia.

1.2.5. Rozwiazania chronigce srodowisko

Przewidziana do realizacji inwestycja ma na celu modernizacje i wymiane urzadzen stuzacych do
zagospodarowania wytwarzanego w procesach technologicznych oczyszczania sciekow biogazu na
potrzeby produkcji energii elektrycznej i ciepta. Umozliwi to pozyskanie energii z odnawialnych
zrodet na potrzeby wtasne a jednoczesnie pozwoli na ograniczenie emisji substancji szkodliwych
dla srodowiska.

Nie przewiduje si¢ oddziatywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000. Oczyszczalnia jest
obiektem przeznaczonym do ochrony srodowiska wodnego przed zanieczyszczeniami. Stanowic
moze zrodto emisji hatasu, odoréow oraz generuje powstawanie odpadéw. Jednak zastosowane
urzadzenia ograniczajace lub eliminujace te uciazliwosci (zamknieta hala dmuchaw, biofiltry)
zamykaja oddziatywanie w granicach obiektu.

Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje sie koniecznosci zastosowania
specjalnych rozwiazan chronigcych srodowisko. Prace budowlane prowadzone beda zgodnie z
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wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas prac budowlanych proponuje sie podjac
nastepujace dziatania majace na celu ograniczenie lub zapobiezenie negatywnym
oddziatywaniom na Srodowisko:

. biezaca kontrola stanu technicznego urzadzen wykorzystywanych przy budowie, tak aby
charakteryzowaty sie korzystnymi wtasnosciami akustycznymi oraz byty w petni sprawne
technicznie,

. maksymalne skrocenie czasu robot, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych,

. zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (max od 6-tej do 20-tej) prowadzenia prac
powodujacych znaczna emisje hatasu - dotyczy szczegélnie prac charakteryzujacych sie
duza uciazliwoscia akustyczng dla otoczenia,

. zwrocenie szczegolnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposob,
aby powstajace podczas budowy odpady byty gromadzone w wydzielonym do tego miejscu
lub bezposrednio po powstaniu wywozone poza teren prac budowlanych (przy
przekazywaniu odpaddéw nalezy kierowac sie zasada - w pierwszej kolejnosci przekazywac
odpady do odzysku lub recyklingu, jezeli nie istnieja gospodarcze metody ich
zagospodarowania przekazywac na sktadowisko odpadow),

. wyeliminowanie mozliwosci niekontrolowanych zrzutow sciekow i odpadow do sSrodowiska
w trakcie prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla
pracownikow.

Uwagi dodatkowe

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej terenu
wykonania planowanych robot budowlanych oraz jego otoczenia celem oszacowania kosztéw i
ryzyka wszelkich danych, jakie moga okazac sie niezbedne dla przygotowania oferty i podpisania
umowy.

1.3.  0Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zabudowa nowego kogeneratora stuzacego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z
wytwarzanego w procesach biologicznych oczyszczania sciekéw biogazu na OS Gigablok, ma na
celu wykorzystanie energii elektrycznej i cieplnej wytworzonej z odnawialnych zrédet na wtasne
potrzeby obiektow technologicznych i administracyjnych, a tym samym ograniczenie
zapotrzebowania na energie elektryczng z sieci energetycznej oraz obnizenie kosztow
eksploatacji oczyszczalni.

Wykonawca, projektujac i realizujac prace na terenie oczyszczalni, powinien uwzglednic

koniecznos¢ skorelowania swoich robdét z biezacymi czynnosciami eksploatacyjnymi na
oczyszczalni, majac na uwadze fakt, Ze w czasie prowadzenia robot budowlanych -
modernizacyjnych musi by¢ zapewniony ciagty dostep do wszystkich obiektow oraz musi by¢
utrzymana ciagta praca oczyszczalni w celu utrzymania prawidtowych efektéow oczyszczania
sciekow.
Planowana inwestycja w postaci prac projektowych i budowlanych zwigzanych z pracami
budowlanymi montazu kogeneratora wraz z instalacjami redukcji siloksanow i odsiarczania oraz
wymiany zbiornika biogazu i pochodni, powinna byc realizowana w oparciu o podstawowe
wymagania, ktore zapewnia jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

— jako podstawe opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyjac¢ zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzgledem
technicznym pozwola uzyskaé spodziewany efekt inwestycji

— rozwiazania projektowe a w szczegodlnosci: dobor technologii i zastosowane materiaty oraz
elementy i armatura jak rowniez jakos¢ wykonanych robot powinny zapewnia¢ wysoka
trwatos¢ i niezawodnos¢ budowanego obiektu. Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwos¢
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bezawaryjnej pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych;

— dobér parametréw technicznych materiatow powinien byc¢ przeprowadzony w oparciu o
analize rzeczywistych warunkow pracy,

— zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w srodowisku o wysokiej wilgotnosci. W | klasie wykonania.

— zastosowana armatura powinna charakteryzowad sie wysoka jakoscia, niezawodnoscia
oraz wysokim standardem wykonania,

— wszystkie materiaty powinny uzyskac akceptacje Zamawiajacego,

— akceptacje Zamawiajacego powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia robét na
etapie projektu i wykonawstwa.

1.4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1.4.1. Dokumentacja projektowa

Wykonawca bedzie zobowiazany wykonad projekty budowlane i wykonawcze zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pozn.
zm.).

Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zwroci sie do Zamawiajacego
o wydanie szczegdtowych warunkow technicznych dla realizacji inwestycji.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac m.in.:

1) przygotowanie koncepcji wraz z petnymi danymi do projektu budowlanego i
wykonawczego;

2) szczegotowe wielobranzowe projekty budowlany i wykonawcze,

3) dobor wielkosci instalacji redukcji siloksanéw i odsiarczania wynikajacych ze
wskazanych uzyskow przewidywanej produkcji biogazu,

4) ustalenie tras kolektorow rozdziatu ciepta z uwzglednieniem wprowadzenia ciepta z

kogeneracji dla potrzeb proceséw technologicznych oraz ogrzewania c.o. i c.w.u. wraz
z wykorzystaniem zbiornika istniejacego kotta jako bufora ciepta,

5) wewnetrzne instalacje gazowe wraz z systemem detekcji nieszczelnosci i zaworem
odcinajacym,
6) opracowanie algorytmow sterowania uwzgledniajacych wszystkie elementy zespotu

wytworczego, w tym istniejacy kogenerator, projektowany kogenerator i kottownie
wraz z instrukcja obstugi i eksploatacji.

Do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezato:
1) Pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej dla celéw projektowych,

2) Uzyskanie innych, wymaganych przepisami Prawa budowlanego, uzgodnien i zatwierdzen
projektow budowlanych,

3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,

4) Uzyskanie nowych warunkdw technicznych przytaczenia do sieci dystrybucyjnej oraz pozwolen
niezbednych do uruchomienia urzadzenia.
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Po opracowaniu dokumentacji Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji
Zamawiajacego.

Kompletna dokumentacja projektowa, dostarczona Zamawiajacemu w formie papierowej i
elektronicznej (format zapisu: *pdf i *dwg oraz *doc) powinna zawierac zatwierdzone przez organ
administracji architektoniczno-budowlanej:

Projekt budowlany - 4 egz.

Projekt wykonawczy - 4 egz.

Wersja elektroniczna - 2 szt.

1.4.2. Roboty budowlane

Teren objety inwestycja obejmuje zamkniety obszar oczyszczalni sciekow Gigablok. Caty teren
oczyszczalni sciekdw jest ogrodzony i oswietlony.

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecze budowy wraz z dostawa
mediow: energii elektrycznej, wody itp. Wykonawca jest zobowiazany wykonac roboty budowlane
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i decyzja o pozwoleniu na budowe,
obowiazujacymi normami technicznymi i sztuka budowlana.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni:

1) kierownika budowy i w miare potrzeb kierownikow robét;

2) nadzor autorski podczas realizacji robét budowlanych;

3) uprawnionego geodete do sprawowania petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania
robot budowlanych.

Do obowiazku Wykonawcy i na jego koszt bedzie nalezato:

1) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow,

2) sporzadzenie cyfrowej, kolorowej dokumentacji fotograficznej terenu objetego realizacja
inwestycji przed, w trakcie oraz po wykonanych robotach,

3) wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,

4) wykonanie robot budowlanych polegajacych na:

a) montazu agregatu kogeneracyjnego o mocy 350-400kW w zabudowie kontenerowej
wraz z niezbednym wyposazeniem oraz instalacjami, w tym usuwania siloksanow
i odsiarczania,

b) montazu nowego zbiornika biogazu oraz pochodni wraz z osprzetem i niezbednymi
instalacjami, w tym odgromowa,

c¢) przebudowie przytacza biogazowego z doprowadzeniem do jednostki kogeneracyjnej,

d) budowie linii kablowych, instalacji wodnej, kanalizacyjnej, AKPiA itp.

5) Odtworzenie i przywrocenie terenéw do stanu pierwotnego, w tym terendw zielonych (obsiew
trawa) oraz drég i ciaggow komunikacji, potwierdzone podpisaniem przez Katowickie
Wodociagi SA - Uzytkownika oczyszczalni, protokotow zdawczo - odbiorczych wg wzoru
przekazanego przez Zamawiajacego,

6) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

7) opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej (4 egz.),

8) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

W celu kontroli jakosci wykonywanych robot Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia przede wszystkim pozwoli na zasilenie ,,czysta
energia” pracujacych bez przerwy urzadzen technologicznych, stuzacych do usuwania
zanieczyszczen z doptywajacych sciekow. Ma na celu produkcje energii elektrycznej i cieplnej z
odnawialnych zZrodet jakim jest biogaz wytwarzany w procesie oczyszczania Sciekow
komunalnych, na potrzeby wtasne oczyszczalni, co ograniczy znacznie zapotrzebowanie na
energie elektryczna z sieci energetycznej, a tym samym posrednio wptynie na ochrone srodowiska
naturalnego przed zanieczyszczeniem pytami z elektrowni.

W Krajowym Programie Ochrony Powietrza wskazano, ze dla osiagniecia zamierzonych celow,
w tym ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza, i efektywnej realizacji dziatan
proponowanych do podjecia na poziomie wojewodzkim i lokalnym niezbedny jest m.in. rozwoj i
rozpowszechnienie technologii sprzyjajacych poprawie jakosci powietrza. Najwazniejszym celem
dziatan w zakresie ochrony powietrza jest ograniczenie emisji zanieczyszczen do powietrza w
sposob pozwalajacy na osiggniecie poprawy jego jakosci i dotrzymania standardow okreslonych
prawem.

Zabudowa kogeneratora stuzacego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu na 0$
Gigablok, ma na celu wykorzystanie energii wytworzonej z odnawialnych zrédet na wtasne
potrzeby obiektéw technologicznych i administracyjnych, a tym samym ograniczenie
zapotrzebowania na energie elektryczng z sieci energetycznej oraz obnizenie kosztow
eksploatacji oczyszczalni.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni sie wiec co najmniej do dotrzymania standardow jakosci
powietrza i ich utrzymania na poziomie okreslonym w prawodawstwie unijnym oraz krajowym, co
wptynie w dtuzszej perspektywie czasowej na zapewnienie osiagniecia standardow jakosci
powietrza na poziomach okreélonych przez Swiatowa Organizacje Zdrowia oraz wskazanych w
Dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakosci
powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. U. UE L. 152 z 11.06.2008 r.).

2. Prawo do dysponowania hieruchomoscia na cele budowlane

Dziatki o numerach ewidencyjnych 880/6, 1165/14, 717/12, 874/5, 611/14, 692/56, 698/56,
712/11, 689/56, 1167/56, 624/14, 882/7, 884/8, 878/4, 695/56, 709/56, 706/56, 891/14, 876/5,
645/14, 703/56, 1222/14, 1223/14, 890/14, 1225/56, 1224/56, 1162/14, 1161/14 (km. 4, obreb
0005 Rozdzien), dz. nr 33, 46, , 16, 17, 49, 47, 52, 14, 5, 50, 54, 39, 53, 35, 40, 37, 45, 41, 38,
51, 48, 44, 34, 15/1, 15/2, 42, 43, 55/2, 55/1 (km. 46, obreb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie), dz.
Nr 191/1 (km. 44, obreb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie) oraz dz. Nr 177/55,117/27 (km. 11, obreb
0004 Dabrowka Mata) w jednostce ewidencyjnej Miasto Katowice, na terenie ktorych usytuowana
jest oczyszczalnia, w tym dziatki nr 20/1, 24, 27, 28, 25, 30, 31, 26, 29, 23, 21, 22 (km. 46, obreb
0002 Dz. Bogucice-Zawodzie), na terenie ktorych prowadzona bedzie planowana inwestycja,
stanowiag wtasnosc¢ Katowickich Inwestycji S.A. (dawniej Katowickiej Infrastruktury Wodociagowo-
Kanalizacyjnej Sp. z 0.0.).
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3. Gwarancje

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie Roboty oraz urzadzenia i materiaty, instalacje,
wyposazenie beda nowe, petnowartosciowe, dostarczone bez jakichkolwiek wad
projektowych, konstrukcyjnych, materiatowych, prawnych i wykonawczych, i ze roboty
zostang wykonane w sposob opisany w niniejszym PFU, fachowo i przy uzyciu nowych
urzadzen i materiatow oraz zgodnie z Zasadami Wiedzy Technicznej, zasadami sztuki
budowlanej oraz najlepszymi praktykami w branzy energetyki i biogazu.

Poszczegdlne komponenty uktadu objete sa gwarancjami jakosci producentéow, ktére
okreslaja m.in. zakres obowiazkow gwarancyjnych producentéw i sprzedawcow, procedury
wykonania uprawnien i obowigzkéw oraz ograniczenia zakresu obowiazkéw gwarancyjnych
(Gwarancje Producentow). Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu karty
Gwarancji Producentow, z chwila odbioru koncowego.

W przypadku, gdyby w trakcie okresu gwarancji Wykonawcy zostata ujawniona jakakolwiek
wada lub usterka, Wykonawca rozpocznie niezwtocznie prace naprawcze na swoj wtasny
koszt, nie pozniej niz w terminie 48 godzin od momentu powiadomienia o zaistnieniu wady
lub usterki.

Czas petnego usuniecia awarii i przywrocenia uktadu do prawidtowego dziatania ma wynosic
maksymalnie 14 dni od chwili zgtoszenia usterki. W przypadku, gdy usuniecie usterki wymaga
sprowadzenia urzadzenia lub czesci, czas ten moze by¢ dodatkowo przedtuzony o termin
dostawy od producenta.

Jezeli w okresie gwarancji w tym samym urzadzeniu lub elemencie 3-krotnie zostang
stwierdzone wady lub usterki, woéwczas Wykonawca bedzie zobowiazany na swdj koszt do
wymiany tego urzadzenia lub elementu na nowy, wolny od wad.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do napraw w terminie wskazanym w pkt. 3.3. lub nie bedzie
przeprowadzat napraw w terminach okreslonych w pkt. 3.3. i 3.4., Zamawiajacy po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do przystgpienia do naprawy lub wykonania naprawy i
wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu, bedzie uprawniony do zlecenia okreslonej
naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dokonanie naprawy przez Zamawiajacego na
podstawie niniejszego postanowienia nie powoduje utraty praw z gwarancji producenckiej
ani rekojmi.

Naprawy moga by¢ przeprowadzane jedynie w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
Prawa Wtasciwego, specyfikacjami materiatowymi, Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

W ramach udzielonych gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania na
wtasny koszt przegladow gwarancyjnych w liczbie wymaganej przez producenta/ow
sprzetow, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym celem prawidtowej eksploatacji
urzadzen w okresie gwarancji. Wykonawca przedtozy harmonogram przegladow wraz z ich
zakresem do akceptacji Zamawiajacego. Inne szczegotowe warunki sSwiadczenia serwisu
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gwarancyjnego okreslaja dokumenty gwarancyjne, dostarczone wraz z urzadzeniami.
Z przegladu gwarancyjnego strony sporzadza Protokot Przegladu Gwarancyjnego, w ktorym
zostang opisane wszelkie wady (w tym usterki), oraz w przypadku wad kwalifikujacych sie do
usuniecia - termin na ich usuniecie.

3.9. Wszystkie materiaty, komponenty, podzespoty lub urzadzenia wymienione w ramach napraw
gwarancyjnych beda fabrycznie nowe, o rownej lub wyzszej jakosci niz materiaty,
komponenty, podzespoty lub urzadzenia podlegajace wymianie.

3.10. Wszelkie koszty, w tym urzadzen i narzedzi, robocizny, materiatow lub czesci zamiennych
niezbednych do prawidtowego wykonywania napraw gwarancyjnych beda ponoszone przez
Wykonawce.

3.11.  Wszelkie czynnosci gwarancyjne, tj. zgtaszanie usterek i awarii, dokonywanie przegladow
gwarancyjnych lub inne, przeprowadzac bedzie operator sieci kanalizacyjnej - Katowickie
Wodociagi S.A. z siedziba w Katowicach, przy ul. Obroncow Westerplatte 89.

4. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

a) protokoty odbiorow czesciowych,

b) protokoty odbioréw technicznych,

c) protokoty pomiarow, w tym m.in. elektrycznych, szczelnosci instalacji i zbiornika,

d) loginy, hasta itp. do urzadzen i sytemu wizualizacji,

e) oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robét zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia,

f) oswiadczenie o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenoéw po robotach budowlanych,

g) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji umowy,

h) dziennik budowy,

i) atesty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci zabudowanych materiatow, urzadzen i
armatury,

j) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza w wersji papierowej i na nosniku w formacie .DWG
lub .DXF lub .SHP,

k) badanie zageszczenia gruntu,

) zestawienie wykonanych dtugosci i typow kabli i rurociaggow zgodnie z geodezyjnag
inwentaryzacja powykonawcza,

m)kompletna szczegotowa dokumentacje techniczno-ruchowa DTR dla catego rozwiazania wraz z
DTR silnika, generatora uktadu sterowania (wraz ze szczegétowymi schematami elektrycznymi,
rysunkami, katalogiem czesci zamiennych, procedurami serwisowania, protokotami z nastaw,
wymaganiami dla ptyndw, itp.),

n) kompletng instrukcje obstugi w jezyku polskim w wersji edytowalnej,

0) szczegbtowa dokumentacje protokotu komunikacyjnego wraz z opisem rejestrow (wizualizacja
urzadzenia w systemie SCADA),

p) inne dokumenty wynikajace z opisu przedmiotu zamoéwienia w wersji papierowej oraz
elektronicznej (np. na nosniku CD).
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5. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Do przedmiotu zamodwienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, a nastepnie
prowadzenia robot budowlanych maja zastosowanie m.in.:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.
poz. 88) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2021 poz. 2454),
c) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,

d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718, z
2022 r. poz. 84),

e) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151),

f) Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210 t.j.),

g) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz.U. 1993 nr 96 poz.
438 z pozn. zm.),

h) Branzowe normy techniczne,

i) Wytyczne producentow materiatéw budowlanych w zakresie projektowania i montazu,

j) Posiadane dokumenty i informacje.

W przypadku wystapienia okolicznosci lub uzyskania informacji nieprzewidzianych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia do przetargu, a mogacych mie¢ wptyw na ostateczny zakres
robét i zachowanie technicznych i bezpiecznych warunkéw pozniejszej realizacji i eksploatacji
obiektdéw, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, celem ustalenia
dalszego toku postepowania.

Niedotrzymanie tego warunku moze skutkowa¢ brakiem akceptacji przez Inwestora
(Zleceniodawce) rozwiazan projektowych i odmowie przyjecia wykonanej dokumentacji.

6. Wymagania dla realizacji zamdwienia

6.1. Wymagania prawne

Roboty objete zamoéwieniem opisanym w niniejszym PFU nalezy zaprojektowac i wykonac w
szczegolnosci w oparciu o:
a) Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,
b) Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.
poz. 88),
c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1509),
d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
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Przed

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2001 poz. 2458),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz.U.
2021 poz. 2454),

Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25),

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1973, 2127, 2269),

Ustawe z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1420, 2269),

Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213),

Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098,
1718, z 2022 r. poz. 84),

Inne dokumenty wymienione w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

stawiona lista nie ma charakteru zamknietego. Wykonawca powinien bra¢ pod uwage

mozliwos¢ zmian przepisow prawa, zalecen instytucji oraz wytycznych i z nalezyta starannoscia

uwzgl

edniac wszystkie niezbedne akty prawne.

6.2. Wymagania dla rozwigzan technicznych

6.2.1. Agregat kogeneracyjny o mocy 350-400kW w wykonaniu kontenerowym przystosowany do

montazu i pracy na zewnatrz, pracujacy w konfiguracji ,,na sie¢”. Wyposazony w instalacje
chtodzenia awaryjnego, instalacje chtodzenia mieszanki paliwowo-powietrznej, instalacje
ciepta technologicznego (wymiennik, pompy, zawory sitownikowe i inne niezbedne
elementy), z dobudowana instalacja odprowadzenia spalin (kominowa) w wykonaniu ze stali
nierdzewnej min. OH18N9. Instalacja dwupaliwowa umozliwiajaca zasilanie biogazem lub
opcjonalnie gazem ziemnym GZ 50 (dwie alternatywne linie zasilajace, nalezy przygotowac
mozliwos¢ doprowadzenia gazu ziemnego do instalacji), instalacja smarujaco - chtodzaca
silnika spalinowego oraz uktad sterowania wraz z uktadem synchronizacji. Uktad sterowania
umozliwiajacy wizualizacje stanu oraz sterowanie poprzez aplikacje pracujaca w
srodowisku Windows i/lub strone WWW (wymagane zastosowanie protokotow bezpiecznych
https oraz szyfrowania komunikacji pomiedzy operatorem a sterownikiem urzadzenia).
Komunikacja z wykorzystaniem linii $wiattowodowej.

Uktad agregatu kogeneratora powinien modulowac sie w zaleznosci od poziomu paliwa w
zbiorniku, tak aby zuzycie paliwa byto dostosowane do rzeczywistej produkcji, ale z
odpowiednim zréwnowazeniem dzieki wykorzystaniu objetosci zbiornika jako bufora.
Obudowa ograniczajaca emitowany hatas do poziomu max. 85 dB (A) - pomiar w odlegtosci
1m. Kontener panelowy (nie morski) w celu zapewnienia przestrzenia serwisowej. Kontener
powinien by¢ zwymiarowany i ustawiony w taki sposéb, aby zapewni¢ wystarczajaca
przestrzen i bezpieczny dostep w celu wykonania wszystkich prac konserwacyjnych.
Powinien posiada¢ system wentylacji zapewniajacy odpowiednie S$rodowisko pracy
urzadzen; wloty i wyloty powietrza powinny by¢ zaprojektowane w sposéb zapobiegajacy
przedostawaniu sie do wnetrza deszczu i $niegu.
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Dostarczone urzadzenie musi spetnia¢ wymagania dotyczace normy emisji spalin dla

silnikdw stacjonarnych.
Sprawnos¢ elektryczna min 42% zgodnie z norma DIN ISO 3046.

Sprawnosc¢ ogolna (elektryczna + cieplna) nie mniej niz 82% potwierdzona testem

Przeglad nie czesciej niz co 4 000 godzin (ogdlna diagnostyka uktadu kogeneracyjnego oraz
systemu sterowania, wymiana s$wiec zaptonowych, wymiana filtrow, ustawienie luzow
zaworowych, kontrola zaptonu, kontrola generatora, kontrola parametrow pracy silnika,

itp.)

Przeglad posredni po min.

oraz systemu sterowania, wymiana

32 000 godzin (wymiana gtowic, ttokdw, korbowodow, tulei,
tozysk korbowodow, tozysk gtownych watu, ogolna diagnostyka uktadu kogeneracyjnego

Swiec zaptonowych, wymiana filtrow, ustawienie

luzow zaworowych, kontrola zaptonu, kontrola generatora, kontrola parametrow pracy

silnika, itp.)

Remont kapitalny po min 60 000 godzin (Wymiana gtowic, ttokow, korbowodow, tulei, tozysk
korbowodow, tozysk gtownych watu, turbosprezarki, sprzegta, systemu zaptonu kontrola
watu gtownego, kontrola watka rozrzadu, ogélna diagnostyka uktadu kogeneracyjnego oraz
systemu sterowania, wymiana swiec zaptonowych, wymiana filtrow, ustawienie luzow
zaworowych, kontrola zaptonu, kontrola generatora, kontrola parametrow pracy silnika,

itp.)

¢ Wymiana oleju silnikowego na podstawie analizy laboratoryjnej a nie sztywnych okreséw
czasowych nie czesciej jednak niz 1 500 mth
o Agregat wyposazony w dodatkowy zbiornik wydtuzajacy czas pracy pomiedzy wymianami

oleju.

e Obudowa agregatu zapewniajaca ttumienie hatasu. Poziom hatasu mierzony w odlegtosci

10m od urzadzenia nie moze przekroczy¢ 65 dB A

e Agregat wyposazony w system sterowania zainstalowany w wolnostojacej szafie, ktora
znajduje sie w pomieszczeniu maszynowni.

Silnik wyposazony w system detekcji spalania stukowego. Czujnik/i

zamontowany/e po

kazdej stronie bloku cylindrowego (min 1 dla silnika rzedowego lub min 2 dla silnika w

uktadzie ,\V”)

Pomiar temperatury kazdego z cylindrow i jego odczyt jako parametru na panelu i zdalnie.

Magazyn oleju silnikowego s$wiezego i zuzytego (1000+1000 ).

Pompa i zestaw

rozdzielaczowy pozwalajacy na napetnianie/oprdznianie uktadu olejowego. Magazyn
zabudowany w wydzielonej czesci kontenera kogeneratora lub oddzielnym. Rozwiazanie

mysi spetnia¢ wymagania dotyczace ochrony p.poz.

Oddzielny komin ze stali nierdzewnej dla potrzeb odprowadzenia spalin z urzadzenia.

6.2.2. Wymagane podstawowe minimalne parametry jednostki kogeneracyjnej:

Moc elektryczna
Moc cieplna

Sprawnosc elektryczna

Sprawnosc cieplna
Sprawnos¢ ogolna

Moc dostarczona w gazie
Zuzycie oleju smarnego

350 kW

245 kW

min 42%

min 40%

min 82 %

590 kW

max. 0,2 g/kWh

Temperatura obiegu grzewczego 90/70°C

6.2.3. Wymagane podstawowe parametry generatora

Predkos¢ obrotowa

Czestotliwos¢
Napiecie

Sprawnosc przy cos ¢ =1

Stopien ochrony
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6.2.4. SprawnosC¢ agregatu kogeneracyjnego musi by¢ zoptymalizowana pod katem produkcji
energii elektrycznej, ale pozadana jest réwniez wysoka wydajnos¢ cieplna, poniewaz
energia cieplna ma by¢ wykorzystywana do procesow technologicznych i do ogrzewania
budynkow administracyjnych. Zamawiajacy wymaga odbioru nadmiaru ciepta z uktadu
chtodzenia silnika oraz ciepta z uktadu wydechowego. W zwiazku z tym energia cieplna
zawarta w spalinach musi by¢ mozliwa do wykorzystania poprzez schtodzenie ich ponizej
temperatury kondensacji.

Kogenerator powinien wykorzystywac taka ilos¢ biogazu, jaka jest dostepna, i powinien by¢
w stanie regulowac i dostosowywac pobdr gazu do zmiennej produkcji gazu i zawartosci
metanu.

Uktad chtodzenia awaryjnego musi zapewni¢ odbiér nadmiaru ciepta w lecie celem jego
rozproszenia. Wydajnos¢ uktadu chtodzenia awaryjnego musi zapewni¢ mozliwos¢ pracy
agregatu kogeneracyjnego na 100% mocy, niezaleznie od temperatury zewnetrznej
i temperatury urzadzenia.

Nalezy przewidzie¢ wykorzystanie jako bufora ciepta zbiornika istniejacego kotta.

6.2.5. Uktad sterowania generatora musi uniemozliwi¢ jednoczesna probe podania dwadch paliw

z zachowaniem priorytetu biogazu. Wybor rodzaju gazu manualnie przez obstuge. Czynnosci
do wykonania zgodnie z opracowana nowa instrukcja eksploatacji instrukcja obstugi dla
catego zespotu wytworczego (stary generator, nowy generator, kottownia).
Urzadzenie wyposazone w kompletny niezalezny uktad sterowania i wizualizacji stanu i
sterowania z zdalnego. Uktad musi dawa¢ mozliwos¢ wizualizacji stanu na min. 3
stanowiskach. Sterowanie wytacznie z jednego stanowiska dla operatora posiadajacego
odpowiednie uprawnienia. Mozliwos¢ wytaczenia sterowania zdalnego (stacyjka z fizycznym
kluczykiem na wypadek cyberzagrozenia). Wymagamy mozliwosci sterowania zdalnego
generatorem oraz jego obwodami wtaczeniem z regulacja mocy oddawanej do sieci. Uktad
sterowania ma wspierac operatora obstugujacego urzadzenie, wymagamy wyswietlania m.in
wszystkich informacji diagnosty oraz kodow btedow wraz z opisem (opisy w jezyku polskim).
Sterownik bedzie generowat raporty z pracy urzadzenia i zapewni mozliwos¢ eksportu
danych do innego systemu wizualizacji: interfejs programowy, warstwa elektryczna
interfejs RJ45 - protokot Industrial Ethernet. Wykonawca dostarczy petna specyfikacje
protokotu oraz rejestrow. Udzieli wsparcie programiscie systemu SCADA uzytkowanego
przez KW SA celem zrealizowania wizualizacji oraz sterowania urzadzeniem oraz jego
obwodami.

6.2.6. Stacja redukcji siarkowodoru zabudowana jako element kontenerowy zewnetrzny o
uktadzie poziomym wykorzystujacy ztoze sorbent w formie granulatu. Sygnat o poziomie
stezenia H,S na wyjsciu jako sygnat sterujacy dla sterownika generatora. Odczyt na
sterowniku/analizatorze w uktadzie sterowania kogeneratora. Informacja dostepna dla
operatora w uktadzie wizualizacji urzadzenia.

Pomiar zuzycia ztoza realizowany poprzez pomiar oporéw przeptywu gazu przez ztoze -
presostat roéznicowy z sygnatem wyprowadzonym do sterownika generatora. Sygnat
informujacy o koniecznosci wymiany ztoza.

Ilos¢ zastosowanego absorbera winna pozwoli¢ na skuteczna i ciagta prace urzadzenia,
oczyszczenie biogazu do stopnia wymaganego przez agregat przez minimum 6 miesiecy.

6.2.7. Stacja usuwania siloksandw w wykonaniu kontenerowym z wymiennymi filtrami. Nalezy
doprowadzic¢ ciecz grzewcza do wymiennika wyposazonego w uktad stabilizacji (termostat)
temperatury. Przewody doprowadzajace ciecz i elementy przytacza zaizolowac celem
zabezpieczenia przed zamarznieciem i stratami ciepta.

Zastosowac sygnalizacje zanieczyszczenia/koniecznosci wymiany filtrow - presostat
réznicowy mierzacy spadek cisnienia w wynikow oporow przeptywu. Sygnat wyprowadzi¢ do
sterownika gtownego urzadzenia. Stan wizualizowaé w systemie sterowania urzadzenia.
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Zastosowane filtry powinny pozwoli¢ na ciagta prace urzadzenia przez okres minimum
6 miesiecy bez koniecznosci ich wymiany.

6.2.8. Projektowany zbiornik magazynowy biogazu o pojemnosci 1500 m3, 3% sferyczny,
membranowy, wykonany z poliestru pokrytego PVC. W wykonaniu dwupowtokowym, z denng
i wewnetrzng powtoka magazynujaca oraz zewnetrzna chroniaca przed niekorzystnym
wptywem czynnikdw zewnetrznych, zabezpieczong wytrzymatosciowo na obcigzenie
$niegiem i wiatrem oraz utrzymujaca state cisnienie w sieci biogazu. Wyposazony w linkowy
oraz ultradzwiekowe czujniki wypetnienia, dmuchawy odsrodkowe utrzymujace
odpowiednie cisnienie pomiedzy powtokami, wizjery, przepustnice regulacyjne dla
systemow utrzymania cisnienia.

Zapewniona komunikacja z systemem SCADA, w tym wizualizacja aktualnego poziomu,
ci$nienia, praca/awaria wentylatorow

Wykonywane prace nie moga spowodowac zatrzymania funkcjonowania oczyszczalni
sciekdw lub zatrzymania procesow technologicznych.

Nalezy najpierw zabudowac nowy zbiornik biogazu, podtaczy¢ go do instalacji i rozpoczac
eksploatacje, a dopiero wowczas likwidowac istniejacy zbiornik biogazu.

6.2.9. Pochodnia biogazu ze spalaniem przy ptomieniu ukrytym (ptomien niewidoczny na
zewnatrz) z palnikami typu inZzektorowego. Maksymalny przeptyw gazu 1000 Nm?3/h,
temperatura spalania max 950°C.

Ostone ptomienia i jednoczesnie komore spalania stanowi komin pochodni. Dostarczane
paliwo wstepnie mieszane z powietrzem i podgrzewane przed procesem wtasciwego
spalania.

Konstrukcja pochodni:

— uktad wlotowy, doprowadzajacy biogaz;

— konstrukcja wsporcza z komorg spalania;

— komora rozdziatu z palnikami inzektorowymi;

— izolowana armatura.
Wszystkie elementy konstrukcji pochodni wykonane ze stali kwasoodpornej min. OH18N9,
caty komin oraz koncowki palnikéw ze stali zaroodpornej min. H13JS.

Wyposazenie pochodni:
— elektrody zaptonowe z transformatorem;
— detekcja UV;
— zawor gtowny automatyczny;
— zawor gtowny reczny;
— przerywacz ptomienia;
— wytacznik niskiego cisnienia z manometrem;
— konstrukcja pochodni;
— lokalna szafka zasilajaco-sterownicza;
— instalacja grzejna zabezpieczajaca przed zamarzaniem uktadu gazowego.

6.2.10.Do betonu zastosowanego do wykonania elementow zelbetowych fundamentow
kontenerow, zbiornika i pochodni zlokalizowanych ponizej poziomu terenu, nalezy w celu
zabezpieczenia uzy¢ dodatku zapewniajacego wodoszczelnos¢ i ochrone betonu przez
penetracja wody i innych ptynéw, oraz zapewniajacego ochrone przed degradacja betonu
spowodowang cyklami zamrazania i odmrazania, nasigkania i wysychania oraz zmianami
temperatury.

6.2.11.Krawezniki betonowe oraz obrzeza betonowe musza spetnia¢ wymagania zwiazane ze
zharmonizowanga specyfikacja techniczng PN EN-1340:2004/AC2007 ,,Krawezniki betonowe
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- wymagania i metody badan” oraz PN-EN 13791:2008 ,,Ocena wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych”.

6.2.12.Kruszywa do podbudow, betonow, stabilizacji musza spetnia¢c wymagania zwiazane ze
zharmonizowana specyfikacja techniczng PN EN-13242 ,Kruszywa do niezwigzanych
i hydraulicznie zwiazanych materiatdbw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym”, PN EN-13043 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu” oraz PN EN-12620 ,,Kruszywa do betonu”.

6.2.13.Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, musza spetnia
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane deklaracje zgodnosci.

6.3. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

6.3.1 Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, posiadajace certyfikat CE, a takze z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

6.3.2. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementdéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci. Materiaty i elementy budowlane
dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

6.4. Wymagania ogolne

6.4.1. Wykonanie zadania bedzie prowadzone w czasie biezacej eksploatacji oczyszczalni
Sciekdw i pracy urzadzen (zachowanie ciagtosci prowadzenia procesow technologicznych).
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci catkowitego ani czasowego wytaczenia urzadzen
oczyszczalni. Wykonawca zobowigzany jest w czasie prowadzenia prac do zapewnienia
ciagtego dostepu do wszystkich obiektow oczyszczalni.
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W zwiazku z powyzszym nalezy przygotowac instrukcje bezpiecznego wykonania robot
dla czynnego obiektu uwzgledniajac fakt, iz w procesach oczyszczania wytwarzany jest
stale biogaz.

6.4.2. Wykonawca uwzgledni w wycenie koszt koniecznych do wykonania prac zwigzanych
Z przygotowaniem terenu przeznaczonego pod budowe fundamentow dla posadowienia
kontenera kogeneratora oraz instalacji redukcji siloksandéw i odsiarczania, w tym m.in.
koszenia i zastosowania Srodkow zmniejszajacych wzrost roslin oraz koniecznej przektadki
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

6.4.3. Przebywanie na zamknietym terenie oczyszczalni $ciekdw bedzie mozliwe tylko po
otrzymaniu tymczasowych przepustek oraz odbyciu przeszkolenia przeprowadzonego przez
uprawnionego przedstawiciela KW SA, dla pracownikow Wykonawcy wskazanych na
imiennej liscie (liste nalezy przekaza¢ w dniu podpisania umowy).

6.4.4. Prowadzenie prac zgodnie z przepisami bhp i ppoz, zapisami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 z
pozn. zm.), obowigzujacymi przepisami prawa.

6.4.5. Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych
robot.

6.4.6. Po zakonczeniu robot wykonawca zobowiazany jest do przywrdcenia porzadku i czystosci
na terenie objetym robotami oraz wokot obiektu, z przywroceniem terenu do stanu
poprzedniego.

6.4.7. Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania powstatych w wyniku realizacji
zamowienia odpadow. Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane elementy
instalacji, ztom, nalezy wywiez¢ z terenu inwestycji i utylizowa¢ we wtasnym zakresie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci z zapisami Ustawy o odpadach (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151). Na potwierdzenie prawidtowego
zagospodarowania odpadow nalezy w dokumentacji odbiorowej przedstawi¢ karty
przekazania odpadow okreslajace ilos¢ i miejsce odbioru. Wybor miejsca utylizacji odpadow
nalezy do Wykonawcy. W przypadku ztomu Inwestor oczekuje dopetnienia przez Wykonawce
czynnosci wywozu odpadu i przedstawienia Karty odpadu w celu wystawienia faktury.

6.4.8. Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania sie z rzeczywistymi warunkami
realizacji przedmiotu niniejszego zamoéwienia i uwzglednienia ich w wycenie i w terminie
wykonania robot.

7. Dodatkowe dokumenty

7.1.  Mapa zasadnicza (wersja elektroniczna)

7.2. Plan zagospodarowania terenu
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7.3.

Decyzja LODCP-0026/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Prezydenta Miasta Katowice w dniu 13.04.2022 r. (znak AB-1.6733.15.2022.KW/KR, AB-I.KW-
01116/22) - kopia

7.4. Decyzja Nr 82/$/21 znak KS-111.6220.48.2021.KM (KS-111.KW-01660/21) z dnia 29.12.2021r.
o srodowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsiewziecia pn. ”"Modernizacja oczyszczalni
sciekdw Gigablok” zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Obroncow Westerplatte
w Katowicach wydana przez Prezydenta Miasta Katowice - kopia

7.5. Opracowanie ,,Opinia geotechniczna pod projektowane zagospodarowanie terenu na terenie
oczyszczalni sciekow Gigablok”

7.6. Rysunki
rys_1 zbiornik biogazu
rys_2 zbiornik biogazu - zestawienie materiatow
rys_3 zbiornik biogazu - instalacje odgromowe i uziemiajace
rys_4 pochodnia biogazu

7.7. Zdjecia
zdj_1 zbiornik biogazu - widok zewnetrzny
zdj_2 zbiornik biogazu - wejscie
zdj_3 zbiornik biogazu - wnetrze
zdj_4 zbiornik biogazu -
zdj_5 pochodnia biogazu - widok ogélny
zdj_6 pochodnia biogazu - przytacze gazu
zdj_7 pochodnia biogazu - przytacze gazu 2
zdj_8 pochodnia biogazu - skrzynka sterownicza
zdj_9 teren przeznaczony pod zabudowe kontenera kogeneratora

opr. B.W.

20|STRON A



