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CZESC OPISOWA

1. Lokalizacja inwestycji.

Oczyszczalnia sciekow ,,Podlesie” znajduje sie na terenie wojewodztwa Slaskiego w miescie
Katowice, w potudniowej dzielnicy miasta Podlesie, za torem kolejowym Tychy-Katowice
Ligota, w bezposrednim sasiedztwie rzeki Mlecznej i ulicy Zaopusta. Oczyszczalnia
przyjmuje Scieki z Osiedla Odrodzenia oraz dzielnic: Piotrowice, Podlesie, Kostuchna,
Murcki, Ochojec i Zarzecze. Scieki oczyszczone kierowane sa do odbiornika, jakim jest rzeka
Mleczna w zlewni rzeki Wisty.

Stacja odwadniania osadu zlokalizowana jest na terenie zamknietym oczyszczalni,
w potnocno-wschodniej jej czesci, pomiedzy zbiornikiem retencyjnym, a budynkiem hali krat
i pompowni.

2. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych,
instalacyjnych sanitarnych, elektrycznych i automatyki oraz montazu urzadzen, majacych
na celu uruchomienie dwoch nowych ciagow technologicznych, przeznaczonych
do odwadniania osadu nadmiernego w ramach zadania ,,Wymiana urzadzen odwadniajacych
osady wraz z rurociggami technologicznymi na oczyszczalni Sciekow Podlesie w Katowicach”.
Urzadzenia pracowac¢ beda w budynku odwadniania osadéw na OS Podlesie w Katowicach,
przy ul. Zaopusta 70.

Zakres zamoéwienia obejmuje:

— dobdr urzadzen odwadniajacych, spetniajacych wymogi techniczne niezbedne do
osiggniecia celdw opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
(zwanego dalej PFU),
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— sporzadzenie projektu wymiany wezta zageszczania i odwadniania osadow
sciekowych oraz robot budowlanych (dostosowanie fundamentdw) i instalacyjnych
zwigzanych z przebudowa uktadu rurociagow technologicznych, instalacji
elektrycznych i AKPiA,

— demontaz istniejacych urzadzen i ich pozostawienie na obiekcie do dyspozycji
Zamawiajacego,

— montaz, uruchomienie i przekazanie dwoch kompletnych instalacji odwadniania do
eksploataciji,

— odnowienie pomieszczen stacji odwadniania,

— wykonanie poprawek malarskichna zewnatrz budynku,

— montaz szkieletowej wiaty z blachy trapezowej nad placem sktadowym osadu,

— wykonanie podestu komunikacyjno-obstugowego nad zbiornikiem usredniajacym
osad,

— wykonanie ciagu komunikacyjnego dla wozka akumulatorowego,

— wykonanie szczegdtowej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcja eksploatacji
(4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej na nosniku CD, w tym
wersja edytowalna),

— wykonanie pomiarow elektrycznych (stan izolacji, rezystancja uziemien, skutecznosé
ochrony, rezystancja potaczen wyréwnawczych) oraz przekazanie protokotow
w wersji papierowej i elektronicznej,

— przeszkolenie pracownikéw obstugi.

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa.
W ramach przedmiotu zamowienia nalezy rowniez wykonac wszelkie niezbedne opracowania
wymagane do realizacji inwestycji, miedzy innymi projekty wykonawcze (w tym projekty
branzowe: technologiczne, elektryczne, konstrukcyjne i inne niezbedne dla prawidtowej
realizacji zamowienia).
Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy przywrdcic¢ teren do stanu pierwotnego, w tym
m.in. usuna¢ wszystkie powstate odpady.
Wykonawca, projektujac i realizujac prace na terenie oczyszczalni, powinien uwzglednic¢
koniecznos¢ skorelowania swoich robot z biezacymi czynnosciami eksploatacyjnymi na
oczyszczalni, majac na uwadze fakt, ze w czasie prowadzenia robot budowlanych
- modernizacyjnych musi by¢ zapewniony ciagty dostep do wszystkich obiektow oraz
zapewnione state zasilanie oczyszczalni w celu utrzymania prawidtowych efektow
oczyszczania Sciekow.
Kolejnos¢ realizacji robot powinna wynikac¢ z Programu Organizacji Robot uwzgledniajacego
mozliwos¢ ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i wtaczeniem do eksploatacji.
Program Organizacji Robot bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Dobor technologii robdt stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowigzkiem
Wykonawcy.
Przyjete przez Wykonawce metody realizacji zadania musza zapewni¢ zachowanie
wszystkich  wymaganych parametrow funkcjonalno-uzytkowych robot okreslonych
w niniejszym PFU - w szczegdlnosci:

— trwatosci robot,

— braku negatywnego wptywu na parametry pracy obiektow,

— minimalizacje przysztych kosztéw eksploatacyjnych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji proponowanej przez Wykonawce technologii
prowadzenia robot na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej.

Roboty objete zamoéwieniem opisanym w niniejszym PFU nalezy zaprojektowac i wykonac
w szczegolnosci w oparciu o:
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a) Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,

b) Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.
poz. 88),

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1509),

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2001 poz. 2458),

e) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz.U.
2021 poz. 2454),

f) Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25),

g) Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1973, 2127, 2269),

h) Ustawe z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1420, 2269),

i) Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213),

j) Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098,
1718, z 2022 r. poz. 84),

k) Inne dokumenty wymienione w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

2.1 Stacja odwadniania osadu - stan istniejacy
Stacja odwadniania osadu to budynek o wymiarach w planie 18,7m x 9,7m oraz wysokosci
6,9m. W budynku wydzielono pomieszczenie o wymiarach 14,6m x 9,0m na urzadzenia
odwadniajace - prasy mechaniczne z nadstawkami zageszczajacymi, kottownie z magazynem
polielektrolitu o wymiarach 5,2m x 2,6m i rozdzielnie elektryczna o wymiarach 3,4m x 2,6m.
Zadaniem stacji jest odwadnianie stabilizowanego tlenowo osadu nadmiernego
odprowadzanego z reaktoréw biologicznych. Do budynku stacji przylega zbiornik buforowy
na osad o pojemnosci 19,4m>.
W budynku zlokalizowano dwie mechaniczne prasy tasmowe zintegrowane z urzadzeniami
zageszczajacymi. Osad nadmierny odprowadzany jest z reaktorow do grawitacyjnych
zageszczaczy osadu nadmiernego. W czasie pracy urzadzen odwadniajacych, osad
Z zageszczaczy podawany jest pompami (zlokalizowanymi w pompowni osadu
zageszczonego) do zbiornika przy stacji odwadniania pompami. Wydajnosé tych pomp jest
regulowana falownikami.
Osad ze zbiornika podawany jest na prase pompa slimakowa sterowang z lokalnej szafy
sterowniczej.
Osad doprowadzany do stacji odwadniania zawiera 0,6-1% suchej masy, a po odwodnieniu
okoto 18% Odwodniony osad z pras jest transportowany przenosnikiem slimakowym do
mieszalnika, gdzie higienizowany jest wapnem palonym. Zhigienizowany osad jest
przekazywany firmom zewnetrznym do dalszego przeksztatcenia w procesie odzysku lub
unieszkodliwienia.

2.2 Szczego6towy zakres robdt
Prace modernizacyjne w stacji odwadniania osadu nadmiernego O$ Podlesie powinny objac¢
swym zakresem demontaz:

o pras taSmowych z nadstawkami zageszczajacymi - 2szt.,
o pomostu komunikacyjnego - 1szt.,
o pomp nadawy - 2 szt.,
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° maceratora - 1szt.,

o kompletnej stacji przygotowania polielektrolitu wraz z instalacjami -
1 szt.,

. przenosnikow osadu odwodnionego wraz z mieszaczem,

° szaf sterowania - 2szt.,

o kompresora - 1 szt.,

o instalacji podawania osadu oraz wody technologicznej,

o nagrzewnicy wraz z instalacja CO.

Demontaz urzadzen odwadniajacych nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ponowne
ich wykorzystanie w innej lokalizacji. Po demontazu urzadzen wraz z armatura i rurociggami,
nalezy przekaza¢ je Uzytkownikowi obiektu i przetransportowaé we wskazane miejsce
na terenie oczyszczalni. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie prac translokacyjnych etapowo,
z mozliwoscia podziatu urzadzenia zageszczajaco-odwadniajacego, tj. rozmontowania
nadstawki zageszczajacej od reszty urzadzenia i niezalezne wyprowadzenie powstatych
dwoch czesci urzadzenia z budynku.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przeniesienia pomostu komunikacyjnego z budynku stacji
odwadniania i dostosowania go dla potrzeb lokalizacji przy zbiorniku usredniajacym osad,
poza budynkiem odwadniania.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ ponownego wykorzystania istniejacych
przenosnikow osadu odwodnionego.

Zamawiajacy przewiduje koniecznos¢ nawiazania realizowanych w obrebie zadania nowych
instalacji do elementdw istniejacych instalacji - mieszacza osadu z wapnem, silosu wapna,
instalacji wody technologicznej, instalacji odbioru osadu - ostatniego podajnika obrotowego.

Prace modernizacyjne w stacji odwadniania osadu nadmiernego 0s. Podlesie powinny objac
swym zakresem dostawe i montaz urzadzen technologicznych wraz ze wszystkimi
urzadzeniami towarzyszacymi oraz elementami i wyposazeniem niezbednymi do prawidtowej
pracy uktadu:

o 2 sztuk pras slimakowych,

o 2 sztuk reaktora flokulacji,

° 2 przeptywomierzy osadu uwodnionego,

° 2 pomp nadawy osadu uwodnionego,

o 1 wspolnej kompletnej stacji przygotowania polielektrolitu,

o 1 pompy koncentratu polielektrolitu,

° 2 przeptywomierzy na instalacji polielektrolitu,

° 2 pomp dozujacych roztwor polielektrolitu,

o uktadu odbioru i transportu osadu odwodnionego,

o 1 szafy zasilajaco - sterowniczej dla obstugi instalacji odwadniania,
° 1 kompresora,

° instalacji elektrycznej oraz przesytowej osadu, wody technologicznej

(wraz z filtrami) oraz wodociagowej,
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. 1 mieszadta polielektrolitu z osadem do zbiornika usredniajacego osad
wraz z zurawikiem oraz wykonaniem podestu obstugowego (mozliwos¢
wykorzystania istniejacego podestu obstugowego z budynku stacji
pras).

Nalezy rowniez wykona¢ petny montaz urzadzen wraz z rozruchem catosci uktadu
i przeszkoleniem pracownikow obstugi, tj.:

o wykonaé petny montaz urzadzen wraz z elementami towarzyszacymi,

o wykona¢ uruchomienie urzadzen rozumiane, jako podtaczenie
do zasilania i systemu AKPiA,

o wykonac wpiecie urzadzen do systemu sterowania praca oczyszczalni -

SCADA (wraz z wizualizacja); sygnaty: postdj, praca, awaria - dot.
wszystkich urzadzen instalacji; stany licznikdw czasu pracy oraz
wskazania przeptywomierzy (osad i polimer) dla nowo zamontowanych
urzadzen (prasy, stacja polimeru, pompy), poziom osadu w zbiorniku
buforowym (pomiar istniejacy),

. przeszkoli¢ pracownikow obstugi - do zrealizowania w minimum dwoch
terminach, ustalonych przez KW S.A. - Uzytkownika oczyszczalni.

Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej na obiekcie w celu zapoznania sie z rzeczywistymi
warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamoéwienia i uwzglednienia ich
W wycenie.

2.3. Urzadzenia odwadniajace - szczegotowe wymagania techniczne

2.3.1 Prasa odwadniajaca

Jednostka odwadniajaca o wydajnosci 330-350 kg s.m/h, ok.11-12 m3/h, powinna sie sktada¢
ze slimaka o wale stozkowym oraz stabilnego, poziomego dwuwarstwowego kosza
filtracyjnego wykonanego z blachy gtadkiej z otworami o przekroju okragtym, réoznej
$rednicy i gestosci oczek. Srednica kosza filtracyjnego nie moze by¢ mniejsza niz 900 mm,
a wolna powierzchnia filtracji - nie mniejsza niz 1,8 m?. Poszczeg6lne warstwy kosza musza
by¢ wykonane, jako elementy niezaleznie i potaczone kotnierzowo. Sito geste, na ktérym
nastepuje rozdziat faz powinno by¢ dzielone na min. 6 segmentow i posiadac¢ min. trzy strefy
odwadniania: strefe zageszczania, strefe wstepnego odwadniania i strefe wysokocisnieniowa
(kazda strefa o roznym przekroju oczek). Strefa wysokocisnieniowa powinna by¢ dodatkowo
wzmocniona ptaszczem zewnetrznym o budowie pozostawiajacej maksimum wolnej
powierzchni filtracji.

Budowa kosza filtracyjnego powinna umozliwia¢ niezalezng wymiane poszczeg6lnych
segmentow sita gestego i ptaszcza wzmacniajacego strefe wysokocisnieniowa.

Prasa slimakowa powinna odznacza¢ sie solidng i trwata konstrukcja odporng
na odksztatcenia mechaniczne i Scieranie.

Wymiary gabarytowe prasy slimakowej z uwagi na dostepng powierzchnie uzytkowa nie moga
by¢ wieksze niz: dtugos¢ z napedem 7,2 m; szerokosc 1,6 m.

Z uwagi na ograniczong powierzchnie pomieszczenia hali pras, obstuga oczyszczalni musi
mie¢ zagwarantowany dostep do slimaka i jego uszczelnienia poprzez demontaz
poszczegolnych segmentow sita, bez koniecznosci wyjmowania slimaka z prasy. Zamawiajacy
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nie dopuszcza mozliwosci zastosowania pras slimakowych, ktorych serwisowanie wymagac
bedzie wyjmowania slimaka z kosza filtracyjnego.

Uktad pracy jednostki odwadniajacej ma byc zrealizowany, jako poziomy. Obstuga i dostep
do kazdej czesci prasy ze zrzutem osadow wtacznie musi odbywac sie bez koniecznosci
korzystania z podestu. Wszystkie instalacje podawania osadu uwodnionego oraz wody
technologicznej nalezy zaprojektowac¢ w sposob bezkolizyjny, nieutrudniajacy komunikacji
i biezacej obstugi urzadzen.

W trakcie realizacji zadania Zamawiajacy nie przewiduje zmian konstrukcji budynku,
wyburzen, ani dobudow. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie niewielkich przerdbek
budowlanych - np. zmiana lokalizacji otworéw drzwiowych, otworéw wlotowych dla
podajnikow, itp.

Wymagane parametry techniczne urzadzenia:

— wydajnos¢ hydrauliczna obu instalacji - 660-700 kg s.m./h, prasy powinny pracowac
z wydajnoscia robocza nie wieksza niz 60% swojej wydajnosci maksymalnej.
Maksymalna przepustowosc¢ kazdej z pras Slimakowych odniesiona do maksymalnej
liczby obrotdw $limaka nie powinna by¢ mniejsza niz 23 m*/h i 580 kg sm/h.

— naped s$limaka - motoreduktor, predkos¢ obrotowa regulowana przetwornikiem
czestotliwosci poprzez panel operacyjny, o mocy nie wiekszej niz 4,0 kW.

— predkos¢ obrotowa slimaka, regulowana przetwornikiem czestotliwosci - w zakresie
od 0,1 do 1,0 obrotéw/minute.

— proces ptukania sita pras - ptukanie sita prasy powinno odbywac sie automatycznie,
cyklicznie (nie czesciej niz 1 raz na 30 - 60 minut) podczas procesu odwadniania
i po zakonczeniu pracy. System czyszczacy powinien umozliwiac ptukanie prasy bez
koniecznosci przerywania procesu odwadniania.

— wymagane ci$nienie medium ptuczacego - min. 5 bar.

— odprowadzenie filtratu i wody z ptukania sita powinno by¢ zrealizowane z dotu wanny
zbierajacej i zostac¢ wtaczone do kanalizacji wewnetrznej.

— zrzut odwodnionego osadu do przenosnika Slimakowego powinien by¢ realizowany
w sposob ciagty poprzez krociec zrzutowy. Wylot kroéca zrzutowego z prasy powinien
by¢ zaopatrzony w pneumatycznie dociskany stozek, pozwalajacy na regulacje
Swiatta otworu wylotowego.

— hatas - dopuszczalny poziom hatasu instalacji do odwadniania osadow przy pracy
z petna wydajnoscig podczas ptukania mierzony w odlegtosci 1m od urzadzenia nie
moze przekroczyc¢ 65 dB (A).

— materiat wykonania - obudowa prasy, Slimak, ptaszcz zewnetrzny, powierzchnia
filtracyjna, uktad ptukania, rama, komora doptywu i odbioru osadu odwodnionego,
elementy montazowe, podpory powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej min.
1.4301, wytrawianej w catosci w kapieli kwasnej. Wszystkie rurociagi technologiczne
nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej min. 1.4301. Armatura, tozyska i inne
komponenty - powinny by¢ wykonane z materiatow odpornych na korozje. Naped
prasy powinien by¢ zabezpieczony zywicg syntetyczna.

2.3.2. Pompa nadawy osadu uwodnionego
Mimosrodowa pompa slimakowa przeznaczona do podawania osadu uwodnionego na prasy.
Wymagane parametry:
—  Wydajno$é: 5-15 m3/h z regulacja przetwornikiem czestotliwosci,

— Zabezpieczenie przed suchobiegiem i nadcisnieniem,
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— Mechaniczne uszczelnienie watu,
— Materiat wirnika - stal 1.2436 utwardzona,
— Materiat statora - perbunan lub réwnowazny.

2.3.3. Uktad odbioru i transportu osadu odwodnionego

Na uktad odbioru i transportu osadu odwodnionego powinien sie sktadacé system podajnikéow
spiralnych bezwatowych lub pompa osadu odwodnionego, przystosowane do wspétpracy
z weztem higienizacji wapnem.

Linia odbioru osadu uwodnionego powinna by¢ ztozona z:

— podajnika poziomego odbierajacego osad odwodniony z pras,
— podajnika transportujacego osad poza budynek - w wykonaniu zimowym (niezbedna
obudowa z kablem grzejnym),

— potaczenia z istniejacym podajnikiem wysypu osadu odwodnionego,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dostosowania i wykorzystania istniejacej linii transportu
osadu, pod warunkiem zapewnienia efektywnego odbioru medium. Modernizacja
istniejacych przenosnikow musi uwzgledni¢ wymiane oktadzin oraz dobor nowych przektadni
dla odbioru osadu odwodnionego o uzyskiwanej suchej masie.

Zamawiajacy dopuszcza rowniez konfiguracje nowych przenosnikow wraz z czescia
istniejacych.

Ze wzgledu na ograniczong ilos¢ miejsca w hali pras, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
w uktadzie odbioru osadu odwodnionego, mimosrodowych pomp slimakowych z lejem
Zasypowym.

2.3.4. Przeptywomierz i instalacja osadu uwodnionego
Przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilosci osadu doprowadzonego do prasy -
w wykonaniu kotnierzowym klasy PN 40 do zabudowy na rurociggu osadowym. Wyktadzina
wewnetrzna powinna by¢ dostosowana do rodzaju medium.

2.3.5. Przeptywomierz - instalacja dozowania polielektrolitu

Przeptywomierz elektromagnetyczny w wykonaniu kotnierzowym klasy PN 40 do zabudowy
na rurociggu polielektrolitu. Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie istniejacych
przeptywomierzy pod warunkiem zachowania srednicy instalacji.

2.3.6. Reaktor flokulacji

Flokulator powinien by¢ wykonany, jako pionowy reaktor mieszajacy wyposazony w topatki
umieszczone na kilku poziomach, o predkosci obrotowej regulowanej przetwornikiem
czestotliwosci, stuzacy do dobrego wymieszania i stabilizacji osadu przed podaniem na
prase. Powinien on zosta¢ wykonany, jako zamkniety zbiornik o objetosci nie mniejszej, niz
13001, o regulowanym nadcisnieniu i regulowanej energii mieszania. Materiat wykonania
flokulatora - w catosci ze stali nierdzewnej min.1.4301.

2.3.7. Pompa koncentratu polielektrolitu

Pompa typu slimakowa podajaca polimer emulsyjny z opakowania handlowego. Wydajnos¢
pompy powinna by¢ regulowana przetwornikiem czestotliwosci, z zabezpieczeniem przed
suchobiegiem i nadcisnieniem.

— mechaniczne uszczelnienie watu pompy,
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— materiat wirnika - stal nie gorsza niz 1.4571,
— materiat statora - viton lub inne rownowazne tworzywo odporne na dziatanie
medium.

2.3.8. Pompa dozujaca polielektrolitu

Mimosrodowa pompa dozowania roztworu flokulantu do osadu w celu jego
skondycjonowania. Wydajnos¢ pompy powinna by¢ regulowana przetwornikiem
czestotliwosci, z zabezpieczeniem przed suchobiegiem i uszczelnieniem mechanicznym,
materiat wykonania statora - perbunan lub rownowazny.

2.3.9. Stacja polielektrolitu

Powinna zosta¢ wykonana, jako dwukomorowa, wspélna dla obu instalacji odwadniania,
w petni automatyczna, o pojemnosci pojedynczej komory nie mniejszej niz 2000 | i byc
przystosowana do zarabiania flokulanta z polielekrolitu w postaci emulsji. Komory z uwagi
na maksymalne wykorzystanie miejsca w hali powinny zosta¢ umieszczone w uktadzie
pionowym - jedna na drugiej. Obie komory (zarobowa i magazynowa) powinny by¢ okragte
w przekroju i wykonane z PP-H, wyposazone w analogowe sondy poziomu cieczy, niezbedna
armature i skrzynke przytaczeniowa. Komora zarobowa powinna by¢ wyposazona
w mieszadto elektryczne. Materiat wykonania mieszadta elektrycznego w komorze zarobowej
(watow i topatek mieszajacych) -tworzywo sztuczne PEHD lub stal nierdzewna nie gorsza,
niz 1.4571.

Sterowanie praca stacji polielektrolitu musi by¢ zintegrowane ze sterowaniem prasg
odwadniajaca.

2.3.10. Instalacja wody ptuczacej

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ ptukania urzadzen odwadniania przy uzyciu wody
technologicznej, jak rowniez wodociggowej. Na instalacji wody technologicznej przy kazdym
urzadzeniu  odwadniajacym nalezy przewidzie¢ ~montaz wewnatrz  budynku
- samoczyszczacego filtra do wody o srednicy oczek nie wiekszej niz 150pym, wyposazony
w manometry na wlocie i wylocie (spadek cisnienia ok 0,2bara) oraz zawdr spustowy
umozliwiajacy sprawne usuwanie zebranych osadow.

2.3.11. Kompresor powietrza

Sprezarka powietrza - przeznaczona do sterowania naciskiem stozka prasujacego oraz
pierscieniem w uktadzie ptukania, chtodzona powietrzem, smarowana olejem,

— wydajnos¢ - ok. 450 |/min,
— cisnienie - 6 bar.

2.3.12. Szafa zasilajaco - sterownicza
Wymagane elementy wyposazenia:

— szafa powinna zawierac wszystkie niezbedne elementy do automatycznego
sterowania pracg instalacji odwadniania - prasami oraz urzadzeniami
towarzyszacymi,

— wykonanie z blachy stalowej lakierowanej,

— panel operatorski graficzny dotykowy ciektokrystaliczny do obstugi instalacji
- min. 7” zabudowany we frontowej scianie szafki,

— sterownik typu Simatic S7-1200 lub réwnowazny, swobodnie programowalny,
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— wytacznik gtowny zasilania,

— wytacznik awaryjny,

— przetacznik trybu pracy instalacji: tryb auto - O - tryb reczny,

— podswietlane przyciski START/STOP oraz przycisk do kasowania zaktocen,

— wewnetrzne os$wietlenie szafy,

— gniazdo serwisowe,

— ogrzewanie szafy/wentylacja z termostatem, jako zabezpieczenie tworzenia sie
kondensatu wody w szafie,

— napiecie w obwodach sterowania 24 V,

— ztacze do przekazywania sygnatow do systemu sterowania praca oczyszczalni SCADA
w protokole Profibus,

— stopien ochrony min. IP 54,

— liczniki sumaryczne ilosci przerobionego osadu oraz zuzytego polimeru.

Ok. 20% wolnej powierzchni wnetrza szafy nalezy pozostawi¢ dla jej ewentualnej
rozbudowy.

Nalezy dostarczyc¢ kopie finalnej wersji oprogramowania wszystkich sterownikow i paneli
sterujacych. Oprogramowanie sterownikow i paneli sterujacych nie moze by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscia dokonywania zmian lub ponownego wgrywania, a w przypadku
zastosowania jakichkolwiek blokad nalezy dostarczy¢ kody dostepu umozliwiajace
wgrywanie/scigganie/ modyfikowanie sterownikéw i paneli sterujacych.

2.3.13. Mieszadto pionowe do zbiornika usredniajacego

Jako doposazenie istniejacego zbiornika usredniajacego osad nalezy przewidzie¢: mieszacz
pionowy o parametrach - wydajno$¢ 6-20 m’/h, cisnienie ok. 0,4 MPa, moc silnika
napedowego - nie wieksza niz 7,5 kW, wraz z zurawikiem oraz wykonaniem podestu
obstugowego. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ utozenia nowej instalacji elektrycznej dla
zasilenia mieszadta w zbiorniku usredniajacym, jak rowniez wprowadzi¢ do systemu SCADA,
nadzorujacego proces oczyszczalnia sygnaty: postoj, praca, awaria oraz liczniki czasu pracy
dla nowo zamontowanego urzadzenia.

Dane techniczne mieszadta:

e wat silnika w potaczeniu ze sztywnym watem napedowym wykonany ze stali
wysokostopowej,

e wirnik dwu lub trzy topatkowy o konstrukcji zapewniajacej efekt samooczyszczenia,
wykonany ze stali wysokostopowej lub z tworzywa,

e wat dzielony demontowalnymi tacznikami ze szpilkami prowadzacymi tatwo
przenoszacy sity skretne,

e trwate tozyska walcowe,

e mocowanie mieszadta do dna zbiornika poprzez tozysko stabilizujace wat.

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania tzw. pras slimakowo-talerzowych lub dyskowych,
a takze innych urzadzen odwadniajacych o szczelinowych otworach filtracyjnych.

Linia do odwadniania osadow musi by¢ przystosowana do pracy w systemie ciggtym
dwudziestoczterogodzinnym i powinna uwzglednia¢ automatyczng regulacje dawki
polielektrolitu do zmiennego przeptywu osadow. W tym celu pompy podajace osad
uwodniony oraz roztwor polimeru powinny mie¢ wydajnos¢ regulowang przetwornikami
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czestotliwosci, a obie instalacje powinny by¢ wyposazone w przeptywomierze
elektromagnetyczne.

Podstawowym warunkiem wymaganym do spetnienia dla dostarczonej linii do odwadniania
osadow bedzie uzyskanie zawartosci suchej masy w osadzie odwodnionym na poziomie min.
18-20%, przy zawartosci czesci organicznych min. 70% s.m.o. Zuzycie polielektrolitu
niezbedne do uzyskania wymaganego stopnia odwodnienia powinno sie miesci¢ w przedziale
8-14g/kg s.m. w przeliczeniu na substancje aktywna.

Jednostka odwadniajaca powinna by¢ zamknieta w obudowie hermetyzujacej z otworami
rewizyjnymi po obu stronach prasy, umozliwiajacymi kontrole procesu odwadniania, biezaca
obstuge i konserwacje ze swobodnym dostepem do kazdej strefy kosza sitowego.

Dobrane przez Projektanta urzadzenia powinny gwarantowac optymalny stosunek ceny
i kosztow eksploatacji do uzyskiwanych rezultatow technologicznych, w postaci wysokiego
stopnia odwodnienia oraz duzych wydajnosci pracy urzadzen i ich niezawodnosci.

Przy doborze urzadzen nalezy zatozy¢ nastepujace parametry osadu sciekowego
nadmiernego uwodnionego - poczatkowa zawartos¢ suchej masy - ok. 2,0 % - 4,0%, zawartosc
czesci organicznych w suchej masie osadow - nie mniej niz 70%.

Instalacja do odwadniania osaddéw powinna sie sktada¢ z dwoch pras slimakowych i musi
zagwarantowac optymalng prace w trybie ciagtym oraz efekty odwodnienia dla tacznej
wydajnosci hydraulicznej min. 22-24 m3/h i wydajno$ci masowej min. 660-700 kg s.m/h.

2.4. Prace konstrukcyjno - budowlane

W ramach podstawowych prac konstrukcyjno - budowlanych nalezy uwzglednic:

Montaz szkieletowej wiaty z blachy trapezowej nad placem sktadowym osadu
odwodnionego o wymiarach okoto 10,0m x 8,0m x 6,0m,

Wykonanie oswietlenia wiaty i odwodnienia wiaty,

Wykonanie podestu komunikacyjno-obstugowego (do obstugi mieszadta) nad zbiornikiem
usredniajacym osad przy stacji odwadniania, prowadzacego na korone zbiornika od jego
wschodniej sciany. Podest powinien by¢ wykonany, jako odrebna konstrukcja ze stopami
wpuszczanymi w ziemie. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacego podestu
komunikacyjnego z hali stacji odwadniania, ktory przeznaczono do demontazu. Podest
nalezy dostosowa¢ do nowych warunkow zabudowy.

Montaz zurawika - ramie z wyciagarka linowa z zapadka wykonane ze stali nierdzewnej,
umozliwiajace transport mieszadta poza obrys zbiornika.

Wykonanie ciggu komunikacyjnego dla woézka akumulatorowego prowadzacego spod
bramy na frontowej scianie budynku stacji odwadniania do zbiornika usredniajacego osad.
Nawierzchnie betonowa o powierzchni ok. 26m?, nalezy wykona¢ wg nastepujacej
konstrukcji:

- min. 15 cm warstwa wierzchnia dylatowana z betonu klasy min. C 20/25 W4 F150
zbrojonego siatka @é6mm o rozstawie pretow 10x10 cm,

- izolacja pozioma - 2x folia budowlana z polietylenu PE,

- min. 10 cm beton podktadowy klasy min. C8/10.

Skucie posadzek we wszystkich pomieszczeniach,

Likwidacja wanien ociekowych,
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Likwidacja odwodnien liniowych,

Wykonanie posadzek zywicznych z przeznaczeniem do pomieszczen mokrych odpornych
mechanicznie oraz na wilgoc,

Wykonanie odwodnien liniowych dopasowanych do nowych urzadzen, jak rowniez
odwodnienia pod mieszaczem wapna,

Malowanie $cian, uzupetnienie ubytkow,

Uzupetnienie/wymiana uszkodzonych ptytek sciennych ok. 5%,

Montaz belki wraz z wciagnikiem recznym o udzwigu 500 kg lub dostosowanie istniejacych
belek na cele nowych urzadzen,

Wymiana stolarki drzwiowej w wykonaniu odpornym na wilgo¢ - 4 szt. (w tym drzwi
ognioodporne o klasie odpornosci EI60 z uszczelkami i samozamykaczami oraz zawiasami
i klamkami ze stali nierdzewnej, o wytrzymatosci mechanicznej kl.4 wg EN-1192,
trwatosci mechanicznej: klasa 5/200.000 cykli i odpornosci na korozje: klasy C5 - 2 szt.
Wymiana urzadzen sanitarnych: zlew techniczny, bateria w wykonaniu z mosiadzu lub
fragranitu,

Wymiana kratek i wywietrznikéw wentylacyjnych,

Wymiana opraw oswietleniowych wraz z oswietleniem awaryjnym na oprawy LED
Przebudowa instalacji wody technologicznej wewnatrz budynku w kierunku zbiornika
retencyjnego oraz wody wodociagowej dla zasilania stacji polimeru.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

3.1.  Lokalizacja inwestycji
Administracyjnie obszar planowanych prac obejmuje teren wewnetrzny oczyszczalni sciekow
Podlesie, na ktérym obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety
Uchwata nr L/1118/22 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego potudniowych dzielnic miasta Katowice, a dziatki sg
oznaczone symbolem PO, tj. tereny urzadzen odprowadzenia i oczyszczania $ciekow.

Oczyszczalnia sciekow ,,Podlesie” znajduje sie na terenie wojewodztwa $laskiego w miescie
Katowice w potudniowej dzielnicy miasta, na dziatkach ewidencyjnych nr 1161/166,
1542/166, 1639/166, 1641/166, 1643/166, 1645/166, 1647/166, 1649/166, 1651/166,
1653/166, 1655/166, 1661/166, 1663/166, 2259/166, 2261/166, 2264/166, 2266/166,
2268/166, 2270/166, 2272/166, 2274/166, 2276/166, 2278/166, 2280/166, 2285/166,
1130/167, 1637/167, 2283/167, 5391/229, k.m. 2 w obrebie ewidencyjnym Podlesie w
jednostce ewidencyjnej Miasto Katowice.

Obszar zlewni obejmuje swoim zasiegiem dzielnice Katowic: Murcki, Piotrowice, Ochojec,
Zarzecze, Kostuchna, Podlesie, Kolonia Boze Dary. Scieki oczyszczone kierowane sa do
odbiornika, jakim jest rzeka Mleczna w zlewni rzeki Wisty. W ramach projektu pn.
»,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej w miescie Katowice - Etap I1”, dofinansowanego ze
srodkéw FS, wykonano na oczyszczalni modernizacje, ktorej celem byto zmniejszenie
uciazliwosci zapachowej obiektu oraz dostosowanie sktadu odpadow takich jak: piasek z
piaskownikow (kod 19 08 02), skratki (kod 19 08 01) i komunalne osady sciekowe (kod 19 08
05) do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa.

Przepustowosc hydrauliczna oczyszczalni wynosi:

. Przeptyw s$rednio dobowy Qdsr=14 000 m*/d
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. Obciazenie 65 000 RLM

3.2. Charakterystyka terenu objetego inwestycja

Inwestycja obejmuje zamkniety obszar oczyszczalni sciekow Podlesie. Na przedmiotowym
terenie wystepuja obiekty i budynki technologiczne oraz budynki: socjalny z laboratorium,
warsztatowy i socjalno-garazowy, wykorzystywane przez kierownictwo i obstuge
oczyszczalni. Caty teren oczyszczalni Sciekow jest ogrodzony. Wjazd na oczyszczalnie
zlokalizowany jest od strony potudniowej z ul. Zaopusta. Od strony zachodniej oczyszczalnia
sasiaduje z linig kolejowa, od potnocy z rzeka Mleczna, a od wschodu z terenami zielonymi.
Obiekty technologiczne zlokalizowane sa gtownie w centralnej i zachodniej czesci terenu.
W potudniowej czesci zlokalizowane sa budynki socjalne, a w pétnocnej laguna osadowa,
stacja zageszczania i odwadniania osadu oraz komora rozdzielcza. Scieki s doprowadzane
kolektorem @1400, a odprowadzane otwartym kanatem do rzeki Mlecznej.

3.3. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji

W rejonie budynku zageszczania i odwadniania osadu, w miejscu posadowienia
zbiornika buforowego oraz osadnikow wtornych zalegaja grunty nienosne w postaci gleby
oraz nasypu piaszczysto-gliniastego. Ponizej zalega piasek gliniasty twardoplastyczny oraz
piasek drobnoziarnisty luzny. Nastepnie ponownie wystepuje piasek gliniasty
twardoplastyczny, pod ktérym zalega glina piaszczysta plastyczna umiejscowiona nad
warstwa pospotki piaszczysto-gliniastej ze zwirem Srednio - zageszczona. Woda gruntowa
wykazuje wysoki stopien agresywnosci siarczanowej wzgledem betonu. Wysokie zwierciadto
wody gruntowej regulowane jest praca szesciu studni gtebinowych, zapewniajacych trwate
obnizenie i ustabilizowanie poziomu wody gruntowej w obrebie osadnikow wtornych
i zbiornika buforowego.

3.4. Uwarunkowania Srodowiskowe

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, gdyz przedsiewziecie nie pocigga za soba zagrozen, ani znaczacych
oddziatywan na srodowisko. Realizacja zadania nie spowoduje zmiany zasadniczych
parametrow oczyszczalni, a dotyczy¢ bedzie jedynie uzyskania poprawy stopnia odwodnienia
osadu sciekowego, polepszenia warunkéw pracy pracownikow i urzadzen oraz zmniejszenia
zuzycia energii elektrycznej.

Zakres niniejszego zadania dotyczy prac modernizacyjnych w istniejacym budynku
zageszczania i odwadniania osadu wraz z wymiang urzadzen odwadniajacych oraz niezbedng
przerobka instalacji technologicznych, zapewniajaca bezpieczng prace pracownikom oraz
pozwalajaca na obnizenie kosztow eksploatacji. Zakres niniejszego zamoéwienia dotyczy prac
modernizacyjnych prowadzonych w istniejacym obiekcie, a przede wszystkim jego
modernizacji technicznej w celu zapewnienia bezawaryjnej i efektywnej pracy. Zakres
oddziatywania zamykac sie bedzie w granicach dziatek obejmujacych teren oczyszczalni.
Przedmiotowe prace realizowane beda w taki sposéb, by nie przerwaé prowadzonego
w oczyszczalni w sposéb ciagty procesu oczyszczania Sciekow oraz nie wptyna¢ na
pogorszenie parametrow sciekow odprowadzanych do odbiornika, jakim jest rzeka Mleczna.
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3.5. Rozwiazania chronigce srodowisko

Przewidziana do realizacji inwestycja ma na celu kompleksowa modernizacje obiektu, jakim
jest stacja zageszczania i odwadniania osadu nadmiernego. Realizacja przedmiotowego
przedsiewziecia pozwoli przede wszystkim na zwiekszenie wydajnosci i niezawodnosci
funkcjonowania obiektéw oczyszczalni, poprawi bezpieczenstwo obstugi oraz pozwoli na
redukcje masy i objetosci powstatych osadow sSciekowych, co w konsekwencji utatwi proces
ich unieszkodliwienia, a takze zmniejszy koszty odbioru odwodnionych osadéw
z oczyszczalni. Inwestycja bedzie polegata przede wszystkim na modernizacji istniejacych
urzadzen poprzez wymiane mechanicznych urzadzen zageszczajacych i odwadniajacych wraz
z niezbednymi modyfikacjami w zakresie instalacji technologicznych wewnatrz budynku.

Prace budowlane prowadzone z uzyciem maszyn i urzadzen, charakteryzujace sie wysokim
poziomem akustycznym i emitujace hatas o duzym natezeniu, wykonywane beda tylko
w godzinach dziennych.

Po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Nie przewiduje sie oddziatywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000. Oczyszczalnia jest
obiektem przeznaczonym do ochrony srodowiska wodnego przed zanieczyszczeniami.
Stanowic¢ moze zrodto emisji hatasu, odorow oraz generuje powstawanie odpadow. Jednak
zastosowane urzadzenia ograniczajace lub eliminujace te uciazliwosci (zamknieta hala
dmuchaw, weglowe filtry powietrza) zamykaja oddziatywanie w granicach obiektu.

Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje sie koniecznosci zastosowania
specjalnych rozwiazan chroniacych srodowisko. Prace budowlane prowadzone beda zgodnie
Zz wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas prac budowlanych proponuje sie
podjac nastepujace dziatania majace na celu ograniczenie lub zapobiezenie negatywnym
oddziatywaniom na Srodowisko:

e biezaca kontrola stanu technicznego urzadzen wykorzystywanych przy budowie, aby
charakteryzowaty sie korzystnymi wtasnosciami akustycznymi oraz byty w petni
sprawne technicznie,

¢ maksymalne skrocenie czasu robot, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych,
zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (od 6-tej do 20-tej) prowadzenia prac
powodujacych znaczng emisje hatasu - dotyczy szczegolnie prac charakteryzujacych
sie duza uciazliwoscia akustyczng dla otoczenia,

e zwrocenie szczegolnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki
sposob, aby powstajace podczas budowy odpady byty gromadzone w wydzielonym do
tego miejscu lub bezposrednio po powstaniu wywozone poza teren prac budowlanych
(przy przekazywaniu odpaddéw nalezy kierowac sie zasada - w pierwszej kolejnosci
przekazywac¢ odpady do odzysku lub recyklingu, jezeli nie istnieja gospodarcze
metody ich zagospodarowania przekazywac na sktadowisko odpadow),

e wyeliminowanie mozliwosci niekontrolowanych zrzutéw sciekéw i odpadéw do
srodowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza
socjalnego dla pracownikow.

Uwagi dodatkowe

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej terenu
wykonania planowanych robot budowlanych oraz jego otoczenia celem oszacowania kosztow
i ryzyka wszelkich danych, jakie moga okazac sie niezbedne dla przygotowania oferty
i podpisania umowy.

Oferowane prasy Slimakowe nie moga by¢ urzadzeniami prototypowymi i musza byc
sprawdzone w eksploatacji w warunkach oczyszczalni $ciekdw i na osadach $ciekowych.
W tym celu Wykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ do swojej oferty liste referencyjna

15



Program funkcjonalno — uzytkowy dla oczyszczalni sciekéw Podlesie w Katowicach

urzadzen, jakie zobowiazuje sie zastosowac, a takze przedtozyc, co najmniej dwie pisemne
referencje od ich uzytkownikow, potwierdzajace nalezyta prace pras Slimakowych
i osiagniecie gwarantowanych efektow odwodnienia na tlenowo stabilizowanych osadach
sciekowych. Pisma referencyjne powinny dotyczy¢ urzadzen o wielkosci nie mniejszej od
oferowanej i wymaganej w ramach niniejszego postepowania.

3.5.1. Inwentaryzacja zieleni

Nie przewiduje sie wycinki zieleni, gdyz istniejace drzewa i krzewy nie sa w kolizji
z zaplanowanymi do realizacji pracami.

3.5.2. Przeszkody naturalne
W terenie objetym projektem nie wystepuja przeszkody naturalne.

4.  0golne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Roboty budowlane, montazowe i doposazenie obiektow technologicznych maja na celu
poprawe stanu technicznego obiektow oraz zapewnienie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy
pozwalajacej na utrzymanie statych i wysokich efektow oczyszczania sciekdw. Wykonawca,
projektujac i realizujac prace na terenie oczyszczalni, powinien uwzgledni¢ koniecznosé
skorelowania swoich robot z biezacymi czynnosciami eksploatacyjnymi na oczyszczalni,
majac na uwadze fakt, ze w czasie prowadzenia robot budowlanych - modernizacyjnych musi
by¢ zapewniony ciagty dostep do wszystkich obiektow w celu utrzymania prawidtowych
efektow oczyszczania Sciekow.

Planowana inwestycja w postaci prac projektowych i budowlanych zwigzanych z robotami
uruchomienia dwoch nowych ciagdw technologicznych odwadniania nadmiernych osadéw
sciekowych bedzie polegata na wymianie istniejacych urzadzen odwadniajacych osady wraz
z urzadzeniami AKPiA oraz wtaczeniem ich do istniejacych instalacji wody technologicznej i
wodociggowej, istniejaca instalacja higienizacji osadow (tj. mieszaczem osadu z wapnem
oraz silosem wapna palonego), odprowadzeniem odciekow do kanalizacji, modernizacja
oswietlenia, ocieplenia wewnetrznych s$cian oraz wyposazenie wiaty w zestaw gniazd
remontowych z gniazdami 1- fazowymi i 3-fazowymi.

Dla osiagniecia prawidtowego efektu planowanej inwestycji powinny byc¢ zachowane
podstawowe wymagania, ktore zapewnia jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe:

-jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robot nalezy przyja¢ zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzgledem
technicznym pozwola uzyskac spodziewany efekt inwestycji;

- rozwiazania projektowe, a w szczegolnosci: dobor technologii i zastosowane materiaty oraz
urzadzenia, jak réwniez jakos¢ wykonanych robdt powinny zapewnia¢ wysoka trwatos¢
i niezawodnos¢ modernizowanych obiektow i urzadzen. Powinny rowniez uwzgledniac
mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych;

- dobodr parametrow technicznych materiatdow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
o analize rzeczywistych warunkow pracy;

- zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w srodowisku wodnym (scieki), w | klasie wykonania;
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- zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysoka jakoscia, niezawodnoscig oraz
wysokim standardem wykonania;

- wszystkie materiaty powinny uzyskac akceptacje Zamawiajacego;

- akceptacje Zamawiajacego powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia robot na
etapie projektu i wykonawstwa.

5.  Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Wymagania Zamawiajacego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) sa rozszerzeniem zapisow punktu ,,0gélne wtasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe" i jako takie stanowia uzupetnienie i uszczegotowienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktore nalezy spetnic i elementy, jakie musza byc
uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi
podane w niniejszym PFU beda traktowane przez Wykonawce, jako wiazacy element
przedmiotu zamowienia w rozumieniu jego opisu. Podane wymogi sg obligatoryjne, chyba,
ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Zamawiajacego dla
rozwigzan zamiennych, o co najmniej rdwnorzednych parametrach technicznych
i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie moga powodowac zmiany ceny.

5.1. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca bedzie zobowigzany wykonac projekty budowlane i wykonawcze zgodnie
Z wymaganiami okreslonymi w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r.
poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.
1609 z pézn. zm.).

Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zwrdci sie
do Zamawiajacego o wydanie szczegotowych warunkow technicznych dla realizacji
inwestycji.

Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezato:
1) Pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej dla celéw projektowych,
2) Uzyskanie innych, wymaganych przepisami Prawa budowlanego, uzgodnien
i zatwierdzen projektow budowlanych,
3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonanie zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych.

Kompletna dokumentacja projektowa, dostarczona Zamawiajacemu w formie papierowej
i elektronicznej (format zapisu: *pdf i *dwg oraz *doc) powinna zawierac:

- Projekt budowlany - 4 egz.
- Projekt wykonawczy - 4 egz.
- Wersja elektroniczna - 2 szt.

5.2. Roboty budowlane
Teren budowy stanowi zamkniety obszar oczyszczalni Sciekow Podlesie. Na przedmiotowym
terenie wystepuja obiekty i budynki technologiczne oraz budynki socjalne, warsztatowe
i garazowe, wykorzystywane przez kierownictwo i obstuge oczyszczalni.
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Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecze budowy wraz z dostawa
mediow: energii elektrycznej, wody itp. Zamawiajacy dopuszcza udostepnienie czesci
terenu oczyszczalni w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym. Media dostarczane beda
odptatnie na podstawie umowy z Uzytkownikiem - KW S.A.

Wykonawca jest zobowiazany wykonac¢ roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym i decyzja o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniem zamiaru
wykonania robot budowlanych, obowiazujacymi normami technicznymi i sztuka budowlana.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni:

1) kierownika budowy i w miare potrzeb kierownikow robét branzowych;

2) nadzor autorski podczas realizacji robét budowlanych;

3) uprawnionego geodete do sprawowania petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania
robot budowlanych.

Do obowiazkow Wykonawcy, ktore zostang wykonane na jego koszt bedzie nalezato:

1) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow,

2) sporzadzenie cyfrowej, kolorowej dokumentacji fotograficznej terenu objetego
realizacja inwestycji przed, w trakcie oraz po wykonanych robotach,

3) wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,

4) wykonanie robot budowlanych polegajacych na:

— wymianie urzadzen odwadniajacych w budynku stacji odwadniania,

— niezbednej przebudowy instalacji technologicznych wewnatrz stacji odwadniania,
zwigzanej z wymiang urzadzen mechanicznych,

— odtworzenie i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego potwierdzone podpisaniem
przez Katowickie Wodociagi S.A. - operatora oczyszczalni, protokotow zdawczo -
odbiorczych wg wzoru przekazanego przez Zamawiajacego,

— wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

— opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej (4 egz.).

W celu kontroli jakosci wykonywanych robét, Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru.

CZESC INFORMACYJNA

1. Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia przede wszystkim pozwoli na zwiekszenie

niezawodnosci funkcjonowania obiektow oczyszczalni, umozliwi uzyskanie redukcji masy

i objetosci powstatych osadow sciekowych (w konsekwencji utatwi ich dalsza utylizacje

i zmniejszy koszty odbioru odwodnionych osadéw z oczyszczalni), przyczyni sie takze do

ograniczenia zuzycia energii elektrycznej oraz poprawy bezpieczenstwa pracownikow.
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2.  Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Dziatki o numerach ewidencyjnych 1161/166, 1542/166, 1639/166, 1641/166, 1643/166,
1645/166, 1647/166, 1649/166, 1651/166, 1653/166, 1655/166, 1661/166, 1663/166,
2259/166, 2261/166, 2264/166, 2266/166, 2268/166, 2270/166, 2272/166, 2274/166,
2276/166, 2278/166, 2280/166, 2285/166, 1130/167, 1637/167, 2283/167, 5391/229, k.m. 2
w obrebie ewidencyjnym Podlesie w jednostce ewidencyjnej Miasto Katowice, na terenie
ktorych prowadzona bedzie planowana inwestycja, stanowia wtasnos¢ Spotki Katowickie
Inwestycje S.A. (dawniej Katowickiej Infrastruktury Wodociagowo-Kanalizacyjnej
Sp. z 0.0.)

3. Gwarancje

Zamawiajacy bedzie wymagat, co najmniej 36 miesiecznej gwarancji na zaprojektowane
i wybudowane elementy oraz wszystkie zaprojektowane i zastosowane urzadzenia, a takze
wszystkie inne sktadniki, elementy i urzadzenia zastosowane na oczyszczalni w zakresie
niniejszego PFU. W ramach zamowienia wykonawca zobowiazany bedzie do podjecia
interwencji w przypadku awarii w maksymalnym czasie 48 godzin od chwili jej zgtoszenia
(telefonicznie, pisemnie lub za pomoca poczty elektronicznej). Maksymalny czas na
usuniecie awarii: niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 14 dni roboczych.
Kazdorazowo usuniecie awarii zostanie potwierdzone podpisanym przez Zamawiajacego
protokotem. Wady zamontowanych urzadzen i elementow ujawnione w okresie gwarancji
beda usuwane przez Wykonawce bezptatnie lub przez wskazanego przez Wykonawce
serwisanta na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiazuje sie do naprawy lub wymiany
w okresie gwarancji wszystkich wadliwie dziatajacych czesci na nowe. Czesci naprawiane
lub wymieniane w ramach gwarancji zostang objete okresem gwarancji nie krotszym niz
dwanascie miesiecy, ktory nie moze sie skonczy¢ wczesniej niz okres gwarancji na caty
przedmiot zamédwienia.

Trzykrotna naprawa tego samego elementu w okresie gwarancji, majaca wptyw na
prawidtowa prace urzadzenia, kwalifikuje je do wymiany na nowe, na koszt Wykonawcy.

Wszelkie czynnosci gwarancyjne, tj. zgtaszanie usterek i awarii, dokonywanie przegladow
gwarancyjnych lub inne, przeprowadza¢ bedzie operator oczyszczalni - Katowickie
Wodociagi S.A. z siedziba w Katowicach, przy ul. Obroncow Westerplatte 89.

4. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
a) protokoty odbiorow czesciowych,
b) protokoty odbioréw technicznych,
c) protokoty z prob szczelnosci,
d) protokoty pomiaréw elektrycznych,
e) oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robot zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia,
f) oswiadczenie o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenéw po robotach
budowlanych,
g) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji
umowy,
h) dziennik budowy,
i) atesty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci zabudowanych materiatow
i urzadzen,
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j) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza w wersji papierowej i na nosniku
w formacie .DWG lub .DXF lub .SHP,

k) szczegotowa charakterystyke poddanych renowacji obiektéw wraz z podaniem
parametrow technologicznych,

) inne dokumenty wynikajace z opisu przedmiotu zamoéwienia.

5.  Przepisy prawne, normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Do przedmiotu zamdwienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, a nastepnie

prowadzenia robot budowlanych majg zastosowanie m.in.:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ((tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r.
poz. 88) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz.U. 2021 poz. 2454),

c) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,

d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098,
1718, z 2022 r. poz. 84),

e) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648,
2151),

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz.U. 1993
nr 96 poz. 438 z pézn. zm.),

g) Branzowe normy techniczne,

h) Wytyczne producentéw materiatow budowlanych w zakresie projektowania i montazu,

i) Posiadane dokumenty i informacje.

W przypadku wystgpienia okolicznosci lub uzyskania informacji nieprzewidzianych

w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia do przetargu, a mogacych mie¢ wptyw na

ostateczny zakres robot i zachowanie technicznych i bezpiecznych warunkéw pozniejszej

realizacji i eksploatacji obiektow, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie

Zamawiajacego, celem ustalenia dalszego toku postepowania.

Niedotrzymanie tego warunku moze skutkowac¢ brakiem akceptacji przez Inwestora

(Zleceniodawce) rozwigzan projektowych i odmowie przyjecia wykonanej dokumentacji.

6. Wymagania dla realizacji zamoéwienia

6.1. Wymagania prawne
Roboty objete zamodwieniem opisanym w niniejszym PFU nalezy zaprojektowac i wykonac
w szczego6lnosci w oparciu o:
a) ,Szczegotowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko” z dnia 29.07.2021r. (Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno - $ciekowa
w aglomeracjach),
b) Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatkow w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 z dnia 07.07.2017 r.,
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c) Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,

d) Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88),

e) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. 2021 poz. 1509),

f) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsc
magazynowania lub sktadowania odpadow (Dz.U. z 2019r. poz. 1755),

g) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

h) Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.
poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25),

i) Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973, 2127, 2269),

j) Ustawe z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1420, 2269),

k) Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213),

) Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098,
1718, z 2022 r. poz. 84),

W zwiazku z finansowaniem przedsiewzie¢ ze srodkow pochodzacych z budzetu Wspdlnoty
Europejskiej i uprawnieniami kontrolnymi Komisji Europejskiej w zakresie realizacji
projektow - obowiazkiem Wykonawcy bedzie uwzglednianie zasady pierwszenstwa prawa
wspolnotowego oraz obowiagzek stosowania prowspolnotowej wyktadni przepisow prawa
krajowego. Celem spetnienia tego wymogu nalezy sledzi¢ biezace przepisy oraz
interpretacje i zalecenia na stronach odpowiednich ministerstw.

6.2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, posiadajace certyfikat CE, a takze zgodne z wymaganiami okreslonymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie
i zabezpieczenie materiatow na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby
wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw oraz elementéw
konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci. Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie
usuniete z placu budowy.
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6.3.Wymagania dotyczace urzadzen

Wszystkie urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca
ma obowiazek przedtozyc szczegotowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania
instalowanego urzadzenia, jego atestach i waznych legalizacjach. Wykonawca jest
zobowiazany zapewnic¢, zeby urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Zabudowywane urzadzenia i elementy nie moga by¢ prototypami i musza posiada¢ date
produkcji nie starsza niz 01.06.2022 r.

6.4.Wymagania ogolne

e Wykonanie zadania bedzie prowadzone w czasie biezacej eksploatacji oczyszczalni
Sciekdbw i pracy urzadzen (zachowanie ciagtosci prowadzenia procesow
technologicznych). Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci catkowitego wytaczenia
urzadzen oczyszczalni. W przypadku braku mozliwosci wytaczenia odcinka
ktorejkolwiek z instalacji z eksploatacji, na czas wykonywania prac nalezy
zabezpieczy¢ ciagte odbieranie medium. Wykonawca zobowiazany jest
do zapewnienia urzadzenia zastepczego/instalacji przewoznej dla zapewnienia
ciagtosci odbioru osaddw z procesu na czas prowadzenia prac. Pompowanie medium
musi sie odbywa¢ tymczasowymi szczelnymi rurociaggami. Ze wzgledow
technologicznych niedopuszczalne jest zatrzymanie procesow gospodarki osadowej
trwajace dtuzej niz 7 dni. CzeSciowe wytaczenia poszczegdlnych elementow
i urzadzen beda mozliwe tylko po wczesniejszym uzgodnieniu terminu i czasu trwania
wytaczenia z KW S.A. - kierownictwem OS Podlesie, uwzglednionego
w harmonogramie rzeczowym i harmonogramie finansowym.

e Przebywanie na zamknietym terenie oczyszczalni Sciekow bedzie mozliwe tylko po
otrzymaniu tymczasowych przepustek oraz odbyciu przeszkolenia przeprowadzonego
przez uprawnionego przedstawiciela KW SA, dla pracownikow Wykonawcy
wskazanych na imiennej liscie (liste nalezy przekazac¢ w dniu podpisania umowy).

e Prowadzenie prac zgodnie z przepisami bhp i p.poz, zapisami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438
z pézn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021
poz. 1210), obowiazujacymi przepisami prawa oraz zgodnie z zataczong ,,Instrukcja
bezpiecznej pracy przy sieciach, instalacjach i urzadzeniach elektroenergetycznych”
opracowang przez stuzby Katowickich Wodociagow S.A. (IOBP).

¢ Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych
robot.

e Po zakonczeniu robdét wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia porzadku
i czystosci na terenie objetym robotami oraz wokét obiektu, z przywroceniem terenu
do stanu poprzedniego.

e Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania powstatych w wyniku realizacji
zamoéwienia odpadow. Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane
elementy instalacji, ztom, nalezy wywiez¢ z terenu inwestycji i utylizowaé we
wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczego6lnosci z zapisami
Ustawy o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151). Na potwierdzenie
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prawidtowego zagospodarowania odpadow nalezy w dokumentacji odbiorowej
przedstawi¢ karty przekazania odpadow okreslajace ilos¢ i miejsce odbioru. Wybor
miejsca utylizacji odpadow nalezy do Wykonawcy. W przypadku ztomu Inwestor
oczekuje dopetnienia przez Wykonawce czynnosci wywozu odpadu i przedstawienia
potwierdzenia przyjecia odpadu na ztomowisku oraz karty przekazania odpadu w celu
wystawienia faktury.

e Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania sie z rzeczywistymi
warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamoéwienia i uwzglednienia ich
w wycenie i w terminie wykonania robét.

7. Dodatkowe dokumenty
e Mapa zasadnicza (wersja elektroniczna).

e ,lInstrukcja bezpiecznej pracy przy sieciach, instalacjach i urzadzeniach
elektroenergetycznych” opracowana przez stuzby Katowickich Wodociagow S.A.
(IOBP).

e Schematy i rysunki.

¢ Dokumentacja zdjeciowa (zdj.1-8).

opr. . M.
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