(zatacznik do Dokumentacji Projektowej)

KARTA TECHNICZNA
materiatéw zastosowanych w projekcie i rGwnowaznych do nich

: : Parametry stanowigce podstawe okreslenia rGwnowainosci dla Materiat dopuszczony do
Lp. Rodzaj materiatu r
danego produktu zastosowania
. - GRP
S i i DN4 .
Rury przewiertowe — technologia LaiEiinjca wOB_:m_:.m 29 (il - ZELBET
2) Do gruntéw rodzaju G1-G4,
1 bezwykopowa . L - . - POLIMEROBETON
. . 3) Zastosowanie na terenach gérniczych do Ill kategorii wigcznie,
Srednica DN450mm . . , - KAMIONKA
4) Produkt powinien posiadaé KOT
- STAL
Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych w komplecie
ze stozkiem odcigzeniowym.
m\ . . —A . OZ . 7z
Studzienki kanalizacyjne typu Hwo.mhm_qwm nominalna komina [mm] i wysoko$é zgodna z _pVC
2 TEGRA ¢ 600mm ze stozkiem i \_ ] . . - PP
odciazaiacym TAR 2) $cianka kominéw wtazowych — lita - PEHD
zajacy 3) potaczenia szczelne kielichowe lub spawane ekstruzyjnie
4) Zastosowanie na terenach gorniczych do I kategorii wigcznie,
5) Produkt powinien posiadaé KOT
Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych.
1) Srednica nominalna komina DN [mm] i wysokos¢ zgodna z
ok i
Studzienki kanalizacyjne typu n@w tem y " PME
3 TEGRA 3425 (DN400mmM) 2) scianka kominéw wtazowych — lita -PP
3) potaczenia szczelne kielichowe lub spawane ekstruzyjnie - PEHD
4) Zastosowanie na terenach gorniczych do Il kategorii wiacznie,
5) Produkt powinien posiadaé KOT
Systemowe przejscie szczelne przez $ciane studni betonowej,
zapewniajgce szczelnos¢ uktadu i odporno$é na infiltracje $ciekdw na
4 Witaczenie do studni typu FUNKE | zewnatrz oraz eksfiltracje wod gruntowych do uktadu kanalizacyjnego. - PE
(wiaczenie do studni nr k-182) 1) Dopuszczone do stosowania na terenach gérniczych do Iil kategorii - PP
wigcznie,
2) Produkt powinien posiada¢ KOT
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