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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczo-techniczny przebudowy systemu
kanalizacyjnego poprzez zaprojektowanie 1 budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami, budowe nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami, przebudowe
istniejgcych kanatow wraz z adaptacja na kanalizacje deszczowg oraz wylaczenie
z eksploatacji istniejacej sieci kanalizacyjnej w ulicach: Objazdowa, Morawa, Obroncow
Westerplatte, Bednarska w Katowicach, w ramach zadania ,,Modernizacja systemu

kanalizacyjnego w ul. Objazdowej” w Katowicach.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W sktad istniejacego zagospodarowania terenu wchodzg nastepujace elementy:

- istniejaca sie¢ wodociggowa,

- istniejaca sie¢ kanalizacyjna,

- istniejaca sie¢ teletechniczna kablowa,

- istniejaca sie¢ energetyczna kablowa,

- istniejgca sie energetyczna napowietrzna,

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury techniczne;.
Orientacyjny zakres glebokosci istniejacego systemu kanalizacyjnego:

- ul. Objazdowa: ok. 0.50m do 0.7m,

- ul. Obroncoéw Westerplatte 70 - siegacz kanalizacyjny, ktory nalezy przejac jest posadowiony

na glebokosci ok. 2.0m;
- ul. Morawa: ok. 1.15m do 2.30m;
- ul. Bednarska: ok. 1,40 - 1,70m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym
Projektowana kanalizacja deszczowa oraz kanalizacja sanitarna w duzej mierze

prowadzona jest w wydzielonym ogdlnie dostepnym ciggu jezdnym oraz dziatkach
3



drogowych. Zaprojektowano sieci kanalizacji sanitarnej o facznej dtugosci 432,40 mb, w tym
kanat o $rednicy PCV@315 SN8 lite z wydtuzonym kielichem o dtugo$ci 293,80 mb, odcinek
o di. 8,60 mb wykonany rurg przewiertowg GRP DN450mm oraz odgalezienia do granic posesji
o $rednicy ©@200mm o tacznej dtugosci ok. 130,00 mb.

Zaprojektowano sieci kanalizacji deszczowej o tacznej dlugosci 484,90 mb, w tym kanat
o $rednicy PCV@315 SN8 lite z wydluzonym kielichem o dlugosci 315,60 mb, odcinek o dt.
10,80 mb wykonany rurg przewiertowg GRP DN450mm oraz kanaty siggaczy deszczowych
PCV©200 o tacznej dtugosci 38,70 mb, a takze PCVA160 o tacznej dtugosci 119,80 mb. Na
projektowanych siggaczach deszczowych zaprojektowano montaz studzienek inspekcyjnych,

niewlazowych o $rednicy DN425mm.

Wilaczenie kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ do istniejgcej studni k-182, studnia
betonowa DNI1200. Szczegdélowy punkt wlaczenia znajduje si¢ w czeéci graficznej
opracowania. Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie S$cieki bytowo-
gospodarcze z budynkow mieszkalnych Morawa i Objazdowa, dodatkowo przewidziane jest
przepigcie istniejacej kanalizacji sanitarnej ze studni k-356 i1 wpigcie do projektowanego
kolektora. Projekt obejmuje rowniez przepigcie istniejgcego siegacza kanalizacji sanitarnej
PCV©®200 1 wpiecie go do istniejacej studni k-675. Przepigcie odbedzie si¢ za pomoca
zabudowy studni o $srednicy DN600Omm na istniejgcym si¢gaczu sanitarnym (odcinek k- 605 do
k-357).

W  celu umozliwienia czynno$ci eksploatacyjnych zaprojektowanych podiaczen
siodtowych, przewidziano zabudowe studni rewizyjnych o numerach KS2 oraz KD2,
zlokalizowanych w bliskiej odleglosci od miejsca wiaczenia do istniejacej sieci kanalizacyjne;j.

Natomiast wilaczenie kanalizacji deszczowej projektuje si¢ do istniejacego kolektora
deszczowego ©@315mm na odcinku pomigdzy istniejacymi studniami K-186 1 K-860.
Ze wzgledu na bliskg lokalizacj¢ kanalizacji sanitarnej @800 wiaczenie projektuje si¢ poprzez
zabudowe trojnika rownoprzelotowego PCV@315/315/315 na w/w istniejagcym kanale
deszczowym. Wiaczenie zaznaczono na rysunku jako KD1. W ulicy Morawa i Objazdowe;j
przewiduje si¢ przebudowe istniejacych oraz dobudowe nowych wpustow drogowych. Trasa
kanalizacji deszczowej prowadzona bgdzie w ciggu drogowym gdzie w ulicy Morawa nastgpi
czesciowa jej przebudowa po $ladzie istniejacej kanalizacji. Natomiast w ulicy Objazdowe;j

przewiduje si¢ wykonanie nowej kanalizacji deszczowe;.



W miejscach zblizenia z zielenig wysokopienng na czgsciowo na odcinku KS14-KS15 oraz
KDPB4-KDS5 przewiduje si¢ wykonanie robot metodg bezwykopowa, przewiertem sterowalnym
rurg GRP przewiertowg w technologii odlewanej Dn450.

Szczegdtowy przebieg trasy kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji deszczowej wraz
z lokalizacja nowych, likwidowanych oraz przebudowywanych wpustéow pokazano w cze¢sci
rysunkowej niniejszego opracowania.

W  zakres opracowania wchodzi przepigcie poszczegdlnych budynkéow do
nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane si¢gacze.

Natomiast wody opadowe 1 roztopowe z frontowej czesci elewacji zostang odprowadzone
do kanalizacji deszczowej projektowanej] w drodze. Wewnatrz dziedzincow poszczegolni
zarzadcy nieruchomos$ci majg na celu uporzadkowanie i1 rozdzial kanalizacji deszczowej od
kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano doprowadzenie si¢gaczy sanitarnych w miejsca
istniejgcych zbiorowych odprowadzen $ciekoOw sanitarnych. Natomiast dla wod opadowych
przewidziano doprowadzenie siegacza i odcigcie rur spustowych od istniejagcego uktadu
ogolnosptawnego. Miejsca odbioru $ciekdow 1 lokalizacja rur spustowych zostata ustalona na
podstawie inwentaryzacji i wizji w terenie.

Kanalizacj¢ wykona¢ z rur litych PVC-U klasy ,,S” z wydtuzonym kielichem zgodnie z
PN-EN 1401:1999, o sztywnosci obwodowej 8kN/m2, ze $cianka lita jednorodna, uszczelki
gumowe samosmarujace zgodnie z normg PN-EN 311-1 o $rednicy ¥315 mm dla kanatow
glownych oraz ¥200-5,9mm dla si¢gaczy kanalizacyjnych.

Rury muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

* sztywno$¢ obwodowa - min. 8 kN/m2

» chropowatos$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych o wsp. Kmax = 0,1 mm

* odpornos¢ na agresywne dziatanie sciekoOw zakresie odczynu pH (pH 2-12)

* potaczenia kielichowo-uszczelkowe zapewniajace szczelnos¢ 0,5 bara

* najwyzsza trwatosc¢, szczelnos¢ 1 odpornos¢ chemiczna potaczen

Na trasie kanalizacji przewiduje si¢ montaz studni rewizyjnych wtazowych DN1200mm
oraz inspekcyjnych niewtazowych PCV/PP, dla kanalizacji deszczowej studnie o $rednicy

DN425mm, natomiast dla kanalizacji sanitarnej studnie o §rednicy DN600Omm.



Stosowa¢ studnie prefabrykowane typu PERFECT z elementéw zelbetowych, sktadajace
si¢ z podstawy studni (dennicy z kinetg). Studnie wtazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujaca
normg PN-EN 1917:2004 oraz Aprobatg Techniczng IBDIM.

Zastosowano wiazy okraglte o $rednicy 600mm wg normy PN-EN 124:2000P klasy
nos$nosci D-400, wykonane z Zeliwa szarego (w przypadku wtazow ,,ptywajacych” z zeliwa
sferoidalnego) z pokrywa zatrzaskowa, jednoczgsciowa (jednolity odlew pokrywy
z zatrzaskami) lub wilazy z wypehlieniem betonowym, w drogach o nawierzchniach
bitumicznych nalezy stosowa¢ wlazy pltywajace, wytwarzane zgodnie z normami: ISO 1083
(500-7) 1 PE-EN1563; wtazy musza posiada¢ rekomendacje Instytutu Badawczego Drog
1 Mostow (IBDiM) oraz certyfikat wystawiony przez krajowa niezalezng akredytowang
jednostke certyfikujaca,

* zastosowane wilazy powinny posiada¢ logo miasta Katowice

* stopnie ztlazowe montowane fabrycznie, zeliwne typu ci¢zkiego lub klamry stalowe
o pelnym profilu w otulinie PE w jaskrawym kolorze (z6tty lub pomaranczowy),

* elementy studni taczone za pomocg uszczelek samosmarujacych,

*  wytrzymalo$¢ betonu: C35/45,

* mrozoodporno$¢ betonu: F150,

* wodoszczelnos$¢ betonu: >W8,

* nasigkliwo$¢ betonu: <5%,

+ klasa ekspozycji na agresje chemiczng XA3 (dla Sciekow o pH = 4,5 - 4,0).

Studnie kanalizacyjne powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

*  wysokos$¢ komory roboczej (mierzona od pétki do ptyty stropowej powinna wynosi¢
min. 2,00m), w przypadku studni o mniejszej wysokosci dopuszcza si¢ odstgpienie od
powyzszej zasady),

* dhugos¢ komory roboczej (mierzona wzdtuz przeptywu minimum 1,20m),

* promien kinety w komorze 1,5+5D kanatlu doplywowego. Zaleca si¢ stosowanie
maksymalnie duzych promieni kinety w celu ograniczenia wytracania predkosci przez ptynace
scieki.

* komora powinna mie¢ p6iki po obu stronach kanatu, o szeroko$ci min 0,50m po stronie

wiazu i 0,30m po stronie przeciwnej, na wysokos$ci 2/3 kanatu odptywowego,



* polki na catej dtugosci komory roboczej z nachyleniem min. 5% do $rodka studzienki
w kierunku kanatu odptywowego,

* clementy zelbetowe taczone na zintegrowane uszczelki gumowe samosmarujace,
elastomerowe odporne na agresywne oddziatywanie §ciekéw 1 gazow kanatowych (nie dotyczy
pierscieni dystansowych),

* w S$cianach studni powinny by¢ osadzone stopnie zlazowe montowane fabrycznie,
zeliwne typu cigzkiego lub klamry stalowe o pelnym profilu , w otulinie PE
w jaskrawym kolorze

* przejscie kanatu przez $ciany studni rewizyjnych nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
systemowego przejs$cia szczelnego z uszczelkg wargowa, gwarantujacg elastyczne polaczenie
rury ze studnig, zabezpieczajace przed infiltracja wod gruntowych i eksfiltracjg $ciekéw do
gruntu.

Czesciowo przewiduje si¢ wykonanie robot metoda bezwykopows, przewiertem
sterowalnym rurg GRP przewiertowa w technologii odlewanej Dn450. Po wykonaniu
przewiertu sterowanego, rur¢ przewodowa PCV wprowadzamy do rury ochronnej za pomocg
ptoz centrujacych dystansowych typu L. Rure przewiertowa z rurg przewodowa na koncach
zamkna¢ manszetami typu N. Rury GRP przewiertowe w technologii odlewanej, zgodne z
normg PN-ISO 25780. Rury przeciskowe CC GRP taczone sg przez taczniki systemowe z
laminatu poliestrowo-szklanego GRP lub faczniki ze stali nierdzewnej. Przewiert
rozpoczynamy komora podawcza o wymiarach 6 m x 1,7 m, a konczymy komorg odbiorcza o
wymiarach 3,5 m x 1,5 m. Komor¢ podawcza i odbiorczag ze wzgledu na glebokos¢

zabezpieczamy szalunkiem typu cigzkiego.
Wytyczne wykonania robé6t ziemnych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy kanalizacji oraz
oznaczy lokalizacje studni w terenie za pomocag kotkow osiowych, kotkow swiadkow

1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wybuduje repery
tymczasowe (z rz¢dnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow

1ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.



Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy kontrolne
nalezy wykona¢ re¢cznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli

wlasciwego uzbrojenia) z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci

Wykopy przy glebokosciach wickszych niz 1 m musza by¢ umocnione. Przewody uktadane
beda w  wykopach otwartych  waskoprzestrzennych ~ umocnionych.  Wykopy
szalowane be¢da poziomo ukladanymi wypraskami stalowymi, obudowy pograzalne (dla

kanatow do 4,5 m zaglegbienia).

Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z normami: PN-B-06050, PN-68/B-
06050.Szczegolnie ostroznie nalezy kopa¢ w miejscach, gdzie utozone sg kable energetyczne

lub telekomunikacyjne.

Po wykonaniu wykopu pod kanalizacj¢ nalezy dno wyrowna¢ i oczysci¢, a nastepnie
wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci minimum 30 cm o zaggszczeniu ID > 0,67.
Wyprofilowanie powinno zosta¢ przeprowadzone bezposrednio przed montazem rur na dnie

wykopu.

Kanalizacj¢ projektowang w warstwie geologicznej I tj. nasypach budowlanych nalezy
posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 30cm. Po catkowitym zmontowaniu kanatéw
nalezy wykona¢ zasypke tzw. pachwin piaskiem. Zasypk¢ w pachwinach nalezy wykonaé
recznie dokladnie ubijajac, celem jej zagegszczenia po bokach rur. Nastepnie nalezy wykonaé
zasypke z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zaggszczana
ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o grubosci co najwyzej 10 cm. Pozostalg
czes¢ wykopu zasypac piaskiem (w przypadku sieci posadowionych w korpusie drogi,
chodnikow, podjazdow) réwniez go zageszczajac. Zasypywania wykopow nalezy dokonywac
gruntem nieskalistym, drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni. Przewiduje si¢

catkowita wymiang gruntu.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610 ,.Budowa

1 badania przewoddw kanalizacyjnych” oraz zgodnie z instrukcja producenta.

b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw — nie dotyczy.

c) Uktad komunikacyjny — nie dotyczy.



d) Sposob dostepu do drogi publicznej — nie dotyczy.
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
Prace ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢
rgcznie z zachowaniem szczegblnej ostroznosci w porozumieniu
z przedstawicielami wiascicieli tego uzbrojenia. Zblizenia i skrzyzowania z kablami wykona¢

zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami branzowymi.

Wykopy w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym, w poblizu stupow
linii teletechnicznej oraz przy =zblizeniu do istniejacych ogrodzen, wykonaé rgcznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, w porozumieniu z przedstawicielami wiascicieli tych

obiektow.

Roboty z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego wykonywaé¢ z zachowaniem

szczegblnej ostroznosci.

Przebieg istniejacego uzbrojenia terenu pokazano w czg$ci rysunkowej niniejszego

opracowania w oparciu o aktualne plany sytuacyjno-wysokosciowe.

W trakcie budowy moga zosta¢ ujawnione inne, nie wykazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktore w trakcie robot nalezy réwniez odpowiednio

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zgtosi¢ ich obecnos¢ do gestorow sieci.

f) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni.
Przedsigwzigcie w fazie eksploatacji nie ingeruje w wartosciowe ekosystemy, nie narusza
rzadkich siedlisk przyrodniczych ani siedlisk rzadkich gatunkow roslin, grzybow lub zwierzat.
Tym samym dla przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ rozwigzan projektowych minimalizujacych

wplyw na rosliny lub zwierzeta.

Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego oddzialywania na tereny podlegajace ochronie

akustycznej.

Nie przewiduje si¢ pogorszenia stanu zanieczyszczen powietrza w stosunku do stanu

istniejacego.

Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie koliduje z elementami zieleni

wysokie;j.



4. Opinia geotechniczna

Teren zlokalizowany jest w granicach bytego obszaru gorniczego: "Szopienice 1", bytego
terenu gorniczego: "Szopienice " KWK "Siemianowice". W kopalni wydobywany byt wegiel
kamienny, eksploatacje zakonczono w 1988r. Podloze terenu do gltebokosci 6,0 m buduja
utwory czwartorzedu litologicznie wyksztalcone jako kompleks piaszczysty plejstocenu.
Warstwe powierzchniowa tworza wspotczesne niekontrolowane nasypy mineralogicznie
zbudowane gtéwnie z mieszaniny piasku, humusu, gruzu ceglanego, zuzli i kamieni

w réznych proporcjach. W podlozu terenu do glebokosci 6,0 m nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej o charakterze cigglym. Warunki wodne nalezy uznaé za
korzystne dla projektowanej inwestycji. Biorgc pod uwage wiek, genezg, wyksztatcenie
litologiczne oraz wlasnosci fizyko-chemiczne w podiozu projektowanej inwestycji grunty
podzielono na warstwy geotechniczne.

W podtozu wydzielono:

SERIA I - UTWOROW NASYPOWYCH

Warstwa I - obejmuje nasypy niekontrolowane - niebudowlane mineralogiczne
zabudowane z mieszaniny piasku, humusu, kamieni, cegiet i zuzli oraz rzadziej gliny.
Miazszos¢ nasypoOw jest zmienna i wynosi 2,5 - 4,5 m. Nasypy ze wzgledu na swoje
zréznicowanie zaliczono do osadow nieno$nych.

SERIA II - RODZIMYCH UTWOROW CZWARTORZEDOWYCH

Warstwa Il - obejmuje ciagly poziom S$redniozageszczonych piaskow $rednich oraz
piaskow grubych lokalnie z domieszkami zwiru. Przyjety na podstawie zaleznosci
korelacyjnych stopien zageszczenia wynosi ID=0,50. Piaski zaliczone do tej warstwy zalegaja
bezposrednio pod nasypami, a ich spagu nie okreslono. Utwory tej warstwy zaliczono do
gruntoOw nosnych.

Glebokos¢ przemarzania na omawianym terenie wynosi 1,0 m. Nie pozostawia¢ wykopu
otwartego na dluzszy czas, szczegélnie zimowy poniewaz moze wystapi¢ przemarzanie
gruntow.

Grunty nasypowe zaliczone do warstwy I ze wzgledu na ich niejednorodny sktad
mineralogiczny, nierdwnomierne rozprzestrzenienie oraz zréznicowane zaggszczenie nalezy

traktowac jako osady nienos$ne, nie nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia obiektéw bez
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prac wzmacniajacych podloze. Nasypy ze wzgledu na zréznicowanie wyksztatcenie zaliczono
do kategorii 3-6 (od tatwo do trudno urbialnych).

Najlepszymi parametrami geotechnicznymi charakteryzuja si¢ piaski zaliczone do warstwy
II. Grunty te nalezag wg. normy PN-B-06050 do III klasy urbialno$ci (grunty tatwo urbialne).

Prace ziemne i fundamentowe zaprojektowac tak, aby w ich trakcie nie doprowadzi¢ do
zawodnienia wykopdéw przez niekontrolowany naptyw wod pochodzacych z opadow
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren robdt. Zmiana wilgotnosci gruntow moze
spowodowac pogorszenie parametréw geotechnicznych.

Wystepujace grunty sg niewysadzinowe, jednakze z uwagi na charakter domieszek
gliniastych w obrgbie nasypow zaleca si¢ bezwzgledne zabezpieczenie wykopow przed
zawilgoceniem. Wzrost wilgotnosci doprowadzi do szybkiego uplastycznienia si¢
przewarstwien  spoistych czego konsekwencja bedzie pogorszenie parametrow
geotechnicznych. Grupg nos$nosci gruntow niewysadzinowych czyli nasypow, piaskow
srednich i grubych przy dobrych warunkach wodnych (zwierciadto wody na gt. > 2,0 m) okresla
si¢ jako G1.

Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2021 nr 0, poz. 463):

- projektowany grunt zaliczono do II kategorii geotechniczne;j -

- przyjeto ztozone warunki gruntowe podtoza

O zlozonosci warunkoéw decyduje w tym przypadku znaczna migzszo$¢ nasypow
niekontrolowanych warstwy I ich nierbwnomierne rozprzestrzenienie, zroznicowany sktad
1 zageszczenie.

5. Informacje i dane

a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i1 zagospodarowaniu tego terenu
wynikajagcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
1 zagospodarowania terenu — Inwestycja nie narusza istniejacego tadu przestrzennego,

poniewaz projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowi inwestycj¢ podziemna.
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b) Teren, na ktorym projektowane jest urzadzenie budowlane, nie jest wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw oraz nie jest lokalizowane jest na

obszarze obj¢tym ochrong konserwatorska.
¢) Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

d) Nie przewiduje si¢ istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na S§rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

i obiekty sasiednie

a)

b)

d)

zapotrzebowania 1 jakos$ci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych — nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu planowanej inwestycji
na jakos$¢ 1 sposéb odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych,

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pyltowych 1 plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasi¢gu rozprzestrzeniania si¢ - nie dotyczy,

rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw - nie dotyczy,

wlasciwosci  akustycznych oraz emisji  drgan, a takze promieniowania,
w szczegoOlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego 1 innych zakldcen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania
si¢ — nie dotyczy,

wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i1 podziemne - nie przewiduje si¢ niekorzystnego
wplywu planowanej inwestycji na wody powierzchniowe 1 podziemne oraz
powierzchni¢ ziemi i istniejacy drzewostan. Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej

1 deszczowej nie koliduje z elementami zieleni wysokie;.
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7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zZapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem
OBLICZENIA
1)  Obliczenia przepustowosci kanatu deszczowego
Rodzaj zabudowy lub powierzchni 1)
Rodzaj zabudowy
Zabudowa bardzo gesta, nawierzchnia z bruku 0,70-0,80
Zabudowa zwarta 0,50-0,70
Zabudowa luzna 0,30 -0,50
Tereny niezabudowane 0,10-0,25
Parki i tereny zielone <0,15
Rodzaj powierzchni
Dachy (blacha, papa) 0,90-10,95
Nawierzchnie asfaltowe 0,85-0,90
Nawierzchnie kamienne, klinkierowe szczelne 0,70-0,85
Nawierzchnie kamienne, klinkierowe bez spoin 0,40 -0,50
Nawierzchnia tluczniowa 0,25 -0,60
Nawierzchnia zwirowa 0,15-0,30
Powierzchnie nieumocnione, zielone 0,10 -10,20

llo§¢ wod deszczowych obliczono w oparciu o wzér :
Q=Fxywxexq[ls]

Q — przeptyw obliczeniowy
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F — powierzchnia zlewni w ha

g — natezenie deszczu miarodajnego I/s hs - przyjeto 225 I/s

W - wspotczynnik sptywu wg tabeli A.1

¢ — wspotczynnik opdznienia odptywu zalezny od powierzchni

wyznaczany z wzoru Burkli w zaleznosci od powierzchni odwadnianej zlewni, wg

WZOru:
1
"
gdzie:
F — powierzchnia odwadnianej zlewni, ha,

n — wyktadnik pierwiastka, przyjmowany:

n = 8, spadek terenu zlewni > 5%, ksztalt zlewni zblizony do kwadratu, odwadniana

powierzchnia bardzo szorstka,

n =7, spadek terenu zlewni 3+5%, ksztatt zlewni zblizony do prostokata;
stosunek szerokosci do dtugosci ok. 0,8, odwadniana powierzchnia dos¢
szorstka,

n = 6, spadek terenu zlewni 2+3%, ksztatt zlewni zblizony do prostokata;

stosunek szerokosci do dtugosci ok. 0,6, odwadniana powierzchnia cze$ciowo

szorstka, czesciowo gtadka,

n = 5, spadek terenu zlewni 1+2%, ksztatt zlewni zblizony do prostokata;
stosunek szerokosci do dtugosci ok. 0,5, odwadniana powierzchnia dos¢
gtadka,

n = 4, spadek terenu zlewni < 1%, ksztatt zlewni zblizony do prostokata;

stosunek szerokosci do dtugosci < 0,4, odwadniana powierzchnia — gtadka.

SUMA WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Ulica Objazdowa, Morawa zgodnie z czescig rysunkowa

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI —BILANS TERENU

Powierzchnia terenu zlewni 12 500,0 m?
Powierzchnia zabudowy 2750m?
Powierzchnia utwardzona (drogi, chodniki, place, opaski

bud., ogrodzenia) 3850,0 m?

Q=Fxyx@xql[ls]=[(0,275 x 0,9) + (0,385 x 0,9)] x 0,60 x 225 = 80,19 I/s

14



gdzie:

¢ =0,60
Nr odcinka | Dtugos¢ | Srednica 1- Przeptyw | Wypekienie | Predkos¢
[m] [mm] spadek | Nominalny | Nominalne
[%0] [I/s] [%o] [m/s]
KD1-KD16 | 224,20 315 0,41 80,19 44,10 2,47
Maksymalna przepustowo$¢ kanatu
Nr odcinka | Dtugos¢ | Srednica 1- Przeptyw | Wypekienie | Predkos¢
[m] [mm] spadek | Nominalny | Nominalne
[%0] [I/s] [%o] [m/s]
KD1-KD16 | 224,20 315 0,41 180 70 4,40
OBLICZENIA PRZEPUSTOWOSCI KANALU SANITARNEGO
DOBO
WSP. WA
PRZYRO ILOSC WSP. NIEROWNOMIE ILOSC | GODZINO | SEKUNDO
LICZBA ST SCIEKOW | NIEROWNO RNOSCI SREDNIODOB | SCIEKO | WA ILOSC | WA 1LOSC
NAZWA | MIESZKANC | LUDNO | SANITARN | MIERNOSCI | GODZINOWEJ PRZEPLYW OWA ILOSC w SCIEKOW | SCIEKOW
ZLEWNI ow Nel YCH DOBOWE) Nh SCIEKOW Qrok | SCIEKOW Qérd | Qdmax | Qhmax Qsmax
M M dm3/Mxd - - m3/rok m3/d m3/d m3/h dm3/s
ul.
Korczaka 350 105 120 1,3 2,5 19929 9,10 11,83 0,91 0,25
ul.
Korczaka
24-30 200 120 1,3 2,5 8760 4,00 5,20 0,40 0,11
ul.
Korczaka
7-37 214 64 120 1,3 2,5 12176,4 22,24 28,91 2,22 0,62
ul. Siewna 70 21 120 1,3 2,5 3985,8 7,28 9,46 0,73 0,20
Osiedle
tanowe - - - 1,3 2,5 2263 6,20 8,06 0,62 0,17
ul.
Obroncéw
Westerpla
tte 80-80C 54 10 120 1,3 2,5 2803,2 5,12 6,66 0,51 0,14
Ul. Obr.
Westerpla
tte 166 49 120 1,3 2,5 9417 17,20 22,36 1,72 0,48
ul.
Objazdow
a 67 20 120 1,3 2,5 3810,6 6,96 9,05 0,70 0,19
ul.
Morawa 55 10 120 1,3 2,5 2847 5,20 6,76 0,52 0,14
ul.
Obroncéw
Westerpla
tte 60-62 16 4 120 1,3 2,5 876 1,60 2,08 0,16 0,04
razem 66868 183,2 238,16 | 19,06 5,29
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Nr odcinka | Dhugo$é | Srednica 1- Przeptyw | Wypekienie | Predkos¢
[m] [mm] spadek | Nominalny | Nominalne

[%0] [/s] [“0] [m/s]

K182-K356 | 263,40 315 0,66 5,29 10,5 1,49

8. Zestawienie powierzchni

Zestawienie dlugos$ci kanalizacji sanitarnej

Odcinek Dhugos$¢ [m] Srednica, materiat
K-182 — KS2 5.20 PCV@315 SN8 lite
KS2 —KS3 14.00 PCV@315 SNB lite
KS3 — KS4 16.40 PCV@315 SN8 lite
KS4 - KS5 29.40 PCV@315 SNB lite
KS5 — KS6 13.20 PCV@315 SN8 lite
KS6 - KS7 11.20 PCV@315 SNB lite
KS7 - KS8 18.80 PCV@315 SNB lite
KS8 — KS9 29.10 PCV@315 SN8 lite
KS9 — KS10 12.40 PCV@315 SNB lite
KS10 - KSl11 10.70 PCV@315 SN8 lite
KS11 —KS12 8.30 PCVg@315 SN8 lite
KS12 —KS13 19.90 PCV@315 SN8 lite
KS13 - KS14 14.00 PCV@315 SN& lite
KS14 - KS15 42.60 PCV@315 SNB lite
KS15 - K-356 18.20 PCV@315 SN8 lite
KS7-KS16 7.00 PCV@315 SN8 lite
KS16 — KS17 20.00 PCV@315 SN8 lite
KS17 — KS18 11.90 PCV@315 SNB lite
Zestawienie dtugos$ci siegaczy kanalizacji sanitarnej
KS2 — SISTN. 10.00 PCV200-5,9 SN8 LITE
KS5 -KS19 4.70 PCV0200-5,9 SN8 LITE
KS6 — KS20 6.60 PCV200-5,9 SN8 LITE
KS16 — KS21 6.50 PCV0200-5,9 SN8 LITE
KS17 — KS22 6.50 PCV@200-5,9 SN8 LITE
KS8 — KS23 2.90 PCV0200-5,9 SN8 LITE
KS8 — KS24 7.40 PCV0200-5,9 SN8 LITE
KS9 — KS25 8.60 PCV200-5,9 SN8 LITE
KS9 — KS26 1.70 PCV0200-5,9 SN8 LITE
KS10 — KS27 8.00 PCV@200-5,9 SN8 LITE
KS11 — KS28 7.20 PCV0200-5,9 SN8 LITE
KS11-KS29 4.60 PCV200-5,9 SN8 LITE
KS13 — ZASLEP. 7.20 PCV200-5,9 SN8 LITE
KS14 — ZASLEP. 7.00 PCV©200-5,9 SN8 LITE

Zestawienie dlugosci kanalizacji deszczowej

Odcinek

Dhugo$¢ [m]

Srednica, materiat

KDI - KD2

4.80

PCVg315
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KD2 —KD3 29.50 PCV@315
KD3 — KD4 4.70 PCVg315
KD4 — KD5 41.90 PCV@315
KD5 — KD6 3.50 PCVg315
KD6 — KD7 10.90 PCVg315
KD7 — KD8 22.80 PCV@315
KD8 — KD9 9.50 PCVg315
KD9 —KD10 8.80 PCV@315
KD10 - KD11 15.50 PCVg315
KD11-KD12 15.50 PCV@315
KD12 —KDI13 16.70 PCV@315
KD13 - KD14 15.80 PCVg315
KD14 - KDI15 12.10 PCV@315
KD15 -KDI16 12.20 PCVg315
KD8 — KD17 4.50 PCV@315
KD17 - KD18 9.80 PCVg315
KD18 —KD19 21.80 PCV@315
KD19 — KD20 17.30 PCV@315
KD20 — KD21 5.90 PCVg315
KD21 - KD22 9.80 PCV@315
KD22 — KD23 6.00 PCVg315
KD23 — KD24 12.30 PCV@315
KD24 — KD25 10.50 PCVg315
KD25 — RSI1 4.30 PCVg315

Zestawienie dhugosci siegaczy kanalizacji deszczowej
KD6 — RS1 10.10 PCVg160-4,7 SN8 LITE
KD7 - RS2 10.50 PCVg160-4,7 SN8 LITE
KD7 -DZ 583/5 3.90 PCV200-5,9 SN8 LITE
KD18 — KD28 2.50 PCV@200-5,9 SN8 LITE
KD18- MORAWY 1 12.20 PCVg160-4,7 SN8 LITE
KD19 — KD27 9.50 PCV@160-4,7 SN8 LITE
KD27 — RS9 5.70 PCVg160-4,7 SN8 LITE
KD20 — W02 1.30 PCV200-5,9 SN8 LITE
KD21 - W01 1.50 PCV@200-5,9 SN8 LITE
KD21 —RS10 4.00 PCVg160-4,7 SN8 LITE
KD22 —RSI11 1.80 PCVg160-4,7 SN8 LITE
KD24 — RS12 3.40 PCVg160-4,7 SN8 LITE
KD8 — W03 2.70 PCV200-5,9 SN8 LITE
KD8 — DZ580/52 2.80 PCV@200-5,9 SN8 LITE
KD9 — W04 3.51 PCV200-5,9 SN8 LITE
KD9- RS 2 491 PCVg160-4,7 SN8 LITE
KD10 — W05 2.90 PCV200-5,9 SN8 LITE
KD10 - W06 2.90 PCV200-5,9 SN8 LITE
KD10-RS 3 6.10 PCVg160-4,7 SN8 LITE
KDI11 -RS4 5.90 PCV@160-4,7 SN8 LITE
KD12 - RS5 6.90 PCVg160-4,7 SN8 LITE
KD13 —RS6 6.60 PCVg160-4,7 SN8 LITE
KD13 - OBJAZD 5 4.70 PCVg160-4,7 SN8 LITE
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KD13 - W07 4.20 PCVg@200-5,9 SN8 LITE
KDI13 - W08 4.90 PCV@200-5,9 SN8 LITE
KD14 - RS7 6.30 PCVg160-4,7 SN LITE
KDI14 - OBJAZD. 5 8.50 PCVp160-4,7 SN8 LITE
KDI5 - KD26 4.80 PCVg160-4,7 SN8 LITE
KD26- RS8 1.00 PCVg160-4,7 SN8 LITE
KDI16 - OBJAZD. 8 4.40 PCV@200-5,9 SN8 LITE
KD16 —DZ1510/4 10.20 PCVg@200-5,9 SN8 LITE

9. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015t.
zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554) oraz Prawem Budowlanym (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414)
zasi¢g oddziatywania obiektu budowlanego miesci si¢ w catoéci na dziatkach na ktérych zostat

zaprojektowany.

Kanalizacje¢ w gruncie nalezy ulozy¢ zgodnie z cz¢scig rysunkowg. Grunt, w ktorym
prowadzona jest kanalizacja, tacznie z obszarem zapewniajagcym minimalne, wymagane
odlegtosci jest wykluczony z uzytkowania, pozostala cze$¢ dziatki nie ulegnie zmianie.
Na sieci kanalizacyjnej nie nalezy projektowac 1 wykonywac¢ budynkow czy innych obiektow
budowlanych, zakaz sadzenia drzew itp. Projektowana sie¢ oddzialuje wylacznie na dziatke

1 w miejscu w ktorym jest zlokalizowany w pasie o szerokosci 1m.

11. Uwagi koncowe

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem
zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego oraz zleci¢ im nadzér prac prowadzonych
w poblizu ich sieci.

e Wykonana sie¢ kanalizacyjna powinna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stluzby
geodezyjne;

e (alo$¢ robot wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Roboét cz. II — Instalacje Sanitarne i1 Przemystowe z Warunkami
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Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagdbw z Tworzyw Sztucznych oraz
z przepisami BHP;

e Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci winny by¢ przeprowadzone z zachowaniem
przepisow BHP. Poza og6lnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu robot
montazowych, ziemnych, transportowych i obstudze sprzetu mechanicznego, cato$¢ robot
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz zasadami sztuki
inzynierskiej. W szczeg6lnosci prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr
47 poz. 401). Inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. poz.;

e Materialy uzyte do realizacji projektu powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania
1 obrotu w budownictwie oraz odpowiednie atesty;

e Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania robot;

e Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalecen zawartych w zalaczonych decyzjach,
uzgodnieniach i1 opiniach oraz do uwag wtlascicieli terenu okreslonych w umowach

uzyczenia terenu,

SPIS NORM I WYTYCZNYCH:

- PN-B-01700:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewng¢trzna.
Oznaczenia graficzne.

- PN-EN 752-4:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
1 oddziatywanie na srodowisko

- PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-EN1401-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku) (PVC-U) do odwadniania 1 kanalizacji.

- PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Elementy z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

- PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Specyfikacje
techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi.

- PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i1 kanalizacji . Systemy przewodow rurowych
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o $ciankach strukturalnych z nieplastykowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE) — Cz¢$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach
wewnetrznych 1 zewnetrznych oraz systemu, typ A.

- PN-EN 14982:2007 Systemy przewodoéw rurowych i rur ostlonowych z tworzyw
sztucznych.

- PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozj¢. Cz¢§¢ 1: Gatunki stali odpornych na
korozje.

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe 1 niewtazowe z betonu niezbrojonego,

z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

- PN-EN 1917:2004/AC: 2007 Poprawka - Dotyczy PN-EN 1917:2004 Studzienki
wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym
1 zelbetowe.

- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

- PN-EN 14830:2007 Podstawy studzienek wtazowych i niewlazowych
z termoplastycznych tworzyw sztucznych Badanie odpornosci na odksztatcenie.

- PN-EN 13101:2004 Stopnie do podziemnych studzienek z dostgpem dla personelu.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
1 badania przy odbiorze.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- BN-77/8931-126 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

- PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.
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12. Zgodnosé projektu wykonawczo-technicznego modernizacji systemu

kanalizacyjnego w ul. Objazdowej w Katowicach z decyzjami:

-Projekt wykonawczo-techniczny modernizacji systemu kanalizacyjnego w ul.
Objazdowej w Katowicach zgodny z decyzja Prezydenta Miasta Katowice o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego — Decyzja 19/2016/CP z dnia 27.01.2016r.

- Projekt wykonawczo-techniczny modernizacji systemu kanalizacyjnego w ul.
Objazdowej w Katowicach zgodny z decyzja Prezydenta Miasta Katowice o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego — Decyzja LODCP-0074/2020 z dnia
17.07.2020r.

- Projekt wykonawczo-techniczny modernizacji systemu kanalizacyjnego w ul.
Objazdowej w Katowicach zgodny z decyzja Prezydenta Miasta Katowice o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego — Decyzja 0083/2021 z dnia 22.09.2021 r.

- Projekt wykonawczo-techniczny modernizacji systemu kanalizacyjnego w ul.
Objazdowej w Katowicach zgodny z decyzja Prezydenta Miasta Katowice o

srodowiskowych uwarunkowaniach — Decyzja Nr 83/S/15 z dnia 7.12.2015r.
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