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siatka stalowa w technologii Bitufor

ul. Objazdowa ul. Obr. Westerplatte
Zjazdy

Zjazd jezdnia zjazd chodnik
2,80

Zmienne 5,00 zmienne
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(D JEzDNIA

4cm - warstwa Scieralna AC 11S 50/70

8cm - warstwa wigzaca AC 16W 50/70

25¢cm - podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 stab. mechanicznie

25¢m - ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzane;j fr. 31,5/63 stab. mechanicznie
15cm - warstwa odsgczajg ca z piasku

JEZDNIA

8cm - warstwa $cieralna AC 11S 50/70

1cm - Bitufor: siatka stalowa zalana masa asfaltowg

5cm - warstwa wigzaca AC 16W 50/70

15¢m - podbudowa z kostki kamiennej

5cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

25¢m - ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzane;j fr. 31,5/63 stab. mechanicznie
wypetnienie wykopu piaskiem lub gruntem G1

JEZDNIA

4cm - warstwa Scieralna AC 11S 50/70

8cm - warstwa wigzaca AC 16W 50/70

10cm - podbudowa zasadnicza AC 22P 30/50

25cm - podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 stab. mechanicznie
wypetnienie wykopu piaskiem lub gruntem G1

@ CHODNIK i ZJAZDY
8cm - kostka betonowa
3cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
25cm - podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 stab. mechanicznie
15cm - warstwa odsaczajaca z piasku

CHODNIK i ZJAZDY (odtworzenie istn. warstw konstr.)
8cm - kostka betonowa (pochodzaca z rozbidrki)
3cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
min. 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 stab. mechanicznie
(wymieszana z kruszywem z rozbidrki)
15cm - warstwa odsaczajaca z piasku

CHODNIK

8cm - kostka betonowa

3cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

min. 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 stab. mechanicznie
(wymieszana z kruszywem z rozbiérki)

15cm - warstwa odsaczajaca z piasku

(5) CHODNIK
3cm - warstwa $cieralna AC 11S 50/70
15cm - podbudowa z thucznia kamiennego fr. 0/31,5 stab. mechanicznie
15cm - warstwa odsaczajaca z piasku

(6) pLAC

4cm - warstwa $cieralna z destruktu asfaltowego
20cm - podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/63 stab. mechanicznie
15cm - warstwa odsaczajaca z piasku

@ KRAWEZNIK betonowy 15x30cm ustawiony na fawie betonowej
z oporem w $wietle 12cm

KRAWEZNIK betonowy 15x22cm ustawiony na fawie betonowej
z oporem w $wietle 4cm

@ OBRZEZE betonowe 8x30cm ustawione na fawie betonowe;

KRAWEZNIK betonowy 20x30cm ustawiony ptasko na fawie
betonowej z oporem w $wietle Ocm

@ KRAWEZNIK betonowy pochdzacy z demontazu ustawiony na fawie
betonowej z oporem:
- 15x30cm w $wietle 12cm
- 15x22cm w $wietle 4cm

@ OBRZEZE betonowe 8x30cm pochodzace z demontazu
ustawione na tawie betonowe;j

ul. Obr. Westerplatte

chodnik
2,80

obrzeze 8x30
skala 1:25

MATERIALY na 1mb:

Obrzeze 8x30cm - 1,0m
Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,002m*

Beton klasy C12/15 - 0,04m?

kraweznik 15x22
skala 1:25

MATERIALY na 1mb:

Kraweznik 15x22cm - 1,0m
Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,009m*
Beton klasy C12/15 - 0,057m*

kraweznik 20x30
skala 1:25

MATERIALY na 1mb:

Kraweznik 20x30cm - 1,0m

Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,016m?
Beton klasy C12/15 - 0,08m?*

kraweznik 15x30
skala 1:25

MATERIALY na 1mb:

Kraweznik 15x22cm - 1,0m
Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,009m*
Beton klasy C12/15 - 0,057m*

Temat:
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