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i TR istn, MZUiM w KATOWICACH Wymiary faw (w cm)
(1) JEZDNIA CHODNIK (X o
4cm - warstwa $cieralna AC 11S 50/70 8cm - kostka betonowa TOD{&&?WBWms v %
8cm - warstwa wigzaca AC 16W 50/70 3cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) /
25¢m - podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 stab. mechanicznie min. 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 stab. mechanicznie > obrzeze 8x30 kraweznik 20x30
25cm - ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej fr. 31,5/63 stab. mechanicznie (wymieszana z kruszywem z rozbiérki) > skala 1:25 skala 1:25
15cm - warstwa odsaczajgca z piasku 15cm - warstwa odsaczajaca z piasku 2
JEZDNIA (5) CHODNIK L
8om - warstwa $cieralna AC 115 50/70 3cm - warstwa $cieraina AC 11S 50/70 ’/(DQ
1om - Bitufor: siatka stalowa zalana masa asfaltowa 15cm - podbudowa z tucznia kamiennego fr. 0/31,5 stab. mechanicznie @ ;G\.\/ 9
5cm - warstwa wigzaca AC 16W 50/70 150m - warstwa odsaczajaca z piasku @f o
15¢cm - podbudowa z kostki kamiennej 4
) 5cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) @ PLAC m
ul ) Obj azd owa 250m - ulepszone podioze z mieszanki niezwiazanej fr. 31,5/63 stab. mechanicznie 4cm - warstwa Scieralna z destruktu asfaltowego u| . Obr Weste rp'atte 45
| wypelnienie wykopu piaskiem lub gruntem G1 20cm - podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/63 stab. mechanicznie MATERIALY na mb: MATERIALY na mb:
p aC 15cm - warstwa odsaczajaca z piasku Obrzeze 8x30cm - 1,0m Kraweznik 20x30cm - 1,0m
lac manewrow! . JEZDNIA . . . Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,002m * Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,016m * Tomat
p y 4cm - warstwa $cieralna AC 118 50/70 @ KRAWEZNIK betonowy 15x30cm ustawiony na fawie betonowej chodnik Beton klasy C12/15 - 0,04m* Beton klasy C12/15 - 0,08m* PROJEKT BUDOWLANY
7,15 8cm - warstwa wigzaca AC 16W 50/70 z oporem w $wietle 12cm 2,80 o . .
. - Modernizacja systemu kanalizacyjnego w ul.
2,50 , 10cm - podbudowa zasadnicza AC 22P 30/50 Objazdowej w Katowicach
25cm - podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 stab. mechanicznie KRAWEZNIK betonowy 15x22cm ustawiony na fawie betonowej .
wypetnienie wykopu piaskiem lub gruntem G1 z oporem w $wietle 4cm kraweznik 15x22 kraweznik 15x30
0,00 © skala 1:25 skala 1:25 - _
/ CHODNIK i ZJAZDY 5 ' ' . © ansa: o
1% 8cm - kostka befonowa @ OBRZEZE betonowe 8x30cm ustawione na fawie betonowej < § Drogowa 1:50
; istn. teren 3cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4 £ O |nwestor
istn. teren podsypl p (1:4) . ) ) or: ‘ o
‘ 4 25cm - podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 stab. mechanicznie KRAWEZNIK betonowy 20x30cm ustawiony plasko na tawie s g K?towwk\e Inwestycie SA. (daWﬂll?J Katpwwcska Data:
15cm - warstwa odsaczajaca z piasku betonowej z oporem w $wietle Ocm X 5| Inhastuktura Wodociagowo-Kanaizacyjna Sp. 2 04.2021
_ 2 ©  {00)ul Wandy 6, 40-322 Katowice
. CHODNIK i ZJAZDY (odtworzenie istn. warstw konstr.) @ KRAWEZNIK betonowy pochdzacy z demontazu ustawiony na tawie g @I Nazwa rysunk: _ Rysunek nr:
> 8cm - kostka betonowa (pochodzaca z rozbiérki) betonowej z oporem: 8 5  |Przekroje konstrukeyjne D_3
2 3cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 15x30cm w §w!etle 12cm a s
min. 20cm - podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 stab. mechanicznie - 15x22cm w Swietle 4cm A A i B [Froiean e drogone ] Podpis:
(wymieszana 2 knuszywern 2 fozbitrk]) (12) OBRZEZE betonowe 8x30cm pochodzace  demonta? T ek 151220m 10 =L |0 ez Weislo
B i etonowe oxaucm pochodzgce z aemontazu raweznik 15x22cm - 1,0m raweznik 15x22cm - 1,0m . .nr.
@ 15¢m - warstwa odsgczajaca z piasku . . .p . @ Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,009m 3 Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,009m ? N~ - - -
ustawione na tawie betonowej = Sprawdzajacy br. drogowej: Podpis:
Beton klasy C12/15 - 0,057m * Beton klasy C12/15 - 0,057m ? inz. Janusz Mug
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