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Zakgcznik do uzgodnienia
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WARUNKI UZGODNIEN DOKUMENTACJI

o~

Q Uzgadnia si¢ trase projektowane;j sieci zgodnie z przestanym planem sytuacyjnym.

N Przejscie pod utwardzonymi jezdniami wykona¢ bez ich naruszet,
F\ Przejscie w poprzek jezdni wykonaé w dwéch odcinkach po polowie jezdni, a miejsce przekopu oznakowaé
zgodnie z procedura okre§long na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz.U

2017r., poz. 784). - m
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@ teren pobocza gruntowego przywrocié ao stanu poprzedniej uzytecznosci, naruszone pasy trawiaste uzupehié po

¢

wykopach humusem, zasia¢ trawa, _
@ W obrebie rosngcych drzew i krzew6w, przebieg uzgadnia si¢ pod warunkiem zachowania bezpiecznej odleglosci
oraz nie naruszenia systemu korzeniowego.
5. Przebudowg lub budowe studni telekomunikacyjnych nalezy wykonaé w tym samym czasie jak przebieg sieci,

a) nalezy zastosowa studnie telekomunikacyjne typu o_@N_como t.j. pozwalajace na przeniesienie obcigzenia kolami
samochodowymi, .

b) usytuowanie studni w odlegto$ci min ........ m od skrzyzowania ulic.

Q Nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu oraz. trasy objazd6w lub trasy zastepcze na czas prowadzenia robét,
ktore tego wymagaja. Projekt wymaga zatwierdzenia zgodnie z procedura o_n,om_oum na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz. U. z 2017r. » poz. 784).

C Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania czystosci zaréwno na terenie prowadzonych robét, jaki na calej

trasie od._muaoé lub trasach zastepczych. W tym celu zobowiazuje si¢ Wykonawce do organizowania na gaos:o
punktu mycia opon samochodowych $rodkéw transportujgcych urobek na wysypisko.
8. W przypadku prowadzenia sieci w rejonie obiektow inzynierskich nalezacych do drogi nalezy dokona¢
dodatkowego uzgodnienia w Dziale Mostowym tut. Zarzadu.



