Szczegdtowy zakres inwestycji "Modernizacja systemu kanalizacyjnego w ul. Objazdowej w Katowicach"

Lp

Nazwa ulicy
lokalizacja prac

Zakres prac kanalizacyjnych
kanalizacja sanitarna

Zakres prac kanalizacyjnych
kanalizacja deszczowa

Zakres prac modernizacyjnych
kanalizacja deszczowa

Zakres prac odtworzeniowych

Inne uwarunkowania

ul. Bednarska (rejon
budynku nr 7a)

Budowa nowej kanalizacji deszczowej
o $rednicy nie mniejszej niz
DN300mm. Dtugos¢ kanatu gtéwnego
w pasie drogowym L= ok. 10.0mb.
Wigczenie do koletora deszczowego
Dz315mm PVC

Odbudowa nawierzchni drogi oraz elementéw pasa drogowego wedtug zalecert MZUiM:

- droga do odtworzenia w nawierzchni asfaltowej na catej szerokoéci jezdni (w miejscach wykopéw) wraz z odbudowa warstw konstrukeji jezdni
tj.: warstwa $cieralna z BA gr. 4 cm, warstwa wigzaca z BA gr. 8cm, podbudowa zasadnicza z BA gr. 10cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm (frakcja 0-31,5mm), warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

- chodnik do odtworzenia z istniejgcegd materiatu

- ciek przykraweznikowy do odtworzenia z istniejacego materiatu

- krawezniki do odtworzenia z istniejgcego materiatu
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