Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011

Name oder Warenzeichen des Lieferanten AERMEC
Modellkennung FK260
Modellkennung(en) der Inneneinheit(en) FK260
Modellkennung der AuReneinheit

Schallleistungspegel in Innenrdumen (Kihlbetrieb) 59 dB
Schallleistungspegel im Freien (Kiihlbetrieb) 65 dB
Bezeichnung des Kaltemittels R32
Treibhauspotenzial des Kaltemittels 675

Der Austritt von Kaltemittel tragt zum Klimawandel bei. Kaltemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall

eines Austretens weniger zur Erderwarmung bei als solche mit hherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerat enthalt

Kaltemittel mit einem Treibhauspotenzial von 675. Somit hatte ein Austreten von 1 kg dieses Kaltemittels 675 Mal

groRere Auswirkungen auf die Erderwdarmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kaltekreis-

lauf vornehmen oder das Gerét zerlegen — stets Fachpersonal hinzuziehen.

Kiihlbetrieb
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kihlbetrieb (SEER) 5,2
Energieeffizienzklasse A

Jahressstromverbrauch

Energieverbrauch 182 kWh/Jahr, auf der Grund-
lage von Ergebnissen der Normpriifung. Der tat-
sachliche Energieverbrauch hiangt von der jewei-
ligen Nutzung und vom Standort des Gerits ab.

Auslegungslast

2,7 kW

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 11/02/2016

EPREL-Eintragungsnummer 1879727
Lieferant: AERMEC S.p.A. (Hersteller)
Kundenbetreuung:

Name: EPREL Compliance

E-Mail-Adresse: info.energylabel@aermec.com

Anschrift:

via Roma 996
37040 Bevilacqua
Italien

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1879727

Website: www.aermec.com

Website: www.aermec.com

Telefonnummer: +390442633267
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